Zestawienie stali dla cafej ptyty - zbrojenie gérne i dolne (wraz z
pretami prostymi) - ZESTAWIENIE DO ZAMOWIENIA STALI
NR Nazwa _3®3_ nF%Mmo szt. diugos¢ [m]
#6 #8 | #10 | #12
4200 1 Prety zagiete | 10 | 4,400 | 5 22.0
= =] 2 | Prety zagiete | 10 | 3,320 | 10 332
T 300 VT 300 VT 3000 VT 30D VT 300 L 3 | Prety zagiete | 10 | 1,430 | 10 14.3
4 | Prety zagiete | 10 [ 1,530 | 5 7.7
5dg| Prety proste 10 | 4,080 | 60 2448
11 | Prety zagiete | 10 | 5,360 | 5 26.8
T T ¢ 12 | Prety zagiete | 10 | 3,760 | 10 37.6
K = %ﬂ 13 | Prety zagiete | 10 | 1,420 | 10 14.2
2 . LAE 11x150 = 1650 -+ 760 -+ 11x150 = 1650 uovTAT 14 | Prety zagiete | 10 | 1,480 | 5 7.4
INV 15 dg| Prety proste 10 | 5,080 | 48 243.8
“ @ @ U1 | PretytypuU | 10 [ 1,790 | 60 107.4
3 e p U2 | PretytypulU [ 10 [ 1,770 | 48 85.0
IMV i) 0 - "stojaki" 10 | 1,050 | 30 315
8 8 - --- o | o [o]oo|o00]o00]o0
m m taczna dhugosé [m] 0.0 | 0.0 |875.7| 0.0
3 ~ N 9 Masa preta [kg/m] 0.222|0.395(0.617|0.888
N S Masa pretéw wg $rednic [kg] 0.0 | 0.0 |540.3| 0.0
" I Masa pretow wg gat. stali [kg] 0.0 540.3
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5dg )15 #10 co 150 1) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami oraz instrukcjami producentow.
2) W razie wystagpienia problemoéw nie objetych opracowaniem nalezy skontaktowaé sie z projektantem.
@ 15 #10 co 150 15 #10 co 150 [(U1 3) Rozwigzania s\.maﬂmﬁos\.m :m_me omowi¢ z U_,em_am:ﬁ:f . . ]
4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegotowe oraz opis techniczny nalezy tgcznie rozpatrywac.
5) Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilo$ci na miejscu budowy.
6) Podciggi oznaczono na rysunku przerywang linig. Zbrojenie podciagéw znajduje sig na kolejnych rysunkach.
7) Otulenie pretow zbrojenia gtéwnego 50mm.
8) W celu zachowania czytelno$ci rysunku niewrysowano zbrojenia belek oraz stupow.
9) Grubos¢ piyty - 30cm.
- 10) Wymiary zbrojenia podano w mm, a diugosci w osi pretow.
L 11) Przed przystapieniem do wykonywania deskowania stropu i uktadania zbrojenia sprawdzi¢ przebieg
piondéw i rur instalacyjnych.
12) Beton zagesci¢ oraz chroni¢ przed nadmiernym nastonecznieniem lub przemarznieciem.
o 13) Zapis "31x150+100" oznacza, ze nalezy utozy¢ 32 prety w rozstawie 150mm oraz dodatkowo 1 pret w odlegtosci
g S S (D) #10 b 150 D 100mm od grupy pretow.
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M 14) W przypadku gdy pret zbrojenia gtéwnego wchodzi w kolizje z otworem - nalezy przecigé pret oraz zastosowaé
prety typu U. Alternatywnie dopuszcza sie zagiecie preta:
N < strop — ]| otwér
15) Po obwodzie wykona¢ fazowanie (30x30mm) gérnej krawedzi piyty.
R —_— 16) Zbrojenie odgigte przedstawiono na rysunku K-1-2.
1 1 17) Zastosowano izolacje w posaci szlaméw i membran. Mambrany nalezy uktada¢ w deskowaniu celem zwigzania
membrany do betonu. Szczegoty wykonania wg rysunkéw architektonicznych.
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M I M 18) Przejscia przez $ciany wykona¢ wg rysunkéw branzy instalacyjnej. Przej$cia wykona¢ przed betonowaniem
o - o $cian. Przej$cia uszczelni¢ systemowo.
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o ” =) ” o 18) Z ptyty "wypusci¢" zbrojenie startowe Scian.
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