Zbrojenie scian
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skala 1:25 Beton: C25/30 (B30) W 8
Stal: B 500 SP
Uwagi: projekt :
1) Sciany zelbetowe monolityczne szerokosci 30cm. Budowa budynku technicznego
2) Rozmieszczenie szpilek: PRACOWNIA PROJEKTOWA wraz z niezbedng
T . Ly . infrastrukturg techniczng ...
- przy pretach skrajnych - w kazdej warstwie ARCHIDOM
- w pozostalych czesciach sciany - 5szt/m2
Zestawienie stali dla $cian - szpilki przy wewnetrznych pretach nalezy umiesci¢ mijankowo ul- Srodkow 5, 47-400 Racibérz inwestor: ) . )
7 Tdugost — 3) Minimalne otulenie pretéw scian c=55mm Wojewodzi Szpital Choréb Ptuc im.
NR Nazwa mm]| [m] |52 dtugosé [m] dr Alojzego Pawelca
#6 | #8 | #10 | #12 4) W miejscu potgczenia $cian z ptytg fundamentowg (oraz gorng) zastosowaé ul. Bracka 13, Wodzistaw Slgski
1 | Prety zagiete | 10 | 1,300 |204 265.2 tasme kompensacyjng. Tasme te zastosowa¢ w przerwach technologicznych projektant: —
2 | Pretyproste | 10 | 2,220 |204 4529 uktadania mieszanki betonowej. mgr inz. arch Bernard topacz | lokalizacja: = dziatka nr 148/27
3 | Pretyproste | 10 | 4,460 | 44 196.2 nr171/91/0P 44-300 Wodzistaw
4 | Pretyproste | 10 | 3,460 | 44 152.2 5) Przejscia przez sciany wykona¢ wg rysunkéw branzy instalacyjnej. Przejscia
5 | Prety zagiete | 12 | 1,700 |132 224 4 wykona¢ przed betonowaniem $cian. Przejscia uszczelni¢ systemowo.
6 "szpilki" 8 | 0400|175 70.0 6) |zolacje wykona¢ wg architektury. temat rysunku:
- .- 0 0 [0]00]00]00]O00 . . - Zbrojenie scian
— 7) Pozostate uwagi wg rys. K-1-1 "Plyta fundamentowa - Zbrojenie dolne i gérne". )
taczna diugosc [m] 0.0 | 70.0 [1066.6]224.4
Masa preta [kg/m] 0.222[0.395|0.617 | 0.888 skala: o K=2
Masa pretow wg srednic [kg] 0.0 | 27.7 |658.1/199.3 A . mo —
Masa pretow wg gat. stali [kg] 0.0 885.0 . data opracowania:

9.04.2024




