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Przedmiar rob6t

. llosci Liczba/
Lp Kod Opis IM | siadowe | ilose
1 2 3 4 5 6
Piwnica
1.1 |45311100-1 Rozdzielnica
CPV
1.1.1 |KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg wraz z szt. 1,000
0404-0800 konstrukcjg mocowang przez przykrecenie do gotowego podioza - skrzynka
STE-01.01 metalowa o wymiarach 800x840 - TBW - 4x12
1 szt. 1,000
1.1.2 |KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Wytgcznik nadpragdowy C 25A | szt. 1,000
0407-0100
STE-01.01
1 szt. 1,000
1.1.3 |KNR 5-08 Mocowanie aparatéw o masie do 2,5 kg posiadajacych do 2 otwordow szt. 1,000
0402-0100 mocujgcych na gotowym podtozu bez czeSciowego rozebrania i podtgczenia -
STE-01.01 Ochronnik C
1 Szt. 1,000
1.1.4 |KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Sygnalizacja obecnosci fazy szt. 1,000
0407-0100
STE-01.01
1 Szt. 1,000
1.1.5 |KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Wytgcznik nadpradowy w szt. 1,000
0407-0100 rozdzielnicach C 1A
STE-01.01
1 Szt. 1,000
1.1.6 |KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Roztgcznik 3 (4) - biegunowy - | szt. 2,000
0407-0400 roztgcznik izolacyjny 32A
STE-01.01
1+1 szt. 2,000
1.1.7 |[KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Roztacznik 1 (2) - biegunowy - | szt. 1,000
0407-0300 WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY 40A 30MA 400V
STE-01.01
1 szt. 1,000
1.1.8 |KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Wytgcznik nadpradowy szt. 3,000
0407-0100 1-biegunowy - Wylacznik nadpradowy w rozdzielnicach B-10A
STE-01.01
3 szt. 3,000
1.1.9 |KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Wytacznik nadpradowy szt. 4,000
0407-0100 1-biegunowy - Wylacznik nadpragdowy w rozdzielnicach B-16A
STE-01.01
4 szt. 4,000
1.1.10 |KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw o dlugosci do 40 cm w Scianach lub stropach | szt. 19,000
1004-2000 betonowych dla rur o $rednicy do 100 mm
STE-01.01
19 szt. 19,000
1.1.11 |KNR 4-03 Wykucie mechanicznie bruzd dla rur RIP 16, RIS 16, RL 22 o $rednicy do 47 m 19,000
1001-0800 mm na podtozu z gazobetonu, tynku, gipsu
ST E-01.02
19 m 19,000
1.1.12 |KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o srednicy do 19 mm uktadane p.t.w innym| m 19,000
0109-0500 podtozu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
STE-01.01
19 m 19,000
1.1.13 |[KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub m 19,000
0114-0300 kanatach zamknietych - N2XH-J 5x4mm2
STE-01.01
4+6+3+6 m 19,000
1.2 |45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania - instalacja wydzielonych odbiornikéw
1.2.1 Roboty ogélnobudowlane
1.2.1.1 |KNR 4-03 1001-05| Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m 30,000
STE-01.03
30 m 30,000
1.2.1.2 |KNR 4-03 1012-04 | Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm m 30,000
STE-01.03
30 m 30,000
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1.2.1.3 |KNR 4-03 1014-01 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,300
STE-01.03
30*0,1*0,1 m3 0,300
1.2.2 Przewody kabelkowe i gniazda
1.2.2.1 |KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7,5 mm2 ukladane p.t. w m 16,500
0210-0100 gotowym bruzdach na podtozu r6znym od betonu - N2XH-J 3x1,5 mm
STE-01.03
1,5+1,5+1,5+1+2+2+2+5 m 16,500
1.2.2.2 |KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7,5 mm2 ukladane p.t. w m 14,000
0210-0100 gotowym bruzdach na podtozu r6znym od betonu - N2XH-J 3x2,5 mm
STE-01.03
1,5+1,5+5+6 m 14,000
1.3 |45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania - instalacja gniazd wtyczkowych
1.3.1 Roboty ogélnobudowlane
1.3.1.1 |KNR 4-03 1001-05| Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m 18,550
STE-01.03
18,55 m 18,550
1.3.1.2 |KNR 4-03 1012-04 | Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm m 18,550
STE-01.03
18,55 m 18,550
1.3.1.3 |KNR 4-03 1014-01| Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,185
STE-01.03
18,55*0,1*0,1 m3 0,185
1.3.2 Przewody kabelkowe i gniazda
1.3.2.1 |KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 uktadane p.t. w m 9,500
0210-0100 gotowym bruzdach na podtozu r6znym od betonu - N2XH-J 3x2,5 mm
STE-01.03
2+4+2+1,5 m 9,500
1.3.2.2 |KNR 5-08 Przygotowanie podioza ceglanego pod osprzet instalacyjny. Mocowanie szt. 8,000
0301-0200 osprzetu przez przykrecenie do kotkow plastikowych
STE-01.03
8 Szt. 8,000
1.3.2.3 |KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych wodoszczelnych z szt. 8,000
0309-0900 uziemieniem,3-biegunowych,przykrecanych. Obcigzalno$¢ 16 amper przewodu
STE-01.03 o przekroju do 4 mm2 - podwdjne z uziemieniem 1P44 2P+Z z klapka
8 Szt. 8,000
1.4 145316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych - Instalacja
oswietlenia
1.4.1 Roboty ogélnobudowlane
1.4.1.1 |KNR 4-03 1001-05| Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m 36,000
ST E-01.02
19,5+16,5 m 36,000
1.4.1.2 |KNR 4-03 1012-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m 36,000
ST E-01.02
36 m 36,000
1.4.1.3 |KNR 4-03 1014-01 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,360
ST E-01.02
36*0,1*0,1 m3 0,360
1.4.2 Przewody kabelkowe i tgczniki
1.4.2.1 |KNNR 5 0301-02 [Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie | szt. 1,000
ST E-01.02 do kotkéw plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym
1 Szt. 1,000
1.4.2.2 |KNNR 5 0306-03 [taczniki Swiecznikowe, podtynkowe w puszce instalacyjnej - pojedynczy szt. 1,000
ST E-01.02
1 szt. 1,000
1.4.2.3 |KNNR 5 0205-01 [Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w m 19,500
ST E-01.02 gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe N2XH-J 4x1,5 mm2
3+1,5+1+1,5+1+2+1,5+2+3+3 m 19,500
1.4.2.4 |KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7,5 mm2 uktadane p.t. w m 16,500
0210-0100 gotowym bruzdach na podtozu r6znym od betonu - HDGs 3x1,5 mm2
ST E-01.02
15+2+6+1+1+4+1 m 16,500
1.4.3 Oprawy oswietleniowe
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1.4.3.1 |KNR 5-08 Przygotowanie podtoza betonowego pod oprawy oswietleniowe- przykrecane. kpl. 5,000
0502-0900 Mocowanie na kotkach kotwigcych, dwa mocowania
ST E-01.02
5 kpl. 5,000
1.4.3.2 |KNNR 5 0502-02 [Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - plafoniera hermetyczna na Zrédta | kpl. 1,000
STE-01.02 LED, przystosowana do montazu nastropowego. Podstawa i klosz z poliweglanu
PC, oprawa wykonana w podwyzzszonym stopniu szczelnosci IP54, 1K08.
Zrédto $wiatta: diody LED 3000K, moc 17W, 349 Im - oprawa B
1 kpl. 1,000
1.4.3.3 |KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw $wietlowkowych z blachy st.z kloszem z szt. 2,000
0511-0100 tworzyw sztucznych lub rasterem metalowym,przykrecanych 1x20 W,koricowych
STE-01.01 z podiaczeniem - oprawa hermetyczna na zrédta LED, przystosowana do
montazu nastropowego. Podstawa z poliweglanu PC odpornego na uderzenia,
klosz z poliweglanu PC w kolorze mlecznym, oprawa wyklonana w
podwyzszonym stopniu szczelnosci IP66. Zrédio $wiatta: diody LED 3000K, moc
30W 4160Im - oprawa A
2 szt. 2,000
1.4.3.4 |KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych - oprawa os$wietleniowa szt. 1,000
0504-0300 awaryjna LED, obudowa wykonana z PC/ABS, klosz PC, optyka do przestrzeni
STE-01.02 korytarzowych, stopien szczelnosci IP20. Oprawa z autotestem, autonomia 1h,
praca awaryjna na ciemno, atest CNBOP, mnoc czynna 4,4W - oprawa AW1
1 szt. 1,000
1.4.3.5 |KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych - oprawa oswietleniowa szt. 1,000
0504-0300 awaryjna LED z piktogramem, obudowa wykonana z poliweglan, klosz
STE-01.02 transparentny wykonany z poliweglanu, stopien szczelnosci IP65. Oprawa z
autotestem, autonomia 1h, praca awaryjna na ciemno, atest CNBOP, moc
czynna 1,0W
1 Szt. 1,000
1.5145311100-1 Inne instalacje elektryczne Instalowanie infrastruktury okablowania Instalowanie
45316000-5 systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych Roboty w zakresie okablowania
45314300-4 elektrycznego - Pomiary
45317000-2
1.5.1 |[KNNR 5 1303-01 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pomi 1,000
ST E -01.02 pierwszy) ar
1 pomi 1,000
ar
1.5.2 [KNNR 5 1303-02 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kazdy pomi 4,000
ST E - 01.02 nastepny pomiar) ar
5-1 pomi 4,000
ar
1.5.3 |KNR-W 4-03 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania. Pierwsza préba dziatania préba 1,000
1209-0100 wytacznika réznicowoprgdowego
STE-01.01
1 préba 1,000
1.5.4 |KNR 4-03 Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pierwszy pomi 1,000
1205-0100 ar
ST E-01.05
1 pomi 1,000
ar
Parter
2.1]145311100-1 Rozdzielnica
CPV
2.1.1 [KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg wraz z szt. 1,000
0404-0800 konstrukcjg mocowang przez przykrecenie do gotowego podioza - skrzynka
STE-01.01 metalowa o wymiarach 800x840 - TB - 4x12
1 szt. 1,000
2.1.2 |KNR 5-08 0602-09 [ Uktadanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciggach poziomych na m 6,500
STE-01.04 wspornikach mocowanych na betonie z kuciem recznym- przekréj bednarki do
120mm2
1,5+2+43 m 6,500
2.1.3 [KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego. Szpilka uziemiajgca szt. 1,000
0611-0100
STE-01.04
1 szt. 1,000
2.1.4 [KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Wytgcznik nadprgdowy C 25A | szt. 1,000
0407-0100
STE-01.01

SeKo Smart 18.2.1.8




Przedmiar rob6t INWESTORSKIi Odtworzenie
zrédia wody pitnej dla Wojewddzkiego Szpitala
Choréb Ptuc im. dr. Alojzego Pawelca w
Wodzistawiu Slgskim ul. Bracka 13, dziatka nr

148/27
. llosci Liczba/
Lp Kod Opis IM | siadowe | ilose
1 2 3 4 5 6
1 szt. 1,000
2.1.5 [KNR 5-08 Mocowanie aparatéw o masie do 2,5 kg posiadajacych do 2 otworéw szt. 1,000
0402-0100 mocujgcych na gotowym podtozu bez czeSciowego rozebrania i podtgczenia -
STE-01.01 Ochronnik C
1 Szt. 1,000
2.1.6 [KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Sygnalizacja obecnosci fazy szt. 1,000
0407-0100
STE-01.01
1 Szt. 1,000
2.1.7 [KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Wytgcznik nadpradowy w szt. 1,000
0407-0100 rozdzielnicach C 1A
STE-01.01
1 Szt. 1,000
2.1.8 |KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Roztgcznik 3 (4) - biegunowy - | szt. 2,000
0407-0400 roztgcznik izolacyjny 32A
STE-01.01
1+1 szt. 2,000
2.1.9 |KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Roztacznik 1 (2) - biegunowy - | szt. 1,000
0407-0300 WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY 40A 30MA 400V
STE-01.01
1 szt. 1,000
2.1.10 |KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Roztacznik 1 (2) - biegunowy - | szt. 2,000
0407-0300 WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY 25A 30MA 230V
STE-01.01
2 szt. 2,000
2.1.11 |KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Wytgcznik nadpradowy szt. 1,000
0407-0100 1-biegunowy - Wylacznik nadpragdowy w rozdzielnicach B-10A
STE-01.01
1 szt. 1,000
2.1.12 |KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Wytacznik nadpradowy szt. 2,000
0407-0100 1-biegunowy - Wylacznik nadprgdowy w rozdzielnicach B-16A
STE-01.01
2 szt. 2,000
2.1.13 |KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Wytgcznik nadpradowy szt. 2,000
0407-0200 3-biegunowy - C-16A 3faz
STE-01.01
2 Szt. 2,000
2.2 |45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania - instalacja wydzielonych odbiornikéw
2.2.1 Roboty ogélnobudowlane
2.2.1.1 |KNR 4-03 1001-05| Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m 15,500
STE-01.03
15,5 m 15,500
2.2.1.2 |KNR 4-03 1012-04| Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm m 15,500
STE-01.03
15,5 m 15,500
2.2.1.3 |KNR 4-03 1014-01|Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,155
STE-01.03
15,5*0,1*0,1 m3 0,155
2.2.2 Przewody kabelkowe i gniazda
2.2.2.1 |[KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub m 15,500
0114-0300 kanatach zamknietych - N2XH-J 5x2,5mm2
ST E-01.02
15+15+1,5+1 5+1+2 5+2*3 m 15,500
2.3 |45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania - instalacja gniazd wtyczkowych
2.3.1 Roboty ogélnobudowlane
2.3.1.1 |KNR 4-03 1001-05| Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m 18,550
STE-01.03
18,55 m 18,550
2.3.1.2 |KNR 4-03 1012-04| Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm m 18,550
STE-01.03
18,55 m 18,550
2.3.1.3 |KNR 4-03 1014-01| Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,185
STE-01.03
18,55*0,1*0,1 m3 0,185
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2.3.2 Przewody kabelkowe i gniazda
2.3.2.1 |KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7,5 mm2 uktadane p.t. w m 18,550
0210-0100 gotowym bruzdach na podtozu r6znym od betonu - N2XH-J 3x2,5 mm
STE-01.03
2+3+1+1,5+1,5+1,55+3+1+8*0,5 m 18,550
2.3.2.2 |[KNR 5-08 Przygotowanie podtoza ceglanego pod osprzet instalacyjny. Mocowanie szt. 8,000
0301-0200 osprzetu przez przykrecenie do kotkéw plastikowych
STE-01.03
8 szt. 8,000
2.3.2.3 |KNR 5-08 Montaz do gotowego poditoza gniazd wtyczkowych wodoszczelnych z szt. 8,000
0309-0900 uziemieniem,3-biegunowych,przykrecanych. Obcigzalno$¢ 16 amper przewodu
STE-01.03 o przekroju do 4 mm2 - podwdjne z uziemieniem 1P44 2P+Z z klapka
8 szt. 8,000
2.4 145316000-5 Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych - Instalacja
oswietlenia
2.4.1 Roboty ogélnobudowlane
2.4.1.1 |KNR 4-03 1001-05| Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m 20,500
ST E-01.02
20,5 m 20,500
2.4.1.2 |KNR 4-03 1012-03| Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m 20,500
ST E-01.02
20,5 m 20,500
2.4.1.3 |KNR 4-03 1014-01| Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,205
ST E-01.02
20,5*0,1*0,1 m3 0,205
2.4.2 Przewody kabelkowe i tgczniki
2.4.2.1 |KNNR 5 0301-02 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie | szt. 2,000
ST E-01.02 do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
2 szt. 2,000
2.4.2.2 |KNNR 5 0306-03 |taczniki swiecznikowe, podtynkowe w puszce instalacyjnej - pojedynczy szt. 2,000
ST E-01.02
2 Szt. 2,000
2.4.2.3 |[KNNR 5 0205-01 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w m 20,500
ST E-01.02 gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe N2XH-J 4x1,5 mm2
1,5+1,5+1,5+15+1 5+1+3+1,5+2+1,5+1+3 m 20,500
2.4.3 Oprawy o$wietleniowe
2.4.3.1 |[KNR 5-08 Przygotowanie podtoza betonowego pod oprawy oswietleniowe- przykrecane. kpl. 1,000
0502-0900 Mocowanie na kotkach kotwigcych, dwa mocowania
ST E-01.02
1 kpl. 1,000
2.4.3.2 |KNR 5-08 Przygotowanie podtoza betonowego pod oprawy o$wietleniowe-przykrecane. kpl. 2,000
0502-1000 Mocowanie na kotkach kotwigcych, cztery mocowania
ST E-01.02
2 kpl. 2,000
2.4.3.3 |KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z blachy st.z kloszem z szt. 2,000
0511-0100 tworzyw sztucznych lub rasterem metalowym,przykrecanych 1x20 W,korncowych
STE-01.01 z poditgczeniem - oprawa hermetyczna na zrédta LED, przystosowana do
montazu nastropowego. Podstawa z poliweglanu PC odpornego na uderzenia,
klosz z poliweglanu PC w kolorze mlecznym, oprawa wyklonana w
podwyzszonym stopniu szczelnosci IP66. Zrodto Swiatta: diody LED 3000K, moc
30W 4160Im - oprawa A
2 szt. 2,000
2.4.3.4 |KNNR 5 0502-02 |Oprawy oSwietleniowe przykrecane (zwykie) - plafoniera zewnetrzna na zrodta | kpl. 1,000
ST E-01.02 LED, przystosowana do montazu nasciennego. Korpus z aluminium, szyba
hartowana, oprawa wykonana w podwyzszonym stopniu szczelnoSci IP65, IK08.
Zrédto Swiatta: diody LED 3000K, moc 15W, 630Im. Oprawa z czujnikiem
zmierzchowym - oprawa C
1 kpl. 1,000
2.5 |45312200-9 Monitoring i sie¢ strukturalna
CPV
251 Montaz okablowania
2.5.1.1 |KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw o dtugosci do 1 1/2 ceglty w Scianach lub szt. 1,000
1003-1100 stropach dla rur o $rednicy do 25 mm
ST E-01.04
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1 2 3 4 5 6
1 szt. 1,000
2.5.1.2 |[KNR 4-03 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47-mm, bruzdy m 9,500
1001-0900 dla przewodéw wtynkowych, w cegle
ST E - 01.04
4+2+1,5+1+1 m 9,500
2.5.1.3 |KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7,5 mm2 ukladane p.t.w m 12,500
0205-0100 gotowych bruzdach - kabel U/UTP LSOH kat.6A 650MHz 4x2xAWG23
ST E-01.04 (0,585mm)
2+1,5+2+2+1+2+1+1 m 12,500
2.5.1.4 |KNNR 5 Zaprawienie bruzd o szerokosci do 50 mm m 12,500
1208-0200
STE-01.04
12,5 m 12,500
25.2 Osprzet
2.5.2.1 |KNR AL-01 Montaz zewnetrznej kamery TVU - zewnetrzna kamera monitoringu, matryca 1,000
0501-02 3,0mpx, obiektyw 4,0mm, kat widzenia 101st., zoom cyfrowy, format video
ST E-01.04 MPEG, zasilanie 12V DC
1 1,000
2.5.2.2 |KNR 7-08 0514-01| Obrébka ekranowanych koricéw kabli sygnalizacyjnych, teletechnicznych szt. 6,000
STE-01.04 przewodow kompensacyjnych wieloparowych z powtoka ekranowa
6 szt. 6,000
2.5.2.3 |KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $rednicy do 80 mm o 2 wylotach - puszka szt. 2,000
0302-0400 teletechniczna
ST E-01.04
2 szt. 2,000
2.5.2.4 |[KNR 5-08 Montaz skrzynek teletechnicznych szt. 1,000
0404-1300
ST E-01.04
1 szt. 1,000
2.5.2.5 |KNR AL-01 Uruchomienie linii transmisji wizji systemu TVU 1,000
0506-01
STE-01.04
1 1,000
2.5.2.6 |KNR AL-01 Uruchomienie linii transmisji danych i parametréw sterujgcych systemu TVU 1,000
0506-02
STE-01.04
1 1,000
2.5.2.7 |[KNR AL-01 Praca prébna i testowanie systemu telewizji dozorowej 1,000
0604-03
ST E-01.04
1 1,000
2.6 |45311100-1 Inne instalacje elektryczne Instalowanie infrastruktury okablowania Instalowanie
45316000-5 systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych Roboty w zakresie okablowania
45314300-4 elektrycznego - Pomiary
45317000-2
2.6.1 [KNNR 5 1303-01 [Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pomi 1,000
ST E -01.02 pierwszy) ar
1 pomi 1,000
ar
2.6.2 |KNNR 5 1303-02 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy pomi 10,000
ST E - 01.02 nastepny pomiar) ar
8+3-1 pomi 10,000
ar
2.6.3 [KNR-W 4-03 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania. Pierwsza préba dziatania préba 1,000
1209-0100 wytacznika réznicowoprgdowego
STE-01.01
1 préba 1,000
2.6.4 [KNR-W 4-03 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania. Kazda nastepna préba préba 2,000
1209-0200 dziatania wytgcznika réznicowopradowego
STE-01.01
3-1 préba 2,000
2.6.5 |KNR 4-03 Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pierwszy pomi 1,000
1205-0100 ar
ST E-01.05
1 pomi 1,000
ar
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Zagospodarowanie terenu
3.1 |KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli mechanicznie koparko-spycharkg na podwoziu m3 79,560
0701-0501 ciagnika spychowego 0,15 m3. Grunt kategorii IlI-IV
STE-01.01
(110,5)*1,2*0,6 m3 79,560
3.2 [KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,6 m m 110,500
0706-0200 Krotno$é=2
STE-01.01
110,5 m 110,500
3.3|KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami. Za pierwsza rure o Srednicy do m 9,500
0723-0100 100 mm
ST E-01.01
9,5 m 9,500
3.4 |KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140 mm - rura AROT fi 100 m 60,500
0705-0100
ST E-01.01
514+9,5 m 60,500
3.5|KSNR 9 Mufy z tworzyw termokurczl.przelotowe na kablach energetycznych szt. 2,000
0806-0300 wielozytowych o przekr.zyt do 120mma2,izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
STE-01.01 w rowach kablowych
2 Szt. 2,000
3.6 |KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1,0 kg/m w rowach m 120,500
0103-0200 kablowych, przykrytych folig kalandrowang - YAKY 4x16mm2
STE-01.01
120,5 m 120,500
3.7 [KNR 2-19 Oznakowanie tras kablowych utozonych w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego m 120,500
0219-0100
STE-01.01
120,5 m 120,500
3.8 [KNNR 5 Zasypywanie mechaniczne rowéw dla kabli. Grunt kategorii Ill-1V m3 77,959
0702-0500
STE-01.01
79,56-51*3,14*0,1*0,1 m3 77,959
3.9 |E - 0510 4500-05 |Obrobka na sucho kabli na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt. 2,000
STE-01.01 sztucznych. Zarobienie na sucho konca kabla 5- zylowego, o przekroju zyt do 50
mm2
2 szt. 2,000
3.10 |KNR 4-03 Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt do 4 odcin 2,000
1203-0100 ek
STE-01.01
2 odcin 2,000
ek
3.11 |KNR-W 5-08 Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznych. Pierwszy pomiar rezystancji |pomi 2,000
0901-0100 izolacji obwodu 1-fazowego ar
STE-01.01
2 pomi 2,000
ar
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