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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-S9I-LWG-GSZ *

Pan Pawet Pawlicki o numerze ewidencyjnym SLK/I1S/3674/01

adres zamieszkania ul. Jana Pawta Il 8, 47-400 Raciborz

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-30 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie zart. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z o$wiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




Raciborz, dn. 09.04.2024 r.
Pawel Pawlicki
ul. Jana Pawta II 8
47-400 Raciborz
upr. bud.109/79 Kt

OSWIADCZENIE

(dot. Projektu technicznego)

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz.U. 2020 poz. 1333) oswiadczam, iz projekt p.n.:
Budowa budynku technicznego wraz 7 niezbedngq infrastrukturg techniczng
i zagospodarowaniem terenu oraz 7 wyburzeniem istniejgcego budynku technicznego
w ramach zadania: Odtworzenie Zrodla wody pitnej dla Wojewddzkiego Szpitala Chorob Pluc
im. dr Alojzego Pawelca w Wodzistawiu Slgskim
lokalizacja: w poblizu ul. Brackiej, dziatka nr 148/27, 44 — 300 Wodzistaw Slgski

zostal sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, normami, rozporzgdzeniami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Przyjete rozwigzania nie posiadajq elementow ztozonych,

sq rozwigzaniami prostymi, niewymagajqcymi kontroli sprawdzajqcego.

Specjalnosé

ZESPOL Irr!ie i numer Zakres Data

i Podpis

AUTORSKI nazwisko uprawnien opracowania | opracowania
budowlanych
Pawel Branza 09.04.
PROJEKTANT | powiicki | 19979 KE | o nitarna 2024




OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji sanitarnych dla zadania: Odtworzenie Zrodla wody pitnej dla
Wojewddzkiego Szpitala Choréb Pluc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzistawiu Slgskim

zlokalizowanego przy ul. Brackiej 13 na dzialce nr 141/27.
Pompownia.

1 Podstawa opracowania

1.1 Dane ogdolne

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta

pomigdzy wiodacym biurem architektonicznym, a Inwestorem.

Opracowanie sporzadzono w oparciu o nastepujace akty prawne:

Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z pdZniejszymi zmianami,
Ustawe z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ 1 zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. Nr 72 poz. 747),

przepisy wykonawcze:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690
z pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie, jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294),

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu §rodkow chemicznych do uzdatniania

wody 1 oczyszczania $ciekow z dnia 27.01.1994. Dz.U. Nr 21 poz. 73,

normy oraz zalecenia:

PN-B-10725: 1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania,

PN-EN 805: 2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemoéw zewngtrznych
1 ich czesci sktadowych,

PNB-01701 Wodociagi 1 kanalizacja. Urzadzenia wewngtrzne. Oznaczenia

na rysunkach,



— PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,

— Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt
budowlano - montazowych. cz. II — Instalacje sanitarne i przemystowe,

— Ewentualne nowe aktualne zarzadzenia w zakresie warunkéw technicznych.

1.2 Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materialy:
- podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- plan sytuacyjno — wysoko$ciowy,
- wizja lokalna,
- uzgodnienia mi¢dzybranzowe,

- katalogi urzadzen.

2 Rozwiazania projektowe

2.1. Technologia

W zwiazku z podj¢ta decyzja polegajaca na odtworzeniu rezerwowego zrodta wody
w budynku pompowni zaprojektowano dwie pompy (w tym jedna rezerwowa na 100%
przeptywu).
Obliczenia hydrauliczne dla projektowanej przepompowni:
1. Wysokos$¢ podnoszenia:
Hp = H gem + H strat,liniowych + H strat,miejscowych
H gem =290,5-245,1 = 45,40 m
H strat,liniowych = 4,28 m
H strat, miejscowych= 35,00m

Hp = 45.00+2.91+35,00 = 84.68 mm do doboru przyjeto 85,00 m
2. Wydajnos¢:
Stacja uzdatniania wody (zlokalizowana w budynku szpitala) bedzie sktadata si¢ z
nastepujacych elementow:

kolumna filtracyjna 16 x 65 ze ztozem Catalox (zelazo, mangan, amoniak) - I stopien

uzdatniania,

filtr weglowy, butla 16 * 65 - 1II stopien uzdatniania,



dezynfekcja z wykorzystaniem dwutlenku chloru - III stopien uzdatniania.

Maksvmalna wydajnos¢ stacji wynosi 2.40 m3/h = 0.66 1/s do doboru przyjeto 1.0 I/s

(z przedstawionych faktur wynika, ze dobowe zapotrzebowanie na wod¢ wynosi okoto

10,0 m*/d, po uwzglednieniu wspotczynnikow maksymalnej godzinowej nierdwnomiernos$ci

wydajnos$¢ stacji jest wystarczajgca).

Zaprojektowano pompy o nastepujacych parametrach:

wydajnosé¢ Q =1,0 /s,

wysoko$¢ podnoszenia Hp= 85,0 m,

normalnie zasysajaca, pionowa wysokoci$nieniowa pompa wirowa o konstrukcji Inline,
pompa o kompaktowej konstrukcji z walem przelotowym silnik-pompa 1 niezaleznym
od kierunku obrotdow uszczelnieniem mechanicznym. Komory stopni, wirniki
i kierownice przepltywowe ze stali nierdzewnej. Plyta podstawy pompy z zeliwa
z powlokg kataforetyczna z potaczeniem kolierzowym owalnym,

pompa stuzy do zaopatrywania w wodg¢ 1 podwyzszania ci$nienia,

przystosowana do zastosowania z wodg pitna,

korpus pompy,wat i wirnik wykonany ze stali nierdzewnej,

przeciwkotnierze owalne ze stali nierdzewnej Rp 1 do Rp 2" z przynaleznymi $rubami,
nakretkami 1 uszczelkami,

instrukcja montazu 1 obstugi.

Rurociggi w zbiornikach na wode nalezy wykona¢ z rur ze stali nierdzewnej

o $rednicy DN 50 mm z odpowiednimi atestami i certyfikatami dopuszczenia do stosowania

z wodg przeznaczong do spozycia.

2.2. Automatyka

Zaprojektowano urzadzenie sterujace do zarzadzania pracg pomp.

Wilasciwosci sterownika:

zdolnos¢ do obstugi dwoch niezaleznych obwodow pompowych o maksymalnym pradzie
49 amperow kazdy. Dzigki temu mozliwe jest jednoczesne sterowanie dwoma zestawami
pompowymi bez koniecznos$ci stosowania dodatkowego sprzetu,

sterownik wyposazono réwniez w technologi¢ komunikacji bezprzewodowej 2G, co
umozliwia zdalny monitoring pracy urzadzenia oraz dostgp do danych operacyjnych

poprzez aplikacje mobilne lub platformy internetowe. To sprawia, ze uzytkownik moze



fatwo zarzadza¢ systemem i szybko reagowa¢ na wszelkie zmiany czy awarie nawet
bedac poza miejscem instalacji,

sterownik oferuje takze funkcj¢ harmonogramowania pracy pomp, co przeklada sig¢
na efektywniejsze zuzycie energii elektryczne Moze by¢ on programowany tak, aby

dopasowywac swoje dziatanie do réznorakich scenariuszy eksploatacyjnych.



UWAGI KONCOWE DO PROJEKTU

)

Wszelkie zmiany 1 odstepstwa nalezy nanie$¢ na projekt po uprzednim uzgodnieniu

z projektantem.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacjg formalno — prawng

1 stosowac si¢ do wytycznych i zalecen zawartych w uzgodnieniach.
Wszystkie prace dotyczace realizacji projektowanej inwestycji prowadzi¢ nalezy zgodnie

z odpowiednimi warunkami technicznymi i normami panstwowymi.

Opracowatl:

Pawel Pawlicki
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