746

p 31,

690

25

434 .

UWAGA:

1. W pomieszczeniu znjadujg sie:

- szczagtki dachu

- szczatki $cian zewnetrznych

2. Budyne w ztym stanie technciznym
3. Dach budynku zawalony do $rodka
pomieszczenia
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A: 25,12 m?
©
N
>
B
352 £ 82 y

Rzut przyziemia - inwetaryzacja

tynk zewnetrzny

plyta suprema gr.6cm
mur z cegly petnej 25cm
tynk wewnetrzny

mur z cegly petnej 25cm
tynk wewnetrzny

1:50
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+246,2 +246.21 E
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Elewacja potnocno-wschodnia 1:100 Elewacja zachodnio-poinocna 1:100
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‘9 (=]
o +246,21 2 o
+046,00 o +246.00
+245,85
h 4
Elewacja wschodnio-potudniowa 1:100

UWAGA

1) Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie ze sztukg
budowlang oraz obowigzujgcymi normami.

2) W razie wystgpienia probleméw nie

objetych opracowaniem, nalezy skontaktowac sig¢ z projektantem.

3) Rzut nalezy rozpatrywac tacznie z

przekrojem, szczegdtem oraz opisem.

4) Przed przystgpieniem do robét budowlanych

nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilo$ci na miejscu budowy.

Elewacja potudniowo-zachodnia 1:100

Tytut rysunku: Rzut przyziemia i elewacje - inwentaryzacja

Tytutprojektu : Budowa budynku technicznego ......... w ramach zadania:
Odtworzenie zrodta wody pitnej dla Wojewddzkiego Szpitala
Chordb Pluc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzistawiu Slgskim

Lokalizacia:  dzjatka nr 148/27 44-300 Wodzistaw Slaski

Inwestor:  Wojed6dzki Szpital Choréb Phuc Jednostka projekiowa:
im. dr. Alojzego Pawelca w
Wodzistawiu Slaskim ARCH I DOM
ul. Bracka 13 Sp.zo.0.
44-300 Wodzistaw S|aski ul. Srodkowa 5, 47-400 Racibérz

Projektant mgr inz. arch. Bernard topacz

gtéwny L
architekt nr uprawnien 171/91/0P

Projektant
sprawdzajacy
architekt:

Data:  (09.04.2024 Skala:  1:50, 1:100 Nrrys: T.1
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spocznik 150x150
z kostki betonowej

A

tynk wewnetrzny
pustak poryzowany gr.25cm
styropian 20cm
tynk zewnetrzny

—®

otwor @100
dla przeprowadzenia
weza do pompowania wody

ZESTAWIENIE NADPROZY:

N-1 -2x belka niska 11,5, I=1,25m +
nadmurowanie

N-2 -3x belka wysoka 23,8, 1=1,25m

Rzut piwnicy - projekt 1:50 0. Poziom 0 1:50
Tytut rysunku: Rzut piwnicy, rzut parteru - projekt
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
. . . . . . . . Tytutprojektu : Budowa budynku technicznego ......... w ramach zadania:
Kategoria strefy ~ Nr Nazwa pomieszczenia  Rodzaj posadzki Kondygnacja Powierzchnia Odtworzenie zrédfa wody pitnej dia Wojewddzkiego Szpitala
Ogolne Chordb Pluc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzistawiu Slgskim
Lokalizacja: ; ; &1 naki
0.1 pom. techniczne ptytki gresowe Poziom 0 12,71 oaas dziatka nr 148/27 44-300 Wodzistaw Slaski
-1.1 zbiornik skrzynia zelbetowa Poziom -1 12,00 Inwestor: - Wojedodzki Szpital Choréb Pluc Jednostka projeklowa:
im. dr. Alojzego Pawelca w
24,71 m? Wodzistawiu Slgskim ARCHIDOM

ul. Bracka 13 )
44-300 Wodzistaw Slaski

Sp.zo.0.
ul. $rodkowa 5, 47-400 Racibérz

UWAGA

Projektant
gtéwny
architekt:

mgr inz. arch. Bernard topacz
nr uprawnien 171/91/0P

1) Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie ze sztukg

budowlang oraz obowigzujgcymi normami.

2) W razie wystgpienia probleméw nie

objetych opracowaniem, nalezy skontaktowac sig¢ z projektantem.
3) Rzut nalezy rozpatrywac tacznie z

przekrojem, szczegdtem oraz opisem.

4) Przed przystgpieniem do robét budowlanych

Projektant
sprawdzajacy
architekt:

nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilo$ci na miejscu budowy.

Data:  (09.04.2024 Skala: ~ 1:50

Nrrys: T2
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wywiewka dachowa
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Rzut dachu - projekt

dwie wastwy bloczka betonowego

235
286

B

- papa termozgrzewalna nawierzchniowa
- papa termozgrzewalna nawierzchniowa
- styropian ze spadkiem 6% (3,5°)

gr.od 20 do 41cm

- folia paroziolacyjna

- plyta zelbetowa stopowa gr.16cm

- tynk wewnetrzny

- plytki gresowe na kleju 2cm

- 2x folia w ptynie (wyciagnieta na $ciany na wysoko$¢ 30cm)
- wylewka cementowa gr.5cm

- ptyta Zzelbetowa 20cm

- izolacja wewnetrzna zbiornika

| _mur dachowy

tynk zewnetrzny
stryopian 20cm
pustak poryzowany gr.25cm
styropian 5cm
papa termozgrzewalna wywynieta z dachu

~
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Tytut rysunku:

Rzut dachu, przekrdj 1-1 - projekt

Tytut projektu :

Budowa budynku technicznego ......... w ramach zadania:
Odtworzenie zrodta wody pitnej dla Wojewddzkiego Szpitala
Chordb Pluc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzistawiu Slgskim

Lokalizacja:

dziatka nr 148/27 44-300 Wodzistaw Slaski

Inwestor:

Wojedddzki Szpital Chordéb Ptuc
im. dr. Alojzego Pawelca w
Wodzistawiu Slgskim

ul. Bracka 13

44-300 Wodzistaw Slaski

Jednostka projektowa:

ARCHIDOM

Sp.zo.0.
ul. $rodkowa 5, 47-400 Racibérz

Projektant mgr inz. arch. Bernard topacz
gtéwny L
UWAGA . , architekt nr uprawnien 171/91/0P
1) Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie ze sztukg
budowlang oraz obowigzujgcymi normami.
2) W razie wystgpienia probleméw nie
objetych opracowaniem, nalezy skontaktowac sig¢ z projektantem. Projektant
3) Rzutlnalezy rongtrywaé laczr?ie z sprawdzajacy
przekrojem, szczegotem oraz opisem. hitek:
4) Przed przystgpieniem do robét budowlanych architext:
nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilo$ci na miejscu budowy.
Data:  (09.04.2024 Skala:  1:50 Nrrys: T.3
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Elewacja wschodnio-potudniowa - projekt 1:50

UWAGA:

1. Sciany zewnetrzne - tynki cienkowarstowy - kolor zielony

2. Sciany cokotu - tynki moziakowy - kolor antracyt

3. Dach - pokrycie papowe - kolor czarny

4. Obrébki blacharskie , parapety - stal ocynkowana powlekana - kolor
antracyt

5. Drzwi zewnetrzne - stalowe - kolor antracyt

6. Okno - PCV - kolor antracyt

Tytut rysunku:  Elewacje - projekt

\\‘\‘\\‘\”\ H\ l‘\“\“\‘\“\‘\“\ L4 | “11“‘1““““ =4 R “““““‘W}—EL Tytutprojektu - Budowa budynku technicznego ......... w ramach zadania:
T El‘ewaca é’fl% cnb‘ Wsch‘odma‘ ‘ o ekt T ‘1_50 :J T \ T \ [T \ [ \ [ \ [ \ [ \ [T \ [T \ [ ‘ T ‘ T ‘ [T—L Odtworzenie zrodta wody pitnej dla Wojewddzkiego Szpitala
j)ap proj : Elewaqa zachodnio- pc’ﬂ ocna - pro;ekt 1:50 Choréb Ptuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzistawiu Slaskim

Lokalizacja:  gziatka nr 148/27 44-300 Wodzistaw Slaski

Inwestor:  Wojedodzki Szpital Chordb Phuc Jednostka projektowa:
im. dr. Alojzego Pawelca w
Wodzistawiu Slgskim ARCH | DOM
ul. Bracka 13 Sp.zo.0.
44-300 Wodzistaw Slaski ul. Srodkowa 5, 47-400 Racibérz

Projektant mgr inz. arch. Bernard Lopacz

gtowny nr uprawnien 171/91/0P

UWAGA architekt:

1) Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie ze sztukg

budowlang oraz obowigzujgcymi normami.
2) W razie wystgpienia probleméw nie
objetych opracowaniem, nalezy skontaktowac sig¢ z projektantem. Projektant
3) Rzut nalezy rozpatrywac tacznie z sprawdzajacy
przekrojem, szczegdétem oraz opisem. o
4) Przed przystapieniem do robét budowlanych architekt:

nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na miejscu budowy. Data: 09.04.2024 Skal 1:50 N T4
: .04, ala: . rrys: .




SZCZEGOL "A" - obrébka muru dachowego
skala 1:10

- $ciana zelbetowa gr.30cm
- izolacja - membrana na bazie bitumu modyfikowanego
elastomerem termoplastycznym, krzyzéwo laminowanego
folia HDPE samoprzylepng
- ptyta styropianowa XPS na kleju

g - folia kubetkowa

tasma uszczelniajgca do uszczelniania
przerw roboczych - tasma na bazie
elastycznej poliolefiny - osadzona w
potowie grubosci $ciany

faseta 5x5 z zaprawy polimerowo
cementowej z mikrokrzemionkg

faza 3x3cm

potgczenie izolacji poprzez
samoprzylepng tasme to
membran

faza 3x3cm - systemowy
profil uktadany w deskowaniu

ARSI

- plyta zelbetowa gr.30cm

- izolacja - membrana hydroizolacyjna poliolefinowa
- ptyta podbetonu gr.10cm

- pospdlka zageszczona

Tytut rysunku:  Szczegoty "A" z przekroju 1-1 - projekt

Tytutprojektu 1 Budowa budynku technicznego ......... w ramach zadania:
Odtworzenie zrodta wody pitnej dla Wojewddzkiego Szpitala
Choréb Pluc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzistawiu Slgskim

Lokalizacja:  qziatka nr 148/27 44-300 Wodzistaw Slaski

Inwestor: Wojedddzki Szpital Choréb Jednostka projektowa:
Ptuc

im. dr. Alojzego Pawelca w ARCH I DOM

Wodzistawiu Slgskim Sp.zo.0.

ul. Bracka 13 ) ul. $rodkowa 5, 47-400 Racibérz
44-300 Wodzistaw Slagski

Projektant mgr inz. arch. Bernard topacz

gtéwny nr uprawnien 171/91/0P

UWAGA architekt:

1) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg

budowlang oraz obowigzujgcymi normami.
2) W razie wystagpienia probleméw nie
objetych opracowaniem, nalezy skontaktowac sie z projektantem. Projektant

3) Rzut nalezy rozpatrywac tgcznie z sprawdzajacy
przekrojem, szczegétem oraz opisem. S
4) Przed przystgpieniem do robét budowlanych architekt:

nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na miejscu budowy. Data: 16.01.2024 Skal 110 N T5
: .01. ala: : rrys: |




SZCZEGOL "C" - obrébka muru dachowego
skala 1:5

- papa termozgrzewalna
- papa podktadowa termozgrzewalna
- ptyty dachowe styropianowe

SZCZEGOL. "B" - obrébka muru dachowego

skala 1:10

wieniec pod obrébke 12x25cm

okap obnizy¢ o 1cm w celu wykonania prawidtowych obrébek strefy okapu

- folia paroizolacyjna dodatkowy pas papy
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T,

deska impregnowana w ksztgtcie klinu gr. min.32mm

—
——

=
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obrébka blacharska muru dachowego

styropian 5cm na wierzchu wienca

styropian 5¢cm na ptaszczyznie pionowej muru

yi
1

+3,26 =

v

- $ciana z ceramiki
poryzowane;j
gr.25cm

- styropian EPS
gr.20cm na kleju i
kotkach

- tynk
cienkowarstowy +
siatka na kleju

obrébka balacharska pas nadrynnowy

deska impregnowana czotowa gr.32mm
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hak rynnowy

dodatkowy pas papy

zakonczonny kapinosem

obrébka balacharska pas podrynnowy

deska impregnowana ustawiona pionowo gr.32mm

w rozstawie co 50cm mocowana do stropu tgcznikami stalowymi

- éciana z ceramiki poryzowanej gr.25cm
- styropian EPS gr.20cm na kleju i kotkach
- tynk cienkowarstowy + siatka na kleju

UWAGA

1) Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie ze sztukg
budowlang oraz obowigzujgcymi normami.

2) W razie wystgpienia probleméw nie

objetych opracowaniem, nalezy skontaktowac sig¢ z projektantem.

3) Rzut nalezy rozpatrywac tacznie z

przekrojem, szczegdtem oraz opisem.

4) Przed przystgpieniem do robét budowlanych

nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilo$ci na miejscu budowy.

izoalcja pionowa z papy termozgrzewalnej

+ papa podktadowa

klin styropianowy

zastosowac zaktady papy zgodnie z wytycznymi

wybranego producenta

- papa termozgrzewalna

+2.92
. 4

/

g - papa podktadowa termozgrzewalna
- ptyty dachowe styropianowe

Tytut rysunku:

Szczegdt "B" i "C" z przekroju 1-1 - projekt

Tytut projektu :

Budowa budynku technicznego

w ramach zadania:

Odtworzenie zrodta wody pitnej dla Wojewddzkiego Szpitala
Chordb Pluc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzistawiu Slgskim

Lokalizacja:

dziatka nr 148/27 44-300 Wodzistaw Slaski

Inwestor:

Wojedddzki Szpital Chordéb Ptuc
im.
Wodzistawiu Slgskim
ul. Bracka 13 )
44-300 Wodzistaw Slaski

dr. Alojzego Pawelca w

Jednostka projektowa:

ARCHIDOM

Sp.zo.0.
ul. $rodkowa 5, 47-400 Racibérz

Projektant
gtéwny
architekt:

mgr inz. arch. Bernard topacz
nr uprawnien 171/91/0P

Projektant
sprawdzajacy
architekt:

Data:

09.04.2024

Skala:  1:10, 1:5

Nrrys: T.6




WIDOK KRATY
skala 1:20

USYTOWANIE KRATY
skala 1:20

bl.8x50x1100
— krata okienna
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o L_1 L1 UWAGA:
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1. Rysunem ukazuje krate zabezpiecznenia okna O-1
154 2. Krate nalezy:
| l l | | l a) krate wykonac ze stali o podwyzszonej wytrzymatosci na
x> eEz- - - - ‘ === przecinanie: 11G12 lub B840
N g_ PR I I ‘ ‘ ‘ ‘ = ﬁ;z‘prety wykonaé ze $rednicy 16mm w rozstawie osiowym co
cm
Py dy 14y 14 ) 14, 14 5, c) stosowaé przewiazki z odstgpem 30cm o przekroju 8x50mm
¥ 15 80 ¥ 15 £ d) kazdy pret spawac¢ do przewigzki
wymiar otworu e) kraty mocowac¢ do $ciany w kazdej przewigzce poprzez
katowniki L80x80x8 1=80mm poprzez kotwy wklejanie M12
wklejane chemicznie w materiat $ciany na gtebokosci 15cm
- poszczegolne przewigzki mocowac do katownika za pomocg
Sruby M12
f) kraty zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez powtoki malarskie
ZESTAWIENIE OKIEN
Nr elementu (0)
llogé 1
Szerokos¢ otworu w murze 80
Wysokos¢ otworu w murze 100
Schemat
- okno PCV, o profilach
cieptych - przeszklenie szkto
bezpieczne odpornosc P2 -
. okno z mikrowentylacjg oraz z
opis okna . - .
nawiewnikami - okno o
wspotczynniku przenikania
ciepta Umax nie gorszym niz
0,9W/mK

Zestawienie Drzwi

ID D1
llos¢ 1
Rozmiar w $wietle oscieznicy Szer. x Wys. 90x200
Wysokos¢ otworu okna/drzwi 205
Szerokos¢ otworu drzwi 100
Orientacja P

Schemat drzwi

Opis drzwi

- drzwi jednoskrzydtowe stalowe peine,
ciepte - kolor drzwi okleinowane na kolor
antracyt - rama stalowa wypetninie
wetna mineralna - blachy obustronne gr.
0,8mm + okleina HPL - stalowe
elementy ocynkowane

- oscieznica stalowa malowana
proszkowo w kolorze skrzydta
drzwiowego, z trzemia zawiasami, z
bolczmi antywlamaniowymi - uszczelka
wciskana - klamka obustronna z
szyldem - 2 zamki patentowe klasy C -
klasa antywlamaniowa drzwi RC4,

UWAGA:

1) Zachowa¢ szerokos$¢ skrzydet drzwiowych, szerokosé
ta ma byc zachowana takze w pozycji otwartej drzwii

2) Przed wykonaniem stolarki przeprowadzi¢ pomiary z
natury kazdego otworu w ktérym majg by¢ zamontowane
stolarki przez przedstawiciela producenta !!!

3) Kierunki otwarcia drzwi sprawdzi¢ z rzutami

4) Podane wymiary otworu w murze zweryfikowac¢ z
wymiarami narzuconymi przez producenta stolarki

5) Zgodnie z branzami - drzwi i okna nalezy wyposarzu¢
dodtakowo w elementy przedsiawione w branzach tj.

- elektro zamki, kontrktony , nawiewniki , kratki itp. -

lewe prawe

przed zaméwieniem sprawdzi¢ wymagania podane w
branzach

Tytut rysunku: Zestawienie okien i drzwi - projekt

Tytutprojektu : Budowa budynku technicznego ......... w ramach zadania:
Odtworzenie zrodta wody pitnej dla Wojewddzkiego Szpitala
Chordb Pluc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzistawiu Slgskim

Lokalizacja:

dziatka nr 148/27 44-300 Wodzistaw Slaski

ul. Bracka 13

Inwestor:  \Wojedddzki Szpital Chorob Pluc
im. dr. Alojzego Pawelca w
Wodzistawiu Slgskim

44-300 Wodzistaw Slaski

Jednostka projektowa:

ARCHIDOM

Sp.zo.0.
ul. $rodkowa 5, 47-400 Racibérz

Projektant
gtéwny
UWAGA architekt:

mgr inz. arch. Bernard topacz
nr uprawnien 171/91/0P

1) Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie ze sztukg
budowlang oraz obowigzujgcymi normami.
2) W razie wystgpienia probleméw nie

objetych opracowaniem, nalezy skontaktowac sig¢ z projektantem.
3) Rzut nalezy rozpatrywac tacznie z

przekrojem, szczegdtem oraz opisem.

4) Przed przystgpieniem do robét budowlanych

Projektant
sprawdzajacy
architekt:

nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilo$ci na miejscu budowy.

Data:  (09.04.2024 Skala:  1:20 Nrrys: T.7




ogordzenie panelowe proste o wys. 173 cm
z 3 przegieciami wzmacniajgcymi

D druftu poziomego 8 mm

D drutu pionowego 6 mm

wymiar oczek prostych 50x200 mm;
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Tytut rysunku: - Ogrodzenie terenu, szczeg6t chodnika - projekt

Tytutprojektu 1 Budowa budynku technicznego ......... w ramach zadania:
Odtworzenie zrodta wody pitnej dla Wojewddzkiego Szpitala
Choréb Pluc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzistawiu Slgskim

Lokalizacja:  qziatka nr 148/27 44-300 Wodzistaw Slaski

Inwestor: Wojedddzki Szpital Choréb Jednostka projektowa:
Pluc
im. dr. Alojzego Pawelca w ARC H I DO M
Wodzistawiu Slgskim Sp.zo.0.
ul. Bracka 13 ) ul. Srodkowa 5, 47-400 Racib6rz
44-300 Wodzistaw Slagski

Projektant mgr inz. arch. Bernard topacz

gtéwny L
UWAGA architekt nr uprawnien 171/91/0OP
1) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg
budowlang oraz obowigzujgcymi normami.
2) W razie wystagpienia probleméw nie
objetych opracowaniem, nalezy skontaktowac sie z projektantem. Projektant
3) Rzut nalezy rozpatrywac tgcznie z sprawdzajacy
przekrojem, szczegétem oraz opisem. architekt:

4) Przed przystgpieniem do robét budowlanych

nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz iloci na miejscu budowy.

Data:  16.01.2024 Skala:  1:30, 1:20 Nrrys: T.8




