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SZpilka uziemiajqcea O6/TB
odynkowana Zm Istniejqcy kabel energetyczny YAKY 4x16mm?
LEGENDA
Oprawa hermetyczna na zrédra LED o Plafoniera hermetyczna na zrédta LED, Plafoniera zewngtrzna na zrédfa LED,
przystosowana do montazu nastropowego. przystosowana do montazu przystosowana 'dQ montazu nasciennego.
Podstawa z poliweglanu PC odpornego nastropowego. Podstawa i klosz z Korpus z oluminium, szyba hartowana,
A 300 na uderzenia, klosz z poliwgglanu PC w 06b 17w poliweglanu PC,oprawa wykonana 55N oprawa wykonana W podwyzszonym
e ot kolorze mlecznym, oprawa wykonana w 06,78 w podwyzszonym stopniu szczelnosci 06 stopniu szczelnosci P65, KO8.
podwyzszonym stopniu szczelnosci IP66. IP54, IKOS. /rédto $wiatta: diody LED 3000k,
Zrédlo swiatta: diody LED 3000k, Zrodlo swiatta: diody LED 3000k, moc 15W, 630Im.
moc 30W, 4160Im. moc 17W, 349Im. Oprawa z czujnikiem zmierzchowym.
o . Projektowana rozdzielnica natynkowa TB o Miejscowa szyna wyréwnawcza MSW
S Lacznik jednobiegunowy — 4x12 48 modutow — bednarka ocynkowa FeZn 30x4mm
1 Gniazdo elektryczne z uziemieniem P44 o/ Wypust do zasilania wydzielonych z . C
2 P47 7 Klapka. 0 odbiomikw T Szpilka uziemiajgca ocynkowana 2m
L] Ramka podwdjna - Mufa kablowa
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Klauzula o stosowaniu materiatéw zamiennych. ‘ TRORKTU | CHORGS. DELC . DR, ALOLZEGO PANELCA W WODZSLAMID SLASKM OPRACOWANIE: KAZMIERZ. KUBIENIEC

Wszelkie nazwy wtasne produktow przywotane w Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukq oraz RiS. NR: E-01
zestawieniu materiafow stuzq okresleniu pozqdanego obowiqzujqeymi normami i przepisami. W razie ROUNKY [ Foalh NSTALAGAL ELEKTRYCZNE) — POZIOM PINKCY | PARTERU BUDTRK PRACONNIA PROJEKTONA DATA: 06.2024
standardu wykonania, okresleniu wlasciwosci | wystqpienia probleméw nie objetych opracowaniem, [“oms [oma w1727 ARCHIDOM o

I wymogow techmcznych ZOfOZOﬂyCh W dokumentoql noIeZy skontaktowaé si@ 7 projektontem‘ INNESTYCJl | 44-300 WODZISLAW SLASKI UL SRODKOWA 5 -

t h . . dl d h . INWESTOR WOJEWODZKI SZPITAL CHOROB PLUC IM. DR. ALOJZEGO PAWELCA 47-400 RACIBORZ .
echnicznej dla danych rozwiqzan. UL BRACKA 13, 44-300 WODZSLAW SLASKI SKALA 1120
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