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magr inz. arch. Bernard topacz Raciborz dn.09.04.2024r
nr uprawnien 171/91/0OP

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

Budowa budynku technicznego wraz z niezbedng infrastruktura
techniczng i zagospodarowaniem terenu oraz z wyburzeniem istniejagcego
budynku technicznego w ramach zadania: Odtworzenie zrédia wody pitnej

dla Wojewodzkiego Szpitala Choréb Ptuc im. dr Alojzego Pawelca w
Wodzistawiu Slgskim

dziatka nr 148/27, w poblizu ul. Brackiej , 44-300 Wodzistaw S/qski
wykonany dla inwestora:

Wojewddzki Szpital Chor6b Ptuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzistawiu
Slaskim, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzistaw Slaski

zostat sporzadzony zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej. (art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo
Budowlane)

Pozostali projektanci, o ktorych mowa w art. 20 ust.1 pkt 1a
ustawy Prawo Budowlane, biorgcych udziat w opracowaniu projektu:
- mgr inz. Kazimierz Kubieniec, nr uprawnienn SLK/0468/PWOE/04
- Pawet Pawlicki, nr uprawnien 109/79

Projektant:
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magr inz. arch. Bernard topacz Raciborz dn.09.04.2024r
nr uprawnien 171/91/0OP

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

Budowa budynku technicznego wraz z niezbedng infrastrukturag
techniczng i zagospodarowaniem terenu oraz z wyburzeniem istniejagcego
budynku technicznego w ramach zadania: Odtworzenie zrédta wody pitnej

dla Wojewédzkiego Szpitala Choréb Ptuc im. dr Alojzego Pawelca w
Wodzistawiu Slaskim

dziatka nr 148/27, w poblizu ul. Brackiej , 44-300 Wodzistaw Slgski

wykonany dla inwestora:
Wojewoédzki Szpital Choréb Ptuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzistawiu
Slaskim, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzistaw Slaski

I nie wymaga projektanta sprawdzajgcego z zakresu architektury i

konstrukcji z uwagi na typowe , nieskomplikowane i powszechnie
stosowane rozwigzania techniczne.

Projektant:
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
élqska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. BERNARD GERARD LOPACZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 171/91/0P,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-0653.

Cztonek czynny od: 30-07-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-12-2023 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0653-5F59-A687-B8B6-51B5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z witasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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Urzqd Welewddzki w Opelu

Wpdslal Btpedark] Prstroonyy)
45-082 Opole, ul. Piastowalka 14
skryika pocztowo 3

Opele, Z2Z.10.91
MW oewig. 171/91/0P

STWIERDIENIE PRIYECTOWANIA ZAWDDOWEGD

DD PEYMIENIA SAMODIIELNYCH FUNKCJI TECHNICINYCH W BUDOWNICTWIE

Ma podstawie & 4 ust.l, % S ust.l, % 7, ¥ 13 ust.l pkt.l

razporzadzenia  Ministra Gospodarki Terenocwes i Ochrony Srodowisia = dnia
Z0 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkciil technicznyvch w budownictwie
(Dz. U.WNr 8, poz.4&) stwierdra sig, 2e:

Obywatel /ka: LOPACZ Bernard Gerard
mgr ind.arch.
urodzony/a/ dniat 4 stycznia 1961r.
posiads proygotowanie cawodows upowainialsce do wykonywanis samodzisglned
funkecii proisktanta oraz kierown:ika budowy 1 robdt

W specjalnofci  architektenicanai

Obywatel/ka ¥DOPACZ Bernard Gerard decst upowainiony/a/ do:

1/ sporzedzania prodektow w zakresie rozwigzaf;

a/ architefitonicznych wszelkich cbiektdw budowlanych,

b/ konstrulkcyino budawlanych obielkitéw budowlanych o powszechnie znanych
rozwiazaniach konstrukcyinych i schematach technicznych = wylYaczeniem
konstrukcit fundamentow glebokich i trudnieiszych kEonstrulkcii statyoczmie
niewyznaczalnych,

I/ kierowania, nadzorowania @ kontrolowania budowy 1 robdit, kierowania
1 kontrolaowania wytwarzania konstp nych elementdw budowlanych
orar oceniania 1 badania stany rechdzhgga wszeliach budynkdw
- = wyfgczeniem konstrukcii ﬁﬁﬁﬁ;mEETQy Gfebgiich 1 trudnieiszych

Wolewod Opolskiego
rchiteldt ) W
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mgr inz. Kazimierz Kubieniec Raciborz dn.09.04.2024r
nr uprawnien SLK/0468/PWOE/04

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

Budowa budynku technicznego wraz z niezbedng infrastruktura
techniczng i zagospodarowaniem terenu oraz z wyburzeniem istniejagcego
budynku technicznego w ramach zadania: Odtworzenie zrédta wody pitnej

dla Wojewéddzkiego Szpitala Choréb Ptuc im. dr Alojzego Pawelca w
Wodzistawiu Slaskim

dziatka nr 148/27, w poblizu ul. Brackiej , 44-300 Wodzistaw Slgski

wykonany dla inwestora:
Wojewoédzki Szpital Choréb Ptuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzistawiu
Slaskim, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzistaw Slaski

I nie wymaga projektanta sprawdzajgcego z uwagi na typowe |,
nieskomplikowane i powszechnie stosowane rozwigzania
techniczne.

Projektant:
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POLSKA A

I I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-8AB-9PA-CBB *

Pan Kazimierz Kubieniec o numerze ewidencyjnym SLK/IE/2419/04

adres zamieszkania ul. Modrzewskiego 6, 44-200 Rybnik

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-26 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzene berpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi )

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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NS LA S Hoa
CKREGOWA
N1 2 8 A

INZYNIERO W

BUDOWNICTWA

SLKJOKK/?131.7132!O¢SB/OA Katowice, dnia 28 maja 2004 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architeklow, inzynierdw budownictwa oraz urbanisiéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poZn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 10 2 arl. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipce 1994 r. Prawo budowlans
(Dz.U. 2 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zm.) oraz § 9 ust, 1 rozporzgdzenia Minisira Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dniz 30 grudnis 1994 r. w sprawie samadzieinych funkeji technicznyeh
w budownictwie (Dz.U. z 19885 r. Nr B8, poz. 38, z poin. zm.) w zwigzku z art 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $I.0OIB
nadaje
Panu(i) Kazimierzowi Kubieniec
e InZ. eleklryk
ur, dniz 04-03-1854 w Lachowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0468/PWOE/Q4

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych i
elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzenego egzaminu,
uchwalg Nr 6/04 z dnia 28 maja 2004 r. stwierdzila, ze Pan(i) Kazimierz Kubienisc posiada
wymagane prawem: wykszizlcenie i prakiyke zawodows oraz uzyskai(a) pozytywny wynik egzaminu
- koniecznz do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania | kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosei instalacyjnej w zakresiz sieci, instalacji i urzadzea
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegdlowy zakres uprawnief jest elreilony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 usl. 7 wiw ustawy Prawo budowlane —, podslawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwis stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz vipis nz lisle ezlonkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego,
2.0d ninigjsze] decyzji sluzy odwolanie deo Krajowej Komisji Kwalifikacyjnaj Polskie] lzby Inzynieréw Budownichws
w Warszawie, za poérednictwem Okregowsi Komisji Kwalifivacyinej SIL.OIB w Katowicach w lerminiz 14 dni
od dnia jej dorgczenia,

Sklzd orzebajacy OKK

wobnICzZA
AREGOVE, ZeY

mar ifz, Boleslaw Jurkiewicz

mar inz. Tadeusz Lipiisk]

mgrinz, Stelan Czarniocki
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zakres:

. Na podstawie arl. 12 ust. 1 pkt 1,2 i at. 13 ust. 3 | 4 Prawa budowlanego
w zwigzku = § 4 ust 2 rozporzgdzenia MGPIB w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych  w budownictwie Pan(i) Kazimierz Kubienlec jest upowazniony(a)
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych do: '

- projekiowanis, sprawdzania projeklow budowlanych w specjainosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzanlem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wylwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inweslorskiego,

- sprawowaniz konlroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych z zastrzeeniem
art. 62 ust. 5 ustawy

il Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 wust. 4 rozporzadzenia MGPIB
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
slanowig podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowaniz dzialki i terenu
w whw specjalnodci (tylko w zekresie budowy lub przebudowy urzadzen budowlanych
badz  podziemnych  sjeci  uzbrojenia  tsrenu), jezeli  catosé  problemalyki
jest przedstawionz w  projekcie  zagospodarowania  dzialki  lub terepu -
zgodnie z art. 34 ust. 3b

wytgczenia:

. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzgdzenia,
nie obejmujg dzialalnosci zawodowej w zakresie projekiowania i budowy:
- instalacji urzgdzen technicznych sfuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,
- urzgdzen transporiowych linowych i linoweé-terenowych sluzacych do publicznego
przewozu osdb w celach turystyczno-sportowych. 4

PRZEWODNICZACY
OKREGOWE © «TMi5) CWALIFIKACYJNES
BUERETTALOINE P5Y WY\ [RER BUDQANICTYIA
Otrzymuja:
1 Pan(i) Kazimierz Kubieniec mgrnrll 2Zbigniew Dzierzewicz
Modrzewskiego 6
44-200 Rybnik
Oiregowa Rada lzby
Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

© M
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odtworzenie zrodfa wody pitnej

Pawet Pawlicki Racibd6rz dn.09.04.2024r
nr uprawnien 109/79

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

Budowa budynku technicznego wraz z niezbedng infrastruktura
techniczng i zagospodarowaniem terenu oraz z wyburzeniem istniejagcego
budynku technicznego w ramach zadania: Odtworzenie zrédia wody pitnej

dla Wojewodzkiego Szpitala Choréb Ptuc im. dr Alojzego Pawelca w
Wodzistawiu Slgskim

dziatka nr 148/27, w poblizu ul. Brackiej , 44-300 Wodzistaw S/qski
wykonany dla inwestora:

Wojewddzki Szpital Chor6b Ptuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzistawiu
Slaskim, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzistaw Slaski

I nie wymaga projektanta sprawdzajgcego z uwagi na typowe |,
nieskomplikowane i powszechnie stosowane rozwigzania
techniczne.

Projektant:
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I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-59I-LWG-GSZ *

Pan Pawet Pawlicki o numerze ewidencyjnym SLK/IS/3674/01

adres zamieszkania ul. Jana Pawla Il 8, 47-400 Raciborz

jest cztonkiem S$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-30 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oéwiadczenie woll zlozone w formie elektronicine] jest réwnowaine z oswiadczeniem woli Zlozonym w formie pisemnej.)

* Werylikacje poprawnodci danych w niniejszym za$wiadczeniu moma sprawdzi¢ za pomocg numeru werylikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaiciwe] Okrggowe] lzby Intynierdw
Budownictwa.
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Wsjewodzki Zarzad Rozbudowy Klast

1 Osiedli Wieiskich _ _ | .
GLOWNY ARGL:ICiT WOIEWODZTWA Catowice dnia 28 MAYCa 44 79
ul. Jagiellonska 25
40-032 KATOWICE

Nrewid. 109/79

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC]I TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt, 2, § 5 ust. 2, § 71 § 13 ust. 1 pkt, 4 lit. b rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1973 r. w sprawie sa-

modzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel . E A T I CKI 2ATER

technik budowlany

urodzony ¢nia . S tutego 1952 r, Racibérg

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajqce do wykonywania samodzielnej funkcji pro-
jektanta oraz kierownika budowy i robét w specjalnosei instalacyjno-inzynieryjnej w za-
kresie instalacii sanitarnych.

. PAWLICEKTI PAWER w
Obywatel jest upowazniony do;

1) sporzadzania projektéw instalacji sanitarnych o powszechnie znanych rozwigzaniach kon-
strukcyjnycn i schematach technicznych,

2) kierowania, nadzorowania | kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukeyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i badania stanu technicz-
nego w zakresie instalacji sanitarnych o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukeyj-
nych.

——————

7 up, Wojewady
o ® § hitekt Wojdwod :w;‘

x ‘ : mgr int. arch. Michet Doltun
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odtworzenie zrodta wody pitnej

OPIS TECHNICZNY - czesé architektoniczno-budowlana

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora
— Mapa do celow projektowych
— Ustalenia z inwestorem
— Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

2. LOKALIZACJA

Projektowany budynek zlokalizowany bedzie na dziatce nr 148/27 potozonej w
poblizu ul. Brackiej , w miejscowosci Wodzistaw Slaski (kod pocztowy 44-300) w
miejscu istniejgcego budynku przeznaczonego do wyburzenia.

3. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowa budynku technicznego wraz z
niezbe¢dng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu oraz z wyburzeniem
istniejacego budynku technicznego w ramach zadania: ,,Odtworzenie zrédta wody pitnej
dla Wojewodzkiego Szpitala Chorob Pluc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzistawiu
Slaskim”.

4. BUDYNEK ISTNIEJACY

Obecnie na dziatce znajduje si¢ istniejacy budynek techniczny. Budynek w ztym
stanie technicznym. Budynek nie posiada dachu, ktorego zawalone elementy znajduja
si¢ wewnatrz budynku. Niektore $ciany sg o niepeinej wysokosci, a ich pozostatosci
znajduja si¢ wewnatrz budynku. Budynek nie posada juz wyposazenia, nie posiada
zadnych stolarek — pozostat jedynie pusty otwor. Z uwagi na jego stan niezbednym
jest budowa nowego budynku technicznego.

W istniejagcym budynku znajdowat si¢ zbiornik wody w ktorym zbierata si¢
woda z pobliskiej studni i istniejagcymi rurociggami byta transportowana do budynku
szpitala. Budynek o jednej kondygnacji nadziemne;.

Konstrukcja budynku tradycyjna:

— Sciany zewnetrzne murowane z cegly pelnej, niektére $ciany dociepplone
plytami suprema gr. 6cm, wykonczone tynkiem, S$ciany niedocieplone —
nietynkowane wykonczenie stanowi cegla

— dach — po szczatkach pozostatych w budynku — dach drewniany, kryty papa

— podloga na gurcie — z uwagi na stan budynku nie mozna jednoznacznie okresli¢
- prawdopodobnie ptyta betonowa na gruncie

— fundamenty tradycyjne zelbetowe, posadowienie ponizej poziomu przemarzania
gruntu

Z uwagi iz z budynku postat tylko obrys §cian i niepetne wysokosci podaje si¢
nastepujace parametry budynku:

— kubatura 87,90m*

— powierzchnia zabudowy 31,96m?

— powierzchnia uzytkowa 25,12m?

— wysoko$¢ budynku (od poziomu terenu do najwyzszego punktu istniejacych
Scian: 3,68m

— gabarytowa dlugo$¢ 7,46m

— gabarytowa szeroko$¢ 4,34m
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4.1.WYBURZENIE BUDYNKU ISTNIEJACEGO
Z uwagi na zly stan techniczny budynek przeznacza si¢ do catkowitego
wyburzenia - tacznie z fundamentami.

4.1.1. Roboty przygotowawcze

- zapoznac si¢ z planem sytuacyjnym i zagospodarowania placu rozbiorki, przebie-
giem sieci zewnetrznych

- uporzadkowac teren

- odcig¢ bezwzglednie wszystkie media doprowadzone do likwidowanego obiektu, je-
sli takowe wystegpuja, odcigcie wykonaé¢ po potwierdzeniu przez dystrybutorow wy-
taczenia przesytu ich medidw poprzez wpis do dziennika budowy,

- ogrodzi¢ strefe strefa niebezpieczna w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysoko-
sci

- przedmiotow, oznakowa¢ w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym,
strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci z ktorej mogg spadac przed-
mioty, lecz nie mniej niz 6m

- wyznaczy¢ miejsca tymczasowego sktadowania gruzu i odpadéw budowlanych

- wyznaczy¢ stanowiska pracy sprzetu ciezkiego 1 urzadzen oraz zabezpieczenie tych
stanowisk, teren pod wymienione stanowiska powinien by¢ utwardzony.

- wrejonie pracy usung¢ zbedne materiaty i urzadzenia,

- wyznaczy¢ miejsce na zaplecze socjalno-bytowe placu budowy,

- wystawi¢ w rejonie likwidowanego obiektu tablice ostrzegawcze np. ,,Roboty roz-
biorkowe”, ,,Niezatrudnionym wstep wzbroniony” itp.,

- przygotowac sprzet transportowy do usuwania zbgdnych elementéw ztomu i gruzu

4.1.2. Roboty rozbiorkowe

- prace rozbiorkowe moga by¢ prowadzone przez osobe posiadajacg odpowiednie
kwalifikacje zawodowe

- przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegac¢
wszystkich obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie
stosowac wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i
ochronne

- pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzg¢dzi oraz odziez
robocza, helmy okulary i rekawice ochronne.

- robdt rozbidrkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadow
atmosferycznych i silnego wiatru.

- wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace si¢ w zasiegu robodt rozbidorkowych mu-
sz by¢ w sposob odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejscia i odjazdy wyraznie
oznakowane.

- robotnicy pracujgcy na wysokosci 4 m 1 powyzej powinni by¢ zabezpieczeni passa-
mi ochronnymi lub linami umocowanymi do trwatych elementéw budynku

4.1.3. Kolejnos¢ rozbiorki

- usung¢ gruz i elementy dachowe z pomieszczenia
- rozebra¢ $ciany nadzienia,

- sku¢ podtoge na gruncie

- rozebra¢ $ciany fundamentowe i fundament
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4.1.4. Technologia rozbiorki

- Sciany nadziemia, $ciany fundamentowe i fundamenty nalezy rozebra¢ za pomoca
mtotoéw udarowych lub innych narzedzi recznych lub mechanicznych

- podtoge na gruncie nalezy usuwac przy uzyciu mtotow udarowych lub innych na-
rzedzi recznych lub mechanicznych

4.1.5. Sprzet uzyty do wyburzen

- w zaleznosci od przyjetego sposobu wyburzen wykorzysta¢ sprzet jakim dysponuje
wykonawca robdt, projekt wyburzen przewiduje zastosowanie sprzgtu cigzkiego,
narz¢dzi mechanicznych i manualnych, srodkow transportowych do wywozu gruzu

- wykonawca robot zobowigzany jest do opracowania technologii i organizacji robot
wyburzeniowych wraz z wykazem sprz¢tu narzedzi 1 sSrodkdéw transportowych uzy-
wanych przy wyburzeniu

4.1.6. Zasady wykonywania robét wyburzeniowych

- prace rozbiorkowe prowadzi¢ w sposob okreslony w Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

- przed przystgpieniem do rozbiorki obiektu nalezy dokona¢ odcigcia zasilania
wyburzanych budynkéw w energi¢ elektryczna, oraz inne media, potwierdzi¢
wpisem do dziennika rozbiorki, prace prowadzi¢ z uwzglgdnieniem przepisoOw
branzowych

- podczas ogledzin budynku nie stwierdzono materialdw niebezpiecznych w tym za-
wierajacych azbest, w razie ich odkrycia dalsze prace prowadzi¢ przy uwzglednie-
niu BHP podczas pracy z usuwaniem materiatéw niebezpiecznych

5. PROJEKTOWANY BUDYNEK
S.1. RoDZAJ 1 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Projektowany budynek techniczny — kategoria XXX

5.2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

BUDOWLANEGO

Z uwagi na zty stan techniczny istniejacego budynku technicznego niezb¢dnym
1 koniecznym jest budowa nowego budynku technicznego w ramach zadania:
Odtworzenie Zrodla wody pitnej dla Wojewddzkiego Szpitala Chorob Pluc im. dr
Alojzego Pawelca w Wodzistawiu Slaskim.

Projektowany budynek bedzie budynkiem technicznym o dwodch kondygnacjach:
- kondygnacja podziemia (piwnica) — w ktdrej znajdzie si¢ zbiornik wody pitnej — woda
z pobliskiej istniejgcej studni
- kondygnacja nadziemna (parter) — w ktérej znajdg si¢ niezbedne urzadzenia
techniczne, ktore istniejagcym rurociggiem beda pompowaty wode do budynku szpitala

5.3. Ukrap PRZESTRZENNY, FORMA ARCHITEKTONICZNA W TYM JEGO WYGLAD

ZEWNETRZNY
Budynek o prostej formie wzniesiony metodami tradycyjnymi. Jego forma
wynika bezposrednia z jego technicznej funkcji.
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Kondygnacja podziemna — piwniczna. W kondygnacji tej zaprojektowano
zbiornik wody, cata kondygnacja wykonana jako skrzynia zelbetowa, ktora poprzez
izolacje zapewnia konieczng szczelno$¢ tego zbiornika. Zej$cie do tej kondygnacji
poprzez wyltaz w stropie nad piwnicg poprzez drabing. Pojemno$¢ zbiornika 18m’.

Kondygnacja nadziemna — parter. W kondygnacji parteru znajduje si¢ jedno
pomieszczenie techniczne w ktdrym na stropie umiejscowiono niezbedne urzadzenia
techniczne dla prawidlowego dziatania budynku.

Konstrukcja tradycyjna:

- konstrukcja zbiornika — skrzynia Zelbetowa: plyta dolna zelbetowa gr.30cm, ptyta
gérna stanowigca strop nad piwnicg — ptyt a zelbetowa gr. 25cm, Sciany zbiornika
zelbetowe gr.30cm, $ciany docieplone plytami styropianowymi XPS gr.18cm

- Sciany nadzienia z ceramiki poryzowanej gr.25cm docieplonych ptytami
styropianowymi EPS gr. 20cm

- stropodach: dach ptaski spadek 6% (3,5°) jednospadowy, ptyta stropowa zelbetowa
nad parterem gr. 16cm, docieplenie dachu styropian gr. od 20 do 41cm, pokrycie dachu
papa termozgrzewalna

- Scianki dachowe — z ceramiki poryzowanej gr.25cm od wnetrza dachu dodatkowo
docieplone styropianem gr. Scm

Wyglad zewnetrzny budynku

- §ciany nadziemia — wykonczone tynkiem cienkowarstwowym — kolor zielony

- §ciany cokotlu — wykonczone tynkiem mozaikowym — kolor antracyt

- okno- PCV kolor antracyt

- drzwi zewngtrzne stalowe techniczne kolor antracyt

- dach — papa termozgrzewalna kolo czarny

- obrobki blacharskie, parapety zewnetrzne, orynnowanie: stalowe ocynkowane
powlekana — kolor antracyt

5.4.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
- dlugos¢ 5,00m
- szeroko$¢ 4,00m
- wysoko$¢ (od poziomu terenu do murku dachowego) 3,41m
- powierzchnia zabudowy 20,00m?
- kubatura budynku 113,20m?
- wysoko$¢ piwnicy od 2,02m do 2,00m z lokalnym obnizeniem w postaci rzagpia
~  powierzchnia rzutu piwnicy 12,00m?
- powierzchnia uzytkowa piwnicy 6,00m*
- wysokos$¢ parteru 2,33m
- powierzchnia uzytkowa parteru 14,71m?
- pojemno$¢ zbiornika wody 18,00m?
- 1lo$¢ kondygnacji 2 — 1 kondygnacja nadziemna — parter, 1 kondygnacja
podziemna — piwnica

5.5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Z punku widzenia Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. W sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych Dz.U.2012.463 projektowany budynek
zaliczony jest do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
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Obiekt posadowiony na ptycie fundamentowe] stanowigcej dolna ptyte zbiornika na
wodg.

5.6. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU - LICZBE

LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH
Liczba lokali mieszkalnych — nie wystepuja.

5.7. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCII O

PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W Nowym Jorku pNiA 13
GRUDNIA 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. Poz. 1169 oraz z 2018 r. Poz. 1217), w

TYM OSOB STARSZYCH
Nie dotyczy.

5.8. Oris ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KoNwENcIT O
PRAWACH OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W Nowym Jorku pniA 13

GRUDNIA 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. roz. 1169 oraz z 2018 r. Poz. 1217), w

TYM OSOB STARSZYCH
Nie dotyczy.

5.9. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE.

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych

Zasilanie z istniejgcej studni — napelnianie zbiornika w piwnicy.

Budynek nie generuje $ciekdw.

Wody opadowe z dachu — woda opadowa z dachu zostanie odprowadzona rynnami i
rurg spustowg na teren dziatki.

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, iloSci i zasi¢gu rozprzestrzeniania si¢:

Budynek nieogrzewany — nie generuje zanieczyszczen gazowych.

¢) Rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow

Powstajace odpady beda przekazywane uprawnionym jednostkg w ramach istniejace]
polityki komunalnej na terenie miasta.

d) Wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiggu ich
rozprzestrzeniania si¢:

Nie dotyczy.

e) Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Nie projektuje si¢ wycinki drzew.
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5.10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE I CIEPLO

Dostepne nosniki energii: Dost¢gpnymi Zrodlami energii dla projektowanej inwestycji
s3: energia elektryczna z sieci lub energia elektryczna wytwarzana z OZE.

Dokonano analizy poréwnawczej dla:

- systemu konwencjonalnego — zaopatrzenie w energie z sieci

- systemu systemu alternatywnego — zaopatrzenie z energi pozyskiwanej z OZE
(fotowoltaika)

Obliczenia optymalizacyjno - pordwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w
energie:

konwencjonalny

System System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowgq
przez system grzewczy 1 wentylacyjny dol  0,00[kWh/rok] 0,00[kWh/rok]
ogrzewania i wentylacji QK,H

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowgq

przez system do podgrzaniacieptej wody] 0,00[kWh/rok] 0,00[kWh/rok]
QK,W

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowgq

rzez system chlodzenia QK,C 0,00[kWh/rok] 0,00[kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowsg 3500,00[(kWh/rok] | 3500,00[kWh/rok]
dla budynku QK

Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie:

Warto$¢ zuzycia energii elektrycznej dla obu systemow jest jednakowa z uwagi
1Z w poréwnania nie zmieniajg si¢ odbiorniki — urzadzenia dla ktérych potrzebne jest
zasilanie w energie elektryczna.

Z uwagi na Srodowisko system alternatywny jest korzystniejszy, gdyz nie
generuje wytwarzania CO, — tak jak ma to miejsce przy wytwarzaniu pradu sieciowego
w elektrowniach.

Z uwagi na koszty doprowadzenie systemu konwencjonalnego jest tansze od
alternatywnego.

Po przedstawionej analizie wybrano system konwencjonalny.

5.11. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTYWANIA

URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE.
Nie dotyczy, budynek nieogrzewany.

5.12. INFORMACJA O WYPOSAZENIU TECHNICZNYM BUDYNKU W TYM
PROJEKTOWANYM ZRODLE CIEPLA DO OGRZEWANIA I PRZYGOTOWYWANIA CIEPLEJ
WODY UZYTKOWEJ.
W budynku zaprojektowano:
— instalacj¢ wody — z pobliskiej studni bedzie ona zbierana w zbiorniku wody w
piwnicy 1 urzadzeniami technicznymi 1 istniejgcym rurociggiem bedzie
transportowana do budynku szpitala,
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— nie projektuje si¢ wody uzytkowej zimnej ani cieptej na potrzeby tego budynku
technicznego

— nie projektuje si¢ instalacji kanalizacji sanitarnej

— wody deszczowe z dachu zostang odprowadzone poprzez system rynnowy na
teren dziatki

— nie projektuj si¢ instalacji ogrzewania — budynek nieogrzewany

— projektuje si¢ instalacje o$§wietleniowa 1 gniazdowa w budynku oraz niezbedng
instalacj¢ elektryczna dla prawidlowego dziatania urzadzen w nim
zaprojektowanych

— na elewacji budynku projektuje sie oswietlenie terenu wokot budynku

— przylacz do energii elektrycznej wg odrgbnego opracowania

5.13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

5.13.1. Powierzchnia wewnetrzna , wysokos¢ i liczba kondygnacji.
Pro;ektowany budynek techniczny:
powierzchnia zabudowy 20,00m?
- powierzchnia wewnetrzna 24,7 1m?
- wielko$¢ strefy pozarowej budynku 24,7 I m?
- kubatura: 113,20m?
- liczba kondygnacji: 2 - 1 nadziemna i 1 kondygnacja podziemna
- wysoko$¢ budynku 3,41m (od poziomu terenu do $ciany dachowej) budynek
niski N

5.13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialdbw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajacych z procesow technologicznych

W projektowanych budynkach i obiektach nie przewiduje si¢ sktadowania
materiatow niebezpiecznych pozarowo.

5.13.3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Budynek techniczny klasyfikuje si¢ jako budynek PM o gestosci obcigzenia do
500MJ/m?.

5.13.4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji
Strefa budynku jest strefag PM.

5.13.5. Podzial obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe
Z uwagi na wielko$¢ strefy 24,71m? budynek stanowi jedng strefe pozarowg. Nie

wystepuja strefy dymowe.

5.13.6. Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego
Budynek techniczny klasyfikuje si¢ jako budynek PM o gestosci obcigzenia do
500MJ/m?.

5.13.7. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornoSci ognia i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Budynek PM o gestosci obcigzenia do 500MJ/m* — budynek niski - klasa odpornosci
pozarowej ,,D”:
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KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE] ELEMENTOW BUDYNKU®
KLASA ODPORNOSCI
POZAROWE] BUDYNKU gltéwna . a0 a0 .
konstrukeja konstrukcja stropy Sciana Sciana przekrycie
. dachu zewnetrznaV? | wewnetrzna? dachu®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
,D” R30 ) REI30 EI30 (o-i) ©) ©)

Oznaczenia w tabeli:

R nos$nos¢ ogniowa (w minutach)

E szczelno$¢ ogniowa (w minutach)

I izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach)

(-) nie stawia sie wymagan

Y Jezeli przegroda jest cze$cig gtdwnej konstrukeji no$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych
w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

» Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218), jesli otwory w potaci dachowej nie
zajmujq wiecej niz 20% jej powierzchni.

" Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniem ztgczy i dylatacjami.

Budynek  bedzie  wykonany z  zastosowaniem = elementow  nie
rozprzestrzeniajacych ognia (NRO). Przekrycie dachowe bgdzie spetnia¢ wymagania
BROOF(tl).

5.13.8. Materialy wybuchowe oraz zagrozone wybuchem
W budynku nie bgda skaskadowane materialy wybuchowe oraz zagrozone
wybuchem.

5.13.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi
W budynku nie znajduja si¢ pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi.

5.13.10. Informacje o urzadzeniach przeciwpozarowych
Budynek nie wymaga urzadzen przeciwpozarowych. Budynek nalezy
wyposazy¢ w gasnice.

5.13.11. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan
ratowniczych.
Do budynku nie jest wymaganie doprowadzenie drogi pozarowe;.

5.13.12. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe zawarto w opisie
technicznym do projektu zagospodarowania terenu.

5.13.13. Informacja nt. uzgodnienia
Projektowany budynek nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. przeciw
pozarowych.

6.UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang, wytycznymi
producenta, specyfikacjami dotyczacych przeprowadzanych robot.

W razie wystgpienia probleméw nie objetych opracowaniem zglosi¢ si¢ do
projektanta a rozwigzania warsztatowe omowi¢ z projektantem.

Rzuty, przekroje opis techniczny rozpatrywac lacznie.
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Przed przystgpieniem do robot sprawdzi¢ wymiary oraz iloSci na miejscu
budowy.

Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sg niedopuszczone i chronione ustawowo /
DZ. U. Nr 24, poz. 83 z dnia 04. 02. 1994 r./
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