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magr inz. arch. Bernard topacz Raciborz dn.9.04.2024r
nr uprawnien 171/91/0OP

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

Budowa budynku technicznego wraz z niezbedng infrastruktura
techniczng i zagospodarowaniem terenu oraz z wyburzeniem istniejgcego
budynku technicznego w ramach zadania: Odtworzenie zrédita wody pitnej

dla Wojewéddzkiego Szpitala Choréb Pluc im. dr Alojzego Pawelca w
Wodzistawiu Slaskim

dziatka nr 148/27, w poblizu ul. Brackiej , 44-300 Wodzistaw Slgski
wykonany dla inwestora:
Wojewoddzki Szpital Choréb Ptuc im. dr Alojzego Pawelca w
Wodzistawiu Slagskim, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzistaw Slaski

zostat sporzadzony zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej. (art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo
Budowlane).

Projektant:
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magr inz. arch. Bernard topacz Raciborz dn.9.04.2024r
nr uprawnien 171/91/0OP

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

Budowa budynku technicznego wraz z niezbedng infrastruktura
techniczng i zagospodarowaniem terenu oraz z wyburzeniem istniejgcego
budynku technicznego w ramach zadania: Odtworzenie zrédia wody pitnej

dla Wojewddzkiego Szpitala Choréb Pluc im. dr Alojzego Pawelca w
Wodzistawiu Slaskim

dziatka nr 148/27, w poblizu ul. Brackiej , 44-300 Wodzistaw S/qski
wykonany dla inwestora:
Wojewaddzki Szpital Choréb Ptuc im. dr Alojzego Pawelca w
Wodzistawiu Slgskim, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzistaw Slagski

I nie wymaga projektanta sprawdzajgcego z uwagi na typowe |,
nieskomplikowane i powszechnie stosowane rozwigzania
techniczne.

Projektant:
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
élqska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. BERNARD GERARD LOPACZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 171/91/0P,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-0653.

Cztonek czynny od: 30-07-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-12-2023 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0653-5F59-A687-B8B6-51B5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z witasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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ARCHIDOM PROJEKTY Sp z o.0.

Urzqd Weiewédzki w Gpolu
Wydzfal B3%pudarkl Provsirzense)
45-082 Opole, ul. Piastowska 14
skryika pooztowo @

Opsle, Z2Z.10.91

MW oewig. 171/91/0P

STWIERDIENIE PRIYECTOWANIA ZAWDDOWEGD

DD PEYMIENIA SAMODIIELNYCH FUNKCJI TECHNICINYCH W BUDOWNICTWIE

Ma podstawie & 4 ust.l, % S ust.l, % 7, ¥ 13 ust.l pkt.l

razporzadzenia  Ministra Gospodarki Terenocwes i Ochrony Srodowisia = dnia
Z0 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkciil technicznyvch w budownictwie
(Dz. U.WNr 8, poz.4&) stwierdra sig, 2e:

Obywatel /ka: LOPACZ Bernard Gerard
mgr ind.arch.
urodzony/a/ dniat 4 stycznia 1961r.
posiads proygotowanie cawodows upowainialsce do wykonywanis samodzisglned
funkecii proisktanta oraz kierown:ika budowy 1 robdt

W specjalnofci  architektenicanai

Obywatel/ka ¥DOPACZ Bernard Gerard decst upowainiony/a/ do:

1/ sporzedzania prodektow w zakresie rozwigzaf;

a/ architefitonicznych wszelkich cbiektdw budowlanych,

b/ konstrulkcyino budawlanych obielkitéw budowlanych o powszechnie znanych
rozwiazaniach konstrukcyinych i schematach technicznych = wylYaczeniem
konstrukcit fundamentow glebokich i trudnieiszych kEonstrulkcii statyoczmie
niewyznaczalnych,

I/ kierowania, nadzorowania @ kontrolowania budowy 1 robdit, kierowania
1 kontrolaowania wytwarzania konstp nych elementdw budowlanych
orar oceniania 1 badania stany rechdzhgga wszeliach budynkdw

-z wyfgczeniem konstrukeii ;f}_ujﬁ iikey & igch 1 trudnieiszych

konstrukeii statycznie nieyyz

Wolewod Opolskiego
rchiteldt ) W
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

—  Zlecenie Inwestora

-~ Mapa do celow projektowych

~ Ustalenia z inwestorem

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

2. TEMAT OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest projekt budowa budynku technicznego wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu oraz z wyburzeniem
istniejgcego budynku technicznego w ramach zadania: ,,Odtworzenie zrodta wody pitne;j
dla Wojewodzkiego Szpitala Choréb Pluc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzistawiu
Slaskim”.

3. LOKALIZACJA
Projektowany budynek zlokalizowany bedzie na dzialce nr 148/27 polozonej w
poblizu ul. Brackiej , w miejscowosci Wodzistaw Slaski (kod pocztowy 44-300) w
miejscu istniejgcego budynku przeznaczonego do wyburzenia.

4. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budowa budynku
technciznego w ramach zadania : ,,Odtworzenie zrédta wody pitnej dla Wojewodzkiego
Szpitala Choréb Ptuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzistawiu Slaskim”.. Budyenk ten
powstanie w miejscu istniejacego przeznaczonego do wyburzenia budynku
technicznego.

W ramach przedsigwzigcia planuje sig¢:

— wyburzenie istniejgcego budynku technicznego

— budowa nowego budynku technicznego

— wykonanie niezbe¢dnej infrastruktury odpowiedniej do projektowanego zakresu

— utwardzenia wokot budynku z kostki betonowej wraz z wykonaniem
betonowego koryta odwadniajacego

— profilowania terenu przy budynku

— wykonanie ogrodzenia panelowego o wysokos$ci nie wigkszej niz 2,2m

S. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka 148/27 jest duza dziatka o powierzchni 16,4866 ha znajdujaca si¢ na
potnoc od budynku Wojewddzkiego Szpitala Chorob Phuc. Od strony potudniowej
przedmiotowej dzialki przebiega droga bedaca droga dojazdowa do osrodka
wypoczynkowego ,,Balaton”.

Na potnocno-wschodnim skraju przedmiotowej dziatki znajduje si¢ istniejgcy
budynek techniczny w ktéorym znajdowat si¢ zbiornik wody w ktérym zbierala si¢ woda
z pobliskiej studni 1 istniejagcymi rurociggami byta transportowana do budynku szpitala.
Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej. Budynek znajduje si¢ w ztym stanie
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technicznym. Budynek znajduje si¢ w otoczeniu zieleni wysokiej. Przy budynku
przebiega utwardzona droga wewngtrzna. Po przeciwnej stronie drogi znajduje si¢
studnia bedaca zrodtem wody. Od strony wschodniej przebiega wodociag ktory taczy
przedmiotowy budynek z budynkiem Wojewodzkiego Szpitala Chordéb Phuc.

Rzedne wokot budynku ksztattujg sie od 245,35m n.p.m. do 246,21m n.p.m.

W miejscu gdzie beda przebiegaly prace budowalne znajduja sie uzytki
gruntowe ,,Bz” — grunty zabudowane i zurbanizowane — tereny rekreacyjno uzytkowe.

W planie miejscowym teren o przeznaczeniu C6US — teren ustug sportu i
rekreacji.

Na przedmiotowej dziatce wyznaczona jest stuzebnos¢ drogowa o szerokosci nie
mniejszej niz 3,0m na rzecz Wojewodztwa Slaskiego — Wojewodzkiego Szpitala Chorob
Pluc komunikujacy ten teren i istniejagcy budynek techniczny z dziatkg inwestora nr
141/27. Na dzialce inwestora 141/27 poprzez drogi wewnetrzne oraz istniejacy zjazd
uzyskuje si¢ podstep do drogi publiczne tj. ul. Brackie;.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach przedsiewzigcia planuje si¢:

— wyburzenie istniejgcego budynku technicznego

— budowa nowego budynku technicznego

— wykonanie niezbe¢dnej infrastruktury odpowiedniej do projektowanego zakresu

— utwardzenia wokot budynku z kostki betonowej wraz z wykonaniem
betonowego koryta odwadniajacego

— profilowania terenu przy budynku

— wykonanie ogrodzenia panelowego o wysokosci nie wigkszej niz 2,2m

Istniejacy budynek z uwagi na jego stan przeznacza si¢ do wyburzenia.

W miejscu po wyburzonym budynku projektuje si¢ nowy budynek techniczny
opisany w projekcie architektoniczno-budowlanym.

Wokét budynku projektuje si¢ utwardzenie terenu w postaci chodnika o
szerokosci 1,5m, ktory zostanie zakonczony z trzech stron korytem betonowym
odwadniajacym. Cato$¢ bedzie obramowana obrzezem chodnikowym betonowym.

Wokot utwardzenia nalezy wykona¢ ogrodzenie panelowe o wysokosci nie
wiekszej niz 2,2m, sktadajace si¢ z paneli o wysokosci 1,73m 1 prefabrykowanego
cokotu.

Do budynku technicznego zostanie ponownie podpigty istniejacy wodociag ze
studni, bedacej zrodtem wody, 1 systemem istniejgcych rurociggéw bedzie pompowana
do budynku Szpitala Choréb Phuc.

6.3. DosTEP DO DROGI PUBLICZNEJ. UKELAD KOMUNIKACYJINY

Projekt nie zmienia dostepu do drogi publicznej. Projektowany budynek
techniczny ma dostep do drogi publicznej poprzez ustalong stuzebnos¢ drogowsg , ktora
komunikuje ten teren z dzialkg inwestora nr 141/27 i nastgpnie wewnetrznymi drogami
na terenie dziatki nr 141/27 poprzez istniejacy zjazd zapieniony jest dostep do drogi
publicznej — ul. Brackiej. Dostep do drogi publicznej ukazana na rysunku Z-2.
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6.4. SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW I WODY OPADOWEJ
W budynku nie projektuje si¢ miejsc w ktorym moga powsta¢ Scieki. Woda
deszczowa z dachu systemem rynnowym zostanie odprowadzona na teren dziatki.

6.6. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI 1 URZADZEN UZBROJENIA TERENU
Instalacja wody

Odtworzenie zrodta wody bedzie bazowata na istniejacych rurociggach i
istniejgcej studni bedacej zrédlem wody.

Instalacja wentylacji
Dla budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjng w postaci wywiewki
dachowe;j.

Instalacja elektryczna

Budynek zostanie wyposazony w niezbgdng instalacje elektryczng zapewniajaca
prawidtowe dziatanie urzadzen w nim zainstalowanych. Przylagcz do budynku wg
odregbnego opracowania.

UWAGA: Na zewnatrz budynku nie projektuje si¢ nowych instalacji.

6.7. UKSZTALTOWANIE TERENU
Wokot inwestycji teren bedzie profilowany do uzyskania pozadanych rzednych
terenowych.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - BILANS TERENU

—  powierzchnia przedmiotowej dziatki (16,4866ha) 164 866m*

— powierzchnia zabudowy istniejgcym budynkiem — do wyburzenia 31,96m?

~  powierzchnia zabudowy projektowanym budynkiem technicznym 20,00m?

~ powierzchnia projektowanego chodnika 36,00m?

— powierzchnia projektowanego koryta odwadniajacego 12,00m?

~ powierzchnia terenu przedmiotowej dziatki bedacego w terenie C6US
1128,44m?

~ powierzchnia drogi wewnetrznej w terenie C6US 80,00m?

—  powierzchnia calkowita 37,31m?

—- powierzchnia zabudowy do powierzchni terenu C6US na przedmiotowej dziatce
wynosi 1,77%

— intensywno$¢ zabudowy do powierzchni terenu C6US na przedmiotowej dziatce
wynosi 0,03

—  powierzchnia biologicznie czynna do powierzchni terenu C6US 980,44m?

- powierzchnia terenu biologicznie czynnego 86,88%

8. INFORMACJE I DANE NA TEMAT MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Zgodnie z zapisami planu plan na terenie C6US dopuszcza si¢ realizacje¢ sieci
infrastruktury technicznej oraz obiekty pomocnicze. Budowa budynku technicznego
zatem jest zgodna z uwagi na przeznaczenie.

Intensywno$¢ zabudowy na poziomie 0,03 zawiera si¢ w przedziale narzuconym
planem wynoszacym od 0,01 do 1,4 — warunek z mpzp spetniony.

ARCHIDOM PROJEKTY Sp z o.0. strnr 9




odtworzenie zrédta wody pitnej

Powierzchnia zabudowy wynoszaca 1,77% nie przekracza maksymalnej
wielkosci powierzchni zabudowy narzuconej planem wynoszacym 50% — warunek z
mpzp spetniony.

Wysokos¢ budynku 3,41m nie przekracza maksymalnej wysoko$ci narzuconej
planem wynoszgcym 16m — warunek z mpzp spetniony.

Powierzchnia biologicznie czynna 86,88% jest wicksza niz minimalna
powierzchnia narzucona planem wynoszaca 30% — warunek z mpzp spetniony.

Geometria dachéw: budynek posiada dach ptaski jednospadowy — plan
dopuszcza dachy ptaskie.

Z uwagi na powyzsze inwestycje nalezy uzna¢ za zgodng z planem
miejscowym.

9. DANE NT. OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Przedmiotowy teren inwestycji nie jest zlokalizowane na obszarze objetym
ochrong konserwatorska.

10. DANE NT. EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Wg Informacji o wptywach dokonanej i1 projektowanej dziatalno$ci gorniczej
PGG Oddziat KWK ROW OG ”Wilchwy” z dnia 30.04.2024r oraz WUG z dnia
20.05.2024r oraz GAZKOP-WILCHWY 2z dnia 27.05.2024r dla dziatki Nr 148/27:
— przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na zlikwidowanym OG ”Wilchwy”
— eksploatacj¢ gornicza - wydobycie wegla prowadzono do roku 2001 Nie planuje
si¢ eksploatacji gorniczej — wydobycie wegla kamiennego ( drcyzja z dnia
12.01.2009 r. Minister Srodowiska stwierdzit wygasniecie koncesji nr 40/93 na
wydobycie wegla kamiennego ze ztoza KWK ,,1 Maja”
— cksploatacja metanu nie wptywa na powierzchni¢ terenu, a w szczegdlnosci nie
powoduje osiadan gruntu lub innych deformacji terenu
— istnieje  mozliwo$¢  wystgpienia  wstrzagsow  pochodzenia  gorniczego
wywolujacych przyspieszenia drgan powierzchni o maksymalnej wartosci PGA
amax = 100 mm/s? 0az PGV Vinax = 3mm/s.

Wg gorniczej skali intensywno$ci drgan (przyspieszeniowej) GSIGZWKW-2012 do
prognozy i oceny skutkow oddziatywania wstrzagsow indukowanych eksploatacjg zt6z
wegla kamiennego w Zakladach Goérniczych Kompanii Weglowej SA na obiekty
budowlane 1 na ludzi, inwestycja znajduje sie w 0 stopniu intensywnosci drgan.

Jest to skala empiryczna oparta na pomiarach parametrow drgan (amplitudy
przyspieszenia drgan poziomych gruntu w pasmie czgstotliwosci do 10 Hz (PGAHI10 )
oraz czasu ich trwania (tHa) 1 ich korelacji z obserwowanymi skutkami.

Stopien 0:

* Wstrzasy nie powodujace uszkodzen w budynkach

* Drgania catkowicie nieszkodliwe dla wszystkich elementow konstrukcyjnych,

* Drgania od wstrzagsow w budynkach sg porownywalne z poziomem lokalnych drgan
wywotywanym przez codzienng aktywnos$¢ zyciowa (poruszanie si¢ po mieszkaniu,
zamykanie drzwi, wiercenie w §cianach itp.)

* Drgania sa podobne do wywotywanych przejezdzajaca cigzarowka. Otwarte okna i
drzwi mogg si¢ same zamykac. Przedmioty wiszace mogg si¢ lekko kotysac.

Bioragc pod uwage powyzsze informacje stwierdza si¢ ze nie ma konieczno$ci
zabezpieczenia budynku na szkody gornicze.
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11. DANE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO

W zakresie wody.

Inwestycja polega na odtworzeniu zrodta wody dla Wojewddzkiego Szpitala
Choréb Pluc w Wodzistawiu Slaskim. Zroédtem wody jest istniejaca studnia
zlokalizowana w poblizu projektowanego budynku.

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego.

Nie przewiduje si¢ emisji zanieczyszczen do atmosfery. Budynek bedzie
wyposazony w wentylacje grawitacyjna — wywiewke dachowa.

12. DANE DOTYCZACE WARUNKOW  OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

12.1. POWIERZCHNIA WEWNETRZNA , WYSOKOSC 1 LICZBA KONDYGNACJI
Projektowany budynek techniczny:

- powierzchnia zabudowy 20,00m?

- powierzchnia wewnetrzna 24,7 1m?

- wielko$¢ strefy pozarowej budynku 24,7 I m?

- kubatura: 113,20m?

- liczba kondygnacji: 2 - 1 nadziemna i 1 kondygnacja podziemna

- wysoko$¢ budynku 3,41m (od poziomu terenu do $ciany dachowej) budynek

niski N

12.2. KLASYFIKACJA POZAROWA Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE 1 SPOSOB

UZYTKOWANIA
Budynek techniczny klasyfikuje si¢ jako budynek PM o gestosci obcigzenia do
500MJ/m?,

12.3. ODPORNOSC POZAROWA ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ 1 STOPNIU

ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ SCIANY ZEWNETRZNE I DACHY
Budynek PM o gesto$ci obcigzenia do 500MJ/m? — budynek niski - klasa
odpornosci pozarowej ,,D”:

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE] ELEMENTOW BUDYNKU*
KLASA ODPORNOSCI
POZAROWE] BUDYNKU gltéwna . 2 a0 .
konstrukeja konstrukcja stropy Sciana Sciana przekrycie
. dachu zewnetrznaV? | wewnetrzna® dachu®
no$na
1 2 3 4 5 6 7
,D” R30 @] REI30 EI30 (o-i) ©) ©)

Oznaczenia w tabeli:

R nosnos¢ ogniowa (w minutach)

E szczelno$¢ ogniowa (w minutach)

I izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach)

(-) nie stawia si¢ wymagan

D Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukeji no$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych
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w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornos$ci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

» Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218), jesli otwory w potaci dachowej nie
zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni.

“ Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniem zigczy i dylatacjami.

Budynek  bedzie  wykonany z  zastosowaniem  elementow  nie
rozprzestrzeniajacych ognia (NRO). Przekrycie dachowe begdzie spelnia¢ wymagania
Broor(t1).

12.4. MATERIALY WYBUCHOWE ORAZ ZAGROZONE WYBUCHEM
W budynku nie bedzie materiatéw wybuchowych — nie bedzie pomieszczen
zagrozonych wybuchem.

12.5. USYTUOWANIE Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Odlegtos¢ budynku od najblizszej granicy wynosi 10,33m. Dla przedmiotowego
budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe musi wynosi¢ nie mniej niz 4,0m —
warunek odleglosci od granic spetniony.

Odlegtos¢ od najblizszych zabudowan — w poblizu promienia 43m od budynku
brak jest budynkow. Z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe projektowany budyenk
powinien by¢ oddalony od kolejnych budynkéw nie mniej niz 8,0m — warunek
spelniony.

Odlegtos¢ od terenu lesnego potozonego na dziatce 1202/87 ( uzytek Ls,
Oznaczenie w MPZP C7ZL - lasy) wynosi 19,14m. Z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe projektowany budynek powinien by¢ oddalony od terendéw lesnych nie mniej
niz 12,0m — warunek spelniony.

12.6. INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO I TERENU DO

PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZYCH
Do budynku PM o gestosci obcigzenia do 500MJ/m* o powierzchni strefy
mniejszej niz 20 000m?* nie wymaga si¢ doprowadzenia drogi pozarowe;j.
Projektowany budynek PM o gesto$ci obcigzenia do 500MJ/m? i wielkosci
strefy 24,71m’ nie wymaga si¢ doprowadzenia drogi pozarowej.

12.7 INFORMACJE NT. UZGODNIENIA
Projektowany budynek nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. przeciw
pozarowych.

13. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkow technicznych  jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie obszar oddzialywania ustalono:

— odleglos¢ od $ciany z oknami 1 drzwiami 4,0m

~ odlegto$¢ od $ciany bez otwordw 3,0m

Z uwagi na powyzsze obszar oddziatywania zawiera si¢ na przedmiotowej dziatce
148/27.

14. UWAGI KONCOWE
Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang, wytycznymi
producenta, specyfikacjami dotyczacych przeprowadzanych robot.
W razie wystgpienia problemow nie objetych opracowaniem zglosi¢ si¢ do
projektanta a rozwigzania warsztatowe omowi¢ z projektantem.
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Rzuty, przekroje opis techniczny rozpatrywac lacznie.
Przed przystgpieniem do robot sprawdzi¢ wymiary oraz ilo$ci na miejscu
budowy.

Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sa niedopuszczone i chronione
ustawowo.
/ Dz. U. Nr 24, poz. 83 z dnia 04.02.1994r./
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