Dobér pomp wraz z okresleniem pozioméw pracy przepompowni PG7 w Gowarzewie

1. Lokalizacja

Przepompownia zlokalizowana jest na dziatce nr 92/11.

2. Stan istniejacy

Obecnie istnieje tylko podziemny zbiornik wykonany z polimerobetonu o $rednicy wewnetrznej 1500 mm.
Z inwentaryzacji geodezyjnej wynika, ze:

e Rzedna pokrywy zbiornika przepompowni 86,55 m npm

¢ Rzedna dna rurociggu grawitacyjnego wchodzacego do zbiornika 83,41 m npm

e Rzedna dna zbiornika przepompowni 82,17 m npm

Réznica wysokosci pomiedzy kanatem doptywajacym a dnem zbiornika 1,24 m

Istniejacy zbiornik nalezy wyposazy¢ w pompy wraz z orurowaniem i petng armatura.

3. Obliczenia gabarytow przepompowni
Zatozenia wyjsciowe do obliczen przyjeto na podstawie Koncepcji opracowanej przez STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp.k.
oraz projektu wykonawczego opracowanego przez PPU DROMAX Sp. z 0.0.
» ilos¢ sciekow doptywajacych do przepompowni:
stan obecny  Qmaxn.= 6,64 m3/h Qmaxs =1,84dm3/s
stan docelowy Qmaxh=20,90 m3h  Qmaxs = 5,80 dm?3/s
perspektywa  Qmaxh= 34,14 m%h  Qmaxs = 9,48 dm3/s

Obliczenia hydrauliczne

Do obliczen przepompowni przyjeto ilo§¢ doptywajacych sciekéw na stan docelowy
Qmaxh= 20,90 m3/h Qmaxs = 5,8 dmi/s

Dobér pomp dokonano przy zatozZeniu, ze docelowo max. godzinowa wydajno$¢ pomp bedzie wigksza od max
godz. doptywu Sciekdéw o 20%.
Qp=20,9 0m3/h x 1,2 = 25,0 m3/h /3,6= 6,9dm?/s

e 1l0S¢ cykli pracy pompy w ciggu godziny n=10 (czas jednego cyklu 6min)
e Srednica wewnetrzna przepompowni (&1,5m, pow. przekroju F =1,77m?)
e Minimalna wymagana objeto$¢ czynna pompowni

Vimincz. = Qp(m3/h) /4 x n

Viincz. = 25,0/4 x10= 0,63 m3



o Niezbedna wysoko$¢ czynna zbiornika
ez = Vimin.cz/F
he; = 0,63 m3/1,77m2=0,35 m
przyjeto hez= 0,40 m

Zgodnie z obliczeniami hydraulicznymi dla stanu docelowego wymagana jest pompa o wydajnosci
Qp = 6,9 dm?/s =25,0 m¥h

Obliczenia charakterystycznych pozioméw w przepompowni
e Istniejgca rzedna dna przepompowni wynosi Hq = 82,17 m

Hq= 82,17 m n.p.m.

¢ Rzedna maksymalnego awaryjnego poziomu $ciekow (poziom ) - max. awaryjne - przepetnienie — na tym

poziomie zatgcza sie sygnalizacja alarmowa (dzwigkowa i Swietina)
Hmax awar. = rz. wlotu

Hmax awar. = 83,41 m n.p.m.

e Rzedna Il maksymalnego poziomu Sciekdw (poziom II) - max. czynne Il — na tym poziomie zatacza sie

pompa awaryjna
Hmax.czi = rz. wlotu — 0,15 m
Hmaxczil = 83,41 -0,15m = 83,26 m n.p.m.
Hmax.cznn = 83,26 m n.p.m.

e Rzedna | maksymalnego poziomu $ciekow (poziom ) — max. czynne | — na tym poziomie zatgcza sie

pompa podstawowa
Hmax.cz = Hmax.czil — 0,15m
Hmaxcz1= 83,26 m—0,15m = 83,11 mn.p.m.
Hmax.cz1= 83,11 m n.p.m.

e Rzedna minimalnego poziomu $ciekow (poziom IV) — min. czynne — na tym poziomie nastepuje wytaczenie

pompy podstawowej

Hmin.cz. = Hmax.cz1— hez
Hmincz = 83,11 m-0,40 m=82,71 mn.p.m.
Hmin,cz, = 82, 71 m n.p.m.



e Rzedna minimalnego awaryjnego poziomu Sciekéw (poziom V) — min. awaryjne — nastepuje awaryjne
wytaczenie pracy pompy z jednoczesnym wigczeniem sygnalizacji alarmowej (dzwiekowa i $wietina)
Hmin.awar. = Hmincz.— 0,15m
Hmin.awar. = 82,71 m—0,15m = 82,56 m n.p.m.
Hmin.awar. = 82,56 m n.p.m.
e Rzedna dna pompowni
Ha = Hmin.awar.— Nm
gdzie hm = wysoko$¢ martwa wynikajaca z wymiardw mechanicznych pomp (min.wysoko$¢ zalania pompy - 39
cm).
Hg = 82,56 m- 0,39 m=82,17m
Hq= 82,17 m n.p.m.

Obliczenie strat na rurociagu ttocznym

Dla utrzymania w rurociggu ttocznym predkosci ~ 1,0 m/s zaprojektowano rurocigg z PE RC-100 @110 mm.

taczna dtugos¢ rurociggu wynosi L= 49 m.

Obliczenie wspdtczynnika oporu miejscowego

- wlot do pompy =10 szt. 1 2¢=10

- zawor zwrotny kulowy =25 szt. 1 2£=25

- zasuwa odcinajaca £=0,35 szt. 3 2£=1,05

- wylot rurociggu =10 szt. 1 2C=10

- kolano 90° i tuki =13 szt. 3 2£=39
Razem 2.£=945

Zgodnie z obliczeniami hydraulicznymi dla stanu docelowego wymagana jest pompa o0 wydajnosci
Qp =6,9 dm?¥s =25,0 m¥h
Obliczenie strat na rurociggu ttocznym &, 125mm przy k = 0,25 — przyjeto rurocigg PE RC SDR17, PN10

2, Q L v . | AHn | AHL | AHmtAH.
mm] | [dm¥s] | [m] | [ms] S | o] | [MH0] | [mH:0] | [mH:O]

&2 110mm 6,9 49 0,94 9,45 12,57 0,43 0,62 1,05

gdzie:
AHm — straty miejscowe AHm =2 {x V2 (2xg)= 9,45 x (0,94)2/(2 x 9,81) = 1,60 m H.0
AH_ - straty liniowe AHL=L*i=49%0,01257 = 0,62 m H,0

Hg — geometryczna wysokos¢ podnoszenia
Hg= najwyzsza rzedna na r. . — Humin. awar. = 85,26 — 82,17 = 3,09 m

ZAH = AHn + AHL + Hg = 0,43 + 0,62 + 3,09 = 4,14 mH.0



Wymagane parametry pompy :

H = 4,50 mH.0
Q=6,9 dm?¥s
Dobrano pompe o nastepujacych parametrach pracy:
H = 5,20 mH.0
Q=7,42 dm¥/s
Charakterystyka pompy i jej wspoétpracy z rurociggiem ttocznym
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7.4.3. Zestawienie parametrow przepompowni
Srednica /
v Licsh Sredni . catkowita
oc iczba rednica rurociggu tebokoSé.
p. Typ pompy znamionowa |  pomp | tocznego w zbiorniku z%i?)rnika do
poz. terenu
kW [szt] mm mm
MSV-80-14M
1 H = 5,20 mH,0 1,1 2 DN 80 mm 1500/4380
Q=742 dm3/s
Opracowat:

TRyAN

mgr inz. Krzysztof Kokoszka
Uprawnienia budowlane do:

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci wodno — melioracyjnej nr GP-7342/1612/91
= projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen wodociggowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
nr ewid. WKP/0154/POOS/03
= Rzeczoznawca PZITS nr 2017/2004 w specjalnosci:
wodociagi i kanalizacja w zakresie projektowania
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Parametry silnika

Moc znamionowa 1,1 (kW]
Obroty silnika 1405 [obr'min]
MNapiecie 3x400V 50Hz

13 Prad znamionowy 2.7 [A]
Cos(fi) 0,8
Sprawnosé 0,735 [-]
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