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WYKONANIE ELEMENTOW ODWODNIENIA ULIC NA TERENIE MIASTA LEGIONOWO

1. Lokalizacja
Teren Miasta Legionowo, wg wskazan Zamawiajgcego.

2. Dane ogdlne
Opracowanie pn. "WYKONANIE ELEMENTOW ODWODNIENIA ULIC NA TERENIE MIASTA LEGIONOWO" ma
na celu poprawienie wydajnosci istniejgcych systeméw odwodnienia drég i ulic na terenie Miasta Legionowo.

3. Zakres robdét budowlanych

Opracowanie zaktada wykonanie nastepujgcych czynnosci w ramach robét budowlanych:
- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiorkowe,

- roboty ziemne

- wykonanie drenu francuskiego,

- wykonanie krzynek rozsgczajgcych

- wykonanie przykanalikow,

- odtworzenie istniejgcych warst konstrukcyjnych nawierzchni wraz z podbudowami,

- inne roboty wykonczeniowe i porzgdkowe.

4. Inne informacje:

a) Wykonawca bedzie sie rozliczat z Zamawiajgcym obmiarowo na podstawie faktycznie wykonanych ilosci.
Przewidywany catkowity zakres robét zawarty jest w opiesie przedmiotu zamowienia.

b) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zaméwienia z atestowanych materiatow. Przed ich
wbudowaniem zobowigzany jest dostarczy¢ dokumenty swiadczace o dopuszczeniu danego materiatu do
stosowania w budownictwie.

c) Wykonawca, w celu dokonania odbioru przez Inspektora Nadzoru dziatgjgcego z ramienia Miasta Legionowo
zobowigznay jest do wykonania i dostarczenia wynikéw badan zageszczenia gruntu wokot wykonanych studni i
wpustow ulicznych.
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Lp. | Podstawa thzﬁﬁc' Opis i wyliczenia j-m. [ Poszcz. Razem
OBMIAR: WYKONANIE ELEMENTOW ODWODNIENIA ULIC NA TERENIE MIASTA LEGIONOWO
1145232400-6 SKRZYNKI ROZSACZAJACE - 1 MB (wariant 1)
1] KNR 4-01 [D-01.02.02 [ Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m3
d.1| 0101-04 |a grubosci do 15 cm
poz.6 * 0,80 * 0,15 m3 2,40
RAZEM 2,40
2| KNR 4-01 |D-03.04.01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o m3
d.1| 0102-01 |(analogia) | szerokoscidna do 1.5 migtebokoscido 1.5 m
w gruncie kat. I-1l
poz.6 * 0,60 * 0,80 m3 9,60
RAZEM 9,60
3| KNR 4-01 [D-03.04.01 | Wywdz ziemi samochodami m3
d.1| 0108-05 |(analogia) |samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
grunt.kat. I-ll
1,1 * (poz.1 + poz.2 - - (poz.6 * 0,6 * 0,35)) m3 17,82
RAZEM 17,82
4| KNR 4-01 |D-03.04.01 | Wywoz ziemi samochodami m3
d.1| 0108-08 ((analogia) |samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
poz.3 m3 17,82
RAZEM 17,82
5| KNR 9-11 |D-03.04.01 | Geowtdknina separacyjna, gramatura min 20 m2
d.1| 0202-01 ((analogia) |g9/cm2, przep. wody 150 I/s/m2, zamknieta na
analogia zaktad min 30 cm
poz6*(2*06+2*04+0,3)+05*0,8*2 m2 46,80
RAZEM 46,80
6 Wg Montaz skrzynek rozsgczajacych o pojemnosci | szt.
d.1| analiza |wytycznych | wodnej netto - 190 - 230 dm3/mb
indywidualn |producenta
a
20,0 szt. 20,00
RAZEM 20,00
7| KNR 4-01 [D-03.04.01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z m3
d.1| 0105-01 |(analogia) | przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-l|
poz.2 - (poz.6 * 0,6 * 0,35) m3 5,40
RAZEM 5,40
8| KNR 2-31 |D-06.03.01 | Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa m?2
d.1| 0202-03 |a pobocza z kruszywa 16/31,5 rozscielana
recznie - grubos¢ po zageszczeniu 8 cm
poz.1 m2 2,40
RAZEM 2,40
9] KNR 2-31 |D-06.03.01 | Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa m2
d.1| 0202-04 |a pobocza z kruszywa 16/31,5 rozs$cielana
recznie - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po
zageszczeniu
Krotnos¢ =7
poz.8 m2 2,40
RAZEM 2,40
2(45232400-6 SKRZYNKI ROZSACZAJACE - 1 MB (wariant 2)
10| KNR 4-01 |D-01.02.02 | Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m3
d.2| 0101-04 |a grubosci do 15 cm
poz.15* 0,80 * 0,15 m3 2,40
RAZEM 2,40
11| KNR 4-01 |D-03.04.01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o m3
d.2| 0102-01 [(analogia) | szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m
w gruncie kat. I-1l
poz.15* 0,60 * 1,2 m3 14,40
RAZEM 14,40
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Lp. | Podstawa techn Opis i wyliczenia j-m. [ Poszcz. Razem
12| KNR 4-01 |D-03.04.01 | Wywdz ziemi samochodami m3
d.2| 0108-05 |(analogia) |samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
grunt.kat. I-ll
1,1 * (poz.10 + poz.11 - - (poz.15 * 0,6 * 0,8)) m3 29,04
RAZEM 29,04
13| KNR 4-01 |D-03.04.01 | Wywdz ziemi samochodami m3
d.2| 0108-08 |(analogia) |samowytadowczymi - za kazdy nastgpny 1 km
poz.12 m3 29,04
RAZEM 29,04
14| KNR 9-11 |D-03.04.01 | Geowldknina separacyjna, gramatura min 20 m2
d.2| 0202-01 ((analogia) |g/cm2, przep. wody 150 I/s/m2, zamknieta na
analogia zaktad min 30 cm
poz.15*(2*06+2*0,8+0,3)+0,5*0,8*2 | m2 62,80
RAZEM 62,80
15 Wg Montaz skrzynek rozsgczajacych o pojemnosci | szt.
d.2| analiza |wytycznych | wodnej netto - 380 - 460 dm3/mb
indywidualn |producenta
a
20,0 szt. 20,00
RAZEM 20,00
16/ KNR 4-01 |D-03.04.01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z m3
d.2| 0105-01 |(analogia) | przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. -1l
poz.11 - (poz.15 * 0,6 * 0,8) m3 4,80
RAZEM 4,80
17| KNR 2-31 |D-06.03.01 | Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa m?2
d.2| 0202-03 |a pobocza z kruszywa 16/31,5 rozscielana
recznie - grubos¢ po zageszczeniu 8 cm
poz.10 m2 2,40
RAZEM 2,40
18| KNR 2-31 |D-06.03.01 | Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa m2
d.2| 0202-04 |a pobocza z kruszywa 16/31,5 rozs$cielana
recznie - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po
zageszczeniu
Krotnos¢ =7
poz.17 m2 2,40
RAZEM 2,40
3|45232400-6 DREN FRANCUSKI - 10 MB
19] KNR 4-01 |D-01.02.02 | Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m3
d.3| 0101-04 |(a grubosci do 15 cm
10,00 * 0,80 * 0,15 m3 1,20
RAZEM 1,20
20| KNR 4-01 |D-03.03.01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o m3
d.3| 0102-01 szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m
w gruncie kat. I-1l
10,00 * 0,60 * 0,80 m3 4,80
RAZEM 4,80
21| KNR 4-01 [D-03.03.01 | Wywdz ziemi samochodami m3
d.3| 0108-05 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
grunt.kat. I-ll
1,1 * (poz.19 + poz.20) m3 6,60
RAZEM 6,60
22| KNR 4-01 [D-03.03.01 | Wywdz ziemi samochodami m3
d.3| 0108-08 samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
poz.21 m3 6,60
RAZEM 6,60
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23| KNR 9-11 |D-03.03.01 | Geowltdknina separacyjna, gramatura min 20 m2
d.3| 0202-01 g/cm2, przep. wody 150 I/s/m2, zamknieta na
analogia zakfad min 30 cm
10,00*(2*06+2*0,8+0,3)+0,5*0,8*2 m2 31,80
RAZEM 31,80
24 KNR 2-01 [D-03.03.01 | Drenaz - podsypka filtracyjna z kruszywa m3
d.3| 0610-10 mineralnego tamanego 31,5/63 w gotowym
suchym wykopie z gotowego kruszywa.
Zaktadany wymiar drenu - 60x80 cm lub
réownowazny.
10,00 * 0,60 * 0,80 m3 4,80
RAZEM 4,80
25| KNR 2-31 [D-06.03.01 | Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa m2
d.3| 0202-03 |a pobocza z kruszywa 16/31,5 rozscielana
recznie - grubosc po zageszczeniu 8 cm
poz.19 m2 1,20
RAZEM 1,20
26| KNR 2-31 [D-06.03.01 | Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa m?2
d.3| 0202-04 |a pobocza z kruszywa 16/31,5 rozscielana
recznie - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po
zageszczeniu
Krotnosé =7
poz.25 m2 1,20
RAZEM 1,20
4|45232400-6 INNE
27| KNR 2-28 [D-03.02.01 | Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. m
d.4| 0506-03 nom. 200 mm
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Obmiar
	Dział:SKRZYNKI ROZSĄCZAJĄCE - 1 MB (wariant 1)
	Pozycja: Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15 cm
	Obmiar: <edit>poz.6 * 0,80 * 0,15</edit>

	Pozycja: Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II
	Obmiar: <edit>poz.6 * 0,60 * 0,80</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II
	Obmiar: <edit>1,1 * (poz.1 + poz.2 - - (poz.6 * 0,6 * 0,35))</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
	Obmiar: <edit>poz.3</edit>

	Pozycja: Geowłóknina separacyjna, gramatura min 20 g/cm2, przep. wody 150 l/s/m2, zamknięta na zakład min 30 cm
	Obmiar: <edit>poz.6 * (2 * 0,6 + 2 * 0,4 + 0,3) + 0,5 * 0,8 * 2</edit>

	Pozycja: Montaż skrzynek rozsączających o pojemności wodnej netto - 190 - 230 dm3/mb
	Obmiar: <edit>20,0</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II
	Obmiar: <edit>poz.2 - (poz.6 * 0,6 * 0,35)</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa pobocza z kruszywa 16/31,5 rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa pobocza z kruszywa 16/31,5 rozścielana ręcznie - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu

Krotność = 7
	Obmiar: <edit>poz.8</edit>


	Dział:SKRZYNKI ROZSĄCZAJĄCE - 1 MB (wariant 2)
	Pozycja: Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15 cm
	Obmiar: <edit>poz.15 * 0,80 * 0,15</edit>

	Pozycja: Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II
	Obmiar: <edit>poz.15 * 0,60 * 1,2</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II
	Obmiar: <edit>1,1 * (poz.10 + poz.11 - - (poz.15 * 0,6 * 0,8))</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
	Obmiar: <edit>poz.12</edit>

	Pozycja: Geowłóknina separacyjna, gramatura min 20 g/cm2, przep. wody 150 l/s/m2, zamknięta na zakład min 30 cm
	Obmiar: <edit>poz.15 * (2 * 0,6 + 2 * 0,8 + 0,3) + 0,5 * 0,8 * 2</edit>

	Pozycja: Montaż skrzynek rozsączających o pojemności wodnej netto - 380 - 460 dm3/mb
	Obmiar: <edit>20,0</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II
	Obmiar: <edit>poz.11 - (poz.15 * 0,6 * 0,8)</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa pobocza z kruszywa 16/31,5 rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm
	Obmiar: <edit>poz.10</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa pobocza z kruszywa 16/31,5 rozścielana ręcznie - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu

Krotność = 7
	Obmiar: <edit>poz.17</edit>


	Dział:DREN FRANCUSKI - 10 MB
	Pozycja: Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15 cm
	Obmiar: <edit>10,00 * 0,80 * 0,15</edit>

	Pozycja: Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II
	Obmiar: <edit>10,00 * 0,60 * 0,80</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II
	Obmiar: <edit>1,1 * (poz.19 + poz.20)</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
	Obmiar: <edit>poz.21</edit>

	Pozycja: Geowłóknina separacyjna, gramatura min 20 g/cm2, przep. wody 150 l/s/m2, zamknięta na zakład min 30 cm
	Obmiar: <edit>10,00 * (2 * 0,6 + 2 * 0,8 + 0,3) + 0,5 * 0,8 * 2</edit>

	Pozycja: Drenaż - podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego łamanego 31,5/63 w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa. Zakładany wymiar drenu - 60x80 cm lub równoważny.
	Obmiar: <edit>10,00 * 0,60 * 0,80</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa pobocza z kruszywa 16/31,5 rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm
	Obmiar: <edit>poz.19</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa pobocza z kruszywa 16/31,5 rozścielana ręcznie - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu

Krotność = 7
	Obmiar: <edit>poz.25</edit>


	Dział:INNE
	Pozycja: Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 200 mm
	Obmiar: <edit>10,0</edit>





