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WYKONANIE ELEMENTOW ODWODNIENIA ULIC NA TERENIE MIASTA LEGIONOWO

1. Lokalizacja
Teren Miasta Legionowo, wg wskazan Zamawiajgcego.

2. Dane ogdlne
Opracowanie pn. "WYKONANIE ELEMENTOW ODWODNIENIA ULIC NA TERENIE MIASTA LEGIONOWO" ma
na celu poprawienie wydajnosci istniejgcych systeméw odwodnienia drég i ulic na terenie Miasta Legionowo.

3. Zakres robdét budowlanych

Opracowanie zaktada wykonanie nastepujgcych czynnosci w ramach robét budowlanych:

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiorkowe,

- zdjecie warstwy humusu,

- wykonanie studni chionnych z elementéw prefabrykowanych wraz z robotami towarzyszacymi,

- wykonanie wpustéw ulicznych z elementéw prefabrykowanych wraz z robotami towarzyszacymi,
- wykonanie sciekéw ulicznych,

- odtworzenie istniejgcych warst konstrukcyjnych nawierzchni wraz z podbudowami,

- inne roboty wykonczeniowe i porzgdkowe.

4. Inne informacje:

a) Wykonawca bedzie sie rozliczat z Zamawiajgcym obmiarowo na podstawie faktycznie wykonanych ilosci.
Przewidywany catkowity zakres robét zawarty jest w opiesie przedmiotu zamowienia.

b) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zaméwienia z atestowanych materiatow. Przed ich
wbudowaniem zobowigzany jest dostarczy¢ dokumenty swiadczace o dopuszczeniu danego materiatu do
stosowania w budownictwie.

c) Wykonawca, w celu dokonania odbioru przez Inspektora Nadzoru dziatgjgcego z ramienia Miasta Legionowo
zobowigznay jest do wykonania i dostarczenia wynikéw badan zageszczenia gruntu wokot wykonanych studni i
wpustow ulicznych.

d) Roboty zostang wykonane zgodnie ze sztukg budowlang i technologia opisang w STWiIORB.
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Lp. | Podstawa thzﬁﬁc' Opis i wyliczenia j-m. [ Poszcz. Razem
OBMIAR: WYKONANIE ELEMENTOW ODWODNIENIA ULIC NA TERENIE MIASTA LEGIONOWO
1145232400-6 STUDNIE | WPUSTY - STUDNIE Z KREGOW BETONOWYCH
1] KNR 2-31 [D-03.04.01 | Studnie chtonne z kregéw o sr. 1.2 mii szt.
d.1| 0604-05 gtebokosci 2.0 m
UWAGA: Zakres robét m.in. obejmuje roboty
rozbiérkowe, roboty ziemne (w tym transport
urobku) odtworzenie istniejgcych warstw
konstrukcyjnych
5,0 szt. 5,00
RAZEM 5,00
2| KNR 2-31 |D-03.04.01 | Studnie chtonne z kregéw o $r. 1.2 m - za szt.
d.1| 0604-06 kazdy dalszy 1 m gtebokosci
3,0 szt. 3,00
RAZEM 3,00
3] KNNR 4 [D-03.04.01 | Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze do 60 | sz.t
d.1| 1429-01 kg w studzienkach i komorach
6,0 sz.t 6,00
RAZEM 6,00
4] KNNR 4 |D-03.02.01 | Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. m
d.1| 1308-02 zewn. 160 mm
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
5/ KNNR 4 |D-03.02.01 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe (wpusty | szt.
d.1| 1424-01 ulczne wraz z armaturg zeliwng) o $r.500 mm z
osadnikiem i syfonem - wys. studzienki
wpustowej wraz z osadnikiem 2.0 m
UWAGA: Zakres rob6t m.in. obejmuje roboty
rozbiérkowe, roboty ziemne (w tym transport
urobku) odtworzenie istniejgcych warstw
konstrukcyjnych
10,0 szt. 10,00
RAZEM 10,00
2|45232400-6 SCIEK ULICZNY LINIOWY Z RUSZTEM
6/ KNR AT-03 |D-01.02.04 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni m
d.2| 0101-02 bitumicznych na gt. 6-10 cm
poz.12 m 30,00
RAZEM 30,00
7] KNR 2-31 |D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni o m2
d.2| 0801-07 grubosci 4 cm wraz z podbudowa na tgczna
analogia grubosc¢ okoto 25 cm. (Nalezy uwzgledni¢ rozne
rodzaje nawierzchni)
poz.12 * 0,2 m2 6,00
RAZEM 6,00
8| KNR 2-31 |D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni wraz z m?2
d.2| 0801-08 podbudowami - za kazdy dalszy 1 cm gruboéci
analogia
poz.7 m2 6,00
RAZEM 6,00
9] KNR 4-01 |D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3
d.2| 0108-11 samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢
do 1 km
1,1*0,3*0,3 * poz.7 m3 0,59
RAZEM 0,59
10| KNR 4-01 [D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3
d.2| 0108-12 samochodami samowytadowczymi - za kazdy
nastepny 1 km
Krotnosé¢ = 4
poz.9 m3 0,59

3z4

Norma EXPERT Wersja: 5.16.100.14 Nr seryjny: 11985



https://5.16.100.14

Obmiar

Lp. | Podstawa thzﬁﬁc' Opis i wyliczenia j-m. [ Poszcz. Razem
RAZEM 0,59
11| KNR 2-31 |D-08.05.06 | Lawa pod krawezniki betonowa zwykta z m3
d.2| 0402-03 |a (analogia) | betonu C12/15
poz.12*0,2*0,3 m3 1,80
RAZEM 1,80
12| KNR 2-31 |D-08.05.06 | Scieki z prefabrykatow betonowych - Scieki m
d.2| 0606-03 |a (analogia) | liniowe z rusztem na podsypce
cementowo-piaskowej (materiat Wykonawcy).
Minimalne wewnetrzne wymiary $cieku
(szerokosc / gtebokos¢): 200 / 200 mm
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
13[ KNR 2-31 [D-05.03.17, | Remont czastkowy nawierzchni przy scieku m2
d.2| 1106-01 |D-05.03.23b| (Nalezy uwzgledni¢ rozne rodzaje nawierzchni
analogia do odtworzenia, zgodnie ze stanem
pierwotnym)
poz.12 * (0,3 - 0,20) m2 3,00
RAZEM 3,00
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	Dział:STUDNIE I WPUSTY - STUDNIE Z KRĘGÓW BETONOWYCH
	Pozycja: Studnie chłonne z kręgów o śr. 1.2 m i głębokości 2.0 m
	Obmiar: <edit><i>UWAGA: Zakres robót m.in. obejmuje roboty rozbiórkowe, roboty ziemne (w tym transport urobku) odtworzenie istniejących warstw konstrukcyjnych</i></edit>
	Obmiar: <edit>5,0</edit>

	Pozycja: Studnie chłonne z kręgów o śr. 1.2 m - za każdy dalszy 1 m głębokości
	Obmiar: <edit>3,0</edit>

	Pozycja: Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze do 60 kg w studzienkach i komorach
	Obmiar: <edit>6,0</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: <edit>20,0</edit>
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	Obmiar: <edit><i>UWAGA: Zakres robót m.in. obejmuje roboty rozbiórkowe, roboty ziemne (w tym transport urobku) odtworzenie istniejących warstw konstrukcyjnych</i></edit>
	Obmiar: <edit>10,0</edit>
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	Pozycja: Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
	Obmiar: <edit>poz.12</edit>

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni o grubości 4 cm wraz z podbudową na łączna grubość około 25 cm. (Należy uwzględnić różne rodzaje nawierzchni)
	Obmiar: <edit>poz.12 * 0,2</edit>

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni wraz z podbudowami - za każdy dalszy 1 cm grubości
	Obmiar: <edit>poz.7</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>1,1 * 0,3 * 0,3 * poz.7</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 4
	Obmiar: <edit>poz.9</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa zwykła z betonu C12/15
	Obmiar: <edit>poz.12 * 0,2 * 0,3</edit>

	Pozycja: Ścieki z prefabrykatów betonowych - ścieki liniowe z rusztem na podsypce cementowo-piaskowej (materiał Wykonawcy). Minimalne wewnętrzne wymiary ścieku (szerokość / głębokość): 200 / 200 mm
	Obmiar: <edit>30,0</edit>

	Pozycja: Remont cząstkowy nawierzchni przy ścieku (Należy uwzględnić różne rodzaje nawierzchni do odtworzenia, zgodnie ze stanem pierwotnym)
	Obmiar: <edit>poz.12 * (0,3 - 0,20)</edit>





