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1. Czesé opisowa

1.1. Podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze sporzgdzono w oparciu o:
Zlecenie i wytyczne inwestora

Wizje lokalng

Ustalenia miedzybranzowe

Ustalenia z przedstawicielami inwestora
Obowigzujgce przepisy i normy

agrwdE

1.2. Wstep i zakres opracowania

Przedmiotem projektu technicznego budowa przytgcza elektroenergetycznego niskiego napiecia
wraz z dostosowaniem rozdzielnicy gtéwnej na potrzeby zasilania instalacji klimatyzacji budynku
Ksigznicy Cieszynskiej przy ul. Menniczej 46 w Cieszynie.

W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodza:
e Zasilanie w energie elektryczng
Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu
Rozdzielnica gtéwna nN
Rozdzielnica odbioréw wentylacji i klimatyzacji TW
Instalacja zasilania urzgdzen technologii klimatyzacji i wentylaciji
Doposazenie systemu sygnalizacji pozaru
Ochrona przeciwprzepieciowa
Ochrona przeciwporazeniowa.

1.3. Zasilanie w energie elektryczna

Dla budynku Ksiaznicy Cieszynskiej Inwestor posiada warunki techniczne z Tauron Dystrybucja
S.A. na zwiekszenie mocy przytaczeniowej.
Projekt uktadu pomiarowo-rozliczeniowego stanowi odrebne opracowanie.

Sie¢ nN pracuje w uktadzie TN-C.

Ze wzgledu na zmiane uktadu sieci zasilajgcej budynek nalezy dostosowaé uktad sieci w budynku do
pracy w ukfadzie TN-S.

Projektowane jednostki klimatyzacji i wentylacji nalezy zasili¢ zgodnie z DTR urzadzeh.

Urzadzenia klimatyzacji i wentylacji zasilone zostang z projektowanej dedykowanej rozdzielnicy TW.

UWAGA: Dla ztgcza uktadu pomiarowo-rozliczeniowego oraz przeciwpozarowego wytgcznika pradu
zlokalizowanych przy elewacji budynku ul. Stromej nalezy zastosowa¢ maskownice w postaci
kratownicy w kolorze antracytowym zgodnie ze standardem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
dla Miasta Cieszyn.

1.4. Kompensacja mocy biernej

W celu kompensacji mocy biernej pobieranej przez odbiorniki zainstalowane w obiekcie do poziomu
wymaganego przez dostawce energii elekirycznej w punkcie rozliczeniowym (tge = 0,4) przewidziano
zastosowanie wieloczionowej baterii kompensacyjnej wyposazonej w zespoty kondensatorowo-
dtawikowe posadowionej obok rozdzielnicy w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej.

Ostateczny i wfasciwy dobdr urzadzernn powinien nastgpi¢ na etapie uruchomienia instalacji
obiektu po przeprowadzeniu wiarygodnych pomiaréw mocy czynnej i biernej oraz widma
wyzszych harmonicznych w miejscu pracy baterii kompensacyjnej. Po dokonaniu wyzej
wymienionych pomiaréw nalezy przeprowadzi¢ ocene o ewentualnym zwiekszeniu mocy baterii.
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1.5. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

W budynku projektuje sie przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Przy elewacji budynku od strony
ul. Stromej w sgsiedztwie ztgczy kablowych i ztgcza uktadu pomiarowo-rozliczeniowego umieszczony
zostanie zestaw przeciwpozarowego wytgcznika prgdu wyposazony w wyzwalacz wzrostowy
uruchamiany przyciskiem sterujgcym oznaczony jako ,Przycisk Przeciwpozarowego Wytgcznik Prgdu”
(PPWP). Montaz PPWP oraz sygnalizatora optycznego (SO) przewidziano w hallu gtéwnym zgodnie z
czescig rysunkows. Instalacje oprzewodowania PPWP nalezy wykonal jako podtynkowa przy
zastosowaniu przewodow elektroenergetycznych typu NHXH FE180/E90. Uzycie przycisku PWP
powoduje pozbawienie zasilania odbiornikéw sieci podstawowe;.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu musi posiadac Certyfikat Stato$ci Wtasciwosci Uzytkowych.
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu opisa¢ i oznakowac zgodnie z PN.

Odcinki kabla na elewacji zostang zamaskowane ptytami elewacyjnymi przywracajac elewacje do stanu
istniejgcego.

1.6. Dystrybucja energii elektrycznej w obiekcie

W celu rozdziatu energii elektrycznej w obiekcie zastosowano system wewnetrznych linii zasilajgcych
(WLZ) w postaci kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym izolacji 0,6/1 kV pracujgcych
w uktadzie sieciowym TN-S doprowadzonych do szyn zbiorczych rozdzielnic obiektowych, ktérych
lokalizacja zostata dopasowana do charakteru i powierzchni obiektu, wielko$¢ i rodzaj zalezg od
zapotrzebowania na energie elektryczng w danym obszarze. Z rozdzielnic wyprowadzono obwody
koncowe stuzgce do dystrybucji i zasilania odbiornikéw energii elektryczne;.

1.7. Standardy wykonania instalacji elektrycznych

1.7.1. Instalacja zasilania klimatyzacji

Odbiorniki energii elektrycznej zwigzane z klimatyzacjg obiektu nalezy zasili¢ przy zastosowaniu
przewodow o izolacji znamionowej 750 V i kabli elektroenergetycznych o izolacji znamionowej 0,6/1 kV.
Instalacje zasilania nalezy uktadaé lub prowadzi¢ w kanatach elektroinstalacyjnych oraz w korytach
kablowych. W trakcie wykonywania instalacji nalezy uwzglednic i kierowac¢ sie wytycznymi zawartymi
w DTR poszczegdlnych urzadzen.

1.7.2. Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Przy przejsciach instalacjami elektrycznymi przez stropy oraz pomiedzy wydzielonymi strefami
pozarowymi nalezy wykonaé¢ uszczelnienia przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej przegrody
dzielgcej poszczegodlne strefy; nalezy zastosowacC zaprawe oraz mase uszczelniajgcg (stosowaé
zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta).
Zabezpieczone przejscia nalezy oznakowaé poprzez zastosowanie trwatych i niescieralnych etykiet
zawierajgcych nastepujgce dane:

o Nazwe uszczelnienia;

e Date wykonania uszczelnienia;

o Nazwe firmy wykonujgcej uszczelnienie.

1.8. Instalacja uziemienia oraz ochrona przeciwprzepieciowa

1.8.1. Instalacja uziemienia

Budynek jest wyposazony w instalacje uziemienia. Projektowang podkonstrukcje jednostek
zewnetrznych klimatyzacji nalezy przytgczy¢ do instalacji uziemienia.

1.8.2. System pofgczen wyréwnawczych

W budynku zastosowano system potgczeh wyréwnawczych przy zastosowaniu miejscowych
szyn wyréwnawczych (MSW) stanowigcych srodki ochrony uzupetniajgcej przed dotykiem posrednim
oraz gtéwnej szyny wyréwnawczej, (GSW).

Do instalacji MSW nalezy przytgczyc:
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e Metalowe kanaly klimatyzaciji;
o Metalowe korytka kablowe.

Instalacje potgczen wyréwnawczych nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami:
o Przewody tgczgce wewnetrzne metalowe instalacje z miejscowymi szynami wyrownawczymi —
LgY 1x6 mm?;
e Potgczenie pomiedzy gtébwng szyng wyréwnawczg a uziomem obiektu — bednarka stalowa,
ocynkowana Fe/Zn 30x4.

1.8.3. Ochrona przeciwprzepieciowa

W obiekcie projektowany jest system ochrony przeciwprzepieciowej w celu unikniecia
niebezpiecznych przepie¢ w instalacji elektroenergetycznej wywotanych  wytadowaniami
atmosferycznymi lub czynno$ciami tgczeniowymi, ktére mogg uszkodzi¢ lub zaktdci¢ prawidtowg prace
urzagdzen elektrycznych.

Ograniczniki przepie¢ klasy T1 sg przeznaczone do stosowania jako pierwszy stopien ochrony
i wyrdwnywania potencjatow w obiekcie przed skutkami bezposredniego uderzenia pioruna (redukcja
przepie¢ do poziomu < 4 kV). Aparaty tego typu nalezy instalowa¢ w miejscu wprowadzenia instalacji
elektrycznej do budynku (ztgcza kablowe, rozdzielnie gtéwne budynkéw).

Ograniczniki przepie¢ klasy T2 stosowane sg jako drugi stopien ochrony w obiekcie chronionym,
w celu ograniczenia przepie¢ do wartosci wytrzymywanych przez wiekszos¢ urzgdzeh elektrycznych
(redukcja przepie¢ do poziomu < 1,5 kV). Prawidtowe miejsce zainstalowania tych aparatéow to
rozdzielnice pietrowe lub oddziatowe.

Dla ochrony szczegdlnie czutych urzadzen elektronicznych zaleca sie stosowanie dodatkowo
stopnia ochrony przeciwprzepieciowej klasy T3. Ograniczniki tego typu chronig odbiorniki elektryczne
przed przepigeciami zredukowanymi wczesniej przez aparaty klasy T2.

Przewidziano zastosowanie ochronnikéw:
e Warystorowych typu T1 i T2 zainstalowanych w rozdzielnicy gtéwnej RG obiektu;
e Warystorowych typu T2 zainstalowanych w rozdzielnicy wentylacji TW;

1.9. Bilans mocy

Moc przytaczeniowa obiektu wynosi: 170 kW
Tabela1: Wyniki obliczen doboru linii zasilajgcych i aparatéw zabezpieczajacych

P, lobe In l2 |z 1,45-1; S | AUy AU%dop
kW A A A A mm? m % %
Lmazastalaa 1 170,0 | 263,8 | 300 | 480 | 390 | 5655 |150 | 5 0,06 4
gdzie:

P. — Moc zapotrzebowana odbiornikow energii elektrycznej;

lobe — Prad obcigzenia;

In —  Wartos¢ zabezpieczenia;

l2 —  Prad powodujacy zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego w okreslonym czasie;

Iz — Obcigzalno$¢ diugotrwata pradowa zastosowanej linii kablowej;

Smin — Minimalny przekréj wynikajacy z obliczen doboru na wytrzymato$¢ zwarciows;

S —  Przekréj zastosowanej linii kablowej;

I — Dtugosc¢ odcinka zastosowanego kabla elektroenergetycznego;

AUy, —  Wartos¢ spadku napiecia w instalacji odbiorczej;

AU%op — Dopuszczalna warto$¢ spadku napiecia w instalacji odbiorczej.

Wzory uzyte do obliczen:
lobe < In < |2
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l2<1,45¢1;

100-P, 1
T syU?

au

dla obwoddw trojfazowych;

Warunki prawidtowego doboru zastosowanych kabli elektroenergetycznych oraz aparatéw
zabezpieczajgcych zostaty spetnione.

1.10. System sygnalizacji pozaru

Obiekt wyposazony jest w system sygnalizacji pozaru.

Zakresem opracowania zostata objeta rozbudowa istniejgcych petli na kondygnacji poddasza
w zakresie wytgczenia rozdzielnicy klimatyzacji i wentylacji TW zasilajgcej uktady wentylacji i
klimatyzaciji.

Istniejgce petle dozorowe adresowalne nalezy rozbudowaé o dodatkowe elementy kontrolo-sterujgce
230V kompatybilne z istniejgcg centralg SSP. Na wejsciu zasilania do rozdzielnicy zabudowany zostanie
stycznik mocy z cewkg NO 230V. Rozwarcie stykow sterujgcych elementu EKS spowoduje odtgczenie
zasilania rozdzielnicy TW.

1.11. Srodki ochrony przeciwporazeniowej

1.11.1. Sieé¢ elektroenergetyczna o napieciu 0,4 kV

Sie¢ elektroenergetyczna zasilajgca instalacje wewnetrzne obiektu pracuje w uktadzie sieciowym
TN-S.

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych w budynku
ochrone podstawowg (przy dotyku bezposrednim) stanowia:

e |zolacja podstawowa;

e i/lub ostony.

Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:

e Samoczynne wylgczenie zasilania w urzadzeniach o | klasie ochronnosci zrealizowane
poprzez:

— Przepalenie wktadek bezpiecznikowych;
— otwarcie wylgcznikéw nadprgdowych;

e Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wylgczy¢ zasilanie obwodu przy dotyku
posrednim, aby w nastepstwie zwarcia miedzy czescig czynng a czescig przewodzgcg
dostepng spodziewane napiecie dotykowe przy dotyku czesci przewodzgcych, nie
spowodowato przeplywu pradu razeniowego wywolujgcego niebezpieczne skutki
patofizjologiczne dla cztowieka.

e Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzadzeniach o Il klasie ochronnosci.

Dodatkowo zastosowano srodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupetniajgcej stanowigcej redundancije
wzgledem ochrony podstawowe;j i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie:

o Whylgcznikow roznicowopragdowych, wysokoczutych o znamionowym pradzie réznicowym
zadziatania rownym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych o
pradzie znamionowym nieprzekraczajagcym 20 A przewidzianych do uzytku przez osoby
niewykwalifikowane;

e miejscowych pofgczen wyréwnawczych polegajgcych na potgczeniu ze sobg czesci
przewodzgcych dostepnych i obcych w celu wyréwnania potencjatéw.

1.12. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

1.12.1. Instruktaz pracownikéw

Pracownicy przed przystgpieniem do robdt winni odby¢ szkolenie BHP przeprowadzone przez
uprawniong osobe.

Kierownik robot ma obowigzek poprzez podlegte mu stuzby instruowaé pracownikéw o zagrozeniach
zwigzanych z prowadzonymi robotami jak réwniez zobowigzany jest do prowadzenia statej kontroli nad
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prawidtowoscig prowadzenia robét pod kgtem bezpieczenstwa.

1.12.2. Srodki bezpieczenstwa na placu budowy

Na placu budowy nalezy stosowac nastepujgce $rodki bezpieczenstwa:

Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani do
uzywania go w trakcie prowadzenia robdt;

Obstuge ciezkiego sprzetu mogg prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione posiadajgce
odpowiednie uprawnienia zawodowe;

Materiaty budowlane skladowane na placu oraz sprzet, ktéry nie pracuje powinny byé
skladowane tak, aby nie utrudnia¢ ewakuacji w razie zagrozenia;

Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane przepisami
materiaty opatrunkowe i lecznicze;

Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do przestrzegania przepisow
BHP;

Wszystkie nieprawidtowosci winny by¢ niezwtocznie zgtaszane kierownikowi robét, ktéry w razie
koniecznosci zobowigzany jest je zgtosi¢ odpowiednim stuzbom;

Zakres prac stanowigcy tre$¢ niniejszego opracowania powinien by¢ wykonany zgodnie z
dokumentacjg projektowg, dokumentacjg fabryczng zastosowanych urzgdzen, przy $cistym
przestrzeganiu obowigzujgcych norm, instrukcji, wytycznych oraz przepisow w zakresie BHP i
PPOZ;

Kierownik rob6t ma obowigzek do kontrolowania przestrzegania przez pracownikéw obowigzku
uzywania sprzetu ochronnego;

Do obowigzkéw kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzadku na placu budowy;
Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie prowadzenia
prac budowlanych oraz przygotowaé i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania
przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.
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2. Uwagi koncowe

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawce realizujgcego
budowe wedtug niniejszej dokumentacji obowigzuje nakaz przestrzegania przepiséw w odniesieniu do
wszystkich szczegbtéw, ktore nie mogly by¢ omdwione.

W przypadku kolizji osprzetu elektrycznego z pozostatymi instalacjami technologicznymi nalezy
przesung¢ je tak by zachowaé przepisowe odlegtosci.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy dokonaé¢ wymaganych przepisami badan i
pomiaréw, po czym sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.
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3. Zataczniki

- uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego

- zadwiadczenie przynalezno$ci do Izby projektanta i sprawdzajgcego
- zestawienie materiatéw

- dobor linii WLZ
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4. CzeSc¢ rysunkowa

Lp. | Nrrysunku | Nazwa rysunku Skala
IEOL RZUT PIWNICY DOLNEJ. PLAN PROJEKTOWANYCH INSTALACJI 1:100
1. ELEKTRYCZNYCH ]
IE02 RZUT PARTERU. PLAN PROJEKTOWANYCH INSTALACJI 1:100
2. ELEKTRYCZNYCH ]
IEO3 RZUT PIETRA 4. PLAN PROJEKTOWANYCH INSTALACJI 1:100
3. ELEKTRYCZNYCH '
4. IE04 SCHEMAT UKEADU ZASILANIA BUDYNKU -
IEO5 SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY KLIMATYZACJI | i
5. WENTYLACJI TW
6. IEO6 WIDOK ELEWACJI ROZDZIELNICY RG -
WIDOK ELEWACJI ZtACZY ISTNIEJACYCH WRAZ Z
IEQ7 PROJEKTOWANYMI Zt ACZEM POMIAROWYM ORAZ Zt ACZEM -
7. PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU
PZT-E01 LOKALIZACJA ZLACZA POMIAROWEGO PRZECIWPOZAROWEGO 1:500
8. WYLACZNIKA PRADU '
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BUDOWNICTWA
OKK/7131.7132/4438/12 Katowice, dnia 06 czerwca 2013 .

&

' DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 2, 3, 4,art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn zm ) oraz art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz U z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Mariusz Szlenk
magr inz. elektrotechniki
ur. dnia 21 lutego 1983 w Zabrzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4438/PWOE/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepbwania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procest budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Qd niniejszef decyzji stuzy stronom prawo odwofania do Krajowey Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OlIB w Katowicach w terminie
14 dni cd dnia jef doreczenia.
Otrzymuja Skiad orzekajacy OKK
1 Pan Mariusz Szlenk .
Ks. Jerzego Badestinusa 13 C 1-——-—)(4-—- i M, e
41-814 Zabrze o mgr inz. Piotr Szatkowski

2. Okregowa Rada lzby e

3 Gtowny Inspektor s Beiilaiin idiiiawi
Nadzoru Budowlanego L ol s st

& ala.

3. S——J‘——‘?—
mgr inz. Zbigniew Dzierzewicz
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-3J9-87Y-1HX *

Pan Mariusz Szlenk o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8275/13

adres zamieszkania ul. Badestinusa 13c, 41-814 Zabrze

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-10 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




| BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131 7132/4506/12 Katowice dnmia 04 grudnia 2012 r

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz U z 2001 r Nr 5 poz 42 z pozn zm )
art 13 ust 1 pkt 112 iust 2, art 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane
(DzU z 2010 r Nr 243, poz 1623 z pézn zm ) oraz § 11 ust 1 pkt 11 § 24 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz U z 2006 r Nr 83, poz 578 z pdézn zm ) w zwigzku z art 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz U z 2000 r Nr 98 poz 1071z pozn zm )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SL.OIIB

nadaje Panu Michalowi Kretek
mgr inz elektrotechniki
ur dnia 04 wrzesnia 1984 w Wodzistawiu Slaskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4506/PWOE/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Zakres uprawnien

projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak sieci, instalacje | urzadzenia elektryczne | elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania | sterowania
sprawdzanie projektow budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego
kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor | kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art 62

ust 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu
stwierdzila, ze Pan Michat Kretek posiada wymagane prawem wyksztalcenie | praktyke zawodowg
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenie
1 Zgodnie z art 12 ust 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcj
technicznych w budownictwie stanow! wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wtasciwej izby samorzgdu zawodowego
2 Od niniejsze) decyzji stuzy odwotanie do Krajowe| Komisji Kwalifikacyjne| Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne, SIOIIB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia je] doreczenia
Otrzymu)3 Skfad orzekajacy OKK
1 Pan Michat Kretek
Antoniego Czechowa 16
44-280 Ryduttowy

mgr inz. Piotr Szatkowski

2 Okregowa Rada |zby

3 Giéwny Inspekior 2m r inz. Bafestaw Jurkiewicz
Nadzoru Budowlanego Al

4 ala 3.

mgr inz. Zbigniew DzierZgwicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-42J-M9F-YND *

Pan Michat Kretek o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8047/13

adres zamieszkania ul. A. Czechowa 16, 44-280 Ryduttowy

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-10 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Jednost Oznaczenie w
Lp. Wyszczego6lnienie Katalog ka llosé dokumentacji
miary projektowej
OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY
INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH
1 Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe kpl 1 Gl
) 16 A; 230 V; 2P+PE; IP20 )
PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE
1. Przewdd elektroenergetyczny typu YBY3x2,5mm 750 V mb 10
2 Przewdd elektroenergetyczny typu NHXH-J 3x2,50r6/1kV mb 150
) FE180/E90
3 Przewdd elektroenergetyczny typu NHXH-J 2x2,50r6/1kV mb 60
) FE180/E90
4 Przewdd elektroenergetyczny typu NHXH-J 5x2,50r6/1kV mb 60
) FE180/E90
5. Kabel elektroenergetyczny typu YKXS 5x120/0m6/1kV mb 15
6. Kabel elektroenergetyczny typu YKXS 4x150/0m6/1kV mb 10
7. Kabel elektroenergetyczny typu YKXS 5x150A0v6/1kV mb 45
8. Przewod elektroenergetyczny typu Lig'6mm2 750 V mb 30
9. Kabel typu YnTKSYekw 1x2x0,8 mb 50
TABLICE ROZDZIELCZE
Rozdzielnica gtdbwna RG w wykonaniu indywidualnym,jsta, 690
1. V; IP55; K10 kpl. 1 RG
WYKONAC WEDLUG ZAEACZONEGO SCHEMATU STRUKTURALNEGO
Rozdzielnica wentylacji i klimatyzacji TW w wykonani
2. indywidualnym, wisgca, 690 V; IP55; IK10 kpl. 1 T™W
WYKONAC WEDLUG ZAEACZONEGO SCHEMATU STRUKTURALNEGO
Rozdzielnica przeciwp@rowego wydcznika padu PWP
3. certyfikowanap > 9o vt P kpl. ! PWP
Kompletne zicze kablowo-pomiarowe
4. WYKONAC ZGODNIE Z UZGODNIONYM UKEADEM POMIAROWO- kpl. 1 UP
ROZLICZENIOWYM Z TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
PRZYCISKI STERUJ ACE P.-POZ.
urzadzenie uruchamiage UU PWP: przycisk sterowania zdalnego
PWP pozwalajcy na podanie sygnatu do gdzenia wykonawczego i
sygnalizuacego PWP w celu dokonania wg¥enia energii
1 elektrycznej w obiekcie wg. zaprogramowanego séesza; kpl 1 PPWP;
' urzadzenie sygnalizgce US PWP: sygnalizator optyczny SO
wskazujcy jednoznacznieze wylkczone zostato zasilanie obiektu z
posrednictwem automatyki PWP — wchade w skiad
certyfikowanego PWP
INSTALACJA SSP
1 Liniowy modut kontrolno-steragy kompatybilny z istniecym kpl 1
) systemem SSP w obiekcie
2. Przeprogramowanie centrali SSP kpl 1
MATERIALY DODATKOWE
1 Puszka podtynkowa fi60 - szt. 1
2 Giéwna szyna uziemigga montowana w puszce - kp 1
3 Ptaskownik Fe/Zn 30x4mm mb 10
4 Koncowki do kabli elektroenergetycznych - kpl. wg
potrzeb
5 Koryto kablowe 100x50 - Kpl. 40
6 Przepust wodo- i gazoszczelny kpl 1
7 Uchwyty kablowe dla kabli p@arowych EQ0 - mb 480
8 Rozbudowa urgdzenia do kompensacji mocy biernej kpl 1
9 Ogniochronna masa uszczeln@ kpl 3
10 Kratownica rozdzielnicy PWP w kolorze antracytowggodnie ze kpl 1
standardem Wojewddzkiego Konserwatora ZabytkoviMiksta
Cieszyn
11 Kratownica z4cza UP w kolorze antracytowym zgodnie ze kpl 1
standardem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkévista




Cieszyn
12 Maskownica z piaskowca kpl 1
13 Whiecie istniegjcych WLZ do rozdzielnicy RG kpl 1
14 Wohigcie istniejcych odptywdéw do rozdzielnicy TW kpl 1
15 Dostosowanie uktadu sieci budynku z TT na TN-S vegumkéw kpl 1
przyfaczenia do sieci
UWAGA:
d Wszelkie materialy i ugddzenia zastosowane w dokumentacji projektowej pogiiko przyktadowe i mma zasipic¢ je stosujc te same

parametry techniczne i wymagania funkcjonalne pepaertyfikatamiswiadectwami dopuszczenia, atestami do stosowartbiektach
uzyteczndci publiczne;j.

d W przypadku wysfpienia probleméw nie okych opracowaniem nalgpowiadomé projektanta w celu skonsultowania sposobu jego
rozwigzania.

. Ostateczne ikxi materiatdw wynikaj z facznej analizy zestawienia materialowego, opisurteamego oraz gZci rysunkowej projektu.




DOBOR KABLI | ZABEZPIECZEN

DOBOR KABLI | ZABEZPIECZEN

L.P. NUMER MOC WSPOL. MOC NAPIECIE[ PRAD | DLUG. TYP LINII SPADEK TYP PRAD Wspéicz.
LINII SMUNSIT JEDN. | SZCZYT. | cos ¢|ZNAMION. | SZCZYT. | OBLICZ. NAPIECIA | ZABEZP. |ZABEZP. WARUNEK | krotnosci WARUNEK I
NAZWA URZADZENIA LINI LINI LINI LINII | ODCINKA TYP KABLA DOP. [T 77 TwsSPOL. [ 3d x kgl | NA ODCINKU| (CHARAKT.) lbs<insiz pradu 2z Ky - In
ROZDZIELNICY/TABLICY LINII PRAD [ UKt. [ POPR. LINII 145
Pl 5] PszI U b L 1z kal 1dd ouU In K2
- - KW - KW v A m L N PE A - A % A
1 2,00 3 4,00 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. ZK - ZK-PP 170,00 1,00 170,00 | 0,93 [400 / 230[ 263,84 5 YKXS 4 x_150 390 E 0,90 | 351,0 0,06 9G 300 2638 < 300 <3510 spefniony 1,6 3510 = 331,0 spetniony
2. ZK-PP - PWP 170,00 1,00 170,00 | 0,93 [400 / 230[ 263,84 5 YKXS 4 x_150 423 E 0,90 | 380,7 0,06 9G 300 2638 < 300 <380,7 spekniony 1,6 380,7 = 331,0 spetniony
3. PWP - RG 170,00 1,00 170,00 | 0,93 [400 / 230[ 263,84 15 YKXS 5 x_150 423 E 0,90 | 380,7 0,19 gG 300 2638 < 300 <380,7 spekniony 1,6 380,7 = 331,0 spetniony
4. RG - TW 147,74 1,00 147,74 | 0,93 [400 / 230 229,29 40 YKXS 5 x_120 369 E 0,90 | 332,1 0,54 gG 250 2293 < 250 <3321 spekniony 1,6 3321 22759 spetniony

PROJEKT TECHNICZNY
STYCZEN 2025
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SPIS POMIESZCZEN

-2K1 | Komunikacja 1
-2.K2 Komunikacja 2

-2.01 | Maszynownia windy
-2.02 ‘ Magazyn pomocniczy
-2.03 Komora gazowa 1
-2.04 | Komora gazowa 2
-2.06 ‘ Komora gazowa 3

|

-2.08 Butlownia 3
-2.09 Butlownia 2

-2.10 | Butlownia 1
211 | Wymiennikownia
-2.14 Rozdzielnia elektryczna

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej do zasilania urzadzen
klimatyzacji i wentylacji zlokalizowanej na poddaszu budynku wraz z
analizg rozdzielni gtéwnej obiektu, dokumentacji projektowej nowej
rozdzielnicy gtéwnej wraz z wylacznikiem gléwnym oraz dokumentacji
projektowej uktadu pomiarowego poétposredniego dla mocy 170 kW
dla budynku Ksiaznicy Cieszynskiej

INWESTOR:

Gmina Cieszyn
ul. Rynek 1
43-400 Cieszyn

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

@ SZELGE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | ELEKTROENERGETYCZNE

siedziba firmy:

41-807 Zabrze, ul. Lakowa 48/1
tel. 660 565 022
biuro@szelge.pl

www.szelge.pl

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Mariusz Szlenk
upr. nr SLK/4438/PWOE/13
cztonek SOIIB o nr ewid.:
SLK/IE/8275/13

SPRAWDZAJACY: PODPIS:

mgr inz. Michat Kretek
upr. nr SLK/4506/PWOQE/12
cztonek SOIIB o nr ewid.:
SLK/IE/8047/13

elewacyjnymi przywracajqc do stonu istniejgcego.

% \¥ odcinki kabla na elewacji zostanq zamaskowane plytami

\¥ Giowna szyna uziemiajgca umieszczona W puszce na Scianie,

plytami el

Y

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA RYSUNKU:

RZUT PIWNICY DOLNEJ. PLAN PROJEKTOWANYCH
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

DATA: BRANZA: SKALA: NR RYSUNKU:

STYCZEN INSTALACJE

2025 ELekTRyczne|  1:100 IE01
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// pion z doinej piwnicy

I
N\

NHXH 2x1,5 + NHXH 5¢1,5 w istniejti:ej trasie kablowej E90

SPIS POMIESZCZEN
0.K ‘ Komunikacja
0.01 Hol biurowy
o S 0.02 | Hol
\&) ‘\ - " 0.03 | Biuro administragji
) T / \ W / 0.04 | Ksiggowos¢
0.07 ‘ Hol glowny
0.10 | Ochrona
‘ ‘ 0.11 | Czytelnia
0.12 ‘ Aneks czytelni
‘ 0.14 Wystawa
‘ \

0,07,

KL-2 [ AN
/— Urzqdzenie sygnalizujgce certyfikowanego PWP
Urzqdzenie wylaczajqce certyfikowanego PWP

oy

0.02

Przejscie

Czes¢ historyczna

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej do zasilania urzadzen
klimatyzacji i wentylacji zlokalizowanej na poddaszu budynku wraz z
analiza rozdzielni gtéwnej obiektu, dokumentacji projektowej nowej

rozdzielnicy gtéwnej wraz z wytacznikiem gtéwnym oraz dokumentacji
projektowej uktadu pomiarowego pétposredniego dla mocy 170 kW

dla budynku Ksiaznicy Cieszynskiej

INWESTOR:

Gmina Cieszyn
ul. Rynek 1
43-400 Cieszyn

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

(:\\
g@)@i@&@@

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | ELEKTROENERGETYCZNE

siedziba firmy:

41-807 Zabrze, ul. Lgkowa 48/1
tel. 660 565 022
biuro@szelge.pl

www.szelge.pl

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Mariusz Szlenk
upr. nr SLK/4438/PWOE/13
cztonek SOIIB o nr ewid.:
SLK/IE/8275/13

SPRAWDZAJACY: PODPIS:

mgr inz. Michat Kretek
upr. nr SLK/4506/PWOE/12
cztonek SOIIB o nr ewid.:
SLK/IE/8047/13

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA RYSUNKU:

RZUT PARTERU. PLAN PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

ELEKTRYCZNYCH
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Strona tytutowa
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Tablica rozdzielcza
Schemat strukturalny

3/4

Tablica rozdzielcza
Schemat strukturalny
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Tablica rozdzielcza
Widok elewacii

Oznaczenia literowe stosowane
na schematach rozdzielnic elektrycznych

1Q... = wytgcznik mocy
2Q... = roztgcznik mocy
3Q... = roztgcznik izolacyjny

OF... — bezpiecznik topikowy
1F... = roztqcznik bezpiecznikowy
2F... — wytgcznik nadprgdowy
3F... = wytqgcznik nadprgdowy
z modufem rdznicowoprgdowym
4F... — wytgcznik silnikowy

Fl... — wytgcznik rdznicowoprgdowy
K... — stycznik instalacyjny

KM...— przekaznik instalacyjny

KT... — przekaznik czasowy

TR... = transformator bezpieczeristwa
T... — przekfadnik prqdowy

Ukfad sieci: TN-S

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa:

— izolacja podstawowa,

— obudowa urzqdzef.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa:

— samoczynne wytgczenie zasilania.

Ochrona przeciporazeniowa uzupefniajqca:

— wylgczniki roéznicowoprgdowe, wysokoczufe,

— miejscowe pofqczenia wyrdwnawcze, ochronne.
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IP55, 1l kl. ochronnosci, IK10, gt. 400 mm

T™W

Rozdzielnica natynkowa ,

1400 mm

800 mm

UC11BA
I I

Charakterystyka obudowy:

Rozdzielnica natynkowa, gtebokos¢ 400 mm

odpornosc udarowa:lK10, stopien ochrony: IP55

Maksymalny prad zasilania 800 A

Wykonana z blachy stalowej o grubosci 1,5 mm, powlekana

lakierem proszkowym i wypalana, , kolor: : RAL7035

Sprawdzono wedtug normy VDE 0660, czes¢ 500 / PN-EN 61439-1
Stopien ochrony IP55 wedtug normy VDE 0470 czes¢ 1 (PN EN 60529),
Stopien ochrony IP 3X przy otwartych drzwiach

Odcinki penetracji i powietrzne wedtug normy VDE 0110, czes¢ 1 oraz 2/1.89
Napiecie znamionowe izolacji AC 800 V

Kategoria przepieciowa IlI/IV

Stopien zanieczyszczenia 3

Klasa materiatu izolacyjnego |l

R d .U:| . _|_W NUNER RYSUNKU: NUMER ARKUSZAR: |
0zdaziemica
Widok elewaci F-05 | 4/4




RG
Rozdzielnica stojgca,
IP55, 1l kl. ochronnosci, IK10, gt. 400 mm

1050 mm

1850 mm

Charakterystyka obudowy:

Rozdzielnica stojgca, gtebokos¢ 400 mm

odpornosc udarowa:IK10, stopien ochrony: IP55
Maksymalny prad zasilania 800 A

Wykonana z blachy stalowej o grubosci 1,5 mm, powlekana

T
e

— | E— — I — lakierem proszkowym i wypalana, , kolor: : RAL7035
| Sprawdzono wedtug normy VDE 0660, cze$¢ 500 / PN-EN 61439-1
UC12BA Stopien ochrony IP55 wedtug normy VDE 0470 czes¢ 1 (PN EN 60529),

Stopien ochrony IP 3X przy otwartych drzwiach

Odcinki penetracji i powietrzne wedtug normy VDE 0110, czes¢ 1 oraz 2/1.89
Napiecie znamionowe izolacji AC 800 V

Kategoria przepieciowa Ill/1V

[ JjEe ]
[ JjEd
[l

D22D48 NAZWA INWESTYCJI:

Stopieh zanieczyszczenia 3

Klasa materiatu izolacyjnego |l

Przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej do zasilania urzadzen
klimatyzacji i wentylacji zlokalizowanej na poddaszu budynku wraz z
analizg rozdzielni gtéwnej obiektu, dokumentacji projektowej nowej

rozdzielnicy gtéwnej wraz z wylacznikiem gléwnym oraz dokumentacji
projektowej uktadu pomiarowego poétposredniego dla mocy 170 kW

dla budynku Ksiaznicy Cieszynskiej

UC12BA
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Przyktadowy wyglad maskownicy

(kolor: RAL 7016 matowy)
zgodnie ze standardem Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw dla Miasta Cieszyn

IR

Maskownica koloru antracytowego

(kolor: RAL 7016 matowy)

zgodnie ze standardem Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow dla Miasta Cieszyn

NAZWA INWESTYCJI:
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Przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej do zasilania urzadzen
klimatyzacji i wentylacji zlokalizowanej na poddaszu budynku wraz z
analiza rozdzielni gtéwnej obiektu, dokumentacji projektowej nowej

rozdzielnicy gtéwnej wraz z wytacznikiem gtéwnym oraz dokumentacji
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