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1.WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJI ST.EL.00.00.00
1.1. WSTEP
1.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacjh svymagania dotyege wykonania i odbioru robot
odnoszacych s¢ do instalacji elektrycznej.

1.1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowgntraktowy przy zleceniu i realizacji
robét instalacji elektrycznych.

Nazwy i kody CPV:

* 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elekimggo,

* 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektnyah,

» 45315600-4 - Instalacje niskiego napa

* 45315700-5 - Instalowanie rozdzielni elektrycznych,

» 45317300-5 - Elektryczne elektrycznych adzen rozdzielczych

* 45312300-4 - Instalowanie infrastruktury okabloveani

1.1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres robot obejmuje wykonanie kompletnych insjakdektrycznych a w szczegéléw:
1.1.3.1.ST.EL.01.00.00 - Instalacje elektryczne

1.1.4. Okreslenia
Biorac pod uwag powszechn& zastosowanych oksen oraz szczegotowso opisow zakresu
robét przedstawionego w p. 1.1.3 — nie przewidigessnvorzeniazadnych dodatkowych definicji i

pojec.

1.1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeidea Wykonawcy Teren
Budowy wraz z przewidzianymi przepisami prawnymkaimentami.

Dokumentacja Projektowa

W przypadku istotnych zmian w stosunku do Dokumgjntarojektowej, dokonanych podczas
realizacji obiektu, Wykonawca zobayziany jest do wykonania dokumentaciji powykonawcze;j.

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinry¢ wprowadzone na fnie
i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany UDodntacji Projektowej powinny By
wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Prajg&m.

Zgodna¢ robét z DokumentagjProjektovs i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczrez afodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanawtzes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione wdho
jednym z nich g obowgzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dmlentac;i.

W przypadku rozbienoici w ustaleniach poszczegolinych dokumentow obpwe nasfpujaca
kolejnas¢ ich waznosci:

1) Umowa pomgdzy Inwestorem i Wykonavig

2) Dokumentacja Projektowa,

3) Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie mze wykorzystywa btedow lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiada@mnwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatiglzgodne z DokumentacpProjektovy i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za wartei docelowe, od
ktorych dopuszczalne ®dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji.




Cechy materiatéw i elementow budowli mudmi jednorodne i wykazywabliskg zgodnd¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpqazekraczé& dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

Zabezpieczenie Terenu Budowy
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podleggabodyj zaptacie i przyjmuje gize jest
wigczony w cen kontraktove.

Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy ykaiczania roboét
Wykonawca bdzie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag¢ na celu stosowanieeslo przepiséw i norm
dotyczzcych ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy orgzdae uniké
uszkodzé lub uchzliwosci dla 0osob lub whasrsai spotecznej i innych, a wynikgjych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astivie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie
utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nantereaz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazyh oraz w maszynach i pojazdach,
Materiaty tatwopalne ddg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone
przed dostpem o0so6b trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot afiraez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwahy szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia.
Nie dopuszcza siuzycia materialdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cggéniu wickszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadoweothdtrkzdg mialy swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnianednostk, jednoznacznie okfétajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw narodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, azaaiczeniu robét ich
szkodliwas¢ zanika (np. materialy pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé# wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawgizy powinien
otrzyma zgocdk na wycie tych materiatow od wégiwych organéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca ayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy Materialy uyte do wykonania zadania mygzosiada atesty, certyfikaty.

Ochrona wiasngei publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladgdaoych wigcicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przeanZwiagcego w ramach planu ich
lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacii
i urzadzewn w czasie trwania budowy, Wykonawca zobgmainy jest powiadonii o fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspekiorainteresowane wiadze oragdbie z nimi
wspotpracowat dostarczgj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aspr

Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzktia
instalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiagego.

Bezpieczéstwo i higiena pracy




Podczas realizacji robdét Wykonawcaedhie przestrzega przepisow dotycych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokod Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodih dla zdrowia oraz nie spetnaaych
odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat wszelkie ugdzenia
zabezpieczafe, socjalne oraz spitzi odpowiedry odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sé6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego. Uznajegsize wszelkie
koszty zwazane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i$
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerrobét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do rob6t od daty rozpecia do daty wydania potwierdzenia Zakaenia przez Inwestora.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu kKmowego odbioru. Utrzymanie powinnody
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elegndyly w zadawalajcym stanie przez caty
czas, do momentu odbiorudamwego. Jdi Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneq
to na polecenie Inwestora powinien rozpg@croboty utrzymane nie @diej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacjiaad Wykonawca jest zoboyzany do utrzymania
w nalezytym stanie czys&s nawierzchni, po ktérych siporusza podczas wykonywania zadania.

Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktogewvs jakikolwiek sposob zwgizane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tymaw, przepisOw iwytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzedga praw patentowych i dalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnianie wszelkich wymagaprawnych odngnie wykorzystania opatentowanych aofzer lub
metod i w sposob ggty bedzie informowé Inwestora o swoich dziataniach, przedstayaaiopie
zezwolé i inne odnéne dokumenty.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z Terenu
Budowy, dz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestorali Jewestor zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robdt, znte, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatléw zostanie przewagtdowany przez Inwestora. Kkdy rodzaj robo6t, w ktérym znajdujsie
nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamydkonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego
nie przygciem i niezaptaceniem.

Podstawowe wymagania podczas wykonywania robot
Podczas wykonywania robot najespetné wymagania:

« do wykonania instalacji elektrycznej najeuzy¢é przewoddw, kabli, spetu, osprztu
oraz aparatury i updzen posiadajcych znak bezpiecastwa, znak dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz odpowiednie cergtijk

» wszystkie urzdzenia, trasy kablowe powinny dyak zainstalowane aby rdave byto
ich swobodne funkcjonowanie oraz dgstw czasie przegtdéw i konserwacji lub
rozbudowy

« instalacje powinny bytak wykonane aby zapewniatygta dostavg energii elektrycznej
0 odpowiednich parametrach technicznych dadaen,

* nalezy zapewnt bezkolizyjna¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,

» trasy przewodow naky uktada w liniach prostych,

* wszystkie urzdzenia i kable powinny I8y w sposob jednoznaczny oznaczony,
umazliwiaj ac tatwg identyfikacg,

e instalacje powinny zapewrdaochrore srodowiska przed ska&niem i nie mog by¢
zrédtem zaktoce elektromagnetycznych,

* instalacje powinny zapewriachrore przeciwporaeniows,




1.2. MATERIALY

Do wykonania instalacji niskopdowych naley stosowd& przewody, kable, ospgtz oraz
aparatug i urzadzenia posiadage dopuszczenie do stosowania w budownictwie odgowiednie
certyfikaty.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznameysoby dla ktérych producent:

e dokonatl oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

* wydat krajowy deklaract zgodndci z dokumentami odniesienia takimi jak przepisy
dotyczce wymaga zasadniczych, normy opublikowane przez ¢diziynarodow
Komisje Elektrotechnicza (DEC), normy krajowe opracowane z uwgilieniem
przepisébw bezpiecastwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotgcygch
Zatwierdzenia Spezu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne.

e oznakowat wyroby znakiem ,CE” lub znakiem budowlany,B”, zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami.

e urzadzenia shiagce ochronie ppo posiada odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia
wydane przez jednostki badawcze.

Wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znakpleezeéistwa i deklaracje zgodsid z
normy lub aprobag techniczg zachowuy waznos¢ do dnia okréonego w tych dokumentach.

Do wykonania instalacji natg uzy¢ materiatdw wyspecyfikowanych w zestawieniu matérvia
projektu wykonawczego. Wszystkie dodatkowe matgriglie uwzgédnione w zestawieniu
Wykonawca powinien uwzetinic w ofercie.

Wszelkie materiaty i ueglzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowepmaozasipi¢
rbwnowanymi stosujc te same parametry techniczne i wymagania funkdj@en poparte
certyfikatami, swiadectwami dopuszczenia, atestami oraz obliczenianzaleznosci od wymaga
wynikajacych z odpowiednich przepisow po uzyskaniu akcéippagjektanta.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materidybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mge by pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadyedo czasu, gdyebla potrzebne na
budowie, byly zabezpieczone przed zanieczyszczenewhowaly swaj jakos¢ i wihasciwos¢ do
robét oraz byty dogpne do kontroli przez Inwestora.

Miejsce czasowego sktadowanigdiie zlokalizowane w obbie Terenu Budowy lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przekdNgwe.

1.3.SPRZET

Przy wykonywaniu robét natg uzywaé nieztednych narzdzi recznych, elektrycznych w tym
réwniez specjalistycznego spytzl instalacyjnego oraz maszyn.

Sprzt, bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robdt, ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentowyerdzajcych dopuszczenie spgim
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkow Kontraktu,
zostan zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

1.4, TRANSPORT

Urzadzenia i osprg nalezy transportowé& na miejsce monga samochodem. Zatadunek i
roztadunek —gczny.

Materiaty i sprzt mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposob zabezpiegzaaje przed uszkodzeniem, segregaip. Naley zapewnt
stabilne ustawienie i zabezpieczenie pasami elé@mena czas transportu.

1.5.WYKONANIE ROBOT



Wykonanie robot zgodnie z zakresem podanym w R@1.2.uwzgédnieniem wymagap.1.1.5
powinno by realizowane przez osoby o stosownych kwalifikatjgrzy wyciu wiasciwego sprztu i
narzdzi i z uwzgtdnieniem obowjzujacych norm i przepiséw braowych oraz przepisoéw BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgaidnie z kontraktem oraz za jako
zastosowanych materiatdw, wykonanych Robét, za igbdné¢ z Dokumentag Projektove,
wymaganiami ST, Projektu Organizacji Rob6t orazpehiami layniera Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci  wszystkich elementéw robot zgodnie z  wymiaramirzednymi  okr&lonymi  w
Dokumentaciji projektowej lub pisemnymi polecenidniyniera Kontraktu.

Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawas wytyczeniu tras i
montau zostan, jesli takie keda wymagania layniera Kontraktu, poprawione przez Wykongwa
wiasny koszt.

Decyzje Irzyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementowdt kpda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrak@ekumentacji Projektowej i ST, oraz w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjiyimer Kontraktu uwzgldni wyniki bada
materiatéw i Robot, tolerancje wykonania normalnigstepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, déwiadczenie z przeszioi oraz inne czynniki wptywafre na rozwzamn kwestk.

Polecenia lnayniera Kontraktu bda wykonywane w ustalonym przez niego terminie poukloy
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytubm@si Wykonawca.

1.6.KONTROLA JAKO SCI
Kontroli jakosci naleey dokon& poprzez ogldziny wykonanych instalacji elektrycznych,
ktorych naley dokona przed przysipieniem do prob i po ogitzeniu zasilania instalaciji.
Ogledziny maj na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacjauitbdzenie:
« spelniaj wymagania bezpiecastwa,
e zostaly prawidlowo zainstalowane i dobrane orazaozaone zgodnie z projektem,
« nie maj widocznych uszkodzemechanicznych, magych mi€ wplyw na pogorszenie
bezpieczéstwa uytkowania.

Zakres ogldzin obejmuje sprawdzenie prawidtoseo

« wykonania instalacji pod wzgllem estetycznym,

e ochrony przed poegniem pgdem elektrycznym,

e doboru urzdze i srodkdéw ochrony w zalaosci od wptywow zewstrznych,

e ochrony przed p@arem i skutkami cieplnymi,

e doboru przewodéw do olgialnasci pradowej i spadku naptia,

* wykonania pagczer obwodow,

e doboru uradzen zabezpieczagych,

* rozmieszczenia oraz umocowania aparatow eapinsprztu,

* 0znaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochyamm sterowniczych,

« stworzenia dogpu do instalacji i urgdzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i
konserwaciji.

O jakasci i estetyce wykonanej instalacji decyduje rownie

e zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowadiekewej kolorystyki spezu
elektroinstalacyjnego,

e trwalo§¢ zamocowania spetu do podiga oraz innych elementow mogoych i
uchwytéw,

* zamocowanie spetu na jednakowej wysokoi w danym pomieszczeniu z zachowaniem
zasad prostoliniowdzi mocowania,

« wihasciwe zabezpieczenie przed kompzglementdéw urgdzen i instalacji, haraonych na
wptyw czynnikéw atmosferycznych.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialéw i robét ze¢stotliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymbakumentacji
Projektowej i ST jednak nie rzadziepgnest to okrélone w ST, normach i wytycznych.



Wykonawca bdzie przekazyw@a Inspektorowi kopie raportdow z wynikami badgak
najszybcie;j.

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony d&awywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatowradita ich wytwarzania i zapewniona mugdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatéw.

Inspektor mae pobierd probki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne to Inspektor
poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych Ilub
dodatkowych bada W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych ldilodatkowych bada
pokryje Wykonawca.

Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktdre posiadaj

« certyfikat na znak bezpiearstwa wskazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wihasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

» deklaracje zgodrigi lub certyfikat zgodngxi z:

- Polslg Normg

- Dokumentagj Projektovg

-~ aprobag technicza, w przypadku wyrobéw dla ktérych nie ustanowionolskRiej
Normy, spetniagj wymogi ST.

DOKUMENTY BUDOWY

DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnybovaazujagcym Zamawiaicego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowkalea okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ z prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z ob@wpcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku &da dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarshejny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyc¢hzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska sfbowego. Zapisy dug
czytelne, dokonywane trwgtechnily, w porzadku chronologicznym, bezpednio jeden po drugim
bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokunyetedg oznaczone kolejnym
numerem zaicznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy:

* Pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
« Protokoly przekazania terenu budowy,

¢ Umowy cywilno-prawne,

« Protokoty odbioru robét,

e Protokoly z narad i ustale

« Korespondencja na budowie.

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawied
zabezpieczonym.

Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyelly zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane doadgl
nazyczenie Zamawiagego.

1.7.0BMIAR ROBOT

Obmiar rob6t polegagy na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonahyprac, aytych
materiatoéw, ley w gestii Wykonawcy a wyniki jego naig zamigci¢ w ksiedze obmiaréw. Obmiar
powinien by wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumialy. Dbdodt zakrywanych naby
dokona go przed ich zakryciem.

Jednostkami obmiaru rob6t w zakresie instalaclitejeznych g:



e metry [m] dla kabli i przewodéw,
* metry szécienne [m3] dla piasku,
e sztuki [szt] dla osprtu, aparatow i urdzen.

1.8.0DBIOR ROBOT
Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektory pidziale
wykonawcy:
« odbidr robét zanikacych i ulegajcych zakryciu,
e odbidr czsciowy,
e odbidr ostateczny,
e odbiér pogwarancyjny.

Odbidr robot zanikarych i ulegajcych zakryciu

Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reaizulegry zakryciu.

Odbiér ten kdzie dokonany w czasie umiiwiajgcym wykonanie ewentualnych Kkorekt
i poprawek bez hamowania ogélnego ppstrobot.

Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej cesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doeBazika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiédzle przeprowadzony niezwitocznie, nie
p&zniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika @®wud powiadomieniu
Inspektora.

Jaka¢ i ilosci robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokudven
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav
konfrontacji z DokumentagjProjektova, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czsciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonywanych cgci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

Odbiér ostateczny

ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetapgo wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartasci.

Calkowite zakéczenie robot oraz gotowe do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiatamiem na pimie o tym fakcie
Inspektora.

Odbiér ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia
potwierdzenia przez Inspektora zékmenia robot i przygicia dokumentoéw wymienionych pamj.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznagzumez Zamawiagego W obecriei
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbiesep roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie
przedi@onych dokumentow, wynikow baflapomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodciovykonania
robét z DokumentagjProjektovy i ST.

W toku ostatecznego odbioru rob6t komisja zapoziga zsrealizaci ustalé przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniagcych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pekoavych lub uzupetniagych,
komisja przerwie swoje czyngd i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komispe jaka¢ wykonanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] wkumentacji Projektowej i ST
z uwzgbkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechu eksploatacyjne obiektu
i bezpieczéstwo, komisja dokona pairen, oceniagc pomniejszom wartag¢ wykonanych robot w
stosunku do wymagaprzyjetych w dokumentach umowy.

10



DOKUMENTY DO DOBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggo robdt jest Protokot
Ostatecznego Odbioru Robo6t spmtzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheany przygotowanastpujace dokumenty:
e Dokumentagj Projektove podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgvesli
zostala spomdzona w trakcie realizacji umowy,
» Specyfikacje Techniczne podstawowe =z dokumentow wymoi ewentualnie
uzupetniagce lub zamienne,
* Recepty i ustalenia technologiczne.

DZIENNIKI BUDOWY | KSIEGI OBMIAROW

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflai oznaczé laboratoryjnych zgodnie z ST i
dokumentagj projektova.

Deklaracje zgodnwi lub certyfikaty zgodn@ai wbudowanych materiatbw zgodnie z ST i
dokumentagj projektova.

Opini¢ technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw
zakczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodrST i dokumentagjprojektows.

Rysunki (dokumenta¢) na wykonanie robét towarzygz/ch (np. przelzenie istniegcych
sieci) oraz protokoty odbioru i przekazywania tyobo6t wi&cicielom uradzei.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroenmi z Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniagge kxdg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawieggo.

Terminy wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupahcych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydhdra@wizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyaialw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny duzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgbkdnieniem zasad odbioru ostatecznego.

1.9.PODSTAWA PLATNO SCI
Podstaw ptatngci jest umowa Inwestora z Wykonaavc

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami,
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami,
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych,
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Obowigzujace przepisy i normy.
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2.INSTALACJE ELEKTRYCZNE ST.EL.01.00.00
2.1. WSTEP
21.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t odnoszacych sie
do instalacji elektryczne;.

21.2.  Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
instalaciji elektrycznych niskopradowych.

Nazwy i kody CPV:

» 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,

» 45311200-2 - Roboty w zakresie instalaciji elektrycznych,

» 45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia

» 45315700-5 - Instalowanie rozdzielni elektrycznych,

e 45317300-5 - Montaz elektrycznych urzadzen rozdzielczych

21.3.  Zakres robot objetych ST
Zakres robot obejmuje wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych, a w szczegoinosci:

2.1.3.1. ST.EL.01.01.00 - Zasilanie i rozdziat energii
* montaz rozdzielnic elektrycznych (z wyposazeniem),
* okablowanie,
*  wykonanie pomiarow.

2.1.3.2. ST.EL.01.02.00 - Instalacja gniazd, sity i sterowania
» montaz gniazd 1-fazowych i 3-fazowych,
«  zasilanie urzadzen wentylacji i klimatyzacii,
* okablowanie,
* wykonanie pomiarow.

2.1.3.3. ST.EL.01.03.00 - Instalacja uziemiajaca
* montaz gldwnej szyny wyrownawczej,
« montaz szyn wyréwnawczych w pomieszczeniach technicznych
* montaz uziemienia,
* wykonanie pomiarow.

2.1.3.4. ST.EL.01.04.00 - Trasy kablowe
¢ montaz koryt kablowych,
«  montaz konstrukcji wsporczej dla koryt kablowych,
»  ukfadanie kabli w rurach ostonowych,
* wykonane zabezpieczenh p.poz.

21.4. OkreSlenia
Biorgc pod uwage powszechno$¢ zastosowanych okreslen oraz szczegdtowo$C opisow zakresu robot

przedstawionego w p. 2.1.3 — nie przewiduje si¢ stworzenia zadnych dodatkowych definicji i pojec.
21.5. Ogélne wymagania dotyczace robét ]
~ Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -
CZESC OGOLNA.

2.2. MATERIALY
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Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -
CZESC OGOLNA.

Parametry materiatbw okresSlono w projekcie wykonawczym, parametry urzadzen okre$lono na
schematach oraz w zestawieniu materiatow.

2.3. SPRZET

Przy wykonywaniu robot nalezy uzywac niezbednych narzedzi recznych, elektrycznych w tym réwniez
specjalistycznego sprzetu instalacyjnego oraz maszyn.

Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

2.4. TRANSPORT

Urzadzenia i osprzet nalezy transportowa¢ na miejsce montazu samochodem. Zatadunek i roztadunek —
reczny.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem, segregacja, itp. Nalezy zapewni¢ stabilne
ustawienie i zabezpieczenie pasami elementdw na czas transportu.

2.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robot zgodnie z zakresem podanym w p.2.1.3 i z uwzglednieniem wymagan p.2.1.5 powinno
by¢ realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy uzyciu wlasciwego sprzetu i narzedzi i z
uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepiséw branzowych oraz przepiséw BHP.

Instalowanie linii kablowych
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnetrznych, bez wzgledu na rodzaj i sposob ich montazu,
nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty podstawowe:
» trasowanie,
*  montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,
e przej$cia przez Sciany i stropy,
e montaz sprzetu i osprzetu,
*  aczenie przewoddw,
*  podejécia do odbiornikdw,
e przytaczanie odbiornikéw,
e ochrona przed porazeniem,
» ochrona antykorozyjna.

Trasa instalacji powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w
liniach poziomych i pionowych.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na
rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza ($cian, stropdw, elementéw konstrukcji budynku itp.) w
sposdb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé oraz
sam rodzaj instalagji.

Wszystkie przejscia obwodow instalaciji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz budynku) muszg
by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykona¢ w przepustach rurowych. PrzejScia miedzy
pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposdb szczelny, zapewniajacy
nieprzedostawanie sie wyziewow. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza byé
chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem
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mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane,
drewniane itp.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych. Do danego zacisku nalezy przytacza¢
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku
stosowania zaciskéw, do ktorych przewody s przytaczane za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz
pomiedzy oczkami powinny znajdowa¢ sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposéb
umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewni¢ prawidtowe potgczenie.
Konce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny byé zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikdw nalezy wykonaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny. PodejScia zwieszakowe stosuje sie w przypadkach zasilania
odbiornikéw od géry. Podejscia tego rodzaju stosuje sie najczesciej do:

e opraw o$wietleniowych,
» odbiornikéw zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach kablowych,
w korytkach itp.

Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne lub elastyczne, w zalezno$ci od warunkow

technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Rozdzielnice elektryczne

Wszystkie materiaty do prefabrykaciji i montazu rozdzielnic powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposazania w zaprojektowane urzadzenia lub
prefabrykaty sktadowe, muszg zosta¢ zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczace
metod fgczenia obudéw w zestawy, sposobu montowania lub usuwania $cianek bocznych wg potrzeb,
zastosowania zalecanych materiatdw ztgcznych i uszczelniajgcych obudowy sktadowe. Wszelkie zaczepy, ucha
oraz wzmochienia transportowe montowaé zgodnie z instrukcjg producenta obuddw.

Nalezy stosowaC wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujace porzadek wewnatrz
rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosowac
odpowiednie zabezpieczanie elementéw po obrdbce mechanicznej (zaprawki). Listwy oraz linki uziemienia
powinny wyréznia¢ sie odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2004.

Skiad zestawu elementdw wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednoczes$nie wykonujacy
prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia wewnetrznego posiadajg
nadany przez wytwérce certyfikat zgodno$ci lub aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci. Nalezy
przestrzegac stosowania tylko takich zamiennikow elementow wewnetrznych rozdzielnicy, ktore wymieniane sg
jako marka referencyjna. Osprzet ten nalezy montowa¢ do obudowy za pomoca; ptyty montazowej lub piyty
zabudowy, szyn lub belek nosnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, potek i szuflad. Potaczenia
wewnetrzne elementéw nalezy wykonywa¢ za pomocg: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn elastycznych,
zaciskdw przytaczeniowych lub przewodéw. Przewody o przekroju zyly do 2,5 (4) mm2 nalezy pocynowac,
natomiast na przewody powyzej 4 mm2 nalezy montowaC koncowki kablowe wg instrukcji producenta. Dla
rozdzielnic teleinformatycznych nalezy uzywaé elementéw przytaczeniowych prefabrykowanych jak kable
czteroparowe, krosowe, Swiattowody krosowe, pigtaile i patchkordy o okreslonych dtugosciach.

W kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowac sig kieszen przeznaczona na rysunek
schematu rozdzielnicy.

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje sie w oparciu o projekt techniczny, uwzgledniajacy
wymagania stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych wymogdw naleza; stopien ochrony, ilo$¢ wolnego miejsca do
montazu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia), typ rozdzielnicy, dane dotyczace sieci zasilajacej, miejsce zasilania
i odptywow oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposazenia. W oparciu 0 powyzsze dane nalezy sporzadzié
schemat ideowy, ktory zwykle jest zatacznikiem do dokumentacji. Nastepnym etapem jest rozrysowanie widoku i
wyposazenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy
nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten mozna poming¢. Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg
specyfikacji elementéw rozdzielnicy nalezy dokona¢ mocowania i potaczen aparatow i urzadzen wg zalecen
producentow.

Instalowanie urzadzen
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Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowaé zgodnie z DTR producenta w miejscach okreslonych na
planach projektu wykonawczego oraz zgodnie z opisem technicznym.

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robdt, aby unikngé niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych
plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektryczne;
montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potgczen.

Zrédta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ rbwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbiorow
1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniaé niezbedng
wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytacznikdw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w calym pomieszczeniu byto
jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u
gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposdb, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewod neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozylowego powinien mie¢ izolacje bedacg kombinacjg
barwy zielonej i zottej.

Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposéb ich prowadzenia wykonaé zgodnie z planami instalacji i
schematami.

Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone przeciwporazeniowg nalezy realizowa¢ za pomocg $rodkéw podstawowych i dodatkowych. Do
$rodkdw ochrony podstawowych zalicza sie miedzy innymi:
»  ostoniecie i pokrycie gotych czesci bedacych pod napieciem,
e zabezpieczenie przewoddw ruchomych przed uszkodzeniem mechanicznym w miejscu ich
wprowadzenia do odbiornikéw.
Ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu jednego z nastepujacych Srodkow:
e Uziemienia ochronnego,
*  sieci ochronnej,
* wylacznika przeciwporazeniowego,
e izolacji ochronnej,
¢ ochronnego obnizenia napiecia dotykowego.

Potaczenia wyréwnawcze

Dla uziemienia urzadzen i przewodéw, na ktdrych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, wykonac
instalacje potaczen wyrdwnawczych. Instalacja sktada sie z potaczenia wyrownawczego: gtownego (gtowna
szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i
nieuziemionego. Elementem wyréwnujacym potencjaty jest przewdd wyrownawczy.

Wykona¢ potgczenia wyrownawcze gtéwne i miejscowe tgczace przewody ochronne z cze$ciami
przewodzacymi innych instalacji.

Do gtéwnej szyny uziemiajacej podiaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp.,
sprowadzajac je do wspoinego punktu.

Uziemienie, instalacja odgromowa

Uziomy sztuczne nalezy wykonywa¢ z drutow, tasm, pretow, ksztattownikow lub rur stalowych,
ocynkowanych, a w przypadku duzej agresywnosci korozyjnej gruntu ze stali pomiedziowanej lub z miedzi.

Uziomy poziome nalezy wykonywac w nastepujacy sposob:
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uziomy poziome sztuczne z drutdéw lub tasm stalowych nalezy uktada¢ w gruncie na gtebokosci co
najmniej 0,6 m i w odlegtosci 1m,

uziomy poziome nalezy uktada¢ na dnie wykopdéw bez podsypki i zasypywaé je gruntem
drobnoziarnistym bez kamieni, zwiru, cegty, gruzu itp.

Przewody uziomowe powinny by¢ wykonane w nastepujacy sposéb:

przewod uziomowy taczacy uziom z gtdwnym przewodem uziemiajgcym nalezy prowadzi¢
najkrétsza trasg i przytaczy¢ do uziomu sztucznego przez spawanie, a do uziomu naturalnego
przez spawanie lub za pomocg objemki dwusrubowej,

przewody uziomowe nalezy wykona¢ ze stalowych pretéw, drutéw lub tasm o wymiarach
poprzecznych nie mniejszych niz wymiary poziomych uzioméw stalowych,

przewody uziomowe wyprowadzone z gruntu w miejscach ogélnie dostepnych, wykonane z drutu o
$rednicy mniejszej niz 10 mm, powinny mie¢ ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi do
wysokosci 1,5 m nad powierzchnig gruntu i do 0,3 m pod powierzchnig gruntu; ochrone przewodow
uziemiajacych moze stanowi¢ stalowy katownik, ceownik lub inny ksztattownik,

przewody uziomowe nalezy taczy¢ z przewodami uziemiajacymi za pomocq tatwo rozigczalnych
zaciskéw Srubowych probierczych, pozwalajacych odigczyé przewod uziemiajacy od uziomu; w
przypadku gdy rezystancje uziomu mozna zmierzy¢ bez odtaczania przewoddw uziemiajacych, tzn.
gdy uziom jest potaczony z innymi uziomami, mozna zrezygnowa¢ z zaciskéw probierczych, a
potaczenie przewodu uziomowego z przewodem uziemiajacym wykonac przez spawanie,

zacisk uziomowy probierczy nalezy umieszcza¢ w miejscach fatwo dostepnych na wysokosci nie
wiekszej niz 1,8 m i nie mniejszej niz 0,3 m nad powierzchnig gruntu; w uzasadnionych
przypadkach zacisk probierczy mozna umie$cié na wysokosci wigkszej niz 1,8 m.

Wszystkie potaczenia spawane i Srubowe umieszczone w gruncie nalezy zabezpieczy¢é przed
korozjg przez pomalowanie farbg asfaltowg (lakierem asfaltowym) co najmniej dwukrotnie na
odcinku od 0,3 m pod powierzchnig gruntu do 0,3 m nad powierzchnia gruntu.

Uziemienia ochronne i robocze urzadzen elekiroenergetycznych, uziemienia urzadzen
teleelektrycznych i piorunochronnych nalezy wykonywac jako wspdlne z wyjatkiem przypadkow, w
ktdrych naktady na wykonanie urzadzen oddzielnych oraz z wyjatkiem uziemieh pradu statego o
ciggtym przeptywie pradu, ktére nalezy wykonywac jako oddzielne.

Proby montazowe

Przed uruchomieniem danego systemu nalezy sprawdzic:

prawidtowo$¢ podiaczenia wszystkich urzadzen zgodnie z DTR,
wykonania potaczen z uziemieniem,
wyniki pomiardw.

Uruchomienie systemow

Po wykonaniu instalacji nalezy skonfigurowa¢ i zaprogramowaé wszystkie urzadzenia (zgodnie z
wytycznymi Inwestora, 0s6b odpowiedzialnych za ochrone obiektu oraz rzeczoznawcg ds. ppoz,), oraz
przygotowac petng i skrocong instrukcje obstugi dla kazdego systemu.

Wykonawca prac jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikéw w zakresie konfiguracji, konserwacji,
obstugi systeméw.

Wykonawca prac przekaze Inwestorowi dokumentacje powykonawcza, oraz instrukcje i gwarancje
zainstalowanych urzadzen.

2.6. KONTROLA JAKOSCI
~ Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -
CZESC OGOLNA.

2.7. OBMIAR ROBOT
~ Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -
CZESC OGOLNA.
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2.8. ODBIOR ROBOT

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -

CZESC OGOLNA.

2.9. PODSTAWA PLATNOSCI ,
Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -

CZESC OGOLNA.

2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie
ogdinych charakterystyk

PN-HD 60364-4-41.:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia

PN-HD 60364-4-443:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed
zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -
- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub

faczeniowymi (oryg.)

PN-IEC 60364-4-444:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed zaktdceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pragdem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkdw ochrony w zaleznosci
od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia
ogolne (oryg.)
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PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata
przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobédr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i fgczenia

PN-HD 60364-5-54:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-54:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia,
przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych (oryg.)

PN-IEC 60364-5-551:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobédr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe
zespoly pradotworcze

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobédr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy
o$wietleniowe i instalacje oSwietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-7-701:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji --
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub natrysk (oryg.)

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i
inne

PN-IEC 60364-7-
702:1999/Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i
inne

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem
przetezeniowym (oryg.)

PN-HD 60364-4-443:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed
zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -
- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub

taczeniowymi (oryg.)

PN-HD 60364-4-444:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- CzeS¢ 4-444: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi (oryg.)

PN-HD 60364-5-51:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 5-51:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia
ogdlne (oryg.)

PN-HD 60364-5-54:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- CzeS¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody
ochronne i przewody potaczen ochronnych

PN-HD 60364-5-56:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje

19




bezpieczenstwa (oryg.)

PN-HD 60364-5-534:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Odigczanie izolacyjne,
taczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami (oryg.)

PN-HD 60364-5-551:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-55: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja
551: Niskonapieciowe zespoty pradotworcze (oryg.)

PN-HD 60364-5-559:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-55:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie --
Sekcja 559: Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- CzeS¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji --
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic

PN-HD 60364-7-703:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 7-703:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji --
Pomieszczenia i kabiny zawierajgce ogrzewacze sauny

PN-HD 60364-7-704:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-704:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji --
Instalacje na terenie budowy i rozbidrki

PN-HD 60364-7-705:2007

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-705:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji --
Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze (oryg.)

PN-HD 60364-7-706:2007

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-706:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji --
Pomieszczenia przewodzace i ograniczajgce swobode ruchu (oryg.)

PN-IEC 60364-7-707:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania
dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych

PN-HD 60364-7-708:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-708:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji --
Kempingi dla przyczep, kempingi oraz podobne lokalizacje (oryg.)

PN-HD 60364-7-709:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-709:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Porty
jachtowe oraz podobne lokalizacje (oryg.)

PN-HD 60364-7-712:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 7-712:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji --
Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania

PN-HD 60364-7-715:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 7-715:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji --
Instalacje o$wietleniowe o bardzo niskim napieciu

PN-HD 60364-7-717:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-717:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji --
Zespoty ruchome lub przewozne (oryg.)

PN-HD 60364-7-721:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-721:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji --
Instalacje elektryczne w przyczepach kempingowych i pojazdach z
przestrzenig mieszkalng (oryg.)

PN-HD 60364-7-729:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-729:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji --
Korytarze obstugi lub nadzoru (oryg.)

PN-HD 60364-7-740:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 7-740:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji --
Tymczasowe instalacje elektryczne obiektow, urzadzen
rozrywkowych i stragandw na terenie targdw, wesotych miasteczek
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i cyrkéw

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych
-- Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych
-- Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

PN-EN 61140:2005

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen

PN-EN
61140:2005/A1:2008

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -- Wspodlne
aspekty instalacji i urzadzen

PN-EN 50274:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Ochrona przed
porazeniem pragdem elektrycznym -- Ochrona przed
niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych
czynnych
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