DOBOR KABLI | ZABEZPIECZEN

DOBOR KABLI | ZABEZPIECZEN
L.P. NUMER MOC WSPOL. MOC NAPIECIE[ PRAD | DLUG. TYP LINII SPADEK TYP PRAD Wspéicz.
LINII SMUNSIT JEDN. | SZCZYT. | cos ¢|ZNAMION. | SZCZYT. | OBLICZ. NAPIECIA ZABEZP. |ZABEZzP. WARUNEK | krotnosci WARUNEK I
NAZWA URZADZENIA LINI LINI LINI LINII | ODCINKA TYP KABLA DOP. [T 77 TwsSPOL. [ 3d x kgl | NA ODCINKU| (CHARAKT.) lbs<insiz pradu 2z Ky - In
ROZDZIELNICY/TABLICY LINII PRAD [ UKt. [ POPR. LINII 145
Pl 5] PszI U b L 1z kal 1dd ouU In K2
- - kW - kW V A m L N PE A - A % A
1 2,00 3 4,00 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1) ZK - ZK-PP 170,00 1,00 170,00 | 0,93 [400 / 230[ 263,84 5 YKXS 4 x 150 390 E 0,90 | 351,0 0,06 gG 300 2638 < 300 <3510 spekniony 1,6 3510 = 331,0 spetniony
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