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Czesé opisowa

1.1. Podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze sporzadzono w oparciu o:
1. Zlecenie i wytyczne inwestora
2. Wizje lokalng
3. Ustalenia miedzybranzowe
4. Ustalenia z przedstawicielami inwestora
5. Obowigzujgce przepisy i normy

1.2. Wstep i zakres opracowania

Przedmiotem projektu technicznego sg instalacje elektryczne wewnetrzne na potrzeby zasilania instalacji klima-
tyzacji budynku Ksigznicy Cieszynskiej przy ul. Menniczej 46 w Cieszynie.

W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodzg:
e Zasilanie w energie elektryczng
e Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
e Rozdzielnica giéwna nN
* Rozdzielnica odbioréw wentylaciji i klimatyzacji RW
* Instalacja zasilania urzgdzen technologii klimatyzacji i wentylacji
« Doposazenie systemu sygnalizacji pozaru
e Ochrona przeciwprzepieciowa
e Ochrona przeciwporazeniowa.

1.3. Zasilanie w energi e elektryczn g

Dla budynku Ksi aznicy Cieszy nskiej Inwestor posiada warunki techniczne z Tauron Dystrybucja S.A. na
zwiekszenie mocy przyt gczeniowej.

Projekt zwi ekszenia mocy przyt gczeniowej wraz z projektem uktadu pomiarowo-rozlicz eniowego stanowi
odr ebne opracowanie.

Sie¢ nN pracuje w ukfadzie TN-C.
Projektowane jednostki klimatyzacji i wentylacji nalezy zasili¢ zgodnie z DTR urzadzen.
Urzadzenia klimatyzaciji i wentylacji zasilone zostang z projektowanej dedykowanej rozdzielnicy RW.

1.4. Przeciwpo zarowy wyt gcznik pr gdu

W budynku projektuje sie przeciwpozarowy wylgcznik prgdu. Przy elewacji budynku od strony ul Stromej w
sgsiedztwie zlgczy kablowych i zigcza uktadu pomiarowo-rozliczeniowego umieszczony zostanie zestaw
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu wyposazony w wyzwalacz wzrostowy uruchamiany przyciskiem sterujgcym
oznaczony jako ,Przycisk Przeciwpozarowego Wytgcznik Pradu” (PPWP). Montaz PPWP oraz sygnalizatora
optycznego (SO) przewidziano w hallu gtéwnym zgodnie z czescig rysunkowa. Instalacje oprzewodowania PPWP
nalezy wykonac jako podtynkows i/lub natynkowa przy zastosowaniu przewodéw elektroenergetycznych typu NHXH
FE180/E90. Uzycie przycisku PWP powoduje pozbawienie zasilania odbiornikow sieci podstawowej.
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu musi posiadac Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu opisaé i oznakowac¢ zgodnie z PN.

Odcinki kabla na elewacji zostang zamaskowane ptytami elewacyjnymi przywracajgc elewacje do stanu istniejgcego.

1.5. Dystrybucja energii elektrycznej w obiekcie

W celu rozdzialu energii elektrycznej w obiekcie zastosowano system wewnetrznych linii zasilajgcych (WLZ) w
postaci kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym izolacji 0,6/1 kV pracujgcych w ukfadzie sieciowym
TN-S doprowadzonych do szyn zbiorczych rozdzielnic obiektowych, ktorych lokalizacja zostala dopasowana do
charakteru i powierzchni obiektu, wielkos¢ i rodzaj zalezg od zapotrzebowania na energie elektryczng w danym
obszarze. Z rozdzielnic wyprowadzono obwody koncowe stuzgce do dystrybucji i zasilania odbiornikéw energii
elektrycznej.
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1.6. Standardy wykonania instalacji elektrycznych

1.6.1. Instalacja zasilania klimatyzacji

Odbiorniki energii elektrycznej zwigzane z klimatyzacjg obiektu nalezy zasili¢ przy zastosowaniu przewoddéw o
izolacji znamionowej 750 V i kabli elektroenergetycznych o izolacji znamionowej 0,6/1 kV. Instalacje zasilania nalezy
uktada¢ lub prowadzi¢ w kanatach elektroinstalacyjnych oraz w korytach kablowych. W trakcie wykonywania
instalacji nalezy uwzgledni¢ i kierowa¢ sie wytycznymi zawartymi w DTR poszczegoélnych urzadzen.

1.6.2. Zabezpieczenia przeciwpo zarowe

Przy przejsciach instalacjami elektrycznymi przez stropy oraz pomiedzy wydzielonymi strefami pozarowymi nalezy
wykonaé uszczelnienia przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej przegrody dzielgcej poszczegélne strefy; nalezy
zastosowac zaprawe oraz mase uszczelniajgca (stosowac zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta).
Zabezpieczone przejscia nalezy oznakowa¢ poprzez zastosowanie trwatych i nieScieralnych etykiet zawierajgcych
nastepujgce dane:

* Nazwe uszczelnienia;

» Date wykonania uszczelnienia;

* Nazwe firmy wykonujgcej uszczelnienie.

1.7. Instalacja uziemienia oraz ochrona przeciwprze pieciowa

1.7.1. Instalacja uziemienia

Budynek jest wyposazony w instalacje uziemienia. Projektowang podkonstrukcje jednostek zewnetrznych
klimatyzacji nalezy przytgczy¢ do instalacji uziemienia.

1.7.2. System pot gczen wyréwnawczych

W budynku zastosowano system polgczen wyrOwnawczych przy zastosowaniu miejscowych szyn
wyréwnawczych (MSW) stanowigcych $rodki ochrony uzupetniajgcej przed dotykiem posrednim oraz gtdwnej szyny
wyréwnawczej, (GSW).

Do instalacji MSW nalezy przytgczyc:

* Metalowe kanaty klimatyzaciji;
» Metalowe korytka kablowe.

Instalacje potaczen wyrownawczych nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami:
» Przewody tgczgce wewnetrzne metalowe instalacje z miejscowymi szynami wyréwnawczymi — LgY 1x6
mm?;
» Polgczenie pomiedzy gtéwng szyng wyrdéwnawczg a uziomem obiektu — bednarka stalowa, ocynkowana
Fe/Zn 30x4.

1.7.3. Ochrona przeciwprzepi eciowa

W obiekcie projektowany jest system ochrony przeciwprzepieciowej w celu unikniecia niebezpiecznych
przepie¢ w instalacji elektroenergetycznej wywotanych wyladowaniami atmosferycznymi lub czynnosciami
taczeniowymi, ktére mogg uszkodzi¢ lub zaktoci¢ prawidtowa prace urzadzen elektrycznych.

Ograniczniki przepie¢ klasy T1 sg przeznaczone do stosowania jako pierwszy stopien ochrony
i wyrébwnywania potencjatdbw w obiekcie przed skutkami bezposredniego uderzenia pioruna (redukcja przepie¢ do
poziomu < 4 kV). Aparaty tego typu nalezy instalowa¢ w miejscu wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku
(ztacza kablowe, rozdzielnie gtéwne budynkow).

Ograniczniki przepie¢ klasy T2 stosowane sg jako drugi stopien ochrony w obiekcie chronionym, w celu
ograniczenia przepie¢ do wartosci wytrzymywanych przez wiekszos¢ urzadzen elektrycznych (redukcja przepieé¢ do
poziomu < 1,5 kV). Prawidtowe miejsce zainstalowania tych aparatéw to rozdzielnice pietrowe lub oddziatowe.

Dla ochrony szczegolnie czutych urzgdzen elektronicznych zaleca sie stosowanie dodatkowo stopnia
ochrony przeciwprzepieciowej klasy T3. Ograniczniki tego typu chronig odbiorniki elektryczne przed przepieciami
zredukowanymi wczes$niej przez aparaty klasy T2.

Przewidziano zastosowanie ochronnikow:
»  Warystorowych typu T1 i T2 zainstalowanych w rozdzielnicy gtéwnej RG obiektu;
e Warystorowych typu T2 zainstalowanych w rozdzielnicy wentylacji RW;
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1.8. System sygnalizacji po zaru

Obiekt wyposazony jest w system sygnalizacji pozaru.

Zakresem opracowania zostata objeta rozbudowa istniejgcych petli na kondygnacji poddasza w zakresie wylgczenia
rozdzielnicy klimatyzacji i wentylacji RW zasilajgcej uktady wentylacji i klimatyzacji.

Istniejgce petle dozorowe adresowalne nalezy rozbudowa¢ o dodatkowe elementy kontrolo-sterujgce 230V
kompatybilne z istniejgcg centralg SSP. Na wejsciu zasilania do rozdzielnicy zabudowany zostanie stycznik mocy z
cewkg NO 230V. Rozwarcie stykow sterujgcych elementu EKS spowoduje odigczenie zasilania rozdzielnicy RW.

1.9. Srodki ochrony przeciwpora zeniowej

1.9.1. Sieé elektroenergetyczna o napi eciu 0,4 kV

Sie¢ elektroenergetyczna zasilajgca instalacje wewnetrzne obiektu pracuje w uktadzie sieciowym

TN-S.

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych w budynku ochrone
podstawowg (przy dotyku bezposrednim) stanowia:

* lzolacja podstawowa;

e i/lub ostony.

Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:

* Samoczynne wytgczenie zasilania w urzgdzeniach o | klasie ochronno$ci zrealizowane poprzez:

— Przepalenie wkladek bezpiecznikowych;
— otwarcie wytgcznikdw nadpradowych;

* Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wylgczy¢ zasilanie obwodu przy dotyku posrednim, aby w
nastepstwie zwarcia miedzy czescig czynng a czescig przewodzgcg dostepng spodziewane napiecie
dotykowe przy dotyku czesci przewodzgcych, nie spowodowato przeptywu prgdu razeniowego wywotujgcego
niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla cziowieka.

e Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzgdzeniach o Il klasie ochronnosci.

Dodatkowo zastosowano $rodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupetniajgcej stanowigcej redundancje wzgledem
ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie:

*  Wylgcznikéw réznicowoprgdowych, wysokoczutych o znamionowym prgdzie roéznicowym zadziatania
rownym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych o pradzie znamionowym
nieprzekraczajgcym 20 A przewidzianych do uzytku przez osoby niewykwalifikowane;

* miejscowych potgczen wyréwnawczych polegajacych na potgczeniu ze sobg czesci przewodzacych
dostepnych i obcych w celu wyréwnania potencjatéw.

1.10. Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

1.10.1. Instrukta z pracownikéw

Pracownicy przed przystgpieniem do robdét winni odby¢ szkolenie BHP przeprowadzone przez uprawniong osobe.
Kierownik robét ma obowigzek poprzez podlegte mu stuzby instruowaé pracownikdw o zagrozeniach zwigzanych z
prowadzonymi robotami jak réwniez zobowigzany jest do prowadzenia statej kontroli nad prawidtowoscig
prowadzenia robot pod katem bezpieczenstwa.

1.10.2. Srodki bezpiecze nAstwa na placu budowy

Na placu budowy nalezy stosowa¢ nastepujgce srodki bezpieczehstwa:

e Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani do uzywania go w
trakcie prowadzenia robat;

e Obstuge ciezkiego sprzetu mogg prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione posiadajgce odpowiednie
uprawnienia zawodowe;

* Materialy budowlane sktadowane na placu oraz sprzet, ktory nie pracuje powinny byé sktadowane tak, aby
nie utrudnia¢ ewakuacji w razie zagrozenia;

e Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane przepisami materiaty
opatrunkowe i lecznicze;

* Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do przestrzegania przepisow BHP;

» Wszystkie nieprawidtowosci winny by¢ niezwlocznie zglaszane kierownikowi robdt, ktory w razie
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koniecznosci zobowigzany jest je zgtosi¢ odpowiednim stuzbom;

e Zakres prac stanowigcy tres¢ niniejszego opracowania powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg
projektowg, dokumentacjg fabryczng zastosowanych urzgdzen, przy scistym przestrzeganiu obowigzujgcych
norm, instrukcji, wytycznych oraz przepiséw w zakresie BHP i PPOZ;

» Kierownik rob6t ma obowigzek do kontrolowania przestrzegania przez pracownikéw obowigzku uzywania
sprzetu ochronnego;

e Do obowigzkow kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzadku na placu budowy;

* Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepisow BHP i
udzielania pierwszej pomocy.
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2. Uwagi ko ncowe

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawce realizujgcego budowe
wedtug niniejszej dokumentacji obowigzuje nakaz przestrzegania przepiséw w odniesieniu do wszystkich
szczegobtow, ktére nie mogty byé oméwione.

W przypadku kolizji osprzetu elektrycznego z pozostatymi instalacjami technologicznymi nalezy przesungc je
tak by zachowac przepisowe odlegtosci.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy dokona¢ wymaganych przepisami badan i pomiaréw, po czym
sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

Zgodnie z dyrektywg 305/2011 nazywang w skrocie CPR (z ang. Construction Products Regulation)
dopuszcza sie do stosowania w budownictwie wylgcznie okablowanie o klasie relacji na ogien sklasyfikowanej
zgodnie z normg PN-EN 13501-6 oraz N-SEP-E-007. W budynku nalezy zastosowac¢ przewody bezhalogenowe typu
N2XH dedykowane dla kategorii B2ca-s1b,d1,al.



PROJEKT TECHNICZNY; BRANZA: ELEKTRYCZNA. PRZECIWPOZAROWY WY+ACZNIK PRADU.

3. Zatgczniki

- uprawnienia projektanta
- zaswiadczenie przynaleznosci do Izby projektanta
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4. Czesé rysunkowa

Lp. | Nrrysunku | Nazwa rysunku Skala
PKZ EOL RZUT PIWNICY DOLNEJ. PLAN PROJEKTOWANYCH INSTALACJI i
1. — ELEKTRYCZNYCH
PKZ EO02 RZUT PARTERU. PLAN PROJEKTOWANYCH INSTALACJI i
2. — ELEKTRYCZNYCH
PKZ EO3 RZUT PIETRA 4. PLAN PROJEKTOWANYCH INSTALACJI i
3. - ELEKTRYCZNYCH
4. PKZ_EO4 | WIDOK ELEWACJI ZL ACZA UKLADU POMIAROWEGO -
5. PKZ_EO5 | WIDOK ELEWACJI PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU -
PKZ EO06 LOKALIZACJA Zt ACZA POMIAROWEGO | PRZECIWPOZAROWEGO i
6. — WYLACZNIKA PRADU
7. PKZ_EO07 | SCHEMAT ZASILANIA -




