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Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepetnosprawnych.

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepetnosprawne.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie.

Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen,
ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcego uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

ZAWARTOSC CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU

EO1

EO2

EO3

EO4

EO5

EO6

Rzut piwnicy dolnej. Plan projektowanych instalacji elektrycznych
Rzut parteru. Plan projektowanych instalacji elektrycznych

Rzut pietra 4. Plan projektowanych instalacji elektrycznych
Widok elewacji ztgcza uktadu pomiarowego
Widok elewacji przeciwpozarowego wytgcznika prgdu

Elewacja budynku z lokalizacjg urzadzen elektrycznych

DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Kopia uprawnien i izb projektanta i sprawdzajgcego.
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWL ANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Rodzaj — budowla, kategoria obiektu budowlanego — XXVI.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej do zasilania urzgdzen klimatyzacji i wentylacji
Zlokalizowanej na poddaszu budynku, nowa rozdzielnica gtéwna wraz z wytgcznikiem gtownym
oraz uktadem pomiarowym potposrednim dla mocy 170 kW dla budynku Ksigznicy Cieszynskiej
z siedzibg przy ul. Menniczej 46 w Cieszynie dz. nr 46/1.

W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodza:

. Zasilanie w energie elektryczng

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

Rozdzielnica gtéwna nN

Rozdzielnica odbioréw wentylacji i klimatyzacji RW

Instalacja zasilania urzadzen technologii klimatyzaciji i wentylaciji

Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwporazeniowa.

Dla budynku Ksigznicy Cieszynskiej Inwestor posiada warunki techniczne z Tauron Dystrybucja
S.A. na zwigkszenie mocy przytgczeniowe;.

Sie¢ nN pracuje w uktadzie TN-C.

Projektowane jednostki klimatyzacji i wentylacji nalezy zasili¢ zgodnie z DTR urzadzen.
Urzadzenia klimatyzacji i wentylacji zasilone zostang z projektowanej dedykowanej rozdzielnicy
RW.

UWAGA: Dla ztgcza uktadu pomiarowo-rozliczeniowego oraz przeciwpozarowego wytgcznika
pradu zlokalizowanych przy elewacji budynku ul. Stromej nalezy zastosowa¢ maskownice w
postaci kratownicy w kolorze antracytowym zgodnie ze standardem Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw dla Miasta Cieszyn.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zigcza kablowe uktadu pomiarowego i przeciwpozarowego wytgcznika pradu jako modutowa
prefabrykowana konstrukcja sktadajgca sie z nastepujgcych elementow:

e obudowa z tworzywa termoutwardzalnego,

e rozdzielnice nN,
Kable nN z zewnatrz wprowadzone sg przez otwory przepustowe umieszczone w czesci
fundamentowej obudowy. Kabel nalezy wsunga¢ w przepust wraz z zalozonym gumowym
wktadem uszczelniajgcym.

W budynku projektuje sie przeciwpozarowy wytacznik prgdu. Przy elewacji budynku od strony
ul. Stromej w sgsiedztwie ztgczy kablowych i zlgcza uktadu pomiarowo-rozliczeniowego
umieszczony zostanie zestaw przeciwpozarowego wytgcznika prgdu wyposazony w wyzwalacz
wzrostowy uruchamiany przyciskiem sterujgcym oznaczony jako ,Przycisk Przeciwpozarowego
Wytgcznik Pragdu” (PPWP). Montaz PPWP oraz sygnalizatora optycznego (SO) przewidziano w
hallu gtdbwnym zgodnie z czeScig rysunkowg. Instalacje oprzewodowania PPWP nalezy
wykona¢ jako podtynkowg przy zastosowaniu przewodow elektroenergetycznych typu NHXH
FE180/E90. Uzycie przycisku PWP powoduje pozbawienie zasilania odbiornikéw sieci
podstawowe;.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu musi posiadac Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych.
Przeciwpozarowy wylgcznik pragdu opisac i oznakowac¢ zgodnie z PN.
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Odcinki kabla na elewacji zostang zamaskowane ptytami elewacyjnymi przywracajgc elewacje
do stanu istniejgcego.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Ztacze kablowe uktadu pomiarowego

a) kubatura nie dotyczy

b) powierzchnia uzytkowa budynku nie dotyczy

c) wysokos¢ (elewacja frontowa) 1,10 m
dtugos¢ 0,92 m
szerokos¢ 0,25m

d) liczba kondygnacji nie dotyczy

Ztagcze kablowe przeciwpozarowego wytgcznika pradu

a) kubatura nie dotyczy

b) powierzchnia uzytkowa budynku nie dotyczy

c) wysokos¢ (elewacja frontowa) 1,07 m
dtugosé 0,60 m
szerokos$¢ 0,285 m

d) liczba kondygnacji nie dotyczy

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosc¢, jakosé i sposob odprowadzanie $ciekéw oraz
wod opadowych

Wody opadowe odprowadzane na wiasny nieutwardzony teren inwestyciji.

b) Emisja zanieczyszczeh gazowych

Projektowany obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych

i ptynnych.

c) Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw
Obiekt nie wytwarza odpadéw.
d) Wiasciwos$ci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowanie, w_szczegolnosci

jonizujgce, pola elektromagnetyczne i innych zakiocenia
Dla zatozenia programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg obiektu emisja
hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak roéwniez nie powstaje pole
elektromagnetyczne czy inne zakiocenia.
e) Wplyw obiektéw budowlanych na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ obiektu oraz sposdb jego posadowienia nie wplywa
negatywnie na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.
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10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ

Nie dotyczy.
12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-

INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego w szczegdlnosci
instalacji i urzadzen budowlanych:

- elektrycznych

oraz sposéb ich powigzania z elementami instalacyjnymi zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen,
z doborem rodzaju i wielkosci urzgdzen zostang przedstawione w projekcie technicznym.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.
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adcinki kabla no elewacji zostana zamaskowane plytami
elewacyjnymi przywracajoc do stanu istniejgcego.

SPIS POMIESZCZEN

-2.K1 Komunikacja 1

-2.K2 Komunikacja 2

-2.01 Maszynownia windy
-2.02 Magazyn pomocniczy
-2.03 Komora gazowa 1
-2.04 Komora gazowa 2
-2.06 Komora gazowa 3

-2.08 Butlownia 3
-2.09 Butlownia 2
-2.10 Butlownia 1
-2.11 Wymiennikownia

-2.14 Rozdzielnia elektryczna

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej do zasilania urzadzen
klimatyzacji i wentylacji zlokalizowanej na poddaszu budynku wraz z
analiza rozdzielni gléwnej obiektu, dokumentacji projektowej nowej
rozdzielnicy gtéwnej wraz z wylacznikiem gléwnym oraz dokumentacji
projektowej uktadu pomiarowego poétposredniego dla mocy 170 kW
dla budynku Ksiaznicy Cieszynskiej

INWESTOR:

Gmina Cieszyn
ul. Rynek 1
43-400 Cieszyn

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | ELEKTROENERGETYCZNE

siedziba firmy:

41-807 Zabrze, ul. Lakowa 48/1
tel. 660 565 022
biuro@szelge.pl

www.szelge.pl

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Mariusz Szlenk
upr. nr SLK/4438/PWOE/13
cztonek SOIIB o nr ewid.:
SLK/IE/8275/13

SPRAWDZAJACY: PODPIS:

mgr inz. Michat Kretek
upr. nr SLK/4506/PWQOE/12
cztonek SOIIB o nr ewid.:
SLK/IE/8047/13

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU:

RZUT PIWNICY DOLNEJ. PLAN PROJEKTOWANYCH
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

DATA: BRANZA: SKALA: NR RYSUNKU:

STYCZEN INSTALACJE

2025 ELEKTRYCZNE - EO01
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Urzqdzenie sygnalizujgce certyfikowanego PWP

Urzqdzenie wyfaczajgce certyfikowanego PWP

Przejscie

SPIS POMIESZCZEN
0.K Komunikacja
0.01 Hol biurowy
0.02 Hol
0.03 Biuro administracji
0.04 Ksiegowos¢
0.07 Hol gtowny
0.10 Ochrona
0.11 Czytelnia
0.12 Aneks czytelni
0.14 Wystawa

—

Czes¢ historyczna

— ELEKTRYCZNYCH
DATA: BRANZA: SKALA: NR RYSUNKU:
STYCZEN INSTALACJE . E02
2025 ELEKTRYCZNE

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej do zasilania urzadzen
klimatyzacji i wentylacji zlokalizowanej na poddaszu budynku wraz z
analiza rozdzielni gtéwnej obiektu, dokumentacji projektowej nowej

rozdzielnicy gtéwnej wraz z wytacznikiem gtéwnym oraz dokumentacji
projektowej uktadu pomiarowego poétposredniego dla mocy 170 kW

dla budynku Ksigznicy Cieszynskiej

INWESTOR:

Gmina Cieszyn
ul. Rynek 1
43-400 Cieszyn

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | ELEKTROENERGETYCZNE

siedziba firmy:

41-807 Zabrze, ul. Lgkowa 48/1
tel. 660 565 022
biuro@szelge.pl

www.szelge.pl

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Mariusz Szlenk
upr. nr SLK/4438/PWOE/13
cztonek SOIIB o nr ewid.:
SLK/IE/8275/13

SPRAWDZAJACY: PODPIS:

mgr inz. Michat Kretek
upr. nr SLK/4506/PWOE/12
czfonek SOIIB o nr ewid.:
SLK/IE/8047/13

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU:

RZUT PARTERU. PLAN PROJEKTOWANYCH INSTALACJI
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Projektowane trasa kablowa
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Klimatyzatornia

D

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej do zasilania urzadzen
klimatyzacji i wentylacji zlokalizowanej na poddaszu budynku wraz z
analiza rozdzielni gtéwnej obiektu, dokumentacji projektowej nowej

rozdzielnicy gtéwnej wraz z wytacznikiem gtéwnym oraz dokumentacji
projektowej uktadu pomiarowego poétposredniego dla mocy 170 kW

dla budynku Ksiaznicy Cieszynskiej

INWESTOR:

Gmina Cieszyn
ul. Rynek 1
43-400 Cieszyn

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | ELEKTROENERGETYCZNE

siedziba firmy:

41-807 Zabrze, ul. Lakowa 48/1
tel. 660 565 022
biuro@szelge.pl

www.szelge.pl

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Mariusz Szlenk
upr. nr SLK/4438/PWOE/13
cztonek SOIIB o nr ewid.:
SLK/IE/8275/13

SPRAWDZAJACY: PODPIS:

mgr inz. Michat Kretek
upr. nr SLK/4506/PWOE/12

cztonek SOIIB o nr ewid.:
SLK/IE/8047/13
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU:

RZUT PIETRA 4. PLAN PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

ELEKTRYCZNYCH
DATA: BRANZA: SKALA: NR RYSUNKU:
STYCZEN INSTALACJE . E03
2025 ELEKTRYCZNE
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UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa —min. IP44, wnetrze obudowy—min. IP2X

2) Otwory w szynach muszq umozliwiaé zabudowe przekfadnikéw o rozstawie
otworéw montazowych w przedziale od 100 do 130mm (szerokos¢ otwordw
montazowych owalnych 15mm). Odstep pomiedzy szynami przeznaczonymi do
montazu przektfadnikdw musi wynosic minimum 85mm (miejsce na zmieszczenie
korpusu przekfadnika).

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej do zasilania urzadzen
klimatyzacji i wentylacji zlokalizowanej na poddaszu budynku wraz z
analizg rozdzielni gtéwnej obiektu, dokumentacji projektowej nowej

rozdzielnicy gtéwnej wraz z wylacznikiem gléwnym oraz dokumentacji
projektowej uktadu pomiarowego poétposredniego dla mocy 170 kW

dla budynku Ksiaznicy Cieszynskiej

INWESTOR:

Gmina Cieszyn
ul. Rynek 1
43-400 Cieszyn

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | ELEKTROENERGETYCZNE

siedziba firmy:

41-807 Zabrze, ul. Lakowa 48/1
tel. 660 565 022
biuro@szelge.pl

www.szelge.pl

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Mariusz Szlenk
upr. nr SLK/4438/PWQE/13
cztonek SOIIB o nr ewid.:
SLK/IE/8275/13

SPRAWDZAJACY: PODPIS:

mgr inz. Michat Kretek
upr. nr SLK/4506/PWOE/12

cztonek SOIIB o nr ewid.:
SLK/IE/8047/13
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU:

WIDOK ELEWACJI ZL ACZA UKLADU POMIAROWEGO

DATA: BRANZA: SKALA: NR RYSUNKU:

STYCZEN INSTALACJE

2025 ELEKTRYCZNE - E04




NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej do zasilania urzadzen
klimatyzacji i wentylacji zlokalizowanej na poddaszu budynku wraz z
analizg rozdzielni gtéwnej obiektu, dokumentacji projektowej nowej

rozdzielnicy gléwnej wraz z wytacznikiem gtéwnym oraz dokumentacji
projektowej uktadu pomiarowego pétposredniego dla mocy 170 kW

dla budynku Ksigznicy Cieszynskiej

INWESTOR:

Gmina Cieszyn
ul. Rynek 1
43-400 Cieszyn

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | ELEKTROENERGETYCZNE

siedziba firmy:
41-807 Zabrze, ul. Lakowa 48/1
tel. 660 565 022
biuro@szelge.pl
www.szelge.pl
PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz. Mariusz Szlenk
upr. nr SLK/4438/PWOE/13
cztonek SOIIB o nr ewid.:
SLK/IE/8275/13
) SPRAWDZAJACY: PODPIS:
mgr inz. Michat Kretek
upr. nr SLK/4506/PWOE/12
600x800x285 P cztonek SOIIB o nr ewid.:
+ kieszen kablowa SLK/IE/8047/13

+ fundament FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA RYSUNKU:

WIDOK ELEWACJI PRZECIWPOZAROWEGO
WYLACZNIKA PRADU

DATA: BRANZA: SKALA: NR RYSUNKU:

STYCZEN INSTALACJE
2025 ELEKTRYCZNE
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Przyktadowy wyglad maskownicy

(kolor: RAL 7016 matowy)
zgodnie ze standardem Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw dla Miasta Cieszyn

IR

Maskownica koloru antracytowego

(kolor: RAL 7016 matowy)

zgodnie ze standardem Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow dla Miasta Cieszyn

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej do zasilania urzadzen
klimatyzacji i wentylacji zlokalizowanej na poddaszu budynku wraz z
analiza rozdzielni gléwnej obiektu, dokumentacji projektowej nowej
rozdzielnicy gtéwnej wraz z wylacznikiem gléwnym oraz dokumentacji
projektowej uktadu pomiarowego poétposredniego dla mocy 170 kW
dla budynku Ksiaznicy Cieszynskiej

INWESTOR:

Gmina Cieszyn
ul. Rynek 1
43-400 Cieszyn

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | ELEKTROENERGETYCZNE

siedziba firmy:

41-807 Zabrze, ul. Lakowa 48/1
tel. 660 565 022
biuro@szelge.pl

www.szelge.pl

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Mariusz Szlenk
upr. nr SLK/4438/PWOE/13
cztonek SOIIB o nr ewid.:
SLK/IE/8275/13

SPRAWDZAJACY: PODPIS:

mgr inz. Michat Kretek
upr. nr SLK/4506/PWOQE/12
cztonek SOIIB o nr ewid.:

SLK/IE/8047/13
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA RYSUNKU:
ELEWACJA BUDYNKU Z LOKALIZACJA URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH
DATA: BRANZA: SKALA: NR RYSUNKU:

STYCZEN INSTALACJE

2025 ELEKTRYCZNE - E06




Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane ((Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z poZniejszymi zmianami), oswiadczam, ze Projekt
Architektoniczno- Budowlany dotyczqgcy inwestycji:

Przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej do zasilania urzgdzenh klimatyzacji
i wentylacji zlokalizowanej na poddaszu budynku wraz z analizg rozdzielni gtdwnej obiektu,
dokumentacji projektowej nowej rozdzielnicy gtéwnej wraz z wytgcznikiem gtéwnym oraz
dokumentacji projektowej uktadu pomiarowego potposredniego dla mocy 170 kW dla
budynku Ksigznicy Cieszynskiej
Cieszyn, ul. Mennicza 46
jednostka ewidencyjna: Cieszyn 240301_1
obreb: Cieszyn 0042
nr dziatki: 46/1

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne.
Dokumentacja projektowa jest kompletna.

Inwestor:
Gmina Cieszyn
Ul. Rynek 1
43-400 Cieszyn

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT NR UPR. DATA PODPIS
mgr inz. Mariusz Szlenk SLK/4438/PWOE/13 | 02.01.2025
SPRAWDZAJACY NR UPR. DATA PODPIS

mgr inz. Michat Kretek SLK/4506/PWOE/12 | 02.01.2025




S L A S K A

OKREGOWA

| Z B A

\ AV

INZYNIEROW

=7

¥

SL

BUDOWNICTWA
OKK/7131.7132/4438/12 Katowice, dnia 06 czerwca 2013 .

&

' DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 2, 3, 4,art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn zm ) oraz art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz U z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Mariusz Szlenk
magr inz. elektrotechniki
ur. dnia 21 lutego 1983 w Zabrzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4438/PWOE/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepbwania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procest budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Qd niniejszef decyzji stuzy stronom prawo odwofania do Krajowey Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OlIB w Katowicach w terminie
14 dni cd dnia jef doreczenia.
Otrzymuja Skiad orzekajacy OKK
1 Pan Mariusz Szlenk .
Ks. Jerzego Badestinusa 13 C 1-——-—)(4-—- i M, e
41-814 Zabrze o mgr inz. Piotr Szatkowski

2. Okregowa Rada lzby e

3 Gtowny Inspektor s Beiilaiin idiiiawi
Nadzoru Budowlanego L ol s st

& ala.

3. S——J‘——‘?—
mgr inz. Zbigniew Dzierzewicz




v

POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-3J9-87Y-1HX *

Pan Mariusz Szlenk o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8275/13

adres zamieszkania ul. Badestinusa 13c, 41-814 Zabrze

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-10 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




| BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131 7132/4506/12 Katowice dnmia 04 grudnia 2012 r

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz U z 2001 r Nr 5 poz 42 z pozn zm )
art 13 ust 1 pkt 112 iust 2, art 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane
(DzU z 2010 r Nr 243, poz 1623 z pézn zm ) oraz § 11 ust 1 pkt 11 § 24 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz U z 2006 r Nr 83, poz 578 z pdézn zm ) w zwigzku z art 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz U z 2000 r Nr 98 poz 1071z pozn zm )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SL.OIIB

nadaje Panu Michalowi Kretek
mgr inz elektrotechniki
ur dnia 04 wrzesnia 1984 w Wodzistawiu Slaskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4506/PWOE/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Zakres uprawnien

projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak sieci, instalacje | urzadzenia elektryczne | elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania | sterowania
sprawdzanie projektow budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego
kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor | kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art 62

ust 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu
stwierdzila, ze Pan Michat Kretek posiada wymagane prawem wyksztalcenie | praktyke zawodowg
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenie
1 Zgodnie z art 12 ust 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcj
technicznych w budownictwie stanow! wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wtasciwej izby samorzgdu zawodowego
2 Od niniejsze) decyzji stuzy odwotanie do Krajowe| Komisji Kwalifikacyjne| Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne, SIOIIB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia je] doreczenia
Otrzymu)3 Skfad orzekajacy OKK
1 Pan Michat Kretek
Antoniego Czechowa 16
44-280 Ryduttowy

mgr inz. Piotr Szatkowski

2 Okregowa Rada |zby

3 Giéwny Inspekior 2m r inz. Bafestaw Jurkiewicz
Nadzoru Budowlanego Al

4 ala 3.

mgr inz. Zbigniew DzierZgwicz
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-42J-M9F-YND *

Pan Michat Kretek o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8047/13

adres zamieszkania ul. A. Czechowa 16, 44-280 Ryduttowy

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-10 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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SZELGE

41-807 Zabrze ul. tgkowa 48/1 +48 660 565 022 biuro@szelge.pl NIP 648 259 52 12

STRONA TYTULOWA
ZAYACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej do zasilania
urzadzen klimatyzacji i wentylacji zlokalizowanej na poddaszu
budynku wraz z analizg rozdzielni gtéwnej obiektu, dokumentacji
projektowej nowej rozdzielnicy gtéwnej wraz z wylacznikiem
gtéwnym oraz dokumentacji projektowej ukiadu pomiarowego
potposredniego dla mocy 170 kW dla budynku Ksiaznicy
Cieszynskiej

Adres i kategoria obiektu Cieszyn, ul. Mennicza 46
budowlanego: kategoria obiektu: XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa |jednostka ewidencyjna: Cieszyn 240301 _1
i numer obrebu ewidencyjnego oraz obreb: 0042
numery dziatek ewidencyjnych: nr dzialki: 46/1

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora | Gmina Cieszyn
oraz adres: Ul. Rynek 1
43-400 Cieszyn

SPIS ZALACZNIKOW PROJEKTU BUDOWLANEGO

Lp 'WYSZCZEGOLNIENIE

Inwentaryzacja fotograficzna.

Kopia mapy zasadniczej, skala 1:500.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Warunki przytgczenia nr WP/113342/2024/006R02 - pismo Tauron Dystrybucja S.A.
z dn. 2024-10-30r.

Plan sytuacyjny

PwNhpE
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www.szelge pl
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Przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej do zasilania urzgdzen klimatyzacji i wentylacji
Zlokalizowanej na poddaszu budynku wraz z analizg rozdzielni gtbwnej obiektu, dokumentagji
projektowej nowej rozdzielnicy gtéwnej wraz z wytgcznikiem gtdwnym oraz dokumentacji projektowej
ukfadu pomiarowego poétposredniego dla mocy 170 kW dla budynku Ksigznicy Cieszynskiej
Informacja BIOZ

INFORMACJA BIOZ

SPIS TRESCI

1. INFOrMACHE OZOINE. .........ooiiiiiiiiiiii ettt e et e e s st e e e s sn b e e e e e nb e e e anbbee e e nnres 2
2. Zakres robot budowlanych dla calego zamierzenia budowlanego ...................ccccoooiviiiiicens 2
3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych ................ccccooiiiiiii 2
4, Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi 2

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych (rodzaje i skala

£ 1Y /=) | PP 3
6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezZPieCZNYCh................coiiiiiii 4
7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajace bezpieczna i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i INNYCh ZAGI0ZEN ...............coooiiiiii s 5
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Przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej do zasilania urzgdzen klimatyzacji i wentylacji
Zlokalizowanej na poddaszu budynku wraz z analizg rozdzielni gtbwnej obiektu, dokumentagji
projektowej nowej rozdzielnicy gtéwnej wraz z wytgcznikiem gtdwnym oraz dokumentacji projektowej
ukfadu pomiarowego poétposredniego dla mocy 170 kW dla budynku Ksigznicy Cieszynskiej
Informacja BIOZ

1. Informacje ogéine

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnych $rodkow bezpieczenstwa.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
z dn. 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47/401).

W zwigzku z powyzszym wymagane jest przed rozpoczeciem budowy sporzgdzenie planu BIOZ,

tj. planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres robét budowlanych dla catlego zamierzenia budowlanego

Zakres robét budowlanych obejmuje wykonanie nastepujacych prac:
e Przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej do zasilania urzadzen klimatyzacji i wentylacji
zlokalizowanej na poddaszu budynku, nowa rozdzielnica gtéwna wraz z wytgcznikiem giéwnym

oraz uktadem pomiarowym potposrednim dla mocy 170 kW dla budynku Ksigznicy Cieszyniskiej,

Ukfad projektowanych elementéw pokazany zostat na rysunku.
Kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych robét nalezy prowadzi¢ wediug uzgodnionego z Inwestorem

harmonogramu realizacji prac.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren przeznaczony pod Inwestycje zostat wyznaczony przez Inwestora.
W najblizszym sasiedztwie projektowanej instalacji znajdujg sie nastepujgce obiekty:

e Budynek Ksigznicy Cieszynhskiej,

Na terenie inwestycji sg nastepujg elementy uzbrojenia:
e Sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna
e Sie¢ gazowa
e Siec teletechniczna

o Siec elektroenergetyczna.

4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

Istniejgce uzbrojenie podziemne — przy prowadzeniu robot ziemnych (wykopdw) w sasiedztwie
istniejgcych sieci podziemnych i tras kablowych nalezy zachowaé szczegoing ostroznos¢. W tym
celu nalezy okresli¢ bezpieczna odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane

te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odlegtosci te oraz technologie
wykonywania prac, kazdorazowo okresla kierownictwo robét w Scistym porozumieniu z wtasciwymi
jednostkami; w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. W przypadku
koniecznosci wytgczenia z eksploatacji sieci, prace te powinny by¢ prowadzone w Scistej

koordynacji i za wiedzg (akceptacjg) Uzytkownika. Nalezy zapoznac i stosowac sie do uzgodnien
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poczynionych na etapie projektowania z gestorami instalacji i sieci.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych (rodzaje i

skala zagrozen

Zgodnie z §2 pkt 4, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003, Dz.U. z 2003 Nr 120
poz. 1126 — ,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, jako roboty stwarzajgce szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych dla bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi zdefiniowane

zostaty nastepujgce prace:

- Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii niskiego napiecia

Zagrozenia:

- porazenie prgdem w wyniku zblizenia sie i kontaktu z liniami kablowymi nn

Miejsce zagrozenia: Wymienione wyzej zagrozenia mogg wystepowac podczas prac montazowych
w wykopach.
Na etapie prowadzenia robo6t budowlanych w odlegtosci mniejszej niz 1 m od przewoddow
roboczych nalezy miedzy innymi spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- Nie dopuszcza sie wykonywania wykopdw w odlegtosci mniejszej niz 1 m od konstrukgji
fundamentow stupdw linii elektroenergetycznych i zaznaczonych linii kablowych,
- Ewentualne wszelkie prace przy uzyciu sprzetu mechanicznego wykonywane w odlegtosciach
mniejszych niz 1 m od rzutu poziomego linii SN i nn nalezy wykonywaé¢ po wczesniejszym
uzgodnieniu i pod nadzorem witasciciela linii.
- Wszelkie prace na sieci dystrybucyjnej lub w jej poblizu muszg by¢ prowadzone zgodnie z
wymogami instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych,

obowigzujgcej na terenie elektrowni.

- Roboty zagrozone porazeniem pragdem elektrycznym

Zagrozenia:
- porazenie pragdem
Miejsce zagrozenia:
- stanowisko pracy, gdzie uzywane bedg elektronarzedzia,
- stanowisko pracy urzadzen stacjonarnych zasilanych pragdem elektrycznym (betoniarki, pity
tarczowe, agregaty tynkarskie itp.),
- roboty instalacyjne elektryczne przy pracy pod napieciem, podtgczanie urzgdzen
technologicznych,
- prace przy uruchamianiu rozdzielnic itp.
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Czas wystepowania: zgodnie z harmonogramem rzeczowym kierownika budowy

- Prace transportowe

Zagrozenia:
- stluczenia
- przyciéniecia konczyn
- inne urazy
Miejsce zagrozenia: wymienione wyzej zagrozenia mogg wystepowaé na catym terenie budowy:

Czas wystepowania: caty okres realizacji budowy.

6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji roboét

szczegolnie niebezpiecznych

Wszystkie prace budowlane mogg wykonywac¢ wytgcznie pracownicy posiadajgcy wymagane
kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktérg bedzie wykonywat pracownik.

Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie
ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, nalezy informowac¢ pracownikdw o czynnikach
mogacych stwarzac zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom.
W szczegodlnosci nalezy przestrzega¢c wymogow wynikajgcych z przepiséw bezpieczehstwa

i higieny pracy w zakresie prowadzenia robét budowlanych, obowigzku stosowania srodkéw
ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci w “Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”’. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kazdy pracownik zatrudniony na budowie musi przed rozpoczeciem pracy na terenie budowy
posiadac:

- aktualne badania lekarskie i specjalistyczne (wysokosciowe),

- aktualne szkolenia w zakresie BHP (zgodnie z wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
2007 nr 196 poz. 1420),

- szkolenia stanowiskowe (przeprowadzane na budowie z czestotliwoscig uzasadniong zmiana
charakteru zagrozen)

Celem instruktazu jest:

- zapoznanie z zasadami postepowania w przypadkach powstania zagrozen wypadkowych, pozarowych
itp.

- zapoznanie z wymogami stosowania okreslonej odziezy ochronnej i sprzetu ochron
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osobistych,

- zapoznanie z zasadami BHP przy wykonywaniu prac na wysokosci,

- zapoznanie z instruktazami stanowiskowymi eksploatowanych urzgdzen na terenie budowy,

- przedstawienie oceny ryzyka zawodowego na wystepujgcych stanowiskach w zakresie prowadzonych
robot.

Kazdorazowe przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego powinno by¢ odnotowane w ksigzce
instruktazu stanowiskowego i potwierdzone przez pracownika wtasnorecznym podpisem.

Kazdy pracownik zatrudniony na stanowisku elektryka musi posiada¢ Uprawnienia energetyczne
grupy G1 uprawniajgce do zajmowania sie i eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci w kategorii E lub

D.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Zasady ogdlne
- Przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiérkowych moze by¢ zatrudniony wytgcznie

pracownik, ktory:

a) posiada kwallifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska

b) uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy
- Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskich
oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Wykonywanie funkcji operatorow maszyn budowlanych, dzwignicowych, kierowcow wdézkow
silnikowych i innych maszyn budowlanych o napedzie silnikowym wymaga posiadania uprawnien
wydanych przez wtasciwg komisje kwalifikacyjna.

a) operatorowi nie wolno opuszczac¢ stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub urzadzenia
budowlanego

b) wchodzenie i schodzenie ze stanowiska operatora powinno odbywac sie wytgcznie po
przeznaczonych do tego stopniach, schodach, drabinach itp.

c) przed oddaleniem sie od maszyny lub urzgdzenia bedacego w ruchu operator obowigzany
jest zatrzymac silnik, maszyne lub urzadzenie, a w razie potrzeby zahamowaé oraz uniemozliwi¢
wigczenie do ruchu maszyny lub urzgdzenia przez osoby trzecie.

d) w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia budowlanego
nalezy je niezwtocznie zatrzymac i wytgczy¢ doptyw energii ze zrédta zasilania.

€) wznawianie pracy maszyn i urzgdzen bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione.

- Roboty budowlano - montazowe powinny by¢é prowadzone w sposob bezpieczny, okreslony w

projekcie organizacji robot
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- Przy wykonywaniu robét na wysokosci powyzej 2m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczy¢ barierg sktadajgcg sie z deski kraweznikowej o wysoko$ci 0,15m iporeczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10m. Wolng przestrzeh pomiedzy deskag kraweznikowg a porecza
nalezy wypetni¢ czesciowo lub catkowicie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem
z wysokosci listwami w odstepach najwyzej co 0,4m lub wykonaé schody o szerokosci nie mniejszej

niz 0,70m z co najmniej jednostronng poreczg ochronng o wysokosci 1,10 m.

- Pracownikom budowlanym zapewni¢ zaplecze socjalne.

- Maksymalnie ograniczy¢ czas budowy poszczegolnych etapéw poprzez odpowiednie
zaplanowanie prac budowlanych.

- Prace budowlane i montazowe prowadzi¢ w porze dziennej, tj. od godz. 6.00 do godz. 22.00.
- Firma realizujgca prace budowlane winna prowadzi¢ ewidencje ilosciowg i jakosciowg
wytwarzanych odpadéw

- Przed przystgpieniem do realizacji przedsiewziecia, firma prowadzgca prace budowlane winna
posiadac uregulowany stan prawny postepowania z wytworzonymi odpadami.

Zagospodarowanie placu budowy

- Zagospodarowanie placu budowy powinno by¢ wykonane i sprawdzone przed rozpoczeciem robot w
zakresie:

a) ogrodzenie terenu

b) drogi

¢) doprowadzenie energii elektrycznej i wody

d) urzadzenia higieniczno — sanitarnego

€) urzgdzenia socjalno — bytowego
- Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktérej istnieje zrodto zagrozenia, np. z powodu
mozliwosci spadania z goéry przedmiotéw lub materiatéw, nalezy oznakowaé i wygrodzi¢ poreczami
badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty lub materiaty jednak nie mniej niz 6,0m.

a) daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m od terenu i ze
spadkiem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i dostatecznie
wytrzymate na przebicie przez spadajgce przedmioty.

b) Miejscach przejs¢ i przejazdow szerokos¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej
o |,0m wiecej niz szerokos¢ przejscia lub przejazdu. Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca
do sktadowania materiatow. Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny by¢é w
czasie wykonywania robot oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami. Gdy swiatto dzienne nie jest
wystarczajgce oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewnic¢ dostateczne oswietlenie sztuczne;

- Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami. Prace zwigzane z podfgczeniem, badaniem, konserwacjg

i naprawg urzadzen elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
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uprawnienia;
- Potagczenia przewodoéw elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi powinny by¢ wykonane w
sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych te urzgdzenia oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi;
- Kontrola okresowa stanu urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinna odbywac
sie co najmniej dwa raz w roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji tych urzgdzen i ich
opornosci, a ponadto: - przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian, przerébek i napraw
zaroéwno elektrycznych., jak i mechanicznych.

a) przed uruchomieniem urzgdzenia, ktére nie byto czynne przez okres jednego miesigca lub
diuzej,

b) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu;
- Przy zastosowaniu w budowlanych urzadzeniach elektrycznych przekaznika ochronnego
nalezy sprawdza¢ dziatanie tego przekaznika kazdorazowo na poczatku kazdej zmiany;
- Zastosowac $rodki techniczne i organizacyjne majgce na celu ograniczenie emisji pytu z terenu
inwestycji, powstajgcego podczas prowadzenia prac budowlanych i montazowych jak i podczas
transportu materiatdw budowlanych, np. w porze suchej nalezy ograniczy¢ emisje pytu poprzez
zwilzanie nawierzchni terenu budowy, ostanianie przed dziataniem wiatru skfadowisk kruszyw,
piasku zawierajgcych drobne frakcje pytowe poprzez ich przykrywanie plandekg w dni suche,
eliminowa¢ niezaplanowane sktadowanie piasku i kruszyw, itp. Podczas transportu materiatow
budowlanych (przede wszystkim pylacych) nalezy stosowaé przykrycia naczep;
- Plac budowy, zaplecze oraz drogi techniczne nalezy zorganizowa¢ w sposéb zapewniajgcy oszczedne
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztaicenie;
- Prace budowlane prowadzi¢ w sposdb niezagrazajgcy srodowisku gruntowo-wodnemu poprzez
zastosowanie sprawnego technicznie sprzetu, maszyn i pojazdéw oraz odpowiednig organizacje
prac budowlanych i magazynowanie materiatdw i surowcéw niezbednych do prowadzenia robot w
sposob bezpieczny dla srodowiska gruntowo-wodnego, a w szczegdlnosci ograniczajgcy ingerencje
w warstwy wodonosne;
- Wykopy zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie do gruntu substancji szkodliwych dla srodowiska
wodnego;
- Zdjetg wierzchnig warstwe ziemi (odktad) sktadowaé poza obszarami, na ktérych znajdujg sie cieki
wodne, poza terenem zagrozonym powodzig;
- W przypadku stwierdzenia koniecznosci odwodnienia wykopdéw, prace odwodnieniowe prowadzi¢
bez koniecznosci trwatego obnizania poziomu wod gruntowych; ograniczy¢ czas odwadniania wykopu
do minimum, ograniczy¢ wptyw ww. prac do terenu dziakki inwestycyjnej; wode z odwodnienia
zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, jesli
jest prawem wymagane;
- Zaplecze budowy w tym teren bazy transportowej i sprzetowej przewidzie¢ na utwardzonym i

uszczelnionym podiozu ( np. plytami betonowymi, folia PEHD), zabezpieczajgcym przed
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przedostaniem sie ewentualnych zanieczyszczen do gruntu i wéd;

- W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjgé natychmiastowe dziatania w celu
usuniecia zanieczyszczonego gruntu — zanieczyszczony grunt nalezy przekaza¢ podmiotom
uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;

- Teren inwestycji wyposazy¢ w odpowiednie sorbenty do strgcania zanieczyszczen, zwlaszcza
ropopochodnych (np. paliw, smaréw) i syntetycznych (np. olejow), stuzgce do szybkiej likwidacji
ewentualnych wyciekéw; oraz w pojemnik na zuzyty sorbent;

- W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjgé natychmiastowe dziatania w celu
usuniecia awarii oraz usuniecia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt nalezy przekazac
podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji;

- Odpady wytworzone w trakcie budowy oraz eksploatacji gromadzi¢ selektywnie, w uporzgdkowany
sposéb, w zaleznosci od rodzaju odpaddw: w pojemnikach, kontenerach lub luzem w wydzielonych i
przystosowanych miejscach, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem sie
do s$rodowiska substancji szkodliwych, przed dostepem os6b postronnych i zwierzgt. Odpady
niebezpieczne nalezy magazynowac¢ oddzielnie, w wydzielonym miejscu zabezpieczonym przed
dostepem o0s6b postronnych i zwierzat, w oznakowanych pojemnikach, na szczelnym podtozu.
Odpady nalezy przekazywa¢ podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenie na ich zbieranie,
odzysk czy unieszkodliwienie odpaddw;

- Miejsca magazynowania odpadéw niebezpiecznych wyposazyé w szczelne podioze, odpowiednig
ilos¢ sorbentéw oraz w podstawowy sprzet przeciwpozarowy;

- Sposob postepowania z wytworzonymi odpadami nie moze negatywnie wptywaé na dalsze procesy
zwigzane z odzyskiem, czy unieszkodliwieniem odpaddéw poza terenem zainwestowania;

- Magazynowanie odpadéw innych niz niebezpieczne winno sie odbywaé¢ zgodnie z wymaganiami
w zakresie ochrony s$rodowiska oraz bezpieczehstwa i zdrowia ludzi, w szczegdlnosci w sposéb
uwzgledniajgcy wiasciwosci chemiczne i fizyczne odpaddw, w tym stan skupienia oraz zagrozenia,
ktére mogg powodowac te odpady;

- Po zakonhczeniu prac budowlanych, teren budowy nalezy oczysci¢ z wszelkich zalegajgcych

zanieczyszczenh i odpadow.

Rusztowania budowlane. Sprzet zmechanizowany, pomocniczy i urzgdzenia.

- Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji i nie wolno ich obcigzac
ponad dopuszczalne normatywy.
- Rusztowania powinny:

a) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,

b) posiada¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen,

c) zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy,
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d) stwarza¢ moznos¢ wykonywania pracy w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku,

e) uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy,

f) wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywaé sie w miejscach do tego
przeznaczonych. Wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, tgczniach i poreczach rusztowan jest
zabronione.

- Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

a) o zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajgcego dobrg widocznosé,

b) w czasie gestej mgly, opadéw deszczu i $niegu oraz gotfoledzi, podczas burzy i wiatru o
szybkosci przekraczajgcej 10 m/sek.

- Stosowa¢ maszyny i urzadzenia wyposazone w silniki spalinowe w dobrym stanie technicznym,
spetniajgce wymogi okreslone przepisami prawa dotyczgce wymagan dla silnikéw spalinowych w
zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeh gazowych i czastek statych przez te silniki,
gwarantujgce dotrzymanie wartosci dopuszczalnych poziomow hatasu na terenach podlegajgcych
ochronie akustycznej oraz zachowanie dopuszczalnych poziomoéw zanieczyszczeh w powietrzu.

- Do transportu maszyn i urzadzen przewidzianych w ramach przedsiewziecia bedg
wykorzystywane sprawne $rodki transportu (w celu przeciwdziatania nadmiernej emis;ji
zanieczyszczen do powietrza, gwarantujgce dotrzymanie akustycznych standardéw srodowiska na
najblizszych terenach chronionych).

- Urzadzenia emitujgce hatas o duzym natezeniu, w miare mozliwosci, nie powinny pracowac
rownoczesnie.

- Eliminowa¢ prace maszyn i urzadzen na biegu jatowym.

- Tankowanie maszyn budowlanych oraz jakiekolwiek naprawy sprzetu nie powinny byé
prowadzone na terenie wykopow

- Utrzymywac¢ urzgdzenia w dobrym stanie technicznym

Roboty ziemne.
- W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowej,

kanalizacyjnej wszelkiego rodzaju, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp. nalezy
okreslic bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty
i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odlegtos¢ te okresla kierownictwo robdét w
porozumieniu z wifasciwymi jednostkami; w ktérych zarzadzie Iub uzytkowaniu znajdujg sie te
instalacje.

- W razie ujawnienia w czasie wykonywania robo6t ziemnych niewypatéw lub przedmiotow trudnych
do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwa¢, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac
napisami ostrzegawczymi. O znalezieniu niewypatu lub przedmiotu trudnego do identyfikacji nalezy
niezwiocznie zawiadomi¢ wtasciwy organ i kierownictwo budowy.

- Rozstaw podparcia lub rozparcia $cian wykopow powinien wynosi¢:
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a) w ukfadzie pionowym do 1 m.

b) w uktadzie poziomym do 1.5 m.
- Odeskowanie azurowe scian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Odeskowania
tego nie wolno stosowac w okresie zimowym.
- Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni znajdowac

sie w bezpiecznej odlegtosci.

Pierwsza pomoc.

- Na budowie powinny byé¢ urzgdzone punkty pierwszej; pomocy obstugiwane przez wyszkolonych
w tym zakresie pracownikow.
- Jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomoc, w miejscu
pracy powinna znajdowac sie przenosna apteczka.
- Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i
numery telefonéw:

a) najblizszego punktu lekarskiego,

b) najblizszej strazy pozarnej,

c) posterunku policji.
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Bielsko-Biata, 2024-10-30

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/113342/2024/006R02 z dnia 2024-10-30

Obiekt: kamienica-instytucja kultury 590322426200995178

Adres przylgczanego obiektu: ul. Mennicza 46
43-400 Cieszyn

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2024-10-24, zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawe
energii elektrycznej o mocy przytaczeniowe;:

Przytgcze 1: 170,0 kW (wzrost z 120,0 kW) dla zasilania podstawowego, w IV grupie przytgczeniowe;j,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przylgczenia: zlgcze kablowe nr ZK-BBC620208, obwdd BBC22705/8R1, zasilane ze stacji
transformatorowej SN/nN BBC22705 Cieszyn Stroma .

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia w ztgczu
nr ZK-BBC620208 w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow
od zabezpieczenia w ztgczu nr ZK-BBC620208 w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: dostosowacé zabezpieczenia w ztgczu nr ZK-BBC620208 do zwiekszonego obcigzenia
300A,

b) w zakresie sieci: dostosowaé zabezpieczenia obwodowe do zwiekszonego obcigzenia 315A,
c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

- linie zasilajagca (wlz) od ztgcza kablowego nr ZK-BBC620208 do zestawu pomiarowo-rozdzielczego wraz z
zabezpieczeniami i instalacjg wewnetrzng dostosowac do zwiekszonego obcigzenia.

- Podmiot przytgczany jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z TAURON Dystrybucja S.A. projektu
technicznego potposredniego uktadu pomiarowego,

- TAURON Dystrybucja S.A. dostarczy i zabuduje przektadniki pradowe nN o typie i danych znamionowych
okre$lonych w projekcie technicznym.

Budowa instalacji odbiorczej od miejsca rozgraniczenia wtasnosci oraz jej podtaczenie do zestawu
ztgczowo-pomiarowego, kosztem i staraniem Przytgczanego Podmiotu.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: pétposredni,

b) miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowej wewnagtrz budynku.
5. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 300A,
b) rodzaj: roztgcznik bezpiecznikowy,
c) lokalizacja: w szafce pomiarowej wewnatrz budynku.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pragdu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjgc
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej tg ¢ < 0,4.

8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C.

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,
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b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznosci niniejszych warunkoéow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia wydtuza sie
na okres waznosci umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Perlega Marcin

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

)My .
: l( UI_,(:’I.'}:’.'J H

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkow przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobdéw:

e elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu
nalezy wybrac¢ ,Napisz wiadomos¢”),

e przez infolinie 32 606 0 616.

Prosimy, zeby w zgtoszeniu podali Paiistwo numer warunkéw przytaczenia WP/113342/2024/006R02.

Informacje dodatkowe do warunkéw przytaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca
rozgraniczenia wilasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
0 przytgczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przytgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztafcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego obiektu
na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektryczne;.
Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne zrédto energii,
podtgczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

. Warunki przylgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych

w ustawie Prawo energetyczne.

. W przypadku uzytkowania odbiornikbw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za

ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrocic¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkoéw przebudowy tych urzadzen.

10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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