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l. CZESC |- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. (TECHNICZNY)
CZESC OPISOWA

|.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

.Zlecenie inwestora,
wizja lokalna,
obowiazujace normatywy i normy.

|.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt modernizacji Zrodta ciepta, instalacji cwu w budynku
Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Legionowie z wykorzystaniem odnawialnych Zrddet energii.

|.3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Rodzaj obiektu- roboty remontowe beda wykonywane w istniejacym budynku przedszkolnym
Kategoria obiektu: IX

.4, ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA:

Planowane roboty remontowe nie wptywaja na zmiane sposobu uzytkowania budynku.

|.5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Projektowane roboty nie wptywaja na zmiane parametréw obiektu budowlanego. Wszystkie parametry
charakterystyczne pozostaja bez zmian. Nie planuje sie zmian konstrukcyjnych i innych majacych wptyw
na uzytkowanie obiektu.

.6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Nie dotyczy. Roboty budowlane beda prowadzone wewnatrz budynku.

|.7. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE:
Roboty budowlane oraz uzyte materiaty w zakresie modernizacji instalacji cwu. wraz z robotami
towarzyszacymi nie emituja zanieczyszczeri gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, nie
wytwarza odpaddw, nie wytwarza promieniowania, nie emituje drgan.
Projektowane roboty budowlane nie wywieraja negatywnego wptywu na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.




1.8. STAN ISTNIEJACY, ORAZ ZAPROPONOWANE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:
1.8.1 .STAN ISTNIEJACY:
Istniejacy wezet cieplny zasilany jest ciepta woda, na cele c.o. i cwu pochodzaca, z elektrocieptowni PEC
Legionowo, w ilosci niezbednej do funkcjonowania Przedszkola Miejskiego Nr 5. Istniejacy uktad (wezet
cieplny) posiada moc 170kW na cele co i cwu.
Istniejacy uktad, oparty o wezet ¢.0. cwu 0 mocy 170 kW, poza okresem zimowym, jest nieuzasadniony
ekonomicznie i dlatego wskazana jest jego modernizacja z wykorzystaniem nowoczesniejszych i
efektywniejszych rozwiazan.

1.8.2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:

Projektowana modernizacja obejmie swoim zakresem zmiany w zakresie uktadu przygotowania ciepte
wody uzytkowej. Projektowany uktad przygotowania cieptej wody uzytkowej za pomoca pompy ciepta
bedzie dziatat catorocznie.

PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie za pomoca, istniejacego wezta cieplnego o mocy 170
kW i wspomagana dwoma pompami ciepta typu SPLIT o roboczej mocy tacznej 2x14kW, pracujacych w
systemie kaskadowym.

Na potrzeby akumulacji cwu zaprojektowano zasobnik buforowy ze stali nierdzewnej o pojemnosci
2501. Na potrzeby zasilania zasobnika przez pompe ciepta nalezy go wyposazy¢ w wezownice o
powierzchni min 9 m2. Podgrzew wody w zasobnikach odbywac sie bedzie, w pierwszej kolejnosci, za
pomoca nowych pomp ciepta pracujacych w systemie kaskadowym. W przypadku, gdy wzmozony
rozhior cieptej wody uzytkowej spowoduje znaczny spadek temperatury wody w zasobnikach i wystapi
ryzyko, ze pompy ciepta nie nadaza z podgrzewem, dotaczy sie podgrzew z grzatek.

1.9 ZAKRES PRAC DO WYKONANIA
Zamontowac zasobnik cwu, kaskade pomp ciepta wraz z wymiennikami ciepta glikol/woda (uktad
solarny) ; przewody, armature zgodnie z czescia rysunkowa opracowania.

UWAGA: Wszelkie prace w obrebie pomieszczenia wymiennikow nalezy prowadzi¢ w sposob, ktory
zapewni ciagtosc produkcji cieptej wody i pary na potrzeby obiektu, lub zapewnic (w uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Uzytkownikiem obiektu) awaryjne Zrddto cieptej wody na czas prowadzenia prac.
Sposob utrzymania ciagtosci produkcji cwu nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu, lub powotanemu przez
niego Zespotowi Inspektoréw Nadzoru przed rozpoczeciem prac i uzyskac pisemna, akceptacje.
INSTALACJA POMP CIEPLA — zakres prac do wykonania

1. Zdemontowac istniejacy chodnik w miejscu lokalizacji jednostek zewnetrznych pomp ciepta.




2. Podtoze wyréwnac, wypoziomowac i wykonac betonowa, podstawe pod jednostki zewnetrzne o
wymiarach wychodzacych za obrys zewnetrzny jednostek po 0,6m. Z przodu podstawe betonowa,
wyrownac do kraweznika chodnika.

3. Zamontowacé 2 jednostki zewnetrzne pomp ciepta

4. Miejsce montazu jednostek zewnetrznych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez montaz
barierek ochronnych

5. Jednostki zabezpieczy¢ przed bezposrednim wptywem opaddw atmosferycznych poprzez montaz
zadaszenia z tworzywa sztucznego na wspornikach montowanych do Sciany.

6. Wykonac przejscie przewodow przez Sciane zewnetrzna,

7. W pomieszczeniu wezta cieplnego zamontowac jednostki wewnetrzne pomp ciepta wraz z kaskada,
Montaz na Scianie bezposrednio sasiadujacej z jednostka zewnetrzna, pod oknem, na wysokosci ok.
1,8m.

8. Pompy ciepta, poprzez sprzegto, potaczy¢ z wezownica w zasobniku cwu

9. Zamontowac sterownik umozliwiajacy sterowanie wszystkimi pompami z poziomu jednego panelu.
Sterownik musi by¢ wyposazony w mozliwos¢ sterowania poprzez Wifi i GSM.

1.7.POMPA CIEPLA

Wymagana moc pompy ciepta na cele podgrzewu CWU wynosi 2x14kW. Pompy ciepta pracowac beda,
jedynie na potrzeby podgrzewu CWU w systemie kaskadowym.

- moc cieplna 2x14kW

- COP dla CWU- 2,9

Dane techniczne pompy ciepta:

Masa netto 240-245kg
Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu umiarkowanego) 14 kW
Znamionowa moc cieplna (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki 14 kW
klimatu umiarkowanego)

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (warunki 138 %
klimatu umiarkowanego)

Sezonowa efektywnos$c energetyczna ogrzewania pomieszczen 178 %
(zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowego)

Poziom mocy akustycznej na zewnatrz (wg ErP) 64 dB
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (wg ErP) 45 dB

o , Zawiera fluorowane gazy
Informacja Srodowiskowa , ,
cieplarniane

Rodzaj czynnika chtodniczego R410A




Wspotczynnik ocieplenia globalnego dla czynnika chtodniczego 2088 kgCO2eq

niezamkniete

Typ obiegu chtodzenia _
hermetycznie

Pojemnosc czynnika chtodniczego ok. 3,2 kg

Ekwiwalent CO2 ilosci napetnienia czynnika chtodniczego 6,682 tCO2eq

2.0. ARMATURA

- do instalacji c.w.

zawory przelotowe kulowe gwintowane 100 st. C, PN6

zawory zwrotne 100 st. C, PN6

filtry skosne gwintowane

3.0. WYTYCZNE DO AUTOMATYKI

1. Automatyka musi umozliwi¢ podglad pracy kazdego z urzadzen i zmiane podstawowych parametrow
poprzez sie¢ Wi-Fi iGSM, a takze mie¢ mozliwos¢ automatycznego przegrzewu instalacji
zabezpieczajacego przed legionella,

2. W okresach wzmozonego rozbioru wody, jezeli pompa ciepta nie nadaza z grzaniem wody w
zasobniku, awaryjnie, zatacza wezet cieplny na potrzeby podgrzewu cwu.

3. Praca pomp na poszczegdlnych uktadach i zataczanie sie urzadzen sterowane za pomoca, czujnikow
temperatury w zasobnikach.

4.0. ZAGADNIENIA BHP i P.POZ.

a) Zagadnienia bhp.

Istniejacy wezet cieplny przy prawidiowej eksploatacii nie stwarza zagrozenia dla otoczenia i jest
bezpieczna. Wezet cieplny winni obstugiwac pracownicy przeszkoleni ze znajomoscia, dziatania
poszczegdlnych urzadzen i instalacji oraz w zakresie bhp. Szczegdtowe warunki bezpieczenstwa i
higieny pracy winny znajdowac sie w Instrukcji wezta cieplnego. Wszystkie urzadzenia powinny
posiadac certyfikat na znak bezpieczeristwa. Kwalifikacje zatogi winny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 28 kwietnia 2003r (Dz.U. Nr 89 poz.828) jak dla
grupy 2 urzadzer energetycznych.

b) Zagadnienia ppoz.

W sprawie ochrony ppoz. maja zastosowanie przepisy:

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 12.04.2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16.06.2003 r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, nowych obiektéw budowlanych i terendw.




5.0. UWAGI KONCOWE

-Catosé rob6t wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych cz. Il -Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z Polskimi Normami

- Wszystkie urzadzenia montowac zgodnie z fabrycznymi DTR.

- Zgodnie z postanowieniem Prawa Budowlanego wtasciciel lub zarzadca obiektu budowlanego
zobowiazany jest uzytkowac obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami ochrony srodowiska
oraz utrzymywac go w takim stanie, aby nie wystapito zagrozenie zycia lub zdrowia uzytkownikéw oraz
bezpieczeristwa mienia.

- Instalacje zabezpieczajace prace wezta cieplnego musza, by¢ sprawdzone i poddawane okresowym
przegladom i konserwacji

- Pomieszczenie wezta cieplnego musi by¢ utrzymane w czystosci

- Obstuga wezta cieplnego powinna by¢ przeszkolona w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeristwa
pozarowego oraz okresowej kontroli pracy urzadzen

- Whasciciel wezta cieplnego zobowiazany jest do usuwania zanieczyszczen z przewoddw dymowych i
spalinowych co najmniej dwa razy w roku




11.2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34.1 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

(tj. Dz. U. 22022 r. poz. 1557 z p6zn. zmianami) jako projektant wykonujacy przedmiotowy
projekt architektoniczno-budowlany (techniczny) o§wiadczam, projekt architektoniczno-
budowlany (techniczny) zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej, jest w swoim zakresie kompletny oraz spetnia wymagania dla celu,

ktéremu ma stuzy¢.

Stanowisko Nr uprawnien Branza Podpis
Imi¢ i Nazwisko
Projektant 167/Wa/74 Sanitarna

inz. Mirostaw Smigielski

Do projektowania instalacji i
urzadzen sanitarnych
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