Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét budowlanych

Temat: Montaz pomp ciepta typu powietrze-woda wspomagajacych
prace wezta cieplnego

I
Klasyfikacja robot wg wspolnego stownika zamowien:

45211350-7 - Roboty budowlane 45321000-3 - I1zolacja cieplna
45311200-2 — Roboty elektryczne

Lokalizacja: Przedszkole Miejskie nr 5
ul. Kwiatowa 80, 05-120 Legionowo

Opracowat: tukasz Nejman



1. WSTEP

11 Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (STT) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z z doposazeniem istniejgcego uktadu grzewczego w pompy
ciepta powietrze-woda na potrzeby cieplej wody uzytkowej majgcych stanowi¢ zasadnicze i
wspomagajgce zrédto ciepta w okresach nieekstremalnych temperatur zewnetrznych w budynku
Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Legionowie.

1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w p. 1.1

Uwagi dotyczace Specyfikacji Technicznej oraz oméwionych w niej elementéw Wykonawca jest
odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjag techniczna,
poleceniami nadzoru inwestorskiego. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania
istniejgcych instalacji do wprowadzonych zmian instalacyjno- budowlanych lub stosowania materiatow i
technologii innych niz projektowanych lecz dopuszczonych do stosowania w budownictwie i catkowicie
spetniajgcych wymagania stawiane materiatom projektowanym. Zastosowanie tych materiatéw w zaden
sposob nie moze powodowaé obnizenia waloréw funkcjonalnych i uzytkowych instalacji. Nie moze
réwniez powodowacé obnizenia ich trwato$ci eksploatacyjnej. Waznymi dokumentami wymagajgcymi
stosowania sg rowniez instrukcje montazu i eksploatacyjne dostarczane prze producentéw
montowanych urzgdzen. Wszelkie roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami majgcymi zastosowania przy realizacji robot
budowlano-montazowych.

1.3 Zakres robét objety Szczegbétowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
montaz pomp ciepta powietrze woda dla budynku przedszkola Miejskiego nr 5 w Legionowie. Niniejsza
Specyfikacja techniczna dotyczy nizej wymienionych robot:

Roboty budowlane:

- Demontaz fragmentu istniejgcego chodnika w miejscu lokalizacji pomp,
- wykonanie betonowej podstawy po wyréwnaniu i wypoziomowaniu

- wykonanie przejs¢ dla rur z izolacjg cieplng przez sciane zewnetrzng

- montaz konstrukcji zamocowania pomp,

- montaz pomp ciepta

Roboty montazowe technologiczne
- prace montazowe w pomieszczeni wezta cieplnego
- montaz modutdw grzewczych i armatury regulacyjnej i kontrolnej
- montaz kabli grzewczych
- proby cisnieniowe i grzewcze
- montaz uktadu sterowniczego
- uruchomienie i regulacja ukfadu

Roboty izolacji termicznej

- oczyszczenie i przygotowanie powierzchni do malowania
- malowanie antykorozyjne

- izolacja cieptochronna

- montaz ptaszcza izolacji

Roboty elektryczne
- wykonanie i montaz modutéw zasilajgcych



- montaz zasilania elektrycznego pomp i grzatek
- pomiary i uruchomienie

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane materiaty producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Obowigzujgcym Normom. Przed zastosowaniem danego materiatu nalezy uzyskaé
akceptacjg inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony w normach. Materiaty stosowane do wykonania
robét instalacyjnych nalezy stosowac zgodne z dokumentacijg projektowa, opisem technicznym i
rysunkami.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz z czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw i
urzadzen.

4. TRANSPORT

Urzgdzenia dostarczone na obiekt nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaty uszkodzone podczas
transportu. Nalezy je sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone
w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach. Stosowac sie do
wytycznych w projekcie wykonawczym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

51 Roboty budowlane

Zestaw 2 pomp ciepta zostanie umieszczony pod istniejgcg wiatg w sgsiedztwie istniejgcej kottowni
gazowej. W celu wykonania fundamentéw dla pomp nalezy przy pomocy pity spalinowej wycigé
istniejgce utwardzenie. Urobek wywiez¢ na wysypisko. Nastepnie wykona¢ wykopy pod fundamenty
pomp a urobek réwniez wywiez¢ na wysypisko. W czasie wykonywania robét ziemnych nalezy
upewnic sie czy nie wystepuje istniejgce uzbrojenie podziemne, ktére moze powodowaé zagrozenie
lub uniemozliwi¢ wykonanie fundamentéw. Fundamenty wykonaé zgodnie warunkami podanymi w
projekcie budowlano- wykonawczym. Mocowanie pomp wykonac¢ zgodnie i instrukcjg montazowg
producenta urzadzen. W Scianie zewnetrznej kottowni nalezy za pomocg wiertnicy wykonaé 2 otwory
dla przeprowadzenia rurociggu zasilajgcego i powrotnego. Rozmieszczenie otwordéw wg projektu
technologicznego.

5.2 Roboty montazowe technologiczne

Zestaw 2 pomp powietrznych kazda o mocy 12 kW nalezy zainstalowa¢ pod przylegajgcq do
pomieszczenia wezta cieplnego znajdujgcego sie w piwnicy. Pompy osadzi¢ zgodnie z instrukcjg
producenta na fundamentach wykonanych prze ich montazem. Wigczenie pomp ciepta wykonac¢
zgodnie z zatgczonych schematem technologicznym do rurociggu powrotnego pomiedzy
rozdzielaczem gtéwnym a sprzegtem hydraulicznym. Przejscia przez sciane wykonaé w tulejach
ochronnych i zabezpieczyc¢ te przejscia pod wzgledem p. poz. EI-60. Montaz pomp ciepta i modutéw
hydraulicznych prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta. Armature odcinajgcg i
regulacyjng stosowac na ci$nienie 0,6 MPa. Po zmontowaniu urzgdzen i rurociggéw nalezy wykonaé
proby szczelnosci na ci$nienie 50% wyzsze od roboczego.

Nastepnie wykonaé ptukanie i uruchomienie urzgdzeh. Uktad sterowniczy pomp ciepta i istniejgce;j
kaskady kottéw nalezy potgczyé zachowujgc priorytet dla pracy pomp ciepta. W czasie probnego
ruchu urzgdzen nalezy wykonac regulacje i pomiary urzadzen. Po zakonczeniu ruchu prébnego
nalezy wykonaé sprawozdanie z pomiardw i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajno$ci
urzadzen. W miejscach przej$¢ rurociggdéw przez przegrody budowlane nie wolno wykonywac
zadnych potgczeh. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.



Przejscia przez przegrody okreslone, jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ w
zalezno$ci od ich $Srednicy zewnetrznej za pomoca: masy peczniejgcej lub oston ogniochronnych.

5.3 Roboty elektryczne

Zakres robot elektrycznych zaweza sie do podtgczenia zasilania elektrycznego fabrycznych
sterownikdw pomp ciepta stanowigcych ich czes$¢ sktadowa. Zasilanie wykona¢ z istniejgcej tablicy
wewnetrznej znajdujgcej sie w pomieszczeniu wezta. Do zasilenia kazdej z pomp ciepta zastosowac
pomiar zuzycia energii elektrycznej, zabezpieczenie nadprgdowe oraz kolejnosci i asymetrii faz, szyna
wyréwnawcza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano Montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Kazda
dostarczona partia materiatéw i urzgdzen powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli, jakos$ci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponowne.

7. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom :

- odbiorowi robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

- odbiorowi czesciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom Instalacje sanitarne i
przemystowe" Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokot stwierdzajgcy, jakosé
wykonania oraz przydatnos¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu préb
przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ korncowego odbioru technicznego instalac;ji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

1) Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robdét,

2) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatéw),

3) Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

4) Protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji, Przy odbiorze koncowym nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

5) Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

6) Aktualno$¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

7) Protokoty badah szczelno$ci instalaciji

8. PRZEPISY ZWIAZANE
1) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.
2) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
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