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Czes¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia jest wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na wykonaniu
termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 przy ul. Kwiatowe] 80 w Legionowie w
zakresie:

- wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych,

- wykonanie docieplenia stropodachu wentylowanego granulatem z wetny mineralnej,

-wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,

Przeprowadzenie w/w prac termomodernizacyjnych ma na celu spowodowanie zmniejszenia kosztow
dostaw ciepta do budynku.

2. Podstawa opracowania

- umowa Zamawiajacym

- wizja lokalna w terenie

- audyt energetyczny budynku dostarczony przez Inwestora

- inwentaryzacja pomieszczen w zakresie objetym opracowaniem
- uzgodnienia programowe z inwestorem

- obowiazujace przepisy i normy prawa budowlanego

3. Stanistniejacy

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie:
- budynek Przedszkola Miejskiego,

- ciagi pisze z kostki betonowej,

- plac zabaw z urzadzeniami,

- tereny zielone,

- krzewy i drzewa,

Budynek czesciowo podpiwniczony sktada sie z jednej kondygnacji naziemnej.

Fundamenty budynku murowane z cegtly, Sciany przyziemia w czesci podziemnej murowane z cegly
peinej. Sciany budynku wykonane w technologii tradycyjnej- murowane z cegly peinej czerwonej.
Grubo$¢ $cian — okoto 48 cm. Sciany nieocieplone, obtozone tynkiem cementowo-wapiennym.

Stropy zelbetowe wylewane.
Okna budynku stanowi stolarka okienna wykonana z PVC.
Drzwi zewnetrzne aluminiowe i PVC.

Stan techniczny scian zewnetrznych okresla sie jako dobry, bez widocznych uszkodzert mechanicznych
oraz degradacji czy zniszczenia elementow konstrukcyjnych budynku.



4. Stan projektowany

W ramach przedsiewziecia planowane sa roboty w zakresie demontazu:

- obrobek blacharskich

- oSwietlenia zewnetrznego

- instalacji odgromowe;j

- innych elementdw znajdujacych sie na elewacji (uchwyty na flagi, kamery itp.)

Do rozhidrki przewidziano istniejaca opaske z plytek betonowych wokdt budynku oraz zasypanie
ZSypow .

Uzyskany materiat z demontazu obrdbek blacharskich, instalacji odgromowej nalezy zutylizowaé
przekazujac go odpowiedniej jednostce posiadajacej uprawnienia do utylizacji odpowiedniego rodzaju
odpaddw.

Oswietlenie zewnetrzne nalezy wymieni¢ na nowe po wykonaniu prac zwiazanych z dociepleniem
budynku.

Inwestycja obejmuje roboty budowlane polegajace na wykonaniu docieplenia Scian zewnetrznych
catego budynku oraz docieplenie stropodachu wentylowanego catego budynku. Docieplenie Scian
zewnetrznych budynku metoda, lekka-mokra, t. ETICS (External Thermal Insulation Composite
Systems). Koniecznym jest w pierwszym etapie prac dokonanie wyboru dostawcy kompletnego systemu
ETICS. Nie dopuszcza sie mieszania rozwiazar materiatowych z rznych systeméw ETICS.

Docieplenie Scian zewnetrznych budynku zaplanowano wykona¢ przy uzyciu styropianu EPS i XPS.
Do wykonania prac termomodernizacyjnych przewidziano styropian dla $cian cokotu i Scian piwnicznych
styrodur XPS 0,035 gr. 7 cm, dla Scian ponad cokotem styropian EPS 0,031 gr. 15 cm.

Kolorystyka elewacji jako propozycja, docelowo kolor uzgodni¢ z Zamawiajacym i uzytkownikiem
obiektu.

Cokot ponad opaska, z kostki betonowej wykoriczy¢ tynkiem mozaikowym. Kolorystyka tynku zgodnie z
czescia graficzna opracowania.

Nowe obrdbki blacharskie wykona¢ z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm. Kolor do
uzgodnienia z Zamawiajacym.

Nowe rynny fi 150 mm i rury spustowe fi 110 mm wykona¢ jako PCV. Istniejace kosze spustowe przy
rurach spustowych wykonac jako nowe wraz z przystosowaniem ich do dodatkowej ( projektowanej )
izolacji termicznej Scian.

Wokét budynku wykonaé opaske z kostki betonowej szarej typu Holland. Opaska o szerokosci
min. 50cm oddzielona od pozostatej czesci terenu obrzezem betonowym szarym gr. 6cm.

W ramach planowanych robot przewiduje sie wykonanie ocieplenia stropodachu wentylowanego
budynku granulatem z welny mineralnej oraz remont schodéw zewnetrznych i wejs¢ do budynkdw,
remont pokryw zsypu do piwnicy.

5. Rozwigzania techniczno-materiatowe

5.1. Komponenty systemu ocieplenia Scian zewnetrznych
Docieplenie nalezy wykonac nastepujacym materiatem izolacyjnym:

-Scian zewnetrzne budynku nalezy ociepli¢ przy uzyciu styropianu EPS o grubosci min. 15 cm. Do
wykonania prac termomodernizacyjnych przewidziano styropian o wspétczynniku A = 0,031 W/mK.



- $ciany fundamentowe budynku- nalezy ociepli¢ przy uzyciu styropianu XPS o grubosci min. 7 cm. Do
wykonania prac termomodernizacyjnych przewidziano styropian o wspétczynniku A = 0,035 W/mK.

Plyty powinny by¢ przyklejone i przymocowane za pomoca tacznikéw do plaskiej i odpowiednio
przygotowanej powierzchni Scian budynku. Przed natozeniem zaprawy klejacej nalezy uzupemnic
ewentualne ubytki w tynku. Po wyschnieciu i zwiazaniu ewentualnych wyprawek nalezy zastosowac
preparaty gruntujace w zaleznosci od przyjetego systemu ocieplenia i producenta. Klej powinien byc¢
aplikowany na obrzezach wzdtuz wszystkich krawedzi w formie ok. 3-5 cm watka oraz w min. 6
plackowatych punktach roztozonych réwnomiernie na srodku piyty (pokrywajac co najmniej 40%
powierzchni). Plyty musza zosta¢ zamocowane mechanicznie tacznikami z trzpieniem stalowym
w ilosci 4-8 szt./m2.

=

Piyty styropianowe przykleja sie pasami od dotu do gory, po uprzednim zainstalowaniu listwy startowej.
Na styku piyt styropianowych z innym materiatem, tj. okna lub drzwi, nalezy stosowaé szczeline
dylatacyjna ~ wypetniona tasSma  uszczelniajaca. Plyty dodatkowo mocowa¢ do  Scian
za pomoca, kotkdw rozporowych do styropianu w ilosci 8 szt/m2. Talerzyki kotkéw po zamontowaniu
powinny licowa¢ sie z powierzchnia styropianu i by¢ zakoriczone talerzykami o srednicy 60mm. W
przypadku wystepowania nierownosci pomiedzy poszczegdlnymi plytami styropianu nalezy je
zeszlifowac. Ewentualne szczeliny pomiedzy ptytami styropianu nalezy wypetni¢ klinami styropianu
badZ pianka poliuretanowa, Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin zaprawa, klejaca,

8 szt./m?



Masa zbrojaca wraz z zatopiona siatka z wiokna szklanego ma za zadanie zabezpieczy¢ mechanicznie
warstwe termoizolacji. Mase wykonac po przeszlifowaniu ptyt styropianowych jako warstwe o grubosci
3-5mm. Mase naktadac przy pomocy pacy zebate;.

Siatke z wtokna szklanego wcisna¢ w mase zbrojaca, przy pomocy pacy a nastepnie mase wyréwnac.
Siatka musi by¢ catkowicie zatopiona w masie, nie powinna z niej wystawac ani przeswitywac. Na
stykach siatke uktada¢ z min. 5 cm zakltadem a w naroznikach wywinieta min. 10cm na sasiednia,
Sciane. W narozach otworéw okiennych i drzwiowych nalezy wykonac dodatkowe zbrojenie diagonalne
pod katem 45° o wymiarach min. 25x35cm.

Zewnetrzna, warstwe wykoriczeniowa, systemu stanowi silikatowa masa tynkarska malowana farbami
silikonowymi.

5.2. Prace przygotowawcze

Roboty nalezy rozpocza¢ od wykonania prac zabezpieczajacych istniejaca w sasiedztwie budynku
roslinnosé, tj. drzewa i krzewy.

Przed przystapieniem do klejenia ptyt styropianowych nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ nosnos¢ podioza.
W przypadku stabej przyczepnosci podioza nalezy je odpowiednio przygotowac. Odpowiednio
przygotowane podioze pod ocieplanie Scian zewnetrznych powinno by¢ nosne, rdwne stabilne, suche,
nie zakurzone, pozbawione skazenia biologicznego i chemicznego, wolne od starych tuszczacych sie
farb i luznych czastek.

5.3. Ocieplenie $cian zewnetrznych w strefie cokotu oraz ponizej poziomu gruntu

Po wykonaniu stosownych zabezpieczen drzew i krzewdw oraz zweryfikowaniu ich przed nadzor
budowy mozna przystapi¢ do rozbiorki powierzchni utwardzonej wokét budynku. Po usunieciu opaski z
plytek betonowych wokét budynku nalezy odkopa¢ Sciany zewnetrzne ponizej poziomu gruntu.
Szeroko$¢ wykopu na dnie powinna wynosi¢ min. 60cm z odpowiednim poszerzeniem u gory.

Podczas prac ziemnych szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na miejsca gdzie korzenie drzew moga
dochodzi¢ do budynku. W tych miejscach prace ziemne prowadzi¢ recznie oraz stosowac
zabezpieczenia korzeni drzew w postaci ekranéw korzeniowych.

Odkopane Sciany nalezy oczysci¢ z pozostatosci ziemi oraz istniejacej izolacji szczotkami drucianymi
i pozostawi¢ na pewien okres do naturalnego osuszenia. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem



wodami opadowymi z dachu jak i naplywajacymi z powierzchni gruntu. Wykopy oznakowac
i zabezpieczy¢. Osuszone Sciany nalezy dwukrotnie posmarowaé srodkami grzybobdjczymi. Na tak
przygotowana, sciane natozy¢ folie ptynna do gtebokosci taw fundamentowych. Po stwardnieniu foli na
Sciane zamocowac plyty styropianowe do gtebokosci jw. Na styropian natozy¢ warstwe kleju oraz
wcisnaé siatke. Na tak przygotowane podtoze Sciany natozy¢ folie kubetkowa do wysokosci gornej
krawedzi chodnika. Folie docisna¢ do Sciany zasypka, piaskowo — zwirowa na catej wysokosci ubijana,
warstwami.

Cokdt ponad opaska wykoriczy¢ tynkiem mozaikowym. Kolorystyka tynku zgodnie czescia graficzna
opracowania.

5.4. Ocieplenie $cian zewnetrznych powyzej poziomu gruntu

Przed przystapieniem do wykonywania robot zwiazanych z dociepleniem Scian powyzej poziomu
gruntu, nalezy sprawdzi¢ stan istniejacych tynkow. Istniejace tynki o spojnej, nosnej strukturze do
podioza nalezy pozostawiC, uzupetniajac drobne ubytki Systemowa zaprawa wyrownujaca.
Niedopuszczalne jest wykonanie warstwy wyrdwnujacej na scianach, gdzie istniejace tynki odspajaja sie
powierzchniowo, tuszcza lub wystepuja zmiany destrukcyjne. Powierzchnie osypujace sie nalezy
starannie skuc.

Przed przystapieniem do ocieplania Scian nalezy usunag istniejace stalowe obrdbki blacharskie, drabine
stalowa na dach, instalacja odgromowa, orynnowanie, zamontowane na elewacji oprawy oswietleniowe
i inne elementy.

Piyty styropianowe uktada¢ od dotu do gbry zaczynajac od listwy startowej bez szczelin
z przesunieciem o potowe dtugosci co drugi rzad. Styki ptyt z styropianu nie moga przechodzic
w naroznikach okien lub drzwi. Klej na powierzchnie plyty nalezy nanosi¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w opisie technologii powyzej. Prace dociepleniowe prowadzi¢ w temperaturze powietrza
zewnetrznego min. 5 °C max. 25°C. Po zamontowaniu warstwy izolacyjnej elewacje chroni¢ przed
nadmiernym nastonecznieniem, silnym wiatrem oraz deszczem. Po zwiazaniu kleju na piyty nalezy
naktada¢ mase zbrojaca. W Swieza warstwe masy zatopiC siatke zbrojeniowa réwnymi pasami
bez pofatdowan z 5cm zaktadami. Siatka zbrojeniowa powinna by¢ pokryta ok. 1 mm warstwa, zaprawy
klejacej. W naroznikach okiennych i drzwiowych przed wykonaniem zbrojenia na catej powierzchni
nalezy zatopi¢ w warstwie zaprawy zbrojenie diagonalne 25x35cm. Na warstwe docieplenia po
minimum 24 godzinach i przed natozeniem tynku podioze nalezy zagruntowac ptynem gruntujacym.
Projektuje sie mase tynkarska, silikatowa pomalowana, farba, silikonowa, Nalezy wykona¢ kolor elewacii
zgodnie z czescia graficzna opracowania.

Wszystkie obrdbki blacharskie, kosze spustowe i inne elementy obrébek dachu wykonac jako stalowe
ocynkowane powlekane kolor uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Wokot budynku wykona¢ opaske z kostki betonowej szarej typu Holland, a na jednej ze Scian opaske
stanowi¢ bedzie zwir wraz z obrzezem bet.. Opaska o szerokosci min. 50cm oddzielona od pozostatej
czesci terenu obrzezem betonowym szarym gr. 6¢m.

W ramach prac nalezy wykonac podjazd dla niepetnosprawnych zgodnie z czesScia rysunkowa,

5.5. Ocieplenie stropodachu wentylowanego

W ramach prac nalezy wykonac docieplenie stropodachu wentylowanego budynku. Materiat uzyty do
docieplania to granulat z wetny mineralnej. Srednia grubo$¢ warstwy ocieplenia- 11 cm.



DOCIEPLENIE STROPODACHU NIEWNETYLOWANEGO:

Docieplenie zaprojektowano metoda wdmuchiwania granulatu z wetny mineralnej. Metoda docieplenia
stropodachdw polega na wdmuchiwaniu pod statym cisnieniem luznego granulatu z wetny mineralne;.
Wdmuchiwanie materiatu izolacyjnego wykonuje sie przy uzyciu specjalistycznego sprzetu przez
uprzednio wykonane otwory technologiczne w istniejacym pokryciu dachowym. llosci i rozmieszczenie
otwordw w plytach dachowych stuzacych do prowadzenia nadmuchu granulatu powinna umozliwi¢
utozenie réwnych i nieprzerwanych warstw termoizolacji w przestrzeniach dachowych.

MATERIAL IZOLACYJNY.

Welna mineralna granulowana jest materiatem sypkim otrzymanym z odpaddw ptyt i mat z wetny
mineralnej (skalnej). Jest materiatlem sypkim w postaci luZznego granulatu o nieregularnym ksztatcie w
postaci strzepkéw. Materiat niepalny o matej sorpcji i nasiakliwosci, przeznaczony do docieplania
stropodachdéw wentylowanych i poddaszy nieuzytkowych. Granulat w przestrzeniach stropodachowych
nie wchtania wilgoci oraz nie podciaga wody kapilarnie, jest paroprzepuszczalny, pozwala na swobodny
odptyw pary wodnej przedostajacej sie z pomieszczen znajdujacych sie na ostatnich kondygnacjach.
Granulat nie ubija sie, dostosowuije sie do ksztaltu wypetnianej przestrzeni dzieki czemu nie powstaja
mostki termiczne. Wyroby z wetny mineralnej sa odporne na korozje biologiczna, oraz sa obojetne
chemiczne.

Docieplenie stropodachdw projektuje sie z granulowanej wetny mineralnej o nastepujacych
wiasciwosciach technicznych:

- deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta w temp. + 10° C: = 0.035W/(mK) AD

- klasa reakcji na ogien granulatu: Al (niepalny)

- Srednia grubosé warstwy — 11 cm

SPRZET DO NADMUCHU GRANULATU.
Agregat do nadmuchu granulatu. Nadmuch granulatu nalezy wykonywac przy uzyciu specjalistycznego
agregatu do nadmuchu granulatu wraz z wyposazeniem.

WYPOSAZENIE:

- WEZE DO TRANSPORTU GRANULATU.

Do przesytu granulatu stosowaé elastyczne, spiralnie zbrojone weze typu PZP zakoriczone dyszami.
- KAMERA.

Do kontroli oraz biezacej oceny wykonywanego nadmuchu nalezy uzywaé kamery zaopatrzonej w
gietki peryskop umozliwiajacy wprowadzenie obiektywu do przestrzeni miedzydachowe;.
Projektowana grubos¢ nasypowa warstwy granulatu z uwzglednieniem osiadania luzno utozonego
granulatu: ds =11.0 cm

TECHNOLOGIA | WYTYCZNE WYKONANIA DOCIEPLENIA STROPODACHU.

W celu wykonania docieplenia stropodachu wentylowanego metoda nadmuchu granulatu z wetny
mineralnej nalezy: otwory technologiczne w ptytach dachowych: - wykonac w istniejacym pokryciu
dachowym z papy.

Otwory technologiczne:

Otwory technologiczne o wymiarach 0.50 x 0.50 m umoZliwiajace prowadzenie nadmuchu granulatu
sytuowac pomiedzy elementami no$nymi; - ilos¢ i rozmieszczenie otwordw technologicznych w ptytach
dachowych na potaci dachu powinna umozliwi¢ utoZenie réwnej i nieprzerwanej warstwy termoizolacji w
przestrzeni dachowej na catej powierzchni;

- usytuowanie otwordéw technologicznych dostosowac do rozmieszczenia Scianek.



Otwory technologiczne do nadmuchu po wykonaniu docieplen stropodachdw zaslepi¢ betonem w
deskowaniu klasy C20/25. Na zaslepionych otworach technologicznych wykonac miejscowe
uzupetnienia izolacji przeciwwilgociowej z dwoch warstw papy zgrzewalnej (podktadowe; i
nawierzchniowej.)

nadmuch granulatu:

- nadmuch materiatu izolacyjnego prowadzi¢ pod statym cisnieniem; - nadmuchiwanie granulatu
rozpocza¢ wzdtuz jednej ze Scian szczytowych budynku i postep prac prowadzi¢ w kierunku
przeciwlegtej Sciany szczytowej; - termoizolacja z granulatu o grubosci nasypowej ds = 11.0 cm
powinna tworzy¢ rdwna, ciagta, warstwe bez przerw i ubytkow;

- wzdhuz Scianek attykowych utozy¢ pogrubiona warstwe granulatu w celu likwidacji mostkéw
termicznych powstajacych na styku Scian z ptytami stropowymi;

- zabrania sie zastaniania istniejacych otwordéw wentylujacych stropodach warstwa uktadanego
granulatu;

- na hiezaco kontrolowac:

- grubos¢ i rownomiernos¢ utozenia granulatu na catej powierzchni stropu przy uzyciu kamery oraz
gestos¢ nasypowa utozonego granulatu;

- grubos¢ warstwy granulatu sprawdzac co najmniej w 5 miejscach na kazde 100 m2 zaizolowanej
powierzchni.

5.6. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Projektuje wymiane stolarki na nowa, z PVC kolor bialy z zachowaniem wymiardw, stolarki.
Drzwi gtéwne PCV kolor brazowy.

Okna :
Nowa, stolarke okienna zaprojektowano z PVC w kolorze biatym. Okna wyposazone w szklenie

zespolone min. dla spetnienia warunkow izolacyjnosci termicznej 2021r. U=0,9W/m2xK w potaczeniu z

rama okna.

W oknach zachowane istniejace wymiary. Okna wyposazone w nawietrzaki higrosterowalne.
Projektuje sie otwieralnos¢ okien: kazde skrzydto rozwierno-uchylne.

-profil minimum 6- komorowy;

- wzmocnienie profili wktadkami stalowymi ocynkowanymi;

- przyktadowe szklenie okien podano w tabeli ponizej:

Rodzaj Wypetnie | Us dla _ ) LT | Szerokos$¢| Odporn
Szklenia nie catlego  |lzolacyjnosc akustyczna z pakietem zestawu | 08¢ na
:;\S/Lam‘eg ?Vi\(l?;ZK) szybowym (6) | ramaiskrz | dziatani
. ydto e .
wiatru
przeziemie, | Argon Minimum | 4/18/4/18/4 77 | 109mm | C4
przezroczyste 0,9 (Szkto/Argon/Szkto/Argon/Szkio)
(Psi=0.060)

Wspdtczynnik przenikalnosci cieplnej dla catego okna maksimum U=0,9 W/mK.

Okna uchylno-rozwierne.

Oszklenie: -> 48mm Szkto (Ug=0,5) 4/18/4/18/4 (Szkto/Argon/Szkio/Argon/Szkio) (Psi=0.060)
Listwa przyszybowa: 20mm wys., 10mm szer.

Profil ramy: 80mm,

Profil skrzydta: 77mm, niezlicowane,: 080x20, Stal 259022 (Ix: 2.4 cm, ly: 0.6 cm)




Kolor: biaty

Nawiewniki higrosterowane — akustyczny z okapem kolor brazowy lub innego rodzaju jednak nie o
mniejszych parametrach niz proponowany: wymagania PN-B-03430:1983 wraz ze zmiang Az3:2000. 0
maksymalnym przeptywie nie mniejszym niz 25 m3/h przy 10 Pa., kolor biaty. Sktadajacy sie z
nawiewnika wiasciwego oraz okapu zewnetrznego zabezpieczajacego przed opadami atmosferycznymi.
Okucia kompletne wraz z klamka kolor biaty.

Wraz z montazem stolarki okiennej, wewnetrzne oscieza okien nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego poprzez uzupetnienie ich tynkiem, pomalowanie powierzchni osciezy dwukrotnie farba
biata emulsyjna.

Przy wymianie okien nalezy dokonad adaptacji i malowaniu istniejacych parapetéw wewenetrznych.

Drzwi:

Drzwi wejSciowe prostokatne, dwudzielne z PCV przeszklone przeziemie, szkto biate przezroczyste,
minimum spetniajace wymogi izolacyjnosci termicznej 2021r:. Kolor stolarki proponuije sie ciemny braz.
Klasa RC3 - przeciwwtamaniowa.

Klasa odpornosci na wtamanie wg normy klasyfikacyjnej: PN-EN 1627:2012- RC3

Izolacyjnosc termiczna: wspétczynnik przenikalnosci ciepinej dla catych drzwi: U=1,3 W/mZK.
Przepuszczalnosc powietrza: klasa3, PN-EN 12207:2001

Wodoszczelnos¢: klasa 5A (200 PA) PN-EN 12208:2001

Odpornosc na obciazenie wiatrem: klasa C1/B1, PN-EN 12210:2001

Szklenie state: zespolona, bez uciazliwego ciemnego odblasku i wspdtczynniku przenikania ciepta
U=0,9W/m3K.

Drzwi wyposazy¢ nalezy:

- w zamki spetniajace wymagania klasy 3 zgodnie z norma, PN-EN 12209 Okucia budowlane. Zamki.
Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i metody badan.

- drzwi wyposazy¢ w system kontroli dostepu wraz z instalacja domofonowa,

5.7.Wytyczne dla wykonawcy w zakresie organizacji ruchu na terenie budowy

Nalezy wprowadzi¢ oznakowanie pionowe dotyczace organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.
Oznakowane pionowe powinno by¢ zamontowane zgodnie z warunkami technicznymi dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (zawartych w Dz.U. Nr 220, poz 2181 z dnia 3 lipca 2003r.). Nalezy zwraca¢ szczegdlna uwage
na mozliwos¢ wystepowania uzbrojenia podziemnego, umieszczonego zbyt ptytko pod powierzchnia,
ziemi. Wykopy pod stupki do mocowania znakéw i tablic nalezy wykonac recznie.

Montaz znakow na stupkach stalowych ocynkowanych fi 60 mm. Minimalna odlegto$¢ dolnej krawedzi
znaku lub tablicy od powierzchni terenu min 2,2 m. Wykonawca robot budowlanych zobowiazany jest do
utrzymania w nalezytym stanie wszystkich srodkéw technicznych uzytych do oznakowania i
zabezpieczenia miejsc robot, a w razie stwierdzenia brakéw lub uchybien niezwtocznie je usunag. Za
wiasciwe oznakowanie miejsca robot odpowiada kierownik prac.

Zasady og6lne przy pracach rozbhiérkowych i wyburzeniowych

Przed przystapieniem do rob6t rozbidrkowych nalezy wykona¢ bezwzglednie wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i
sprzetu, oraz wykona¢ urzadzenia do usuwania z budynku materiatlow z rozhidrki. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac do wykonania.



Przy prowadzeniu prac rozbidrkowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowiazujacych  przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowa¢ wszystkie przewidziane przy tych robotach
urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez robocza, oraz
hetmy, okulary i rekawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzedzi. Przy rozbidrce gruz i drobne
materialy nalezy usuwac przez zsypy. Niedopuszczalne jest zrzucanie ich na nizsze stropy. Roboty
rozbiorkowe prowadzic recznie. Rozhidrke nalezy wykonywac w nastepujacej kolejnosci:

* rozhidrka rur spustowych, rynien, obrobek blacharskich

* rozhidrka chodnikéw, opasek wokot budynku.
Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne
Wszystkie niebezpieczne miejsca, jak przejscia i pomosty powinny byc zabezpieczone barierami, a
pomosty kraweznikami obrzeznymi. Réwniez znajdujace sie w poblizu prowadzonych robét
rozbiorkowych urzadzenia uzytecznos$ci publicznej, budowle, latarnie, stupy z przewodami i drzewa
powinny by¢ zabezpieczone.

Ubrania ochronne i harzedzia
Robotnicy powinni mie¢ odziez robocza, hetmy ochronne, okulary i rekawice, a narzedzia powinny byc

utrzymane w dobrym stanie. Przed rozpoczeciem rob6t robotnicy powinni by¢ pouczeni o sposobie
prowadzenia rob6t i przepisach bezpieczeristwa pracy.

Bezpieczeristwo publiczne
Wszystkie przejscia dla pieszych i przejazdy w zasiegu robdt powinny by¢ zabezpieczone.

BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

1.

Wejscia gtowne do budynku beda ochronione daszkami. Daszek powinien mie¢ konstrukcje
umozliwiajaca, przeniesienie ewentualnych obcigzen, jakie w prawdopodobnym zakresie moze
spowodowac upadek oktadzin elewacyjnych, skrzydet okiennych lub szyb.

Tablice informacyjne, reklamy i podobne urzadzenia oraz dekoracje powinny by¢ tak
usytuowane, wykonane i zamocowane, aby nie stanowity zagrozenia bezpieczeristwa dla
uzytkownikéw budynku i 0séb trzecich.

Obudowy urzadzen technicznych nie moga, by¢ wysuniete poza ptaszczyzne Sciany zewnetrznej
budynku o wiecej niz 0,5 m — przy zachowaniu uzytkowej szerokosci chodnika oraz zapewnieniu
bezpieczenstwa ruchu dla 0séb z dysfunkcja narzadu wzroku.

Oswietlenie i reklamy Swietine nie powinny byc¢ ucigzliwe dla uzytkownikéw budynku oraz
powodowac olsnienia przechodnidw i uzytkownikow jezdni.

Wopusty kanalizacyjne oraz azurowe ostony wycieraczek powinny mie¢ odstepy miedzy pretami
lub Srednice otwordw nie wigksze niz 20 mm.

Umieszczenie odbojow, skrobaczek, wycieraczek do obuwia lub podobnych urzadzeri
wystajacych ponad poziom ptaszczyzny dojscia w szerokosci drzwi wejsciowych do budynku jest
zabronione.

Skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny by¢ oznakowane w sposob
widoczny i wykonane z materiatu zapewniajacego bezpieczenstwo uzytkownikdéw w przypadku
stluczenia.

Okna budynku maja, skrzydta otwierane do wewnatrz.

W budynku temperatura na powierzchni elementéw centralnego ogrzewania, zabezpieczonych
przed dotknieciem uzytkownikéw, nie moze przekracza¢ 900C
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10. Nawierzchnia dojs¢, schoddw i pochylni zewnetrznych i wewnetrznych, ciagdw komunikacyjnych
w budynku oraz podtég w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, powinna byé
wykonana z materiatow nie powodujacych niebezpieczerstwa poslizgu.

UWAGA:

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiadac niezbedne Swiadectwa i atesty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami
oraz posiadac znak bezpieczenstwa.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi normami,
normatywami, warunkami technicznymi prowadzenia robot, przepisami BHP i sztuka budowlang,

Oswiadczenie autor6w projektu
Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.
2351, z 2022 r. poz. 88) oswiadczam, ze niniejszy projekt techniczny termomodernizacji zostat
wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr Uprawnien Data i podpis

UPR.NR
MAZ/0883/PWBKb/18
do projektowania i
mgr inz. WOJCIECH Konstrukcyjno- kierowania robotami
MALECKI budowlana budowlanymi w
specjalnosci
konstrukcyjno-
budowlane;

11




	CPV 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
	CPV 45261900-3 - Dekarskie prace naprawcze oraz konserwacyjne
	CPV 45453000-7 - Prace remontowe oraz renowacyjne
	UPR. NR MAZ/0883/PWBKb/18 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
	WARSZAWA, 30/07/2024


	Część opisowa
	1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
	2. Podstawa opracowania
	3. Stan istniejący
	4. Stan projektowany
	5. Rozwiązania techniczno-materiałowe
	5.1. Komponenty systemu ocieplenia ścian zewnętrznych
	5.2. Prace przygotowawcze
	5.3. Ocieplenie ścian zewnętrznych w strefie cokołu oraz poniżej poziomu gruntu
	5.4. Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu gruntu
	5.5. Ocieplenie stropodachu wentylowanego
	5.6. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
	5.7. Wytyczne dla wykonawcy w zakresie organizacji ruchu na terenie budowy


	Oświadczenie autorów projektu

