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1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

WOJEWODA MAZOWILCK]
Warszaws, dnis .2/ 12,2001 r.

Nr ewid.upraswnten: Wa-379:01

A4

DECYZJA NR 097 i

Na podstawie art. 13 © 14 wstawy z ddwiv 07 lipea 1994 ¢ Prawa budowlane (Dz U Nr 89
2199 r poz 414z phénn oraz § 9 ropporzdzemn Minictra Ooapodarki Przesazennej i Bu-
dowasetwi @ i 30 grodom 1994 1w speawie sannlzielywel finkejd techmieznych w budo-
watetwie (20N 8 2 1005 ¢ poz 383, W 7wigzon 2 104 § 10 2 Kpa, po rozpatrzeniu
witioslu Pay mer 02 Zhasnews Brmveztoln Winiaedon, nn podstawie dokuraentéw stwierdza-
Jjacveh wymagane wyikaztulcenia « prukityke cuvodowd uinz an podstawis pozytywae| oceny
z egzamini na uprewnienta budowlane ztozonego przed Komisy cgzaminacy jng -

NADAJD
Panu Zbigniewow! Krzysztotowi Winlarkowi

mugistrowt niynicron: clcktrykowi
ur.dnis |2 crerwea 1954 1w Warszawie

UPRAWNIENIA BLUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
I RIEROYWANIA ROBOTAMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ )
W ZAKRESIF S1EC), INSTALACJ I URZADZEN
ELEKTRY¢CZNY('H | FLFKTROENERGETYCZNYCH

Zgodnie z § 4 ust, 2 rezpureplanaa Muusiia Gospodarki Przestrzenns] i Budawnicnws # dimna
30 grudnia 1992 r uprawnienia hudowiae do projeklowania bez ograniczen etanowig rén
niez.poqetawq do epravvdrania projektow budowlanveh w specjalnoser objutey fymm nprmy-
nieniami

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwisrdzeniom przez Komigjs egzaminacying powolang praez Wojewods Ma-
Zowieckicge, Zurzadzenicm Nr 128 z dnia 12 ezerwea 2001 ¢, posinduniy przcs Pana mgr i
Zbigm=w. Krzyszcfa Winiarka, wymaganege prawem wylke2tnicama oraz prakivki zesvodo-
wej kinicezar) do wzyskania uprawnie budowlanych & pawy iwae) specjalnosei | po uzveka-
At pozyly wiego wyniku z egzaminu na uprawnisaia budowlane - orzeczono jak w sentencji
Od niniejazej decyzji shizy odwolanic dn Glownegn Inspektora Nadzoru Budowlanesn
w lcrminte 14 doi od daty otrzymania decyzii za posrednictivem Wojewody Mizowicukicgo,

7Znp! Wojewods Mazowleckiezo
ARCHIFERY WG JEWODZKI
nsa ",-'1.~
| el vt A
mgring. aroh, Barbdra kagiiska
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*‘é: INZYNIEROW
== JUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjym:
MAZ-KLE-W62-DE4 *

Pan ZBIGNIEW WINIAREK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2094/02

adres zamieszkania ul. JANA OLBRACHTA 5 m 46, 01-111 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-18 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczzcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

zguneuﬂ.n‘x.r.

§1.Do icznej formy czynnosd p j wy ienie oswil in woll w postad elektroniczne] i opstrzenie o
kwalifikowsnym podpi iczny
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2. INFORMACJE OGOLNE
2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie wymiany instalacji oswietleniowej.
Projekt wymiany instalacji zostanie wykonany na podstawie przeprowadzonego ,Audytu efektywnosci
energetycznej.

2.2. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
— Demontaz opraw o$wietleniowych o$wietlenia ogdlnego (istniejacych),
— Montaz opraw oswietleniowych oswietlenia ogolnego.

2.3. Dane elektroenergetyczne budynku

napiecie zasilania - Un =400/230 V
ochrona przeciwporazeniowa - samoczynne wyltaczenie zasilania
uktad sieci po stronie Odbiorcy. -TN-S

2.4. Przepisy prawne, normy i wytyczne
Przepisy prawne

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz.U.2024.725 t.].

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072),

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

4) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych Czes$¢ D: Roboty instalacyjne
elektryczne.

5) Norma PN-EN 12464-1:2022-01 Swiatlo i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.




3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Opis stanu istniejacego

W budynku istnieje system oSwietlenia ogdlnego oparty na oprawach Swietléwkowych belkowych
wyposazonych w podwaojne Swietldwki liniowe T8 36W. Oprawy zostaly wyprodukowane w latach 80 i sa,
wyposazone w elektromagnetyczne stateczniki. Ponadto zamontowane sa oprawy typu ,Downligth”.
Instalacja zasilajagca w przewazajacej czesci wykonana jest w systemie TN-C jako 2-przewodowa.
Czesc opraw nie posiada podtaczonego zacisku PE. Pomieszczenia czesciowo zostaty wyremontowane
i W pomieszczeniach tych wykonano instalacje oswietleniowa 3 przewodowa. Wymieniono w nich
instalacje elektryczne wraz z oprawami oSwietleniowymi.

Instalacja w tych pomieszczeniach wykonana jest w systemie TN-C-S. Na korytarzach poszczegoinych
pieter znajduja, sie rozdzielnice pietrowe w ktorych znajdujg, sie zabezpieczenia obwoddw o$wietlenia.

3.2. Zatozenia projektowe modernizacji oSwietlenia
Przyjeto zasade wymiany istniejacych opraw Swietlowkowych na zintegrowane oprawy LED o CTT
4000K zarowno w pomieszczeniach sal dydaktycznych, pom. biurowych jaki w ciggach
komunikacyjnych, wykorzystujac w przewazajacej wiekszosci istniejace pkt montazowe.
Przy pomocy programu komputerowego wykonano obliczenia fotometryczne sprawdzajace czy
zalecenia aktualnie obowiazujacej normy PN-EN- 12464-1:2022 sa dotrzymane.

Wymagane poziomy natezenia oswietlenia (Esr):

pomieszczenia biurowe, 500 Ix,
kuchnia 500 Ix
recepcja 300 Ix,
komunikacja, pom. porzgdkowe 100 Ix,
toalety, WC, szatnie 200 Ix,
pomieszczenia techniczne 200 Ix,
oswietlenie ewakuacyjne min 1 1x,
przy urzadzeniach ppoz. min 5 Ix.
3.3. Oprawy

Do projektu proponuje sie nowe oprawy zintegrowane, oprawy LED o ponizszych parametrach.
Numeracja na rysunkach.

A.1 Oprawa LED, IP65, IK=05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; 4-stopniowa, reczna regulacja strumienia
Swietlnego i mocy: krok 1 — 5000Im / 34W, krok 2 - 4400Im / 29W, krok 3 — 3850Im / 24W, krok 4 —
3080Im / 19W, montaz nastropowy, nascienny lub za pomoca, zwieszakdw; obudowa: poliweglan, RAL
7035; uszczelka: poliuretan; klipsy: technopolimer; klosz:  przeciwol$nieniowy poliweglan
mikropryzmatyczny; odbtysnik stalowy biaty; uktad zasilajacy: zasilacz LED z wyjsciem napigciowym
SELV z funkcja, przetaczania mocy, temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 65000h; 3 SDCM,;
zywotnos¢= 72000h (L80B20); atest PZH, ENEC

A.2 Oprawa LED, IP65, IK=05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; 4-stopniowa, reczna regulacja strumienia
Swietlnego i mocy: krok 1 — 8000Im / 51W, krok 2 - 7000Im / 43W, krok 3 — 6000Im / 35W, krok 4 —
5000Im / 28W, montaz nastropowy, nascienny lub za pomoca, zwieszakdw; obudowa: poliweglan, RAL
7035; uszczelka: poliuretan; Klipsy: technopolimer; klosz: przeciw ol$nieniowy poliweglan
mikropryzmatyczny; odbtysnik stalowy biaty; uktad zasilajacy: zasilacz LED z wyjsciem napieciowym
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SELV z funkcjg, przetaczania mocy, temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 65000h; 3 SDCM;
zywotno$¢= 72000h (L80B20); atest PZH, ENEC

B.1 Oprawa LED, IP40, IK=05, UGR<19, T=4000K, CRI=90, strumieri Swietlny oprawy: 4000lm moc:
36W, 2 Kkl ochronnosci, montaz: nastropowy, obudowa: profilu aluminiowy biaty, ksztatt prostokatny;
klosz: mikropryzmatyczne PMMA stabilizowane UV, temperatura pracy: -20°C + +40°C, , MTBF:
65000h, 3 SDCM, zywotnos¢> 60000h (L80B20), uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED,
umozliwiajacy zmiane strumienia Swiatta; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy
strumien Swietlny oprawy w zaleznosci od ilosci Swiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowe;
oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy do 40%; sterowanie oprawa, oparte
na klasycznych tacznikach oSwietlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych urzadzen sterujacych
takich jak panel, zasilacz, router itp.

B.2 Oprawa LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, CRI=90, strumien Swietiny oprawy: 4000Ilm, moc:
36W, 2 kl. ochronnosci, montaz nastropowy, obudowa: profilu aluminiowy biaty, klosz:
mikropryzmatyczne PMMA stabilizowane UV, temperatura pracy: -20°C + +40°C, , MTBF: 65000h, 3
SDCM, zywotno$¢=60000h (L80B20), uktad zasilajacy: zasilacz LED

B.3 Oprawa LED, IP40, IK=05, UGR<19, T=4000K, CRI=90, strumien $wietiny oprawy=4000lm, moc
< 36W, 2 kl. ochronnosci, montaz: nastropowy, obudowa: profil aluminiowy biaty, klosz:
mikropryzmatyczne PMMA stabilizowane UV, temperatura pracy: -20°C + +40°C, , MTBF: 65000h, 3
SDCM, zywotno$¢>60000h (L80B20), uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED, umoZliwiajacy zmiane
strumienia Swiatta; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien Swietlny
oprawy w zaleznosci od ilosci Swiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii
do 30% oraz zwiekszenie Zywotnosci oprawy do 40%; sterowanie oprawa, oparte na klasycznych
tacznikach oswietlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych urzadzen sterujacych takich jak panel,
zasilacz, router itp.,

C.1 Oprawa LED, IP54, IKO8 T=4000K, Ra>80, strumieri oprawy=22800Im, pobdr mocy 24W, montaz:
nastropowy lub nascienny, obudowa z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV biatego
poliweglanu, dyfuzor z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego poliweglanu,
zasilanie: zintegrowany elektroniczny zasilacz LED

D.1 Oprawa LED, IP65, IK08, T=4000K, Ra>80, strumieri Swietlny oprawy 1539Im, pobor mocy 13.5W,
montaz: nastropowy lub nascienny, obudowa z samogasnacego stabilizowanego promieniami UV
biatego poliweglanu, dyfuzor z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego
poliweglanu, zasilanie: zintegrowany elektroniczny zasilacz LED, 2 klasa ochronnosci, temperatura
pracy: -15°C + +35°C; zywotno$¢= 50000h

E.1 Oprawa LED, IP42, UGR<25, T=4000K, Ra=80, IK05, strumieri Swietlny oprawy =2250Im, pobor
mocy 25W, typ downlight, montaz nastropowy, obudowa wykonana z poliweglanu, ramka biata, dyfuzor
z opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci, uktad zasilajacy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z
wyjsciem napieciowym SELV, zywotnos¢ 30000h (L80B20), 3 SDCM, temperatura pracy: -20°C +
+40°C



E.2 Oprawa LED, IP42, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, strumieri swietiny oprawy =2700Im, pobor
mocy 30W, typ downlight, montaz nastropowy, obudowa wykonana z poliweglanu, ramka biata, dyfuzor
z opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci, uktad zasilajacy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z
wyjsciem napieciowym SELV, zywotno$¢ 30000h (L80B20), 3SDCM temperatura pracy: -20°C + +40°C

F.1 Oprawa LED, IP66, IK09, UGR<24, T=4000K, Ra>80, z siatka ochronna oprawa wyposazona w 4-
stopniowa, reczna, regulacje strumienia Swietlnego i mocy: krok 1 —22800Im / 153W, krok 2 - 19600Im /
129W, krok 3 — 16400Im / 105W, krok 4 — 13800Im / 87W, montaz: za pomoca dedykowanej puszki
(montaz nastropowy), obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium z Zzebrowaniem
odprowadzajacym ciepto, lakierowana proszkowym poliestrem na RAL 7040, haki oraz zatrzaski
wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkta hartowanego gr. 4mm z zewnetrzna warstwa,
zawierajaca, mikrosfery redukujaca olsnienie, odbtySnik oraz lamelki rastra z blyszczacego z
polerowanego aluminium gwarantujace wysoki poziom odbicia Swiatta oraz szeroki rozsyt Swiatta, uktad
zasilajacy: zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV, wyposazony w dwa dwustanowe przetaczniki,
pozwalajace na prace w jednym z czterech trybow mocy i strumienia; MTBF: 100000h, stabilno$¢ temp.
barwowej: 3 SDCM, zywotno$¢: 70000h (L80B20), temperatura pracy: -30°C + +50°C,

Oprawy zgodne z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN 62471

Oprawy zostaty dobrane aby byto mozliwe dokonanie symulacji poprawnosci o$wietlenia i wykonania
poprawnego projektu. Wykonawca ma prawo zastosowac oprawy innego producenta zachowujac
parametry oswietleniowe opraw jako minimum.

3.4. Oprawy ewakuacyjne
Budynek zostanie wyposazony w o$wietlenie ewakuacyjne z podtrzymaniem min. 1-godzinnym.
Oswietlenie ewakuacyjne realizowane bedzie za pomoca opraw wyposazonych w indywidualne baterie.
Oswietlenie ewakuacyjne bedzie uruchamia¢ sie automatycznie w przypadku zaniku napiecia
podstawowego oraz zapewni osiagniecie Sredniego natezenia oSwietlenia nie mniejsze niz 1 Ix drdg
ewakuacyjnych na podiodze wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej, a na centralnym pasie drogi,
obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi nie mniej niz 0,5 Ix. Awaryjne oSwietlenie
ewakuacyjne bedzie osiggato 50 % wymaganego natezenia oswietlenia w ciagu 5 s, a 100% w czasie
nie dluzszym niz 60 s. Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia
CNBOP. Ponadto przewiduje sie montaz opraw awaryjnych kierunkowych (z piktogramem). Oprawy te
beda posiadaty w moduty awaryjnego zasilania, na co najmniej 1 godzine pracy po zaniku zasilania.
Oprawy oSwietlenia ewakuacyjnego zainstalowane beda wzdtuz drég ewakuacyjnych. Dotyczy to
réwniez przestrzeni garazu. Nie zaklada sie wykonywania o$wietlenia strefy otwartej na garazach.
W przypadku wystapienia stref otwartych natezenie oswietlenia ewakuacyjnego bedzie nie mniejsze 0,5
Ix na poziomie podiogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej. Ponadto przewiduje sie
wykonanie o$wietlenia ewakuacyjnego w poblizu miejsca umieszczenia sprzetu i urzadzen
przeciwpozarowych. Natezenie oSwietlenia ewakuacyjnego w poblizu sprzetu pozarowego bedzie nie
mniejsze niz 5Ix w przypadku elementow zlokalizowanych poza drogami ewakuacyjnymi i strefami
otwartymi. W pozostatych miejscach zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1838.
Oswietlenie drdg ewakuacyjnych bedzie w normalnych warunkach pracowato w trybie pracy na ciemno
— zataczenie nastapi w chwili zaniku napiecia podstawowego.
W sktad oswietlenia ewakuacyjnego wchodza réwniez podswietlane znaki ewakuacyjne informujace o
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kierunkach ewakuacji. Tryb pracy — na jasno. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramami
zainstalowane beda w taki sposdb, ze odlegtos¢ z dowolnego miejsca stania do lampy nie przekroczy
30m.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego beda posiadaty wszystkie niezbedne atesty i certyfikaty oraz
Swiadectwa dopuszczenia. Oprawy beda posiadaty funkcje AutoTestu.

Dodatkowo, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27
kwietnia 2010 (Dz. U. nr 85 z 2010 poz. 553) , ktdére weszto w zycie 2 czerwca 2011, zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenistwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania, oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego powinny posiadac certyfikat wydany przez CNBOP.
Oswietlenie ewakuacyjne bedzie zapewniaC natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych w
wysokosci 1 Ix. W miejscach lokalizacji urzadzen ochrony ppoz. wymagane natezenie oSwietlenia
wynosi 5 IX.

Dla budynku przewidziano niezalezne oprawy awaryjne ze Zrédtami typu LED.

EW1 Oprawa ewakuacyjna LED, jednostronna P42, IKO7, 2 klasa ochronnosci, montaz: nastropowy,
dwuzadaniowa, z systemem central test opartym na komunikacji droga bezprzewodowa, z jednostka
centralna; akumulator o Zywotnosci 10 lat z czasem tadowania 12h, regulowany czas autonomii: 1h, 2h,
3h, 8h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub Zrédta
Swiatta, praca bez btedéw); obudowa: biaty poliweglan RAL 9003; uktad optyczny: soczewki PMMA,
catkowite odbicie wewnetrzne; klosz: przezroczysty poliweglan; strumien Swietlny oprawy: 500Im (tryb
awaryjny) oraz 250Im (tryb sieciowy); oprawa wyposazona w zdejmowalng puszke instalacyjng
wyposazona W wewnetrzna poziomice, wyjmowana, listwe zaciskowa do zasilania — rowniez
przelotowego, interfejs modutéw komunikacyjnych oraz gniazdo opcjonalnego dodatkowego
akumulatora, pozwalajacego zwiekszy¢ strumien w trybie awaryjnym do 50%; podtaczenie do zasilania
wewnatrz puszki instalacyjnej, bez otwierania klosza i odbty$Snika oprawy; temperatura pracy: +5°C +
+40°C

EW2 Oprawa ewakuacyjna LED, dwustronna, z piktogramem umieszczonym na plytce poliweglanowej,
IP42, K07, 2 klasa ochronnosci, montaz: nastropowy, dwuzadaniowa, z systemem central test opartym
na komunikacji droga bezprzewodowa, z jednostka centralna; akumulator o Zywotnosci 10 lat z czasem
tadowania 12h, regulowany czas autonomii: 1h, 2h, 3h, 8h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan
pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub Zrodta Swiatta, praca bez btedéw); obudowa: biaty poliweglan
RAL 9003; uktad optyczny: soczewki PMMA, catkowite odbicie wewnetrzne; klosz: przezroczysty
poliweglan; strumieri Swietlny oprawy: 1000Im (tryb awaryjny) oraz 250Im (tryb sieciowy); oprawa
wyposazona w zdejmowalng puszke instalacyjna wyposazona w wewnetrzna poziomice, wyjmowana,
listwe zaciskowa, do zasilania — réwniez przelotowego, interfejs modutéw komunikacyjnych oraz gniazdo
opcjonalnego dodatkowego akumulatora, pozwalajacego zwiekszy¢ strumiern w trybie awaryjnym do
50%; podtaczenie do zasilania wewnatrz puszki instalacyjnej, bez otwierania klosza i odbtySnika
oprawy; temperatura pracy: +5°C + +40°C

EW3 Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, z siatkg ochronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci,
pobdr mocy maks. 4W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, modut awaryjny
sktadajacy sie z fadowarki, Zrodta pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumulator z regulowanym
czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscia 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy
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oprawy (fadowanie, btad baterii lub Zrodta Swiatta, praca bez bleddw); dwuzadaniowa, z systemem
central test opartym na komunikacji droga bezprzewodowa, z jednostka centralna, obudowa wykonana z
samogasnacego poliweglanu RAL 9003, odblysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysoko
przezroczysty, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =500Im dla pracy SE oraz 250Im dla pracy
SA, zakres temperaturowy pracy: -10°C + +45°C - bez stosowania urzadzen do podgrzewania
akumulatora

AW1 Oprawa awaryjna LED, IP42, IK07, 2 klasa ochronnosci, montaz: nastropowy dwuzadaniowa, z
systemem central test opartym na komunikacji droga bezprzewodowa, z jednostka centralna; akumulator
0 zywotnosci 10 lat z czasem fadowania 12h, regulowany czas autonomii: 1h, 2h, 3h, 8h; wielokolorowa
dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (fadowanie, btad baterii lub Zrodta Swiatta, praca bez
btedow); obudowa: biaty poliweglan RAL 9003; uktad optyczny: soczewki PMMA, catkowite odbicie
wewnetrzne; klosz: przezroczysty poliweglan; strumien Swietlny oprawy: 1000Im (tryb awaryjny) oraz
250lm (tryb sieciowy); oprawa wyposazona w zdejmowalng puszke instalacyjna wyposazona w
wewnetrzna, poziomice, wyjmowana, listwe zaciskowa do zasilania — rdwniez przelotowego, interfejs
modutéw komunikacyjnych oraz gniazdo opcjonalnego dodatkowego akumulatora, pozwalajacego
zwiekszy¢ strumien w trybie awaryjnym do 50%; podiaczenie do zasilania wewnatrz puszki
instalacyjnej, bez otwierania klosza i odbty$nika oprawy; temperatura pracy: +5°C + +40°C

AW?2 Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 4W, 12szt diod LED o
T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, Zrodta pradu
statego i jednostki kontrolujacej; akumulator z regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h,
zywotnoscia, 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii
lub Zrodta Swiatta, praca bez bleddéw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), z systemem central test
opartym na komunikacji droga, bezprzewodowa z jednostka centralng; , obudowa wykonana z
samogasnacego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysoko
przezroczysty, strumieni po przejsciu przez zespot optyczny =500im dla pracy SE oraz 250Im dla pracy
SA, zakres temperaturowy pracy: -10°C + +45°C - bez stosowania urzadzen do podgrzewania
akumulatora

AW3 Oprawa awaryjna LED, IP65, IK=07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 4W, T=6000K i
CRI=80, montaz: nastropowy, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, Zrodta pradu statego i
jednostki kontrolujacej; akumulator z regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscia, 10 lat;
wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub Zrodta Swiatta,
praca bez btedéw); jednozadaniowa (praca ,na ciemno”), z funkcja centralnego testu - sterowanie droga,
bezprzewodowa, poprzez centralke monitorujagca, FM, obudowa wykonana z samogasnacego
poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysoko przezroczysty,
strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =1000Im , zakres temperaturowy pracy: -10°C + +45°C -
bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora

AW4 Oprawa awaryjna LED z siatka ochronna, IP65, IK=07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks.
4W, T=6000K i CRI=80, montaz: nastropowy, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, Zrodta pradu
statlego i jednostki kontrolujacej; akumulator z regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h,
zywotnoscig, 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (fadowanie, btad baterii
lub Zrodta Swiatta, praca bez btedéw); jednozadaniowa (praca ,na ciemno”), z funkcja centralnego testu
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- sterowanie droga bezprzewodowa, poprzez centralke monitorujaca, FM, obudowa wykonana z
samogasnacego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysoko
przezroczysty, strumieri po przejsciu przez zespot optyczny =1000Im , zakres temperaturowy pracy:
-10°C + +45°C - bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora

Oprawy zgodne z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN
62034

Oprawy zostaty dobrane aby byto mozliwe dokonanie symulacji poprawnosci o$wietlenia i wykonania
poprawnego projektu. Wykonawca ma prawo zastosowac oprawy innego producenta zachowujac
parametry osSwietleniowe opraw jako minimum.

JC Jednostka Centralna do monitoringu i zarzadzania oSwietleniem awaryjnym w sposob
bezprzewodowy - komunikacja radiowa FM. Testy funkcjonalne sa przeprowadzane automatycznie co
28 dni, a testy autonomiczne co 175 dni, zgodnie z obowiazujaca norma PN-EN 50172. Testy
autonomiczne moga, by¢ przeprowadzane w jednym czasie dla wszystkich opraw, lub w odstepie 7 dni
(podziat na oprawy parzyste i nieparzyste). Opcja testow w odstepie 7 dni chroniaca przed
zaciemnieniem obiektu, w przypadku kiedy awaria pradu nastapitaby zaraz po zakoriczeniu testu (w
takim wypadku nie zadziata jedynie potowa opraw, poniewaz test autonomiczny polega na przejsciu
oprawy w tryb autonomiczny w celu sprawdzenia pojemnosci akumulatora). Wyniki testéw sa
przechowywane w pamieci centralki, istnieje mozliwos¢ zapisania ich na dysku komputera,
wydrukowania oraz dodania do dziennika zdarzen obiektu. Centrala pozwala réwniez na sterowanie
oprawami oSwietlenia podstawowego wyposazonymi w zasilacz smart driver. Oprawy ze standardowymi
zasilaczami wiaczane i skomunikowane z centrala poprzez odbiorniki FM.

Centrala poprzez interfejs RS485 pozwala na skomunikowanie sie z BMS. Obstugiwane protokoty
MODBUS, LON, KNX.

3.5. Zestawienie materiatowe

Lp Opis Typ ilos | jm
. ¢
1 | Al Oprawa LED 50 | szt
2 | A2 Oprawa LED 42 | szt
3 | B.1 Oprawa LED 68 | szt
4 | B.2 Oprawa LED 34 | szt
5 | B.3 Oprawa LED 2 szt.
6 | C.10prawa LED 11 | szt
7 | D.1 Oprawa LED 11 | szt
8 | E.1 Oprawa LED 17 | szt
9 | E.20Oprawa LED 6 szt.
10 | R1 Oprawa LED 4 szt.
11 | EW.1 Oprawa LED 12 | szt
12 | EW.2 Oprawa LED 15 | szt
13 | EW.3 Oprawa LED 5 szt.
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14 | AW.1 Oprawa LED 18 | szt
15 | AW.2 Oprawa LED 29 | szt
16 | AW.3 Oprawa LED 14 | szt
17 | AW.4 Oprawa LED 2 szt.

3.6. Instalacja zasilajaca

Zasilnie osSwietlenia ogdlnego realizowane bedzie z istniejacych obwoddw elektrycznych
oSwietleniowych. Pomiar energii elektrycznej odbywac sie bedzie za pomoca istniejacego uktadu
pomiarowego znajdujacego sie w tablicy licznikowej. Uktad pomiarowy, zabezpieczenie przelicznikowe,
oraz zapotrzebowanie mocy pozostanie bez zmian poniewaz moc szczytowa oswietlenia ogdlnego,
awaryjnego, ewakuacyjnego nie ulega zmianie (zmniejszy sie) i nie wplywa na zainstalowany ukfad
instalacji elektrycznej.

Dla os$wietlania ogdlnego wszystkich pomieszczen w budynku zaprojektowano wymiane istniejacych
opraw oswietleniowych na oprawy energooszczedne typu LED, oprawy pokazano na rzutach poziomych

Do zasilania opraw, ze wzgledu na ich Il klase ochronnosci, zostanie wykorzystana w przewazajacej
czesci istnigjaca instalacja zasilajaca wykonana przewodami miedzianymi YDYp 2x 1,5mm? w uktadzie
TN-C. W miejscach, gdzie miejsce montazu nowych opraw jest przesuniete wzgledem lokalizacji
dotychczas istniejacych opraw nalezy zamontowac rozgateznik natynkowy i z niego zasilic nowa oprawe
prowadzac dodatkowy przewéd YDYp 2x1,5mm? natynkowo w listwie elektroinstalacyjnej.
Niewykorzystane miejsce po starej oprawie osSwietleniowej nalezy zaszpachlowad gipsem
wykoniczeniowym i pomalowa¢ na odpowiedni kolor. Niewykorzystane wypusty oswietleniowe nalezy
zabezpieczy¢ natynkowa, puszka, rozgateZna a korcowki przewodow zabezpieczy¢ szybko ztaczkami
typu WAGO . W miare mozliwosci nalezy wykorzystac istniejaca instalacje wtynkowa oraz wolne
miejsca w kanatach instalacyjnych z obwodami pradowymi. Instalacje nalezy wykona¢ przewodami
YDYp 2x 1,5mm?i 3x 1,5mm? / 750V. Istniejace taczniki oswietlenia na korytarzach nalezy zmostkowac
lub wykonac odpowiednie potaczenia w puszkach rozgateznych. W miejscach, gdzie miejsce montazu
nowych opraw jest przesuniete wzgledem lokalizacji dotychczas istniejacych opraw nalezy zamontowac
rozgateznik natynkowy i z niego zasilic nowa, oprawe prowadzac dodatkowy przewdd YDYp 2 x 1,5mm
natynkowo w listwie elektroinstalacyjnej. Niewykorzystane miejsce po starej oprawie oSwietleniowej
nalezy zaszpachlowa¢ gipsem wykoriczeniowym i pomalowac¢ na odpowiedni kolor. Niewykorzystane
wypusty oswietleniowe nalezy zabezpieczy¢ natynkowa puszka rozgatezna a koricowki przewoddow
zabezpieczy¢ szybko ztaczkami typu WAGO.

Niedopuszczalne jest prowadzenie obwodéw oswietlenia w kanatach kablowych przeznaczonych
dla przewoddw informatycznych.

Wszelkie prace montazowe nalezy wykonac w sposob zapewniajacy odpowiednia estetyke wykonania.
Po wykonaniu montazu okablowania nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji a po montazu
urzadzen pomiary impedancji petli zwarcia. Catos¢ prac nalezy zakoriczy¢ pomiarami natezenia
oSwietlenia zgodnie z norma PN-EN 12464-1:2012 oraz odpowiednimi protokotami.
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3.7. Instalacja ochrony od porazen

Podstawowa, ochrong, od porazeri pradem realizowac bedzie izolacja robocza czesci czynnych oraz
dodatkowa izolacja w postaci zewnetrznej izolacji kabli. Ochrona dodatkowa, bedzie zastosowanie
samoczynnego wytaczenia zasilania, przez spetienie warunku petli zwarcia wylacznikow
nadpradowych

oraz spetnienie warunku wytaczenia pradu réznicowopradowego wytacznika réznicowopradowego 0
pradzie wytaczajacym 30mA. Dlatego do kazdej oprawy oswietleniowej nalezy doprowadzi¢ osobny,
oprdcz przewodu neutralnego N, przewod ochronny PE. Przewody ochronne musza, posiadac izolacje
koloru zielono-zAttego i musza, by¢ potaczone z szyna ochronna PE w tablicy bezpiecznikowej. Jako
system ochrony od porazeri pradem elektrycznym projektuje sie: SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA w uktadzie sieciowym TN-S.

3.8. Gtéwny wytacznik pradu

W istniejacej instalacji elektrycznej znajduje sie przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP), ktdry
pozostanie bez zmian.
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3.9. Prace kontrolno-pomiarowe
Po zakonczeniu robot nalezy dokona¢ nastepujacych pomiarow:

- stan izolacji

- skutecznosc ochrony przeciwporazeniowej
Prace powyzsze winny by¢ wykonane przez osoby posiadajace uprawnienia w tym zakresie. Z
wykonanych pomiaréw sporzadzi¢ protokoty wg obowigzujacych wzordw i przekazac je Inwestorowi.

Uwaga: Nie nalezy bada¢ izolacji obwoddw przy podtaczonych oprawach oswietleniowych, poniewaz
niektore moga, ulec uszkodzeniu.

4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie urzadzenia sktadowe instalacji oSwietleniowej musza, posiada¢ deklaracje zgodnosci z
obowiazujacymi normami oraz dokumenty potwierdzajace parametry oferowanych urzadzen, wykonane
wg obowiazujacych norm.

Minimalna gwarancja na podzespoly instalacji oSwietleniowej i roboty montazowe 2 lata. Wszystkie
materiaty do wykonania systemu instalacji osSwietleniowej  powinny odpowiada¢ parametrom
technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej, oraz wymaganiom odpowiednich norm i
aprobat technicznych.

Catosé prac powinny wykonac¢ osoby majace do tego celu uprawnia. Prace powinny by¢ wykonane
zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami oraz wytycznymi producentéw instalowanych
urzadzen. Zastosowane aparaty i urzadzenia winny posiada¢ wymagane certyfikaty i dopuszczenia.

4.1. Wytyczne
Sufity nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, zaprawiajac ubytki tynku po przewodach
oSwietleniowych, wymienianych oprawach oraz wykona¢ malowanie catego sufitu w pomieszczeniu, w
ktérym byly wykonywane prace zwiazane z wymiana osSwietlenia.
Wszystkie istniejace oprawy oswietleniowe po zdemontowaniu nalezy zda¢ do magazynu
Zamawiajacego.

5. RYSUNKI
Zestawienie rysunkow.

NR RYS: PRZEDMIOT SKALA
E-01 Instalacja oSwietleniowa - rzuty 1:100
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