KOWAGO-INZYNIERIA 05-462 WIAZOWNA OS. PARKOWE 6B

PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA ROBOT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 PRZY UL.
BUDOWLANYCH: KWIATOWEJ 80
LOKALIZACJA: UL. KWIATOWA 80 LEGIONOWO

NAZWA INWESTORA:  MIASTO LEGIONOWO
ADRES INWESTORA: UL. JOZEFA PILSUDSKIEGO 41 05-120 LEGIONOWO

BRANZE: budowlana/ elektryczna/ sanitarna

OPRACOWAL.:
tukasz Nejman

DATA OPRACOWANIA 07/04/2025
PRZEDMIARU:

CPV 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
CPV 45261900-3 - Dekarskie prace naprawcze oraz konserwacyjne

CPV 45453000-7 - Prace remontowe oraz renowacyjne

CPV 45443000-4 - Roboty elewacyjne

CPV 45321000-3- Izolacja cieplna

CPV 45311100-1- Wymiana instalacji odgromowej

CPV-45215100-8 - Roboty budowlano-montazowe instalacje sanitarne

CPV- 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

CPV- 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV-45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
CPV-45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
CPV-45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:

1.Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. Dz.U. 2021 poz. 2458.

2.Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty budowlane zwigzane z termomodernizacjg budynku Przedszkola Miejskiego nr
5 przy ul. Kwiatowej 80

WYKONAWCA INWESTOR
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. |  Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 ROBOTY NA ZEWNATRZ BUDYNKU
11 Izolacja pionowa
11  KNNR 10307-04 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci | m3
d.1.1 do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. Ill-IV
1,0*0,8 * (215,5) m3 172,40
RAZEM 172,40
2] KNR 2-01 0320-0503 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach m3
d.1.1 pionowych w gruntach kat.llI-1V; gtebokos¢ do 3.0
m, szeroko$¢ 2.6-4.5 m
poz.1 m3 172,40
RAZEM 172,40
3| KNR-W 4-01 0304-04 | Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworow w m3
d.1.1 Scianach na zaprawie cementowej cegtami-
zamurowanie zsypow
0,8 m3 0,80
RAZEM 0,80
4] KNR 2-010501-01 | Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w m3
d.1.1 z.sz.2.18. 9910 gruncie kat.I-ll z przerzutem na odl. do 3 m
Zasypanie z ubiciem w warunkach utrudnionych
(wykopy z rozporami).
6,5 m3 6,50
RAZEM 6,50
5| KNR-W 4-01 0308-05 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do| szt.
d.1.1 0.50 m2. PRZYJETO 35% POWIERZCHNI
(215,5) * 0,7 * 0,35 szt. 52,80
RAZEM 52,80
6| KNR 0-40 0209-01 | Przygotowanie podioza pod tynki m2
d.1.1 analogia
(215,5 * 0,95) m2 204,73
RAZEM 204,73
7] KNNR 2 1001-04 Tynki zewnetrzne na Scianach ptaskich i pow. m2
d.1.1 analogia poziomych
poz.6 m2 204,73
RAZEM 204,73
8| KNR 2-02 0603-09 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1.1 analogia pionowe - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
poz.7 m2 204,73
RAZEM 204,73
9| KNR 2-02 0603-10 | lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1.1 analogia pionowe - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.8 m2 204,73
RAZEM 204,73
10 KNR 0-23 2612-01 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi-| m2
d.1.1 analogia przyklejenie ptyt styropianowych do $cian- styrodur
wspotcz. XPS 0,035 gr. 7 cm
poz.9 m2 204,73
RAZEM 204,73
11| KNR 0-40 0108-02 | Ochrona powtok izolacji przeciwwilgociowej oraz m2
d.11 analogia drenaz powierzchniowy w strefie powtok
izolacyjnych - utozenie warstwy ochronnej na
podtozu betonowym- mata ochronno - drenujgca
poz.9 * 0,5 m2 102,37
RAZEM 102,37
12| KNR 0-17 2609-06 | Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi | m2
d.11 metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
Scianach
(215,5) * 0,7 m2 150,85
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 150,85
13[ KNR0-17 0927-01 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.1.1 mineralnego strukturalnego - natozenie na podtoze
farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
poz.12 m2 150,85
RAZEM 150,85
14| KNR 0-17 0927-03 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.1.1 mineralnego strukturalnego grubosci 3-5 mm z
gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych- TYNK MOZAIKOWY
poz.13 m2 150,85
RAZEM 150,85
1.2 WYKONANIE OPASKI
15[ KNR 13-23 0108-06 | Rozbiorka elementow chodnika - ptyty m2
d.1.2
215,5*0,6 m2 129,30
RAZEM 129,30
16/ KNK 2-06 0809-05 | Rozbidérka obrzezy o wym. 6x20 cm m
d.1.2
215,5 m 215,50
RAZEM 215,50
17| KNR 4-01 0108-02 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na m3
d.1.2 0108-04 odlegtos¢ 10 km grunt.kat. llI
(215,5)*0,2*0,6 m3 25,86
RAZEM 25,86
18 KNR 2-310511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ | m2
d.1.2 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
(177,5) * 0,65 m2 115,38
RAZEM 115,38
19| KNR 2-31 0407-01 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.1.2 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
poz.16 m 215,50
RAZEM 215,50
20 KNR2-310107-01 [ Wyrownanie istniejgcej podbudowy tluczniem m3
d.1.2 kamiennym sortowanym z zageszczeniem
mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy po
zageszczeniu do 10 cm
Krotno$¢ = 1,5
poz.18 * 0,15 m3 17,31
RAZEM 17,31
21| KNR2-310107-01 [ Wyrownanie istniejgcej podbudowy tluczniem m3
d.1.2 kamiennym sortowanym z zageszczeniem
mechanicznym - srednia grubos¢ warstwy po
zageszczeniu do 10 cm
Krotno$¢ = 1,5
37,5*0,1 m3 3,75
RAZEM 3,75
22| KNNR 10408-02 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll m3
d.1.2| z.sz.2.2.2.9911-02 | ubijakami mechanicznymi - wspotczynnik
zageszczenia Js=0.98)
poz.20 m3 17,31
RAZEM 17,31
23| KNNR 10503-01 Reczne plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i m2
d.1.2 analogia dna wykopow wykonywanych recznie w gruntach
kat.I-1l
215,5* 2,65 m2 571,08
RAZEM 571,08
24]  KNNR 1 0507-03 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2
d.1.2
poz.23 m2 571,08
RAZEM 571,08
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1.3 REMONT WEJSC
25| KNR 4-04 0504-03 | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1.3
42,8 m2 42,80
RAZEM 42,80
26| KNR-W 4-01 0212-06 | Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukciji m3
d.1.3 betonowych zbrojonych
poz.25 * 0,25 m3 10,70
RAZEM 10,70
27| KNR BC-02 0212-01 | Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) m2
d.1.3 analogia powierzchni poziomych konstrukcji betonowych
zaprawg cementowo-polimerows; wielkos¢ ubytkow
30 mm
Krotnos¢ = 5
poz.25 m2 42,80
RAZEM 42,80
28| KNR BC-02 0214-03 | Wyrdéwnanie i naprawa powierzchni betonowych m2
d.1.3 analogia szpachlg polimerowo-cementowg - grubos$¢ warstwy
1 mm, powierzchnie pionowe z betonéw
monolitycznych
poz.27 m2 42,80
RAZEM 42,80
29| KNR 2-18 0618-06 | Wyktadziny na posadzkach z kostki uktadanej na m2
d.1.3 analogia zaprawie cementowej- granit pfomieniowany
grubosci 30 mm
28,35 m2 28,35
RAZEM 28,35
30 KNRO0-121118-03 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, m2
d.1.3 uktadanych metodg zwyktg
poz.25 m2 42,80
RAZEM 42,80
31| KNR-W 2-02 1209-01 | Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym- m
d.1.3 analogia balustrada ze stali nierdzewnej AlS| 304
4,35 m 4,35
RAZEM 4,35
32| KNP2 1313-02 1313- | Malowanie ozdobnych balustrad i krat farbg olejng - | m2
d.1.3 02.02 pedzlami pierwszy raz
3,31 1,99 m2 6,59
RAZEM 6,59
33| KNP 02 1313-01.03 | Malowanie prostych balustrad i krat farbg olejng - m
d.1.3 pedzlami drugi raz
poz.32 m 6,59
RAZEM 6,59
34| KNR4-010108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.3 samowytadowczymi na odl.do 1 km wraz z
utylizacja
(poz.26) m3 10,70
RAZEM 10,70
35| KNR4-010108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.3 samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km wraz z
utylizacja
Krotnos¢ = 20
poz.34 m3 10,70
RAZEM 10,70
14 POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPAWNYCH
36| KNNR 10307-04 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci | m3
d14 do 3,0 m o scianach pionowych w gruntach suchych
kat. IlI-IV
16*1,1*0,35 m3 6,16
RAZEM 6,16
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37 KNR 19-01 0117-01 [ Umocnienie, odeskowanie wykopow m2
d14 waskoprzestrzennych lub jamistych o gt. do 1,5 m
16*1,1 m2 17,60
RAZEM 17,60
38| KNR 2-02 0204-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o m3
d14 analogia objetosci do 1,5 m3 - reczne ukiadanie betonu-
podktad beton C8/10
32*0,25%0,3 m3 2,40
RAZEM 2,40
39 KSNR 100513-09 [ Wykonanie palisady z betonowych stupow w o $r. m
d14 analogia 10-12 cm wbitych na 1.50 m w gr.kat.IV
16 m 16,00
RAZEM 16,00
40 KNR 13-12 0216-01 | Reczne zasypywanie wykopow m3
d.1.4
10,4 m3 10,40
RAZEM 10,40
41] KNR 2-18 0618-06 | Wyktadziny na posadzkach z kostki j uktadanej na m2
d14 analogia zaprawie cementowej- grubosci 60 mm
28,35 m2 28,35
RAZEM 28,35
42 KNR-W 2-02 1209-01 | Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym- m
d.1.4 analogia balustrada ze stali nierdzewnej AISI 304
6,8 m 6,80
RAZEM 6,80
15 DOCIEPLENIE ELEWACJI
43| NNRNKB 202 1621a- | (z.VIIl) Rusztowania ramowe zewngtrzne o m2
d.1.5 04 wysokosci do 25 m
analogia
(215,5)* 7,8 m2 1680,90
RAZEM 1 680,90
44| KNP 02 0329-04.04 | Demontaz rusztowan ramowych o wys. do 26 m z m2
d.1.5 przektadaniem pomostu roboczego i
zabezpieczajgcego
poz.43 m2 1 680,90
RAZEM 1 680,90
45 KNR AT-05 1663-04 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan m2
d.1.5 analogia ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
poz.43 m2 1680,90
RAZEM 1 680,90
46| KNP 18 0815-08.04 | Demontaz konstrukcji wsporczych zbiorczych o szt.
d.1.5 analogia diugosci do 3.0 m wraz z utylizacjg- elementy
stalowe przy oknach w salach
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
47| KNR-W 2-20 0115-01 | Drabinki stalowe - demontaz i ponowny montaz m
d.1.5 analogia wraz z nowym osadzeniem gniazd montazowych
5 m 5,00
RAZEM 5,00
48 Demontaz i ponowny montaz elementow kpl.
d.1.5 kalk. wtasna znajdujgcych sie na elewacji- uchwyty do flag,
instalacja monitoringu oraz innych elementow.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
49] KNR 2-02 0925-01 | Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1.5
655 m2 655,00
RAZEM 655,00
50 TZKNBK XII 0418-105 | Demontaz boazerii drewnianych ptytowych lub z m2
d.1.5 listewek o powierzchni powyzej 5.0 m2
133,8 m2 133,80
RAZEM 133,80
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51| KNKRB 3 0604-03 [ Uzupetnienie tynkow zewn.nakrapianych kat. Ill o m2
d.1.5 powierzchni do 5 m2 z zaprawy cementowej-
przyjeto 20 % powierzchni elewac;ji
0,2*777,2 m2 155,44
RAZEM 155,44
52| KNR 0-17 2608-01 | Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metoda m2
d.1.5 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
772,2 m2 772,20
RAZEM 772,20
53| KNR 0-17 2608-02 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda m2
d.1.5 lekkg-mokra - impregnacja grzybobdjcza
jednokrotnie
poz.52 m2 772,20
RAZEM 772,20
54 KNR 0-17 2609-01 [ Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi | m2
d.1.5 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do
Scian EPS 0,031 gr. 15 cm.
poz.53 m2 772,20
RAZEM 772,20
55 KNR0-17 2609-02 [ Ocieplenie scian budynkdow ptytami styropianowymi | m2
d.1.5 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do
osciezy
560 * 0,35 m2 196,00
RAZEM 196,00
56| KNR AT-310702-01 | Ochrona naroznikdéw wypuktych przy uzyciu profilu m
d.1.5 naroznikowego
1687 m 1687,00
RAZEM 1 687,00
57 KNR 0-17 2609-05 [ Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi | szt.
d.1.5 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
poz.52 * 4 szt. 3 088,80
RAZEM 3 088,80
58| KNR 0-17 2609-06 [ Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi | m2
d.1.5 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
Scianach
poz.52 m2 772,20
RAZEM 772,20
59| KNR 0-17 2609-06 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi | m2
d.1.5 analogia metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
Scianach- druga warstwa na poziomie parteru
((16,8 +58,5) *2) * 2 m2 301,20
RAZEM 301,20
60| KNR 0-17 2609-07 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi | m2
d.1.5 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach
poz.55 m2 196,00
RAZEM 196,00
61| KNR0-170927-01 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.1.5 mineralnego strukturalnego - natozenie na podtoze
farby gruntujgcej
poz.52 + poz.55 m2 968,20
RAZEM 968,20
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62| KNR 0-170927-03 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.1.5 analogia mineralnego strukturalnego grubosci 3-5 mm z
gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych- tynk sylikonowy
poz.52 m2 772,20
RAZEM 772,20
63| KNR 0-17 0927-05 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.1.5 mineralnego strukturalnego grubosci 3-5 mm z
gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu na osciezach o szer. do 30
cm
poz.55 m2 196,00
RAZEM 196,00
64| KNR-W 4-01 0545-08 | Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, m2
d.1.5 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace;j sie
do uzytku- parapety
355,4 m2 355,40
RAZEM 355,40
65| KNR 2-02 0923-04 | Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.1.5
poz.64 m2 355,40
RAZEM 355,40
66| NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o m2
d.1.5 szer.w rozwinigciu ponad 25 cm- parapety
390,94 m2 390,94
RAZEM 390,94
67 KNR 2-02r.16 Czas pracy rusztowan
d.1.5 z.sz.5.15 (pozycje: 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66)
68| KNR 4-04 1107-01 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.1.5 1107-04 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegtos¢
analogia 20 km wraz z utylizacjg
9,8 t 9,80
RAZEM 9,80
1.6 DOCIEPLENIE STROPU
69| KNR 4-04 0506-02 | Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.6
208,8 m 208,80
RAZEM 208,80
70 KNR 4-04 0506-03 | Rozebranie rur z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1.6
155,4 m 155,40
RAZEM 155,40
71| KNR-W 2-02 0524-02 | Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - m
d.1.6 potokragte o $r. 150 mm
poz.69 m 208,80
RAZEM 208,80
72| KNR-W 2-02 0531-04 | Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.1.6
poz.70 m 155,40
RAZEM 155,40
73| KNR-W 4-01 0545-08 | Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, m2
d.1.6 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace;j sie
do uzytku
389,4 m2 389,40
RAZEM 389,40
74|NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o m2
d.1.6 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
poz.73 m2 389,40
RAZEM 389,40

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3325




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
75| KNR AT-450102-09 | Komin izolowany jednociggowy o Srednicy m
d.1.6 analogia przewodu 14 cm - kazdy dalszy 1 m komina-
KOMINY WENTYLACJYNE STROPU o wys 0.5m
1128/30/0,5 m 75,20
RAZEM 75,20
76| KNR 4-01 0204-01 | Uzupetnienie stropow z ptyt prefabrykowanych typu | m2
d.1.6 analogia WPS- wykonanie otworu montazowego do aplikacji
welny i jego naprawa po wykonaniu izolacji
(1128 /10) * (0,5 * 0,5) m2 28,20
RAZEM 28,20
77| KNR 4-01 0607-07 | Wykonanie podsypki izolacyjnej stropow z kruszywa | m2
d.1.6 analogia keramzytowego o grub.warstwy 11 cm- WELNA
MINERALNA GRANULOWANA GR. 11 lambda
0,050
1128 m2 1128,00
RAZEM 1 128,00
78| KNR 4-01 0515-05 | Pokrycie 2 warstwami papy asfaltowej na lepiku m2
d.1.6 analogia dachow poprzednio pokrytych 2 warstwami papy na
dachach betonowych na lepiku na gorgco-
zaslepienie otworow mntazowych
poz.76 m2 28,20
RAZEM 28,20
79 KNR-W 4-01 0517-01 | Posmarowanie powierzchni dachu gruntem m2
d.1.6 analogia bitumicznym
16,8 * 58,5 m2 982,80
RAZEM 982,80
80| KNR 4-04 1105-01 | Transport gruzu samochodem samowyfadowczym m3
d.1.6 1105-02 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu na odlegtos¢ 10 km
8,5 m3 8,50
RAZEM 8,50
81| KNR 4-04 1107-01 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.1.6 1107-04 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegtosc
analogia 20 km wraz z utylizacjg
4.8 t 4,80
RAZEM 4,80
82 Wywaoz i utylizacja innych materiatéw z rozbiorki- m3
d.1.6 kalk. wtasna przyjeto 2% powierzchni dachu
2% *982,8 m3 19,66
RAZEM 19,66
83| KNPnRPDE 76-203c | Malowanie konstrukcji metalowych - barierki, szt.
d.1.6 drabiny, kraty
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
84| KNPnRPDE 76-203e | Malowanie konstrukcji metalowych - rézne m2
d.1.6 powierzchnie metalowe - blachy
8 m2 8,00
RAZEM 8,00
1.7 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
85| KNR 4-010354-08 | Wykucie z muru okien o pow.ponad 2 m2 m2
d.1.7 analogia
2124 m2 212,40
RAZEM 212,40
86 Demontaz i ponowny montaz instalacji kontroli kpl.
d.1.7 kalk. wtasna dostepu wraz z instalacja domofonowa.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
87| KNR4-011111-01 [ Rozszklenie otwordw okiennych lub drzwiowych o m2
d.1.7 analogia ramach stalowych
poz.85 m2 212,40
RAZEM 212,40
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88
d.1.7

KNR 2-02 1017-01
analogia

Skrzydta drzwiowe - demontaz skrzydet drzwiowych
i oScieznic

m2

33,2

m2

33,20

RAZEM

33,20

89
d.1.7

KNR-W 2-02 1027-02

Drzwi o powierzchni ponad 1.5 m2.

Drzwi wejsciowe prostokatne, dwudzielne z PCV
przeszklone przeziernie, szklo biate przezroczyste,
minimum spetniajgce wymogi izolacyjnosci
termicznej 2021r:. Kolor stolarki proponuje sie
ciemny brgz. Klasa RC3 - przeciwwtamaniowa.
Klasa odpornosci na wlamanie wg normy
klasyfikacyjnej: PN-EN 1627:2012- RC3
Izolacyjnos¢ termiczna: wspotczynnik przenikalnosci
cieplnej dla catych drzwi: U=1,3 W/m2K.
Przepuszczalnos¢ powietrza: klasa3, PN-EN
12207:2001

Wodoszczelnosc: klasa 5A (200 PA) PN-EN
12208:2001

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: klasa C1/B1,
PN-EN 12210:2001

Szklenie state: zespolona, bez ucigzliwego
ciemnego odblasku i wspotczynniku przenikania
ciepta U=0,9W/m2K.

Drzwi wyposazy¢ nalezy:

- w zamki spetniajgce wymagania klasy 3 zgodnie z
normg PN-EN 12209 Okucia budowlane. Zamki.
Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania
i metody badan.

m2

poz.88

m2

33,20

RAZEM

33,20

90
d.1.7

KNR 0-19 1023-11
analogia

Montaz okien - okna PCV. Wspo6t. lambda=0,9.
szklenie: - 48mm Szkio (Ug=0,5) 4/18/4/18/4
(Szkto/Argon/Szkto/Argon/Szkto); (Psi=0.060 )
Listwa przyszybowa: 20mm wys., 10mm szer.;
Listwa przyszybowa ramy / stupka:30 mm wys. , 10
mm szer.; Profil ramy: 80mm; Profil skrzydta:
77mm-niezlicowane; Kolor ramy i skrzydet - biaty
Wyszczegolnienie robot:

1. Demontaz skrzydet i o$cieznicy z wyniesieniem
na $rodek transportowy

2. Obsadzenie oscieznicy wraz z uszczelnieniem
piankg poliuretanowg i silikonem.

3. Zawieszenie skrzydet wraz z regulacja.

4. Wyposazenie okna w okucia- klamki

m2

poz.85

m2

212,40

RAZEM

212,40

91
d.1.7

NNRNKB 202 0161-01

Zakup i montaz nawiewnikow okiennych
regulowanych recznie spetniajgcych wymagania
PN-B-03430:1983 wraz ze zmiang Az3:2000. o
maksymalnym przeptywie nie mniejszym niz 25
m3/h przy 10 Pa., kolor bialy. Sktadajacy sie z
nawiewnika wtasciwego oraz okapu zewnetrznego
zabezpieczajgcego przed

opadami atmosferycznymi.

szt

58

szt

58,00

RAZEM

58,00

92
d.1.7

Dostawa i montaz moskitier w oknach

m2

148,8

m2

148,80

RAZEM

148,80

93
d.1.7

KNR-W 4-01 0708-03

Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.lll z
zaprawy cem.-wap. na osciezach z cegtly, pustakow
ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm :
WYKONANIE TYNKOW WEWNATRZ BUDYNKU O
STRUKTURZE JEDNOLITEJ Z ISTNIEJACYMI
TYNKAMI WEWNETRZNYMIL.
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
548 m 548,00
RAZEM 548,00
94| KNR AT-40 0106-03 | Reczne gruntowanie podtoza m2
d.1.7
poz.93 m2 548,00
RAZEM 548,00
95 KSNR 2 1301-07 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg m2
d.1.7 emulsyjng dwukrotnie bez gruntowania- KOLOR
FARBY DOSTOSOWANY DO ISTNIEJACEGO
KOLORU SCIAN
poz.94 m2 548,00
RAZEM 548,00
96| KNR 4-010108-09 [ Wywiezienie materiatu z rozbidrki samochodami m3
d.1.7 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
38,4 m3 38,40
RAZEM 38,40
97| KNR 4-010108-10 | Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami m3
d.1.7 skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.96 m3 38,40
RAZEM 38,40
98 Koszt utylizacji materiatdéw z rozbiorki m3
d.1.7 kalk. wtasna
poz.96 m3 38,40
RAZEM 38,40
99| KNP ZREW 07 0101- | Roboty przygotowawcze i zakonczeniowe - kpl.
d1.7 007 uporzadkowanie i likwidacja stanowiska pracy po
analogia robotach remontowych- PO ZAKONCZENIU PRAC
REMONTOWYCH W KAZDYM POMIESZCZENIU
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.8 WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ
100[ KNR-W 4-03 0702-04 | Wymiana wspornikow instalacji odgromowej na szt.
d.1.8 analogia dachu pfaskim
345 szt. 345,00
RAZEM 345,00
101| KNR-W 4-03 0703-11 | Wymiana wspornikdw przelotowych szt.
d.1.8 posredniczacych instalacji odgromowej naprezanej
na scianie z cegly
55 szt. 55,00
RAZEM 55,00
102[ KNR-W 4-03 0708-03 | Wymiana przewoddw instalacji odgromowej m
d.1.8 naprezanej (zwod pionowy) z preta osr. do 10 mm
na uprzednio zainstalowanych wspornikach na
Scianie
62 m 62,00
RAZEM 62,00
103 KNR-W 4-03 0708-02 | Wymiana przewoddw instalacji odgromowej m
d.1.8 naprezanej (zwdd poziomy) z preta osr. do 10 mm
na uprzednio zainstalowanych wspornikach na
dachu
345 m 345,00
RAZEM 345,00
104 KNNR 5 0614-02 Ostony przewodow uziemiajgcych o dlugoscido 2 m| szt.
d.1.8 na cegle
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
105 KNR-W 4-03 0711-01 | Wymiana ztgczy instalacji odgromowych do rynny szt.
d.1.8 na dachu
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
106 KNR-W 4-03 0711-09 | Wymiana ztgczy uniwersalnych lub krzyzowych szt.
d.1.8 instalacji odgromowych
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
107 KNR 5-08 0607-09 [ Montaz przewoddéw odprowadzajgcych instalacji m
d.1.8 odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem
otworu recznie - bednarka do 120mm2
16 m 16,00
RAZEM 16,00
108 KNR-W 4-03 0711-06 | Wymiana ztgczy kontrolnych instalacji szt.
d.1.8 odgromowych z potgczeniem pret-ptaskownik
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
109] KNNR50611-03 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub szt.
d.1.8 przewodow wyrownawczych z preta o sr.do 10 mm
w wykopie
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
110 KNR 4-03 1205-03 [ Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomia
d.1.8 r.
16 pomia 16,00
r.
RAZEM 16,00
111 KNR 4-03 1205-04 | Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomia
d.1.8 r.
16 pomia 16,00
r.
RAZEM 16,00
1.9 WYMIANA OSWIETLENIA MA ENERGOOSZCZEDNE LED
112| KNR 4-03 0603-04 | Wymiana opraw zarowych bez specjalnych szt.
d.1.9 analogia zabezpieczen sciennych lub sufitowych na betonie-
oprawy
zawarte w dokumentacji projektowej- A.1 Oprawa
LED
50 szt. 50,00
RAZEM 50,00
113| KNR 4-03 0603-04 | Wymiana opraw zarowych bez specjalnych szt.
d.1.9 analogia zabezpieczen Sciennych lub sufitowych na betonie-
oprawy
zawarte w dokumentaciji projektowej- A.2 Oprawa
LED
42 szt. 42,00
RAZEM 42,00
114 KNR 4-03 0603-04 | Wymiana opraw zarowych bez specjalnych szt.
d.1.9 analogia zabezpieczen Sciennych lub sufitowych na betonie-
oprawy
zawarte w dokumentac;ji projektowej- B.1 Oprawa
LED
68 szt. 68,00
RAZEM 68,00
115 KNR 4-03 0603-04 | Wymiana opraw zarowych bez specjalnych szt.
d.1.9 analogia zabezpieczen Sciennych lub sufitowych na betonie-
oprawy
zawarte w dokumentaciji projektowej- B.2 Oprawa
LED
34 szt. 34,00
RAZEM 34,00
116| KNR 4-03 0603-04 | Wymiana opraw zarowych bez specjalnych szt.
d.1.9 analogia zabezpieczen sciennych lub sufitowych na betonie-
oprawy
zawarte w dokumentacji projektowej-B.3 Oprawa
LED,
2 szt. 2,00
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Lp.

Podstawa
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Poszcz.

Razem

RAZEM

2,00

117
d.1.9

KNR 4-03 0603-04
analogia

Wymiana opraw zarowych bez specjalnych
zabezpieczen sciennych lub sufitowych na betonie-
oprawy

zawarte w dokumentacji projektowej- C.1 Oprawa
LED

szt.

11

szt.

11,00

RAZEM

11,00

118
d.1.9

KNR 4-03 0603-04
analogia

Wymiana opraw zarowych bez specjalnych
zabezpieczen Sciennych lub sufitowych na betonie-
oprawy

zawarte w dokumentac;ji projektowej-D.1 Oprawa
LED

szt.

11

szt.

11,00

RAZEM

11,00

119
d.1.9

KNR 4-03 0603-04
analogia

Wymiana opraw zarowych bez specjalnych
zabezpieczen Sciennych lub sufitowych na betonie-
oprawy

zawarte w dokumentac;ji projektowej-E.1 Oprawa
LED

szt.

17

szt.

17,00

RAZEM

17,00

120
d.1.9

KNR 4-03 0603-04
analogia

Wymiana opraw zarowych bez specjalnych
zabezpieczen sciennych lub sufitowych na betonie-
oprawy

zawarte w dokumentacji projektowej-E.2 Oprawa
LED

szt.

6

szt.

6,00

RAZEM

6,00

121
d.1.9

KNR 4-03 0603-04
analogia

Wymiana opraw zarowych bez specjalnych
zabezpieczen sciennych lub sufitowych na betonie-
oprawy

zawarte w dokumentacji projektowej-F.1 Oprawa
LED

szt.

4

szt.

4,00

RAZEM

4,00

122
d.1.9

KNR 4-03 0603-04
analogia

Wymiana opraw zarowych bez specjalnych
zabezpieczen sciennych lub sufitowych na betonie-
oprawy

zawarte w dokumentacji projektowej- EW1 Oprawa
ewakuacyjna LED

szt.

12

szt.

12,00

RAZEM

12,00

123
d.1.9

KNR 4-03 0603-04
analogia

Wymiana opraw zarowych bez specjalnych
zabezpieczen Sciennych lub sufitowych na betonie-
oprawy

zawarte w dokumentac;ji projektowej-EW2 Oprawa
ewakuacyjna LED

szt.

15

szt.

15,00

RAZEM

15,00

124
d.1.9

KNR 4-03 0603-04
analogia

Wymiana opraw zarowych bez specjalnych
zabezpieczen Sciennych lub sufitowych na betonie-
oprawy

zawarte w dokumentac;ji projektowej-EW3 Oprawa
ewakuacyjna LED z siatkg ochronng

szt.

1

szt.

1,00

RAZEM

1,00

125
d.1.9

KNR 4-03 0603-04
analogia

Wymiana opraw zarowych bez specjalnych
zabezpieczen sciennych lub sufitowych na betonie-
oprawy

zawarte w dokumentacji projektowej-EW3 Oprawa
ewakuacyjna LED

szt.

4

szt.

4,00

RAZEM

4,00
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126 KNR 4-03 0603-04 | Wymiana opraw zarowych bez specjalnych szt.
d.1.9 analogia zabezpieczen Sciennych lub sufitowych na betonie-
oprawy
zawarte w dokumentac;ji projektowej-AW1 Oprawa
awaryjna LED
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
127 KNR 4-03 0603-04 | Wymiana opraw zarowych bez specjalnych szt.
d.1.9 analogia zabezpieczen sciennych lub sufitowych na betonie-
oprawy
zawarte w dokumentacji projektowej-AW?2 Oprawa
awaryjna LED
29 szt. 29,00
RAZEM 29,00
128| KNR 4-03 0603-04 | Wymiana opraw zarowych bez specjalnych szt.
d.1.9 analogia zabezpieczen sciennych lub sufitowych na betonie-
oprawy
zawarte w dokumentacji projektowej-AW3 Oprawa
awaryjna LED
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
129] KNR 4-03 0603-04 | Wymiana opraw zarowych bez specjalnych szt.
d.1.9 analogia zabezpieczen sciennych lub sufitowych na betonie-
oprawy
zawarte w dokumentacji projektowej-AW4 Oprawa
awaryjna LED
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
130 KNR 5-08 0402-08 | Mocowanie na gotowym.podtozu aparatow o masie | szt.
d.1.9 analogia do 20 kg bez czesSciowego rozebrania i podtgczenia
(il. otworéw mocujgcych do 4)- JEDNOSTKA
CENTERALNA FM - MONITORING OSW.
AWARYJNEGO
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
131 KNNR 5 1303-01 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - pomia
d.1.9 obwad 1-fazowy (pomiar pierwszy) r
poz.112:poz.129 pomia 340,00
r
RAZEM 340,00
132 KNNR 5 1304-05 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania | szt.
d.1.9 (pierwszy pomiar)
poz.131 szt. 340,00
RAZEM 340,00
133 KNR 13-21 0301-03 | Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy kpl. 5 kpl.po
d.1.9 pomiaréw dok.na stanowisku m.
poz.132 kpl.po 340,00
m.
RAZEM 340,00
1.10 MONTAZ INSTALACJI FOTOWOTAICZNEJ
134 Montaz konstrkcji wsporczych dla modutéw szt
d.1.10 kalk. wtasna fotowoltanicznych
24 szt 24,00
RAZEM 24,00
135 KNR 5-08 0402-08 | Mocowanie na gotowym.podtozu aparatow o masie | szt.
d.1.10 analogia do 20 kg bez czesSciowego rozebrania i podtgczenia
(il. otworéw mocujgcych do 4)- moduty
fotowoltaniczne
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
136 KNR 5-08 0111-04 [ Rury winidurowe o $r. do 47 mm ukfadane n.t. w m
d.1.10 analogia ciggach wielokrotnych na gotowym podtozu- rury
ostonowe do kabli fotowoltanicznych
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
66 m 66,00
RAZEM 66,00
137 KNR 5-08 0207-02 | Przewody kabelkowe- Kabel solarny PV ZZ-F 4 mm | m
d.1.10 analogia wciggane do rur
poz.136 m 66,00
RAZEM 66,00
138 KNR 5-08 0207-02 | Przewody kabelkowe-Kabel solarny BAT 10mm2 m
d.1.10 analogia
122 m 122,00
RAZEM 122,00
139] KNR 5-08 0814-02 | Montaz koncéwek przez zaciskanie - przekroj zyt do | szt.
d.1.10 analogia 16 mm2-tacznie przewodow od modutow
fotowoltanicznych do inwertera
24*2 szt. 48,00
RAZEM 48,00
140 KNR 5-08 0814-02 [ Montaz koncéwek przez zaciskanie - przekroj zyt do | szt.
d.1.10 analogia 16 mm2- przygotowanie potgczehn wyrwnawczych
modutéw fotowoltanicznych
poz.139 szt. 48,00
RAZEM 48,00
141 KNR 5-08 0812-04 | Podtaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji szt.
d.1.10 polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj zyt do
16 mm2)
poz.140 szt. 48,00
RAZEM 48,00
142 KNR 5-08 0803-02 | Mechaniczne wykonanie $lepych otworow w betonie| szt.
d.1.10 gteb.do 8cm i sr.do 20mm
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
143| KNR 5-08 0601-15 [ Montaz wspornikow przelotowych posredniczacych | szt.
d.1.10 na dachu betonowym krytym papg lub blachg
55 szt. 55,00
RAZEM 55,00
144 KNR 5-08 0622-05 | Montaz typowych iglic na dachu z gotowymi szt.
d.1.10 analogia kotwami
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
145] KNR 5-08 0604-01 | Montaz zwodow poziomych nienaprezanych z preta | m
d.1.10 0 $r. do 10 mm na dachu ptaskim pokrytym blachg
45 m 45,00
RAZEM 45,00
146 KNR 5-08 0401-04 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - |aparat
d.1.10 analogia kucie reczne pod sruby kotwowe w podt. z cegly -
aparat o 3-4 otworach mocujgcych- dostawa i
montaz inwertera- DC/AC o mocy 12,0 kW
3 aparat 3,00
RAZEM 3,00
147 KNR 5-08 0401-01 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - |aparat
d.1.10 kucie reczne pod sruby kotwowe w podt.
gips-gazobeton - aparat o 1-2 otworach mocujgcych
3 aparat 3,00
RAZEM 3,00
148| KNR 5-08 0403-09 [ Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie | szt.
d.1.10 analogia do 30 kg z czesciowym rozebraniem i zlozeniem
bez podigczenia (il. otworéw mocujacych do 4)-
OGRANICZNIKI PRZEPIEC TYPU I
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
149] KNR 5-08 0403-01 [ Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie | szt.
d.1.10 analogia do 2.5 kg z czesciowym rozebraniem i zlozeniem
bez podtaczenia (il. otworéw mocujacych do 2)-
ROZDZIELNIA | ZABEZPIECZENIE
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
150 KNNR 5 0407-04 Roztagcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 szt.
d.1.10 (4)-biegunowy w rozdzielnicach
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
151 KNR 5-08 0802-01 | Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w cegle szt.
d.1.10 gteb.do 8cm i sr.do 10mm
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
152 KNR 5-08 0103-02 | Montaz konsolek pod rury winidurowe w ciggach m
d.1.10 wielokrotnych z przygotowaniem podfoza
mechanicznie - przykrecenie do kotkéw kotwigcych
w podtozu z cegty
19 m 19,00
RAZEM 19,00
153| KNR 5-08 0218-01 | Przewodd kabelkowy w powtoce polwinitowej m
d.1.10 analogia uktadany w instalacji wigzkowej w ostfonie z rur
winidurowych o $r.do 28 mm mocowanych na
gotowych uchwytach- Przewéd YKY 4x25 mm2;
0,6/1kV
12 m 12,00
RAZEM 12,00
154| KNR 5-08 0218-01 | Przewdd kabelkowy w powtoce polwinitowej m
d.1.10 analogia uktadany w instalacji wigzkowej w ostonie z rur
winidurowych o $r.do 28 mm mocowanych na
gotowych uchwytach- Przewdd YKY 4x25 mm2;
0,6/1kV
66 m 66,00
RAZEM 66,00
155] KNR 5-08 0813-01 Podtaczenie przewodow kabelkowych w powtoce szt.
d.1.10 polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj zyt do
2.5 mm2)
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
156 Parametryzacja falownika fotowoltanicznego szt.
d.1.10| analiza indywidualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
157 Pomiary odbiorcze instalacji fotowlotanicznej kpl.
d.1.10| analiza indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
158 Préby rozruchowe uktadu kpl.
d.1.10| analiza indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
159| KNR-W 5-08 0901-03 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - |pomia
d.1.10 obwod 3-fazowy, pierwszy pomiar r
24 pomia 24,00
r
RAZEM 24,00
1.11 DOPOSAZENIE ISTNIEJACJ KOTLOWNI W POMPY CIEPLA
160[ KNR 7-24 0130-01 Pompy ciepta woda-powietrze - Jednosta szt.
d.1.11 zewnetrzna + jednostka wewnetrzna wraz z
konstrukcjg wsporczg (Wsp. do R i S x 4)
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
161 KNNR 4 0508-01 Zasobnik ciepta o pojemnosci 250 dm3- zbiornik szt.
d.1.11 analogia buforowy
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

-16 -

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3325




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
162] KNNR 4 0508-01 Zasobniki cieptej wody Pojemnosc¢ zasobnika: 250 | | szt.
d.1.11 analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
163| KNNR 4 0504-02 Kaska 2 pomp ciepta szt.
d.1.11
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
164 Dostawa i montaz Stacja $wiezej wody do kpl
d.1.11 kalk. wtasna podgrzewania cwu w przeptywie. Wydajnosc
40[l/min] przy schtodzeniu wody grzewczej 70/23
[°C]. Cisnienie dopuszczalne po stronie cwu 10
[bar], NL=18.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
165| KNR-W 2-15 0510-01 | Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknigtego | szt.
d.1.11 0 pojemnosci catkowitej do 2.0 m3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
166 KNR-W 2-15 0514-02 | Rurociggi z rur stalowych czarnych o ér. nominalnej | m
d.1.11 25-32 mm i grubosci Scianek do 3.25 mm fgczonych
przez spawanie
13 m 13,00
RAZEM 13,00
167 KNR-W 2-15 0526-02 | Zawory bezpieczenstwa, ciezarkowe lub szt.
d.1.11 sprezynowe dla cisnien 0.6 MPa o $r. nominalnej
20-25 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
168| KNR-W 2-15 0525-02 | Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, | szt.
d.1.11 z kielichami gwintowanymi dla cisnien 1.6 MPa o $r.
nominalnej 25-32 mm
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
169 KNR-W 2-15 0525-02 | Zawory bezpieczenstwa SYR 5067 szt.
d.1.11 analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
170 KNR-W 2-15 0530-04 | Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.11
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
171 KNR-W 2-15 0530-03 | Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.11
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
172] KNR 7-24 0514-04 | Préba szczelnosci urzgdzen i instalacji kpl.
d.1.11
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
173] KNR 7-24 0510-01 | Przeprowadzenie prac regulacyjnych urzadzen i kpl.
d.1.11 analogia instalacji
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
174] KNR 7-28 0205-09 | Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 | otw.
d.1.11 m2 dla przewodéw klimatyzacyjnych w $cianach
murowanych o grubosci 2 ceg.
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
175 Zakup tulei ochronnych na przejscia rurociggdw szt
d.1.11 kalk. wtasna przez przeszkody budowlane
2 szt 2,00
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RAZEM 2,00
176] KNR-W 5-08 0101-03 | Montaz uchwytow pod rury winidurowe uktadane m
d.1.11 pojedynczo z przygotowaniem poditoza
mechanicznie - przykrecenie do kotkow
plastykowych w podtozu z cegty
5 m 5,00
RAZEM 5,00
177 KNR-W 5-08 0110-02 | Rury winidurowe o $rednicy do 28 mm uktadane n.t. | m
d.1.11 na gotowych uchwytach
poz.176 m 5,00
RAZEM 5,00
178 KNR 7-08 0510-01 | Przewody sygnatowe z przewodow kabelkowych m
d.1.11 kompensacyjnych lub kabli sygnatowych
prowadzonych w korytkach lub wciggane do rur
instalacyjnych o masie do 1 kg/m
56 m 56,00
RAZEM 56,00
179] KNR 7-08 0301-01 [ Montaz zasilania i automatyki dla instalacji pomp ukt.
d.1.11 analogia ciepta- modut solarny wraz z regulatorem
1 ukt. 1,00
RAZEM 1,00
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