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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1.NAZWA ZAMOWIENIA
Naprawa i konserwacja budynek 69 Bielsko-BiateBaltdowskiego 3.
1.2.PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej wymagania dotycge wykonania i odbioru robét zg@anych
z wykonaniem w/w zadania zgodnie z zakresem robAtdstawionym w projekcie wykonawczym oraz
przedmiarze robot.

Podstaw opracowania niniejszej STWIOR, przepisy obowjzujagcego prawa, normy budowlane i zasady
sztuki budowlane;.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejau;j
1) Wymiare stolarki drzwiowej wewetrznej;
2) Wymiana/naprawa posadzki z ptytek ceramicznych;
3) Osiatkowanigcian;
4) Wykonanie gtadzi nacianach;
5) Wykonanie tynkow cienkowarstwowych geianach;
6) Naprawa zabudowy z piyt g-k.;
7) Roboty malarskie tynkéw wewtrznych;
8) Czsciowa wymiana armatury sanitarnej;
9) Czesciowa wymiana éwietlenia,
10) Uszczelnienie pokrycia dachowego.

1.3.0PIS PRAC TOWARZYSZACYCH | TYMCZASOWYCH

Koszt wykonania robo6t tymczasowych oraz prac towezych obciza Wykonawe. Wykonawca
zobowpzany jest uwzgldni¢c te koszty w cenie oferty w robotach podstawowycteyjmujac
w odpowiedniej wysokiti wskanik kosztow ogélnych. Zamawigy nie dopuszcza stosowania
dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rmztinia robét tymczasowych lub prac towarzgszh.

Roboty tymczasowe: Zakres i charakter robot tymoessh tedzie zalee¢ od przygtej przez Wykonawe
organizacji rob6t budowlanych, zastosowanych telduip organizacji zaplecza budowy oraz petygh
metod ochrony budynku izytkownikow przed negatywnymi skutkami prowadzeniacp Wykonawca
zobowpzany jest uwzgldni¢ w cenie oferty koszty nagiujgcych robét:

- zabezpieczenie terendw zielonych oraz terenoylggiy/ch przed skutkami prowadzonych prac;

- zabezpieczenie robo6t przed wazpadows (materiaty, spret, urzdzenia, nargzia);

- urzzgdzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy.

Prace towarzysre: Wykonawca zobowzany jest na swoj koszt skompletandokumentagj odbiorowg
tj: aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracjedgaici. Wykonawca zobowgzany jest uwzgidni¢ w cenie
oferty koszty nagpujacych robaot:

- dokonywanie nieziinych obmiaréw stanu istnigiego;

- dokonywanie pomiaréw waroi uzytkowych kolejnych warstw wbudowanych materiatowil@atnosé
grubai¢ etc.)

- utrzymanie w czystei i porzadku stanowiska roboczego;

- transport pionowy oraz poziomy wszystkich matériaoraz sprztu;

- sprawdzenie prawidtovgoi wykonania robdt;

- usuwanie wad i usterek oraz naprawienie uszkogeestatych w trakcie prowadzonych prac;

- wykonanie nieztdnych zabezpiectebhp na stanowiskach roboczych;

- zabezpieczenie przed zniszczeniemydza stanowscych wyposaenie obiektu;

- WYWOZ NA SKEADOWISKO ORAZ ZAPEWNIENIE UTYLIZACJI ZGODNIE Z OBOWI ~ AZUJACYMI
PRZEPISAMI GRUZU ORAZ MATERIALOW POCHODZ ACYCH Z ROZBIORKI .
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1.4.INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
1.4.1. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych roboét, bezpieamtwo wszelkich czynrigi

na terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodhoz STWIOR. Wszelkie odestania
do przepisow prawa odnasgiec do wszystkich obowkzujacych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw,
Rozporadzen, Obwieszcze i innych przepisow prawa miejscowego, ktOre gnapstosowanie przy
realizacji zadania budowlanego, i ktérych pgwmzes¢ wymieniono z pkt. 10 STWIOR.

Prace bda realizowane na czynnym obiekcie od poniedziatkuptku i mog by¢ realizowane tylko
w godzinach od % do 18° Zastrzega sj ze podczas wykonywania prac obiektlbie czynny (w budynku
przebywa oraz pracowabedzie kadra).

Z zakresem realizowanych prac ina s¢ zapozné przed zigeniem oferty po zgtoszeniu tego faktu
na nr tel. 261 123 351 lub fax 261 123 360. Praoszmby¢ realizowane pod nadzorem kierownika robo6t
posiadajcego uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ogeami

Kierownik robot zigy odpowiednie éwiadczenie o podgiu obowhzkéw kierownika prac wraz
z kserokopi uprawnié budowlanych oraz potwierdzeniem przyral@ci do Izby Irzynieréw
(potwierdzonych za zgod&®z oryginatem).

1.4.2 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

1. Zamawiajcy w terminie okrdonym w Umowie przekege Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnyPrzekazany plac budowy podlega ochronie
przez Wykonawg od kradziey i pozaru. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawcdadosy
Zamawiagcemu imienny wykaz oséb, w tym kierowcéw hioych udziat w robotach budowlanych,
wraz z numerami ich dowodéw osobistych, azéallane dotyege samochodow i pojazdéveywanych
w trakcie realizacji zamowienia. Ponadto Wykonawdpowiedzialny jest za zachowanie pierwotnego
stanu technicznego obiektéw znaghyjch sé na terenie realizacji robét. Koszty zagospodardavan
i likwidacji placu robét obgizajs Wykonawe. Powstate uszkodzenia i zniszczenia Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

2. Pracownicy Wykonawcy muszposiadéd obywatelstwo Polskie, rownocree zobowizani § do
przebywania jedynie na terenie przekazanego tdsadawy oraz poruszaniacgak najkrotsz drogy od
wejscia na teren kompleksu do miejsca wykonywanych.gategorycznie zabraniagsiotografowania
na terenie kompleksuZz uwagi na fakt, 7 teren wykonywanych prac jest terenem zartym w
rozumieniu przepiséw Prawa Budowlanego maleezwzgédnie wykonywa polecenia stizb dyzurnych.

3. Wykonawca ustali we wlasnym zakresie miejscadsivania gruzu, materiatdw rozbiérkowych po
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Koszt transpgriwzu i materiatdbw rozbiorkowych na miejsca
sktadowania oraz koszt ich skladowania i utylizaopchza Wykonawe. Wybrane skladowiska
obligatoryjnie musg posiadé stosowne koncesje i zezwolenia do prowadzeniaejtadkkiatalndci.
Utylizacje materiatow niebezpiecznych Wykonawca zrealizujednie z ustaw z dnia 27.04.2001 r.
(Dz. U. z 2008 poz. 150 ze zm.) Prawo ochrémaglowiska i innymi obowazujacymi przepisami w tym
zakresie i przekee Zamawiajcemu wszelk dokumentag z wykonanych czynrioi. Wykonawca
zobowpgzany jest do udokumentowania Zamagdamu prawidiowego dziatania w tym zakresie
i jednoczeénie ponosit bdzie peta odpowiedzialné finansows i prawrg. Ztom metalowy Wykonawca
przekae protokolarnie do Sekcji Obstugi Infrastruktury Bielsku-Biatej. Wykonawca ma prawo
dysponowania pozostatymi materiatami z rozbidrkip¥¥ypadku natrafienia podczas wykonywania prac
na przedmioty magre mi€ wartags¢ zabytkows lub archeologiczgy Wykonawca niezwiocznie
powiadomi o tym fakcie Zamawigjego.

4. Zamawiajcy zapewni Wykonawcy nitiwos¢ poboru wody, energii elektrycznej. Rozliczenie pab

wody, energii elektrycznej przez Wykonawmasgpi na postawie kalkulacji ustalonej indywidualnie

z uwzgkdnieniem naspujacych zasad:

« w zakresie energii elektrycznej — wyliczenie ilocmy mocy urzdzean elektrycznych
wykorzystywanych do rob6t, szacunkowego czasu puazylzen, sredniej stawki kWh dla obiektu,
w ktérym prowadzoneasprace.

» w zakresie iléci wody — wyliczenie iloczynu zycia wody wynikagcego z technologii wykonanych
rob6t (zgodnie z kosztorysem) x stawka Zawady. W przypadku korzystania z sanitariatow prze
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pracownikéw wykonawcy iloczyrsredniego zaycia dobowego, iléci dni, ilosci pracownikéw
i stawki za M wody i odprowadzenigciekow.
Naleznos¢ za energi elektrycz, wode i odprowadzeniesciekOw optacona ¢uzie przez Wykonawc
w oparciu o kalkulagj okreslong w protokole odbioru rob6t w terminie 14 dni od @piodpisania.

1.4.3.ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowrany do:

- ogrodzenia, oznaczenia i utrzymania pdka na terenie wykonywanych prac;

- wihasciwego sktadowania materiatow i elementéw budowtdmy

- utrzymania warunkoéw bezpiecznej pracy i pobytu osdonugcych czynnéci zwigzane z pracami
i nienaruszaln&@ ich mienia stagcego do pracy, a tak zabezpieczy teren prac przed gpsim oséb
nieupowanionych;

1.4.4. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowrek zng& i stosow@& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania prac ramewch i wykaiczania rob6t Wykonawca
bedzie podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowanieestdo przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokoét niego oragdbie unik& uszkodzé i uciazliwosci dla
0s0b lub wiasnai spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdéiny wzgll na:

1) srodki ostranosci | zabezpieczenia przed atiovoscia powstania pzaru;

2) wtasciwa gospodark odpadami powstatymi w wyniku prowadzonych prac;

3) zabezpieczenie przed niszczeniem isgoiejo drzewostanu;

4) zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby sekadi substancjami.

1.4.5.0CHRONA PRZECIWPO ZAROWA

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisOw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywat sprawny spgizprzeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpaogrem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6.BEZPIECZE NSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzegaprzepiséw dotycych bezpieczestwa i higieny
pracy. Prace naty prowadzé pod nadzorem osob uprawnionych do kierowania sohbtoraz zgodnie
Zz regulaminem obiektu. Przed rozpewzm prac pracownicy powinni Byprzeszkoleni w zakresie
prowadzonych prac. W szczegdnb Wykonawca ma obowrzek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dthowia oraz nie speiniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych. Zatoga powinna doyaopatrzona w spgz ochronny, ¢kawice, okulary ochronne,
stosowne obuwie. Wykonawca zapewnkdbie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne
oraz sprgt w odpowiednim stanie technicznym dla zapewnidr@apieczastwa publicznego oraz zapewni
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie wykeagych prac. Strefy
niebezpieczne, w ktérych istniejeddio zagraenia naley ogrodzt porczami ladz zabezpieczy daszkami
ochronnymi lub barierami. Strefa ochronna niezenavynosé mniej niz 1/10 wysokéci, z ktérej mog
spadé przedmioty lub materiaty-jednak nie mniej od 6 prnzegcia i miejsca niebezpieczne powinnycby
oznakowane. Przewidywane prace wymagajorzdzenia Planu Bezpieazstwa i Ochrony Zdrowia gdy
przewiduje s} prowadzenia rob6t dhej niz 60 dni roboczych, jak rowniemaozliwosé zatrudnienia wicej
niz 20 osob. Uznaje i ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrbnej zaptacie i $uwzgkdnione w cenie ofertowej. Wykonawca przegtZamawiagcemu
imienrg liste pracownikdéw przeszklonych w zakresie BHP, potwierg podpisem kadego pracownika
z osobna.

1.4.7 . DOKUMENTACJA DO OPRACOWANIA PRZEZ W YKONAWC E

Wykonawca przygotuje i opracuje dokumentgmpwykonawcg i odbiorows wykonanych prac, ktéra
bedzie podlegata przekazaniu Zamawt@mu w czasie odbioru kcowego.
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Koszt przygotowania dokumentacji ofp@ Wykonawe.

1.4.8.ZGODNOSC ROBOT Zz STWIOR

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigijalzgodne z STWIOR. Dane oktene w STWIOR
beda uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalng edchylenia w ramach olkdlenego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementdwdowli musz wykazywa& zgodnd¢ z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mopgrzekraczd dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z STWIOR i wplynie to na niezadmjsgh
jakos¢ wykonanych prac, to takie materialy zostarasgpione innymi, a elementy wykonywanych prac
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca nie m#e wykorzystéd na sva korzyé¢ jakichkolwiek bedéw lub brakéw w Specyfikaciji
Technicznej oraz przedmiarze robot, a o ich wykrypowinien bezzwiocznie powiadoéninspektora
Nadzoru oraz Kierownika SOI, ktory dokona niedibych zmian lub uzupetnie

1.4.9.0CHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobdét i za wszelkie materiaty i ydzenia aywane do robot,
od daty rozpoagia do daty odbioru robét przez Zamawéggo i Inspektora Nadzoru. Wykonawcgdbie
utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaoweérmo by prowadzone w taki sposob, aby
teren wykonywanych prac byt w zadowal@jm stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrayta, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocz roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10.ROWNOWA ZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w projekcie wykonawczym oraz pozosthtydokumentach powotang &onkretne normy

i przepisy, ktore speintamaj materialy, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgtlab
obowiagzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawioneggdania powotanych norm

i przepiséw o ile w warunkach umowy nie postanowidnaczej. W przypadku gdy powotane normy
i przepisy g paistwowe lub odnoszsic do konkretnego kraju lub regionu, moly¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewrjeg réwny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemresgwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

1.5.WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIE N (CPV) —NAZWY | KODY GRUP , KLAS | KATEGORII ROBOT
45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
45430000-0 POKRYWANIE PODLOG SCIAN
45 42 11 46 - 9 INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH
45 41 00 00 - 4 TYNKOWANIE
45 42 11 00 - 5 INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN | PODOBNYCH ELEMENTOW

45 33 24 00 - 7 ROBOTY INSTALACYJINE W ZAKRESIE URADZEN SANITARNYCH
45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1.6.OKRESLENIA PODSTAWOWE

- ST illub Specyfikacja Techniczna — Specyfikacjalhiréczna Wykonania i Odbioru Robot

- Aprobata techniczna — pozytywna ocena technicznaobwy stwierdzajca jego przydatrig
do stosowania w budownictwie

- Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja smana przez Wykonawc robdt zgodnie
z obowgzujacym Prawem Budowlanym, ujmiga caté¢ robot wykonanych z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezgjngomiarami powykonawczymi

- Dzien — kazdy z dni kalendarzowych rozpoczyaey sk i konczacy o pétnocy

- Dzien roboczy — kady z dni kalendarzowych z watkiem dni ustawowo wolnych od pracy

- Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawpowaniona do kierowania robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

- Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamge@p do kontrolowania prawidtowc
wykonywania robo6t zgodnie z obaygujacymi przepisami, Projektem Budowlanym i Specyfiacj
Techniczn
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Ksiega obmiaru — akceptowany przez Zamagdago zeszyt z numerowanymi stronami stagoyi
dokument budowy, w ktérym dokonuje; skresowych wylicze i zestawié robdt. Wpisy w ksidze
obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru lub KieriarsOlI.

Obmiar rob6t — pomiar wykonanych robo6t budowlanydbkonywany w celu weryfikacji ich ikoi
przypadku zmiany parametréw pretjjch w przedmiarze robot, albo obliczenia wéetorobédt
dodatkowych, nieokfych przedmiarem

Odbiér — ocena techniczna rob6t wykonanych przezkdNgwe potwierdzom, odpowiednim
dokumentem

Odbior czsciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioob6t ulegajcych zakryciu

i zanikapcych, a take dokonywania prob i sprawdzénstalacji, uradzei technicznych i przewodoéw
kominowych. Odbiorem e&ciowym nazywa si takze odbior cegsci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nagaym st do wytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego ktbie
budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbiomnkowy”

Teren zamknrity — naley przez to rozumie teren zamkrity, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego,

Podwykonawca — kala osoba wymieniona w umowie jako podwykonawcacdéci robét lub kada
inna osoba, ktorej ex¢ robot zostata podzlecona za zgathmawiajcego, a take prawni nasipcy
tych oséb, ale nigadna inna osoba wyznaczona przez te osoby

Przedmiar robot — e%é skladowa dokumentacji projektowej zawiers szczegoOtowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robot

Wyréb budowlany — naly przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepisbw o0 wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontoiga zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzalwy obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnymge@niu stanowicym cal@é uzytkows

Zardzapcy realizacg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna ékmea w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adzagcym, wyznaczona przez zamavgiggo, upowaniona
do nadzorowania realizacji robot i administrowanmmowy w zakresie okrdonym w udzielonym
pethomocnictwie

BHP — Bezpiecaestwo i Higiena Pracy

BIOZ — Bezpieczastwo i Ochrona Zdrowia

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW

BUDOWLANYCH

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

WYKONAWCA PRZED PRZYSRPIENIEM DO WYKONYWANIA PRAC PRZEDSTAWIINSPEKTOROWINADZORU

ORAZ KIEROWNIKOWI SOl WNIOSKI O AKCEPTACH MATERIALOW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI

ZADANIA WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI, APROBATAMI, CERTYFIKATAMI ITP.

POTWIERDZONYCH ZA ZGODNGC WG. WZORU ZAMAWIAJ ACEGQ

1.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mphy¢ zastosowane materialy i gdzenia dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania w budownicteraz posiada witasciwosci uzytkowe
umazliwiajace prawidtowo wykonanym obiektom spetnienie wynfagmdstawowych okgtonych
w Prawie Budowlanym art.5, art.10 i (min. certyfikaaprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia
upowanionych instytucji do stosowania w Polsce i w parizeniach, w ktérych przebywajudzie
w szczegolnéci atesty Instytutu Techniki Budowlanejwiadectwa Pastwowego Zaktadu Higieny).
Materiaty powinny by zgodne z wymaganiami oltenymi w STWIOR. Na kade zadanie
Zamawiajcego materialy te zostan poddane badaniom na koszt Wykonawcy w suigj
produkcji, na terenie wykonywanych prac lulz wieokreslonym przez Zamawiagego miejscu.
Materiaty stosowane do wykonywania robot budowldmiénstalacyjnych i bdace w myl Ustawy
o wyrobach budowlanych dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanyyprowadzone do obrotu
i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinmigt:

- oznakowanie znakiem CE co oznacaadokonano oceny ich zgoditoze zharmonizowannorma
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europejsk wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europgjaRrobad techniczig lub krajowg
specyfikacja techniczn panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisyropejska za zgodrz wymaganiami podstawowymi, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie podlegage obowizkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgécinp Polslks Normg lub aprobata techniczn
badz uznano go za ,regionalny wyrdb budowlany” albo
- deklaracje zgodrigi z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydgmzez producenta,jeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw goaih niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczéstwa okrélonym przez Komisje Europejsk
- karte charakterystyki substancji niebezpiecznej dla nettev i wyrobdéw wyszczegodlnionych
w Ustawie o substancjach i preparatach chemiczmydiia 11 stycznia 2001 r.
Oznakowanie powinno umadliwi¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz
daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2.WYMAGANIA OGOLNE ZWI AZANE ZE SKEADOWANIEM | WARUNKAMI DOSTAW MATERIALOW
| WYROBOW

2.2.1. Sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#yerdo czasu, gdydda one potrzebne do robaét,
byly zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zadhomasciwg jakos¢ i przydatné¢ do robot i byly
dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru lub Kiemtk& SOI. Miejsca czasowego sktadowania
materiatdbw lda zlokalizowane w olgbie terenu wykonywanych prac w miejscach uzgodrsbny
z Inspektorem Nadzoru. i okreSslone materialy wymagajzabezpieczenia ze wzgu na szkodliwy
wplyw czynnikéw zewntrznych to przy skladowaniu Wykonawca zabezpieazymaterialy w sposob
odpowiedni dla wyspujacych zagreen. Wszystkie materiaty naty skladow@ wg asortymentu z
zachowaniem wymogéw bezpieéstwa i umaliwieniem pobrania reprezentatywnych probek. Wseel
miejsca sktadowania powinny byloprowadzane do stanu pierwotnego. Tymczasowa®kiane materiaty

z rozbiérki, do czasu, gdyetla one wywiezione na skladowisko, do zaktadu utylizhdo w miejsce
wskazane przez Zamawiapgo, musz by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczenisdowiska i miejsca
skladowania. Wszystkie materialy i wyroby powinny¢bprzechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcyp producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokunverddniesienia tj. normdalz aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przeckamg wyroboéw opakowanych powinnodkryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadimosferycznymi, przemarzagiem i przed
dziataniem promieni stonecznych. Wyroby konfekcjwaoe powinny by przechowywane w oryginalnych,
zamkngtych opakowaniach w temperaturze paejy+5°C a poriej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowandjqulze, w ildci warstw nie wgkszej ni

10.

2.2.2. Warunki dostaw

Materialy dostarczone przez Wykonawoa teren wykonywanych prac, ktore nie uzyskakceptaciji
Inspektora Nadzoru lub Kierownika SOfda niezwtocznie usugte z tego terenu. Kategorycznie zabrania
sie uzywania lub stosowania materiatow, ktore nie uzygkedzeniejszej akceptacji Inspektora Nadzoru lub
Kierownika SOI. Decyzje Inspektora Nadzoru lub Kienika SOl dotycgzce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robotetla oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentanbwy i

w STWIOR, a take w Polskich lub Europejskich normach. Przy podeyantiu decyzji Inspektor Nadzoru
lub Kierownik SOI uwzgidni wyniki bada& materiatow, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplyvegie na rozwzamn kweste.

Materiaty i wyroby mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujagce warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegOlnieniem i charakterysiyidan w specyfikacji technicznej,

- s3 wiasciwie opakowane, firmowo zamlgte (bez oznak naruszenia zan¥hii oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz syhdralowy wyrobu),

- spelniaj wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

BIELSKO-BIALA 14 STYCZNIA 2025 R
str.9z 67



SEKCJA OBSLUGI INFRASTRUKTURY BIELSKO-BIALA
43-300 BIELSKO-BIALA, UL. BARDOWSKIEGO 3 TEL: 26113351

producent dostarczyt dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty tezhe (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- posiadaj oznakowanie wyszczegolnione w pkt 2.1. ppkt.3

- zostaly zaakceptowane przez Inspektora nadzorunegadzapisem pkt. 2.2. ppkt 2

- spetniaj wymagania wynikajce z ich terminu przydat§o do wycia

- s3 materiatami | kategorii.

2.3.MATERIALY NIE ODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM

Zastosowane materiaty powinny dgopuszczone do obrotu i powszechnego stosowarbadewnictwie
oraz posiada wiasciwosci uzytkowe umaliwiajace prawidtowo wykonanym obiektom spetnienie
podstawowych wymagaokreslonych w Prawie Budowlanym. Materiaty nie odpowigda wymaganiom
jakosciowym zostan przez Wykonawg wywiezione z terenu wykonywanych prac.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
3.1.0OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowktany do uaywania jedynie takiego spt, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spgk bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynagity do wykonania
rob6t ma by utrzymywany w dobrym stanie technicznym, sprawgzenzed uyciem oraz powinien
posiadé klaxz CE. Bedzie on zgodny z normami ochroriyodowiska i przepisani dotygzymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzokopie dokumentéw potwierdzgjych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaeielJSTWIOR przewiduyj
mozliwo$¢ wariantowego zycia spratu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddmsipektora
Nadzoru o swym zamiarze wyboru i uzyska jego alagetprzed gyciem spreztu. Wybrany sprat, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie z@oby¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprz
maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgfe zachowania warunkéw umowy, zostgmzez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do tobo

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
4.1. OGGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicliodkoéw transportu, ktdére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robdt i wkxiwosci przewaonych materiatéw. Liczbarodkow
transportu bdzie zapewni& prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami gdkreymi projekcie wykonawczym
oraz STWIOR i wskazéwkami Inspektora Nadzoru lubriivnika SOI , w terminie przewidzianym unmaw
Przy ruchu na drogach wewtrznych jednostki pojazdychla spetni@ wymagania dotyexe przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnyaligodn na osie i innych parametréw technicznych. Ze
wzgledu na ograniczone natiwosci manewrowe materiatyebla dostarczane na teren jednostkodkami
transportu do 10 ton. Wykonawcadzie usuwa na bieaco i na wlkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowanesrodkami transportu na drogach wedmnych jednostki oraz dojazdach do terenu
wykonywanych prac.

4.1.1. TRANSPORT POZIOMY

Wykonawca zobowazany jest do stosowania vaggiznie takichsrodkow transportu poziomego, jakie nie
powodup uszkodzé przewaonych materialdw i elementéw. Liczba i rodzajedkdéw transportu naky
okresli¢ w oparciu o przyta organizacj prac. Powinny one zapewniprowadzenie robo6t zgodnie
z zasadami okésonymi w Specyfikacji Technicznej.

4.1.2. TRANSPORT PIONOWY

Wykonawca jest zobowkany do stosowanigrodkéw transportu pionowego ustalonych w Specyfieit
Technicznych. W razie braku takich ustaMykonawca ustalérodki transportu pionowego z Inspektorem
Nadzoru lub Kierownikiem SOI. Wyb&rodkéw transportu pionowego wymaga szczegolnepstakCi
przy realizacji rob6t na wysokoi.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wszystkie roboty powinny ky wykonywane zgodnie z projektem wykonawczym, ohbawjpcymi
normami, wymaganiami technicznymi dla poszczegdinyodzajéw robot, sztuk budowlan oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru lub Kierownika S@iykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
robot zgodnie z umoyvoraz za jaké& zastosowanych materiatow i wykonywanych robétichazgodnéc z
projektem wykonawczym, przedmiarem robot, wymagani®&T i SST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru lub Kierownika SOI. Polecenia Inspektoradatau lub Kierownika SOI d¢gla wykonywane nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymamizez Wykonawg pod grdba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytubm@si Wykonawca.

5.2.LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowtany do likwidacji placu wykonywanych prac i petoegporadkowania terenu
wokot niego. Upratniecie terenu stanowi wymaog okteny przepisami administracyjnymi o padku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZ ACE KONTROLI JAKO $CI ROBOT

6.1.1.ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Za jaka¢ wykonywanych robot oraz zastosowane materiaty wigdrialny jest Wykonawca.

W zakresie jak&ci materiatdw Wykonawca ma obayeek:

- wyegzekwowa od dostawcy materiaty odpowiedniej jako

- przestrzegawarunkow transportu i przechowywania materiatbweelu zachowania ich odpowiedniej
jakaosci;

— prowadzé biezace kontrole jakéci otrzymywanych materiatéw.

6.1.2.POBIERANIE PROBEK

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania probphrtych
na zasadzigze wszystkie jednostkowe elementy produkciji mbgé z jednakowym prawdopodolsigtwem
wytypowane do bada Inspektor Nadzoru lub Kierownik SOkdizie miat zapewnianmazliwosé udziatu
w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzbro Kierownika SOI, Wykonawca ¢dzie
przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatovarektbudz watpliwosci co do jakéci, a nie
kwestionowane materiaty nie zosgaprzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenstevek; w przeciwnym razie
koszty te pokrywa Zamawigy. Pojemniki do pobierania prébeleda dostarczone przez Wykonagvc
i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru lub Kier&er5OI. Prébki dostarczane przez Wykonavdo
bada& wykonywanych przez Inspektora Nadzoredd odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru lub Kierka&OI.

6.1.3.CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor nadzoru nie dopdyci¢c do wycia tylko te materialy, ktére spetndajwymagania Prawa
Budowlanego oraz innych przepisow wymienionych w. fl0 STWIOR. W szczeg6ldoi materiaty
posiadajce:
a) certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniana zgodiéoz kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wihéciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych,
b) deklaracje zgodrigi lub certyfikat zgodngri z Polsls Normg lub aprobat technicza, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanawiano Polskiej Norjeseli nie g objete certyfikacy okreslona
w pkt. a, i ktére spetnigjiwymogi STWIOR.
c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobdw nie gegich istotnego wptywu na spetnienie wymaga
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowanetwgedradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlane;j.
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Dopuszcza si do stosowania wyroby spelniap wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego -
dopuszczone do jednostkowego stosowania. W przypautkeriatdw, dla ktérych zgodnie z pawggymi
zasadami $ wymagane okrdone dokumenty, to Kala partia materiatbw dostarczona do robot
budowlanych bdzie posiadate dokumenty. Dokumenty tedy jednoznacznie okékaty cechy materiatu.
Produkty przemystowe muszosiadéd w/w dokumenty dostarczone przez producenta, azie faotrzeby
poparte wynikami bada wykonanych przez producenta. Jakiekolwiek matgridtore nie spetnigj
powyzszych wymagé beda odrzucane.

6.1.4.DOKUMENTY BUDOWY

WSZELKIE USTALENIA POMIEDZY WYKONAWCA, A ZAMAWIAJ ACYM WYMAGAJA FORMY PISEMNEJ
a) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sv sposob aigly w jednostkach przyych
w przedmiarze robo6t i wpisujeestdo rejestru obmiaréw. Rejestr obmiarow prowadzériivnik robét,
a pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inspektadzoru stanowi podstgvado rozliczenia robot.

b) Pozostate dokumenty

Oprocz powyszych dokumentéw do realizacji prac zaliczargistpujace dokumenty:
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty koniecznéci oraz notatki sttbowe z narad i ustale
- korespondencja w czasie realizacji prac,
- notatki i uzgodnienia,
c¢) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty z realizacji pracea przechowywane na terenie ich wykonywania w miejedpowiednio
zabezpieczonym. Zagigtie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego olatgiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenggabzawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru lub
Kierownika SOI i przedstawiane do gl nazyczenie.

6.1.5. KONTROLA MATERIALOW PRZED PRZYST APIENIEM DO ROBOT

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstaatesty i aprobaty materiatow Inspektorowi
Nadzoru zgodnie z zapisem pkt. 2.2. ppkt 2. Katggmie zabrania siwbudowywania lub zywania
w czasie realizacji prac remontowych materiatdwzsiakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

6.1.6.KONTROLA , POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

Badania, kontrole i pomiary nale prowadzé zgodnie z wymaganiami ST, oba&ujgcymi przepisami
i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami predtéw. Wykonawca jest zobagbny do stalej
i systematycznej kontroli prowadzonych robot w eske i z odpowiedniczstotliwoscia zaakceptowan
przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z gktgm wykonawczym,
przedmiarem, ST i SST w jednostkach zgodnymi zgwEarem o ile Inspektor Nadzoru nie zaleci inaczej.
Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaigéaiu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmriejdni przed tym terminem. Za zgpdnspektora
Nadzoru lub Kierownika SOI termin powiadomieniaz@dy¢ krotszy. Wyniki obmiaru da wpisane do
rejestru obmiarow. Jakikolwiek 41 lub przeoczenie (opuszczenie) wédiach podanych w ofercie, nie
zwalniap Wykonawcy od obowazku ukaiczenia wszystkich rob6t. 8dne dane zostgnpoprawione wg
wskazéwek Inspektora Nadzoru ndmie. Kazdorazowa zmiana wielkoi obmiaru w stosunku do Hoi
przedmiaru podanej w kosztorysie ofertowym wymagaesniejszego uzgodnienia z Kierownikiem SOI
w protokole konieczriei.
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Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur pomgrby¢ uzupetnione szkicami w rejestrze obmiaréw
lub dohczone do niej w formie zadznika. Wszelkie zmiany zaistniate podczas wykony@grac powinny
by¢é naniesione na szkicach liniowych Zamawiggo, a w szczegdlda: zmiany usytuowania stolarki
drzwiowej,scian wewrtrznych, sposob prowadzenia instalacji c.0., wad@alizacyjnej i elektryczne;.

7.2.URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urgdzenia i spregt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot poyiby¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru lub Kierownika SOI. ddizenia i sprgg pomiarowy leda dostarczane przez
Wykonawe. Jeeli urmadzenia lub sprt wymagag bada atestuycych lub innych wymaganych przez
STWIOR to Wykonawca dalzie posiada wazne swiadectwa wymaganych batlaWszystkie urzdzenia
pomiarowe bda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaanbot.

7.3.CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary teda przeprowadzane przed ¢ziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, abze
w przypadku wysipowania diaszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikgch przeprowadza esi
w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegggh zakryciu przeprowadzagsprzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizebeda wykonane w sposob zrozumialy
i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0GOLNE ZASADY DOTYCZ ACE ODBIORU ROBOT

8.1.1.RODzAJE ODBIOROW ROBOT

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru robot:
a) odbior robo6t zanikacych i ulegagcych zakryciu

b) odbiér ostateczny

¢) odbior pogwarancyjny.

8.1.2.0DBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH LUB ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych

robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu. Odbior robot zanikgych i ulegajcych zakryciu

bedzie dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania

0g6lnego pospu robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzdbotowadé robdt do odbioru zgtasza

Wykonawca pismem skierowanym do kierownika SOl &kelBiata z jednoczesnym wpisem do rejestru

obmiaréw. Odbior &dzie przeprowadzony niezwiocznie, niezp@j jednak nt w ciagu 2 dni od daty

zgtoszenia. Jako i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzorlub Kierownik SOI

w oparciu o0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacjiSTWIOR i uprzednimi ustaleniami. Roboty

zanikapce lub ulegajce zakryciu:

a) jakos¢ wbudowanych materiatbw oraz ich zgodéoz projektem wykonawczym, wymaganiami
STWIOR oraz atestami producenta i normami przecdmigini,

b) przygotowanie i wykonanie podia

Nie zgtoszenie prac zanikowych oraz uleggch zakryciu przez Wykonawcktérego reprezentuje

Kierownik Robét, skutkuje nie zaliczeniem prac, lshye Wykonawca dokona odkrycia spornych prac

zanikowych i przywrdci wykonany zakres wykonanyobdt do poprzedniego stanu na koszt wtasny.

8.1.3.DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewifievszelkich zmian umdiwiajacej przygotowanie
dokumentacji powykonawczej. W sktad dokumentacjipkonawczej wchodg

— obmiar robdt,

— protokoty odbiorow robét ulegggych zakryciu i zanikagych,

— protokoty odbiorow kacowych,

- protokoty z pomiaréw instalacji, inwentaryzagowykonawcg

— oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu doeiyabgo stanu i posglku w miejscu

realizacji robét
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- oswiadczenie kierownika budowy o zalazeniu robot
— aprobaty techniczne - deklaracje zgafino oraz certyfikaty na znak bezpiedgeva ,B" dla
materiatéw i urzdzen,
- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrolidwateriatéw w ¢zyku polskim
— kosztorys powykonawczy
8.1.4.0DBIOR OSTATECZNY ROBOT
Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecpgo wykonania robot w odniesieniu do ichsdio
jakosci i wartasci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez Wykonawe pisemnym powiadomieniem Kierownika SOI. Odbiorapstzny robot nagpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczod dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzohoirezenia
robot i przygcia dokumentow wyszczegolnionych w pkt 8.1.3. Odbiostatecznego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawijapgo w obecnii uzytkownika obiektu, Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robot z projektem wykonawczym
oraz opisem w ST i SST. W toku odbioru ostatecznegmt komisja zapoznaesiz realizacj ustalé
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikaiych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania vegzzonych robo6t poprawkowych i robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydaoo i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komiste jakaé wykonanych robét w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i SST z uangkniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona odbid przypadku stwierdzenia gkiszych odsipstw
majacych wplyw na cechy eksploatacyjne, komisja dokguracen jak za wady trwate ocenigj
pomniejszon wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku  do wymagmazyjetych w dokumentach umowy.
Jeili komisja stwierdzize jaka¢ robot znacznie odbiega od wymaganej to robotyyecza s¢ z odbioru.
Jezeli chocia jedno z przeprowadzonych badda wynik ujemny naley uzna, ze roboty zostaty wykonane
niezgodnie z norgy W takim przypadku naky doprowadz roboty do stanu spetnigiego wymagania
norm i ponownie przedstagvido odbioru. Z przeprowadzonego odbioru maleporadzi¢ protokét odbioru
robot.

Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiadgm robdt jest protokdt odbioru ostatecznego
robot sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheany przygotowanastpujace elementy:

a) rejestry obmiaréw (oryginaty),

b) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflagodnych z ST i SST,

c) deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodngi wbudowanych materiatébw zgodnie z ST i SST oraz

inne dokumenty potwierdzgje maliwos¢ stosowania zytych materiatdbw w budownictwie,

d) inwentaryzacji schematycznej w wersji pisemnej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdem przygotowania dokumentacyjnego nigldogotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu yk&awe wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robo6t. Wszystkie zgiizane przez komisjroboty poprawkowe dulg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiapgo. Termin wykonania rob6t poprawkowych wyznaaamisja.

8.1.5.0DBIOR PO OKRESIE REKOJMI

Pod koniec okresuckojmi Zamawiajcy wyznaczy dat odbioru ,po okresiegkojmi”. Do odbioru tego
Zamawiajcy przygotuje nagpujace dokumenty:

- umow o wykonaniu robo6t budowlanych,

- protokét odbioru kécowego obiektu,

- dokumenty potwierdzage usunjcie wad zgtoszonych w trakcie odbiorunkowego obiektu - jeeli

byly zgloszone wady,
- dokumenty dotycare wad zgtoszonych w okresigkojmi oraz potwierdzenia uswuia tych wad,
- umowa gwarancji
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8.1.6.0ODBIOR OSTATECZNY —POGWARANCYJNY

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotrawizanych z usugtiem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregigarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny ¢dzie

dokonany na podstawie oceny wizualnej dhbiekuwzgtdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.1.4.
,Odbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegoblowe zasady rozliczania i pidrioza wykonane roboty zostarokreslone w umowie zawartej
pomicdzy Zamawiagcym i wybranym Wykonawg

10. PRZEPISY

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlanazver péniejszymi zmianami.

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r z péniejszymi zmianami w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadlaudynki i ich usytuowanie.

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 20@p&niejszymi zmianami w sprawie olétenia metod
i podstaw sporgizania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaamoweh kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych dglmaych w programie funkcjonalnazytkowym

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiénga 2004 roku z pfniejszymi zmianami w sprawie zakupu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tewtznej wykonania i odbioru rob6t budowlanychran
programu funkcjonalno —zytkowego.

5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopad@01 roku 2z p#niejszymi zmianami w sprawie
rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktérych jestmaggane ustanowienie inspektora nadzoru inwdstys.

6. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 rokuz pdzniejszymi zmianami w sprawie systeméw
oceny zgodnéi, wymaga jakie powinny spemiaratyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgodrsoi oraz
sposobu oznakowania wyrobow budowlanych oznakaswanCE.

7. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008ku z pdiniejszymi zmianami w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych.

8. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004u z péniejszymi zmianami w sprawie okienia
metod i podstaw spagdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania koszpbac projektowych oraz planowania
kosztéw robét budowlanych oldtenych w programie funkcjonalno zydkowym.

9. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 rp@niejszymi zmianami
w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraznjgstkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

10.Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. @zpiejszymi zmianami w
sprawie systemOw oceny zgodnop wzoru deklaracji zgodsoi oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowabiadawnictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

11.Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. azpiejszymi zmianami w
sprawie okrélenia wykazu wyrobéw budowlanych nie meych istotnego wplywu na spetnianie wymaga
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanyedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr
99/98 poz. 673)

12.Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 pdzniejszymi zmianami w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a tak wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwsmgogcych stwarza
zagraenie albo st#cych ochronie lub ratowaniaycia, zdrowia lubsrodowiska, podlegagych obowgzkowi
certyfikacji na znak bezpiecastwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podimyah obowizkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgagn(Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

13.Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 200& p&niejszymi zmianami w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszcaajch do obrotu wyroby mage stwarzé zagraenie albo ktore sha ochronie
lub ratowaniuzycia, zdrowia isrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochmdzz kraju, z ktérym Polska
zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikagodndci lub deklaracji zgodnwi wystawianej przez
producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U5/0 poz. 58)

14.Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwadnia 26 wrzénia 2000 r. z piniejszymi
zmianami w sprawie kosztorysowych norm naktadovezeavych, cen jednostkowych robét budowlanych oexz ¢
czynnikéw produkcji dla potrzeb spagdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/6@.[1.195)

15.Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998z p&niejszymi zmianami
w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektddwlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906).

16.Wspdlny Stownik Zamoéwie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

II.L1. ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

Kod CPV: 45310000-3

1.CzESC OGOLNA

2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRETU | MASZYN

4.WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.0BMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY
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1. CZESC OGOLNA
1.1.NAZWA ZAMOWIENIA
Naprawa i konserwacja budynek 69 Bielsko-BiateBaltdowskiego 3.

1.2.PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacjicirécznej § wymagania dotyce wykonania
i odbioru robo6t przy wykonywaniu instalacji elelktmnej w budownictwie yteczndci publicznej
eksploatowanym w warunkach nie namaych na destrukcyjne oddziatywasredowiska korozyjnego.

1.3.ZAKRES STOSOWANIA SST

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargovgyny zlecaniu i realizacji robét wymienionych wtpk
1.2. Ods¢pstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktoryisknieje pewnéé, ze podstawowe wymaganisedy
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyajh z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglnieniu przepiséw bhp.

1.4.PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnici magce na celu wykonanie robét
w zakresie instalacji elektrycznych

1) Demonta oswietlenia oraz ospgzu;

2) Czsciowa wymiana éwietlenia;

3) Montaz osprztu z demontau.
Przedmiotem specyfikacji jest oklenie wymaga odnanie wigciwosci materiatow wykorzystywanych do
robot, wymaga w zakresie rob6t przygotowawczych oraz wynmagatyczcych wykonania i odbiorow
instalacji elektrycznych.

1.5.OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjy ggodne z odpowiednimi normami oraz okegiami
podanymi w ST Cg¢ ogolna pkt. 1.6., a tak podanymi poriej:

Czes¢ czynna — przewdd lub inny element przewady, wchodacy w skiad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalelgktrycznej mee by pod napjciem a nie spetnia
funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PEN nie § czscig czynr).

Polaczenia wyrownawcze- elektryczne patzenie czsci przewodzcych dostpnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody — materialy shiagce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéwpulsow
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddéw — zesp6t materiatbw dodatkowych, stosowanych przy
ukladaniu przewodow, utatwigly ich monta oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpiegzajprzed
uszkodzeniami, wytyczagy trasy cagdw rownolegtych przewoddw itp.

Grupy materiatébw stanowdych osprzt instalacyjny do kabli i przewodow: przepusty l@aké i ostony
krawedzi, drabinki instalacyjne, koryta i korytka ingtayjne, kanaty i listwy instalacyjne, rury instajate,
kanaly podtogowe, systemy mogog, puszki elektroinstalacyjne, dadwki kablowe, zaciski i konektory,
pozostaly ospekg (oznaczniki przewodéw, linki foe i systemy naggowe, dtawice, ziczki i szyny, zaciski
ochronne itp.).

Urzagdzenia elektryczne — wszelkie urzdzenia i elementy instalacji elektrycznej przezoaez
do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rmaddzub wykorzystania energii elektryczne.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii gtetiej w inn
forme energii §wiatto, ciepto, energimechaniczaitp.).

Klasa ochronnagci — umowne oznaczenie, oklgace maliwosci ochronne urgdzenia, ze wzghu na jego
cechy budowy, przy bezpednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa ( elektryczna )— kompletne urgdzenie stiagce do przymocowania i pgdzenia
Z instalacy elektryczm jednego lub Kkilkuzrodet swiatta, ochrony zrodet swiatta przed wplywami
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zewretrznymi i ochronysrodowiska przed szkodliwym dziataniemddta swiatta a take do uzyskania
odpowiednich parametrégwietinych ( bryta fotometryczna, luminacja ) , whéd wiasciwe umiejscowienie

i bezpieczg wymiarg zrédet swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danggo pomieszczenia.
Elementami dodatkowymigsostony lub elementy ukierunkowaniaddet swiatta w formie : klosza,
odbhsnika, rastra, abaru.

Stopien ochrony IP — okr&lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony pmtgtkiem elementow
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniemmcsat statych, wnikaniem cieczy (szczegOlnie wody)
i gazéw, a ktdg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwadd instalacji elektrycznej — zesp6t elementéw pmizonych pérednio lub bezpoednio zezrodiem
energii elektrycznej za pomgachronionego przed przgeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio pajczonych przewoddéw elektrycznych. W skitad obwodktejeznego wchodg przewody
pod napiciem, przewody ochronne oraz wszelkiegdzenia zmieniace parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, gz@ine z danym punktem zasilania w engrgi
(zabezpieczeniem).

1.6.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgodstoz ST, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.
Ogolne powszechnie stosowane wymagania detgcmbot podano w ST Wymagania ogoélne.

1.7.WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIE N (CPV) —NAZWY | KODY GRUP , KLAS | KATEGORII ROBOT
45310000- 3—ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELA SCIWO SCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW , ICH POZYSKIWANIA | SKEADOWANIA
PODANO
W ST ,, WYMAGANIA OGOLNE ", PKT. 2

2.1. RODZAJE MATERIALOW

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach elgkiznych:

a) Osprzt elektryczny.

Wszystkie materialy powinny odpowiadaymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia, i
posiadé aprobaty techniczne, deklaracje zgadmolub inne dokumenty potwierdzge zgodné&d
Z wymogami obowgzujagcymi w kraju.

UWAGA: Nalezy zastosowamateriaty o przedstawionych paaj wiasciwosciach fizyko chemicznych lub
lepszych. Wszystkie materiahwyte do realizacji zadania musspetnid warunki techniczne i posiaéla
aprobaty lub certyfikaty dla materiatow stosowanwichudownictwie.

2.1.1. Kontrolka faz
Preparat Natey zastosowé materiat o poriiszych parametrach lub lepszych.
» wskaznik zasilania 230V/400V
 dioda LED; czerowna; zielonadta
» stosowana w sieci trojfazowej TN;
* obudowa jednomodutowa
* monta na szynie TS. 3 x 3 kolory.

2.1.2. Lampa LED
Nalezy skalkulowa zakup panelu LED o parszych parametrach lub lepszych.
* ramlg stalowa: kolor biaty
* moc max.: 38 W
» klasa ochronriwi przed poraeniem: Il
» klosz z tworzywa sztucznego
e strumie swietlny: 3800 Im
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*  barwaswiatta: biata 4000 K
e trwatos¢: 50000 h
e stopier IP: 20

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach instayjnych elektrycznych:

a)

b)

kable i przewody;

Zaleca s}, aby kable energetyczne uktadane w budynkach galsidzolacg wg wymogéw dla rodzaju
pomieszczenia i powtgkochronn. Jako materialy przewoglze mana stosowa miedz i aluminium,
liczbazyt: 1, 3, 4, 5.

Napiccia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/&; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30
kV, a przekrojeyt: 16 do 1000 mm2,

Przewody instalacyjne nale stosowa izolowane lub z izolagji powtoka ochronm do uktadania na
state, w ostonach lub bez, klejonych do bé&rpdnio do podiga lub uktadanych na linkach smoych,

a take natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; $fozyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju
przewodu. Napicia znamionowe izolacji wynogz 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V
w zalenosci od wymogéw, przekroje uktadanych przewodéw magnost (0,35) 0,4 do 240 mmz,
przy czym zasilanie energetyczne budynkéw wymagsostania przekroju minimalnego 1,5 mm2,
Jako materialy przewodee mana stosowa miedz i aluminium, przy czym dla przekrojeyt do 10
mm?2 naley stosowa obowihzkowo przewody miedziane. Przewody szynowezgstdo zasilania
wewretrznych magistrali energetycznych, obstugych due rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki
wielkiej] mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dthrej liczby odbiornikow zamontowanych
w ciggach np.zasilanie daj ilosci silnikow lub opraw éwietleniowych zamontowanych liniowo. Jako
materiaty przewodgce szynoprzewoddéw mina stosowé& miedz i aluminium (aluminium pokryte
niklem i ocynowane); szynoprzewody ama montowa wykonane w obudowie o okilenym stopniu
ochrony IP lub bez obudowy.

osprzt instalacyjny do kabli i przewodow;

Przepusty kablowe i ostony krawdzi — w przypadku podziatu budynku na strefyzamwe,

w miejscach przégia kabli medzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodowypprzegciach przez
scianki konstrukcji wsporczych nate stosowdé przepusty ochronne. Kable i przewody ukfadane
bezpadrednio na podtodze nate chront poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, stw
podiogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanychséta stalowych lub aluminiowych jako mocowane
systemowo lub samo#&oe stanowj osprzt réznych elementéw instalacji elektrycznej. Pozwalaj
na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodale, takke innego wyposeenia, dodatkowo tatwo
Z nich budowé skomplikowane @igi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych s stalowych lub aluminiowych lub
siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie pro$idy grzebieniowej o szeroka 50 do 600 mm.
Wszystkie rodzaje koryt posiadapogate zestawy elementéw dodatkowych, utateigjh ukfadanie
wg zaprojektowanych linii oraz zapewnjeg utrudniony dosp do kabli i przewodoéw
dla nieuprawnionych oséb. Systemy koryt metalowysiadaj taczniki tukowe, umaliwiajace
ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. ogkgzych przekrojachyt).

Kanalty i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych aluniniowych lub
jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wdgl na miejsce morta mog by¢ scienne,
przypodiogowe, sufitowe, podiogowe; odporne na Ermaue otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C.
Wymiary kanatow i listew g zréznicowane w zalenosci od decyzji producenta, przewags ptaskie

a ich szerokéci (10) 16 do 256 (300) mm, jednoém& kanaly o wgkszej szerokéri posiadag
przegrody wewetrzne state lub mocowane dla urtiwienia prowadzenia ych rodzajéw instalacji
w ciggach réwnolegtych we wspolnym kanale lub listwi@sddy instalowania réwnolegtegazngch
sieci przy wykorzystaniu kanatéw i listew instalgoych naley przyja¢ wg zalecé producenta

i zalecé normy. Kanaty pionowe o wymiarach — wysékd. 76 do 2800 mm wygpuja w odmianie
podstawowej i 0 podwaszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lubrkay aktywacyjne.
Osprzt kanatow i listew mena podziek na dwie grupy: utatwigpy prowadzenie instalacji oraz
pokrywy i stanowicy wyposaenie wytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silnatabopgdowe,
elementy sieci telefonicznych, transmisji danychzarudio-video.
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d)

Rury instalacyjne wraz z osprztem (rozgakzienia, tuleje, dczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe — zagadt wywanie materiatbw o wytrzymadoi
elektrycznej powygej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére rmpedtrzymuj ptomienia,
a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturzeygaie ¢ szkodliwe dla czlowieka. Rurowe
instalacje wetrzowe powinny by odporne na temperatuotoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C, a ze
wzgledu na wytrzymaté, wymagaj stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkichsrednich.
Jednoczénie podiczenia silnikbw i maszyn namanych na uszkodzenia mechaniczne hale
wykonywa przy wyciu rur stalowych. Dobdrsrednicy rur instalacyjnych zatg¢ od przekroju
poprzecznego kabli i przewodow wganych oraz ich ilici wciaganej do wspolnej rury instalacyjnej.
Rury z tworzyw sztucznych maegby¢ gtadkie lub karbowane i jednocree gitkie lub sztywne;
srednice typowych rur gladkich: od g 16 do g 63 nmixksze dla kabli o dwych przekrojachzyt
wg potrzeb do 200 mm2) natomigsednice typowych rur karbowanych: od g 16 do g %4. iRury
stalowe czarne, malowane lub ocynkowane qriogt gtadkie lub karbowane srednice typowych rur
gtadkich (sztywnych): od g 13 do g 42 mimgdnice typowych rur karbowanyctetkich: od g 7do @ 48
mm i sztywnych od g 16 do g 50 mm. Dla estetycznegmaskowania kabli i przewodow
w instalacjach podtogowych stosuje; gjictkie ostony kablowe — spiralne, wykonane Zntg lub
karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Kanaty podiogowe poziomeo wymiarach — szeroké 200, 250, 300, 350 i 400 mm nafewykonane
z tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako pesfgane lub petne. Ospyizkanatéw podtogowych
stanowjy elementy utatwiajce prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podtogguuenkty aktywacyjne
(wyposaenie wytkowe) jak ramki i puszki montawe wraz z wypustami do mouta osprztu
podtynkowego, z pigcieniem g 45 mm, thego typu i innego. Montakanatéw podiogowych nie
odbyw& si¢ w podkiadzie betonowym, warstwie wyréwnawczej §p@ine w szlichcie o gruba 40
do 115 mm - z mdiwosciag regulacji do 25 mm exnej géry kanalu), a tak w podtogach
pustakowych lub podniesionych.

systemy mocujce przewody, kable, instalacjeazkowe i osprzt;

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow- klinowane w otworze z elementem trzygegim statym
lub zaciskowym, whbijane i mocowane do innych eletdemp. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe
przykrecane; stosowane gtdwnie z tworzyw sztucznych (drekelementy magby¢ wykonane take

z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkoiach takich jak rury
instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskaniedrgykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mog by¢ standardowe i ddcian pustych, sty do montau gniazd

i tagcznikéw instalacyjnych, wyspuja jako Bczace, przelotowe, odgatne lub podtogowe i sufitowe.
Wykonane s z materiatbw o wytrzymakoi elektrycznej powsej 2 kV, niepalnych Ilub
trudnozapalnych, kt6re nie podtrzymygtomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturzzeprpuszi
gazy nie g szkodliwe dla cztowieka, jednoczee zapewniaj stopiéx ochrony minimalny IP 2X. Dobor
typu puszki uzaleniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wdgl na system morta — wystpuja
puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkowedgtogowe. W zalaosci od przeznaczenia
puszki musz spetnig nas¢pujace wymagania co do ich wielkd: puszka sprgowa g 60 mm,
sufitowa lub kacowa @ 60 mm lub 60x60 mm, rozgaia lub przelotowa g 70 mm lub 75 x 75 mm —
dwu- trzy- lub czterowégiowa dla przewoddw o przekrojiyty do 6 mmz2. Puszki elektroinstalacyjne
do montau gniazd i 4cznikow instalacyjnych powinny Byprzystosowane do mocowania ogjpuzza
pomoa ,pazurkow” i / lub wketow.

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatbw dobrze przewadzh pyd
elektryczny jak aluminium, migg mosadz, montowane poprzez zaciskaniegslnie lub lutowanie;
ich zastosowanie utatwia padkzanie i umeliwia wielokrotne odiczanie i przydczanie przewodow do
instalacji bez konieczoi kazdorazowego przygotowania koow przewodu oraz unabwia
systemowe izolowanie za pompoaston izolacyjnych.

Pozostaly osprzt — utatwia monta i zwicksza bezpiecZstwo obstugi; wyréni¢c mazna kilka grup
materiatéw: oznaczniki przewodow, dlawnicegczki i szyny, zaciski ochronne itp.

sprzt instalacyjny;

taczniki ogllnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb imgitafgodtynkowych, natynkowych
i natynkowo-wtynkowych:
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f)

9)

» Laczniki podtynkowe powinny kyprzystosowane do instalowania w puszkach g 60 mpomog
wkretow lub ,pazurkow”.

* Laczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowasge do instalowania bezpgmednio na
poditazu (Scianie) za pomagcwkretow lub przyklejane.

» Zaciski do #4czenia przewodow winny umwvia¢c wprowadzenie przewodu o przekroju
1,0+2,5 mm2.

e Obudowy hcznikéw powinny by wykonane z materiatdbw niepalnych lub niepodtrzygoygh
ptomienia.

» Podstawowe dane techniczne: raf@ znamionowe: 250V; 50 Hz,qo znamionowy: do 10 A,
stopier ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X, stofpiechrony w wykonaniu szczelnym:
minimum [P 44.

gniazda wtykowe;

Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montaw instalacjach podtynkowych, natynkowych

i natynkowo-wtynkowych:

» Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zéstgyposaone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach g 60 mm za pogoegretéw lub ,pazurkow”.

» Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe oy by wyposaone w styk ochronny
i przystosowane do instalowania begganiego na podia za pomog wkretéw lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe mugsky¢ przystosowane do 5-cigytowych przewodow, w tym do
podhczenia styku ochronnego oraz neutralnego. Zaciskpahczenia przewoddéw winny umlbwiac
wprowadzenie przewodow o przekroju od 1,5+6,0 mm2alenosci od zainstalowanej mocy i rodzaju
gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd naly wykona z materiatow niepalnych lub niepodtrzyrgeych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:

— napecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

— prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

— prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

— stopi@é ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,

— stopié ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

sprzt oswietleniowy;

Montaz opraw @wietleniowych nalgy wykonywa: na podstawie projektuswietlenia, zawierajcego co

najmniej: dobdr oprawirddetswiatta, plan rozmieszczenia opraw, rysunki sposobeowania opraw,

plan instalacji zasilapej oprawy, obliczenie rozkladu gaénia dwietlenia oraz spadkow napia

i obcigzen, zasady konserwaciji i eksploatacji instalagjivietleniowej. Oprawy fwietleniowe naley

dobierg z katalogbw producentow, odpowiednio do potrzebwietleniowych pomieszczenia

i warunkéw srodowiskowych — wyspuja w czterech klasach ochroried przed poraeniem

elektrycznym oznaczonych O, I, I, lll. Wypusty #afve i scienne powinny b§ przystosowane
do instalowania oprawswietleniowych, przy czym przekréj przewodow gzbmych na state nie me
by¢ mniejszy od 1 mm2 a nagie izolacji nie mae byt mniejsze od 750 V §i przewody uktadaneas
w rurkach stalowych Ilub otworach prefabrykowanyctenentéw budowlanych oraz 300 V
w pozostatych przypadkach. Podzial opraswietleniowych ze wz@gdu na rodzagrodia swiatta: do
zarowek, do lamp fluorescencyjnyckwietléwek), do lamp tciowych wysokopgznych, do lamp
sodowych, do lamp ksenonowych.

Pod wzgtdem ochrony przed dotlgtiem czsci opraw kedacych pod nagiciem oraz przedostawaniem
sie ciat statych i wody do opraw; nadano oprawom ¢m@mgice oznaczenie zgZane ze stopniami
ochrony: zwykta IP20, zamlgta IP4X, pytoodporna IP5X, pytoszczelna IP6X, Komalporna IPX1
deszczodporna IPX3, bryzgoodporna IPX4, strugootipdPX5, wodoodporna IPX7, wodoszczelna

IPX8

W praktyce zdarza §i, ze dobrana oprawaswietleniowa jednoczmie spetnia wymagania dotyge
ochrony przed wnikaniem ciat statych i wody np.awa OUS 250 o stopniu ochrony IP 64/23 jest
oprawg pyloszczeln i bryzgoodpora w czsci, gdzie znajduje silampa oraz zwylkti deszczoodpotn

w czesci, gdzie znajduje siosprzt stabilizacyjno-zaptonowy (minimalny wymaog ochrgndla opraw
drogowych) .

inne wyroby i materiaty
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Wszystkie materialy powinny odpowiadaymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia, i
posiadé aprobaty techniczne, deklaracje zgadmolub inne dokumenty potwierdzge zgodnéd
z wymogami obowgzujacymi w kraju.

2.2 .WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Wszystkie materialy pakowane powinny ¢byprzechowywane i magazynowane zgodnie z instgukcj
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. WzegéIndci kable i przewody nahy
przechowywa na lgbnach (oznaczenie ,B”) lub w &tkach (oznaczenie ,K"), kice przewodow producent
zabezpiecza przed przedostawaniegnsigoci do wewntrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia
kontroli parametréw (ggtos¢ zyt, przekrdj). Pozostaly spsz osprzt i oprawy awietleniowe wraz

Z osprztem pomocniczym naky przechowywdé w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowania
foliowych. SzczegOlnie natg chront przed wpltywami atmosferycznymi: deszczem, mrozeraz o
zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przeghamia wyrobéw opakowanych powinno dy
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU PODANO W ST, WYMAGANIA OGOLNE " PKT. 3
3.1.8°RZET I NARZ EDZIA DO WYKONYWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Prace ména wykonywa przy pomocy wszelkiego spiti zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Przy doborze spetu i narzdzi naley uwzgkdni¢ réwniez wymagania producenta.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU PODANO W ST, WYMAGANIA OGOLNE " PKT. 4
4.1. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Transport materiatdbw do wykonywania instalacji éfeéznych w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzea i srodkdw transportu. W czasie transportu ngleabezpieczy przewaone materialy w sposéb
wykluczapcy uszkodzenie opakowa

5. WYKONANIE ROBOT

OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT PODANO W ST ,, WYMAGANIA OGOLNE " PKT.5
5.1.WARUNKI PRZYST APIENIA DO ROBOT INSTALACYJINYCH ELEKTRYCZNYCH

Przed przysipieniem do robot naky wykon& i odebrgé wszelkie roboty budowlano konstrukcyjne
wytypowane jako niezfaine do rozpoczia roboét instalacyjnych.

5.2.ZASADY WYKONYWANIA ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
5.2.1. Monta opraw oswietleniowych i sprztu instalacyjnego, urzdzen i odbiornikow energii
elektrycznej

Te elementy instalacji montowaw koncowej fazie robdt, aby unilgg niepotrzebnych zniszcae

i zabrudzé. Oprawy do stropu montowawkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczyesprinstalacyjnego, uszdizen i odbiornikobw energii
elektrycznej montowanego rigianach. Przed zamocowaniem opraw halgprawdzt ich dziatanie oraz
prawidlowdi¢ pohczen. Zrédia swiatta i zaptonniki do opraw natg zamontowa po catkowitym
zainstalowaniu opraw. Nalg zapewné rownomierne obgizenie faz linii zasilajcych przez odpowiednie
przylaczanie odbioréw 1-fazowych. Mocowanie puszeksegianach i gniazd wtykowych w puszkach
powinno zapewnia niezkedna wytrzymatcgé na wycaganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe
i wytaczniki naley instalow& w sposéb nie kolidgry z wyposaeniem pomieszczenia. W sanitariatach
nalezy przestrzegazasady poprawnego rozmieszczania gprz uwzgédnieniem przestrzeni ochronnych.
Potazenie wyhcznikow klawiszowych nalgy przyjmowda takie, aby w calym pomieszczeniu byto
jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnyneayainstalow& w takim pot@eniu, aby styk ten
wystepowat u gory. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegamich naley podhczat w taki sposéb, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a péeneutralny do prawego bieguna. Przewdd ochronny
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bedacy zyta przewodu wielaylowego powinien mié izolacg bedacg kombinacy barwy zielonej izétte;.
Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadz wykond zgodnie z planami instalacji
i schematami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

OGOLNE ZASADY DOTYCZ ACE KONTROLI JAKO $CI ROBOT PODANO W ST ,, WYMAGANIA OGOLNE "
PKT.6

6.1.BADANIE W CZASIE ROBOT

Badania w czasie robot polegapa sprawdzeniu zgodém wykonywanej instalacji z wymaganiami
niniejszej SST i instrukcjami producentow. Badatéew szczegdlniei powinny dotyczy sprawdzenia
prawidtowasci montau przewodow ze wzgtlu na miejsce ut@nia i sStosowane przekroje przewodow oraz
sposoby ich zamocowania i rodzaje materiatléw. leleenenty instalacji powinny spetdiavymogi do ich
ilosci, wymiaru charakterystycznego.

6.2.BADANIE W CZASIE ODBIORU ROBOT

Badanie w czasie odbioru robét przeprowadzacelem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymiga

dotyczice wykonywania instalacji, w szczegGéoo

— zgodndci ze ST i SST

- jakoici zastosowanych materiatéw i wyrobow

— jakadéci wykonywania instalaciji

Badania polegagjna:

— sprawdzenie ggtosci wszelkich przewodow wygbujacych w danej instalacii,

- poprawndci wykonania i zabezpieczenia poten srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawanontau,

- poprawndci wykonania montau sprztu instalacyjnego, uszizeh i odbiornikéw energii elektrycznej,

— poprawngci zamontowania i dokonanej kompletacji opraswietleniowych,

— poprawndéci wykonania i zabezpieczenia poter srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawanontau,

- poprawndci wykonania montau sprztu instalacyjnego, uadzen i odbiornikéw energii elektrycznej,

— poprawndci zamontowania i dokonanej kompletacji opraswietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji - rezystancja izflabwodow nie powinna iy mniejsza ni 50 M.
Rezystancja izolacji poszczegoélnych obwodow wragzzdzeniami nie powinna ldymniejsza ni 20
M. Pomiaru nalgy dokon& miernikiem rezystancji instalacji o ngpiu 1 kV. Po wykonaniu ogtizin
nalezy sporadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badzgodnie z wymogami zawartymi w nhormie PN-
IEC 60364-6-61:2000.

7. OBMIAR ROBOT
OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT PODANO W ST ,, WYMAGANIA OGOLNE " PKT.7
7.1.5ZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT INSTALACYJNYCH

Obmiaru robét dokonuje iz natury (wykonanej roboty) przyjnag jednostki miary odpowiadgje
zawartym w dokumentacji i tak:

- dla osprztu montaowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,

- dla kabli i przewodéw: m,

— dla sprztu tacznikowego: szt., kpl.,

— dla opraw éwietleniowych: szt., kpl.,

- dla urgzdzei i odbiornikbéw energii elektrycznej: szt., kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robot zwazanych z wykonaniem instalacji elektrycznych aglprzeprowadz zgodnie z zasadami
opisanymi w ST ,Wymagania ogdlne” po spetnieniu vaga zawartych w pkt. 6.1. i 6.2. niniejszej SST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

SzczegoOtowe zasady rozliczania i ptdrioza wykonane roboty zostarokreslone w umowie zawartej
pomicdzy Zamawiagcym i wybranym Wykonawg

10. PRZEPISY
Podstawowe przepisy wymieniono w ST ,Wymagania ngbdpkt. 10
Normy:
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w ol@ektbudowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Dob6r i monta
wyposa&enia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Dob6r i monta
wyposa&enia

elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne velktach budowlanych. Dobdér i mouta
wyposaenia
elektrycznego. Inne wyposanie. Oprawy éwietleniowe i instalacje
oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Dob6r i monta
wyposaenia
elektrycznego. Instalacje bezpiefigva.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.
PN-EN 50146:2002 (U) Wyposanie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej ppbemowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji gaizer elektrycznych w uktadach niskiego negpa.
Czes¢ 1:Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzlektroinstalacyjnego daytku domowego i
podobnego. G#¢ 1: Wymagania ogolne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

11.2. POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

Kod CPV: 45430000-0
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2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WrASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRETU | MASZYN
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.0OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT
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1. CZESC OGOLNA

1.1.NAZWA ZAMOWIENIA

Naprawa i konserwacja budynek 69 Bielsko-BiateBaltdowskiego 3.
1.2.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacjichirécznej § wymagania dotycge wykonania
i odbioru robét posadzkowych z ptytek przgyaiu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowamyc
fabrycznie oraz z materialéw drewnopochodnych ddonictwie uyteczngci publicznej.

1.3.ZAKRES STOSOWANIA SST

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargovgyny zlecaniu i realizacji robét wymienionych wtpk
1.2. Ods¢pstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktoryisknieje pewnéé, ze podstawowe wymaganiscdy
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglnieniu przepiséw bhp.

1.4.PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai majce na celu wykonanie posadzek:
1) Wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych wrazungpwaniem podiza

Przedmiotem specyfikacji jest oklenie wymaga odndnie wiaciwosci materiatow wykorzystywanych

do robot, wymagaw zakresie robot przygotowawczych oraz wyntadatyczcych wykonania i odbioréw

robo6t posadzkowych.

1.5.OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjy godne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami
podanymi w ST Cg&¢ ogollna pkt. 1.6., a tak podanymi poriej:

Faseta— wyoblenie wykonane na pgieniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacja — sposéb zabezpieczenia dwocksiadupcych ukltadow, elementéw itp. w celu utrudnienia
wzajemnego oddzialywania:

wodochronna — chrogta przed dziataniem wody, wilgoci i pary wodnej

termiczna — chrogca przed niekorzysgnwvymiarm ciepta z otoczeniem

Kit — wyrdb w postaci nieprofilowanej, ktéry umieszczomy szczelinie uszczelniag jprzylegagc do
wiasciwych powierzchni wewstrz szczeliny.

Kompozycja — oznacza przygotowgnzgodnie z kagt Instrukcji Technicznej mieszarinsktadnikéw
(zywica i utwardzacz) wcisle odmierzonych proporcjach, doktadnie wymiegzan

Podloga — wielowarstwowy element wykazenia budynku lub budowli skladay sk z warstw
izolacyjnych, wyréwnawczych i wierzchniej warstwigytkowej.

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonagaa roboty posadzkowe i oktadzinowe.
Posadzka— wyktadzina stanowca wierzchrg warstwe podiogi lzdaca jej zewrgtrznym wykaczeniem.
Warstwa wyréwnawcza— warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréggidub r&nic poziomow
powierzchni podiea.

Warstwa wygtadzajaca— cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkigjipzchni podiaa.

Warstwa gruntuj aca — powloka wzmacniaa i uszczelniagca podiage oraz zwgkszapca przyczepnid
powtoki ochronne.

1.6.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT POSADZKOWYCH

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgodstoz ST, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Ogolne powszechnie stosowane wymagania detgcmbot podano w ST Wymagania ogoélne.

1.7.WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIE N (CPV) —NAZWY | KODY GRUP , KLAS | KATEGORII ROBOT

45430000- O —POKRYWANIE PODLOG ISCIAN
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2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW , ICH POZYSKIWANIA | SKEADOWANIA PODANO
W ST, WYMAGANIA OGOLNE ", PKT. 2

2.1.RODZAJE MATERIALOW

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach posealzych:

b) posadzki samorozlewane cementowe z przygotowarajmydznie mieszanek;

C) preparaty gruntdge;

d) ptytki podtogowe, kompozycje klejowe i zaprawy;

e) woda;

f) materialy pomocnicze.

Wszystkie materialty powinny odpowiadaymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia, iow
posiadé aprobaty techniczne, deklaracje zgadmolub inne dokumenty potwierdzge zgodnéd
Z wymogami obowgjzujagcymi w kraju.

UWAGA: Nalezy zastosowamaterialy o przedstawionych paésj wiasciwosciach fizyko chemicznych lub
lepszych. Wszystkie materiahywyte do realizacji zadania musspetnig warunki techniczne i posiaéla
aprobaty lub certyfikaty dla materiatébw stosowanwychudownictwie.

2.1.1. Preparat gruntujacy

Preparat powinien spetdiavymagania zawarte w normie PN-C 81906:2003

Nalezy zastosowé grunt na bazie wodnej dyspersywicy akrylowej gtboko penetrujcy, zwickszapcy
przyczepné¢, wyréwnupcy chionnd¢ podtaza oraz wzmacniagy podiaze z maliwoscig stosowania na
podtazach nasikliwych o gestaici nie mniejszej rii 1,0 kg/ dm.

Zastosowany material naley wbudowa¢ zqgodnie z wytycznymi Producenta oraz wymaganiamethnicznymi
okreslonymi w dokumentach odniesienia takich jak (kartatechniczna, aprobata techniczna etc.)

2.1.2. Plytki podiogowe

Plytki powinny odpowiadanormie PN-EN 14411:2005 - Ptytki i ptyty ceramieznDefinicja, klasyfikacja,
charakterystyki i znakowanie.

Kolorystyk ¢ ptytek nalezy uzgodni z Kierownikiem SOI. Nalezy zastosowa ptytki podtogowe gat. |
gres szkliwiony, antypdizgowe kl. R11 o grubi@i min. 8 mm, IV klasascieralngci, wielobarwne
spetniajce n/w wymagania:

* nasikliwos¢ wodna: < 0,5 %

* wytrzymaita¢ na zginanie: min. 30 MPa

«  wspdiczynnik cieplnej rozszerzakw cieplnej: <9 16/°C PN-EN ISO 10545-8:

* odpornd¢ nascieranie : klasa 4 PN-EN ISO 10545-7

* antypalizgowosé : R 11

Zastosowany materiat naley wbudowa¢ zqgodnie z wytycznymi Producenta oraz wymaganiamethnicznymi
wyszczegolnionymi w dokumentach odniesienia takiciak (karta techniczna, aprobata techniczna etc.)

2.1.3. Zaprawa klejowa

Nalezy zastosowa elastyczp zapraw klejaca do plytek gresowych i ceramicznych z iiwoscia
stosowania w pomieszczeniach rmaraych na dziatanie wody, mrozo i wodoodppro poniszych
parametrach technicznych Ilub lepszych odpowimdajnormie EN 12004:2007+A1:2012 (PN-EN
12004+A1:2012).

«  gestai¢ nasypowa > 1,6 g/ cm

«  przyczepnét pocatkowa :> 0,5 N/mni

* reakcja na ogie: A2-sl

* typ:CI1TE

Zastosowany material naléy wbudowa¢ zgodnie z wytycznymi Producenta oraz wymaganiamethnicznymi
wyszczegolnionymi w dokumentach odniesienia takiciak (karta techniczna, aprobata techniczna etc.)

2.1.4. Zaprawa do spoinowania
Nalezy zastosowé fuge 0 poniszych parametrach technicznych lub lepszych odpmagiea normie
PN-EN 13888:2010
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« odporngé nascieranie < 1000 mm

e  wytrzymaldi¢ na zginanie > 3,5 N/mnd

«  wytrzymatdi¢ nasciskanie > 15,0 N/mmi

e skurcz :<2,0 mm/m

e absorpcja wody po 240 mir<: 5,0 g

Zastosowany materiat naléy wbudowaé zgodnie z wytycznymi Producenta oraz wymaganiametchnicznymi
wyszczegodlnionymi w dokumentach odniesienia takiclak (karta techniczna, aprobata techniczna etc.)

2.1.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klggych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosonalery wode
odpowiadaica wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobow#detonu. Specyfikacja obierania
prébek, badania i ocena przydaitiowody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskangjroceséw
produkcji betonu". Bez baddaboratoryjnych mge by¢ stosowana wodogjowa woda pitna. Niedozwolone
jest wycie waddsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wodiesaycych ttuszcze organiczne, oleje
i mut.

2.1.6. Materialy pomocnicze

Oprocz materiatow i wyrobow wymienionych poiey do wykonania posadzek mpdpy¢ uzyte takie
materiaty jak: listwy dylatacyjne i wykmzeniowe, uchwyty do mocowania listesvodki ochrony ptytek
i spoin,srodki do usuwania zanieczyszézérodki do konserwacji posadzek i oktadzin

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU PODANO W ST ,, WYMAGANIA OGOLNE " PKT. 3

3.1.9°RZET | NARZ EDZIA DO WYKONYWANIA ROBOT POSADZKOWYCH
Do wykonywania rob6t posadzkowych najestosowa:

a) do przygotowania podia: mtotki, szczotki wtosiane lub druciane, odkuzaprzemystowe,
urzgdzenia do czyszczenia strumienioyeiernego, termometry, wilgot§ciomierze, taty do
sprawdzania réwrigi powierzchni, poziomnice

b) do przygotowania zapraw oraz kompozygpwicznych: naczynia, wiertarki z mieszadtem
wolnoobrotowym, betoniarki, wagi

¢) do nakladania warstw: szpachle i pace metalowe lwmnrzyw sztucznych, szczotki, watki, kielnie

d) do nakladania kompozydjywicznych: gdzle, walki, rakle, szpachle, agregaty natryskowe.
Informacje o typach stosowanych agregatowysktwych, mieszalnikach, @wednicach
i dopuszczalnych diugoiach wezow jak réwnie typach dysz zawiergagzawsze karty techniczne
stosowanego materiatu.

e) do ckcia: nayce, nae, nayczki, narzdzia lub uradzenia mechaniczne do przycinania,

f) do uktadania posadzek: pace gumowe lub z tworzymcgrych do spoinowaniaglgki do mycia
i czyszczenia, wkladki (krzyki) dystansowe.

Przy doborze spetu i narzdzi naleey uwzgkdnic rowniez wymagania producenta.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU PODANO W ST,, WYMAGANIA OGOLNE ” PKT. 4

4.1. TRANSPORT
Materiaty mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposéb zapewsigjich zabezpieczenie
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT
OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT PODANO W ST , WYMAGANIA OGOLNE " PKT.5

5.1.WARUNKI PRZYST APIENIA DO ROBOT POSADZKARSKICH

Przed przysipieniem do wykonywania posadzek i okladzin z phpekvinny by zakaczone:

- wszystkie roboty stanu suroweggcinie z wykonaniem podty, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podtog,
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- roboty instalacji sanitarnych, centralnegomogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalpofipodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawioneykaficzone tynkiem lub masami naprawczymi.

Do wykonywania robét mma przysipi¢c po zak@éczeniu poprzednich prac budowlanych @mgh

stanowé przyczyre uszkodzenia warstw poprzedmajch oraz po przygotowaniu i kontroli podéo oraz

materiatdw przeznaczonych do wykonania posadzek.

5.2.ZASADY WYKONYWANIA ROBOT POSADZKARSKICH

5.2.1. Podilga
Posadzka - Podlae powinno by pozbawione warstw i elementow mgogch ostabi przyczepnéc,
zwlaszcza z kurzu, wapna, olejéw, tluszczow, sulafitditumicznych, farb, stabych i odspafajch st

fragmentow starych wylewek. W celu przygotowandalipza mog by¢ stosowane mechaniczne metody
czyszczenia poleggie na:

a) oczyszczaniu — przez mtotkowaniejeranie, frezowanigrutowanie, szlifowanie

b) usuwanie — miotkowanie, oczyszczenie strumieniemywmwysokim adnieniu do 18 Mpa

C) uszorstnianie $cieranie lub szlifowanie.
Za podiae suche uwza sk beton lub zapragv w stanie powietrzno-suchym bez zaciemnianych sladow
wilgoci, o wilgotngci masowej cementowego podio przekraczagej 4% (wzgédnie wytyczne
producenta).
Wylewke nalery oddzielt od scian i innych elementéw znajdigiych sé w polu wylewania profilem
dylatacyjnymszerokéci min. 1cm wypetnionym styropianem lub elastycmasg uszczelniajca trwale-plastycza.
Wielkosé¢ pél roboczych nie powinna przekraé¢za5 nf oraz w odsfpach nie wikszych ni 6m w kadym
kierunku W przypadku wikszych pél nalgy stosowd dylatacje pérednie. Szerokd szczelin
dylatacyjnych powinna wynasiod 4 mm do 12 mm.
Dylatacje przeciwskurczowe powinny dywykonane na gbokas¢ od 1/3 do 1/2grubcici podktadu
w odlegtcciach nieprzekraczagych:
- 3 m w podkfadach na otwartym powietrzu na padigruntowym;
- 4 m w podkfadach na podio gruntowym w pomieszczeniach zamiwch;
- 6 m w podktadach usytuowanych w pomieszczeniadewielkimi wahaniami temperatury;
- 5,5 m w podkfadach usytuowanych w pozostatychsoaeh
Nalezy wykona je réwniez w progach pomieszcaeoraz wokot stupow nimych. Istniejce dylatacje
konstrukcyjne podiza powinny by przeniesione na warsgwvylewki.
Temperatura powietrza podczas wykonywania rob& praez co najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna
by¢ nizsza nk 5°C. Przez pierwsze co nhajmniej 7 dni wylewlalezy utrzymywa w stanie wilgotnym ( np.
przykryty foliag lub spryskiwany waogl ) i chront przed szkodliwymi wptywami ( np. da réznica
temperatury), aby skurcz byt ridavie maty.

5.2.2. Gruntowanie

Podlaza gruntowane mugzby¢ suche, néne i wolne od substancji zmniejsgaych przyczepni:
tluszczow, bituméw, pytdw itp. Zabrudzenia i wargtey stabej wytrzymakxi nalezy usuraé. Dotyczy to
takze istniefpcych farb klejowych, ktére natg zeskrobé i zmy¢ wods. Podi@a gipsowe, anhydrytowe oraz
mocne powtoki malarskie trzeba przeszliféwgrubym papierendciernym i doktadnie oczgi¢ odkurzy.
Preparat nanosina podige pdzlem. W przypadku gruntowania bardzo chtonnychstabych podiay
preparat mgna rozciéczy¢ czyst woda w proporcji 1:1. Kolejne warstwy nanésbez rozciéczenia
metod; ,mokre na mokre”.

5.2.3. Posadzka z plytek

Przygotowanie podi@m - Wszelkie zabrudzenia, gruz, piasek, resziirawy ostabiaj przyczepnét
podiaza oraz ma bezpdredni wpltyw na wysipienie wad powierzchni. Podie naley rowniez oczyscic

Z resztek farb, klejow bitumicznych, olejow itp. ma to uzyské&przez mechaniczne usuniecie zabrudzonej
warstwy. Po oczyszczeniu mocno zanieczyszczonyatinfentow podiza naley cab jego powierzchri
przeszlifow&, co pozwoli usug drobne zanieczyszczenia luz fragmenty staboazavie. Prace
rozpoczynamy od przeszlifowania pozho przy scianie oraz w miejscach trudno dgstych. Due
powierzchnie szlifuiemy za pomganaszyny szlifierskiej. Nagbnie naley doktadnie odkurzy powstaty
pyt, ktory maze w znacznym stopniu zmniejgzgrzyczepnéc kolejnych warstw posadzki oraz powoddwa
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zanieczyszczenie masy szpachlowej. Wszelkie niepfevnnalery wyréwna zapravda wyroOwnujpca.
Gruntowanie podtza - Prace nalgy wykonywa w suchych warunkach w temperaturze powietrza
i podtaza od +5C do 25C, naley zapobiegé& powstawaniu przeggéw. Podige gruntowane mugzbyé
suche, néne i wolne od substancji olmijgcych przyczepn&. Preparat nanadsicienlg warstwa,
réwnomiernie przy pomocy szczotki luledzli, nie naley wylewa srodka gruntujcego bezpéednio na
podiaze.

Uktadanie ptytek Ptytki przykleja s¢ do podiaa za pomog gotowych zapraw klegych. Grubé¢ zaprawy
zalezy od jakdaci podiaza oraz wielkéci ptytek — im weksze wymiary ptytek tym grubsza warstwa kleju.
Uktadanie plytek rozpoczynaesiod utazenia spoziomowanych reperow, ktore pastdo wyznaczania
i kontroli ptaszczyzny posadzki: jako repery prajklsé (tymczasowo) pojedyncze piytki.

Ptaszczyza podiogi wyznacza siza pomog faty drewnianej diugiei 2 m i poziomnicy. Lat opiera sg
kolejno na dwdchgsiadupcych reperach, ktérych pdenie reguluje siwciskaniem w zapragvklejaca, az
do uzyskania poziomu. Po ustaleniu peloia ptaszczyzny posadzki uktada so kilka lub kilkanacie
plytek pasy kierunkowe prostopadte do pierwszegeduzutazonego wzdla nacignietego sznura.
Ptaszczyza pasow kierunkowych kontroluje esitata opieram na reperach, a plaszczyzpdl — tay
przyktadam na piytki pasow kierunkowych. Plytki utone na warstwie zaprawy kiepj wyrownuje s
poprzez lekkie postukiwanie miotkiem przezctablazong na kilku plytkach. Posadzka z plytek powinna
by¢ na calej powierzchnicisle pohczona z podkiadem. Plytki nale przykleja& cab powierzchmi
montaowsg (nie zostawié pustki pod ptytkami). Plytki naly uklada& na spoi, gdyz piytki utozone na
styk tworz zwary okladzire bardzo wraliwg na wszelkiego rodzaju nagenia. Spoiny miedzy ptytkami
powinny mi&€ szeroké¢ co najmniej 1-2 mm. Aby spoiny byly réwne stossje krzyzyki dystansowe.
Spoiny wypetnia si gotowymi masami spoinowymi odpowiednio dobrany8poiny powinny przebiedga
prostoliniowo. Posadzki uktadane na zaprawie ayatlbodatkowo zmg§ gotowym preparatem do zmywania
zanieczyszczelub 5 % roztworem kwasu solnego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

OGOLNE ZASADY DOTYCZ ACE KONTROLI JAKO $CI ROBOT PODANO W ST ,, WYMAGANIA OGOLNE "
PKT.6

6.1.BADANIE W CZASIE ROBOT

Badania w czasie robot polegapa sprawdzeniu zgodém wykonywanych posadzek z wymaganiami
niniejszej SST i instrukcjami producentow. Badan& szczegoélnie powinny dotyazysprawdzenie
technologii

wykonywanych robot, rodzaju i grukm kompozycji klejcej oraz innych robo6t ,,zanikggych™.

Badanie podiza powinno obejmowa

1. sprawdzenie wizualne wyglu powierzchni podktadu pod waglem wymagane] szorstka,
wystepowania ubytkow i porowasei, czystdci i zawilgocenia

2. sprawdzenie réwrigi podkladu, ktére przeprowadza girzyktadajc w dowolnych miejscach 2 m at
— przéwity nie powinny by wieksze nk 3 mm

3. sprawdzenie spadkéw podkiadu pod posadzki za ppweetrowej taty i poziomnicy; pomiary
rownasci i spadkéw naley wykona z doktadnécia do 1 mm,

4. sprawdzenie prawidtowoi wykonania w podkltadzie szczelin dgtyjnych - szeroka
szczelin dylatacyjnych powinna wynésid 4 mm do 12 mm,

5. sprawdzenie prawidiowoi wykonania w podktadzie szczelin przeskwrczowych — szczeliny
powinny by wykonane w odlegkei nieprzekraczapej 6 m w pomieszczeniach z niewielkimi
wahaniami temperatur. Szczeliny powinny lyykonane jako naetia o gkbokasci od 1/3 do %
grubdci podktadu.

6. sprawdzenie izolacji - rownomierfm , ciggtosci, ilosci warstw i grubéci, szczelnéci polgczen, stanu
technicznego przed zakryciem tj. brak uszkadzewierzchniowych, przerw, rozerwadziur i innych
uszkodzé mechanicznych magych wplyw na poprawne dziatanie izolacji

6.2.BADANIE W CZASIE ODBIORU ROBOT
Kontrola wykonania posadzki powinna obejmaéveprawdzenie:

1. zgodndci uzytych materiatbw z ST i SST
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N

. certyfikatow, deklaracji zgodsoi zastosowanych wyrobow budowlanych
. przyczepnéci posadzki, ktora przy lekkim opukiwaniu nie ponénwyda& gtuchego odgtosu
4. odchylenia powierzchni od ptaszczyznyatatugasci 2 m — odchylenie nie powinno byvigksze ni 2
mm na catej diuggi faty i +/- 5 mm na catej dtugoi lub szerokeéci posadzki
5. prostoliniowdci spoiny - dopuszczalne odchylenie od linii prpstie powinno by wieksze nk 2 mm
na 1l mi 3 mm na catej diugo lub szerokéci pomieszczenia.
6. szerokdci spoin i ich wypetnienia za pomgogledzin zewrtrznych i pomiaru - na dowolnie wybranej
powierzchni wielkdci 1 nf nalezy zmierzy szerokéé¢ spoin suwmiark z doktadnécia do 0,5 mm,
7. pofgczenia z innymi powierzchniami
8. wykonania cokolikow
9. prawidtowdici osadzenia kratedciekowych
10.posadzkaywiczna powinna by rowna, bez rys, gjan i pofaldowa gtadka lub antypdizgowa
11.cata powierzchnia posadzki powinna thjednakowd barwg, niedopuszczalnesiate przebarwienia
i kleistas¢ powierzchni
12. cala powierzchnia posadzki powinnalagspolona z podiem
13.szczeliny dylatacyjne powinny byv calagci wypetnione materialem
Kontrola powinna obejmowaréwniez sprawdzenie: wyghtu zewrtrznego, prawidtowsei uksztattowania
powierzchni posadzki, gruba posadzki — na podstawie pomiaréw dokonanych asiez wykonywania
posadzki, prawidlow&ei wykonania stykow, prawidtowsgi wykonania cokotow, listew podtogowych oraz
dylataciji.

w

7. OBMIAR ROBOT

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT PODANO W ST ,, WYMAGANIA OGOLNE " PKT.7
7.1.5ZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT POSADZKARSKICH

Obmiaru robo6t dokonuje @iz natury (wykonanej roboty) przyjmyg jednostki miary odpowiadgge
zawartym w dokumentacji i tak:
1) Warstwy posadzktywicznej, posadzki z ptytek obliczagsiv metrach kwadratowych fih Wymiary
powierzchni przyjmuje siw swietle surowychscian, doliczagc wreki i przejscia z doktadnécia do
0,1 nf. Z obliczonej powierzchni pafta sé powierzchnie poszczegélnych stupéw, pilastrow,
fundamentéw piecow itp. wksze od 0.25
2) Cokoliki posadzkowe i listwy przypodiogowe obliczia w metrach [m] wzdha gornej krawdzi ich
styku zesciamg z doktadnécia do 0,1 m.
3) Roboty rozbiérkowe oraz posadzwykonan z betonu oblicza siw metrach szeiennych [n].

8. ODBIOR ROBOT

Odbior rob6t zwazanych z wykonaniem robét posadzkarskich halerzeprowadzi zgodnie z zasadami
opisanymi w ST ,Wymagania ogolne” po spetnieniu vega zawartych w pkt. 6.1. i 6.2. niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegoblowe zasady rozliczania i pidirioza wykonane roboty zostarokreslone w umowie zawartej
pomigdzy Zamawiaicym i wybranym Wykonawg

10. PRZEPISY
Podstawowe przepisy wymieniono w ST ,Wymagania ngbdpkt. 10
Normy:

PN-EN \1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Big@cja pobierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane
procesow produkcji betonu.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz riatedo ich wykonania -- Materiaty --
Wiasciwosci | wymagania

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania ¢egleznych i wytrzymatéciowych.
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PN- B- 19701 Cementy powszechnegygiku.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaskzdpraw budowlanych.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betamigna PN-B-06712/A1:1997)
PN-EN 14411:2005 Piytki i ptyty ceramiczne -fidieje, klasyfikacja, charakterystyki

nakowanie.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceriaeme - Pobieranie prébek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceriamme - Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie fako
powierzchni.
PN- EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceri@zne - Oznaczanie nakliwosci wodnej, porowatai
watrtej, gstasci wzglednej pozornej orazegtaici catkowitej.
PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i ptyty ceramiczn®@znaczanie wytrzymadoi na zginanie i sity

lace).
PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty aericzne - Oznaczanie odpogobna uderzenia metgd
pianu wspotczynnika odbicia.
PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i ptyty ceramieznOznaczanie cieplnej rozszerzakidiniowej.
PN-EN I1SO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramieznOznaczanie odporém na szok termiczny.
PN-EN I1SO 10545-12:1999 Piytki i ptyty ceramiez- Oznaczanie mrozoodpogso
PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne - @eaanie twardii powierzchni wg skali
Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek - Definicjarymagania techniczne.
PN-EN 12002:2005 Kleje do plyt Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cemgatow
klejéw i zapraw do spoinowania.
PN-EN 13813:2003 Podkitady podtogowe oraz nmedtiedo ich wykonania. Materiaty.
Wiasciwosci | wymagania.
PN-C-81906:2003 Wodorozéiezalne farby i impregnaty do gruntowania.
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonucgi@cja pobierania probek, badanie

i ocena przydatsoi wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN649:2002 Elastyczne pokrycidtpgowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
z polichlorku winylu.

PN-EN 13893:2014 Elastyczne, laminowane i wiokieneigmokrycia podtogowe.

PN-EN13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z twarsztucznych

i kauczuku do izolacji przeciwwilgowej tacznie z wyrobami z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacggmiwwodnej cgsci podziemnych.

BIELSKO-BIALA 14 STYCZNIA 2025 R



SEKCJA OBSLUGI INFRASTRUKTURY BIELSKO-BIALA
43-300 BIELSKO-BIALA, UL. BARDOWSKIEGO 3 TEL: 26113351

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

11.3. INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH

Kod CPV: 45421146-9

1. CZESC OGOLNA

2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WrASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRETU | MASZYN

4.\WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.0OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY
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1. CZESC OGOLNA
1.1.NAZWA ZAMOWIENIA
Naprawa i konserwacja budynek 69 Bielsko-BiateBaltdowskiego 3.

1.2.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacjichirécznej § wymagania dotycge wykonania
i odbioru robo6t zwjzanych z wykonaniem zabudowy z piyt gipsowo — kaoteych na rusztach
metalowych.

1.3.ZAKRES STOSOWANIA SST

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowyrny zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt 1.2. Odsfpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko

w przypadkach prostych robo6t o niewielkim znaczerdla ktérych istnieje pewré, ze podstawowe
wymagania bda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadk@h z ddéwiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przgkdnieniu przepiséw bhp.

1.4.PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&ci magce na celu wykonanie zabudowy
Z ptyt g-k:

1) Demonta uszkodzonej zabudowy sufifgiany;

2) Wykonanie rusztu stalowego;

3) Mocowanie plyt gipsowo — kartonowych;

4) Szpachlowanie stykow ptyt wraz ze zbrojenieémiaz widkna szklanego.
Przedmiotem specyfikacji jest oklenie wymaga odnanie wiaciwosci materiatdbw wykorzystywanych
do robot, wymagaw zakresie robot przygotowawczych oraz wyntadatyczcych wykonania i odbioréw
robét zwgzanych z wykonaniem zabudowy.

1.5.OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjy godne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami
podanymi w ST Cg&¢ ogollna pkt. 1.6., a tak podanymi poriej:

Ptyta gipsowo — kartonowa - materiat budowlany, magy posté arkuszy skiadapych se¢ z gipsu
zabezpieczonego tektur

Piyta GKBI - plyta gipsowo — kartonowa impregnowanazpioa z hydrofobizowanego rdzenia gipsowego
obtozonego imregnowan tektum przeznaczona do pomieszaze podwyszonym poziomie wilgoci
wzglednej powietrza (do 85 % przez max. 10 h)

Plyta GKF - ptyta gipsowo — kartonowa ogniochronnazzna z rdzenia gipsowego z dodatkiem widkna

szklanego przeznaczona do pomiesaaz@odwyszonych wymaganiach odposan w ktorych wilgotngé
wzgledna powietrza nie przekracza 70 %.

1.6.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT ZWI AZANYCH Z INSTALOWANIEM STOLARKI
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz ST, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Ogolne powszechnie stosowane wymagania detgcmbot podano w ST Wymagania ogoélne.

1.7.WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIE N (CPV) —NAZWY | KODY GRUP , KLAS | KATEGORII ROBOT

4 5 4 2 1 1 4 6 (-9 | - INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW , ICH POZYSKIWANIA | SKLADOWANIA PODANO W
ST, WYMAGANIA OGOLNE " PKT. 2
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2.1. RODZAJE MATERIALOW
Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach:

a) piyty gipsowo - kartonowe;

b) ksztattowniki stalowe ocynkowane profilowane;

c) tasmy uszczelniajce, spoinowe;

d) materiaty pomocnicze.
Wszystkie materialy powinny odpowiadaymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia, i
posiadé aprobaty techniczne, deklaracje zgadmolub inne dokumenty potwierdzge zgodné&d
z wymogami obowgzujacymi w kraju.
UWAGA: Nalezy zastosowamaterialy o przedstawionych paésj wiasciwosciach fizyko chemicznych lub
lepszych. Wszystkie materiatyzyte do realizacji zadania musspetnig warunki techniczne i posiaéla
aprobaty lub certyfikaty dla materiatéw stosowanwchudownictwie.

2.1.1. Piyty gipsowo — kartonowe

Nalezy zastosowa piyty gipsowo — kartonowe impregnowane grétol2,5 mm o podwiszonej
odporndci na dziatanie wilgoci ze sfazowakrawedzia poprzecza zgodne z PN-B-79405 o pasiych
parametrach technicznych lub lepszych:

» wspoiczynnik oporu pary wodnej dla suchej ptytyp10

» wspolczynnik przewodzenia ciepta: 0,25 W/(m * K)

e nasikliwosé: <10 %

«  gestoi¢ objetosciowa:> 600 kg / m

» obcizenie niszcace: kierunek podiiny > 550 N, kierunek poprzeczry 210 N

* reakcja na ogie A2-s1, dO

Zastosowany materiat naléy wbudowa¢ zgodnie z wytycznymi Producenta oraz wymaganiamethnicznymi
wyszczegdlnionymi w dokumentach odniesienia takiciak (karta techniczna, aprobata techniczna etc.)

2.1.2. Masa szpachlowa

Do wykonywania pajczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i obwodowych

powinny by stosowane gipsowe masy szpachlowe speteawymagania normy PN-EN 13963:2008

przeznaczone do spoinowania o gsaych parametrach technicznych lub lepszych:

* baza: sucha mieszanka z wysokiej wytrzyriaitgipsu, wypetniaczy mineralnych i dodatkéw
modyfikujacych , zbrojona wiéknami celulozowymi

«  gestci¢ objetosciowa: > 0,90 kg / m

«  wytrzymaldié¢ na zginanie> 3 N/mnf

«  wytrzymatdi¢ nasciskaniez> 6 N/mnt

«  przyczepnéc: > 0,25 N/mn

* reakcja na ogie klasa Al

Zastosowany materiat naley wbudowaé zgodnie z wytycznymi Producenta oraz wymaganiamechnicznymi
wyszczegoélnionymi w dokumentach odniesienia takiciak (karta techniczna, aprobata techniczna etc.)

2.1.3. Materialy pomocnicze

Oprocz materiatéw i wyrob6éw wymienionych poiey do wykonania obudowy §cianki dziatowe] mog

by¢ uzyte takie materiaty jak:

a) elementy mocgge: hezniki wzdhlwzne, uchwyty bezpwednie dlugie, uchwyty bezpadnie krotkie,
kotki rozporowe plastikowe, metalow&ptki szybkiego montau, kotki wstrzeliwane. Wszystkie
akcesoria powinny iy wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagjak dla ksztattownikéw stalowych.

d) elementy uszczelnigje

— tasmy spoinowe: z wildkna szklanego, samoprzylepna dakma szklanego, perforowana papierowa
do wzmacniania spoin gdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grdbo3, 4 mm, filcowe 5 mm, z weiny mineralnej do dfn
do uszczelniania pgtzea konstrukcji ze stropemscianami bocznymi.

Stosowane materialy i wyroby inne powinny spethiaymagania odpowiednich norm lub aprobat

technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producehtia Blementy mocujce powinny by dostosowane do

rodzajusciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju ptgposobu ich mocowania.
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3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
OGOLNE WYMAGANIA DOT . SPRZETU PODANO W ST ,, WYMAGANIA OGOLNE " PKT. 3

3.1.3°RZET I NARZ EDZIA DO WYKONYWANIA ROBOT ZWI AZANYCH Z WYKONANIEM ZABUDOWY

Do wykonywania prac naty uzy¢ narzdzi i sprztu zapewnigcego widciwe wykonanie prac poziomica,
pion, przymiar, wkgtarki, n&, paca stalowa, pita otwornica, strugtdwy do fazowania, szpachelka, strug
tarnik, wiertarka z mieszadtem.

Przy doborze spetu i narzdzi naley uwzgkdni¢ réwniez wymagania producenta.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

OGOLNE WYMAGANIA DOT . TRANSPORTU PODANO W ST,, WYMAGANIA OGOLNE ” PKT. 4

4.1. TRANSPORT

Materialy mana przewozi dowolnymi srodkami transportu ktory pozwoli unikaé¢ uszkodzenia
i odksztatcé przewaonych materiatow. Piyty gipsowo — kartonowe agllsktadowa na twardym i suchym
poditazu, na drewnianych paletach o rozstawie desek con85WVszystkie wyroby gipsowe nalepodczas
transportu i magazynowania chrémpirzed dziataniem wilgoci i czynnikow atniesycznych. Pomieszczenie
do sktadowania wyrobéw gipsowych powinno tniemperatug powyzej +5° C i wilgotnas¢ do 70 %.

Piyty kartonowo-gipsowe powinny bypakowane w formie pakietow, uktadanych poziomo adkgadach
dystansowych. Pierwsza plyta spetniagradpakowania. Kady z pakietéw jest spiy tasma stalow.
Wysoka¢ sktadowania do gtiu pakietow jednakowej diugoi, jeden na drugim

5. WYKONANIE ROBOT
OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT PODANO W ST ,, WYMAGANIA OGOLNE " PKT.5

5.1.WARUNKI PRZYST APIENIA DO ROBOT

Przed przysipieniem do wykonywania systemow suchej zabudowyimpaybyt zakaczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtyweo zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone
oscieznice drzwiowe i okienneOktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych najewykonywa w temperaturze
nie nizszej ni +5°C pod warunkiemze w ciggu doby nie nagpi spadek porej (°C, a wilgotngé
wzgledna powietrza migi sie w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny bsuche i dobrze
przewietrzone.

5.2.ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
5.2.1. Tyczenie rozmieszczenia piyt

- styki krawedzi podiwnych powinny by prostopadte do ptaszczyziégiany z oknem (rownolegte do
kierunku nawietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podinego mocowania ptyt do elementéwsngch rusztu konieczne jest, aby styki
diugich kravedzi ptyt opieraly s na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosutikelementéw rimych rusztu konieczne jest,
aby styki krotszych kragdzi opieraty s na tych elementach,

— poniewa rzadko s¢ zdarza, aby w jednym ¢dzie mogta by mocowana petna iké ptyt, nalery je
tak rozmidci¢, aby na kracach rzdu znalazty si odcicte kawatki ptyt o szerokwi zblizonej do
potowy dtugaci piyty,

— styki poprzeczne plyt w dwuasiadupcych rzdach powinny by przesunite wzgkdem siebie
o odlegté¢ zblizong do potowy diugéci piyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartorosufitu mi by¢ dwuwarstwowa, to drug
warstwe plyt nalezy mocowa mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przegawa o jeden
rozstaw mgdzy ngnymi elementami rusztu.

5.2.2. Kotwienie rusztu

W zalenosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonanytjedkladzina, wybiera si odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody katigie kotkami rozporowymi plastikowymi,
metalowymi, kotkami  wstrzeliwanymi musz spetni@ warunek posiadania zabezpieczenia
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antykorozyjnego. €staé¢ kotwienia pionowych elementéw rusztu nie powinnaepracza 100 cm, a
ksztattownikow stropowych i posadzkowych 125cm.
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Piyty gipsowo-kartonowe magby¢ mocowane do elementéw dmych w dwojaki sposob:
— mocowanie poprzeczne kragziami dizszymi ptyt do kierunku uteenia elementéw rsoych rusztu,
— mocowanie podine wzdhié elementédw nénych rusztu piyt, ulonych réwnolegle do nich
dtuzszymi kravedziami.
Plyty gipsowo-kartonowe mocujegsdo profili stalowych blachowktami.
Dopuszczalna rozgios¢ miedzy elementami nimymi dla ptyt grubéci 12,5 mm:
— poprzeczny kierunek mocowania: 50 cm
— podiwzny kierunek mocowania: 42 cm

5.2.3. Okladziny z piyt gipsowo - kartonowych

Profile rozmieszcza si nie wigcej nz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili @pste) podlega
korekcie na etapie przygania plyt, tzn. rozstawiania profili do piyt. Polozeniu przewodow
instalacyjnych, ukltadasiizolacg termiczry lub akustyczg.

Pokryciesciany naley rozpoca¢ od przykecenie ptyty o szerokmi 120 cm. Odsp pomedzy wkretami
powinien wynosi 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warsplyd mocowana jest co 75 cm.
Piyty nie powinny sta na podtau lecz by podniesione o ok. 10 mm.

U goéry powinna by pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kongofindrga i ugie¢ stropow.
Szczelir wypetnia s¢ kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoimingpw drugiej warstwie
przesuwa si 0 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie izolacji z mat przed ogui@m wykonuje si za pomog wieszakow lub dtugich wiktéw
wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strodgiany naley rozpoca¢ od przykecenia ptyty o szerokai
60 cm lub mniej w przypadku przesecia profili. Po zamkniciu drugiej stronysciany uzyskuje si
ostateczg stabilng¢. Przy wysokéci sciany wikszej od wysokéci pityty sztukowanie piyty naky
prowadzé naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukdéwki nie powi by¢ krotsze nk 30 cm.

5.2.3. Szpachlowanie spoin

Krawedzie piyt gipsowo-kartonowych wykonane g fazowaniem umdiwiajacym zbrojenie pajczenia
sgsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje esitasémg papierows lub z widkna szklanego w trzech cyklach:
wypetnienie spoin mas szpachlow i wecisni¢cie ta&my zbropcej. Po zwizaniu pierwsze] warstwy
natazenie tej samej masy szpachlowej na szerszej postierz na wyschrita spoire natazenie masy
szpachlowej nawierzchniowej, stangeg&] podktad pod fagp Przy zbrojeniu tama samoprzyleps
stosowane g dwa cykle tj. naklejenie §ay i jednokrotne wypetnienie spoin maszpachlow, a po jej
wyschniciu szpachlowanie masnawierzchniow.

Szpachlowanie przycinanych kreszi plyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny zeqmp Sstruga
katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojeniaisgabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania.
Rdznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowsjrk wykonuje s¢ na szerokéci ok. 40 cm dla
,fozciagniecia” szpachlowanej; spoiny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

OGOLNE ZASADY DOT. KONTROLI JAKO SCI ROBOT PODANO W ST ,, WYMAGANIA OGOLNE " PKT. 6
6.1.BADANIE W CZASIE ROBOT

Badania w czasie robét polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywania robot z wymaganiami niniejszej
specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjaproducentéw. Badania te w szczegdlriopowinny
poleg& na sprawdzeniu zastosowanych materiatow:
a) jakos¢ ptyt g-k dostarczonych do miejsca wbudowania: r@&n powierzchni, naraiki
i krawedzie, wymiary plyt, zgodnid co do rodzaju piyt (wodoodporne),
b) piyta g-k powinna b§ gtadka, bez uszkodaéartonu, nargnikdw i krawedzi, bez gkniec;
c) karton powinien b§ ztaczony z rdzeniem gipsowym tak, aby przy odrywammatrsi nie powodujc
odklejenia st od rdzenia;
d) prawidtowa¢ wykonania rusztéw, jakd i wytrzymatai¢ polaczen i umocowania
do podiaa;
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e) prawidtowas¢ i jakas¢é warstwy ocieplajcej i akustycznej z welny mineralnej;

f) dopuszczalne odchyiki ptyty wynaszmgruba¢: + 0,50 mm, szerokd: + 3 mm, dtugéc: + 10 mm

g) sprawdzeniu spoinowania i szpachlowania: spoinairpuavlicow& si¢ z powierzchnia gsiednich
piyt, karton w obgbie spoiny nie powinien ldyuszkodzony;

6.2.BADANIE W CZASIE ODBIORU ROBOT

Badania w czasie odbioru robot przeprowadzasiem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymiga
dotyczce wykonania zabudowy z piyt g-k.:

Dopuszczalne odchylenia oktadzin wg: PN-72/B-10122

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzmgwedzi od kierunku

O powierzchni i krawdzi od kierunku Odchylenia przecigaych s¢
ptaszczyzn od kata

przewidzianego w dokumentadgji

powierzchni od ptaszczyzny
krawedzi od linii prostej pionowego poziomego

nie wicksze nk 1,5 mm i ogétem nie
nie wicksze nz 2 mm i w liczbie | wigcej niz 3 mm w pomieszczeniach
nie wigkszej ni 2 na catej diugeei | do 3,5 m wysok&i oraz nie wgcej
taty kontrolnej 2 m. niz 4 mm w pomieszczeniach poiej
3,5 m wysokéci

nie wicksze nk 2 mm i
og6tem nie wgcej niz 3 mm | nie wigksze nk 2 mm dlugdci taty
na catej powierzchni mdzy kontrolnej 2 m.

przegrodami pionowymi

7. OBMIAR ROBOT

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT PODANO W ST ,, WYMAGANIA OGOLNE " PKT.7

7.1.SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiaru robét dokonuje iz natury (wykonanej roboty) przyjnag jednostki miary odpowiadgje
zawartym w dokumentacji i tak:
1) Zabudow z plyt g-k oblicza $i w metrach kwadratowych finich powierzchni.
2) Od powierzchniscianek nie odejmuje ipowierzchni nadpry i przesklepié@ ptaskich nad
otworami, bruzd instalacyjnych oraz powierzchni eibowanych konstrukcji stalowych
i drewnianych.
3) Od powierzchnicianek odejmuje gipowierzchnie otworéw drzwiowych i okiennych miengch
w sSwietle acieznic lub aciezy oraz powierzchnie obmurowanych konstrukcji beteych
i zelbetowych, ktérych kubatura przekracza 031 m

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robét zwizanych z wykonaniem zabudowy z piyt g-k ngl@rzeprowadz zgodnie z zasadami
opisanymi w ST ,Wymagania ogdlne” po spetnieniu vaga zawartych w pkt. 6.1. i 6.2. niniejszej SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegoblowe zasady rozliczania i piarioza wykonane roboty zostarokreslone w umowie zawartej
pomicdzy Zamawiagcym i wybranym Wykonawg

10. PRZEPISY

Podstawowe przepisy wymieniono w ST
~Wymagania ogélne” pkt. 10

Normy:

1. PN-72/B-10122 Roboty okltadzinowe. Suche tynki.idégania i badania przy odbiorze.

2. PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

3. PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe

4. PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe

5. PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowestdi na zimno otwarte ok§lonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu U na szkielet§cian dziatowych

6. PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowestdi na zimno otwarte okélenego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu C na szkieletician dziatlowych

7. PN-EN 10142:2003 Bany i blachy ze stali niskoyglowej ocynkowane ogniowo w sposolgly

do obrobki plastycznej na zimno. Warunki technicdonstawy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

11.4. TYNKOWANIE

Kod CPV: 45410000-4

1.CzESC OGOLNA

2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRETU | MASZYN

4 \WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.0BMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY
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1. CZESC OGOLNA
1.1.NAZWA ZAMOWIENIA
Naprawa i konserwacja budynek 69 Bielsko-BiateBaltdowskiego 3.

1.2.PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacjichirécznej § wymagania dotycge wykonania
i odbioru tynkéw wewatrznych.

1.3.ZAKRES STOSOWANIA SST

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowyrny zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt 1.2. Odsipstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢c miejsce tylko

w przypadkach prostych robo6t o niewielkim znaczerdla ktérych istnieje pewré, ze podstawowe
wymagania bda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikah z déwiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przgkdnieniu przepiséw bhp.

1.4.PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci majgce na celu wykonanie tynkow:

1) Zeskrobanie i zmycie starej farby;

2) Gruntowanie podizg;

3) Przecieranie tynkow.;

4) Zamocowanie siatki tynkarskiej;

5) Osadzenie natmikdéw ochronnych aluminiowych;

6) Wykonanie gtadzi;

7) Gruntowanie pod tynki cienkowarstwowe;

8) Wykonanie tynkow cienkowarstwowych mineralnych.
Przedmiotem specyfikacji jest oklenie wymaga odndnie wiaciwosci materiatow wykorzystywanych
do rob6t, wymagaw zakresie robot przygotowawczych oraz wyntadatyczcych wykonania i odbiorow
robot tynkarskich.
1.5.OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjy godne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami
podanymi w ST Cg¢ ogolna pkt. 1.6., a tak podanymi poriej:
Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonauayby¢ tynk.
Warstwa wyréwnawcza— warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierégaigowierzchni podiga.
Warstwa gruntujaca — powtoka wzmacniaga i uszczelniaca podige oraz zwikszapca przyczepnist
dolnej warstwy tynku.

1.6.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT POSADZKOWYCH

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz ST, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Ogodlne powszechnie stosowane wymagania dgtgcrobdt podano w ST Wymagania ogolne.

1.7.WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIE N (CPV) —NAZWY | KODY GRUP , KLAS | KATEGORII ROBOT
45410000-4 - TYNKOWANIE

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLEA SCIWO SCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW , ICH POZYSKIWANIA | SKEADOWANIA PODANO
W ST, WYMAGANIA OGOLNE ", PKT. 2

2.1. RODZAJE MATERIALOW
Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach tyngkich:
a) zaprawy budowlane do wykonywania gtadzi gipsowych;
b) preparaty grzybobdjcze i gruniog;
c) tynki z fabrycznie przygotowanych mieszanek;
d) woda;
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e) materiaty pomocnicze.
Wszystkie materialy powinny odpowiadaymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia, iow
posiadé aprobaty techniczne, deklaracje zgadmolub inne dokumenty potwierdzge zgodnéd
Z wymogami obowgzujacymi w kraju.
UWAGA: Nalezy zastosowéa materiaty o przedstawionych paaj wiaciwosciach fizyko chemicznych lub
lepszych. Wszystkie materialyyie do realizacji zadania muszapetnid& warunki techniczne i posiaéla
aprobaty lub certyfikaty dla materiatéw stosowanyichudownictwie.

2.1.1. Preparat gruntujacy

Nalezy zastosowa preparat gruntgpy o dziataniu wzmacniggym zawierajcy rozpuszczalniki organiczne
wilgoci o pongszych parametrach technicznych lub lepszych:

* substancja czynna: kopolimer oparty na estrach kaks/lowego

* nosnik: weglowodory benzynowe

«  gestai¢: ok. 0,8 g/cr

* odpornd¢ na alkalia: do 14 pH

Zastosowany materiat naley wbudowaé zgodnie z wytycznymi Producenta oraz wymaganiamechnicznymi
wyszczegoélnionymi w dokumentach odniesienia takiciak (karta techniczna, aprobata techniczna etc.)

2.1.2. Masa szpachlowa

Do wykonywania peajczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i obwodowych

powinny by stosowane gipsowe masy szpachlowe speteawymagania normy PN-EN 13963:2008

przeznaczone do spoinowania o gseych parametrach technicznych lub lepszych:

* baza: sucha mieszanka z wysokiej wytrzyrégtgipsu, wypetniaczy mineralnych i dodatkow
modyfikujagcych , zbrojona wiéknami celulozowymi

«  gestci¢ objetosciowa: > 0,90 kg / m

«  wytrzymaldié¢ na zginanie> 3 N/mnf

«  wytrzymatdi¢ nasciskanie> 6 N/mnt

«  przyczepnéc: > 0,25 N/mn

* reakcja na ogie klasa Al

Zastosowany materiat naley wbudowaé zgodnie z wytycznymi Producenta oraz wymaganiamechnicznymi
wyszczegoélnionymi w dokumentach odniesienia takiciak (karta techniczna, aprobata techniczna etc.)

2.1.3. Zaprawa do wykonania gtadzi gipsowych

Zaprawa powinna odpowiadlavymaganiom normy PN-EN 13279-1:2007 Spoiwa gipsotyaki gipsowe.
Czs¢ 1: definicje i wymagania

Przygotowanie zapraw do robo6t tynkarskich powinpdwykonywane mechanicznie.

Zaprawe naley przygotowg w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana midiwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Nalezy zastosowé suchy mieszank wyprodukowan na bazie najwiszej klasy gipsu naturalnego,
wypetniaczy, dodatkéw uszlachetni@ych, modyfikujcych, uplastyczniggych, opéniajgcych wigzanie

i zapewniajcych doskonat przyczepné¢ do podiga (gipsowego, ceglanego, betonowego,
gazobetonowego) o pasizych parametrach technicznych lub lepszych:

«  gestasé: > 1,0 kg/ dmi

«  wytrzymaldié¢ na zginanie> 1,5 N/mni

«  wytrzymatdié¢ nasciskanie> 3,0 N/mni

«  przyczepné do podtaa: 0,5 N/mrf

Zastosowany material naley wbudowa¢ zqgodnie z wytycznymi Producenta oraz wymaganiamethnicznymi
wyszczegoélnionymi w dokumentach odniesienia takiciak (karta techniczna, aprobata techniczna etc.)

2.1.4. Naranik aluminiowy

Nalezy zastosowanaraznik aluminiowy perforowany stgcy do wzmocnienia zewetrznych kravedzi
scian, agciezy okien oraz konstrukcji z ptyt g-k o pasizych parametrach lub lepszych

* szerokd¢: 30 x 30

e grubaé: 0,40 mm
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Zastosowany materiat naléy wbudowaé zgodnie z wytycznymi Producenta oraz wymaganiamethnicznymi
wyszczegolnionymi w dokumentach odniesienia takiclak (karta techniczna, aprobata techniczna etc.)

2.1.5. Siatka z widkna szklanego

Nalezy zastosowasiatke podtynkows akrylowary z widkna szklanego o parsizych parametrach
technicznych lub lepszych:.

» skiad: spoiwa mineralne, frakcjonowane kruszywaeraime, specjalne wypetniacze i dodatki;
«  gestos¢ powierzchniowa: 150 g/m

* wymiary oczek: 3,5 x 3,8 mm

Zastosowany materiat naléy wbudowa¢ zgodnie z wytycznymi Producenta oraz wymaganiamethnicznymi
wyszczegdlnionymi w dokumentach odniesienia takiciak (karta techniczna, aprobata techniczna etc.)

2.1.6. Preparat gruntujgcy pod tynk cienkowarstwowy

Preparat powinien spetdiavymagania zawarte w normie PN-C 81906:2003 — Waxderczalne farby

i impregnaty do gruntowania. Nale zastosowa grunt pod mozaikowe, akrylowe masy tynkarskie
0 ponizszych parametrach technicznych lub lepszych:

«  gestai¢: ok.1,4 g/ cm

* lepkas¢: ok. 2000 mPas

* odpornd¢ na odrywanie : 2

Zastosowany materiat naley wbudowaé zqgodnie z wytycznymi Producenta oraz wymaganiamethnicznymi
wyszczegoélnionymi w dokumentach odniesienia takiciak (karta techniczna, aprobata techniczna etc.)

2.1.7. Tynkzywiczny

Do wykonania wypraw tynkarskich na powierzcloiany do wysokéci 1.6 m naley zastosowa gotowg
mag tynkarsk na baziezywicy akrylowej i naturalnego kruszywa marmurowggaarmurit) o strukturze
.kamyczek”, uziarnienie 1,5 mm, grumd 3mm o poniszych parametrach technicznych lub lepszych:

. baza: spoiwo na baziywic akrylowych

. gestaié: ok. 2,0 g/ cm

. pH: 8-9

. lepkasé: ok. 10 cm (stzek opadowy)

. temperatura stosowania: +5°C do +25°C
. odporny na uderzenia

Kolorystyke tynku naley uzgodné z Zamawiagcym.
Zastosowany materiat naley wbudowaé zgodnie z wytycznymi Producenta oraz wymaganiamethnicznymi
wyszczegodlnionymi w dokumentach odniesienia takiclak (karta techniczna, aprobata techniczna etc.)

2.1.8. Tynk
Do wykonania robot tynkarskich na powierzcoiany do wysokéci 1.6 m naley zastosowé gotowy
mag; tynkarsk o ponészych parametrach technicznych lub lepszych:

. przyczepné do poditaa:> 0,1 N/mnd

. reakcja na ogie Al

. wspotczynnik pH: 10-12

. wspotczynnik przewodzenia ciepta0,34

. wytrzymalai¢ nasciskanie> 2,0 N/mni

. wytrzymataé¢ na zginanie> 1,0 N/mnt

. wspoétczynnik oporu dyfuzji pary wodnej u: 10

Kolorystyke tynku naley uzgodné z Zamawiagcym.
Zastosowany materiat naley wbudowaé zgodnie z wytycznymi Producenta oraz wymaganiamethnicznymi
wyszczegodlnionymi w dokumentach odniesienia takiclak (karta techniczna, aprobata techniczna etc.)

2.1.9. Woda
Do przygotowania kompozycji klggych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosonalery wode
odpowiadagca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa lEtonu. Specyfikacja
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pobierania prébek, badania i ocena przydatnavody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu”. Bez badaboratoryjnych mge by¢ stosowana wodoggowa woda pitna.
Niedozwolone jest zycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod izeacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.1.10. Materialy pomocnicze

Oprécz materiatdbw i wyrobdw wymienionych poiey do wykonania gtadzi gipsowych i tynkow
wewretrznych mog by¢ uzyte takie materiaty jak: listwy aluminiowe do wykpmania zabezpieczenia
naraznikow.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU PODANO W ST ,, WYMAGANIA OGOLNE " PKT. 3

3.1.3°RZET I NARZ EDZIA DO WYKONYWANIA ROBOT TYNKARSKICH
Do wykonywania rob6t tynkarskich nalestosowd nastpujacy sprzt i narzdzia pomocnicze:
a) do przygotowania podia - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysiouradzenia do
mycia
hydrodynamicznego, wdzenia do czyszczenia strumieniowaernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyady do badania wytrzymadoi podiaza,
b) do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarkzdpraw, przewme zbiorniki na wog¢, naczynia
i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,
c) do naktadania zaprawy - agregaty tynkarskie, podgpyapraw, kielnie, pace.
Przy doborze spetu i narzdzi naleey uwzgkdnic rowniez wymagania producenta.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU PODANO W ST,, WYMAGANIA OGOLNE " PKT. 4

4.1. TRANSPORT
Materialy mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w sposob zapewsigj ich zabezpieczenie
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT PODANO W ST , WYMAGANIA OGOLNE " PKT.5

5.1.WARUNKI PRZYST APIENIA DO ROBOT TYNKARSKICH

Przed przysipieniem do wykonywania tynkéw powinny byakaczone:

- wszystkie roboty stanu suroweggcinie z wykonaniem podiy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podidg,

- roboty instalacji  sanitarnych,  centralnegoogrzewania, elektrycznych i  innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalpojilpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawioneykanczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Tynki nalezy wykonywa& w temperaturze nie i8zej ni +5°C oraz pod warunkienie w cagu doby nie
nasipi spadek porej 0°C. W okresie wysokich temperatwviezo wykonane tynki powinny kiyw czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ggu 1 tygodnia, zwilane wod.

5.2.ZASADY WYKONYWANIA ROBOT TYNKARSKICH

5.2.1. Podlga

Podlaa tynkéw zwyklych powinny odpowiadavymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

Podlae przeznaczone do tynkowania must Impsne, zwarte, suche, mocne, oczyszczone z bruduy kurz
oraz innychsrodkéw zapobiegagych przyleganiu tj. olej, klej do tapet itp., wejscach zaatakowanych
przez grzyby naley zastosowa preparat grzybobodjczy oraz zagruntowane gotowsadkiem gruntujcym

na podtga chtonne w celu zwkszenia przyczepsoi warstwy gipsu. Trwate i wodoodporne powtoki
malarskie nalezmatowt i oczysci¢. Plamy z substancji ttustych mma usunc¢ 10-proc. roztworem szarego
mydta lub wypalajc je lamp benzynow. Powloki nie odporne na wedalery usurgé. Nadmiernie such
powierzchn¢ podtaza naley zwilzy¢é woda. Metalowe elementy natg zabezpieczy antykorozyjnie.
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Na pohczeniach dwoéch rodzajow materiatdw rgieorzykleic pas siatki nylonowej o szerada 30 cm,
0 oczkach 5 x 5 mm. Siathalery rowniez zastosowaprzy wypetnianiu bruzd na instalacje elektryczne.
Stolarke okienry i drzwiowa na czas prac nalg zabezpieczy folia, a puszki i gniazdka specjalnymi
zatyczkami, styropianem lub papierem. Preparathgiagjczy oraz emulsjgruntupca nanost na podige
w formie nie rozciéczonej, jednokrotnie watkiem lubeg@zlem jako cienk i rOwnomiera warstwe
w temperaturze od #8 do + 25C i wilgotnasci wzglednej powietrza pougj 80%.

5.2.2. Wykonywanie tynkow zwyklych

Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielostavowych powinny by zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grudedotynkow zwyktych w zalenosci od ich kategorii oraz
od rodzaju podiza lub podktadu powinny ldyzgodne z norsmPN-70/B-10100. Nat@ naley wzmocné
naklejapc naraniki.

Przygotowanie masy szpachlowegZaprawy musg by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta
przez zmieszanie fabrycznie przygotowanej mieszankodpowiedry iloscia wody. W przypadku
odwrotnego postepowania powsiagrudy, a zaprawachzie trudna do zmieszania. W celu doktadnego
zmieszania naly stosowa mieszadta mechaniczne tj. naktadki na wiertarkib2e przygotowana zaprawa
ma konsystengj smietany i nie zawieraadnych grudek. Poniewagotowe mieszanki majszybki czas
wigzania naley przygotowa taka ilos¢ zaprawy, kidg wykorzysta si do 45 min. Po uptywie tego czasu
masa traci swoje wdaiwosci plastyczne. Kolejne mieszanki nafeprzygotowywé w czystym naczyniu,
poniewa zwigzane pozostakti mog znacznie przyspiesgyzas wazania i utrudnd prae.

Wykonywanie robét- Przygotowan masg szpachlow nakfada s réwna warstw o grubdci 1-5 mm
za pomog szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali dzewnej, silnie dociskgg materiat do
podiaza. Nasciare naklada & masg pasami w kierunku od podtogi do sufitu wykogaijuch paca od dotu
ku gérze. Na sufit naktadaggpbasami w kierunku od okna walt pomieszczenia ggngc pae w kierunku do
siebie. Naniesianmasg wyréwnuje s¢ pag, a po stwardnieniu ewentualne nieréveiaisuwa si szlifujac
powierzchnie odpowiedai siatlky lub papieremsciernym. Nasipnie powierzchnie nahy ponownie
zaszpachlow& jak najcidisza warstwg i delikatnie przeszlifowd Podczas wysychania naje unika
bezpdredniego dziatania shea i przecigoéw oraz zapewniwtasciwa wentylacg. W przypadku gdy naky
wygtadzic powierzchnie w agigu jednego dnia i unikgg jednego szlifowania mma zastosowatechnologi
.,mokre na mokre”. Druga warstwgtadzi nanosi gi wéwczas ju po 20 min od nal@enia pierwszej
warstwy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

OGOLNE ZASADY DOTYCZ ACE KONTROLI JAKO $CI ROBOT PODANO W ST ,, WYMAGANIA OGOLNE "
PKT.6

6.1.BADANIE W CZASIE ROBOT

Badania w czasie robét poleganpa sprawdzeniu zgodém wykonywanych tynkéw z wymaganiami

niniejszej SST i instrukcjami producentow. Badan& szczegdlnie powinny dotyozysprawdzenie

technologii wykonywanych robét, rodzaju i grgbbwarstwy tynku oraz innych robét ,zanikaych".

Badania przygotowania pocip

Stan podiaa podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci - poprzez ocenwygladu, prole dotyku lub zwikania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szcatkowej przy pomocy wilgotniziomierza elektrycznego,

b) roéwndsci powierzchni - poprzez ocenvygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

c) przywierapcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzemeaeeygladu i préte scierania,

d) obecndciluznych i zwietrzatych ogci podiaza - poprzez prépdrapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumafarbami - poprzez ocenwygladu i prok
zwilzania,

f) chionndci podiaza - poprzez ocerwygladu oraz prob dotyku i zwikania,

g) obecna&¢ wykwitéw - poprzez ocenwygladu,

h) zluszczania i powierzchniowego odspajania pzaltopoprzez ocenwygladu.

6.2.BADANIE W CZASIE ODBIORU ROBOT
Kontrola wykonania tynkéw powinna obejmotvsprawdzenie:
1. zgodndci uzytych materiatow z ST i SST
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certyfikatow, deklaracji zgodioi zastosowanych wyrobéw budowlanych

prawidtowdaci przygotowania podiy,

przyczepnéci do podiga - naley przeprowadz& metody podam w PN-85/B-04500. Jako badania
orientacyjne dopuszczaesstosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym rkietm (brak gtuchego
odgtosuswiadczy o dobrej przyczepia).

odporndci tynkdw na uszkodzenia mechaniczne malgrzeprowadzamiotkiem Baronnie'go metad
kwadracikowania tj. préba krzgwego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniorempla

0 cigzarze 250 gramow przy badaniu po 7 dniach od wykiangnkdw, a co najmniej 500 graméw - po
28 dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod uderzasigiadczy o dostatecznej przyczegoo
odporndci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne malerzeprowadza mtotkiem Baronnie'go metad
kwadracikowania jak w pkt. 6..2. ppkt 5 niniejs3§T.

grubaci gtadzi i tynkow - W piciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otywknej
wynoszcej nie wicej niz 5000 M nalezy wycia¢ probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lutii@dnicy
okoto 3 cm w taki sposéb, aby podéozostato odstogie lecz nie naruszone. Odstetel podtae naley
oczysci¢ z ewentualnych pozostdl zaprawy. Pomiar grulsoi tynku powinien by wykonany
przymiarem z doktadrdoia do 1 mm. Za prze¢ing grubac¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej
naleey przyjmow& wartg¢ sredng pomiaru w p¢ciu otworach. W przypadku badania tynku
o powierzchni wikszej n 5000 ni naley na kade rozpocgte 1000 m wyciaé jeden dodatkowy
otwor.

wygladu i innych widciwosci powierzchni gtadzi i tynkow - wygt powierzchni otynkowanych
(barwa, obecrni@ wykwitow, spgkan itp.) naley sprawdzt za pomog ogledzin zewrtrznych.
Gladka¢ powierzchni oraz brak pylenia najesprawdza przez potarcie tynku dtogi Odpornéé
powierzchni otynkowanych na dziatanie opadow atewsiznych Iub rozmywanie podczas
renowacyjnych robo6t malarskich najesprawdza w sposob naspujacy: powierzchng tynku naley
zwilzy¢ wodg za pomog pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadpiobe odporndci na uderzenia
metody kwadracikowania, stosig uderzenie stempla oggarze 250 gramow; proba ta powinna da
wynik dodatni (brak wypadania kwadracikéw). Nier@éci powierzchni tynkowanych dla tynkow
pospolitych dopuszczalng & szerokéci i giebokasci do 1 mm oraz diugai do 5 cm w liczbie 3 szt
na 10 M. Wypryski i sgcznienia powstape na powierzchni tynku z powodu obegtion zaprawie
niezlasowanych @gatek wapna, gliny itp.gsniedopuszczalne. Niedopuszczalger®wniez: pekniecia,
wykwity, zacieki

wykonczenia na nat@ch, stykach i obrzach - naley przeprowadzi wzrokowo oraz przez pomiar
rownoczénie zbadaniem wygtlu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.2. ppkt Siejszej ST.

Gladzie naley przy kontroli odchylé powierzchni i krawdzi traktowa jak tynki kategorii Il wg normy
PN-70/B-10100.

Kategoria|
tynku

Odchylenia powierzchni i kraydzi od kierunku

Odchylenia powierzchni tynku

od ptaszczyzny i odchylenig
krawedzi od linii prostej

pionowego

poziomego

Odchylenia przecigaych sg
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w

dokumentaciji

nie wigksze nk 3 mm i w
liczbie nie wikszej nz 3 na
catej dtugdci taty kontrolnej 2
m.

nie wigksze nk 2 mm na
1 mi ogétem nie wgcej niz 4
mm w pomieszczeniach d
3,5 m wysokéci oraz nie
wiecej niz 6 mm w
pomieszczeniach powgj
3,5 m wysokéci

nie wigksze nz 3 mm na
1 mi ogbtem nie wgcej
niz 6 mm na catej
powierzchni mgdzy
przegrodami pionowym

nie wigksze nk 3 mm na
Im

7. OBMIAR ROBOT

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT PODANO W ST ,, WYMAGANIA OGOLNE " PKT.7
7.1.SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT TYNKARSKICH

Obmiaru robo6t dokonuje @iz natury (wykonanej roboty) przyjmyg jednostki miary odpowiadgge
zawartym w dokumentacji i tak:
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1. Tynki i gtadzie oblicza siw metrach kwadratowych fijako iloczyn dtugéci écian w stanie surowym
i wysokasci mierzonej od czystej podtogi do spodu stropuviezchnie pilastrow i stupow obliczaesi
w rozwinieciu powierzchni tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie kolumn i pétkolumn o przekroju eflym i owalnym oblicza si wg opisanego
prostokita lub jego trzech bokdw w nagaszym przekroju przez najeksz wysokacé.

2. Tynki i gtadzie stropéw plaskich obliczagsiv metrach kwadratowych [fhich rzutu wéwietle scian
surowych na pfaszczygznpoziomy. Powierzchnie stropowebrowych i kasetonowych obliczagsi
w rozwinigciu wedlug wymiarow w stanie surowym bez dodatkkrzancdzie.

3. Z naktadéw na powierzchnie tynkow i gtadzi pet@ st naktady na powierzchnie nieotynkowane,
powierzchnie eignione lub obrébek kamiennych i innychzgé kazda z nich jest wksza nk 1 nf.
Potrca st rowniez naktady na otwory o powierzchni ponad 1, jezeli oscieza ich s nieotynkowane
oraz otwory o powierzchni ponad 32mZ powierzchni tynkéw nie odlicza esipowierzchni
nieotynkowanych lub ggnionych mniejszych mil nf i powierzchni otworéw do 3 fjezeli oicieza
ich @3 tynkowane. Tynki éciezy w otworach o powierzchni ponad 3 mblicza s¢ jako iloczyn
jednokrotnej diugéci oscieza, mierzonej wswietle ccieznicy, przez szerokd oscieza w stanie
surowym. Powierzchnie otworéw oblicza sv swietle ccieznicy lub wswietle muru, jeeli otwory g
bez dcieznicy. Otwory w obramowaniach ggjnionych oblicza si wedtug zewntrznych wymiarow
obrysu obramowania.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robot zwizanych z wykonaniem robét tynkarskich rmglgrzeprowadz zgodnie z zasadami
opisanymi w ST ,Wymagania ogolne” po spetnieniu vega zawartych w pkt. 6.1. i 6.2. niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

SzczegoOtowe zasady rozliczania i ptdrioza wykonane roboty zostarokreslone w umowie zawartej
pomigdzy Zamawiaicym i wybranym Wykonawg

10. PRZEPISY

Podstawowe przepisy wymieniono w ST ,Wymagania ngbpkt. 10

Normy:

1. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speasjikpobierania probek, badanie
i ocena przydatioi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskamnej
proceséw produkcji betonu

2. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

3. PN-EN 1015-3:2000 Metody batlaapraw do murow - Okéenie konsystencfiwiezej
zaprawy (za pomagtolika rozptywu).

4. PN-EN 197-1:2002 Cement - &£ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce
cementéw powszechnegaytku.

5. PN-EN 197-2:2002 Cement - &2 2: Ocena zgodrsoi.

6. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane <&&z1: Definicje, wymagania i kryteria zgodsu.

7. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane <£iz2: Metody badéa

8. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawyczygau - Czs¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnéi i ocena zgodriei.

9. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

10. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlaips tynkarski i klej gipsowy.

11. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe fmaologia.

12. PN-C-81906:2003 Wodorozdiezalne farby i impregnaty do gruntowania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

I1.5. INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN | PODOBNYCH
ELEMENTOW

Kod CPV: 45421100-5

1.CzESC OGOLNA

2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRETU | MASZYN

4.\WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.0BMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY
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1. CZESC OGOLNA
1.1.NAZWA ZAMOWIENIA
Naprawa i konserwacja budynek 69 Bielsko-BiateBaltdowskiego 3.

1.2.PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacjichirécznej § wymagania dotycge wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z wymias stolarki.
1.3.ZAKRES STOSOWANIA SST
Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowyrny zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt 1.2. Odsipstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢c miejsce tylko
w przypadkach prostych robo6t o niewielkim znaczerdla ktérych istnieje pewré, ze podstawowe
wymagania bda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikah z déwiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przgkdnieniu przepiséw bhp.
1.4.PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci majgce na celu wymianstolarki
drzwiowey:

1) Zdjecie skrzydet;

2) Wykucie z muru istnigicych Gcieznic;

3) Usytuowanie i mocowanie stolarki;

4) Uszczelnienie wraz z obroblosciezy;
Przedmiotem specyfikacji jest oklenie wymaga odndnie wiaciwosci materiatow wykorzystywanych
do robot, wymagaw zakresie robot przygotowawczych oraz wyntadatyczcych wykonania i odbioréw
robot zwpzanych z wymias stolarki.

1.5.OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjy godne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami
podanymi w ST Cgc¢ ogolna pkt. 1.6., a tak podanymi poriej:

Stolarka — zmontowane zespoty elementéw drewnianych, metadbviub PCV przeznaczone do zabudowy
otworow budowlanych.

Oscieznica - rama staaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenieobw na state w otworze
budowlanym.

Skrzydio - ruchoma cgs¢ okna (ndwietla), drzwi lub wrét zamocowana wsadeznicy, krasnie lub
bezpgrednio w otworze budowlanym.

Okucia — system elementéw zamontowany do stolarkkash do jej otwierania i zamykania oraz innych
czynnaci zwigzanych z jej mytkowaniem.

Oscieze - powierzchnia muru otaczgh od wewntrz otwor budowlany, ktory jest przeznaczony do
zabudowania stolagk

1.6.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT ZWI AZANYCH Z INSTALOWANIEM STOLARKI
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz ST, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Ogodlne powszechnie stosowane wymagania dgtgcrobdt podano w ST Wymagania ogolne.

1.7.WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIE N (CPV) —NAZWY | KODY GRUP , KLAS | KATEGORII ROBOT
45421100-5- INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN | PODOBNYCH ELEMENTOW
2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLEA SCIWO SCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW , ICH POZYSKIWANIA | SKEADOWANIA PODANO
W ST ,, WYMAGANIA OGOLNE " PKT. 2

2.1. RODZAJE MATERIALOW
Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach:
a) oscieznice i skrzydta drzwiowe;
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b) materiaty uszczelniage;

c) materiaty pomocnicze.
Wszystkie materialy powinny odpowiadaymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia, ifow
posiadé aprobaty techniczne, deklaracje zgodmolub inne dokumenty potwierdzgie zgodnéd
Z wymogami obowgzujagcymi w kraju.
UWAGA: Nalezy zastosowamateriaty o przedstawionych pasj wtasciwosciach fizyko chemicznych lub
lepszych. Wszystkie materiatyyte do realizacji zadania musgpetnig warunki techniczne i posiadla
aprobaty lub certyfikaty dla materiatéw stosowanwchudownictwie.
W stosunku do stolarki stawianey svymagania dotyege: odchytek od wymiaréw nominalnych,
odporndci na obcizenia wiatrem, wodoszczelfm, wiasciwosci akustycznych, wiiwosci cieplnych,
trwatosci mechanicznej
Kolorystyk ¢ stolarki i innych elementéw naley uzgodni z Uzytkownikiem i Inspektorem nadzoru.

2.1.1. Drzwi drewniane

Nalezy zastosowa drzwi drewniane wzmocnione dla obiektowyteczndci publicznej z ogranicznikami
otwierania, 3 zawiasy magne regulowane w trzech ptaszczyznach, dwie uszczelkylgowe — w
oscieznicy i skrzydle wciskane z EPDM, wypasme w 2 zamki patentowe (tylko 8 skrzydet) pozestat
w jeden zamek dolny, wktadki, klamki oraz szyldklesna naturalna drewniana, fabrycznie wi&pone.
Kolorystyke naleey uzgodnt z Zamawiagcym.

»  skrzydto wzmocnione gr ok. 40 mm

» wskanik izolacyjngci akustycznej: 31 dB

* elementy do plombowania wykonane z aluminium

* numeracja pomieszciecyfry ze stopu metali, wys. 5 cm, kolor satynka (kbzdego skrzydta z osobna)
» drzwi zblizone do istnigjcych
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Zastosowany materiat naléy wbudowaé zgodnie z wytycznymi Producenta oraz wymaganiamethnicznymi
wyszczegodlnionymi w dokumentach odniesienia takiclak (karta techniczna, aprobata techniczna etc.)

2.1.2. Okna PCV

Nalezy zastosowé&okna z profili PCV dla obiektowayteczndci publicznej, lakierowane w kolorze szarym
RAL 7031, szyby zespolone, szklo bezpieczne Pshdlezynnik przenikania ciept max.= 1,8 W/mK,
uchylno rozwieralne — kwatera dolana, uchylne —tkweagdrna, wyposane w nawiewniki

UWAGA : wymiary naley kazdorazowo sprawdéina budowie

__ 150

—_—

Zastosowany materiat naléy wbudowaé zgodnie z wytycznymi Producenta oraz wymaganiamethnicznymi
wyszczegodlnionymi w dokumentach odniesienia takiclak (karta techniczna, aprobata techniczna etc.)

2.1.3. Materialy uszczelniagce

Do uszczelnienia pgtzen stolarki z @ciezem naley zastosowaé pianki poliuretanowe o poiszych
parametrach technicznych lub lepszych:

e gestas¢: ok. 1,3 kg/m

e odpornd¢ termiczna po utwardzeniu: od “€Ddo +106C

* wytrzymalcci na rozciganie: > 100 MPa

* chlonna¢ wody: < 1%

Zastosowany material naléy wbudowa¢ zgodnie z wytycznymi Producenta oraz wymaganiamethnicznymi
wyszczegodlnionymi w dokumentach odniesienia takiclak (karta techniczna, aprobata techniczna etc.)

2.1.4. Materialy pomocnicze

Oprocz materiatdw i wyrobow wymienionych poizey do montau stolarki mog by¢ uzyte takie materiaty

jak:

a) elementy mocuage w dgciezu: kotki rozporowe (dyble), kotwyéruby, wkrety,

b) elementy podporowe i dystansowe: klocki, belevehiane, podktadki,dtowniki stalowe,

c¢) elementy wykaczeniowe: listwy maskgge pobczenia, towniki, ¢wieréwaiki i listwy maskujce
pofgczenie styku ramy i tynkusoieza.

d) okucia — zawiasy, zamek, klamka z szyldem, samykacze

Stosowane materiaty i wyroby inne powinny spetmgmagania odpowiednich norm lub aprobat

technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producekindub drzwi. Elementy mocage powinny by

dostosowane do rodzagaiany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju stalasposobu ich mocowania.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
OGOLNE WYMAGANIA DOT . SPRZETU PODANO W ST, WYMAGANIA OGOLNE " PKT.3

3.1.8°RZET I NARZ EDZIA DO WYKONYWANIA ROBOT ZWI AZANYCH Z INSTALOWANIEM STOLARKI

Do wykonywania prac naley uzy¢ narzdzi i sprztu zapewnigcego widciwy mont& stolarki
tj poziomica, pion, przymiar, mtotkeczne, wiertarki, wkstarki, kliny, sciagi.

Przy doborze spetu i narzdzi nalery uwzgkdni¢ rowniez wymagania producenta.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

OGOLNE WYMAGANIA DOT . TRANSPORTU PODANO W ST,, WYMAGANIA OGOLNE ” PKT. 4
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4.1. TRANSPORT

Materialy mana przewozi dowolnymi srodkami transportu ktory pozwoli unikaé uszkodzenia

i odksztalcé przewaonych materialdw. Do transportu powinno stosévsk samochody skrzyniowe

wyposaone w stojaki  z pasami mogaymi i listwami dystansggymi.

Wyroby naley ustawi& w jednej warstwie, pionowo w rzdach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty

rownolegte do podinej osi pojazdu, z tymte okna — na progachsdeznic, drzwi — na stojakach

oscieznic. Wyroby nieszklone, w ktorych elementy okazamykajcych wystaj ponad powierzchai

skrzydta, nalgy przesun¢ wzgledem siebie o szeroké skrzydta okiennego. Ustawione wyrobysmdkach

transportowych nals taczy¢ w bloki. Pohczenia powinny zapewniastabilnd¢ i zwartgi¢ tadunku oraz

zabezpieczago przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobéyvoby naley zabezpieczaaprzez:

a) sciste ich ustawienie w gdach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni wedach elementami rozpiegaymi,

) usztywnienie rgdow za pomog elementdw mocyggych i rozpierajcych,

d) tagczenie rzdow w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomp rozpér a w transporcie
drogowym za pomagcelementéw mocyggych,

e) usztywnienie blokéw za pomg@rogow,

f) ustawienie w przestrzeni gaizy drzwiowej w wagonach wyroboéw w ten sposob, ai®y blokowaty
drzwi.

5. WYKONANIE ROBOT
OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT PODANO W ST ,, WYMAGANIA OGOLNE " PKT.5

5.1.WARUNKI PRZYST APIENIA DO ROBOT
Do montau stolarki mana przysipi¢ po ukaczeniu robét stanu surowego i zakmeniu wikszasci rob6t
mokrych (tynki, wylewki).

5.2.ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

5.2.1. Przygotowanie

Otwor w scianie powinien b§ o okoto 15-30 mm wkszy od zewsgtrznego wymiaru €cieznicy. Szczelina
pomigdzy ram, a éciamng nie mae by mniejsza mi 10 mm i wiksza nk 40 mm. Minimalne szerokoi
szczelin podano w tablicy pomi.

oscieze bez wgarka gcieze z wegarkiem
rodzaj profili dhugai¢ elementu [m]
do 1,5 do 2,5 do 3,5 do 4,% do 2,5 do 3,5 do 4,5
PVC biate 10 15 20 25 10 10 15
PVC z warstw PMMA barwione w masie 15 20 25 30 10 15 20
PVC z warstw PMMA 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przektadi termiczry (koloru jasnego) 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przektadi termiczr (koloru ciemnego) 10 15 20 25 10 10 15
Drewniane 10 10 10 10 10 10 10

Przed osadzeniem stolarki ngtesprawdzt doktadna¢ wykonania écieza.
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw podano w tablicy igep

L ) L Dopuszczalne odchytki [mm] Dopuszczalna thica
Rodzajsciany i sposéb wykonanigadieza .
szerokdé wysokasé diugasci przekytnych [mm]
Prefabrykowanéciany wielowymiarowe, wyprawy pocieniong +§ +3 10
Prefabrykowanéciany pasmowe, wyprawy pocienione +6 +4 nie splzansg
Sciany murowane, wyprawa tynkowa +10 +10 10

Stolarle naleey sytuowd w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowgezdo skraplania i
pary wodnej na wewtrznej stronie écieznicy lub powierzchni écieza. Nalgy stosowa zasady
usytuowania okien:
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a) wscianie jednowarstwowej — w potowie grufoosciany

b) wscianie warstwowej o ciepleniem wegtrznym — w strefie izolacji termicznej

C) w scianie warstwowej z ociepleniem zegtrznym — przy zewgtrznej kravgdzi sciany z dosuriciem do
warstwy ocieplenia lub w strefie izolacji termicgne

Zasady mocowania kotew waezu:

a) 10 -15 cm od kalego narga ccieznicy

b) max 80 cm dla stolarki drewnianej i aluminioweyaz max 70 cm dla stolarki z tworzyw sztucznych

odlegtai¢ pomiedzy punktami mocowania

5.2.2. Instalowanie drzwi wewsgtrznych

Montaz drzwi powinien odbywé& sie w pomieszczeniach suchych, dobrze wentylowanydtompletnie
wykonczonymi podtogami §cianami w temperaturze 18 —°22i wilgotnasci wzglednej powietrza 40 — 70
%. Qscieznica nalezry starannie skici¢ zgodnie z instrukajproducenta. Dla wzmochienia poter mozna je
dodatkowo skgci¢ wkretami. Opaski drzwi nalg polczy¢ metalows klamr zachowuc staranné&
polaczen. Przed montaem naley oczyci¢ otwor wscianie, zaklinowé oscieznice w scianie przy pomocy
klinow drewnianych (kotki umiejscowiprzy zawiasach oraz zaczepie zamka) tak, dbieimica trzymata
sie muru. SprawdZ#i poziom i pion, przymocowado muru po stronie zawiasowej za pombeech kotew
(dybli montazowych). Na przymocowanaaeznice zawiest skrzydto, sprawdzi dopasowanie a nagnie
zamontowad jedrg kotwe pod blach zaczepow. Zamontowa listwy rozporowe (min 5 szt) i klocki
dystansowe. Ponownie spraw@grzyleganie skrzydta i zabezpieczstolark folia. Miejsce uszczelnienia
zwilzy¢ wodg i wypetnic pianky montazowa do 50% gtbokdsci szczeliny nie wikszej nz 50 mm, przy
wiekszej piank nalezy nanost warstwowo z kadorazowym zwiteniem podiga. Po utwardzeniu pianki jej
nadmiar usug nozem i nasgpnie zamontowa opaski.Do mocowania okien ¥cianie stosuje sikofki
rozporowe, dyble, kotwydruby, wkrty. Mocowanie écieznic za pomog gwozdzi jest zabronione.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolagjne nie stuza do mocowania okien, a wycznie
do uszczelnienia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

OGOLNE ZASADY DOT. KONTROLI JAKO $CI ROBOT PODANO W ST ,, WYMAGANIA OGOLNE " PKT. 6

6.1.BADANIE W CZASIE ROBOT

Badania w czasie roboOt polegajna sprawdzeniu zgodém wykonywania robdt montawych
Z wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami haccznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te
w szczegolngci powinny polegé na sprawdzeniu prawidtoweo wykonania:

a) podparcia progusgieznicy,

b) zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na cahbwodzie dcieznicy (zachowania
odstpow migdzy facznikami mechanicznymi),

C) izolacji termicznej szczeliny railzy stolarlg a Gciezem,

d) uszczelnienia zewttrznego i wewetrznego szczeliny midzy stolarlg a Gciezem, ze szczegdlnym
uwzgkdnieniem rodzaju zastosowanych materialtdw uszcajglyich i przestrzegania zaldéce
technologicznych,

e) obrobek progu drzwi,

6.2.BADANIE W CZASIE ODBIORU ROBOT

Badania w czasie odbioru robot przeprowadzasiem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymiga

dotyczce montau okien i/lub drzwi balkonowych, w szczegbéobw zakresie:

a) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu odchylenie od pionu i poziomu przy didgoelementu
do 3 m nie powinno przekraaza,5 mm/m,

b) sprawdzenie r@nicy diugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet - roznica dtugdci przelgtnych nie
powinna by wieksza od 2 mm przy diugoi elementéw do 2 m i 3 mm przy diugd powyzej 2 m,

c) sprawdzenie prawidtowdci otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie skrzydet
powinno odbywa sie ptynnie i bez zahamowia skrzydio nie powinno pod wiasnymegarem
samoczynnie zamykasie lub otwierd,

d) sprawdzenie szczelni - zamkngte skrzydto powinno przylegaréownomiernie do rieznicy
zapewniajc szczeln& migdzy tymi elementami,
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e) sprawdzenie prawidtowdci regulacji okué.

7. OBMIAR ROBOT

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT PODANO W ST ,, WYMAGANIA OGOLNE " PKT.7

7.1.SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiaru robo6t dokonuje @iz natury (wykonanej roboty) przyjmyg jednostki miary odpowiadgge
zawartym w dokumentacji i tak:
1) Okna, drzwi balkonowe, drzwi zewtnzne i wewntrzne oraz skrzydta drzwiowe naje liczy¢
w metrach kwadratowych [fjw $wietle dicieznic, a w przypadku brakuscieznic - w $wietle
zakrywanych otworow.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robdt zwizanych z wymian stolarki naley przeprowad#i zgodnie z zasadami opisanymi w ST
~Wymagania ogoélne” po spetnieniu wymagaawartych w pkt. 6.1. i 6.2. niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

SzczegoOtowe zasady rozliczania i ptdrioza wykonane roboty zostarokreslone w umowie zawartej
pomigdzy Zamawiaicym i wybranym Wykonawg

10. PRZEPISY

Podstawowe przepisy wymieniono w ST ,Wymagania ngbdpkt. 10

Normy:

1. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drxMymagania i badania.

2. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi - Pakowanie, przegheanie i transport

3. PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana - Drzwi drewBidéistwowe wewstrzne

4. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drevaniemsnowe do piwnic i poddaszy

5. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana - Okna i drzierminologia

6. PN-75/B-94000 Okucia budowlane - Podziat

7. PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - WodoszczétheMetoda badania

8. PN-EN 197-2:2002 Metody baflakien - Badania mechaniczne

9. PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odpo&dma wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metodadiad
10.PN-EN 1SO 10077-1:2007 Cieplne #tawosci uzytkowe okien, drzwi aluzji - Obliczanie wspétczynnika

przenikania ciepta. G&¢ 1: Postanowienia ogdlne.
11.PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszcz&mmwietrza - Klasyfikacja.
12.PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odpogama obcizenie wiatrem - Klasyfikacja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

11.6. ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE URZ ADZEN
SANITARNYCH

Kod CPV: 45332400-7

1.CzESC OGOLNA

2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRETU | MASZYN

4.WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.0BMIAR ROBOT
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1. CZESC OGOLNA

1.1.NAZWA ZAMOWIENIA

Naprawa i konserwacja budynek 69 Bielsko-BiateBaltdowskiego 3.
1.2.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacjicirécznej § wymagania dotyce wykonania
i odbioru robot przy wykonywaniu instalacji wodnejkanalizacyjnej w budownictwie zyteczngci
publicznej eksploatowanym w warunkach nie nargch na destrukcyjne oddziatywanseodowiska
korozyjnego.

1.3.ZAKRES STOSOWANIA SST

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargoveyry zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wtpk
1.2. Ods¢pstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robo6t o niewielkim znaczeniu, dla ktoryisknieje pewnéé, ze podstawowe wymaganiada
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyajh z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzgdhieniu przepiséw bhp.

1.4.PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci majce na celu wykonanie instalaciji
wodnej i kanalizacyjney:

1) Wymiana armatury.
Przedmiotem specyfikacji jest oklenie wymaga odnanie wigciwosci materiatow wykorzystywanych do
robét, wymaga w zakresie rob6t przygotowawczych oraz wyntagatyczcych wykonania i odbiorow
instalacji wod-kan.

1.5.OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjy ggodne z odpowiednimi normami oraz okegiami
podanymi w ST Cgc¢ ogolna pkt. 1.6., a tak podanymi poriej:

Armatura przeptywowa instalacji wodociagowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do
sterowania przeptywem wody w instalacji wodggmiwej.

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju uggzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodochgowe).

Instalacja kanalizacyjna - uktad pohczonych przewoddéw wraz z wdzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajcymi scieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienkstwdny budynku.

Przybér sanitarny - urzdzenie stagce do odbierania i odprowadzania zanieczyszcpg/nnych
powstatych  w wyniku dziatalsoi higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podefcie - przewdd 4czacy przybor sanitarny lub usdzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.

Przewdd spustowy (pion) przewdd shtiacy do odprowadzanigciekOw z pode kanalizacyjnych, rynien
lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd odptywowy (poziom) przewod shiacy do odprowadzanigciekow z piondw do przykanalika lub
innego odbiornika.

Wopust - urzzdzenie stugce do zbieranigciekdw z powierzchni odwadnianych i odprowadzarmia do
instalacji kanalizacyjnej

1.6.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT INSTALACYJINYCH

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgodstoz ST, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.
Ogolne powszechnie stosowane wymagania detgcmbot podano w ST Wymagania ogoélne.

1.7.WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIE N (CPV) —NAZWY | KODY GRUP , KLAS | KATEGORII ROBOT
45332400- 7 - ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE URZADZEN SANITARNYCH
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2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW , ICH POZYSKIWANIA | SKLADOWANIA
PODANO W ST,, WYMAGANIA OGOLNE ", PKT. 2

2.1.RODZAJE MATERIALOW
Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach insiayjnych wodnych i kanalizacyjnych:

b) armatura domowej sieci wodegowej (armatura przeptywowa instalacji wodmgawej) musi
spetnig& warunki okrélone w nasfpujacych normach: PN/M-75110-11, PN/M-75113-19, PN/M-
75123-26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/BL67, PN/M-75172, PN/M-75180,
PN/M-75206,

Wszystkie materialy powinny odpowiadaymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia, i
posiadé aprobaty techniczne, deklaracje zgodmolub inne dokumenty potwierdzgie zgodnéd

z wymogami obowgzujacymi w kraju. Materiaty instalacyjne, ktéredy miaty bezpéredni kontakt z wogl
do picia i na potrzeby gospodarcze mugasiada Atest Pastwowego Zaktadu Higieny.

UWAGA: Nalezy zastosowé& materiaty o przedstawionych panj wiasciwosciach fizyko chemicznych lub
lepszych. Wszystkie materialyyie do realizacji zadania musspetnid& warunki techniczne i posiafla
aprobaty lub certyfikaty dla materiatdw stosowanwichudownictwie.

2.1.1. Umywalka

Umywalka porcelanowa owalna wpuszczana w blaiazierkoniecznei nalezy dostosowawymiary
otworu w blacie do gabarytéw i ksztattu nowych urajek.

Zastosowany materiat naley wbudowa¢ zgodnie z wytycznymi Producenta oraz wymaganiamethnicznymi
wyszczegoélnionymi w dokumentach odniesienia takiciak (karta techniczna, aprobata techniczna etc.)

2.1.2. Bateria umywalkowa

Nalezy zastosowa baterie stajce osrednicy nominalnej 15 mm o pasizych parametrach technicznych
lub lepszych:

*  Wysokas¢ baterii min 150 mm

*  Wysoka¢ wyptywu wody: min. 90

* Zaskg wylewki: 95 mm

* regulator ceramiczny

» stojca, jednouchwytowa,

e automatyczny korek spustowy,

* regulator ceramiczny,

* regulator strumieniowy M24x1,

* przykcze elastyczne G3/8-M10x1,

e wys. baterii min. 145 mm, dt min. 145 mm

» cisnienie statyczne: 1.0 MPa (10 bar)

» cisnienie dynamiczne: max 0,5 MPa (5 bar),
* grupa akustyczna I

Zastosowany materiat naley wbudowaé zgodnie z wytycznymi Producenta oraz wymaganiamechnicznymi
wyszczegoélnionymi w dokumentach odniesienia takiciak (karta techniczna, aprobata techniczna etc.)

2.1.3. Bateria natryskowa

Nalezy zastosowa baterie stejce osrednicy nominalnej 15 mm o pasieych parametrach technicznych
lub lepszych:

e regulator ceramiczny

* sposb6b montal: dwuotworowy

» Kklasa przeptywu: S

e materiat: mosjdz

» pokrycie: chrom
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e cisnienie statyczne: 1.0 MPa

« podhczenie natrysku

« stuchawka trzyfunkcyjna, tworzywo ABS, temperatoraksymalna 70° C

- regulator ceramiczny

« dlugas¢ weza natryskowego: min. 1500

« grupa akustyczna: Il

Zastosowany materiat naléy wbudowa¢ zgodnie z wytycznymi Producenta oraz wymaganiamethnicznymi
wyszczegoélnionymi w dokumentach odniesienia takiciak (karta techniczna, aprobata techniczna etc.)

2.1.4. Zawor pisuarowy

Nalezy zastosowéazawor pisuarowy 0 porszych parametrach technicznych lub lepszych:
* chromowany,

* automat, czasowy,

sptukiwanie 4-6 s.

*  czterostopniowa regulacja przeptywu wody,

* materiat mosjdz,

* wyposaony w rurki sptukugce prosi i katows,

* komplet rozet, filtr siatkowy

e automatyczny korek spustowy

* regulator ceramiczny
Zastosowany material naley wbudowaé zqgodnie z wytycznymi Producenta oraz wymaganiamethnicznymi
wyszczegoélnionymi w dokumentach odniesienia takiciak (karta techniczna, aprobata techniczna etc.)

2.1.5. Wentylator

Nalezy zastosowawentylator tazienkowy o pomzych parametrach technicznych lub lepszych:
* wentylator uruchamianeezne wyhcznikiem (wraz z éwietleniem)

* klasa IP 45

* wydajncé¢ 98 m3/

* poziom hatasu 34 db

» Zasilanie 24V oraz 220V

Zastosowany materiat naley wbudowaé zgodnie z wytycznymi Producenta oraz wymaganiamechnicznymi
wyszczegolnionymi w dokumentach odniesienia takiciak (karta techniczna, aprobata techniczna etc.)

2.1.6. Wyroby dodatkowe
Oprocz materiatéw i wyrobow wymienionych pozey do montau instalacji wod-kan magby¢
zastosowane: systemy mocowania riggéw i ich elementéw, tuleje ochronne.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU PODANO W ST ,, WYMAGANIA OGOLNE ” PKT. 3

3.1.3°RZET I NARZ EDZIA DO WYKONYWANIA INSTALACJI WODNEJ | KANALIZACYJNEJ

Do wykonywania rob6t instalacyjnych najestosowé nastpujacy sprzt i narzdzia pomocnicze:

a) do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarowzquaszczyzn: pion murarski, tata murarska,
tata waona i tata kierunkowa, 3¢ wodny, poziomnica uniwersalna, sznur murarskiownik
murarski.

b) do uktadania rur i wykonywania pglkzer na stanowisku roboczym: egarka do rur, szeka
zaciskowa, obcinaki, riyce, uradzenia do kalibrowania i fazowania rur

Przy doborze spetu i narzdzi naley uwzgkdni¢ réwniez wymagania producenta.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU PODANO W ST, WYMAGANIA OGOLNE " PKT. 4
4.1. TRANSPORT | SKLADOWANIE
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4.1.1. Wymagania dotycgce przewozu armatury - amatue naley przewozt pakowan w sposob
zabezpieczapy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mectamn i wpltywami czynnikow
atmosferycznych.

4.1.2. Sktadowanie armatury - anatue nalery sktadow& w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie
nizszej nz 0 °C. W pomieszczeniach skladowania nie powinrgjdmwa sie zwigzki chemiczne dziatage
korodupco. Armatug z tworzyw sztucznych natg przechowywa z dala od uradzex grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT
OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT PODANO W ST ,, WYMAGANIA OGOLNE " PKT.5

5.1.WARUNKI PRZYST APIENIA DO ROBOT INSTALACYJNYCH WODNYCH | KANALIZACYJNYCH

Przed przysipieniem do robdt naky wykona i odebra wszelkie roboty budowlano konstrukcyjne
wytypowane jako niezfuine do rozpocggzia roboét instalacyjnych.

Przed przysipieniem do montau instalacji wodocigowej z tworzyw sztucznych nale

- wyznaczy miejsca ukladania rur, ksztaltek i armatury,

- wykona otwory i obsadzi uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona bruzdy wscianach w przypadku uktadania w nich przewodow veagmwych,

- wykona otwory wscianach i stropach dla przéjprzewodow wodoggowych

5.2.ZASADY WYKONYWANIA ROBOT INSTALACYJINYCH WODNYCH

5.2.1. Monta armatury

1. Armatura powinna odpowiadawarunkom pracy (€nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem pglesura¢ z niej zalepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

2. Na kadym odga¢zieniu przewodu powinna byainstalowana armatura odcigea.

3. Armature nalezy instabwat tak, aby kierunek przeptywu wody instalacyjnej bylgodny
Z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

4. Armatura na przewodach powinnacbgamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczgcty
uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innyetvatych podpat.

5. Armatura spustowa powinna dynstalowana w najaszych punktach instalacji oraz na padijch
piondw przed elementem zamykaym armatury odcinagej.

6. Wysokad¢ ustawienia armatury: umywalka: 75 — 80 cm, pisGarcm, miska ugpowa: 40 cm

. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

OGOLNE ZASADY DOTYCZ ACE KONTROLI JAKO $CI ROBOT PODANO W ST ,, WYMAGANIA OGOLNE "
PKT.6

(o))

6.1.BADANIE W CZASIE ROBOT

Badania w czasie robd6t polegapa sprawdzeniu zgodém wykonywanej instalacji z wymaganiami
niniejszej SST i instrukcjami producentow. Badatéew szczegOlniei powinny dotyczy sprawdzenia
prawidtowdsci montau rurocggow ze wzgidu na miejsce ulenia i stosowane przekroje przewodow oraz
sposoby ich zamocowania i rodzaje materiatdw moatoweh rur. Inne elementy instalacji powinny spetnia
wymogi do ich ilgci, wymiaru charakterystycznego.

6.2.BADANIE W CZASIE ODBIORU ROBOT

Badanie w czasie odbioru robét przeprowadzacelem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymiga

dotyczce wykonywania instalacji wod-kan., w szczegétio

— zgodndci ze ST i SST

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw

- jakosci wykonywania instalacji tj: prawidtowsd wykonania pajczen, wielkos¢ spadkéw przewodow,
odlegtaici przewodow od przegréd budowlanych i innych itzstg, prawidtowdé wykonania uchwytéw
(podpédr) przewoddéw oraz odlegid miedzy uchwytami (podporami), prawidtow®d zainstalowania
przyboréw i uradzen

Badania polegajna:
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a) sprawdzeniu zgodsoi z dokumentagj— powinno by przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
instalacji z ST, SST, sprawdzenia zgoftodokonuje si na podstawie ogtzin zewrtrznych
i pomiarow; pomiar diugi rurocagow przeprowadza gz doktadnécia do 10 mm, elementy pozostate
nalezy policzy¢ z dokladnécig do jednej sztuki. lléci normatywne niektérych elementow instalacji rpog
by¢ uzalenione od podstawy wyceny lub wytycznych producértaleza od ilosci innych materiatow
np. ilos¢ podpaé/mb rurocagu. Jednoczmie nie § wyszczegolnione w przedmiarze robot dlatego po
ich przeliczeniu naley sprawdzt ilosci wymagane w materiataciddtowych

6.2.1. Badania szczelfm instalacji wodocjgowej wod, zimng
Podczas dokonywania badadbiorczych naley wykona pomiary:

a) temperatury wody za pomptermometréw zapewniggych doktadné¢ odczytu + 0,5 K.

b) spadkéw d@hienia wody w instalacji za pom@cmanometrow ranicowych zapewniagych

doktadnd¢ odczytu nie mniejsgniz 10 Pa.

Badanie szczeldoi nalery wykona przed zakryciem bruzd i kanatow oraz przed wykdagmmnizolacji
cieplnej. Badanie natg przeprowadsi wods. Podczas badanie nie wolno podiosisnienia wartdci
cisnienia prébnego. Po napelnieniu instalacji wodalpawietrzeniu naley dokon& przeghdu instalacji
szczegOlnie patzer. Badania wsipne polegaj na pulsacyjnym podnoszeniusmienia w instalacji do
wartasci cisnienia probnego (3-krotnie) i obserwacji tej inatjl. W przypadku braku przeciekOw i roszenia
oraz spadku énienia (mae wyshpi¢ wylacznie spowodowane elastyczoim przewodow z tworzyw
sztucznych) obserwujecsinstalacg jeszcze 1/2 godziny, ieli w dalszym cigu nie wys¢puja przecieki
i roszenie oraz spadeksuienia nie wgkszy niz 0,6 bara, przyspuje s¢ do badania gtébwnego. Badanie
gtébwne polega na podniesieniusrienia do wartéci cisnienia probnego i obserwacji instalacji przez
2 godziny. Jeeli badanie gtéwne zostalo zalczone wynikiem pozytywnym - brak przeciekéw
i roszenia oraz spadeksnienia nie wgkszy niz 0,2 bara - to uznajecsize instalacja wodoggowa zostata
wykonana w sposoéb prawidtowy, chyba wymagane ssjeszcze badania uzupelnjeg przez producenta
przewodéw z tworzyw sztucznych.

6.2.2. Badania szczelfm instalacji kanalizacyjnej

Pionowe wewatrzne przewody deszczowe natgpoddawa probie na szczeldé przez zalanie ich wadha
calej wysokdci. Poziome przewody kanalizacyjne nglgpodda probie przez zalanie ich wgdo cknieniu
nie wyzszym ng 2 m stupa wody. Podaia i piony (przewody spustowe) najesprawdzt na szczelng w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wodsellprzewody kanalizacyjne i ich pmizenia nie wykazyj
przeciekow to wynik badania szczednbnalezy uzna za pozytywny.

7. OBMIAR ROBOT
OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT PODANO W ST ,, WYMAGANIA OGOLNE " PKT. 7

7.1.5ZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT INSTALACYJNYCH

Obmiaru robo6t dokonuje @iz natury (wykonanej roboty) przyjmyg jednostki miary odpowiadgge

zawartym w dokumentacji i tak:

1) Elementy i urzdzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomielmzy sic w sztukach lub kompletach.

2) Préky szczelnéci ustala si dla catkowitej dtugéci rur instalacji zuwzgkdnieniem podziatu wedtug
srednic oraz rodzajow budynkdw.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot zwizanych z wykonaniem instalacji wodnej i kanalizaeyjnaley przeprowad#i zgodnie z
zasadami opisanymi w ST ,Wymagania ogolne” po dpatn wymaga zawartych w pkt. 6.1. i 6.2.
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegoblowe zasady rozliczania i pidirioza wykonane roboty zostarokreslone w umowie zawartej
pomigdzy Zamawiaicym i wybranym Wykonawg
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10. PRZEPISY

Podstawowe przepisy wymieniono w ST
~Wymagania ogélne” pkt. 10

Normy:

1. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyce wewrtrznych instalacji wodoggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spycia przez ludzi. Gg¢ 1: Postanowienia ogoéine.

2. PN-81/B-10700.00 Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

3. PN-83/B-10700.04 Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylpolietylenu.

4. PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzytucznych. Systemy przewodowe z

niezmekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylamiady. Wymagania
ogolne. Rury.

5. PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzztucznych. Systemy przewodowe z
niezmekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytamiady. Ksztattki.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

II.7. ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV: 45442100-8

1. CZESC OGOLNA

2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WrASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRETU | MASZYN

4.\WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.0OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY
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1. CZESC OGOLNA
1.1.NAZWA ZAMOWIENIA
Naprawa i konserwacja budynek 69 Bielsko-BiataBaltdowskiego 3.

1.2.PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacjichrecznej § wymagania dotyege wykonania
i odbioru robét malarskich.

1.3.ZAKRES STOSOWANIA SST

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargovgyny zlecaniu i realizacji robét wymienionych wtpk
1.2. Ods¢pstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktoryisknieje pewnéé, ze podstawowe wymaganiscdy
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglnieniu przepiséw bhp.

1.4.PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai majgce na celu wykonanie powtok
malarskich:

1) Zabezpieczenie stolarki drzwiowej i okiennej;

2) Gruntowanie podizg;

3) Wykonanie powtok malarskich powierzchigian i sufitow;

4) Mycie po robotach malarskich.
Przedmiotem specyfikacji jest oklenie wymaga odnanie wiaciwosci materiatdbw wykorzystywanych
do robot, wymagaw zakresie robot przygotowawczych oraz wyntadatyczcych wykonania i odbioréw
robot malarskich.

1.5.OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjy godne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami
podanymi w ST Cg&¢ ogollna pkt. 1.6., a tak podanymi poriej:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpaddaldpowierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itpa) ktorej lgdzie wykonywana powtoka malarska.
Powtoka malarska— stwardniata warstwa farby, lakieru lub emaliigtaha i rozprowadzona na podto
decydujca o wigciwosciach uytkowych i walorach estetycznych pomalowanej porgani.

Farba — ptynna lub poétptynna zawiesinadi mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych friigmentu
— barwnika i ranych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (npywic, olejow, poliestréw), ktory tworzy powigk
transparentnpo pokryciu nim powierzchni i wyschytiu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygey w szklist powtoke.

Pigment— naturalna lub sztuczna substancja barwgaa barwica, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wedpolimeru z dodatkiem
srodkdéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwachzywicznych — zawiesina pigmentéw i olyginikbw w spoiwie
zywicznym, rozciéczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. begagkows, terpentyy itp.).

Farba i emalie na spoiwachzywicznych rozcieiczalne wody — zawiesina pigmentéw i okgnikow
W spoiwiezywicznym, rozciéczalne wog.

Farba na spoiwach mineralnych— mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cemenkia wodnego
itp.), pigmentow, wypetniaczy oragrodkéw pomocniczych i modyfikagych, przygotowana w postaci
suchej, przeznaczonej do zarobienia gviodh w postaci ciektej, gotowej do stosowania méeez.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych— mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnepywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmdw, wypetniaczy oragrodkdw
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieskzarb past do zarobienia wad

1.6.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT MALARSKICH

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz ST, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.
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Ogodlne powszechnie stosowane wymagania dgtgcrobdt podano w ST Wymagania ogolne.
1.7.WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIE N (CPV) —NAZWY | KODY GRUP , KLAS | KATEGORII ROBOT
45442100- 8 - ROBOTY MALARSKIE

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELA SCIWO SCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW , ICH POZYSKIWANIA | SKEADOWANIA PODANO
W ST, WYMAGANIA OGOLNE ", PKT. 2

2.1.RODZAJE MATERIALOW
Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach malkach wewnrgtrz pomieszcag
1. farby dyspersyjne odpowiadage wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
2. farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftale kopolimeryzowane styrenowe odpowiadaj
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
3. emalie olejhazywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe palimeryzowane styrenowe
odpowiadajce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
4. farby na spoiwach:
a) zywicznych rozpuszczalnikowych innychzrolejne i ftalowe,
b) zywicznych rozciéczalnych wod,
c) mineralnych bez lub z dodatkami modyfikeymi w postaci cieklej lub suchych mieszanek do
zarobienia wogl,
d) mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe rozcigéczania wod, ktére powinny
odpowiadé wymaganiom aprobat technicznych,
5. lakiery wodorozciéczalne odpowiadage wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
6. lakiery na spoiwachywicznych rozpuszczalnikowych innychzrolejne i ftalowe, ktore
powinny odpowiadawymaganiom aprobat technicznych,
. srodki gruntujce, ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych.
. woda
. materialy pomocnicze do wykonywania robét malartskic
a) rozcieczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ledkiei emalii, spirytus denaturowany,
inne rozci@éczalniki przygotowane fabrycznie,
b) srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszpodiaza,
c) srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
d) kity i masy szpachlowe do naprawy pagio
Wszystkie materialy powinny odpowiadaymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia, i
posiadé aprobaty techniczne, deklaracje zgodmolub inne dokumenty potwierdzgie zgodnéd
z wymogami obowgzujacymi w kraju.
UWAGA: Nalezy zastosowamaterialy o przedstawionych paaj wiasciwosciach fizyko chemicznych lub
lepszych. Wszystkie materiatyzyte do realizacji zadania musspetnig warunki techniczne i posiaéla
aprobaty lub certyfikaty dla materiatéw stosowanwchudownictwie.
Kolorystyk ¢, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich nalezy uzgodni z Inspektorem nadzoru.

©O 00~

2.1.1. Preparat gruntujacy

Preparat powinien spehdiavymagania zawarte w normie PN-C 81906:2003 — \kmxinerczalne farby
i impregnaty do gruntowania. Najezastosowagrunt na bazie wodnej dyspersjwicy akrylowej geboko
penetrujcy, zwickszapcy przyczepn&t, wyrownupcy chtonnd¢ podiaza oraz  wzmacniagy podiae
z mazliwoscia stosowania na podtach nasikliwych o gestoici nie mniejszej rii 1,0 kg/ dri.

Zastosowany materiat naley wbudowa¢ zqgodnie z wytycznymi Producenta oraz wymaganiamethnicznymi
wyszczegolnionymi w dokumentach odniesienia takiciak (karta techniczna, aprobata techniczna etc.)

2.1.2. Farba akrylowa

Nalezy zastosowafarbe lateksovg 0 ponizszych parametrach technicznych lub lepszych:

BIELSKO-BIALA 14 STYCZNIA 2025 R
str. 63z 67



SEKCJA OBSLUGI INFRASTRUKTURY BIELSKO-BIALA
43-300 BIELSKO-BIALA, UL. BARDOWSKIEGO 3 TEL: 26113351

e gestai¢ : 1,5 g/end
e  stopier potysku: mat
* odpornd¢ na szorowanie : klasa Il PN-EN 13300

»  krycie jakaciowe : klasa | PN-C 81914:2002
Zastosowany materiat naléy wbudowaé zgodnie z wytycznymi Producenta oraz wymaganiamethnicznymi
wyszczegodlnionymi w dokumentach odniesienia takiclak (karta techniczna, aprobata techniczna etc.)

2.1.3. Woda

Do przygotowania farb zarabianych vdostosowa nalely wode odpowiadagca wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikpobierania prébek, badania i ocena przydatino
wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanejprocesow produkcji betonu". Bez bada
laboratoryjnych mge by stosowana wodoggjowa woda pitna. Niedozwolone jestyaie wodsciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawigsggh tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.1.4. Materialy pomocnicze
Oprocz materiatdw i wyrobow wymienionych poizey do wykonania powtok malarskich mpy¢ uzyte
takie materialy jak:

a) rozcieaczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lediei emalii, spirytus denaturowany,

inne rozci@czalniki przygotowane fabrycznie,

b) srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczgszpodiaza,

c) srodki do likwidacji zaciekdw i wykwitéw,

d) Kkity i masy szpachlowe do naprawy padio

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU PODANO W ST ,, WYMAGANIA OGOLNE " PKT. 3

3.1.3°RZET I NARZ EDZIA DO WYKONYWANIA ROBOT MALARSKICH
Do wykonywania rob6t malarskich najestosowa:

a) do przygotowania podi#a: miotki, szczotki wiosiane lub druciane, odkuzmcprzemystowe,
urzadzenia do czyszczenia strumieniowoiernego, termometry, wilgotdoiomierze, taty do
sprawdzania réwrigi powierzchni, poziomnice

b) do przygotowania zapraw: naczynia, wiertarki z raetem

¢) do nakladania warstwepzle i watki, agregaty malarskie ze gfarkami. Informacje o typach
stosowanych agregatéw natryskowych, mieszathikosrednicach i dopuszczalnych didgiach
wezOw jak réwnie typach dysz zawieragzawsze karty techniczne stosowanego materiatu.

d) pomocnicze: drabiny i rusztowania.

Przy doborze spetu i narzdzi naleey uwzgkdni¢ réwniez wymagania producenta.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU PODANO W ST, WYMAGANIA OGOLNE ” PKT. 4

4.1. TRANSPORT
Materiaty mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposéb zapewsigjich zabezpieczenie
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT
OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT PODANO W ST ,, WYMAGANIA OGOLNE " PKT.5

5.1.WARUNKI PRZYST APIENIA DO ROBOT MALARSKICH

Przed przygfpieniem do wykonywania robét malarskich powinny kgkaczone:

- wszystkie roboty stanu suroweggcinie z wykonaniem podig, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podidg,

- roboty instalacji  sanitarnych,  centralnegoogrzewania, elektrycznych i  innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalpojilpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawioneykahczone tynkiem lub masami naprawczymi
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- gtadzie gipsowe i tynki mineralne z gotowej zaprawy

Roboty malarskie powinny Bywykonane przed wykonaniem posadzek z ptyt mozajkbvoraz wszystkich
rodzajow materiatbw podiogowych z tworzyw sztucamy¢ wyktadzin dywanowych, osadzeniem
zewretrznego osprgu elekirycznego. Roboty malarskie weitva pomieszcze powinny by wykonane
w temperaturze umiarkowanej. Zalecatsimperatuy:

+ 15’ C — przy farbach wodorozdiezalnych (wapiennych, klejowych, kazeinowych, eryimgch

+ 20° C — przy wyrobach lakierowych.

W temperaturze poiej + 5C nie naley malowa.

5.2.ZASADY WYKONYWANIA ROBOT MALARSKICH

5.2.1. Podilga

Przed przysipieniem do rob6t malarskich pomieszczenia powing§ $pratnicte z resztek materiatdw,
sprztu itp. Wykonane elementy, jak podiogi, balustradyzadzenia wodocigowe itp., powinny b§
ostonkte przed zachlapaniem farbami. Naleusura¢ miejsca zagrzybione poprzez zastosowanoelka
do zwalczania grzybow pleiowych. Powierzchnie nowych tynkow najeprzetrzé drewnianym klockiem
w celu usurgcia grudek zaprawy, zachlapainnych drobnych defektéw. Po przetarciu aglpowierzchng
tynku odkurzy. Powierzchnia tynku powinna éygagruntowana:

a) przy zastosowaniu emulsyjnej techniki malarskierrzedzon farba emulsyja (z 5 - 10 %
dodatkiem wody) lub roztworem spoiwa dyspersyjnggn 1 czs¢ dyspersji na 5 e¢&ci wody)

b) w przypadku techniki olejnej — gruntownikiem pokmsym (1 czs¢ pokostu na 1 ¢&¢ benzyny
do lakierow). W przypadku tynkéw wykonanych z goyoWw gipsowych mieszanek tynkarskich przy
gruntowaniu podiza naley sie zapozna z zaleceniami producenta tych mieszanek datyani
przygotowania powierzchni tynkow pod powtoki malkaes

Tynki $wieze wymagag przed malowaniem emulsyjnym lub olejowym zneut@hiania. Stosuje giw tym
celu fluatowanie.

5.2.2. Wykonywanie powtok malarskich

1. Malowanie emulsyjne - Przed przysteniem do malowania farby powinny dydokfadnie
wymieszane. W razie potrzeby farbmazna rozciéczy¢ niewielky iloscia wody (dodajc do
pierwszego malowania max. 10% ebgciowych, do drugiego max. 5%). Farbami emulsyjnyrei
mozna malowa podtazy ze stali lubzeliwa ze wzgddu na to,ze dziataj one korodujco na stal.
Powtoki emulsyjne wykonane na elementach stalowytthymup brunatm barw;. Rdzawe plamy
beda widoczne na powierzchriciany pomalowanej fagbemulsyjn, jezeli uprzednio nie zostaly
zaizolowane (np. lakierem asfaltowym) wysta elementy zbrojenia. W okresie zimowym nie wolno
dopuci¢ do zamarzricia farby.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

OGOLNE ZASADY DOTYCZ ACE KONTROLI JAKO SCI ROBOT PODANO W ST ,, WYMAGANIA OGOLNE ”
PKT.6

6.1.BADANIE W CZASIE ROBOT
Badania w czasie robét polegana sprawdzeniu zgodém wykonywanych powiok z wymaganiami
niniejszej SST i instrukcjami producentow. Badan& szczegdlnie powinny dotyozysprawdzenie
technologii wykonywanych rob6t oraz innych robéanikagcych".
Badania przygotowania podip
Stan podiaa podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) wilgotnaosci - poprzez oceniwygladu, prole dotyku lub zwikania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotn@ci szcatkowej przy pomocy wilgotrkziomierza elektrycznego,
b) réwncici powierzchni - poprzez ocemvygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,
c) przywierapcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzezeaeygladu i proke scierania,
d) obecndci luznych i zwietrzatych agci podtaza - poprzez prapdrapania (skrobania) i dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumafaibami - poprzez ocenwygladu i proke
zwilzania,
f) chionnaci poditaza - poprzez ocenwygladu oraz préb dotyku i zwikania,
g) obecnd¢ wykwitéw - poprzez ocenwygladu,
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h) zluszczania i powierzchniowego odspajania pzaltopoprzez ocenwygladu.

6.2.BADANIE W CZASIE ODBIORU ROBOT
6.2.1. Wymagania dotygee powtok malarskich
1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny &y
a) niezmywalne przy stosowaniodkoéw mypcych i dezynfekujcych, odporne na tarcie na sucho
i na szorowanie oraz na reemulgacj
b) aksamitno-matowe lub posiadaieznaczny potysk,
c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgode wzorcem producenta
d) bez uszkodag prze&witéw podiaza, sladow rdzla,
e) bez zluszcz odstawania od podia oraz widocznychgtzen i poprawek,
f) bez grudek pigmentow i wypetniaczy uleggjch rozcieraniu.
Dopuszcza sichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego pocia.
2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpudnagaavych spoiwachzywicznych oraz farb na
spoiwachzywicznych rozciéaczalnych wod
Powtoki te powinny by
a) odporne na zmywanie wgdaesrodkiem mypcym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzg smug, plam, przsvitow i sladow gdzla,
c) zgodne ze wzorcem producenta w zakresie barwyyskot
Dopuszcza gichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego pocia.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszaalmieznaczne miejscowe pixdgty podiaza.
Nie dopuszcza siw tego rodzaju powtokach: ggan, tuszczenia gipowtok, odstawania powtok od podén

6.2.2. Badanie powiok malarskich
Badania techniczne nale przeprowadzaw temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przigatnosci
wzglednej powietrza nie przekraczagj 65%. Ocena jakoi powtok malarskich obejmuje:
a) sprawdzenie wyghbu zewrtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonymiwietle rozproszonym
z odlegtaci okoto 0,5 m;
b) sprawdzenie zgoddoi barwy i potysku - przez poréwnanie ¥wietle rozproszonym barwy
i potysku wyschnjtej powtoki z wzorcem producenta,;
c) sprawdzenie odpordoi na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne poeigie jej powierzchni
wetlniarg lub bawelniap szmatlg w kolorze kontrastowym do powiloki. Powipkalezy uzna za
odporry na wycieranie, jgeli na szmatce nie wygity slady farby,
d) sprawdzenie przyczepém powitoki
e na podigach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wygknie skalpelem siatki na¢i
prostopadiych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek #dkatrore a nastpnie przetarciu ¢gdzlem
nacktej powtoki; przyczepn@ powtoki naley uzn& za dobs, jezeli zaden z kwadracikow nie
wypadnie,

« na podtgach drewnianych i metalowych - megogpisan w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpordoi na zmywanie - przez giokrotne silne potarcie powtoki maknamydlon
szczotly z twardej szczeciny, a naphie doktadne splukanie jej wpda pomog mieckkiego dzla;
powloke nalezy uzna& za odpora na zmywanie, peli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jeli po wyschnjciu cata badana powlokadizie miata jednakowbarwe i nie
powstan przeswity podtaza.

7. OBMIAR ROBOT

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT PODANO W ST ,, WYMAGANIA OGOLNE " PKT.7

7.1.SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT MALARSKICH
Obmiaru robét dokonuje iz natury (wykonanej roboty) przyjnag jednostki miary odpowiadgje
zawartym w dokumentacji i tak:
1. Powierzchnie malowania obliczagsiv metrach kwadratowych [fhjako iloczyn dtugéci scian
w stanie surowym i wysokoi mierzonej od czystej podtogi do spodu stropuwvizchnie pilastrow
i stlupébw oblicza s w rozwiniciu powierzchni tych elementéw w stanie surowym.
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Powierzchnie kolumn i potkolumn o przekroju sftym i owalnym oblicza si wg opisanego
prostokta lub jego trzech bokow w nagaszym przekroju przez najgksz wysokac.

Powierzchnie stropdw ptaskich oblicza sv metrach kwadratowych fihich rzutu wéwietle cian
surowych na plaszczyznpoziomy. Powierzchnie stropdwebrowych i kasetonowych obliczagsi
w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie surowym bez dodatkukeanedzie. Sklepienia tukowe
obmierza sj wedtug powierzchni rozwigtej stoswpc ewentualne uproszczone sposoby obmiaru.
Przy malowaniucian farbami wodnymi i emulsyjnymi nie pgta s¢ z ich powierzchni otworow
i miejsc nie malowanych o powierzchni do f anaz otworéw o powierzchni do 1%noraz otworéw
o powierzchni 1 do 3 faw wypadku malowaniaseiezy. Potgca si natomiast otwory ponad 3°m
doliczapc powierzchnie malowanychs@ezy. Przy malowaniu olejnym nie pgta s¢ miejsc nie
malowanych o powierzchni do 0,2%.m

8. ODBIOR ROBOT
Odbior robot zwizanych z wykonaniem robot malarskich  mgleorzeprowadd zgodnie z zasadami
opisanymi w ST ,Wymagania ogolne” po spetnieniu vega zawartych w pkt. 6.1. i 6.2. niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
SzczegoOtowe zasady rozliczania i ptdtrioza wykonane roboty zostarokreslone w umowie zawartej
pomigdzy Zamawiaicym i wybranym Wykonawg

10. PRZEPISY

Podstawowe przepisy wymieniono w ST ,Wymagania ogdpkt. 10

Normy:

1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw - Vagrania i badania.

2. PN-ENISO 2409:1999 Farby i lakiery - Metodatli nacic.

3.  PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyydakierowe i systemy powtokowe na
wewretrznesciany i sufity - Klasyfikacja.

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejrigwiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

5.  PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do maldavelewaciji budynkow.

10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowaneiez.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Spemjfh pobierania prébek, badanie i ocena przydatno
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjocesdéw produkcji betonu.

12. PN-C-81906:2003 Wodorozdiezalne farby i impregnaty do gruntowania
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