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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1.NAzZwWA ZAMOWIENIA

Naprawa odcinka instalacji kanalizacyjnej na texé&seompleksu wojskowego Bielsko-Biata ul. Bardovegio
3.

1.2.PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej svymagania dotyege wykonania i odbioru robét zgdanych
z wykonaniem w/w zadania zgodnie z zakresem rotagdstawionym w przedmiarze robot.
Podstaw opracowania niniejszej STWIORy przepisy obowjzujagcego prawa, normy budowlane i zasady
sztuki budowlane;j.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&i majce na celu:
1) Wymiare odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z studniamohewymi.

1.3.0PIS PRAC TOWARZYSZACYCH | TYMCZASOWYCH

Koszt wykonania robét tymczasowych oraz prac towsmxrych obciza wykonawe. Wykonawca
zobowhgzany jest uwzgidnic¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowyctyjmujac w odpowiedniej
wysokaci wskanik kosztow ogoélnych. Zamawigly nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozyciji
kosztorysu ofertowego dla rozliczenia rob6t tymoxagch lub prac towarzyseych.

Roboty tymczasowe: Zakres i charakter robot tymozgsh ledzie zalee¢ od przygtej przez Wykonawge
organizacji robo6t budowlanych, zastosowanych telduiip organizacji zaplecza budowy oraz prgyph metod
ochrony budynku i &ytkownikéw przed negatywnymi skutkami prowadzeniacgp Wykonawca zobowzany
jest uwzgédni¢ w cenie oferty koszty nagiujacych robot:

- zabezpieczenie terendw zielonych oraz terenéwlgg/ch przed skutkami prowadzonych prac;

- zabezpieczenie robo6t przed wazpadowd (materiaty, spret, urzadzenia, nargizia)

- urzzgdzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy.

Prace towarzyszre: Wykonawca zobowkany jest na swoj koszt skompletéwdokumentag odbiorow tj:
aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgddnoWwykonawca zobowizany jest uwzgidnic w cenie
oferty koszty nagpujacych robaot:

- dokonywanie nieziinych obmiarow stanu istnigiego;

- utrzymanie w czystei i porzdku stanowiska roboczego;

- transport ¢czny materiatow;

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania robat;

- usuwanie wad i usterek oraz naprawienie uszkogeestatych w trakcie prowadzonych prac;

- wykonanie nieztdnych zabezpiectebhp na stanowiskach roboczych;

- zabezpieczenie przed zniszczeniemydze stanowjcych wyposaenie obiektu;

- wywdz na sktadowisko oraz zapewnienie utylizacji &altu oraz materiatbw pochodzcych z rozbiorek.

1.4.INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

1.4.1.ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robot, bezpiearmwo wszelkich czynri@i na terenie
budowy, metody zyte przy budowie oraz za ich zgodha STWIOR. Wszelkie odestania do przepiséw prawa
odnosz sie do wszystkich obowizujacych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - Ustavozpdrzdzen,
Obwieszcza i innych przepisbw prawa miejscowego, ktére anapstosowanie przy realizacji zadania
budowlanego, i ktérych pewrczes¢ wymieniono z pkt. 10 STWIOR.

Prace bda realizowane na czynnym obiekcie i naduyé realizowane tylko w godzinach 08°&o 18° w dni
robocze tzn. od poniedziatku dayhiu wylacznie.

Zastrzega 8i ze podczas wykonywania prac obiektlbie czynny.

Z zakresem realizowanych prac ina sé zapozna przed zigeniem oferty po zgtoszeniu faktu na nr fax
33 261 123 360. Prace mygshy¢ realizowane pod nadzorem kierownika robot posigegjo uprawnienia
budowlane do samodzielnego kierowania robotami Watoymi w budownictwie._Kierownik robét zig
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odpowiednie éwiadczenie o podgiu obowhzkdw kierownika prac wraz z kserokepiprawnié budowlanych

oraz potwierdzeniem przynéieosci do Izby Irzynieréw.

1.4.2.PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

1. Zamawiajcy w terminie okrélonym w Umowie przekae Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjny Przekazany plac budowy podlega ochronie
przez Wykonawgod kradziey i pozaru.

W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca dosgafeanawiagcemu imienny wykaz osob,

w tym kierowcow biogcych udziat w robotach budowlanychraz z numerami ich dowodow osobistych,
a take dane dotycce samochodow i pojazdoweywanych w trakcie realizacji zamowienia.

Ponadto Wykonawca odpowiedzialny jest za zachowagméwotnego stanu technicznego obiektow
znajdujcych sk na terenie realizacji roboét.

Koszty zagospodarowania i likwidacji placu robdtigbaja Wykonawe.

Powstate uszkodzenia i zniszczenia Wykonawca odtnautrwali na wtasny koszt.

2. Pracownicy Wykonawcy zobowdani § do przebywania jedynie na terenie przekazanegmtebudowy

oraz poruszaniaesjak najkrétsz drogs od wegcia na teren kompleksu do miejsca wykonywanych praz
obligatoryjnie musza posiaél@bywatelstwo polskie. Kategorycznie zabranigfetografowania na terenie
kompleksu. Z uwagi na fakt; teren wykonywanych prac jest terenem zagtym w rozumieniu przepisow
Prawa Budowlanego naig bezwzgtdnie wykonywa polecenia stib dyzurnych.

Wykonawca ustali we wlasnym zakresie miejsceadsddvania gruzu, materiatdbw rozbidrkowych po
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Koszt transpgmuzu i materialdw rozbidérkowych na miejsca
skladowania oraz koszt ich skladowania i utylizagbchza Wykonawe. Wybrane skladowiska
obligatoryjnie musz posiada stosowne koncesje i zezwolenia do prowadzeniajtdkiatalngci.

Utylizacje materialdw niebezpiecznych Wykonawca zrealizugdnge z ustawz dnia 27.04.2001 r. (Dz. U.
Z 2008 poz. 150 ze zm.) Prawo ochréngdowiska i innymi obovgzujacymi przepisami w tym zakresie
i przekaze Zamawiajcemu wszellk dokumentagj z wykonanych czynrigi.

Wykonawca zobowzany jest do udokumentowania Zamawgdejmnu prawidtowego dziatania w tym
zakresie i jednocznie ponosit bdzie peha odpowiedzialnét finansowvy i prawny.

Ztom metalowy Wykonawca przeka protokolarnie do Sekcji Obstugi InfrastrukturyBielsku-Biatej

po uprzednim przekwalifikowaniu. Wykonawca ma prawgsponowania pozostatymi materiatami
z rozbiorki.

W przypadku natrafienia podczas wykonywania pragrzdmioty mogce mi€ wartas¢ zabytkove lub
archeologiczg, Wykonawca niezwtocznie powiadomi o tym fakcie Zawajcego.

4. Zamawiajcy zapewni Wykonawcy niiwos¢ poboru wody, energii elektrycznej. Rozliczenie @abwody,

energii elektrycznej przez Wykonagicnasgpi na postawie kalkulacji ustalonej indywidualnie

Z uwzgkdnieniem naspujacych zasad:

» w zakresie energii elektrycznej — wyliczenie iloesaymocy uradzei elektrycznych wykorzystywanych
do robot, szacunkowego czasu pracydrza, sredniej stawki kWh dla obiektu, w ktéorym prowadzone
Sa prace.

e w zakresie iléci wody — wyliczenie iloczynu ziycia wody wynikagcego z technologii wykonanych
rob6t (zgodnie z kosztorysem) x stawka zawody. W przypadku korzystania z sanitariatow prze
pracownikéw wykonawcy iloczyéredniego zuycia dobowego, iléci dni, ilosci pracownikow i stawki
za i wody i odprowadzenigciekow.

Naleznos¢ za energi elektryczmn, wode i odprowadzenigciekdw optaconadulzie przez Wykonawc
w oparciu o kalkulagj okreslona w protokole odbioru rob6t w terminie 14 dni od @piodpisania.

1.4.3.ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowtany do:

ogrodzenia, oznaczenia i utrzymania pdkal na terenie wykonywanych prac;

wihasciwego skltadowania materiatéw i elementéw budowtdmy

utrzymania warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu osélkonupgcych czynnéci zwigzane z pracami
i nienaruszaln& ich mienia stagcego do pracy, a tak zabezpieczy teren prac przed epsin osob
nieupowanionych;
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1.4.4 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dmte ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania prac remewch i wykaczania robot Wykonawca¢bzie
podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie¢stlo przepisow i horm dotygeych
ochrony srodowiska na terenie i wokdt niego orazdhbie unik& uszkodzé i ucigzliwosci dla osdb lub
wilasnagci spotecznej i innych, a wynikggych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdéiny wzgll na:

1) srodki ostranaosci i zabezpieczenia przed miiovoscia powstania pzaru

2) wiasciwa gospodark odpadami powstatymi w wyniku prowadzonych prac

3) zabezpieczenie przed niszczeniem isggigjo drzewostanu

4) zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby sekaull substancjami
1.4.5.0CHRONA PRZECIWPO ZAROWA

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisOw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywat sprawny spgiz przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgeearem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6.BEZPIECZE NSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawcadhie przestrzedgaprzepiséw dotycgrych bezpieczestwa i higieny
pracy. Prace nabg prowadzé pod nadzorem osob uprawnionych do kierowania sohbbraz zgodnie

z regulaminem obiektu. Przed rozpewem prac pracownicy powinni By przeszkoleni w zakresie
prowadzonych prac. W szczeg&dnbWykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowraz nie spetniggych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Zatoga powinnadyaopatrzona w spgzochronny, ¢kawice, okulary ochronne.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitz

w odpowiednim stanie technicznym dla zapewnienigpleezéstwa publicznego oraz zapewni odpowigdni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie wykeagych prac.

Strefy niebezpieczne, w ktorych istnieteddio zagraéenia naley ogrodzé porgczami ldz zabezpieczy
daszkami ochronnymi lub barierami. Strefa ochroneamaze wynosé mniej niz 1/10 wysokéci, z ktérej
mog spada przedmioty lub materiaty-jednak nie mniej od 6prgegcia i miejsca niebezpieczne powinnycby
oznakowane. Przewidywane prace nie wymagppradzenia Planu Bezpiearstwa i Ochrony Zdrowia gdy
nie przewiduje si prowadzenia robot dhej niz 60 dni roboczych, jak rowntemazliwosci zatrudnienia wicej
niz 20 osdb. Uznaje &i ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie ofertowej.

1.4.7.DOKUMENTACJA DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWC E

Wykonawca przygotuje i opracuje dokumentgewykonawcz i odbiorows wykonanych prac,
ktora kedzie podlegata przekazaniu Zamawigmu w czasie odbioru koowego.

Koszt przygotowania dokumentacji ofp@ Wykonawe.

1.4.8.ZGODNOSC ROBOT Zz STWIOR

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatiglzgodne z STWIOR.

Dane okrélone w STWIOR bds uwazane za warteei docelowe, od ktérych dopuszczalnge adchylenia
w ramach okrdonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow e€neéntow budowli musz wykazywa
zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekraczé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub robotie rbeda w pelni zgodne z STWIOR i wplynie to na
niezadowalajca jakos¢ wykonanych prac, to takie materialy zostamasgpione innymi, a elementy
wykonywanych prac rozebrane i wykonane ponownikasat Wykonawcy.
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Wykonawca nie mize wykorzystéd na sw korzy§¢ jakichkolwiek bkdéw lub brakéw w dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznej oraz przedméarobo6t, a o ich wykryciu powinien bezzwtocznie
powiadomé inspektora nadzoru, ktéry dokonana nigdthych zmian lub uzupetnie

1.4.9.0CHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobo6t i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do robdét,

od daty rozpocagia do daty odbioru robét przez Zamaw@ggo i Inspektora nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaaiginno by prowadzone

w taki sposob, aby teren wykonywanych prac byt doxealajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego. deli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrayiia, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpogé& roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.4.10.ROWNOWA ZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach powotang leonkretne normy i przepisy, ktére spethimap materiaty, spra

i inne towary oraz wykonane i zbadane robotdabobowihzywat postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisévleonv warunkach umowy nie postanowiono inacze;j.
W przypadku gdy powotane normy i przepigypsastwowe lub odnosgsi¢ do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevgojrowny lub wyszy poziom wykonania i
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich gpizenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru.

1.4.11.0CHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania rob6t katgzania robot Wykonawcactzie:

a) utrzymywa teren robo6t i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla osob
lub débr publicznych i innych, a wynikgych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaazki innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgdl na:

1) érodki ostra@naosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekow wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwosci powstania pzaru.

1.4.12 MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpkaczeniu robét ich szkodliwgd zanika
(np. materialy pylaste) mag by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagéechnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otray zgod: na ycie

tych materiatbw od wigkiwych organdw administracji patwowej. Jeeli Wykonawca uyt materiatdw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie z ich specyfikatj a ich aycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie

srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.4.13.0CHRONA WEASNO SCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochtoinstalacji napowietrznych, na powierzchni ziermaiuradzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgzlaeych wigcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez @amjacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i urgdzer w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i adeev podziemnych (w tym réwnie
niezinwentaryzowanych) Wykonawca bezzwiocznie pdemi Zamawiajicego oraz &dzie wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aspr Wykonawca ¢dzie odpowiadéa za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadzémstalacji na powierzchni ziemi i wdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez Zamawiagego.
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Zamawiajcy bedzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych palmy Wykonawg a
wihascicielami nieruchom¢ri i dotycacych korzystania z whaska i drog wewrtrznych. Jednaie,
Zamawiajcy nie kzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nieddp one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.4.14 OGRANICZENIE OBCI AZEN OS| POJAZDOW

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskédw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wypogenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelléelzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wiziwych wiadz, co do przewozu nietypowych wagowaoutadw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie dulzie powiadamial Zamawigjego. Zamawiacy maze polect, aby pojazdy
niespetniaice tych warunkéw zostaty usgte z terenu budowy. Pojazdy powoglig hadmierne obgienie
osiowe nie bda dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w olfsie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawwszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnigoleceniami
Zamawiajcego.

1.4.15.WYKOPALISKA

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wddiowe, budowle oraz inne pozost@bd 0 znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdmielowy legda uwazane za wiasng Zamawiajcego.
Wykonawca zobowazany jest powiadoniilnspektora Nadzoru i pagtowa zgodnie z jego poleceniami.

1.5.WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIE N (CPV) —NAZWY | KODY GRUP , KLAS | KATEGORII ROBOT

4 5 0 0 0 0 g 0 |-7 | - ROBOTY BUDOWLANE

4 5 1 1 1 3 g 0 |-1 | - ROBOTY ROZBIORKOWE

1.6.OKRESLENIA PODSTAWOWE

- ST illub Specyfikacja Techniczna— Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé

- Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiergtznjjego przydatrié do
stosowania w budownictwie

- BHP — Bezpieczastwo i Higiena Pracy

- BIOZ — Bezpieczastwo i Ochrona Zdrowia

- Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja spagdzona przez Wykonawc rob6t zgodnie
Z obowhzujacym Prawem Budowlanym, ujmyga catéé robét wykonanych z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezgjngomiarami powykonawczymi

- Dzien — kazdy z dni kalendarzowych rozpoczyney sk i konczacy o pétnocy

- Dzien roboczy— kazdy z dni kalendarzowych z wytkiem dni ustawowo wolnych od pracy

- Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy
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- Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawgepo do kontrolowania prawidtoda
wykonywania robét zgodnie z obayrujacymi przepisami, Projektem Budowlanym i Specyfigacj
Techniczn

- Ksiega obmiaru — akceptowany przez Zamawjeggo zeszyt z numerowanymi stronami sStagowi
dokument budowy, w ktéorym dokonujec sbkresowych wylicze i zestawi@ robot. Wpisy w ksidze
obmiarow podlegajpotwierdzeniu przez inspektora nadzoru

- Obmiar robét — pomiar wykonanych robo6t budowlanych, dokonywamycelu weryfikacji ich ilgci
przypadku zmiany parametréw preggich w przedmiarze robo6t, albo obliczenia wéeto robot
dodatkowych, nieoktych przedmiarem

- Odbiér — ocena techniczna rob6t wykonanych przez Wykonawotwierdzorn, odpowiednim
dokumentem

- Odbiodr czesciowy (robdt budowlanych) — nieformalna nazwa odbiordto ulegajcych zakryciu
i zanikapcych, a take dokonywania préb i sprawdzénstalaciji, urgdzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem egciowym nazywa si takze odbior czsci obiektu budowlanego wykonanego
w stanie nadafym sk do wytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru categoktbibudowlanego, ktory
jest traktowany jako ,,odbiér Kaowy”

- Teren zamkniety — naley przez to rozumi& teren zamkrity, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego,

- Teren budowy- teren udogpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie, jako twgee czs¢ terenubudowy

- Podwykonawca— kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawcacdidci robét lub kada
inna osoba, ktorej ez¢ robot zostata podzlecona za zgathmawiajcego, a take prawni naspcy tych
oséb, ale nigadna inna osoba wyznaczona przez te osoby

- Przedmiar rob6t — czs$¢ skladowa dokumentacji projektowej zawigrag szczegdtowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robot

- Wyr6b budowlany — naley przez to rozumiewyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowldnyc

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstania lub zastosowania w sposob trwaly

w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jakgréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow

do stosowania we wzajemnym pateniu stanovgcym caté¢ uzytkowa

Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebrg catas¢é konstrukceyjn lub

technologiczn, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczagtkiowych. Zadanie ma

poleg& na wykonywaniu robot zwranych z budow przebudow, utrzymaniem oraz ochrarudowli

drogowej lub jej elementu.

- Zarzadzajacy realizacjs umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna ckoea w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adzagcym, wyznaczona przez zamavg@ggo, upowzniona do
nadzorowania realizacji rob6t i administrowania wagow zakresie okrdonym w udzielonym
petnomocnictwie

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

1. Przy wykonywaniu robot budowlanych mphy¢ zastosowane materialy i gdzenia dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie @asiadéa wiasciwosci uzytkowe umaliwiajace
prawidtowo wykonanym obiektom spetnienie wymaggpodstawowych ok&onych w Prawie
Budowlanym art.5, art.10 i (min. certyfikaty, apadp techniczne, atesty i dopuszczenia upmianych
instytucji do stosowania w Polsce i w pomieszczemiev ktorych przebywaj ludzie w szczegdlriai
atesty Instytutu Techniki Budowlanejwiadectwa Pastwowego Zaktadu Higieny).

2. Materialy powinny by zgodne z wymaganiami olsfenymi w STWIOR.
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Na kade zadanie Zamawiacego materiaty te zostan poddane badaniom na koszt Wykonawcy

w miejscu produkcji, na terenie wykonywanyeh@ lub teé w okrelonym przez Zamawiagego

miejscu.

3. Materialy stosowane do wykonywania robo6t budowldmnydnstalacyjnych i bdace w myl Ustawy

o wyrobah budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. matenmathudowlanymi wprowadzone do obrotu

i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinmigt:

- oznakowanie znakiem CE co oznacaadokonano oceny ich zgodiwoze zharmonizowannorma
europejsk wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europgjsiprobai techniczg lub krajowg
specyfikacja technican paistwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europ&sio Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisyropejska za zgodrz wymaganiami podstawowymi, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co ozna®eza to wyroby nie podlegage obowizkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgécino Polsky Normy lub aprobata technicznbgdz
uznano go za ,regionalny wyrob budowlany” albo

- deklaracje zgodrioi z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producenta, feli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw goggh niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczéstwa okrélonym przez Komisje Europejsk

- karte charakterystyki substancji niebezpiecznej dla nettev i wyrobow wyszczegdlnionych w Ustawie
o substancjach i preparatach chemicznych z dn&yt¥nia 2001 r.

Oznakowanie powinno umaliwi ¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz Gty
produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2.WYMAGANIA OGOLNE ZWI AZANE ZE SKEADOWANIEM | WARUNKAMI DOSTAW MATERIALOW
| WYROBOW

2.2.1. Sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyedo czasu, gdyebla one potrzebne do robét, byly
zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowadgiwg jakos¢ i przydatnéé do roboét i byly dosgpne
do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawéago. Miejsca czasowego sktadowania materiat@ads b
zlokalizowane w olgtbie terenu wykonywanych prac w miejscach uzgodrabry/Inspektorem nadzoru.

Jezeli okreslone materialy wymagajzabezpieczenia ze wzdu na szkodliwy wplyw czynnikdéw zewtrznych
to przy skladowaniu Wykonawca zabezpieczy te maiew sposob odpowiedni dla wygpujacych zagraen.
Wszystkie materialy naly skladowg wg asortymentu z zachowaniem wymogow bezpiestrea

i umoazliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek. Wseelkniejsca skladowania powinny &y
doprowadzane do stanu pierwotnego.

Tymczasowo skladowane materialy z rozbiorki, dosozagdy leda one wywiezione na skladowisko,
do zakladu utylizacji lub w miejsce wskazane przZamawiajcego, musg by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniedrodowiska i miejsca skladowania.

Wszystkie materiaty i wyroby powinny byrzechowywane i magazynowane zgodnie z instgupgpducenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odnieaignnorm ladz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobpakowanych powinno Idykryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atnyozigymi, przemarzgtiem i przed dziataniem promieni
stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny ¢ byprzechowywane w oryginalnych, zamétyich
opakowaniach w temperaturze pawy +5°C a poriej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny dy
ukladane na paletach lub drewnianej wentylowandjquize, w ilgci warstw nie wgkszej niz 10.

2.2.2. Warunki dostaw

Wykonawca przed przygtieniem do wykonywania prac przedstawi Inspektordi@dzoru Zamawigrego
whioski o akceptaej materialdw przewidzianych do realizacji zadaniazave ich parametrami technicznymi,
aprobatami, certyfikatami itp. wg wzoru Zamaw@ggo. Materialy dostarczone przez Wykonawa teren
wykonywanych prac, ktére nie uzyskagkceptacji Inspektora nadzorgda niezwtocznie usugte z tego
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terenu. Kategorycznie zabrania sizywania lub stosowania materiatléw, ktore nie uzygkatzeniejszej
akceptacji inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementolot kzda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy $WWIOR, a take w Polskich lub Europejskich
normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadlaonzgbdni wyniki bada materiatow, déwiadczenia
Z przesziéci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wpltyvegie na rozwzarg kwestk.

Materiaty i wyroby mog by¢ przyjete na budowy, jesli spetniap nas¢pujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegOlnieniem i charakterysiyidan w specyfikacji technicznej,

- s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamkje (bez oznak naruszenia zamgéii oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol loandwyrobu),

- spelniaj wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumentwiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego luboglowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katad@ wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobodw,

- posiadaj oznakowanie wyszczegolnione w pkt 2.1. ppkt.3

- zostaly zaakceptowane przez Inspektora nadzorunegadzapisem pkt. 2.2. ppkt 2
- spelniaj wymagania wynikajce z ich terminu przydatdoi do wycia

- s3 materiatami | kategorii

2.3.MATERIALY NIE ODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM

Zastosowane materiaty powinnydgopuszczone do obrotu i powszechnego stosowamadewnictwie oraz
posiadé wiasciwosci uzytkowe umdaliwiajace prawidtowo wykonanym obiektom spetnienie podstaych
wymaga okreslonych w Prawie Budowlanym.

Materialy nie odpowiadage wymaganiom jakeiowym zostaa przez Wykonawg wywiezione z terenu
wykonywanych prac.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
3.1.0OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania robét ma Byutrzymywany w dobrym stanie
technicznym, sprawdzony przedyaiem oraz powinien posiadli&las; CE.

Bedzie on zgodny z normami ochrofnpdowiska i przepisani dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodwtéw potwierdzagych dopuszczenie spim
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli STWIOR przewiduj maozliwo$é wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zemeiavyboru i uzyska jego akceptacje przegciem
sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezeby¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantggce zachowania warunkoéw umowy, zogtan
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nipukzczane do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie wptymiekorzystnie
na jaké¢ wykonywanych robdt i wkxiwosci przewaonych materiatdw. Liczbdrodkéw transportu duizie
zapewni& prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w STWIOR i wskazowkami Inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym umaw
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Przy ruchu na drogach wewtrenych jednostki pojazdyela spetnig wymagania dotycgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giagi na osie i innych parametroéw technicznych.

Ze wzgkdu na ograniczone nwosci manewrowe materiatyga dostarczane na teren jednostfodkami
transportu do 5 ton. Wykonawcadzie usuwa na biegaco, na wlkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane srodkami transportu na drogach wexmnych jednostki oraz dojazdach do terenu
wykonywanych prac.

4.1.1. TRANSPORT POZIOMY

Wykonawca zobowgizany jest do stosowania wggknie takichsrodkéw transportu poziomego, jakie nie
powodup uszkodzé przewaonych materiatdbw i elementow. Liczba i rodzg®dkow transportu natg
okresli¢ w oparciu o przyta organizagj prac. Powinny one zapewnprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacji techniczne.

4.1.2. TRANSPORT PIONOWY

Wykonawca jest zobowkany do stosowanigrodkéw transportu pionowego ustalonych w specyjaeit
technicznych. W razie braku takich ustal/ykonawca ustalarodki transportu pionowego z Inspektorem
nadzoru. Wyborsrodkow transportu pionowego wymaga szczegOlnejasta¥ci przy realizacji robot
w zabudowie zwartej oraz na terenie czynnego obiekt

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wszystkie roboty powinny ldywykonywane zgodnie z obogzujgcymi normami, wymaganiami technicznymi
dla poszczegolnych rodzajow robét, sztldudowlan oraz poleceniami Inspektora nadzoru .Wykonawch jes
odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowaz za jak& zastosowanych materiatow

i wykonywanych robét, za ich zgodstoz przedmiarem robdét, wymaganiami ST i SST orazgmtiami
Inspektora nadzoru.

Polecenia Inspektora nadzorgdh wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgpod grdba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. RMyawca nie mie wykorzystéa na swg korzysé
jakichkolwiek bedoéw lub brakéw w dokumentacji projektowej lub w epigkacji technicznej, a o ich wykryciu
powinien bezzwtocznie powiadoéinspektora nadzoru, ktéry dokonana nigithych zmian lub uzupetne

5.2.LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu wykonywanych prac i petoagporzdkowania terenu wokét
niego. Upratniccie terenu stanowi wymaog okteny przepisami administracyjnymi o padku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZ ACE KONTROLI JAKO $CI ROBOT
6.1.1.ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT

Za jaka¢ wykonywanych robét oraz zastosowane materiaty wadgdrialny jest Wykonawca. W zakresie jego

obowigzkéw przed przegiem terenu budowy jest opracowanie i przedstawielni akceptacji Zamawigjemu

harmonogramu organizacji robot zawigrggo: maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz

zamierzony sposob wykonania robo6t zgodnie ze gztuklowlan. Harmonogram organizacji robét powinien

zawierd:

- terminy i sposob prowadzenia robot;

- oznakowanie terenu budowy;

- wykaz maszyn i ugglzeh oraz ich charakterystgk

- wykazsrodkéw transportu;

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonywanych robét z podaniem ich kwalifikacji
i przygotowania praktycznego;

- sposéb postepowania z powstgimi odpadami

W zakresie jaké&ci materiatbw Wykonawca ma obayzek:
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- wyegzekwowaé od dostawcy materiaty odpowiedniej jdkp

- przestrzegawarunkow transportu i przechowywania materiatowel zachowania ich odpowiedniej jako
- prowadzt biezgce kontrole jakéci otrzymywanych materiatow.

6.1.2.POBIERANIE PROBEK

Probki kxda pobierane losowo. Zalecag¢sstosowanie statystycznych metod pobierania proogiartych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym prawdopodoliistwem
wytypowane do bada Inspektor nadzorueblzie miat zapewnianmazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych mataviakbore
budz watpliwosci co do jakdéci, a nie kwestionowane materiaty nie zogt@nzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z whasnej woli. Koszty dodatkowych iagakrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamoy.

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagiczatwierdzane przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczane przez Wykonawdo badéa wykonywanych przez Inspektora nadzowrdd odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany prgpektora nadzoru.

6.1.3.CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére spetnsajvymagania Prawa Budowlanego
oraz innych przepiséw wymienionych w pkt. 10 STWiQR szczegdélngci materialy posiadage:

a) certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniana zgoditoz kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych przepisow
i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodrimi lub certyfikat zgodn&i z Polsly Normg lub aprobat techniczig, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanawiano Polskiej Norj@ieli nie % objete certyfikacy okreslona w pkt.

a, i ktore spetniajwymogi STWIOR.

c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobdw nie pugich istotnego wplywu na spetnienie wymaga
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane twgedradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlane;j.

Dopuszcza si do stosowania wyroby spetrdag wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego -
dopuszczone do jednostkowego stosowania. W przypacikteriatow, dla ktdérych zgodnie z paigygymi
zasadami swymagane okrdone dokumenty, to kala partia materiatdw dostarczona do rob6t budovdiany
bedzie posiada te dokumenty. Dokumenty teedy jednoznacznie okékaty cechy materialu. Produkty
przemystowe musgz posiada w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a zie rpotrzeby poparte
wynikami bada wykonanych przez producenta. Kopie wynikow tychddda beda dostarczone przez
Wykonawe Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktdrie spetniaj powyzszych wymaga beda
odrzucane.

6.1.4. DOKUMENTY BUDOWY

a) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego peggt kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadzaveisposob aigly w jednostkach przgtych w przedmiarze
rob6ét i wpisuje s do rejestru obmiaréw. Rejestr obmiarow prowadzérdivnik robdt, a pisemne
potwierdzenie obmiaréw przez Inspektora nadzoanawi podstaw do rozliczenia robaot.

b) Pozostate dokumenty

Oprocz powyszych dokumentéw do realizacji prac zaliczargistpujace dokumenty:
- protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty koniecznfci oraz notatki stzbowe z narad i ustaie

korespondencja w czasie realizacji prac,

notatki i uzgodnienia,

Wszelkie ustalenia portzy Wykonawg a Zamawiagjcym wymagad formy pisemnej.
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c¢) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty z realizacji praceta przechowywane na terenie ich wykonywania w miejscpowiednio
zabezpieczonym. Zagigtie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego ohtgiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumentydgb zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgllu nazyczenie Zamawiagego.

6.1.5. KONTROLA MATERIALOW PRZED PRZYST APIENIEM DO ROBOT

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca powinien przedstaatiesty i aprobaty materiatow Inspektorowi
nadzoru zgodnie z zapisem pkt. 2.2. ppkt 2.

Kategorycznie zabraniagsiwvbudowywania lub Zywania w czasie realizacji prac remontowych makéweanie
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

6.1.6.KONTROLA , POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

Badania, kontrole i pomiary nale prowadzé zgodnie z wymaganiami ST, oba@&ujacymi przepisami
i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami predtow. Wykonawca jest zobayzany do statej
i systematycznej kontroli prowadzonych robot w eslie | z odpowiedaniczestotliwoicia zaakceptowanprzez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bdzie okrala¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z graarem, ST i SST

w jednostkach zgodnymi z przedmiarem o ile InspefRémizoru nie zaleci inaczej.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powididaiu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przegnt terminem. Za zgad Inspektora nadzoru termin
powiadomienia mze by¢ krotszy. Wyniki obmiaru ¢da wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek bhid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w ofercie, nie zwalnidjvykonawcy
od obowgzku ukaczenia wszystkich robét. 8lne dane zostgnpoprawione wg wskazowek Inspektora
nadzoru na pmie. Kazdorazowa zmiana wielkoi obmiaru w stosunku do Hoi przedmiaru podanej
w kosztorysie ofertowym wymaga wépéejszego uzgodnienia z Zamavdigym w protokole konieczrioi.
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur pomyrby¢ uzupetnione szkicami w rejestrze obmiarow lub
dofaczone do niej w formie zadznika. Wszelkie zmiany zaistniate podczas wykonyagrac powinny by
naniesione na szkicach liniowych Zamawi&igo, a w szczegdlgg: zmiany usytuowania stolarki drzwiowej,
scian wewrtrznych, sposob prowadzenia instalacji c.0., wad@alizacyjnej i elektryczne;.
7.2.URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t powibhy zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Wdzenia i sprgt pomiarowy lgda dostarczane przez WykonagvcJeeli
urzadzenia lub sprt wymagaj bada atestujcych lub innych wymaganych przez STWIOR to Wykonawc
bedzie posiada wazne swiadectwa wymaganych bafdla Wszystkie urgdzenia pomiarowe dolg przez
Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbdt.

7.3.CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary lgdg przeprowadzane przed ¢dziowym Iub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, akze
w przypadku wystpowania dhiszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikgch przeprowadza i
w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podleggeh zakryciu przeprowadzagsprzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzelxds wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0OGOLNE ZASADY DOTYCZ ACE ODBIORU ROBOT
8.1.1.RODZAJE ODBIOROW ROBOT

BIELSKO-BIALA 18 GRUDZIEN 2024 R
str. 14



SEKCJA OBStLUGI INFRASTRUKTURY BIELSKO-BIALA
43-300 BIELSKO-BIALA, UL. BARDOWSKIEGO 3 TEL: 26123 351

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru robot:

a) odbior robot zanikacych i ulegagcych zakryciu

b) odbidr ostateczny

c¢) odbidér pogwarancyjny

8.1.2.0DBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH LUB ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

Odbiodr robot zanikacych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych

robét, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu. Odbior robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu

bedzie dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania

0goblnego pospu robdét. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ robot do odbioru zgtasza Wykonawca pismem skiemywa do Inspektora SOI Bielsko-Biata

Z jednoczesnym wpisem do rejestru obmiaréw. Odtdrie przeprowadzony niezwlocznie, niezpi@j jednak

niz w ciaggu 2 dni od daty zgtoszenia.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciproeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z STWIOR i uprzednimi ustaleniamilbbty zanikajce lub ulegajce zakryciu:

a) jakos¢ wbudowanych materiatdbw oraz ich zgode@ wymaganiami STWIOR oraz atestami producenta
i normami przedmiotowymi,

b) przygotowanie i wykonanie podia

Nie zgtoszenie prac zanikowych przez Wykonavekutkuje nie zaliczeniem prac, chybha Wykonawca
dokona odkrycia prac zanikowych i przywréci pracepoprzedniego stanu na koszt wiasny.
8.1.3.DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewgflenszelkich zmian umdiwiajacej przygotowanie

dokumentacji powykonawczej.

W sktad dokumentacji powykonawczej wchgaz

* obmiar robdt,

» protokoty odbioréw robo6t ulegggych zakryciu i zanikagych,

» protokoty odbiorow kacowych,

» oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu doexybgo stanu i poedku w miejscu
realizacji robot

» oswiadczenie kierownika budowy o zalezeniu robot

» aprobaty techniczne - deklaracje zgodmoe oraz certyfikaty na znak bezpiedseva ,B" dla materiatow
i urzadzen,

» instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrolidwateriatdéw w ¢zyku polskim

8.1.4.0DBIOR OSTATECZNY ROBOT

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichdio jakaici

i wartasci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegadrzie stwierdzona przez
Wykonawe pisemnym powiadomieniem kierownika SOl oraz Ihsper nadzoru. Odbiér ostateczny robot
nasgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakaczenia robot i przycia n/'w dokumentow:

- protokét odbioru robét zanikowych i ulegaych zakryciu

- atesty i aprobaty materiatdwytych w realizacji prac

- deklaract zgodndci

- kosztorys powykonawczy

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaezorzez Zamawiafego w obecniwi uzytkownika
obiektu, Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisjabiedapca roboty dokona ich oceny jaiaowej
na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo
wykonania robét z opisem w ST i SST. W toku odbioatatecznego robét komisja zapoznazsrealizacy
ustaler przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikaych i ulegajcych zakryciu, zwilaszcza w zakresie
wykonania robot poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pekoavych i robot wykaczeniowych, komisja
przerwie swoje czynr$gi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Wypiadku stwierdzenia przez komisj
ze jaka¢ wykonanych robot w poszczegoélnych asortymentaebngicznie odbiega od wymaganej w ST i SST
Zz uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kfamdokona
odbioru. W przypadku stwierdzenia ekszych odsipstw majcych wptyw na cechy eksploatacyjne, komisja
dokona potscen jak za wady trwate ocentg pomniejszoa wartags¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy. sliekomisja stwierdzi,ze jaka&¢ robot znacznie odbiega od
wymaganej to roboty te watza s¢ z odbioru.

Jezeli chocia jedno z przeprowadzonych badda wynik ujemny naley uzna, ze roboty zostalty wykonane
niezgodnie z norgm W takim przypadku naky doprowadzi roboty do stanu spetnigego wymagania norm

i ponownie przedstawido odbioru. Z przeprowadzonego odbioru malkeporzdzi¢ protokdt odbioru robot.
Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiaégo robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgsepo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheany przygotowanastpujace elementy:

a) rejestry obmiarow (oryginaty),

b) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafl@agodnych z ST i SST,

c) deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materialéw zgodnie z ST | SST oraei

dokumenty potwierdzage maliwos¢ stosowania kytych materiatbw w budownictwie,

d) inwentaryzacji schematycznej w wersji pisemnej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigdg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu gkddawe wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zatzane przez komisjroboty poprawkowe dula zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiapgo. Termin wykonania rob6t poprawkowych wyznaaamisja.
8.1.5.0DBIOR PO OKRESIE REKOJMI

Pod koniec okresuekojmi Zamawiajcy oraz widciciel obiektu zorganizygj odbior ,po okresie gkojmi”.
Do odbioru tego Zamawiggy przygotuje nagpujace dokumenty:

- umow o wykonaniu robot budowlanych,

- protokét odbioru kécowego obiektu,

- dokumenty potwierdzage usurgcie wad zgtoszonych w trakcie odbiorunkowego obiektu - jeeli

byly zgloszone wady,

- dokumenty dotycare wad zgtoszonych w okresigkojmi oraz potwierdzenia uswuia tych wad,

- umowa gwarancji
8.1.6.0DBIOR OSTATECZNY —POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidtrawizanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweymym.

Odbiér pogwarancyjny dolzie dokonany na podstawie oceny wizualogjektu z uwzgidnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.1.4. ,,0dbior ostateczny rtbbot

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegoblowe zasady rozliczania i ptatioza wykonane roboty zostarokreslone w umowie zawarte]
pomicdzy Zamawiagcym i wybranym Wykonawg

10. PRZEPISY

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlangzwr péniejszymi zmianami.

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r z péniejszymi zmianami w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadmudynki i ich usytuowanie.

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 p&niejszymi zmianami w sprawie
okreslenia metod i podstaw spadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaroyeh kosztow prac
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projektowych oraz planowanych kosztow robét budowstd okrélonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 roku z pfiejszymi zmianami
w sprawie zakupu i formy dokumentacji projektowsgecyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo
budowlanych oraz programu funkcjonalno zytkowego.

5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopad@®01 roku z pgniejszymi zmianami
w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktdryest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@d02 roku z poézniejszymi zmianami
w sprawie systemow oceny zgodop wymaga jakie powinny spetnia ratyfikowane jednostki
uczestnicgce w ocenie zgodroi oraz sposobu oznakowania wyrobéw budowlanychakawaniem CE.

7. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20@8ku z pdzniejszymi zmianami W sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét widaych.

8. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 20@ku z pd&niejszymi zmianami w sprawie
okreslenia metod i podstaw spadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kagziéac projektowych
oraz planowania kosztéw robot budowlanych élmeych w programie funkcjonalno zyitkowym.

9. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 rpézniejszymi
zmianami w sprawie aprobat i kryteriow technicamyoraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 pii)

10.Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. Hzpiejszymi
Zmianami w sprawie systemow oceny zgaamnowzoru deklaracji zgodioi oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i peslrego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

11 Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. Hzpiejszymi
Zmianami w sprawie okékenia wykazu wyrobow budowlanych nie rpajch istotnego wplywu
na spetnianie wymagapodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanyediug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

12 Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 p&niejszymi zmianami w sprawie wykazu
wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a zakwyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogcych stwarzé zagraenie albo stmcych ochronie lub ratowaniaycia, zdrowia lubsrodowiska,
podlegajcych obowjzkowi certyfikacji na znak bezpiearstwa i 0znaczania tym znakiem, oraz wyrobdéw
podlegajcych obowizkowi wystawiania przez producenta deklaracji zggdin(Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

13.Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 20080 p&niejszymi zmianami w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszcgajch do obrotu wyroby mage stwarza zagraenie albo ktére shy
ochronie lub ratowaniaycia, zdrowia isrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochgdzz kraju,
z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uaraa certyfikatu zgodrsai lub deklaracji zgodnii
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tydtudentow (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

14 Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spateej z dnia 2 kwietnia 2003r. z jdejszymi
Zmianami w sprawie wymagav zakresie efektywrigi energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

15Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa dnia 26 wrzénia 2000r.

Z p&niejszymi zmianami w sprawie kosztorysowych norrktaddw rzeczowych, cen jednostkowych robét
budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla pdiraporadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195)

16.Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998rp@niejszymi
Zmianami w sprawie szczegétowego zakresu i fornayeitu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906).

17 Wspdlny Stownik Zamowig

18.Polskie Normy odnogee s¢ do realizowanych prac budowlanych i materiatéw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

I.1. ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV: 45111300-1

1. CZESC OGOLNA

2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
3.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRETU | MASZYN

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.0BMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY
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1. CZESC OGOLNA

1.1.NAZWA ZAMOWIENIA
Naprawa odcinka instalacji kanalizacyjnej na texé&seompleksu wojskowego Bielsko-Biata.

1.2.PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towe] Specyfikacjiclirecznej § wymagania dotyere wykonania
i odbioru robo6t przy wykonywaniu robot rozbiérkoviyc

1.3.ZAKRES STOSOWANIA SST

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowyny zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wtgk?2.
Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmiec miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnigiewna¢, ze podstawowe wymaganiada spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynid@jch z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki bilatoey
oraz przy uwzgidnieniu przepiséw bhp.

1.4.PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci majce na celu wykonanie rozbidrek:
1) Jezdni;
2) Demonta kanatu kanalizacyjnego;
3) Demonta studni betonowych.

Przedmiotem specyfikacji jest oklenie wymaga odnanie wiaciwosci materiatdw wykorzystywanych do
robot, wymaga w zakresie rob6t przygotowawczych.

1.8.0KRESLENIA POBSTAWBWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji agodne z odpowiednimi hormami oraz ckeaiami podanymi
w ST Czs¢ ogolna.
1.6.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

1.6.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT INSTALACYJNYCH _ o
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz ST, SST i poleceniami

Inspektora nadzoru.
Ogodlne powszechnie stosowane wymagania dgtgcrobdt podano w ST Wymagania ogolne.
1.7.WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIE N (CPV) —NAZWY | KODY GRUP , KLAS | KATEGORII ROBOT

4 5 1 1 1 0 0 0 |-1 | - Roboty rozbiérkowe

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Nie wystpuja.
3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU PODANO W ST ,, WYMAGANIA OGOLNE "
3.1 Sprzet do rozbidrki

Wykonawca przyspujacy do wykonania rozbiérek powinien wyk&zaie mozliwosciag korzystania z
nastpujacego spretu:
- ladowarki,
- samochody eizarowe,
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- mioty pneumatyczne,

- pity do ckcia nawierzchni betonowych i bitumicznych,
- zurawi budowlanych samochodowych,

- weciggarek mechanicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU PODANO W ST,, WYMAGANIA OGOLNE "
4.1. TRANSPORT MATERIALOW Z ROZBIORKI

Materiat z rozbiorki ména przewoz dowolnym mechanicznysrodkiem transportu na sktadowisko.

5. WYKONANIE ROBOT

OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT PODANO W ST ,, WYMAGANIA OGOLNE ”
5.1.ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty rozbiorkowe obejmalj usunécie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienamy
w STWIOR lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru..

Roboty rozbiorkowe mma wykonyw& mechanicznie lubgcznie w sposob okéeony w STWIOR lub przez
Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

OGOLNE ZASADY DOTYCZ ACE KONTROLI JAKO $CI ROBOT PODANO W ST ,, WYMAGANIA OGOLNE ”

Kontrola jakaci robot polega na wizualnej ocenie komplé&tiavykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przeangzh do powtdérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT PODANO W ST ,, WYMAGANIA OGOLNE "
7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIOR ,Wyméagagoine”
7.2.  Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarwy s
- nawierzchnie m

- studnie — kpl

- kanaty — m.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robot zwizanych z wykonaniem instalacji wodnej i kanalizaeyjnaley przeprowadzi zgodnie z
zasadami opisanymi w ST ,Wymagania ogolne” .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

SzczegoOtowe zasady rozliczania i ptatioza wykonane roboty zostarokreslone w umowie zawartej
pomicdzy Zamawiagcym i wybranym Wykonawg
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1I.2. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV: 45111200-0

1. CZESC OGOLNA

2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WrASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
3.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRETU | MASZYN

4, WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.0BMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY
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1. CZESC OGOLNA
1.1.NAZWA ZAMOWIENIA

Naprawa odcinka instalacji kanalizacyjnej na texé&sompleksu wojskowego Bielsko-Biata ul. Bardovesjo
3.

1.2.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towe] Specyfikacjiclirecznej § wymagania dotyere wykonania
i odbioru robd6t przy wykonywaniu robét ziemnych.

1.3.ZAKRES STOSOWANIA SST

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowyny zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wt k2.
Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnigiewna¢, ze podstawowe wymaganiada spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynd@jch z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki blatoej
oraz przy uwzgidnieniu przepiséw bhp.

1.4.PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai majce na celu wykonanie instalacji
wodnej i kanalizacyjnej:

1) Wykonanie wykopéwiniowych pod kanaty i studzienki ;

2) Umocowaniecian wykopow;

3) Zasypanie wykopow.
Przedmiotem specyfikacji jest oklenie wymaga odnanie wigciwosci materiatdw wykorzystywanych do
robot, wymaga w zakresie rob6t przygotowawczych oraz wynfadatyczcych wykonania i odbioréw robot
ziemnych

1.5.OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji agodne z odpowiednimi nhormami oraz ckeaiami podanymi
w ST Czs$¢ ogllna a take podanymi poriej:

Wykop - dét szeroko i wskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dlegdea instalacji podziemnych
(rurociagow, kabli, itp.) oraz miejsca rozbiorki nasypowahaw lub hatd ziemnych.

Wykop liniowy - wykop wykonywany na gskim lecz dtugim pasie terenu, ktérego zasadnicaymiarem
jest diugdc¢, np. przy uktadaniu rurogiow pod powierzchgiterenu, przy wykonywaniu torowisk linii
kolejowej, ulicy lub drogi.

Wykop waskoprzestrzenny- wykop o szerokei dna rownej lub mniejszej od 1,50 m i o diégjgqpowyzej
1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny- wykop o szeroki i diugasci dna wekszej od 1,50 m.

Wysokosé nasypu lub gkbokosé wykopu - réznica rzdnej terenu i radnej robét ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza il m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktorego gibokas¢ przekracza 3 m.

Przecisk- polega na wykonaniu gitenia poziomego o wymaganym spadku dla projektoweaneglizacji i
wprowadzeniu rur bezwykopowo.

Komora startowa — miejsce rozpoezia przewiertu. Sty do zainstalowania stacji pcheagj oraz odbioru
urobku z przewiertu.

Komora koncowa- miejsce zakaczenia przewiertu. Shy do wycigniecia elementéw wykonagych odwiert
(gtowica, piekcien smarujcy, rury).

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegiantéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektuzdranych prac zwizanych z obiektem.

Plantowanie terenu- wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanygtrojekcie rednych przezciecie
wypukitosci i zasypanie zagbien o sredniej wysokéci scie¢ i glebokasci zasypa nie przekraczapej 30 cm,
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przy odlegtdci przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robatasthanizowanych i do 30 m w pracy
reczne;j.

Glebokosé wykopu — odlegt@é pionowa mgdzy dnem wykopu a powierzchyrterenu po zdiciu warstwy
ziemi urodzajnej

1.6.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT INSTALACYJNYCH

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgoddtoz ST, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Ogolne powszechnie stosowane wymagania detgcmbot podano w ST Wymagania ogoélne.
1.7.WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIE N (CPV) —NAZWY | KODY GRUP , KLAS | KATEGORII ROBOT

4 5 1 1 1 ) a 0 |-0 oty w zak k eszll% r[%rzggotowama terenu pod

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELA SCIWO SCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW , ICH POZYSKIWANIA | SKEADOWANIA PODANO W ST
» WYMAGANIA OGOLNE .

2.1.RODZAJE MATERIALOW

2.1.1. Kruszywo na podsyple i obsypke
Podsypka i obsypka me by wykonana z pospétki lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien
odpowiadé wymaganiom aktualnie obogzujacych norm. np. PN-EN 13242+A1:2010

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU PODANO W ST ,, WYMAGANIA OGOLNE

3.1.8°RZET WYMAGANIA OGOLNE
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wyk&z& mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:
1. odspajania i wydobywania gruntow (ngdzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
2. jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grun{épycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
3. transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradglskrzyniowe, tanocigi itp.),
4. sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU PODANO W ST,, WYMAGANIA OGOLNE ” PKT. 4
4.1. SKLADOWANIE

4.1.1. Sktadowania kruszywa
Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb zabezpieczeay je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw

4.1. TRANSPORT
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi mechanicznyriodkami transportu, w sposob zabezpiegzaaje
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT PODANO W ST ,, WYMAGANIA OGOLNE "
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczeriravale oznaczy je w terenie za pomoc
kotkow osiowych , kotkowswiadkow i kotkow kravgdziowych.
W przypadku niedostatecznejdto reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymomaes( z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne ), a szkice sytuacyjne reperow rictine przeka Inspektorowi
Nadzoru .
5.2. Roboty ziemne — wykonanie wykopow
Wykopy naley wykona jako otwarte obudowane zgodnie z PN-B-10736:188%0dy wykonania robot —
wykopu (kcznie lub mechanicznie ) powinnydglostosowane do gilokasci wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanie spim mechanicznego. Szerckowykopu g uzalenione odrednicy posadowionego kanatu
i Wynosz:
- do 1,5 m dla rur dérednicy DN 400,
Umocnienie naley prowadz¢ w miar jego gtbienia. Sposdb umocnienia wykopu wykérzgodnie ze
wskazowkami Inspektora Nadzoru.
Dno wykopu powinno byrowne i wykonane ze spadkiem ustalonym, przy cdpmwykopu okréa sk na
poziomie 20cm pod poziomem dna rury. Zsagzenie podia powinno by wykonane do uzyskania stopnia
zag;szczenia powsej 98 %.
5.3.Zasypanie wykopow i ich zagszczenie
Przewody kanalizacyjne po zmontowaniu i sprawdzsemazelnéci mog by¢ zasypywane, po uprzednim
wykonaniu obsypki nad wierzch rur. Obsy@ag:sci¢c poprzez ubijaniegczne materiatu wokot rury.
Zasypywanie rur w wykopie nate prowadz¢ warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy powiniendy
réwnomiernie ukladany i zggzczany po obu stronach przewodu. Wekazag:szczania powinien wynasi
min. 98%.
5.4.0dwodnienie wykopow
Wykonawca zapewni zabezpieczenie wykopow przed modaadowymi i roztopowymi poprzez odpowiednie
ich odwodnienie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

OGOLNE ZASADY DOTYCZ ACE KONTROLI JAKO SCI ROBOT PODANO W ST ,, WYMAGANIA OGOLNE ”
6.1.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyobét w zakresie i z
czestotliwoscia okreslong przez Inspektora Nadzoru.
W szczegOlnéci kontrola powinna obejmowa
» sprawdzenie kzinych zataonych taw celowniczych w nagzaniu do podanych statych punktéw
wysokasciowych z doktadngécia do 1 cm.
* badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniengwod
* badanie i pomiar szerokd, grubgci i zagszczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa
mineralnego
* badanie wskanikow zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypki
» sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj
6.2.Dopuszczalne tolerancje i wymagania
» odchylenie odlegixi krawedzi wykopu w dni od ustalonej w planie osi wykopa powinno wynosi
wigcej nz + 5 cm
» odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m.
» odchylenie grubsci warstwy podtéa nie powinno przekracéa 3 cm
» odchylenie szerokai warstwy podta@a nie powinno przekracéa 5 cm
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» wskanik zag:szczenia zasypki wykopow oktenych w trzech miejscach na diégo100 m powinien
by¢ zgodny z pkt. 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT PODANO W ST ,, WYMAGANIA OGOLNE " PKT.7
7.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy moutakanalizacyjnychsgroboty ziemne (wykopy), umocnienia ich
pionowychscian, wykonanie podi@ pod rurocigi oraz zasypanie z zgggczeniem gruntu. Zasady obmiaru
tych rob6t nalgy przyja¢ takie same jak dla rob6t ziemnych alkome w odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiarwy s
- wykopy wraz z umocnienietian i zasypka — m3 ,
- wykonanie podtga — m3 (lub m2 i gruldé warstwy w m. )
- pompowanie wody z wykopu — godz.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robot zwizanych z wykonaniem instalacji wodnej i kanalizaeyjnaley przeprowadz zgodnie z

zasadami opisanymi w ST ,Wymagania ogolne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

SzczegoOtowe zasady rozliczania i ptatioza wykonane roboty zostarokreslone w umowie zawartej
pomigdzy Zamawiaicym i wybranym Wykonawg

10. PRZEPISY

Podstawowe przepisy wymieniono w ST ,Wymagania ngol

Normy:

PN-B — 10736 : 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw woglgoivych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

11.3. ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE |
SANITARNE

Kod CPV: 45330000-9

1. CZESC OGOLNA

2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
3.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRETU | MASZYN

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.0BMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY
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1. CZESC OGOLNA
1.1.NAZWA ZAMOWIENIA

Naprawa odcinka instalacji kanalizacyjnej na texdseompleksu wojskowego Bielsko-Biata ul. Bardovegio
3.

1.2.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacjichirecznej § wymagania dotycre wykonania
i odbioru robot przy wykonywaniu instalacji kanayjne;.

1.3.ZAKRES STOSOWANIA SST

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowyny zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wtdk2.
Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnigjewnd¢, ze podstawowe wymaganigdy spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynid@jch z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki bilatoey
oraz przy uwzgldnieniu przepiséw bhp.

1.4.PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci majce na celu wykonanie instalaciji
kanalizacyjnej:

1) Montaz rurochgow kanalizacyjnych;

2) Montaz studni betonowych;

3) Montaz hydrantu.
Przedmiotem specyfikacji jest oklenie wymagéa odndgnie wigciwosci materiatdbw wykorzystywanych do
robét, wymaga w zakresie robét przygotowawczych oraz wyniagityczcych wykonania i odbiorow
instalacji kanalizacyjnej.
1.5.OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji agodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi
w ST Czs¢ ogodlna, a take podanymi potiej:

Kanalizacja sanitarna —kanalizacyjna zewitrzna przeznaczona do odprowadzagiakow sanitarnych
Przykanalik — przewdd odptywowy od pierwszej studzienki odsyrbudynku lub od ulicznego wpustu
sciekowego.

Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnegprowadzanigciekow.

Studzienka rewizyjna— komora na kanale przeznaczona do kontroli wighawej eksploatacji kanalow.
Komora robocza— zasadnicza ¢%¢ studzienki przeznaczona do czyéeiceksploatacyjnych. Wysoké
komory roboczej to odlegié pomiedzy rzdng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu pnzydia
studzienki lub komory, a ezding dna.

Plyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywagca komog robocz.

Wiaz kanatowy — elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigmek rewizyjnych
umazliwiajacych dostp do uradzen kanalizacyjnych.

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki. przeznaeg do przeptywu w ningciekow.
1.6.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz ST, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Ogodlne powszechnie stosowane wymagania dgtgcrobdt podano w ST Wymagania ogolne.
1.7.WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIE N (CPV) —NAZWY | KODY GRUP , KLAS | KATEGORII ROBOT

4 5 3 3 0 0 a 0 |-9]- SRé)r%JI%ynigstalacyjne wodno-kanalizacyjne i
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2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW , ICH POZYSKIWANIA | SKEADOWANIA PODANO W ST
» WYMAGANIA OGOLNE .

2.1.RODZAJE MATERIALOW

UWAGA: Nalezy zastosowa materiaty o przedstawionych peaaj wiasciwosciach fizyko chemicznych lub

lepszych. Wszystkie materiatyzyte do realizacji zadania musspetnig warunki techniczne i posiafla

aprobaty lub certyfikaty dla materiatdbw stosowanwchudownictwie.

2.1.1. Studnia kanalizacyjna

Nalezy zastosow& monolityczry prefabrykowan studné kanalizacyjm o poniszych parametrach lub

lepszych:

* wytrzymalai¢ na zgniatanie kgow : > 50 MPa

* otulenie betonowe zbrojenia : > 30 mm

*  nOSnos¢ stopni ztazowych : odporiéna sit poziony S5kN

» wilaz kanatowyzeliwny zgodny z norsmPN-EN 124 : 2000

*  pokrywa i korpus zeliwo (wtaz)

» klasa D400

* elementy studni: podstawa studni (spocznik, kinietaz z przejciami szczelnymi ; kigi posrednie, ptyta
pokrywy (piekcien wyréwnawczy), ptyta redukcyjna

2.1.2. Rurocagi instalacji kanalizacyjnej

Instalacg kanalizacyja nalezy wykona rur z PVC-U kanalizacyjnych drednicy zewsntrznej 315 mm
kielichowych o padczeniach wciskowych o powierzchni zestnznej gtadkiej, o jednorodnej strukturgeanki
rur i ksztattek odpornych na dziatanie substesiggmicznych, powstawanie wegtrenych osadow, zatykanie
przewoddéw, zmniejszenie oporow przeptywu oraz gefl@dporngci nascieranie o poriszych parametrach
technicznych lub lepszych:
* $rednica zewetrzna: 315 mm
* grubags¢ scianki: 3,2 mm
» dtugas¢ kielicha: 97 mm
*  gestasc: 1,38-1,40g/cm3
* wspotczynnik rozszerzaldoi liniowej: 0,08 mm
*  wydtuzenie wzgtdne przy zerwaniu: 10 %
* wytrzymala¢ na rozcaganie:
proba krotkotrwata: do 3 min — 48-50 MPa
obliczeniowa: 10 MPa
e temperatura ksztattowania wyrobu: 120-1300C
e temperatura ngknienia met. Vicata B>80°C
» wspoiczynnik przewodrigi cieplnej: 0,16—-0,21 W/M h OC
* rzeczywisty wskanik udarndci:
dla temp CC — 5%
dla temp. 20C — 10%
» odporng¢ elektryczna powierzchniowa: >1082
e nominalna sztywn& obwodowa: 8 kN/m2 lita
2.1.3 Zasuwa - pozycja 20, 21 przedmiaru robot

Nalezy zastosowézasuwg o ponizszych parametrach technicznych lub lepszych:
*  Miekkouszczelnigjca zasuwa klinowa, rownoprzelotowa

BIELSKO-BIALA 18 GRUDZIEN 2024 R
str. 28



SEKCJA OBStLUGI INFRASTRUKTURY BIELSKO-BIALA
43-300 BIELSKO-BIALA, UL. BARDOWSKIEGO 3 TEL: 26123 351

»  korpus, pokrywa oraz kotnierzeliwo sferoidalne zabezpieczone wejivm i na zewgtrz antykorozyjnie

epoksydowo
e uszczelka zwrotna oraz pieien : elastomer
 PN16

2.1.4 Hydrant

Nalezy zastosowéahydrant o poriiszych parametrach technicznych lub lepszych:

* DN 80 z podwdjnym zabezpieczeniem, wys@kd350, gtbokas¢ zabudowy 1500, waha ok 49 kg
* przeznaczony do pobierania wody éneeniu max. 1,6 MPa

*  korpus hydrantu zeliwo sferoidalne

*  kolumna hydrantu : stalowa

*  pokrycie antykorozyjne : farba proszkowa epoksydowa

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU PODANO W ST ,, WYMAGANIA OGOLNE "

3.1. Sprzet do wykonania kanalizacji
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji powinien wyka@zsic mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu :

- zurawi budowlanych samochodowych

- dzwigu do montau zbiornika o udwigu 500 t

- koparek przedsbiernych

- spycharek kotowych lubagienicowych

- sprztu do zagszczania gruntu

- weciggarek mechanicznych

- beczkowozéw

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU PODANO W ST,, WYMAGANIA OGOLNE "
4.1.SKLADOWANIE MATERIALOW

4.1.1. Rury kanatowe

Rury mana skladowé na otwartej przestrzeni, ukladajje w pozycji leacej jedno lub wielowarstwowo.
Powierzchnia skladowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemv@i opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego piergvszarstwe rur naley utozy¢ na podkiadkach drewnianych.
Wykonawca jest zobowkany uktada rury wedlug poszczegélnych grup, wiedko i gatunkow w sposob
zapewniajcy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

4.1.1. Kregi

Kregi mozna skltadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem,nacisk kggow przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skladowaniu w$vo w pozycji wbudowania wysokoi sktadowania nie
powinna przekraczal,8 m. Sktadowanie powinno ugiivia¢ dostp do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub
pojedynczych kygow.

4.1.2. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny byskladowane z dala od substancji dzidggh korodujco. Wihazy
powinny by poszeregowane wg. klas. Powierzchnia sktadowaowarma by utwardzona i odwodniona.
4.1.3. Kruszywo

Kruszywo naley skladow& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposéb zabezpieczey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

4.2 TRANSPORT MATERIALOW
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4.2.1. Wymagania dotyczce przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur nglespetné nas¢pujace wymagania :

* rury naley przewozé wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami paggymi boczne
wsporniki o0 maksymalnym rozstawie 2 m, a wygtajpoza pojazd Kae rur nie mog by¢ diuzsze ni
1m,

» jezeli przewaone g luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzsoka¢ fadunku nie
powinna przekraczal m,

* podczas transportu rury powinnydgabezpieczone przed uszkodzeniem przez metaloye cz
srodkow transportu jakruby, taicuchy, itp. Lino uktadane rury powinny lbyabezpieczone przed
zarysowaniem przez podienie tektury falistej i desek podifauch spinajcy boczneciany skrzyni
samochodu,

* podczas transportu rury powinnydzabezpieczone przed zmigootazenia. Platforma samochodu
powinna by ustawiona w poziomie.

* Wedtug istniejcych zalecg przew6z powinien odbywesie przy temperaturze otoczenia — 50C do +
300C.

4.2.2. Dostawa, roztadunek i sktadowanie rur

Rury mazna sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno lub wielowarstwowo, z
przektadkami drewnianymi usonymi co 3 m. W przypadku sktadowania poziomegowse warstwie rur
nalezy utozy¢ na podktadkach drewnianych. Wszystkie rury wing§ babezpieczone przed upadkiem lub
wytoczeniem si. Nalezy upewnt sie czy pakiet rur jest stabilny, tad przy silnym wietrze. Maksymalna
wysokas¢ sktadu — 2m. Powierzchnia sktadowania powinnaudiyardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem giwod opadowych. Wykonawca jest zobawrany uktadéa rury wedtug poszczegdlnych grup,
wielkosci i gatunkdéw sposéb zapewnjay stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stosow
lub pojedynczych rur.

4.2.3. Transport rur

Rury mog by¢ przewaone dowolnymi mechanicznyrfiodkami transportu w sposéb zabezpiegaaje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapevasivpdz rur utaonych w pozycji poziomej wzdiu
srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyrobyweozene w pozycji poziomej przez przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwladriovysiepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Zabezpieczenie
tadunku nastpuje przy pomocy pasow z tworzyw sztucznych. Kalgpewnt si¢ czy rury nie ocierajsie
wzajemnie o siebie, co me prowadat do uszkodze mechanicznych od wibracji i wstigdw transportowych.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa maze przewysza& sciansrodka transportu o weej
niz 1/3srednicy zewantrznej wyrobu. Maksymalna wysokbukiadania rur nie me przekracza2m. Pierwsg
warstwe nalezy uktada na podktadach drewnianych $zaoszczegoélne warstwy w miejscach stykanga si
wyrobow naley przektadéa materiatem wyciotkowym (o grubéci od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.2.4. Transport kr egow

Transport kegdw powinien odbywasic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadl@alzycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzenigewjwonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpokdindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatéw. Podnoszenie i opuszczeniggkimv osrednicy 1,2 m, 1,5 m nate wykonywa za pomog
minimum trzech lin zawiesi rozmieszczonych rownamie na obwodzie prefabrykatu.

4.2.5. Transport witazéw kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnymi mechanicznyntdkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeni#azy typu c¢zkiego mog by¢ przewaone luzem,
natomiast typu lekkiego nalg uktad& na paletach po 10 sztackzy¢ tasma stalow.

4.2.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportowe, ktére nie spowosluj
segregacji sktadnikdéw, zmiany skladu mieszankijer@yszczenia mieszanki i ohania temperatury
przekraczajcej granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.2.7. Transport urzadzen i armatury

Urzadzenia i armatura magdoy¢ transportowane dowolnyndiodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT PODANO W ST ,, WYMAGANIA OGOLNE "
5.1. Roboty montazowe
Spadki i gebokas¢ posadowienia ruroggju powinny spetni@wymagania okrdone w dokumentac;ji
projektowej. Najmniejsze spadki kanatow powinnyeaapic dopuszczalne minimalnegatkosci przeptywu tj.
do 0,6 do 0,8 m/s.
Spadki te nie magby¢ jednak mniejsze :
- dla kanatow DN 160 mm - 1,5%
Giebokas¢ posadowienia powinna wyndésiv zaleznosci od stref przemarzania gruntéw od 1,0 do 1,3 m (
zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.?P13y mniejszych zagbieniach zachodzi konieczéo
odpowiedniego ocieplania kanatu.
5.2. Rury kanatowe
Rury kanatowe PP montowagodnie z instrukejproducenta. Przed moutan rur i ksztaltek naky dokon&
ich ogkdzin. Powierzchnie wewvgtrzne i zewgtrzne rur oraz ksztattek powinny bgtadkie, czyste, bez
jakichkolwiek uszkodze Poszczegblne utone rury powinny b unieruchomione przez obsypanie piaskiem
po srodku dtugdci rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniatagiehia do czasu wykonaniaazk.
5.3.Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne powinny bgzczelne i mugzspetnid wymagania okrdone w PN-EN
1917:2004/AC :2009. Wykonane w klasiesnasci D400
W $cianie komory roboczej nalg zamontowé mijankowo stopnie ztazowe w dwockedach, w odlegtéciach
pionowych 0,30 m i w odlegéoi poziomej osi stopni 0,30 m.
5.4.Zasypanie wykopow i ich zagszczenie
Przewody kanalizacyjne po zmontowaniu i sprawdzeszczelnéci mog by¢ zasypywane, po uprzednim
wykonaniu obsypki o wysokoi 30 cm nad wierzch rur. Obsypkvykona materiatem jak w pkt. 2.2.3.
Obsypk zagsci¢ poprzez ubijaniecczne materiatu wokoét rury. Zasypywanie rur w wykepialey prowadzé
warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien dydwnomiernie uktadany i zagzczany po obu
stronach przewodu. Wskaik zag:szczania powinien wynasimin. 99%. Do zasypywania wykopow nie
stosowa gruntu rodzimego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

OGOLNE ZASADY DOTYCZ ACE KONTROLI JAKO SCI ROBOT PODANO W ST ,, WYMAGANIA OGOLNE " PKT. 6
6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadzdmyobdét w zakresie i z
czestotliwoscia okreslong przez Inspektora Nadzoru.

* W szczegdlnéxi kontrola powinna obejmowa

» sprawdzenie rgnych zalaonych taw celowniczych w nagdaniu do podanych statych punktow

wysokasciowych z doktadngcia do 1 cm.

» badanie odchylenia osi kolektora

» sprawdzenie zgodsoi z dokumentagj projektowy zatazenia przewodow i studzienek

» badanie odchylenia spadku kolektoréw

» sprawdzenie prawidtovci utozenia przewodow

» sprawdzenie prawidtovcoi uszczelniania przewodow

» badanie wskanikow zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypki

» sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj
6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

» odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m.

» odchylenie grubgci warstwy podtéa nie powinno przekracéa 3 cm
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» odchylenie szerokoi warstwy podtaa nie powinno przekracéa 5 cm
» odchylenie odlegkzi osi utazonego kolektora od osi przewodu ustalonej na taveabbwniczych nie
powinna przekracza+ 5 cm
» odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekciepu@inno przekracza— 5%
projektowanego spadku ( przy zmniejszonym spadku )
* 1 +10% projektowanego spadku ( przy zkszonym spadku )
» wskanik zag:szczenia zasypki wykopow oktenych w trzech miejscach na diégo100 m powinien
by¢ zgodny z pkt. 5.9.
* rzedne pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadréciag do + 5 mm.
6.3. Badanie szczelngci przewodow
Szczelnéé przewoddéw wraz z pogltzeniami i studzienkami natg zbadé zgodnie z zasadami oklenymi
w PN-EN 1610 : 2015-10 . Badanie to powinng lpyzeprowadzone zzyciem powietrza ( metoda L) lub
wody ( metoda W ). Przewdd kanalizacyjny spetniamagania okrdone w normie ( podczas badania
szczelnéci przy wyciu powietrza ), gdy spadeksnienia zmierzony po uptywie czasu badast mniejszy ri
okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2015-10.z&48 w czasie wykonywania proby szczedobz wyciem
powietrza wysfpuja uszkodzenia, natg przeprowadz badanie woal i wyniki te powinny by decydujce.
Wymagania dotycice badania szczelfm przy pomocy wody, & spetnione, jeeli llo§¢ wody dodanej (
podczas wykonywania baily nie przekracza :
- 0,15 I/m2 w czasie 30 min. dla przewodow
0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla przewoddéw wraz meatnkami wkazowymi,
0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanaligach,
- m2 - odnosi gido wewrtrznej powierzchni zwionej rur i studzienek.

7. OBMIAR ROBOT

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT PODANO W ST ,, WYMAGANIA OGOLNE ” PKT.7

7.1. Jednostki i zasady obmiaru
Obmiaru robét podstawowych sieci i prggzy kanalizacyjnych ( w przypadku wyceny robét vaapu o KNR
2-18 lub KNNR 4 ) dokonuje siz uwzgkdnieniem podziatu na :

- rodzaj rur i ichsrednice,

- rodzaj wykopu — @cianach pionowych lub skarpowych,

- glebokas¢ posadowienia ruroggu liczac pd powierzchni terenu,

- poziom wody gruntowe;.
Diugos¢ kanatow obmierza siw metrach wzdha osi. Do dtugéci kanatéw nie wlicza gi komor i studni
rewizyjnych ( licac ich wymiar wewstrzny ). Zwezki zalicza s¢ do przewodow o wkszejsrednicy. Podtea
pod rurocigi obmierza & w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatéw metrach szsiennych
zwytego betonu. Ksztattek nie wliczagsio dtugdci rurocagu, a oblicza siich liczlg w sztukach. Studnie
rewizyjne z prefabrykatow betonowych i tworzyw sznych okréla s w kompletach zalaie odsrednicy,
rodzaju gruntow ( dla studni wykonywanych metadudniarsk ) i gicbokaici. Glebokas¢ studni okréla sk
jako ré&nice rzednych wiazu i dna studni. Dlugd odcinkdéw kanatdw i kolektorow podanych prébie
szczelnéci nalezy mierzy¢ miedzy osiami studzienek rewizyjnych, ograniezgich odcinek poddany praébie.

8. ODBIOR ROBOT

1.1.0dbidr rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wodnej i kanalizacyjej nalezy przeprowadzié¢

zgodnie z zasadami opisanymi w ST ,Wymagania ogolh@o spetnieniu wymaga zawartych w
pkt. 6.1. 1 6.2. niniejszej

8.1. Badania przy odbiorze — rodzaj bada

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizagypgaezne g od rodzaju odbioru technicznego robot.

Odbiory techniczne robét sktadagic z odbioru technicznego gxiowego dla robdt zanikggych i odbioru

technicznego kitcowego po zakiczeniu robét. Badania przy odbiorze powinny lzgodne z PN-EN 1610 :

2015-10.
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8.2. Odbior techniczny czsciowy
Badania przy odbiorze technicznynegziowym polegaj na :
 zbadaniu zgodrigi usytuowania i diugkei przewodu z dokumentacj Dopuszczalne odchylenie w
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinnzegracza + 2 cm.
» Dopuszczalne odchyleniecdnych ut@onego przewodu od przewidzianych w projekcie nieipoo
przekracza+ 1 cm,
* zbadaniu podiea naturalnego przez sprawdzenie nienaruszeniawgrunt
W przypadku naruszenia podé naturalnego, sposéb jego gsarzenia powinien ldy uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,
- zbadaniu podiza wzmocnionego przez sprawdzenie jego gfabd rodzaju, zgodnie z
dokumentagj,
- zbadaniu materiatu ziemnegeytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinlgg¢ drobny
i srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat teowinien by zag:szczony,
- zbadaniu szczelsoi przewodu. Badanie szczekwonalery przeprowadz zgodnie z PN-EN 1610
: 2015-10 dla kanalizacji grawitacyjne;j.
Szczelnéé¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnejyinna gwarantow@utrzymanie przez okres 30
minut cknienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanedpina przewodu waddo poziomu terenu.
Cisnienie to nie mge by mniejsze ni 10 kPa i wgksze nz 50 kPa, licac od poziomu wierzchu rury.
Dopuszcza siwykonywanie proby szczel&o za pomog powietrza wg PN-EN 1610. Wyniki batlgpowinny
by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokétembyr szczelnéci przewodu, inwentaryzagpeodezyjg
( dopuszcza giinwentaryzagj szkicows ) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodieoz polskimi normami i
aprobatami technicznymi, dotygzymi rur i ksztaltek, studzienek kanalizacyjnychyienczen wpustow i
studzienek kanalizacyjnych jest przediny podczas spisywania protokotu odbioru technigene-
czgsciowego ( zajcznik 1), ktory stanowi podstavdo decyzji o méiwosci zasypywania odebranego odcinka
przewodu sieci kanalizacyjnej. Wymagane jestéaklokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu
odbioru technicznego eziowego. Kierownik budowy jest zobogzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze technicznym —es&zowym przewodu kanalizacyjnego, zg®snwestorowi do
odbioru roboty ulegafe zakryciu, zapewaidokonanie préb i sprawdzenie przewodu , zapéwebdezyjn
inwentaryzagj przewodu, przygotowadokumentag powykonawcz. Konieczne jest tezbadanie szczeldoi
zbiornikéw retencyjnego.
8.3.0dbidr techniczny koncowy
Badania przy odbiorze , koowym polegaj na :
- zbadaniu zgodrigi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznynwientaryzacj geodezyjn,
- zbadaniu zgodrigi protokotu odbioru wynikow badastopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokotow odbioréw prob szczeltigprzewodow kanalizacyjnych.
Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p.2 ustawy Praw@mahe, przy odbiorze
koncowym ztazy¢ oswiadczenia :
- wykonaniu przewoddéw kanalizacyjnych, wraz z towamgymi im urzdzeniami, zgodnie z
dokumentagj projektows i warunkami pozwolenia na budew
- doprowadzeniu do natgtego stanu i poedku terenu budowy, a ta& — w razie korzystania —
ulicy i sasiadupcej z budow nieruchomeci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegoblowe zasady rozliczania i ptatioza wykonane roboty zostarokreslone w umowie zawarte]
pomigdzy Zamawiaicym i wybranym Wykonawg

10. PRZEPISY

Podstawowe przepisy wymieniono w ST ,Wymagania ng0l
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SEKCJA OBStLUGI INFRASTRUKTURY BIELSKO-BIALA
43-300 BIELSKO-BIALA, UL. BARDOWSKIEGO 3 TEL: 26123 351

Normy:

PN-EN 1610 : 2015-10 Budowa i badania przewodamekzacyjnych

PN-EN 476 :2012 Wymagania ogélne dogaz elementdéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 691-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wganm& materiatowe dotygee
uszczelek ztzy rur wodocigowych i odwadniajcych.

PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomerow. Wgan& materialowe dotygze
uszczelek ztzy rur wodocigowych i odwadniajcych.

PN-EN 14364 Systemy przewodow rurowych z tworagtucznych do éhieniowego
i bezcénieniowego odwadniania i kanalizacji

PN-ISO 12580 Systemy przewodow rurowych z twawsytucznych do énieniowego

i bezcinieniowego przesytania wody, hawadniania odwadaiani
i kanalizacji deszczowej i sanitarnej

PN-EN 13598-2:2016-09 Systemy przewoddéw rurowybliarzyw sztucznych do podziemne;j
bezcénieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
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