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Naprawa odcinka instalaciji

PRZEDMIAR

kanalizacyjnej na terenie
kompleksu wojskowego
Bielsko-Biata ul. Bardowskiego 3

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Kompleks ul. Bardowskiego
1/KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm - mechanicz- |m
d.1/0323-01 nie
70 m 70.000
RAZEM 70.000
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m?2
d.1/0803-03 bosci 3 cm
66*2 m?2 132.000
RAZEM 132.000
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 m2
d.1/0803-02 cm grubosci
Krotno$¢ = 4
poz.2 m?2 132.000
RAZEM 132.000
4|KNR 4-02 Demontaz rurociggu betonowego o $r. 300 mm m
d.1/0232-04
66.0 m 66.000
RAZEM 66.000
5/KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- | kpl.
d.1/0409-01 kopie o gtebokosci 3 m
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
6/KNR 4-05I Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm kpl.
d.1/0227-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7|/KNR 4-05I Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej 80 mm szt.
d.1/0222-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNNR 1 W ykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami | m?3
d.1/0210-03 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll-IV
221 m3 221.000
RAZEM 221.000
9/KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szeroko$ci do 1.5 m na gteboko$é | m2
d.1/0107-01 do3m
264 m?2 264.000
RAZEM 264.000
10/|KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i Zzelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200 |szt.
d.1]0301-05 mm i glebokosci 3 m
0301-06
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
11/KNR 9-22 Montaz tulei do budowy przej$¢ szczelnych przez $ciane betonowa grubosci do 15|szt.
d.1]0302-0 cm dla rur o srednicy- 300 mm
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
12|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. 300 mm |m
d.1/0503-04
66 m 66.000
RAZEM 66.000
13/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm - materiat zgodny | m?2
d.1/0501-03 z SST
33 m?2 33.000
RAZEM 33.000
14| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - ob-  |m?3
d.1/0511-04/03 |sybka - - materiat zgodny z SST
9.9 m3 9.900
RAZEM 9.900
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.1/0114-07 cm
poz.8 m?2 221.000
RAZEM 221.000
16| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna| m?2
d.1/0310-05 asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
poz.8 m?2 221.000
RAZEM 221.000
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna| m?2
d.1]0310-06 asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz. -
Krotno$¢ = 3
poz.8 m?2 221.000
RAZEM 221.000
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Naprawa odcinka instalaciji PRZEDMIAR
kanalizacyjnej na terenie

kompleksu wojskowego

Bielsko-Biata ul. Bardowskiego 3

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/ KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowa uszczelniane folig aluminio- |kpl.
d.1/0201-02 wa 0 $r.80 mm z nasuwkg - materiat zgodny z SST
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
19|KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - materiat zgodny z pkt 2.1.6. - 11.1 kpl.
d.1]0315-03 SST Instalacja kanalizacyjna - materiat zgodny z SST
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.lV - dod.za kazdy dalszy|m3
d.1/0501-05 1m przerzutu ponad 3 do 9 m
195 m3 195.000
RAZEM 195.000
21|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 5 km grunt.kat. IV m3
d.1/0108-03
0108-04
27.3 m3 27.300
RAZEM 27.300
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