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- Fragmenty istniejących fundamentów

  i ścianek fundamentowych

  podlegające rozbiórce

Rzędne górnej powierzchni wykonywanych ław

fundamentowych dostosować do istniejących

fundamentów.

Nie podkopywać istniejącej ławy fundamentowej.

Zespolenie projektowanych ław fundamentowych z

istniejącymi realizować przez wklejenie zbrojenia w

istniejące fundamenty.

Istniejące fundamenty części podlegającej rozbiórce

przedstawiono na podstawie archiwalnej

dokumentacji. W przypadku odstępstw od

zakładanej geometri istniejącej części podziemnej

szczegóły realizacji uzgadniać z projektantem.

Ławy fundamentowe 60x30 cm zbrojone podłużnie

4xØ12 A-IIIN, strzemiona Ø6 co 25cm A-0,

Beton C20/25 na betonie podkładowym C12/15
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1:50
ROZBUDOWA HALI UDOJOWEJ

Szczegóły fundamentowania istniejącej

strefy hali udojowej przedstawiono na

podstawie archiwalnego projektu.
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styropian ekstrudowany 10cm

izolacja bitumiczna grubowarstwowa

tynk cem.wap.

bloczki betonowe na zapr. cem. 24cm

tynk cementowy

izolacja bitumiczna grubowarstwowa

B

A

A

6
0

A

3
0

4
2

3
0

24

2
4

B

B

C

C

130 254 130 115 3030

Rev.1


