PRZEKROJ C -C
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tawy fundamentowe 60x30 cm zbrojone podtuznie
4x@12 A-IlIN, strzemiona @6 co 25cm A-0,

SF

styropian ekstrudowany 10cm

izolacja bitumiczna grubowarstwowa

tynk cem.wap.

bloczki betonowe na zapr. cem. 24cm

tynk cementowy

izolacja bitumiczna grubowarstwowa

315

Beton C20/25 na betonie podktadowym C12/15
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CZESC ISTNIEJACA

POZA OBSZAREM OPRACOWANIA

POZA OBSZAREM OPRACOWANIA
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POZA OBSZAREM OPRACOWANIA
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ROZBUDOWA HALI UDOJOWEJ

CZESC INWENTARSKA - POZA OBSZAREM OPRACOWANIA
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< - Fragmenty istniejgcych fundamentéw
8 i $cianek fundamentowych
o D podlegajgce rozbiérce
& Q
108
e Rzedne gérnej powierzchni wykonywanych faw
< fundamentowych dostosowac do istniejgcych
% fundamentow
?( Nie podkopywac istniejgcej tawy fundamentowey.
0) Zespolenie projektowanych faw fundamentowych z
W istniejgcymi realizowac przez wklejenie zbrojenia w
- istniejgce fundamenty.
Q
8 Istniejgce fundamenty cze$ci podlegajgcej rozbiorce
< przedstawiono na podstawie archiwalnej
®) dokumentacji. W przypadku odstepstw od
%(' zaktadanej geometri istniejgcej czesci podziemnej
W Sszczegoly realizacji uzgadniac z projektantem.
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UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU
ROLNICZO - SADOWNICZE GOSPODARSTWO  Przybroda
s ul. Parkowa 4
DOSWIADCZALNE PRZYBRODA 62-090 Rokietnica
. BIURO DS. BUDOWNICTWA ul. A Kocjana 6
MODUL 60-408 Poznan
obiekt: Plrngrﬁda .
BUDYNEK INWENTARSKI Z HALA UDOJOWA 22‘.035 %‘gﬁiemica
'~ ROZBUDOWA HALI UDOJOWEJ
faza: skal
Projekt achitektoniczno-budowlany 1:50
proektowat: | inz. Lech Janyga S 720pm oo
Szczegoty fundamentowania istniejgcej opacowat | inz. Tomasz Mazur podpis
strefy hali udojowej przedstawiono na — P
. X X sprawdzil: mgr. inz. Ewa Grodzka OKK/UpB/2/2006
podstawie archiwalnego projektu. M - —
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