pokrycie popowe
gtadz cementowa
ptyty panwiowe
konstrukcja zelbetowa

gtadz cementowa
ptyty panwiowe
rygle zelbetowe
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| RP 250K150x6,3
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Tynk cem.wap.

$ciana murowana 38cm

tynk cem. wap.

I+

istnie

gca posadzka betonowa

istnie

gca podbudowa

Tynk cem.wap.

$ciana murowana 38cm

tynk cem. wap.

oktadziny ceramiczne

\ RP 250x150x6,3

blacha trapezowa T40
Poz.1 ptyta warstwowa 10cm
ptatwie stal. 250x150x6,3

\ RP _250x150x6,3

—N
AN

Poz.2. RP 250x150x6,3

|14+

0,00

P1

mata gumowa

ptytki ceramiczne

posadzka betonowa C20/25 15cm

zbrojona siatkg @6 15x15

izolacja bitumiczna

podbeton C8/10 10cm

podsypka piaskowa 30cm

P2

ptytki ceramiczne

SK

posadzka betonowa C20/25 15cm

ptytki ceramiczne na kleju /folia ptynna

zbrojona siatkg @6 15x15

tynk cem.wap.

izolacja bitumiczna

bloczki betonowe na zapr. cem. 24cm

podbeton C8/10 10cm

tynk cementowy

podsypka piaskowa 15cm

izolacja bitumiczna grubowarstwowa

SF1

warstwa klejowa z powtokg bitumiczng

ptyty izolacji XPS 5cm

izolacja bitumiczna grubowarstwowa

tynk cem.wap.

bloczki betonowe na zapr. cem. 24cm

tynk cementowy

izolacja bitumiczna grubowarstwowa

Nadproza strunobetonowe osadzac na warstwie cegty

o klasie 15.

Sciany ponizej poziomu 0,00m: bloczki betonowe M-6 na
zaprawie cementowej na petne spoiny.

W przypadku odstepstw od zaktadanej geometri istniejgcej
czesci podziemnej szczegoty realizacji uzgadniac z projektantem.
Sciany nadziemia - jednowarstwowa z pustakéw Porotherm
25P+W na termoizolacyjnej zaprawie murarskiej Porotherm TM.

tawy fundamentowe i wierice zbrojone podtuznie @12 A-IlIN,
strzemiona @6 A-0, Beton C20/25, otulina 2 cm.

Ptatwie stalowe 250x150x6,3, stal S235.

Zakres opracowania

RP 250x150x63 ~ - AAmrT--—— 1] N
RP 250x150x6,3 /] T
o -
g & 3
Pustaki szklane luksfer EI60
xSBN 120%120 . [Pustaki sz =
(1105) L=3.9m o 9 tynk cienkowarstwowy
145 Q « plyty PIR z wel. szkl. 5 cm
o Sciana Porotherm 25P+W
N o tynk cem.wap.
P1 a9 | ] oktadzina ceramiczna
+/0,20 £10.00
T T .
To P2 )__VYE ________ Te PR =
[se o0| <
~-|0.65 SK = Joz0
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ % : N
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ i 7
N AN 2 R

3

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU
ROLNICZO - SADOWNICZE GOSPODARSTWO  Przybroda
DOSWIADCZALNE PRZYBRODA

ul. Parkowa 4
62-090 Rokietnica

projekt

BIURO DS. BUDOWNICTWA
MODUL

ul. A. Kocjana 6
60-408 Poznan

obiekt:

Przybroda

BUDYNEK INWENTARSKI Z HALA UDOJOWA  ul. Parkowa 4

62-090 Rokietnica

temat

ROZBUDOWA HALI UDOJOWEJ

faza:

skala:

Projekt achitektoniczno-budowlany 1:50
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