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1. Oswiadczenie projektanta, dokumenty zawodowe

Oswiadczenie

Na podstawie ustawy z dn. 13.02.2010 Prawo Budowlane o$wiadczamy, ze

Projekt Architektoniczno-Budowlany Rozbudowy Hali Udojowej Rolniczo-
Sadowniczego Gospodarstwa Doswiadczalnego w Przybrodzie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant: Sprawdzajacy:

Pracownia projektowa: Biuro ds. budownictwa MODUt —inz. Lech Janyga
60-408 Poznarn ul. Kocjana 6 Tel. 601 060 779




Projekt architektoniczno-budowlany
Opis techniczny

2. Przedmiot podstawa i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy hali udojowej Rolniczo-
Sadowniczego Gospodarstwa w Przybrodzie.

Podstawe opracowania stanowi:

a) Inwentaryzacja budowlana cze¢éci istniejacej

b) Projekt techniczny cze¢sci istniejgce]

c) Wytyczne technologiczne Inwestora

d) Decyzja o ustaleniu warunkow zabudowy nr RZP.6730.90.2024 z dn.26.07.2024

Decyzja o zmianie warunkow zabudowy nr RZP.6730.90.2024 z dn. 10.01.2025

Zakres opracowania obejmuje jedynie obszar rozbudowy
Rozbudowa nie powoduje zmian w instalacjach. Istniejagce rozwigzania sieci
elektrycznej, wod-kan. i CO pozostajg bez zmian. Projektowana rozbudowa nie bedzie
zmienia¢ (zwicksza¢) w konsekwencji stanu poglowia, ani tez wielkos$ci produkcji.
Podstawowym jej celem jest jedynie poprawa warunkow i1 usprawnienie pracy.

3. Uklad przestrzenny, forma architektoniczna obiektow istniejacych i

projektowanych
Istniejgca hala udojowa to obiekt halowy, jednonawowy o ptaskim dachu zblokowany z

budynkiem inwentarskim. Calo$¢ stanowi obiekt wolnostojacy znajdujacy si¢ w
centrum Gospodarstwa Doswiadczalnego. Istniejace sagsiednie budynki to gltéwnie
obiekty halowe o ptaskich dachach.

Zmiana w formie drobnej rozbudowy nie zakldéca istniejacego porzadku
architektonicznego 1 ogolnie rzecz bioragc niewiele zmienia w uksztattowaniu
architektonicznym otoczenia.

4. Przyjety sposob uzytkowania:
a) Dotychczasowy
Dotychczasowa hala udojowa uksztattowana jest nastgpujaco:

-w czedci srodkowej znajduje si¢ zaglebienie technologiczne, a wzdluz S$cian
podhuznych wygrodzone pomosty (trakty) z stanowiskami dla kréw oraz wydzielony
korytarz powrotny kierujacy je do czg¢$ci inwentarskie;.
b) Projektowany. Zarys wprowadzonej technologii.

Rozbudowa hali udojowej prowadzi do jej przedtuzenia o ca. 3,00m. Technologia
udoju nie ulega zmianie. Poprawia jedynie warunki pracy poprzez mozliwo$¢
wprowadzenia dodatkowych stanowisk udoju. Poprzez projektowang rozbudowe
skrécony zostanie globalny czas dojenia stada. Sposéb realizacji prac nie ulega
zmianie. Po rozbudowie wprowadzone zostang jedynie dodatkowe segmenty
wyposazenia hali udojowej w formie dodatkowych stanowisk.
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5. Charakterystyczne parametry obiektu
Podstawowe parametry obiektu (cze$ci stanowigcej rozbudowe) to:

a) Powierzchnia zabudowy AP,=20,19m?
b) Powierzchnia uzytkowa AP, =17,71m?
c) Maksymalna wysokos¢ ob. rozbudowywanego H =4,23m

d) Kubatura AV =66,43m’

6. Warunki gruntowo-wodne. Warunki fundamentowania.
Wedlug badan archiwalnych charakterystyczny przekrdj stratygraficzny podtoza jest
nastepujacy:
0,00-0,80m -grunty nienosne, organiczne
0,80-3,00m -piaski gliniaste, twardoplastyczne, mato wilgotne
Wody gruntowej na powyzszych poziomach brak.
Parametr do obliczen wytrzymatosciowych:  1.=0,30
Kategoria geotechniczna I
Sposdéb posadowienia bezposredni na tawach.

7. Rozwigzania materialowe i techniczne majgce wplyw na srodowisko:
a) Rozwigzania istniejace
Istniejaca hala udojowa to obiekt halowy, jednonawowy o ptaskim dachu
zblokowany z budynkiem inwentarskim wykonany w technologii tradycyjne;.
Zasadnicze rozwigzania ustrojowe to:
a) Dach ptaski kryty ptytami warstwowymi oraz blachg trapezowa T40
b) Konstrukcja no$na stalowa, belkowa
¢) Sciany murowane z drobnowymiarowych elementoéw $ciennych.
d) Posadowienie bezposrednio na fawach.
b) Rozwigzania projektowane.
Zastosowano nastgpujgce rozwigzania ustrojowe:

* Pokrycie dachu plyta warstwowa z wypelieniem weing mineralng. Grubo$¢ phyt
10cm. Zewngtrzne pokrycie dachu w formie blachy trapezowej T40
(ujednolicenie pokrycia czesci dobudowanej z czgsécig istniejaca)

» Konstrukcja nosna dachu: ksztattowniki stalowe, zamknigte RP250x150x6,3 co
ca. 235cm

= Zabezpieczenie przed korozja elementow stalowych

1) Kategoria korozyjnosci C3. Dla srodowiska miejskiego i przemystowego.
Umiarkowane zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki.
2) Zastosowany uktad warstw
-podktad SikaCor Stell Project VHS Rapid grubo$¢ warstwy 80pm
- powtoka nawierzchniowa SikaCor 6630 High —Solid.
Ogodlna ilos¢ warstw: 2-3
Producentem ww. produktow jest Sika Poland Sp. z o.0.
02-871 Warszawa
Ul. Karczunkowska 89
= Sciany nadziemia - Zastosowano $ciane wykonang jako jednowarstwowa z
pustakow Porotherm 25P+W na termoizolacyjnej zaprawie murarskiej

Porotherm TM.
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Zasadnicze parametry podstawowych materialow:
a) Porotherm 25P+W
* Wymiary: 250x373x238 mm
* Grubos¢ $ciany 25¢cm
* Wytrzymatos$¢ na $ciskanie: 10, 151 20
* Spoélczynnik przenikania ciepta 0,316 W/(mK) /$ciana nieotynkowana
* Izolacyjnos$¢ akustyczna 53dB
+ Ciezar $ciany 2,21kN/m?
* Odpornos¢ ogniowa 240 min.
b) Zaprawa Porotherm TM
* Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,16 W/(mK)

* Wytrzymatos$¢ na Sciskanie: 5 N/mm?
* Maksymalne uziarnienie 2mm
» Zalecana grubo$¢ spoiny 12mm

¢) Ocieplenie $cian 10 cm welny mineralnej lub styropian, front plyta PIR 5cm
d) Polaczenie muru istniejgcego z projektowanym na strzgpia uciekajace, a w
przypadku konstrukcji zelbetowych zespolenie elementow projektowanych z
istniejgcymi przez wklejenie pretow zbrojeniowych w istniejace ustroje.
= Sciany ponizej poziomu 0,00m: bloczki betonowe M-6 na zaprawie cementowej
na pelne spoiny
* Izolacja przeciwwilgociowa $cian i posadzki.

Izolacj¢ pionowa S$cian przewidziano w formie ekranu ztozona z emulsji

asfaltowych. Rezim technologiczny pozwala na ich naktadanie gdy temperatura

otoczenia miesci si¢ w przedziale 5-30 °C.

Przewiduje si¢ nastepujace fazy uktadania izolacji:

- Podloze musi by¢ no$ne, stabilne i wysezonowane. Ubytki muszg by¢
wyrownane tynkiem lub odpowiednig szpachléwka. Tynk cementowy CSIII
lub CSIV zatarty na ostro (narzut i gtadz). Wysezonowanie oznacza tu 3-4
tygodnie, ale przy wlasciwej pielegnac;ji.

- Na tak przygotowanym podltozu naktada si¢ 3-5Smm warstwe masy
uszczelniajacej. Sa to bitumy modyfikowane tworzywami sztucznymi
(polimerami). Producenci okre$laja je mianem KMB lub PMBC. Naktada
si¢ je warstwami. Podstawowym wymogiem jest tu przestrzeganie zalecen
wybranego producenta.

Masy te sa praktycznie nieprzepuszczalne i dlatego przed natozeniem
podioze musi by¢ catkowicie suche.
Istniejace na rynku preparaty to:
» Abizol W RK (producent Selena)
* Combidic 2K Clasic (Schomburg)
* Sopro KMB -651 (Sopro)
* Imberal 2K Winter 26B (Hahne)
* Tynki cementowe i cementowo-wapienne
= Posadzki w sktadzie:
- Beton C20/25 o grubosci 15cm zbrojony siatka ¢6 co 15cm
- Izolacje bitumiczne powtokowe
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Beton C8/10 o grubosci 10cm
Podsypka piaskowa zageszczona 30cm

Nadproza L19 lub odpowiedniki z betonu sprezonego (SBN 120)
Wyktadziny $cian i1 posadzki: ceramiczne

Lawy fundamentowe 60x30 C20/25 zbrojone 4 x ¢12 (A-IIIN)
Stolarka okienna i drzwiowa PCV

Przeszklenie wystepujace w $cianie frontowej -Pustaki szklane typu luksfer E160
Stan obcigzen:

Obcigzenie $niegiem wg. PN-80/B-02010

Obcigzenie wiatrem wg. PN-77/B-0211

Obciazenie uzytkowe  3,5kN/m?

Wszystkie zastosowane schematy statyczne 1 uktady jednoprzestowe, statycznie
wyznaczalne.

Pozycije obliczen statycznych

Poz.1. pokrycie dachu -ptyta warstwowa, dachowa o grubosci 10cm

Poz.2. ptatew dachowa RP 250x150x6,3

Poz.3. $ciana konstrukcyjna: - bloczki betonowe 1 pustaki ceramiczne

Porotherm 25P+W, kl. 10 na zaprawie Porotherm TM

Poz.4. Elementy stropowe:

- Wience na koronie §cian 24x25cm zbrojone 4x¢12 A-IIIN C20/25

- Napoziomie 0,00m (krawedz kanatu technologicznego) 24x25 cm
zbrojone na krawedziach pionowych po 3x¢12 A-IIIN

- Shup narozny w $cianie srodkowej 24x30 zbrojony 4x¢12 A-IIIN
zespolony podciagiem z wieficem $ciany frontowej

Poz.5. Nadproza okienne o L=3,60m z ksztattownikow stalowych 2x 1140

lub nadprozy strunobetonowych SBN 120x120

Poz.6. Sciana oporowa kanatu technologicznego — bloczki betonowe M-6 na

zaprawie 1:3, grubo$¢ 24cm

Poz.7. Lawy fundamentowe 60x30cm C20/25 zbrojone podtuznie 4x @12 A-

ITIN, strzemiona ¢6 co 25cm (A-0)

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy zwroci¢ uwage na istnienie w
bezposrednim sgsiedztwie fundamentu nie uzytkowanej studzienki kanalizacji
sciekowej. Jest ona pozostalo$cia po dawnej, nieczynnej obecnie instalacji. W
przypadku odkrycia fragmentu powyzszej kanalizacji $ciekowej nalezy usunac jej
elementy, zagesci¢ podioze lub wypehi¢ betonem podktadowym.
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8.

9.

Charakterystyka ekologiczna
a) Zaopatrzenie w wod¢ 1 oprowadzenie Sciekow.

Przytacze wodociggowe z sieci gminnej (PUK Rokietnica)- sie¢ zewngtrzna
podobnie jak instalacja wewngtrzna nie ulega zmianie.
Nie zmienia si¢ tez dotychczasowy sposob ani ilo$ci odprowadzanych $ciekow.
Scieki socjalno-bytowe, pochodzace z mycia i udojni odprowadzane sa do wewn.
biologicznej oczyszczalni $ciekOw na terenie kompleksu gospodarstwa (opis wPZT).
b) Wplyw emisji zanieczyszczen gazowych
Obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych
c) Wplyw wytwarzania odpadoéw statych
Odpady stale jak dotychczas beda gromadzone w szczelnych pojemnikach i usuwane
przez wyspecjalizowane przedsi¢biorstwo. Ilo§¢ wytwarzanych odpadow statych w
wyniku projektowanej rozbudowy nie ulega zmianie.
d) Wplyw obiektu na ogdlny poziom hatasu.
Obiekt nie emituje hatasu.
e) Wplyw na istniejacy drzewostan. Poziom terenu i wody podziemne.
Drzewostan w rejonie projektowanej rozbudowy nie istnieje. Poziom terenu nie
ulegnie zmianie.
Rozbudowa nie ma wptywu na wody podziemne.

Charakterystyka energetyczna — przewodnos¢ cieplna podstawowych

ustrojow
Obiekt nie jest przeznaczony na pobyt staty ludzi.

W tej sytuacji nie okresla si¢ przewodnosci cieplnej projektowanych ustrojow.

10.Informacje o wyposazeniu obiektu. Zrddla energii i ciepla, zasilanie w

wode.

Wyposazenie obiektu nie ulega zmianie.

Obiekt posiada instalacje¢ wodociggowa, kanalizacyjng i CO.

W istniejacej czesci obiektu energie do ogrzewania CO 1 czgsciowo CWU zapewnia
biogazownia znajdujaca si¢ na terenie gospodarstwa (opis w PZT). Pozyskana w ten
sposob energia cieplna stuzy do utrzymania odpowiedniej temperatury w wytypowanych
pomieszczeniach obiektu.

Instalacja energetyczna wewngtrzna podigczona do sieci zewngtrzne;.

11.Analiza techniczno-srodowiskowa ekonomicznych mozliwosci

zastosowania wydajnych systemow zaopatrzenia w energie i cieplo

Rozbudowywany obiekt hali udojni zblokowany =z budynkiem inwentarskim
wyposazony jest w instalacje energetyczng, instalacje wody cieptej i zimnej, kanalizacje
oraz CO. Energia cieplna stuzaca do zasilania instalacji centralnego ogrzewania oraz
czgsciowo do ogrzewania wody cieptej dostarczana jest z pobliskiej biogazowni
zlokalizowanej na terenie gospodarstwa. Wykorzystywane do tego celu jest ciepto
bedace produktem ubocznym pracy biogazowni. Ponadto na dachu budynku
inwentarskiego zamontowana jest bateria paneli fotowoltaicznych o lacznej mocy
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10
zainstalowanej 49kW 1 podiagczona do zewngtrznej sieci na zasadach energetyki
prosumenckie;j.

12.Dostep dla 0s6b niepelnosprawnych
Obiekt jest dostepny dla osob niepelnosprawnych.

13.Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Dane o obiekcie hali udojowej (czesci projektowanej - rozbudowywanej)
1) Powierzchnia zabudowy Pz=86,08m2
2) Powierzchnia uzytkowa Pu=72,97m2
3) Kubatura V=309,89m3
4) Maksymalna wysokos$¢: H=4,23m
5) Ilos¢ kondygnacji 1
6) Minimalna odleglo$¢ od budynku sgsiedniego L=12m
7) Strefy pozarowe: Obiekt stanowi jedna strefe pozarowa.
8) Przeznaczenie obiektu: Udojnia — funkcja stuzebna dla zblokowanej z nig obory
9) Klasa odpornosci pozarowej budynku: E
10) Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego — do 5S00MJ
11)Kategoria zagrozenia ludzi -nie dotyczy

12) Zagrozenie wybuchem: - nie wystepuje

13)Klasa odpornosci ogniowej podstawowych elementow obiektu.
- Sciany zewnetrzne: R 240
- Konstrukcja dachu: R30

- Sciana oddzielenia pozarowego R240
Wszystkie elementy wykonane z materiatdw NRO
14) Drogi wewngetrzne 1 powierzchnie utwardzone wokot obiektu majg szeroko$¢ min.
4,0m 1 no$nos$¢ 200kN
15)Hydranty zlokalizowane w rejonie projektowanego obiektu (oznaczone na rys. PZT
1) zgodnie z aktualnymi pomiarami posiadajg nastepujace parametry:
- ci$nienie statyczne: 0,37 MPa
- ci$nienie dynamiczne min. 0,20 MPa
W pomieszczeniach przewidziano montaz 2 butli ze Srodkiem gasniczym.
Lokalizacja sprzetu przeciwpozarowego, oznakowania i hydrantow wg. PN 92/N
01256/01

14.Kolorystyka elewacji

Dobudowana cze$¢ musi posiadac¢ rozwigzania kolorystyczne jak podstawowa, istniejgca
czg$¢ obiektu. Calos$¢ po rozbudowie zostanie utrzymana w kolorach zblizonych do
odcieni koloru zottego

15.Uzgodnienia p.poz i san-hig.
Obiekt uzgodniono z rzeczoznawcami

- p.poz
- san-hig.

Opracowat:
inz. Lech Janyga
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