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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa z Inwestorem.

2. Inwestor

Inwestorem niniejszego przedsigwziecia jest :

Zaktad Komunalny w Kleszczewie Sp. z 0.0.
ul. Sportowa 3
63 - 005 Kleszczewo

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest instrukcja rozruchu przepompowni Sciekow PTU4 dla zadania
,Kanalizacja sanitarna dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina Kleszczewo” - ETAP Ill -
ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG2 (przepompownia istniejaca przy ul. Tuleckiej) , PG3, PG4 (projektowana wg
odrebnego opracowania kanalizacji sanitarnej w ul. Siekiereckiej), PG5 ORAZ LPT4(G).

4. Lokalizacja przepompowni
Projektowang przepompownie PG3 zlokalizowano na dziatce nr:

» Obreb Gowarzewo, ark. 2 — dz. nr 128/5 — ul. Tymiankowa
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Szczegotowq lokalizacje przedstawiono na mapie zasadniczej w skali 1:500 na rys. nr 11, Ark. 3 — Projekt

zagospodarowania terenu.

Projektowang przepompownie PG5 zlokalizowano na dziatce nr:

» Obreb Gowarzewo, ark. 2 — dz. nr 563 — ul. Jezynowa

Szczegotowq lokalizacje przedstawiono na mapie zasadniczej w skali 1:500 na rys. nr 4, Ark. 16 — Projekt

zagospodarowania terenu.

Projektowang przepompownie (lokalny punkt ttoczny) LPT4(G) zlokalizowano na dziatce nr:

» Obreb Gowarzewo, ark. 2 — dz. nr 108/31 — ul. Promykowa

Szczegotowq lokalizacje przedstawiono na mapie zasadniczej w skali 1:500 na rys. nr 5, Ark. 17 — Projekt

zagospodarowania terenu.

5. Cel opracowania
Celem opracowanej instrukcji rozruchu jest okreslenie zakresu prac zwigzanych z prawidtowym wykonaniem

pierwszego uruchomienia przepompowni $ciekdw oraz przygotowanie obiektow do eksploatacii statej.

Zakres opracowania stanowia;
* 0goIne zasady wykonania rozruchu przepompowni $ciekow,
» schemat organizacyjny grupy rozruchowej,
»  zakresy obowigzkdw poszczegdlnych cztonkéw grupy rozruchowej,
» dane ogdlne dotyczace rozwigzania technicznego przepompowni,
» dane ogdlne dotyczace rurociggu ttocznego,
o fazy rozruchu przepompowni $ciekow,

* wytyczne BHP do prowadzenia prac rozruchowych.

6. Podstawa opracowania
Podstawe merytoryczng opracowania stanowia;
e projekty budowlano-wykonawcze w branzy technologicznej, elektrycznej oraz AKPIA dla przepompowni

$ciekow,
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* literatura techniczna dotyczaca branzy inzynierii sanitarnej i hydrauliki,
* wytyczne BHP,

* obowigzujgce normy techniczne,

» katalogi zastosowanych pomp i armatury,

» DTR-ki urzadzen.

7. Ogdlne zasady wykonania rozruchu przepompowni $ciekow
Zgodnie z Zarzadzeniem Nr 37 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 01.08.1975r.
warunkiem przekazania obiektu budowlanego do eksploatacji statej jest dokonanie rozruchu.
Przed przystapieniem do rozruchu nalezy:
1. Protokolarnie przekaza¢ grupie rozruchowej przedmiotowy obiekt do wykonania rozruchu,
2. Przekazac grupie rozruchowej dokumentacje:
« techniczna, technologiczng oraz AKPIA — powykonawczg z naniesionymi zmianami wprowadzonymi
podczas budowy obiektow,
»  protokot z przeprowadzonego odbioru koricowego robot budowlano — montazowych,
»  protokot usunigcia ewentualnych usterek ujawnionych w czasie odbioru koricowego,
o protokoty z przeprowadzonych prob ciSnieniowych (rurociggu ttocznego), szczelno$ci oraz prac
montazowych wykonanych przez dostawcow urzadzen,
» szkice geodezyjne powykonawcze rurociggu ttocznego oraz kanatéw sanitarnych — grawitacyjnych,
»  protokoty przeprowadzonych pomiarow elektrycznych,
* DTR zamontowanych urzadzen.
3. Powota¢ Kierownika Grupy Rozruchowej, odpowiedzialnego za prawidtowy przebieg prac zwigzanych z

rozruchem.

8. Grupa rozruchowa

W pracach prowadzonych podczas rozruchu obiektow przepompowni Sciekéw konieczny jest udziat
wykwalifikowanych stuzb inzynieryjno - technicznych z branzy technologicznej, mechanicznej, elektrycznej i
AKPIA, oraz przedstawicieli Wykonawcy budowy i Inwestora odbierajacych wykonanie poszczegdinych faz
rozruchu.

Wszyscy uczestniczacy w czynnosciach rozruchowych powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP p.poz. oraz
powinni posiada¢ niezbedng praktyke eksploatacyjng odbytg na analogicznych obiektach.
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8.1. Schemat organizacyjny Grupy Rozruchowej

KIEROWNIK
ROZRUCHU

WYKONAWCA
OBIEKTU TECHNOLOG
I
I I

GRUPA
ELEKTRYK ROBOCZA
\— MECHANIK

8.2. Zakres obowiagzkoéw i odpowiedzialnosci Grupy Rozruchowej

Kierownik Grupy Rozruchowej

Do obowigzkéw Kierownika Grupy Rozruchowej nalezy:

powotanie cztonkéw Grupy Rozruchowej zgodnie ze schematem organizacyjnym,

ustalenie szczegdtowego zakresu obowigzkdw dla poszczegdinych cztonkéw Grupy Rozruchowej,
przejecia dokumentacii,

protokdlarne przejecie obiektu do wykonania rozruchu,

wykonanie harmonogramu wykonania prac rozruchowych,

organizacja szkolenia pracownikow zatrudnionych podczas wykonywania prac rozruchowych,

wspotpraca z projektantem i inwestorem obiektu oraz dostawcami urzadzen,

zabezpieczenie potrzeb materiatowych potrzebnych w rozruchu,

prowadzenie na biezaco dziennika rozruchu,

prowadzenie rozruchu zgodnie z przedmiotowg instrukcja,

prawidtowe organizowanie pracy kierowanej Grupy Rozruchowej ze szczeg6lnym przestrzeganiem zasad
koordynacji pracy zespotdéw branzowych,

zachowanie terminu realizacji zadania,

zgtoszenie zakoniczenia zadania protokotem z wykonanego rozruchu obiektu z adnotacjg stwierdzajacq

gotowos¢ przekazania obiektu do eksploatacii state;.
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Wykonawca obiektu

Wykonawca obiektu zobowigzany jest do $cistej wspdtpracy z Kierownikiem grupy w celu:
* wyjadnien zwigzanych z zastosowang technologiq podczas wykonywania prac budowlano -
montazowych
e odwrotnego usuwania powstatych usterek podczas wykonywania prac rozruchowych.

Technolog przepompowni Sciekow

Technolog podlega bezposrednio Kierownikowi rozruchu. Do zakresu obowigzkéw i odpowiedzialno$ci
technologa nalezy:
» bezposrednia wspotpraca z Kierownikiem Grupy Rozruchowej,
* wspotpraca z branzowymi specjalistami biorgcymi udziat w rozruchu,
» szczegGtowe zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng i technologiczng obiektu oraz z przedmiotowg
instrukcjg rozruchu,
»  znajomo$¢ instrukciji rozruchu zamontowanych urzadzen (zgodnie z DTR urzadzenia),
» wpisywanie do dziennika rozruchu ewentualnych uwag dotyczacych wykonywanych prac rozruchowych i
zaistniatych usterek,
» wnioskowanie do Kierownika Grupy Rozruchowej o konieczno$ci wykonania dodatkowych prac
budowlano-montazowych,
» kierowanie podlegtg grupg roboczg,
e przestrzeganie podstawowych zasad BHP i p-poz. podczas wykonywania prac rozruchowych przez

podlegta grupe robocza.

Elektryk — Automatyk Grupy Rozruchowej

Zadaniem elektryka — automatyka podczas prowadzenia prac rozruchowych jest staty nadzér nad urzadzeniami
elektrycznymi i AKPIA, scista wspotpraca z technologiem prowadzacym rozruch w kwestii zmian oprogramowania
uktadu sterujacego wyniktych podczas procesu rozruchu obiektu oraz wykonanie pomiardw elektrycznych .
Mechanik Grupy Rozruchowej

Zadanie mechanika bioracego udziat w rozruchu polega na sprawdzeniu poprawnosci dziatania urzadzen
mechanicznych oraz nadzorowanie prac przy usuwaniu usterek w trakcie prowadzonych prac rozruchowych.
Grupa robocza

Obowigzkiem grupy roboczej jest wykonywanie polecen Kierownika Grupy Rozruchowe;j i technologa rozruchu,
wykonywanie prac zgodnie z zasadami i przepisami BHP oraz wspdfpraca ze specjalistami biorgcymi udziat w

rozruch.
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Zadaniem grupy roboczej jest wykonywanie drobnych napraw instalacji technologicznych sprawdzanie

szczelnosci instalacji technologicznych oraz bezposredni nadzér nad poprawnoscig pracy urzadzen.

8.3. Fazy rozruchu przepompowni $ciekow

Rozruch przepompowni $ciekow wykonuije sie w nastepujacych fazach:
e rozruch mechaniczny,
* rozruch hydrauliczny,

* rozruch technologiczny.

Rozruch mechaniczny.

Rozruch mechaniczny polega na sprawdzeniu:

* wykonania poprawnego montazu urzadzen technologicznych (zgodnie z DTR urzadzen oraz

dokumentacjg powykonawcza),

» urzadzen energetycznych — zasilania elektrycznego,

» skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

» potgczen urzadzen i armatury,

» prawidtowych obrotdw zamontowanych pomp,

» prawidtowej wysoko$ci zamontowania sondy hydrostatycznej poziomu $ciekdw,

» prawidtowej wysoko$ci zamontowania sygnalizatoréw ptywakowych poziomu $ciekow,

* innych wymogdw ujetych w DTR przez producentdw urzadzen.
Stwierdzone podczas tej fazy rozruchu usterki lub wady urzadzen powinny by¢ usuniete przez producenta lub
wyznaczonego przez niego przedstawiciela w trybie odwrotnym na jego koszt.
Powazniejsze usterki montazowe oraz armatury technologicznej nalezy zgtosi¢ wykonawcy obiektu celem ich
usuniecia w ramach trwajacego okresu gwarancji.
Drobne usterki wykryte podczas rozruchu mechanicznego nalezy usung¢ podczas prowadzenia prac
rozruchowych. Zakonczenie rozruchu mechanicznego winno by¢ zamkniete protokotem przekazania obiektu wraz

z zamontowanymi urzgdzeniami do rozruchu hydraulicznego.

Rozruch hydrauliczny.

Pozytywne zakoriczenie rozruchu mechanicznego warunkuje przystapienie do rozruchu hydraulicznego, ktory
wykonuje sie przy zastosowaniu wody, jako medium.

W tej fazie rozruchu sprawdza sie:
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szczelno$¢ obiektu,

szczelnos¢ rurociggu ttocznego,

szczelno$¢ armatury,

prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen,

prawidtowos¢ funkcjonowania AKPIA.

W czasie trwania rozruchu hydraulicznego nalezy wykona¢ nastepujace czynno$ci:

1. zamkng¢ zasuwy na rurociggu ttocznym,
2. napetnia¢ komore czerpng pompowni wodg sprawdzajac ustawienia sondy hydrostatyczne;
zgodnie z dokumentacjg technologiczna tj.:

- dla PG3:

Rzedna maksymalnego awaryjnego poziomu $ciekdw (poziom I) - max. awaryjne - przepetnienie — na
tym poziomie zatgcza sie sygnalizacja alarmowa (Swietina)
Hmax awar. = rZ. wlotu

Hmax awar. = 84,67 m n.p.m.

Rzedna Il maksymalnego poziomu $ciekéw (poziom II) - max. czynne |l — na tym poziomie zatgcza sie
pompa awaryjna

Hmax.czil = rz. wlotu — 0,15 m

Hmaxczii = 84,67-0,15 m = 84,52 m n.p.m.

Hmax.czn = 84,52 m n.p.m.

Rzedna | maksymalnego poziomu $ciekéw (poziom IIl) — max. czynne | — na tym poziomie zatacza sie
pompa podstawowa

Hmax.cz.1 = Hmax.czil = 0,25m

Hmaxcz1= 84,52 m - 0,25 m = 84,27 m n.p.m.

Hmax.cz1= 84,27 m n.p.m.

Rzedna minimalnego poziomu $ciekow (poziom IV) — min. czynne - na tym poziomie nastepuje
wylaczenie pompy podstawowe;

Hmin.cz. = Hmax.cz1 = Nez

Hmin.cz = 84,27 m - 0,50 m = 83,77 m n.p.m.

Hmin.cz.= 83,77 m n.p.m.
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* Rzedna minimalnego awaryjnego poziomu $ciekdw (poziom V) — min. awaryjne — nastepuje awaryjne
wytaczenie pracy pompy z jednoczesnym wigczeniem sygnalizaciji alarmowej (Swietina)
Hin.awar. = Hmincz.— 0,20m
Hmin.awar. = 83,77 m—0,20m = 83,57 m n.p.m.
Hmin.awar. = 83,57 m n.p.m.

- dla PG5:
* Rzedna maksymalnego awaryjnego poziomu $ciekéw (poziom I) - max. awaryjne - przepetnienie — na
tym poziomie zatgcza sie sygnalizacja alarmowa (Swietina)
Hmax awar. = rz. wlotu

Hmax awar. = 86,66 m n.p.m.

* Rzedna Il maksymalnego poziomu $ciekow (poziom Il) - max. czynne |l — na tym poziomie zatacza sie
pompa awaryjna
Hmax.czil = rz. wlotu—0,15m
Hmax.czii = 86,66 — 0,15 m = 86,51 m n.p.m.

Hmax,cz,ll = 86,51 m n.p.m.

* Rzedna | maksymalnego poziomu sciekdw (poziom Ill) - max. czynne | — na tym poziomie zatacza sie
pompa podstawowa
Hmax.cz.1 = Hmax.czil = 0,25m
Hmaxcz1= 86,51 m - 0,25 m = 86,26 m n.p.m.
Hmax.cz1= 86,26 m n.p.m.

* Rzedna minimalnego poziomu sciekéw (poziom IV) — min. czynne — na tym poziomie nastepuje
wytgczenie pompy podstawowej

Hmin.cz. = Hmax.cz.1 = Nez
Humin.cz = 86,27 m - 0,50 m = 85,76 m n.p.m.
Hmin.cz.= 85,76 m n.p.m.

* Rzedna minimalnego awaryjnego poziomu $ciekéw (poziom V) — min. awaryjne — nastepuje awaryjne

wylaczenie pracy pompy z jednoczesnym wigczeniem sygnalizaciji alarmowej (Swietina)
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Hmin.awar. = Hmincz.— 0,20m
Hmin,awar. = 85,76 m- 0,20m = 85,56 m npm
Hmin.awar. = 85,56 m n.p.m.

- dla LPT4(G):
* Rzedna maksymalnego awaryjnego poziomu $ciekow (poziom |) - max. awaryjne - przepetnienie — na
tym poziomie zatacza sie sygnalizacja alarmowa (Swietina)
Hmax awar. = rZ. wlotu

Hmax awar. = 88,63 m n.p.m.

* Rzedna Il maksymalnego poziomu $ciekow (poziom Il) - max. czynne Il — na tym poziomie zatacza sie
pompa awaryjna
Hmax.czil = rz. wlotu — 0,15 m
Hmaxczi = 88,63 -0,15 m = 88,48 m n.p.m.
Hmax.cznn = 88,48 m n.p.m.

* Rzedna | maksymalnego poziomu $ciekdw (poziom Ill) — max. czynne | — na tym poziomie zatgcza sie
pompa podstawowa
Hmax.cz1 = Hmaxczil = 0,25m
Hmax.cz1 = 88,48 m - 0,25 m = 88,23 m n.p.m.
Hmax.cz1= 88,23 m n.p.m.

* Rzedna minimalnego poziomu Sciekéw (poziom IV) — min. czynne — na tym poziomie nastepuje
wytgczenie pompy podstawowe;
Hmin.cz. = Hmax.cz1 = Nez
Hmincz = 88,23 = 0,50 m = 87,73 m n.p.m.
Hnmin.cz.= 87,73 m n.p.m.

* Rzedna minimalnego awaryjnego poziomu $ciekdw (poziom V) — min. awaryjne — nastepuje awaryjne
wytaczenie pracy pompy z jednoczesnym wigczeniem sygnalizacji alarmowej (Swietina)
Hin.awar. = Hmincz.— 0,20m
Hmin.awar. = 87,73 m—0,20m = 87,53 m n.p.m.
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10.
1.

12.
13.

Hmin,awar. = 87,53 m n.p.m.

przeprowadzi¢ 10-cio sekundowag prébe pracy pomp w ukfadzie sterowania recznego obserwujac
mechaniczne wiasciwosci zespotow pompowych (drgania, hatas) oraz szczelno$¢ potaczen
zamontowanej wewnatrz pompowni armatury oraz szczelno$¢ zaworéw zwrotnych,
sprawdzi¢ szczelnoS¢ zasuw na rurociggu ttocznym,
otworzy¢ zasuwy na rurociggu ttocznym,
zatgczy¢ agregaty pompowe w uktadzie sterowania automatycznego przy zapewnieniu ciggto$ci
doptywu wody do przepompowni,
sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania urzadzen AKP, w przypadku wystapienia nieprawidtowos$ci
dokonac regulacji ustawien,
sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania uktadu sterowania pracg pomp w zakresie:

= przemiennosci pracy pomp w 10-cio krotnym cyklu pracy w sterowaniu automatycznym,

= awarii pompy nr 1 lub pompy nr 2,

= pracy pomp w sterowaniu awaryjnym.
wykona¢ pomiary elekiryczne silnikébw agregatdbw pompowych podczas ich pracy pod
obcigzeniem oraz sprawdzi¢ powyzsze z DTR urzadzenia,
przeprowadzi¢ pomiar wydajnosci kazdej pompy za pomocg préby czasowej,
przeprowadzic prébe uderzenia hydraulicznego poprzez nagte odtgczenie zasilania
elektrycznego agregatow pompowych podczas ich pracy,
przeprowadzi¢ probe pracy przepompowni przy zasilaniu z agregatu pradotworczego,
sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania potgczenia modemowego miedzy przepompownig

a komputerem w dyspozytorni.

Wszystkie wykryte nieprawidtowosci w pracy urzadzeh podczas wykonywania powyzszych prac rozruchowych

nalezy zgtosi¢ wykonawcy obiektu celem ich usunigcia w ramach trwajacego okresu gwarancji. Drobne usterki

wyryte podczas rozruchu hydraulicznego nalezy usung¢ podczas prowadzenia prac rozruchowych.

Stwierdzone podczas tej fazy rozruchu usterki lub wady urzadzen powinny by¢ usunigte przez producenta

urzadzenia lub wyznaczonego przez niego przedstawiciela w trybie odwrotnym na jego koszt.

Zakonczenie rozruchu hydraulicznego winno by¢é zamkniete protokotem przekazania obiektu wraz z

zamontowanymi urzadzeniami do rozruchu technologicznego.
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Rozruch technologiczny.

Rozruch technologiczny stanowi koricowg faze rozruchu pompowni $ciekdw i jest jednocze$nie poczatkiem
eksploatacji wstepne;.
Warunkiem przystapienia do rozruchu technologicznego jest pozytywne zakorczenie rozruchu hydraulicznego
oraz protokdlarne przekazanie obiektu do rozruchu technologicznego.
Zadaniem tej fazy rozruchu jest sprawdzenie dziatania urzadzen w warunkach ich rzeczywistego obcigzenia
Sciekami i zanieczyszczeniami w nich ptyngcymi.
W trakcie trwania rozruchu technologicznego nalezy:

» zapewniC doptyw Sciekow przez wigczenie istniejacych juz przytaczy kanalizacyjnych,

» biezaco kontrolowa¢ prace urzadzen,

* kontrolowa¢ poprawnos¢ dziatania potaczenia modemowego miedzy przepompownig a komputerem

w dyspozytorni,

» wyposazy¢ obiekt w niezbedny sprzet BHP i p. poz.,

» przeszkoli¢ zatoge w zakresie zastosowanej technologii oraz przepiséw BHP i p. poz.
Zakonczenie rozruchu technologicznego winno by¢ zamknigte protokotem przekazania obiektu wraz

z zamontowanymi urzadzeniami do eksploatacji statej.

9. Opis przepompowni Sciekow

Celem inwestycji jest odprowadzenie $ciekdow sanitarnych z posesji w miejscowosci Gowarzewo, Komorniki,
Tulce i Szewce.

Z uwagi na uksztattowanie terenu, obszar objety inwestycjg podzielono na trzy zadania - A, B, C.

Przedmiotowy zakres, objety niniejszym projektem stanowi ETAP_lll i obejmuje budowe ZLEWNI
PRZEPOMPOWNI PG2 (przepompownia istniejaca przy ul. Tuleckiej) , PG3, PG4 (projektowana wg odrebnego
opracowania kanalizacji sanitarnej w ul. Siekiereckiej), PG5 ORAZ LPT4(G).

9.1. Elementy wyposazenia pompowni $ciekow PG3

L.p. Nazwa elementu llosé Materiat
1. Zbiornik pompowni [y 1200mm 1 kpl. Kregi zelbetowe
2. Wtaz J800mm Zzeliwny D400 - przejezdny 1 szt. zeliwo
Pompa typu MSV-80-32
3. Parametry pomp: 2 szt. -
H = 15,39 mH20
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L.p. Nazwa elementu llosé Materiat
Q=5,18dmd/s
stal nierdzewna
4.  |tancuch do opuszczania i wyciggania pompy 2 szt. AISI 316 14401
OH18N10
5. Kolano stopowe sprzegajace 2 szt. zeliwo sferoidalne
stal nierdzewna
6. Prowadnice rurowe 2 kpl. AISI 316 14401
OH18N10
Sonda hydrostatyczna z hermetyczng, odporng na kondensacje stal nierdzewna
7. celg pomiarowg z kablem no$nym i regulacijg gtebokoSci w ostonie | 1 szt. AISI 316 14401
z rury PVC @110mm OH18N10
Miernik sygnalizatora poziomu $ciekdw. Dwustanowy przetwornik
8. impendencii elektordy montowany z zachowaniem izolacji 1 kpl. -
galwanicznej na wsporniku nierdzewnym
Zasuwa nozowa miedzykotnierzowa DN8Omm PN10 z L .
9. , : : . : 2 szt. zeliwo sferoidalne
niewznoszacym sie wrzecionem ze stali nierdzewnej
Zawér zwrotny kulowy do zabudowy migedzykotnierzowej z zeliwa
10. sfermdalnego pokryty farbquoksydowq !Z)N80mm zZ kulg ze stali 2 st seliwo sferoidalne
nierdzewnej lub stali pokrytej guma. Zawér zaopatrzony w pokrywe
do rewizji i wymiany kuli
stal nierdzewna
11. | Trojnik ortowy DN8O 1 szt. AISI 316 14401
OH18N10
stal nierdzewna
12. | Pion ttoczny DN8O 2 szt. AISI 316 14401
OH18N10
13 Szafka sterowniczo-zasilajaca umieszczona poza ptytg zbiornika 1 szt )
" | na osobnym fundamencie '
14. | Kable zasilajgce pomp i sterownicze sondy w obrebie zbiornika 2 kpl. -
. L, , . . , stal nierdzewna
Orurowanie wewnatrz pompowni ze $rubami, kotnierzami ze stali
5. nierdzewnej. Uszczelki migdzy kotnierzami NBR 2Kpl. AISI 316 14401
' ' OH18N10
stal nierdzewna
16. | System podpdr i zamocowan 2 kpl. AISI 316 14401
OH18N10
17. | Wentylacja grawitacyjna pompowni nawiewna [1110mm 1 kpl. PCV
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L.p. Nazwa elementu llosé Materiat
18. | Wentylacja grawitacyjna pompowni wywiewna [1110mm 1 kpl. PCV
19. | Przytacze DN80 do ptukania z nasadg do przytaczenia weza 1 kpl. -
stal nierdzewna
20. |Drabinka technologiczna do wysokosci pomostu 1 kpl. AlSI 316 14401
OH18N10
stal nierdzewna
21. | Pomost technologiczny — sktadany z barierka ochronng 1 kpl. AlSI 316 14401
OH18N10
Zestawienie parametréw przepompowni PG3 ’
. Srednica /
Calkowita , catkowita
moc Liczba Srednica rurociagu tebokosé.
p. Typ pompy pobierana pomp | ttocznego w zbiorniku zgt])i%rnika do
Z slecl poz. terenu
kW [szt] mm mm
1 MSV-80-32 3,75 2 DN 80 mm 1200/5730
Parametry pracy pomp:
H = 15,39 mH.0
Q =5,18dm?/s
9.2. Elementy wyposazenia pompowni $ciekéw PG5
Lp. Nazwa elementu llosé Materiat
1. | Zbiornik pompowni O 1200mm 1 kpl. Kregi zelbetowe
2. | Wiaz £800mm zeliwny D400 - przejezdny 1 szt. zeliwo
Pompa typu MSV-80-32
Parametry pomp:
3. H=14,73 mH.0 2 szt. -
Q=5,77 dm3/s
stal nierdzewna
4. |Ltancuch do opuszczania i wyciggania pompy 2 szt AlSI 316 14401
OH18N10
5. | Kolano stopowe sprzegajace 2 szt. zeliwo sferoidalne
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Lp. Nazwa elementu llosé Materiat
stal nierdzewna
6. |Prowadnice rurowe 2 kpl. AlSI 316 14401
OH18N10
Sonda hydrostatyczna z hermetyczng, odporng na kondensacje stal nierdzewna
7. | celg pomiarowg z kablem nosnym i regulacjg gteboko$ci w ostonie | 1 szt. AISI 316 14401
z rury PVC @110mm OH18N10
Miernik sygnalizatora poziomu Sciekow. Dwustanowy przetwornik
8. |impendencji elektordy montowany z zachowaniem izolacji 1 kpl. -
galwanicznej na wsporniku nierdzewnym
Zasuwa nozowa miedzykotnierzowa DN8Omm PN10 z L .
9. , : : L : 2 szt. zeliwo sferoidalne
niewznoszacym sie wrzecionem ze stali nierdzewnej
Zawor zwrotny kulowy do zabudowy miedzykotnierzowej z zeliwa
10 sfermdalnego pokryty farbquoksydowq !Z)N80mm Z kulg ze stali 2 ot seliwo sferoidalne
nierdzewnej lub stali pokrytej guma. Zawér zaopatrzony w pokrywe
do rewizji i wymiany kuli
stal nierdzewna
11. | Tréjnik ortowy DN8O 1 szt. AlSI 316 14401
OH18N10
stal nierdzewna
12. | Pion ttoczny DN80 2 szt. AISI 316 14401
OH18N10
13 Szafka sterowniczo-zasilajaca umieszczona poza ptytg zbiornika 1 szt )
" | na osobnym fundamencie '
14. | Kable zasilajgce pomp i sterownicze sondy w obrebie zbiornika 2 kpl. -
. L, , . . , stal nierdzewna
Orurowanie wewnatrz pompowni ze $rubami, kotnierzami ze stali
15 nierdzewnej. Uszczelki migdzy kotnierzami NBR 2Kpl. AISI 316 14401
' ' OH18N10
stal nierdzewna
16. | System podpdr i zamocowan 2 kpl. AISI 316 14401
OH18N10
17. | Wentylacja grawitacyjna pompowni nawiewna [1110mm 1 kpl. PCV
18. | Wentylacja grawitacyjna pompowni wywiewna [1110mm 1 kpl. PCV
19. | Przytacze DN80 do ptukania z nasadq do przytaczenia weza 1 kpl. -
: , L stal nierdzewna
20. |Drabinka technologiczna do wysokosci pomostu 1 kpl. AIS| 316 14401
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Lp. Nazwa elementu llosé Materiat
OH18N10
stal nierdzewna
21. | Pomost technologiczny — sktadany z barierka ochronng 1 kpl. AIS| 316 14401
OH18N10
Zestawienie parametréw przepompowni PG5 ,
, Srednica /
Calkowita , catkowita
moc Liczba Srednica rurociagu tebokosé.
Lp. Typ pompy pobierana pomp | ttocznego w zbiorniku ng%rnika do
Z sked poz. terenu
kW [szt.] mm mm
1 MSV-80-32 3,75 2 DN 80 mm 1200/5740
Parametry pracy pomp:
H=14,73 mH.0
Q=5,77 dmd/s
9.3. Elementy wyposazenia pompowni $ciekow LPT4(G)
L.p. Nazwa elementu llosé Materiat
1. | Studnia Ow1200mm 1 kpl. Kregi zelbetowe
2. | Wiaz £800mm zeliwny D400 - przejezdny 1 szt zeliwo
Pompa typu MSV-80-14H
Parametry pomp:
3. H = 8,50 mH:0 2 szt. -
Q= 6,64 dm¥/s
stal nierdzewna
4. |Ltancuch do opuszczania i wyciggania pompy 2 szt AlSI 316 14401
OH18N10
. zeliwo sferoidalne
5. | Kolano stopowe sprzegajace 2 szt.
stal nierdzewna
6. |Prowadnice rurowe 2 kpl. AlSI 316 14401
OH18N10
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L.p. Nazwa elementu llosé Materiat
Sonda hydrostatyczna z hermetyczng, odporng na kondensacje stal nierdzewna
7. | celg pomiarowg z kablem nosnym i regulacjg gteboko$ci w ostonie | 1 szt. AISI 316 14401
z rury PVC @110mm OH18N10
Miernik sygnalizatora poziomu Sciekow. Dwustanowy przetwornik
8. |impendencji elektordy montowany z zachowaniem izolacji 1 kpl. -
galwanicznej na wsporniku nierdzewnym
Zasuwa nozowa miedzykotnierzowa DN8Omm PN10 z o .
9. : : : . : 2 szt. zeliwo sferoidalne
niewznoszacym sie wrzecionem ze stali nierdzewnej
Zawor zwrotny kulowy do zabudowy miedzykotnierzowej z zeliwa
10 sfermdalnego pokryty farbquoksydowq !Z)N80mm zZ kulg ze stali 2 5ot seliwo sferoidalne
nierdzewnej lub stali pokrytej guma. Zawdr zaopatrzony w pokrywe
do rewizji i wymiany kuli
stal nierdzewna
11. | Tréjnik ortowy DN8O 1 szt. AISI 316 14401
OH18N10
stal nierdzewna
12. | Pion ttoczny DN80 2 szt. AISI 316 14401
OH18N10
13 Szafka sterowniczo-zasilajaca umieszczona poza ptytg zbiornika 1 szt )
" | na osobnym fundamencie '
14. | Kable zasilajgce pomp i sterownicze sondy w obrebie zbiornika 2 kpl. -
. L, , . . , stal nierdzewna
Orurowanie wewnatrz pompowni ze $rubami, kotnierzami ze stali
15. nierdzewnej. Uszczelki miedzy kotnierzami NBR 2Kpl. AISI 316 14401
) eazy ' OH18N10
stal nierdzewna
16. | System podpor i zamocowan 2 kpl. AISI 316 14401
OH18N10
17. | Wentylacja grawitacyjna pompowni nawiewna [1110mm 1 kpl. PCV
18. | Wentylacja grawitacyjna pompowni wywiewna [1110mm 1 kpl. PCV
19. | Przytacze DN80 do ptukania z nasadq do przytaczenia weza 1 kpl. -
stal nierdzewna
20. |Drabinka technologiczna do wysokosci pomostu 1 kpl. AlSI 316 14401

OH18N10
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L.p. Nazwa elementu llosé Materiat
stal nierdzewna
21. | Pomost technologiczny - sktadany z barierkg 1 kpl. AlSI 316 14401
OH18N10
Zestawienie parametréw przepompowni LPT4(G) ’
. Srednica /
Catkowita , catkowita
moc Liczba Srednica rurociagu tebokosé.
p. Typ pompy pobierana pomp | ttocznego w zbiorniku ngi%rnika do
Z slecl poz. terenu
kW [szt.] mm mm
1 MSV-80-14H 1,84 2 DN 80 mm 1200/5570
Parametry pracy pomp:
H = 8,50 mH.0
Q=6,64 dm3/s

9.4. AKPiA dla przepompowni

Szafa zasilajgco - sterujgca (SZS) zlokalizowana jest przy przepompowniach $ciekow. Dla przepompowni PG3,
PG5 oraz dla LPT4(G) zaprojektowano szafe w dwdch obudowach metalowych IP65 zewnetrznej oraz
wewnetrznej (jedna w drugiej). W projektowanych przepompowniach nie przewiduje sie statego zrodta zasilania
awaryjnego. Na obudowie projektuje sie gniazdo dla podtgczenia agregatu przewoznego. W szafach SZ-S LPT4
(G), SZ-S PG3 oraz SZ-S PG5 przewiduje si¢ zastosowanie recznych przetacznikdw izolacyjnych Agregat-0-Siec.

Zastosowanie przetacznika uniemozliwia jednoczesne zatgczenie obu zasilan.

9.5. Pomiary

Dla poprawnej pracy przepompowni $ciekdw przewidziano ukfady pomiarowe:
» Hydrostatyczna sonda pomiaru gtebokosci z kablem fabrycznym,
» Miernik sygnalizatora poziomu $ciekow,

« Sondy ptywakowe dla sygnalizacji poziomu maksymalnego i suchobiegu z kablami fabrycznymi

9.4. Sterowanie
Normalng pracq ukfadu jest praca w trybie automatycznym z wykorzystaniem sterownika programowalnego.

Wszystkie sygnaty binarmne i analogowe oraz magistrale komunikacyjne bedg podtaczone do sterownika
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programowalnego. Sterownik bedzie pracowat zgodnie z algorytmem wydanym przez branze technologiczng i

uzgodnionym z uzytkownikiem.

W przepompowniach praca pomp $ciekowych bedzie sterowana analogowym pomiarem zwierciadta Sciekdw:

rzedna maksymalnego awaryjnego poziomu Sciekow (poziom I) - max. awaryjne - przepetnienie — na
tym poziomie zatgcza sie sygnalizacja alarmowa (Swietina)

rzedna |l maksymalnego poziomu $ciekow (poziom Il) - max. czynne Il — na tym poziomie zatgcza sie
pompa awaryjna

rzedna | maksymalnego poziomu Sciekéw (poziom Ill) — max. czynne | — na tym poziomie zatgcza sie
pompa podstawowa

rzedna minimalnego poziomu Sciekéw (poziom IV) — min. czynne - na tym poziomie nastepuje
wylaczenie pompy podstawowe;

rzedna minimalnego awaryjnego poziomu $ciekow (poziom V) — min. awaryjne — nastepuje awaryjne

wytaczenie pracy pompy z jednoczesnym wigczeniem sygnalizacji alarmowej (Swietina)

Pomiar poziomu $ciekow odbywac sie bedzie za pomocg hydrostatycznego czujnika poziomu zainstalowanego w

przepompowni w rurze ostonowe;.

Pomiar przeptywu odczytywany i przesytany odczyt do dyspozytorni.

Zasilanie przepompowni dopuszcza wytacznie prace jednej pompy. Brak mozliwosci pracy dwoch pomp

jednoczes$nie.

9.5. Sygnalizacja

Szafa bedzie wyposazona w sygnalizacje optyczna;

obecno$ci napiecia na poszczegdlnych fazach,
poziom minimalny i maksymalny,

praca pomp,

awaria termiczna pomp,

awaria zawilgocenia pomp,

czas pracy pomp,

monitor parametréw sieci do pomiaru wartosci elektrycznych.
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Przedziat sterownika zostanie wyposazona w panel tekstowo — przyciskowy do nadzoru i kontroli stanu pracy

sterownika. Skonfigurowa¢ ciagte wyswietlanie wysoko$ci zwierciadta $ciekdw na panelu sterownika.

10. Wytyczne BHP

Podstawowymi aktami prawnymi w tym zakresie sg : ,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i

Budownictwa z dnia 01.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i

konserwaciji sieci kanalizacyjnych” i ,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

01.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekdw” — Dz. U. nr 96/1993.

» Odpowiedzialno$¢ za stan bezpieczenstwa i higieny pracy podczas rozruchu instalacji ponosi Kierownik
Rozruchu,

» Kierownik Rozruchu ma obowigzek zorganizowania rozruchu w sposob zapobiegajacy mozliwo$ci
powstawania warunkéw grozacych wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi schorzeniami
wywotanymi warunkami pracy,

e Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad i przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
przepiséw o ochronie pracy w czasie rozruchu jest obowigzkiem Kierownika Nadzoru i specjalisty ds. BHP,

»  Wszyscy uczestnicy bioracy udziat w czynno$ciach rozruchowych powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP,
z udokumentowaniem aktualnymi zaswiadczeniami o $wiadczenia kwalifikacyjne stwierdzajgce ukoriczeniu
odpowiedniego kursu,

* Do bezposredniej obstugi urzadzeh moga by¢ dopuszczone osoby uprzednio przeszkolone i posiadajace
zasSwiadczenia kwalifikacyjne stwierdzajace znajomos¢ eksploatacji urzadzehn energetycznych, z
uwzglednieniem odpowiednich wymagan BHP,

» Osoby kierujgce zespotami pracownikdw majg obowigzek zorganizowania stanowisk roboczych zgodnie z
zasadami i przepisami BHP i zapewnienia pracownikom srodkéw ochrony osobistej oraz dopilnowanie
stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem,

»  Wszyscy pracownicy powinni uzywac przydzielonej im odziezy ochronnej i roboczej oraz sprzetu ochrony
osobistej zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku awarii i koniecznos$ci wejscia pracownika do przepompowni nalezy przestrzegaé

nastepujacych zasad BHP:

1. Wytaczy¢ zasilanie w energie elektryczng instalacji i urzadzen,
2. Sprawdzi¢ stezenie gazow detektorem, czy sgq w stezeniu ponizej dopuszczalnych, o ile nie, to nalezy

studnie wietrzy¢ lub w celu przyspieszenia prac zastosowa¢ nawiew mechaniczny,
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Przed wejsciem do pompowni powinien zosta¢ ustalony system sygnatéw i komunikaciji (brygada powinna
sie sktadac¢ z co najmniej 3 0sob),

Wyciagna¢ pochwyt z drabiny,

Pracownik schodzacy do pompowni powinien by¢ wyposazony w szelki bezpieczenstwa z linkg
asekuracyjng zamocowang do urzadzenia wyciggowego zamontowanego nad wiazem pompowni. Oprocz
tego powinien posiadaC awaryjny aparat oddechowy, kask, latarke o napieciu bezpiecznym i narzedzia
nie iskrzace,

. Jedna z 0s6b asekurujgcych powinna posiada¢ réwniez wyposazenie takie samo jak ta, ktéra wchodzi do
pompowni,

. W przypadku konieczno$ci wej$cia do pompowni wiecej niz jednego pracownika ilos¢ osob asekurujacych

powinna by¢ co najmniej tej liczbie rowna,
8. Osobom asekurujgcym nie wolno oddala¢ si¢ od miejsca prowadzenia prac,
9. Zabrania sie wyciggania urzadzen jezeli wewnatrz pompowni przebywajg pracownicy.

11. Zakonczenie rozruchu

Wykonanie wszystkich prac objetych niniejszg instrukcjg rozruchu oraz sprawdzenie poprawnosci dziatania

zamontowanych urzadzen w pompowni $ciekow i zdalnego przekazu informacji do Zaktadu Komunalnego w

Kleszczewie, warunkuje zakonczenie prac rozruchowych i przekazanie obiektu do eksploatacji statej przez

uzytkownika. Przekazanie do eksploatacji statej odbywa sie poprzez przekazanie uzytkownikowi protokotu

zrozruch sporzadzonego przez Kierownika Rozruchu i podpisanego przez przedstawicieli grup rozruchowych

zawierajacego o$wiadczenie, ze obiekt jest sprawny pod wzgledem technicznym itechnologicznym oraz ze

nadaje si¢ do eksploatacji state;.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Kokoszka

Uprawnienia budowlane do:
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci wodno — melioracyjnej nr GP-7342/1612/91
= projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych
| kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
nr ewid. WKP/0154/POOS/03
= Rzeczoznawca PZITS nr 2017/2004 w specjalnosci:
wodociggi i kanalizacja w zakresie projektowania

Poznan, styczen 2020 r.
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4 Zasypka wykopow otwartych zgodnie z norma PN-S-02205:1998 p.2.11.4.
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- PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
7 0 N N A A D AN S bP | Nazwa losc
N O N O UL YUYl DN IR PG 3 1 200
1. | Wiaz @800mm Zeliwny D400-przejezdny 1 m m
| s Ny granica dziatki 2. | Wentylacja grawitacyjna pompowni nawiewna z rur PVC @110mm 1 kpl.
‘ Ny _&_ 0 0——0——0——0——0——0——0——0——0——0——0——0 (wyprowadzona 10cm od poziomu Hmax awaryjne.) UWAGA: E TA P I I I
\ \ NN NN - L A I . . L . . _ .
A W i — 4 N F N Q Q w 3. | Wentylacja grawitacyjna pompowni wywiewna z rur PVC @110mm 1kpl. 1. PrzejScia rurociggami przez $ciany pompowni - szczelne i elastyczne, przejscia kablami
19 N ’rf,, 3R N \ R — — (zakoriczona ze sciana pompowni) B Ska/a 1 .25
NNN T S NN e NN | NN 4. | ‘tancuch do wyciagania i opuszczania pomp ze stali nigrdzewnej 2 kpl. wykonac jako szczelne. '
NN\ \\'\ q AR I; NN 6 ‘ N 16 3 J
NN \ o NN NN Tk 2. Armatura kotnierzowa z zeliw. ' [
. 8 = 5 B 7 — 5 5. | Prowatrios urowe da pomp 26 sal merdzene 2kl atura kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego GGG40 wg DIN1693, wewnatrz i na zewnatrz
J E | =—f-| 16 R | N - 17 o pokryta farbg epoksydowg naktadang proszkowo o grubosci min. 250 pm.
NN NN NN N i ia wez Pl - . , L L
= | 7 18 17 | | - 18 6. | Przylcze D80mm do phukania z nasada do przytgczenia weza 3. Wszystkie potaczenia $rubowe, kotnierze, elementy kotwiace i wsporcze wykonane w calosci
R " — NN - | NN DN§0mm stal 7. | Zasuwa nozowa zeliwna miedzykotnierzowa D80mm PN10 z niewznoszgcym sie - -
R NN 6 ze stali nierdzewne
AN . AN NN NN — nierdzewna wrzecionem ze stali nierdzewnej 2 -
ANANN || NN 17 8715 - 200 ‘ 17 :: ‘ . ) . . . o r
17 N P I == s ﬁ o }LQ%@PE _ { B 1 | L~ R 8_\§ 19 7 8. | Trojnik ortowy DN8Omm ze stali nierdzewnej 1 4. Uszczelki do pofgczen kotnierzowych z gumy odpornej na agresywne dziatanie Sciekow.
NN [ == o 9 i i i | |
W0 | al gl == [ 9 N Crg r j* | E——— E NN 7 AN NN 9. [ Zawoér zwrotny kulowy do zabudowy miedzykotnierzowej z Zeliwa sferoidalnego pokryty 0. StUdme pompowni posadOW|c na na podsypce p|askowej ar. 15cm.
NN M — i 1 NN ! AN NN B RN farbg epoksydowg DN80mm z kulg ze stali nierdzewnej lub stali pokrytej guma. 2 i ; A i ;
R ék* Tﬁﬁ R 17 S DN80dmm stal SN | | AN 19 O 9 Zawor zaopatrzony w pokrywe do rewizji i wymiany kuli, 6. Poziomy pracy pomp zoptymalizowat na etapie rozruchu pompowni.
NN ESE (== e N ~ nierdzewna N B ====1I | NN N 000 . - . .
NN \ '”\\ % /7' , I §§ N 2 ; N N € === Y 1 10. | Sonda hydrostatyczna z hermetyczna, odporng na kondensacie cela pomiarowa z kablem 1 kol 7. Sterowanie pracg pomp Odbywac Sig bedZIG Za pomocg Sondy hydrOStatyczneJ
N : VoI L 1 10 19 9 V| i 7‘ bl 10 fa ‘ 1\ Al nosnym i regulacjg glgbokosci (w oslonie z rury PVC @110mm) i (ciagty pomiar poziomu $ciekow) oraz dwéch sygnalizatoréw prywakowych
N e AR 1 =11 i 4+ .l emik sygnal fomu Sciekd ki i S, o -
N LT N SN I HES — 9 ffff ] | I T O M'er[“:‘, Eygna"z(f“’ra poziomu Sciekow. Dwustanowy przetwornik impendencji eleklordy (zabezpieczenie pomp przed praca na sucho i poziom max. awaryjny).
NN S "I N R V1 ) ] N \ i ze stali kwasoodpornej montowany z zachowaniem izolacji galwanicznej na wsporniku 1 kpl. ) ] o .
N : NIk : IR _ S S = 9: = 20 nierdzewnym 8. Wszystkie elementy stalowe wykona ze stali nierdzewnej AISI 316 14401 OH18N10.
NN A B NN o NNN I ‘ NN S : N i ini i , . e . .
W i 8 oo i 13 e NN I LA =l ] RN A 16 12| Pion tioczny DN80mm ze stali nierdzewnej 2kl 9. Prowadnice pomp nalezy dodatkowo usztywnié eliminujgc ich wyboczenie w trakcie
NNANEN ! ! [~ iii = ii \iii\ \‘li‘ < - \ii\
W £ | £ N 12 11 | 13| (| 11 NN o 13. | Pomost technologiczny - skiadany z barierka ochronng 1 demontazu i montazu pomp.
AN = = AR 12 — ] | = O\
NN 2 | Z NI, N, | NN ) LN INNNNNA\ 13 14. | Pompa zatapialna MSV-80-32, Qp = 5,18dms, H=15,39mH,0 2 kpl.
i i i () ‘ [en] NN N ‘ ‘ NN NS P
W ‘% ‘ ‘%’ R S S S I S S 15 14 15. | Zbiornik pompowni z prefabrykowanych elementéw zelbetowych z betonu C35/45, W10, o
SSS N ‘ N S S S S S S | ‘ SS 10 19 taczonych na uszczelki gumowe odporne na agresywne dziatanie sciekow. '
19 S S S ;i; ‘ ;_§ S S S 00 PRZYSZLEGO PODLACZENIA S S S 18 S S ‘ 16. | Drabinka technologiczna do wysoko$ci pomostu. 1kpl.
S S S \ : \ S S S 20 S S S : : T E E 17. | Potaczenie kotnierzowe dla rur stalowych DN80mm 7
= NN | | NN — NN x N i kolni
il | | 19, 2020mPVC R ivdl N 18. | Lacznik kotnierzowy do rur PE DNSOMm/@90mm PN10 1 kpl.
0.20m PVC 84,67 ] 84,67 , L L o
?@ 4‘7 8 | | | ! ¥ — \ Hmax.awaryjne - przepetnienie NN E | “g% AN 19. | Przejécia szczelne 5
o N — AN
NN | L NN L Hmax. czynne Il - zatgczenie drugiej pompy NN = \ NN 20. | Zasleoka PVC @200mm
NN — <~~~ R § § § § . 1 .
12 7] | | | gl s N 5 | S 11 d Inwestor: - /7= ZAKLAD KOMUNALNY W KLESZCZEWIE Sp.zo.0. | O
=11 1 \ \ NN y VJ_'_ Hmax. czynne | - zalaczenie pierwszej pompy NN % \ T 21. | Plyta zelbetowa o grubosci min. 15cm i z odsadzka 15cm. ZAKLAD KOMUNALNY ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo g
A BN e A L | N Fe - e
11 %/J' 120 ‘ RN R % ‘ és\ R 22. | Podsypka piaskowa gr. 15cm. Przedsiewzigcie:  KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOSCI GOWARZEWO, KOMORNIKI, TULCE | SZEWCE, E
AN - ‘ ] | £ 8 NN =l TT—— 2 [ GM. KLESZCZEWO
N | | B B a7 B 0 ETAP Ill - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG2, PG3, PG4, PG5 Studio DK
N | NN 83,17 Hmin. czynne - wytaczenie pomp R 1 o 14 UWAGA: ORAZLPTA(G) Sp. 0. 0. 5p. k.
14 NN | H S N { A’é% == ul. Sielska 17D
NNN NN o NN = NN 7 - , Opracowanie: : .
_§§\1ﬂ;_ ol [ N S| 8357 Hiin. awaryine - zabezpieczenie przed suchobiegiem N \_ | = 7JJ_L < STUDNIE NALEZY TRWALE POtACZYC Z ZAPROJEKTOWANA PLYTA ZELBETOWA P INSTRUKCJA ROZRUCHU PRZEPOMPOWNI PG3, PG5, LPT4(G) 60-129 Poznan
RN == B = ) NN : ' NN 15 gr. min. 15¢cm | ODSADZKA 15¢m tel./fax 61 66 14 878
NN | NN S N H f N Nazwa rysunku: . . info@studiodk.pl
15 N2 u{ f_“e AR S 83,17 NN A 728 NN PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PG3 @1200mm www.studiodk.pl
— X N 210 ‘ NN 22 [0 o -
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UWAGA:

Przejscia rurociggami przez $ciany pompowni - szczelne i elastyczne, przej$cia kablami
wykonac jako szczelne.

. Armatura kotnierzowa z Zeliwa sferoidainego GGG40 wg DIN1693, wewnatrz i na zewnatrz

pokryta farbg epoksydowg naktadang proszkowo o grubosci min. 250 pm.

Wszystkie potgczenia Srubowe, kotnierze, elementy kotwigce i wsporcze wykonane w catosci
ze stali nierdzewnej.

Uszczelki do potgczen kotnierzowych z gumy odpornej na agresywne dziatanie Sciekow.
Studnie pompowni posadowi¢ na na podsypce piaskowej gr. 15cm.

Poziomy pracy pomp zoptymalizowaé na etapie rozruchu pompowni.
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Sterowanie pracg pomp odbywac¢ sie bedzie za pomocg sondy hydrostatyczne;

(ciggty pomiar poziomu $ciekdw) oraz dwoch sygnalizatorow ptywakowych
(zabezpieczenie pomp przed pracq na sucho i poziom max. awaryjny).

Wszystkie elementy stalowe wykonac¢ ze stali nierdzewnej AISI 316 14401 OH18N109.
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Lp. | Nazwa llos¢
1. Wiaz @800mm zeliwny D400-przejezdny 1
2. | Wentylacja grawitacyjna pompowni nawiewna z rur PVC @110mm 1kpl.

(wyprowadzona 10cm od poziomu Hmax awaryjne.)
3. | Wentylacja grawitacyjna pompowni wywiewna z rur PVC @110mm 1 kpl.
(zakonczona ze sciana pompowni)
4. | ‘tancuch do wyciggania i opuszczania pomp ze stali nierdzewnej 2 kpl.
5. | Prowadnice rurowe dla pomp ze stali nierdzewnej 2 kpl.
6. | Przylacze D80mm do ptukania z nasadg do przylgczenia weza T kpl.
7. | Zasuwa nozowa zeliwna miedzykotnierzowa D80mm PN10 z niewznoszacym sie
wrzecionem ze stali nierdzewnej 2
8. | Tréjnik ortowy DN80mm ze stali nierdzewnej 1
9. | Zawor zwrotny kulowy do zabudowy miedzykotnierzowej z zeliwa sferoidalnego pokryty
farba epoksydowa DN80mm z kula ze stali nierdzewnej lub stali pokrytej guma. 2
Zawor zaopatrzony w pokrywe do rewizji i wymiany kuli.
10. | Sonda hydrostatyczna z hermetyczng, odporng na kondensacie celg pomiarowg z kablem 1 kol
no$nym i regulacjg gtebokosci (w ostonie z rury PYC @110mm) Pl
11. | Miernik sygnalizatora poziomu $ciekow. Dwustanowy przetwornik impendencii elektordy
ze stali kwasoodpornej montowany z zachowaniem izolacji galwanicznej na wsporniku 1 kpl.
nierdzewnym
12. | Pion tloczny DN80mm ze stali nierdzewne; 2 kpl.
13. | Pomost technologiczny - sktadany z barierkg ochronng 1
14. | Pompa zatapiaina MSV-80-32, Qp = 5,77dm"/s, H=14,73mH,0 2 kpl.
15. | Zbiornik pompowni z prefabrykowanych elementéw zelbetowych z betonu C35/45, W10, 1ol
taczonych na uszczelki gumowe odporne na agresywne dziatanie sciekow. pl
16. | Drabinka technologiczna do wysoko$ci pomostu. 1 kpl.
17. | Pofaczenie kotnierzowe dla rur stalowych DN80mm 7
18. | tacznik kotnierzowy do rur PE DN8Omm/@90mm PN10 1 kpl.
19. | Przejscia szczelne 5
20. | Zaslepka PVC @200mm 1
21 Plyta zelbetowa o grubo$ci min. 15¢m i z odsadzkg 15¢cm.
22, Podsypka piaskowa gr. 15cm.
UWAGA:

STUDNIE NALEZY TRWALE POLACZYC Z ZAPROJEKTOWANA PLYTA ZELBETOWA
gr. min. 15¢cm | ODSADZKA 15¢m

. Prowadnice pomp nalezy dodatkowo usztywni¢ eliminujgc ich wyboczenie w trakcie

demontazu i montazu pomp.
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e mix n LOKALNY PUNKT TtOCZENIA
2
- 1 Lp. | Nazwa llos¢
92,70
> T ‘ ‘ w 1. Wiaz @800mm Zeliwny D400-przejezdny 1 L P T4 ( G ) @ 1 2 oom m
\/\\/{\\/{\\/{\\/{ 7 AL 2. | Wentylacja grawitacyjna pompowni nawiewna z rur PVC @110mm 1kpl
7 2 % 800 % (wyprowadzona 10cm od poziomu Hmax awaryjne.) UWAGA: E TA P I I I
¢ // 7 // ‘ . . . . . vro . . xR . . YoN .
~ - 62, 18 3. | Wentylacja grawitacyjna pompowni wywiewna z rur PVC @110mm 1kpl. 1. Przejscia rurociggami przez Sciany pompowni - szczelne i elastyczne, przejScia kablami
NN W ! NIV, 2 %,o (zakoriczona ze sciana pompowni) konac iak | S k a l a 1 . 2 5
N | 4 F R \:0 o5 17  DNgommstal 4. | tancuch do wyciagania i opuszczania pomp ze stali nierdzewnej 2 kpl. WyKonac jao szczeine. .
W N B . N : ~N 1 nierdzewna 5. | Prowadnis nrows da porp 26 ol nerdzomne 2k 2. Armatura kotnierzowa z Zeliwa sferoidalnego GGG40 wg DIN1693, wewnatrz i na zewnatrz
[ ‘ S NN = AR ; N D : wadnice rurow ze stali nierdzewnej .
10 —1 ﬁ | Tl 5§ 1 6 | S S - \ . 19 | o pokryta farbg epoksydowa nakladang proszkowo o grubosci min. 250 um.
NN =] NNN T = \ i ia we? : . . , o L
W 6 | ] 16 N 7| T 8 N 8 19 77 9 6. | Przylacze D8Omm do plukania z nasada do przylaczenia weza 3. Wszystkie potgczenia $rubowe, kolnierze, elementy kotwigce i wsporcze wykonane w catosci
NNN \ T NNN \ SN \ 7. | Zasuwa nozowa zeliwna miedzykotnierzowa D80mm PN10 z niewznoszacym sie . .
R 19 7 SN 11 % : - . 2 ze stali nierdzewne;j.
NN | 7 1_8 17 | \ N \ LN wrzecionem ze stali nierdzewnej
N EI N | N A N 8. | Trojnik ortowy DN8OmmM ze stali ierdzewne] 1 4. Uszczelki do potaczen kolnierzowych z gumy odpornej na agresywne dziatanie $ciekow.
NN . NN 200 |2~ \ N NN A N ; ; Y ; ;
oLl o —17 90,96 ~290mm PE N | 17 NN & AN =~ 1 ~ NN 1 9. | Zawor zwrotny kulowy do zabudowy miedzykotnierzowej z zeliwa sferoidalnego pokryty 5. Studnig pompowni posadowi¢ na na podsypce piaskowej gr. 15cm.
ﬂ\ S SS r == %{{ ******* - == = = = = = = = = — o= — —— — { — =1 — ES < Z A NN ¢ \ - R A S farba epoksydowa DN80mm z kula ze stali nierdzewnej lub stali pokrytej guma. 2 6. Poziomy pracy pomp zoptyma"zowaé na etapie rozruchu pompowni.
[~ [ [ NN N i AVl il B > — NN NN — Zawor zaopatrzony w pokrywe do rewizji i wymiany kuli.
N == || 9 o FEEE BT R — = = — 1t -& = N ' G si ' '
NNN I?T_"if ﬁ%——%= — g DNSOmM stal NN }‘ o N > J NN 10. | Sonda hydrostatyczna z hermetyczna, odporng na kondensacje cela pomiarowa z kablem 1 kpl 7. Sterowanie praca pomp odbywac sig bedzie za pomocg sondy hydrostatyczne]
N L A | 17 N nierdzewna NP1 I 10 W% 0 nosnym | regulacia gigbokosc w ostonie z rury PVC @110mm) (ciagty pomiar poziomu $ciekéw) oraz dwéch sygnalizatoréw ptywakowych
NN ‘\\7\ 2|l - N 2 i B P\ jiwis) S TN A 16 11. | Miemik sygnalizatora poziomu sciekow. Dwustanowy przetwornik impendencji elektordy (zabezpieczenie pomp przed praca na sucho i poziom max. awaryjny).
NN B B R S 19 9 ] I (N === NI SN 10 P \ AR Y SN ze stali kwasoodpornej montowany z zachowaniem izolacj galwanicznej na wsporiku | 1 kpl. _ j o _
R T NN =10 EI N e NS v 13 nierdzewnym 8. Wszystkie elementy stalowe wykonaé ze stali nierdzewnej AlSI 316 14401 OH18N10.
RN IR AR N R | R ST N L , - , _ _ . _ _
W e e R A I | L F S 19 — i\ \ 12."| Pion tioczny DN8Omm ze stali nierdzewnej 2kpl. 9. Prowadnice pomp nalezy dodatkowo usztywni¢ eliminujgc ich wyboczenie w trakcie
NN\ v 0 // (| N NN o [\ NN [ i e e L | N Q | \ . .
N g ] NN 5 SN ‘l \ | R Q,LQ((\Q 11 15 19 \ 3 13. | Pomost technologiczny - skiadany z barierka ochronng 1 demontazu i montazu pomp.
= : - \\ 13 l‘/‘ﬂ : .‘===\ 13 ¢ 14 AN 14, | Pompa zatapialna MSV-80-14H, Qp = 6,64dm’s, H=8,50mH,0 2kl
NNN £ E NN Q/ﬁ E N — 15. | Zbiornik pompowni z prefabrykowanych elementow Zelbetowych z betonu C35/45, W10, 1 kol
NN S | = N R 2 | R faczonych na uszczelki gumowe odporne na agresywne dziatanie $ciekéw. Pl
NN\ % ‘ % N NN AR ‘ NN . K .
NNN % | % NN NN\ E | NN W 16. | Drabinka technologiczna do wysokosci pomostu. 1 kpl.
NN IR N NN NN z NN N
NN\ N NN AR NN R rb‘
89,00 AR -E | g NN NS O N R oy 17. | Potgczenie kotnierzowe dla rur stalowych DN8Omm 7
oampve| [V IE | L E | - g | 8 § ! ’
NN “5 ‘ ““” AR NN g ‘ AN 18. | tacznik kotnierzowy do rur PE DN80mm/@90mm PN10 1 kpl.
88,63 R 0 P LM R 88,63 N 1 QJJ' N 19. | Przejécia szczelne 5
—@0,20mPVC|- - - V L8l | 0 1 \ Hmax.awaryjne - przepelnienie [0 1 SN
NN ‘ bt NN B3| J8848 - ici NN 1N A §§ 20. |  Ptyta zelbetowa o grubosci min. 15cm i z odsadzkg 15cm. .
S [ 1 I O - Hmax. czynne Il - zalaczenie drugiej pompy N | =l y 9 3 inwestor: —//Z==" 7oKL AD KOMUNALNY W KLESZCZEWIE Sp.z0.0. | 0
NN N /T ‘ ‘ N NN AR ‘ ‘ ANAN 1 1 p -
12 1| NN 3 NN NN 21. | Podsypka piaskowa gr. 15cm. ZAKEAD KOMUNALNY ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo a)
_LTTT }A | | NN Y 88,23 Hmax. czynne | - zatgczenie pierwszej pompy NN | | g* ] W KLESZCZEWIE SP.Z 0.0. P ' -
=il b \ NN ! o 1 NN Przedsiewzigcie:  KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOSCI GOWARZEWO, KOMORNIKI, TULCE | SZEWCE, E
11 1 1200 N K23 In N UWAGA: GM. KLESZCZEWO |
] © ‘ 7 s 8 | 17| o : ETAP Il - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG2, PG3, PG4, PG5 Studio DK
NN | | 2 88.73 ' ' RN | | R STUDNIE NALEZY TRWALE POLACZYC Z ZAPROJEKTOWANA PLYTA ZELBETOWA ORAZ LPT4(G) Sp. z0.0. 3p. k.
14 == N | NN :l— Hmin. czynne - wytaczenie pomp [ \ I N 14 gr. min. 15cm | ODSADZKA 15¢m Onracowanie. ul. Sielska 17D
NN O | O NN S| 187,53 , . o - NN | == = o P " INSTRUKCJA ROZRUCHU PRZEPOMPOWNI PG3, PG5, LPT4(G) 60-129 Poznan
_FNQ — 1 | NN N VJ_‘_ Hmin. awaryjne - zabezpieczenie przed suchobiegiem [ n AN tel./fax 61 66 14 878
N N ] Nazwa rysunku: LOKALNY PUNKT TLOCZENIA info@studiodkpl
15 | %MY) %“1 S e 3 LPT4 (G) 21200mm www studiodk p
\\S ‘ _ ' | Hdna N2 \\ Autorzy Nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala Nr rys.
15011504 200 1 /By 8007 77~ ‘ 1501501200 | 3¢ 800~~~ ¢ 200 1150 —
\\\i\: \\\/\I\\g NNNNNNNNNNN 20 ‘\\\Et \\\\)\‘\g NN A \\\\\\\\I\\\\\ii NN 20 Opracowujacy: mgrinz'AnnaMajeWSka = %wd%
150%&\\\\\\\\\\% NNNNNNNNNNN 150\ - \\\\\\\\\\\\\g \\18 AANN N NN NNNNNNNNNNN - 1 25
=t 1800 21 =1 1800 21 Projektant: mgr inZz. Krzysztof Kokoszka WKP/0154/POOS/03 (‘// Wﬂl\ ] : 1 0
‘«—«—% /_ “—“% e = Sprawdzajgcy: mgr inz. Aleksandra Krysztofiak | WKP/0247/PO0S/05 k 2 ﬂ
Data oprépowania: STYCZEN 2020r.




