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OPIS TECHNICZNY   

1. Podstawa opracowania  

Podstawę opracowania stanowi umowa z Inwestorem.    

 

2. Inwestor 

Inwestorem niniejszego przedsięwzięcia jest : 

Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o. 

ul. Sportowa 3 

63 – 005 Kleszczewo 

 

3. Materiały wyjściowe 

 Aktualne mapy zasadnicze w skali 1:500, 

 Warunki techniczne, 

 Wizja w terenie, 

 Uzgodnienia z Inwestorem, 

 Opinia geotechniczna w sprawie warunków gruntowo – wodnych, 

 Uzgodnienia z zarządcą drogi.  

 

4. Przedmiot i zakres opracowania  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH 

dla „Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina Kleszczewo” – 

ETAP III – ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG2, PG3, PG5 ORAZ LPT4(G). 
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Odtworzenie nawierzchni należy wykonać na działkach: 

L.p. Działka nr ewid. Ark. NR Obręb Uzgodnienie 
1. 205/17 – UL. BRZOZOWA 2 Gowarzewo Gmina Kleszczewo 
2. 211/2– UL. TRZECKA 2 Gowarzewo Gmina Kleszczewo 
3. 123 – UL. TRZECKA 2 Gowarzewo Gmina Kleszczewo 
4. 128/5 – UL. TYMIANKOWA 2 Gowarzewo Działka prywatna 
5. 130/6 – rejon ul. Trzeckiej 2 Gowarzewo Działka prywatna 
6. 130/13 – rejon ul. Trzeckiej 2 Gowarzewo Działka prywatna 
7. 88/23 - UL. NOWA 2 Gowarzewo Gmina Kleszczewo 
8. 93/12 - UL. NOWA 2 Gowarzewo Gmina Kleszczewo 
9. 616 – UL. ŁAGODNA 2 Gowarzewo Działka prywatna 

10. 95/8 – UL. WSPÓLNA 2 Gowarzewo Gmina Kleszczewo 

11.
208/102 – UL. SZAŁWIOWA, 

UL. LAWENDOWA 
2 Gowarzewo 

Gmina Kleszczewo 

12. 205/12 – UL. BRZOZOWA 2 Gowarzewo Gmina Kleszczewo 
13. 206/4 – UL. MIĘTOWA 2 Gowarzewo Gmina Kleszczewo 
14. 785 – rejon ul. Lawendowej 2 Gowarzewo Działka prywatna 
15. 826 – rejon ul. Lawendowej 2 Gowarzewo Działka prywatna 
16. 208/118 – rejon ul. Siekiereckiej 2 Gowarzewo Działka prywatna 
17. 99/7 - UL. ZAGRODOWA 2 Gowarzewo Gmina Kleszczewo 
18. 103/7 - UL. ZAGRODOWA 2 Gowarzewo Działka prywatna 

19.
520 – UL. TRUSKAWKOWA, 

UL. MALINOWA 
2 Gowarzewo 

Gmina Kleszczewo 

20. 563 – UL. JEŻYNOWA 2 Gowarzewo Gmina Kleszczewo 

21.
111/45 – UL. JEŻYNOWA,           

UL. PORZECZKOWA 
2 Gowarzewo 

Gmina Kleszczewo 

22.
112/42 – UL. JEŻYNOWA,       

UL. POZIOMKOWA 
2 Gowarzewo 

Gmina Kleszczewo 

23.
108/45 – rejon ul. Siekiereckiej  i 

Promykowej 
2 Gowarzewo 

Działka prywatna 

24. 108/31 – UL. PROMYKOWA 2 Gowarzewo Gmina Kleszczewo 
25. 275 – ALEJA RÓŻ 15 Siekierki Wielkie Gmina Kostrzyn 
26. 113/2 – UL. BORÓWKOWA 2 Gowarzewo Gmina Kleszczewo 

 

zgodnie z załączonymi mapami zasadniczymi w skali 1:500. 

 

5. Konstrukcja odtworzenia nawierzchni  

5.1. Konstrukcja odtworzenia nawierzchni jezdni asfaltowej 

Odtworzenie nawierzchni bitumicznych zaprojektowano dla kategorii ruchu KR2 (zgodnie z Dz. U. Nr 43 z 

14.05.99r.) tj.:  
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• beton asfaltowy warstwa ścieralna, zabezpieczony przed przenoszeniem spękań z warstw niższych 

siatką wzmacniającą (odtworzenie na szerokości wykopu łącznie z odsadzkami L=2,2m – dla sieci, 

2,10m dla przyłączy)  z AC8S                                                                   -  grubość 5cm  

• beton asfaltowy warstwa wiążąca  - AC11W                                               - grubość 7cm 

• warstwa podbudowy: mieszanka niezwiązana 0/31,5mm                                       - grubość 20cm 

 

Dla przedmiotowego zadania zaprojektowano: 

• wykonanie nakładki bitumicznej o grubość 5cm (na szerokości wykopu łącznie z odsadzkami 

L=2,2m- dla sieci, 2,10m dla przyłączy),  

• konstrukcję jak dla kategorii ruchu KR2, 

• w miejscach prowadzonych wykopów pod kanalizację schodkowe odtworzenie konstrukcji jezdni. 

 

Dodatkowo warstwy bitumiczne w rejonie spoin po odtworzeniu konstrukcji drogi zabezpieczyć przed 

przenoszeniem spękań z warstw niższych poprzez zastosowanie siatki wzmacniającej o wytrzymałości na 

rozciąganie w obu kierunkach 100kN/m, 

 

Całkowita powierzchnia nawierzchni asfaltowej do odtworzenia wynosi F = 2565,5m2 (liczona po warstwie 

ścieralnej i dotyczy sieci). Dodatkowo poszerzenie na studnie wynosi F= 94,5m2. 

Całość rozwiązania przedstawiono na załączonych mapach zasadniczych w skali 1:500 i przekroju  

odtworzenia nawierzchni. 

 

5.2. Konstrukcja odtworzenia nawierzchni z tłucznia  

Nawierzchnię z tłucznia należy odtworzyć na całej szerokości istniejącej drogi. Należy zastosować tłuczeń gr. 

10cm – po śladzie wykopu, tłuczeń 5cm – do szerokości istniejącej drogi. 

Na konstrukcję nawierzchni tłuczniowej składa się: 

• nawierzchnia z tłucznia granitowego frakcji od 8-31,5 (po śladzie wykopu)  – grubość 10cm 

• podbudowa z gruzu betonowego lub kruszywa bazaltowego frakcji 16-63  – grubość 10cm 

 

Całkowita powierzchnia jezdni betonowej do odtworzenia wynosi  F = 21561m2. 

Całość rozwiązania przedstawiono na załączonych mapach zasadniczych w skali 1:500. 
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5.3. Konstrukcja odtworzenia nawierzchni z pozbruku  

Kostkę z pozbruku należy ułożyć w następującej technologii: 

• kostka betonowa gr. 8cm        - grubość 8cm 

(maksymalne wykorzystanie istniejącej kostki)      

• warstwa podsypki cementowo-piaskowej     - grubość 6cm 

• chudy beton          - grubości 20cm 

• warstwa podbudowy zasadniczej – kruszywo łamane stab. mech. 0-31,5mm  - grubość 12cm 

• grunt stabilizowany cementem         - grubość 15cm 

 

Całkowita powierzchnia jezdni z pozbruku do odtworzenia wynosi  F = 1567m2. 

Całość rozwiązania przedstawiono na załączonych mapach zasadniczych w skali 1:500 i przekroju 

odtworzenia nawierzchni. 

 

Uwagi Końcowe 

Roboty ziemne wykonywane będą w wykopie wąskoprzestrzennym a głębokość i szerokość wykopu 

uzależniona będzie od średnicy i głębokości posadowienia kanału. Głębokość i szerokość wykopu określono w 

projekcie branży sanitarnej. 

W pobliżu urządzeń uzbrojenia podziemnego (wodociągowego, gazowego, energetycznego) roboty ziemne 

należy wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

W trakcie prowadzenia robót odtworzeniowych należy dokonać regulacji wysokościowej wszystkich 

istniejących skrzynek ulicznych (np. do zasuw na przyłączach wody, studni telekomunikacyjnych, itp.)  

Roboty nawierzchniowe: 

− materiał z rozbiórki nie nadający się do ponownego wbudowania należy natychmiast wywieźć z terenu 

prowadzonych robot, 

− układanie warstw odtwarzanej nawierzchni dopuszcza się po uprzednim skontrolowaniu wskaźnika 

zagęszczenia warstwy niżej położonej, 

− przed odtworzeniem nawierzchni bitumicznej należy krawędź naciąć piłą tarczową a w miejscu styku 

nawierzchni ułożyć samoprzylepną taśmę uszczelniającą bitumiczną, 

− należy w trakcie robót utrzymywać w należytym stanie czystości przyległego do miejsca robót pasa 

drogowego, jak i teren poza nim,  

− po zakończeniu robót wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca muszą być uprzątnięte,  

− należy bezwzględnie przestrzegać prawidłowego oznakowania miejsca prowadzenia robót,  
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− należy unikać prowadzenia robót w okresie zimowym. W przypadku wykonywanie robót w pasie 

drogowym w czasie zimy, roboty związane z odtworzeniem nawierzchni traktowane będą jako 

tymczasowe zabezpieczenie, które po zgłoszeniu odbioru tymczasowego zostaną odebrane. Do 30 

kwietnia, po uprzednim sfrezowaniu nawierzchni tymczasowej i wykonaniu nawierzchni docelowej 

należy zgłosić roboty do odbioru końcowego, 

− po wykonaniu robót zajmowany pas drogowy należy doprowadzić do właściwego stanu, 

(uporządkować) wymieniając wszystkie uszkodzone elementy. Elementy zniszczone powinny być 

wymienione na nowe, 

− w przypadku występowania w obrębie wykopu gruntów spoistych w stanie plastycznym lub 

organicznym, należy dokonać ich wymiany na grunty mineralne niespoiste, 

 

W przypadku, gdy zajdzie konieczność rozebrania nawierzchni nie wskazanych w niniejszej 

dokumentacją, nawierzchnie te należy odtworzyć po uzgodnieniu sposobu z zarządcą drogi. 

               

               Opracował: 

 
 

Poznań, luty 2020 r.  
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