TABELA ROWNOWAZNOSCI T ZMIAN

Zalgcznik do dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczgcej budowy oswietlenia
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
wRozbudowa ulicy Reja w Wagrowcu (droga powiatowa nr 1629P)”.

Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy producenta/nazwy systemu nie majg na celu ich
preferowania, lecz wskazanie na oczekiwane cechy/parametry techniczno-jakosciowe
wyrobow, urzadzen itp., ktore sa istotne z punktu widzenia dzialania lub uzytkowania obiektu
jako calosci, zgodnie z jego przeznaczeniem okreslonym w dokumentacji.

Podane w ponizszej tabeli parametry/cechy/wlasciwosei  dotyczace wyrobow/urzadzen to
wartosci minimalne, jakie musza spelni¢ proponowane wyroby/urzadzenia, opisane jako
produkt wzorcowy w  dokumentacji projektowej. Ww. parametry/cechy/wlasciwosci
traktowac¢ nalezy jako minimalne nad zapisami dokumentacji budowlanej i STWIOR.
Zastosowanie innych niz wskazane w ww. dokumentacji lub ponizszej tabeli jest dopuszezalne
pod warunkiem, ze posiadaja one parametry/cechy/wlasciwosci takie same lub lepsze od
produktow referencyjnych pod wzgledem funkcjonalnym, technicznym, jakosciowym,
estetycznym - muszg spetnia¢ zalozenia przyjete przez Zamawiajacego oraz obowigzujace
normy i przepisy.

Zmiana  ktoregokolwiek z urzadzen, elementow, materialow  itd. wymienionych
w dokumentacji musi si¢ odbywa¢ z uwzglednieniem wszystkich parametréw technicznych,
ktére sg istotne z punktu widzenia dzialania obiektu jako calosci, a takze z uwzglednieniem
konkretnych ograniczen architektoniczno-konstrukcyjnych obiektu. Przyjete w projekcie
materialy i urzadzenia zostaly skoordynowane mi¢dzybranzowo (takze w zakresie mas,
gabarytow, halasow, zasilania elektrycznego, - automatyki, sterowania itp.). Wszystkie
urzadzenia powinny zapewnia¢ wzajemna kompatybilno$é, réwniez z instalacjami
i urzagdzeniami innych branz.

Nie dopuszcza sie jedynie stosowania rozwigzan mieszanych - urzadzen, materialow
pochodzacych z roznych systeméw (dostawcow).

W przypadku zaproponowania przez Wykonawce robot innych wyrobow/urzadzen itp. niz
dobrane przez projektanta, w zakresie obowigzkéw Wykonawcy na etapie realizacji — w razie
koniecznosci — bedzie ponowne dokonanie obliczen, sprawdzenie ich doboru, ponowna
koordynacja miedzybranzowa oraz dostosowanie i uzgodnienie dokumentacji.
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Produkt wzorcowy (opisany w
dokumentacji projektowej)

Parametry/cechy/wlasciwosci dotyezace réwnowaznoséci
wyrobu/urzadzenia oczekiwane przez Zamawiajacego

Przewdd kabelkowy miedziany
YDY-750V 3x2 3mm?2

Przewdd instalacyjny miedziany, wielodrutowy, gietki, posiadajacy
izolacje z polwinitu zwyklego, trojzylowy. o przekroju zyty 2,5 mm2.

Rura Arot SRST 10

Rura ochronna (ostonowa) wykonana z tworzywa sztucznego (HDPE).
Powinna umozliwia¢ zastosowanie do zabezpieczania istn iejacej
infrastruktury w postaci przewodow Iub rur, Powinna posiadac
mozliwos¢ wzdluznego dzielenia i mozliwosé Jjej zabudowy na
dzialajacej instalacji. Srednica zewnetrzna: 110 mm, klasa odpornosci na
Sciskanie: 450 N. Sztywnosé¢ obwodowa SN wg PN-EN 1S0-9969:2008
4,0 kKN/m?

Rura Arot SRS73

Rura ochronna (oslonowa) wykonana z tworzywa sztucznego (HDPE).
Powinna umozliwiac¢ zastosowanie do zabezpieczania istniejacej
infrastruktury w postaci przewodow lub rur, Powinna posiadaé
mozliwos¢ wzdtuznego dzielenia i mozliwos¢ jej zabudowy na
dzialajacej instalacji. Srednica zewnetrzna: 75 mm, klasa odpornosci na
sciskanie: 450 N. Sztywnosé¢ obwodowa SN wg PN-EN IS0-9969:2008
5,0 kN/m?

Rura Arot DVK75

Rura ochronna (oslonowa) wykonana z tworzywa sztucznego (HDPE).
Powinna umozliwia¢ zastosowanie do zabezpieczania istniejacej
infrastruktury w postaci przewodow lub rur., karbowana, niebieska,
dwuscienna. Material polietylen HDPE Dwuscienne rury posiadajace
karbowang warstwe zewnetrzna i gladka warstwe wewnetrzna.
Konstrukcja scianki zapewnia bardzo wysoka sztywnosc¢ obwodowg.
Stosowane w wykopach otwartych jako przepusty pod drogami, ulicami
i torowiskami. Dostarczane ze zlaczka typu M.Produkowane w
odcinkach o di. 6 metrow.Dostepne kolory: niebieski, czerwony.
Odporno$¢ na sciskanie N450. Sztywnos¢ obwodowa 5, 0 kN/m2.

Oprawa zebra IZYLUM

Oprawa LED z asymetrycznym ukladem optycznym, o mocy min. 58W,
i barwie $wiatla 5500-6000 K.

Opaski kablowe oki

Rozpinane opaski kablowe - obejmy charakteryzujace sie wysoka
elastycznoscig, wyprodukowane z poliamidu — specjalnego tworzywa
sztucznego, wraz z mechanizmem zebatkowo — zapadkowym.

Whiady uszczelniajgee EK 186/110

Specjalistyczny element uzywany w systemach kablowych, ktory stuzy
do prowadzenia i zabezpieczania kabli oraz przewodow elektrycznych.
Zwykle stosowana w instalacjach przemystowych, dlawica ta
charakteryzuje si¢ wyjatkowa trwaloscia i odpornoscia na rézne warunki
srodowiskowe. Jej wymiary, 186/110 mm lub podobne, pozwalaja na
uzycie w réznorodnych zastosowaniach, zaréwno w przypadku
mniejszych, jak i wigkszych przekrojow kabli.




Whiiady uszczelniajgee EK 186/75

Wkiad uszczelniajacy uzywany w systemach kablowych, ktory stuzy dﬂ
prowadzenia i zabezpieczania kabli oraz przewodow elektrycznych.
Zwykle stosowana w instalacjach przemystowych, dlawica ta
charakteryzuje sie wyjatkowa trwaloscia i odpornoécia na rézne warunki
srodowiskowe. Jej wymiary, 186/75 mm lub podobne, pozwalajg na
uzycie w réznorodnych zastosowaniach, zaréwno w przypadku
mniejszych, jak i wigkszych przekrojow kabli.

Mufa przelotowa SMH4 25

Mufa termokurczliwa przelotowa. Uniwersalne zastosowanie do faczenia
kabli o izolacji wytlaczanej w izolacji z PVC, PE i XLPE (np. N(A)YY,
NYM, TT). Nadaje sie do zlaczek kablowych prasowanych do kabli
aluminiowych i miedzianych.

Wkladki topikowe cylindryczne DOI
gl 64

Wkiadka topikowa o pradzie znamionowym 6A, napieciu maksymalnym
400 V, do gniazda E14.
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