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10.1. Ustawy



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 00.00

Wymagania ogolne

1. CZESC OGOLNA

1.1. Zakres Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstavopracowania szczegotowej

specyfikacji technicznej (SST)c¢tiascej dokumentem przetargowym przy zlecaniu
i realizacji prac dotyccych remontu dachu.

Projektant sporgdzapcy dokumentagj projektows i odpowiednio szczegbétowe
specyfikacje techniczne wykonanie i odbioru robéiddvlanych mee wprowadzé
do niniejszej specyfikacji zmiany i wszelkiego raflz wcislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zagla

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnii umazliwiajace

wykonanie zadania.

1.2. Roboty podstawowe
Niniejsza specyfikacja zwkana jest z wykonaniem rob6t wymienionych pepi
* Prace rozbiorkowe;
* Remont pokrycia i konstrukcji dachu;
* Remontcian i sufitdw poddasza;
e Montaz rynien i rur spustowych;

« Remont komindéw;

1.3.0Okreslenia

Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zyziany z gruntem, wydzielony
Z przestrzeni za pomgprzegréd budowlanych oraz posiada fundamentyh.dac

Obiekt budowlany —budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi, budowle
stanowjce catd¢ techniczno- mytkowa wraz z instalacjami i ugzlzeniami, obiekty

matej architektury.



Roboty budowlane —to budowa a tale prace polegage na przebudowie, motita
remoncie lub rozbi6rce obiektu budowlanego.

Remont —to wykonywanie w istnigcym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie steguago biegcej konserwacji.
Teren budowy — naley przez to rozumie przestrzé, w ktorej prowadzoneasroboty
budowlane wraz z przestrzgriajmowan przez uradzenia zaplecza budowy.
Urzadzenia budowlane— nalery przez to rozumie urzadzenia techniczne z obiektem
budowlanym zapewniggym maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak prayza i uradzenia instalacyjne, place, ogrodzenia.

Pozwolenie administracyjne— to decyzja administracyjna zezwatsg na rozpoggie

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robo6t budowltamninnych nk budowa obiektu
budowlanego.

Dokumentacja budowy — naley przez to rozumie pozwolenie na budoyv wraz
z zahczonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy,otpkotami odbioru
czesciowych i kaacowych, rysunki i opisy niezilne do realizacji obiektu.

Dokumentacja powykonawcza budowy - skiada s z dokumentacji budowy
Z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i kagyawczym, dokonanymi
w trakcie wykonywania robét, a tak geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych
dokumentow.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiergtzajjego
przydatnd¢ do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany — w rozumieniu przepiséw o ocenie zgogkipwytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastesia w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedyy lub jako zestaw wyrobdéw
do stosowania we wzajemnym pcgeniu stanovgcym integralg czesé uzytkows.

Optata — to kwota nalenosci wnoszom przez zobowgzanego za ok&one ustaw
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

Kierownik budowy — to osoba wyznaczona przez wykonawobot, upowaniona
do kierowania robotami i do wygiowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponosgca ustawow odpowiedzialné¢ za prowadzomnbudowe.

Rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora nadzoruazksi steaca
do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonanych robét w formie wyligze
szkicow i ewentualnie zadznikbw. Wypisy w rejestrze obmiarow podlegaj

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.



Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania rgbddstawowych
w kolejndsci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towypisem lub wskazaniem
podstaw ustalacych opis, z wyliczeniem i zestawieniem $do jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

Projektant — to uprawniona osoba prawna lub fizyczrgldsa autorem dokumentacii
projektowe;.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadgga odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyk zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykogtg samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie 1 wykonuje hjeg kontrok jakaosci i ilosci
wykonanych robo6t, bierze udziat w sprawdzianachdbiorach rob6t zakrywanych
I zanikapcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz gttzen technicznych, jak rownieprzy
odbiorze gotowego obiektu.

Robota podstawowa— minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu mazliwe do
odebrania pod wzgllem ilcsci i wymogdéw jakdciowych oraz uwzgidniajg przyjety
stopier scalenia robat.

Materiaty — wszelkiego rodzaju materialy naturalne i wytwaezgak réwnie rozne
tworzywa i wyroby niezkédne do wykonania robét, zgodnie z dokumentaepjektovs

I specyfikacjami technicznymi zaakceptowane prospéktora nadzoru.

Wspolny Stownik Zamowien — jest systemem Kklasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamawpiblicznych. Sktada size stownika
gtbwnego oraz stownika uzupetnjapgo. Obowgzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozpdeenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okrélania przedmiotu zamowienia przez zamawaggh z 6wczesnych Ratw
Cztonkowskich UE stato siobowgzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamoOwiepublicznychprzewidziato obowjzek stosowania klasyfikacii
CPV pocawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od | mdja4r.

Grupy, klasy, kategorie robét - naley przez to rozumie grupy, klasy, kategorie
okreslone w Rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002wr.sprawie
Wspolnego Stownika ZamoéwigDz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., zZoejszymi
zmianami). Patrz nej: hasto Wspoélny Stownik Zamowi€CPV).

Europejskie zezwolenie techniczne oznacza aprobaga ocerg techniczg zdatndci
produktu do @ycia, dokonag w oparciu 0o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy zyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz cknaych warunkow

jego zastosowania eycia.



Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu- uporzdkowany zbiér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia teremuake informacje o podmiotach
wiadapcych sieai.

Geodezyjne czynnéci w budownictwie - polegag na:

a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (vezegoélnéci remontowanego obiektu
zabytkowego),

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarcavdniatki lub terenu inwestycji,

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych weikeée i utrwaleniu na gruncie
gtéwnych osi naziemnych i podziemnych oraz chargktgcznych punktow i punktéw
wysokaciowych (reperéw),

d) geodezyjnej obstudze budowy i mantabiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszcezebiektu i jego podiza oraz odksztatde

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektbudowlanych lub elementéw
ulegapcych zakryciu,

g) pomiarze stanu w§giowego obiektow wymagagych w trakcie #ytkowania
okresowego badania przemieszczedksztalce.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowtgch - zespot czynngi
zmierzajcych do okrélenia przydatnéci gruntbw na potrzeby budownictwa
oraz parametréow geotechnicznych padto gruntowego, wykonywanych w terenie
i laboratorium.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatac))y - opracowana przez projektanta
lub dostawe urzadzen technicznych imaszyn, oldlajgca rodzaje i Kkolejn@
lub wspoétzalenos¢ czynndci obstugi, przegldow i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkupcych ich efektywne i bezpieczneygkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rownie sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

Istotne wymagania - oznacza wymagania dotycre bezpieczestwa, zdrowia
I pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jaké@ speinia roboty budowlane.
Normy europejskie - oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elelecthnicznej (CENELEC) jako
,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmmayjne (HD), zgodnie
Z 0golnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajch

zakryciu i zanikajcych, atake dokonywanie prob i sprawdzenstalacji, uradzen



technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorengsciowym nazywa i takze odbior
czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie ngyan st do wytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlan&gwy jest traktowany jako ,odbiér
koncowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego- formalna nazwa czynkoi, zwanych te
,odbiorem kacowym”, polegaijcym na protokolarnym przggiu  (odbiorze)
od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez bgsdub grug o0sob
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczpreez inwestora, ale niedsca
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budo@ahioru dokonuje gipo zgtoszeniu
przez kierownika budowy faktu zakezenia robdt budowlanych, adznie
Z zagospodarowaniem i upgdkowaniem terenu budowy iewentualnie terendw
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, rapo przygotowaniu
przez niego dokumentacji powykonawczej.

Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna otoma
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej gagcym, wyznaczona przez
Zamawiagcego, upowzniona do nadzorowania realizacji robot i administraia umovy
w zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie (zadzapcy realizacy nie jest
obecnie prawnie oké®ony w przepisach).

1.4. Informacja o terenie budowy
Inwestycja polega na wymianie pokrycia dachoweggmianie konstrukcji dach z

montaem rynien i rur spustowych, stopni i taw kominiacsk wytazu dachowego.

1.5. Organizacja robot budowlanych

Zamawiajcy przekae Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie na wykonanie robot wraz ze wszystkimvymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy, do utrzymania
bezpiecznego ruchu publicznego podczas realizalofitrw pasie drogowym jak i w jego

sgsiedztwie w okresie trwania kontrakti d@o zak@éczenia i odbioru kacowego robot.



1.6. Ochrona intereséw 0so6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganiemdzujacych przepisow oraz
powinien zapewri ochrorg wlasndgci publicznej i prywatne.

Wykonawca jest obowrany do szczegbétowego oznaczenia instalacji pdmen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, aetalo natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru i wdaiciela instalacji i urgdzen, jezeli zostam przypadkowo
uszkodzone w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w insfalat i uradzeniach naziemnych
I podziemnych pokazanych na planie zagospodarowangau, spowodowane w trakcie

wykonywania robot budowlanych.

1.7. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca bdzie podejmowat wszelkie niegine dziatania, aby stosowaic do
przepisow i normatywOw z zakresu ochramgdowiska, tak na placu budowy jak i poza
jego terenem. &lzie unikat szkodliwych dziatlp szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmigo hatasu i innych szkodliwych
dla srodowiska i otoczenia czynnikdw, powodowanych ddiedcig przy wykonywaniu

robo6t budowlanych.

1.8. Warunki bezpieczéstwa pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcgdbie przestrzegat przepisow dotycych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokod ma zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych ztlaowia oraz nie spetniggych
odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca dostarczy na rozhioik bedzie
utrzymywat wyposzenie konieczne dla zapewnienia bezpiéshsa, a take zapewni
wyposaenie w uradzenia socjalne oraz odzievymagan dla personelu zatrudnionego
na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a usta®yawo budowlanejest zobowizany
sporadzic lub zapewni sporzdzenie (przed rozpogziem budowy), planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowiazwanego ,planem bioz", na podstawie ,Informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia”, spogdzory przez projektanta. ,Plan
bioz nalezy opracowa zgodnie z rozpotzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 nw sprawie informacji dotyegzej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczstwa i ochrony zdrowigDz. U. Nr 120, poz. 1126), uwzginiagc
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rowniez wymagania okrdone w rozporzdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r.w sprawie bezpiecdstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i iB&i Socjalnej
Z dnia 26 wrzénia 1997 rw sprawie ogolnych przepisow bezpiestera i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bdzie przestrzegat przepisbw ochrony przecisgrowej. Rdzie
utrzymywat sprawny spet przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowggarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przersonel Wykonawcy.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych

powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie umowy.

1.9. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizadjazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji
z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej. Zatex jest wyznaczenie punktu
skladowania materiatdbw powstatych w wyniku rozbiGkaz zaplecza w jak najbizym
sgsiedztwie prowadzonych prac weytrz obiektu.

Nazwy i kody CPV grupy robot

* 45211340-4 - Budownictwo wielorodzinne

* 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania poékrigonstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

* 45261210-9 - Wykonywanie pokirylachowych

* 45261320-3 - Ktadzenie rynien

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PRAC

2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca rob6t powinien przedstdwiinspektorowi nadzoru inwestorskiego

szczego6towe informacje addle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i adzen

przewidywanych do realizacji rob6t - wtwie oznaczonych, posiadaych certyfikat

na znak bezpiecastwa, certyfikat zgodrigi, deklaracj zgodndci z Polsky Normg, a take

inne prawnie okrdone dokumenty.
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Przy wykonywaniu pokrycia dachowego, oraz przemame kominOw naley stosowa
materiaty najwyszej klasy posiadage odpowiednie certyfikaty jakoi.

Kierownik budowy jest obowrany przez okres wykonywania rob6t budowlanych
przechowywa dokumenty stanowce podstaw ich wykonania, a tale dwiadczenia
dotyczce wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanydiiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowamateriatdw pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi oadzinwestorskiego wszystkie
wymagane dokumenty pozwalaeg na korzystanie z tegwodta oraz okréajace parametry

techniczne tego materiatu.

2.2. Wymagania ogolne z przechowywaniem, transpome warunkami
dostaw, sktadowaniem i kontroh jakosci materiatéw i wyrobow.

Wykonawca zapewni wigiwe skladowanie i zabezpieczanie materialdw nacipla
budowy. Tymczasowe miejsca skladowania powinny¢ bgkreslone w projekcie
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione zkispem nadzoru inwestorskiego.
Uwzgledniajgc fakt iz prace kda prowadzone wewgtrz obiektu do sktadowania materiatow
powinno by wyznaczone miejsce z radavoscia zamkngcia.

Sktadowane materialy, elementy i guzenia powinny by dostpne inspektorowi
nadzoru w celu przeprowadzenia inspekciji.

Materiaty powstate w wyniku rozbiérki ,¢Ha segregowane i sktadowane w miejscu do
tego celu przeznaczonym. Miejsce sktadowania mys&izabezpieczone przed ualiovoscia
pojawienia s} 0sOb niepowotanych.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i steowania w
budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgri elementy budowlane
i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w igatealizacji rob6t budowlanych
odpowiadaty wymaganiom oldlenym w art. 10 ustawyPrawo budowlane oraz
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestegeksposob i termin przekazania
informacji o przewidywanym ayciu podstawowych materiatbw oraz elementéw
konstrukcyjnych do wykonania robot, a tako aprobatach technicznych lub certyfikatach

zgodndci.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyii, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké robét. Bedzie on zgodny z normami ochrodgodowiska
i przepisami  dotycxrymi  jego  uytkowania oraz wymaganiami  okienymi
w szczegoOtowych specyfikacjach technicznych dlakkemmych rodzajéw robét. Powinien
posiadé dokumenty potwierdzage dopuszczenie go dazyikowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Utrzymanie stz powinno by zgodne z ogolnymi warunkami
stosowania spetu.

W przypadku braku odpowiednich ustal specyfikacjach technicznych nierma jest
akceptacja spetu przez inspektora nadzoru inwestorskiegozellew specyfikacjach
przewidziano mgiwos¢ wariantowego gycia sprztu, Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru wybor spegu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwegiego kopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw kontraktu, zostamprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nj@aszczone

do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takidhodkéw transportu, ktoregds
okreslone w projekcie organizacji robét oraz jakie niptyng niekorzystnie na stan i jakéd
transportowanych materiatéwSrodki transportu powinny odpowiaéla wymaganiom
okreslonym w szczegotowe] specyfikacji technicznepgke gabaryty lub masy elementéw
konstrukcyjnych lub umdzen wyposaenia wymagaj specjalistycznego st
transportowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muspetni@ wymagania dotyce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopusrygzh obcizen na osie i innych
parametrow technicznych. Wszystkie materialty poddzansportu naky zabezpieczyprzed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wykonawca bdzie usuwat na bigco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.
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4.1. Transport poziomy

Wykonawca bdzie wywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie
spowoduj uszkodzé przewaonych materiatbw i elementow, (szczegOllnie
wielkogabarytowych) oraz uwdzer. Powinny zapewwi prowadzenie robdt zgodnie

z zasadami ok&soonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

4.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowzany do stosowanigsrodkOw transportu pionowego ustalonych
w specyfikacjach technicznych; przy braku takichalea srodki te Wykonawca uzgadnia

Z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIE ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne wymagania dotycgce wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z umow lub kontraktem,
za ich zgodn& z dokumentagj projektows i wymaganiami specyfikacji technicznych,
projektem organizacji robét oraz poleceniami ingpeknadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie
wysokasci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiaramrz¢dnymi okre&lonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi nasnpe przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robét plimepektora nadzoru inwestorskiego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzial§e za ich doktadng:.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub ggmapcego dotyczce akceptacii
wyboru materiatéw, elementéw budowlanych, elementéWwdt, wyboru sprgu i innych
ustalé odnoszcych sé do wykonywanych robétdola oparte na wymaganiach okienych
w umowie, dokumentaciji projektowej, specyfikacgheaicznej, a take w normach.

Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestiego ledzie brat pod uwag
wyniki bada materiatow i robot, uwzgtini rozrzuty wysgpujace przy produkcji i badaniach
materiatdbw, wyniki bad@ naukowych oraz inne czynniki, ktére mayptyw na rozwaany
problem.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przel@X\Vykonawcy &da spetniane nie

pdzniej niz w wyznaczonym czasie, pod gla zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego
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tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawagp geodet ktéry w razie
potrzeby lkdzie shiyt pomo@ inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzan
lokalizacji i rzdnych wyznaczonych przez WykonawcWykonawca zabezpieczy §&ie
punktéw odwzorowania zatong przez geodet

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materiaty i ydzenia
uzywane do rob6t od daty rozpacia do daty zaktczenia robét odebranych protokotem
koncowym odbioru robo6t. Utrzymanie powinno dyprowadzone w taki sposob, aby
wszystkie elementy robét zgdane z wykonaniem prac podczas przedmiotowe] inyegst
byly w zadawalagcym stanie przez calty czas, do momentu odbioracéwego. Jdi
Wykonawca w jakim czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie nadpowinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe, nie paiej niz w 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktorg w jakikolwiek sposOb zwgzane
z robotami i kdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tymtaw, przepiséw

I wytycznych podczas prowadzenia robot.

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy

Projekt organizacji placu budowy sktada sicz$ci opisowej i graficznej.

Czes¢ opisowaprojektu zagospodarowania placu budowy obejmuje.m.
1) wielkas¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni adstiaicyjnej, socjalnej,
magazynowej zadaszonej oraz sktadowisk, przemiasmplacu budowy np. wzdtu
trasy, itp.,
2) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzédirég dojazdowych,
3) wielkas¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrygzne
4) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniindg publicznych,
5) zasady éwietlenia placu rozbioérki i otoczenia oragwoetlenia ostrzegawczego,
7) rodzaj i ilg¢ podrcznego sprgu ganiczego,
8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi gkepow, a take zasady
gromadzenia i usuwania odpadow z placu budowy,

9) zabezpieczeni@odowiska przyrodniczego.

Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje.m.
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1) granice placu rozbiorki, linie ogrodzenia i ewene zajcie czsci pasa
drogowego,

2) usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnegmgjalnego, magazynowego,
sktadowisk,

a w razie potrzeby — zaplecza technicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4) punkt przydczenia zasilania energetycznego i wody oraz ichrawdpdzenia do
punktéw odbioru, a tale odprowadzenigciekow,

5) rozmieszczenie pomochiczego suzganiczego, hydrantow, przeciwparowych
zbiornikbw wodnych itp.

5.3. Roboty rozbiorkowe i pokrywcze

Wykonawca jest zobowtany do prowadzenia robot rozbidrkowych zgodnie
z opracowanym projektem budowlanym. Prace pokrywoaéey wykona zgodnie z

projektem i szczegotoyspecyfikacy techniczg.
5.4. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upgatkowania
terenu wokot budowy. Upsiniecie terenu budowy stanowi wymog oklany przepisami

administracyjnymi o pogdku.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot, jakd@ci materiatow i elementéw,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz zin@o$¢ pobierania probek i badania materiatow
i rob6t. Do obowizkéw Wykonawcy natey przedstawienie do aprobaty inspektorowi
nadzoru inwestorskiego lub zadzapcemu realizag) umowy opracowania ptProgram

zapewnienia jakgzi, jesli Inwestor zgtosi tak potrzelg.

Program sklada siz czsci ogolnej i czsci szczegotowe.

Czesé ogolnaokresla:

* System (sposéb i procedlikontroli i sterowania jakitia wykonywanych robot,
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* Wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis wilasnego
laboratorium Iub wytypowanego do wykonania hkadaleconych przez
wykonawe),

e Sposéb oraz formm gromadzenia wynikdw badalaboratoryjnych, zapiséw
pomiaréw, ustawienia mechanizméw steeych, a take wycihganych wnioskow
I zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

» Sposoéb i form przekazywania informacji inspektorowi nadzoru isteeskiego

lub zarzdzapcemu realizagj umowy.

Czesé szczegotowdla kazdego asortymentu robot podaje:

* Wykaz maszyn i umdzen stosowanych na budowie, z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania,

* Wykaz uradzen pomiarowo-kontrolnych,

» sposoby dostarczania materiatdw budowlanych i wgwgb

e urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw,

* sposoéb i proceddgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢ bada, pobierania
probek, legalizacja isprawdzanie anlzen) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i elementéw budoych oraz wykonywania
poszczegoblnych robot,

* sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom
umowy.

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO0R jest zobowzany
do opracowania programu i planu zapewnieniadekogodnie z wymaganiami certyfikatu.

Wykonawca bdzie prowadzit pomiary i badania materiatow oraladtoz czstotliwascia
gwarantujca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymidekumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych.

W przypadku, kiedy rodzaj i ik bada nie zostaly okrdone w szczegodtowych
specyfikacjach, zostgnone ustalone przez inspektora nadzoru inwestayskigleel
Wykonawca dysponuje wilasnym laboratorium, dostarcaiyspektorowi nadzoru
inwestorskieggwiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy posiadaj
wazng legalizacg i odpowiadag wymaganiom norm okgejagcych procedur bada.
Inspektor nadzoru inwestorskiegocdzie miat nieograniczony degt do pomieszcze
laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji.pizypadku zlecenia przez Wykonawc

wykonania bada do specjalistycznego laboratorium, inspektor nadzmaze wymaga
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dokumentéw potwierdzagych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania
konkretnych bada

6.2. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ugtBvawo budowlangobejmuije:

* pozwolenie na budoywvraz z zagczonym projektem budowlanym,

e dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektetoth montau — talke dziennik

montau,

» protokoty odbiorow cgsciowych i kaacowych,

* operaty geodezyjne,

» Kksigzke obmiaréw robat,

« certyfikaty na znak bezpiear®wa, deklaracje zgodéc z Polskk Normg lub

aprobaty techniczne,

» protokoty konieczngci dotyczice robdt dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechcansv
jej we wiaciwie zabezpieczonym miejscu oraz ud@psiania do wgldu przedstawicielom
uprawnionych organow.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnynbovagzujagcym
Zamawiagcego i1 Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do kaica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtn@a prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowgzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dala dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu
robodt, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcgepny budowy.
Kazdy zapis bkdzie opatrzony dati podpisem osoby dokoragej wpisu. Zapisy d¢da
czytelne, dokonane w paydku chronologicznym, bezpednio jeden po drugim, bez przerw.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktyczne pepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot prze@dza s w sposob  agly
w jednostkach przgtych w Przedmiarach Rob6t i wpisuje do ¢giObmiaru.

Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokenty dopuszczage materiaty
do wbudowania éxlag gromadzone idxlg stanowity zadczniki do odbioru robét.

Do dokumentow budowy zaliczaesakze:
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*  protokot przekazania terenu,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,

e protokoty z narad i ustaie

e korespondengjna budowie.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy ¢bda zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru

I przedstawiane do wgllu nazyczenie Zamawiagrego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru , obmiaru robot i pravadzenia ksazki

obmiaru

Zgodnie z rozporzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénea 2004 r.przedmiar
robot powinien zawier& zestawienie przewidzianych do wykonania robot fedswych:

w kolejncsci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowypisem lub wskazaniem
podstaw ustalagych szczegétowy opis oraz wskazanie sedaych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanyzhyyliczeniem i zestawieniem #oi
jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych. Spgistdw przedmiaru rob6t powinien
przedstawia podziat wszystkich rob6t budowlanych w danym obiekwedtug Wspdlnego
Stownika Zaméwié. Dalszy podziat przedmiaru rob6t najeopracowd wedtug systematyki
ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematgtosowanej w publikacjach
zawierajcych normy nakfadow rzeczowych. Tabele przedmiapotr powinny zawiera
pozycje przedmiarowe odpowiadeg robotom podstawowym.

Ogolne zasadyobmiaru robot dotyczz umow z wynagrodzeniem kosztorysowym
wykonawcy. Obmiar robétdolzie okrgla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie
z dokumentag] projektows | specyfikacp techniczg, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawcg@@mnym powiadomieniu inspektora
nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmaieych robét. Powiadomienie powinno
nasgpi¢, na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane slo ksizki obmiarow. Ksijzka obmiaréw jest
niezledna do udokumentowania wykonanych robét ulggajh zakryciu lub zanikagych,

roboét rozbiorkowych oraz zwzanych z remontami, modernizadjib przebudow obiektow
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budowlanych. Jakikolwiek bé lub opuszczenie (przeoczenie) w sdach podanym
w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie almia Wykonawcy od obowzku
ukonczenia wszystkich robdét. Korekta ewentualnycledbtv lub pomingtych pozycji
w przedmiarze wymaga pisemnego vgpéenia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawyay, jezeli zawarta umowa
o wykonaniu robo6t nie stanowi inacze;j.

Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Dlugaosci pomidzy wyszczegolnionymi punktametts obmierzone poziomo, wzdtdinii
osiowej i podawane w [m]., deli szczegotowe specyfikacje technicnie wymagaj dla
okreslonych robét inaczej, objosci beda wyliczone w [ni], powierzchnie w [fi, a sprzt
I urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu digg objtosci i powierzchni stosuje sidoktadnd¢
do dwoch znakdéw po przecinku.

llosci, ktére mag by¢ obmierzane wagowogtla wazone w kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia
te lub sprzt pomiarowy wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiegoame swiadectwa.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy leda przez Wykonawg utrzymywane
w nalezytym stanie przez caly okres trwania robot. ddizenia i spret pomiarowy, stosowane
w czasie obmiaru robdt, wymagajakceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego

lub zarzdzapcego realizagj umowy.

7.4. Czas przeprowadzania obmiarow

Obmiary naley przeprowadzaprzed czsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw
robot, a take w przypadku wyspujacej diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdét zanikggych naley przeprowadzaw czasie ich wykonywania. Obmiar
robot ulegajcych zakryciu przeprowadzasgrzed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami dadczonymi do ksizki obmiaréw, wzgtdnie umieszczonymi na Kkarcie

obmiarowej.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastpujace rodzaje odbiorow: odbiér gxiowy, odbior etapowy, odbior robot
zanikapcych lub ulegajcych zakryciu, odbior kiecowy, odbior po okresieckojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny).

Ponadto wysfpuja nastpujace odbiory: przewoddéw kominowych, instalacji i goizen
technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasadyiavdw rob6t mae okreéla¢ umowa o

roboty budowlane.

8.2. Odbior robot ulegapcych zaniknieciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowikow Wykonawcy natey zgtaszanie inwestorowi do odbioru
robot ulegajcych zakryciu lub zanikagych. Odbior robét ulegagych zakryciu lub
zanikapcych polega na ocenie #id i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegn zakryciu. Odbior taki &dzie przeprowadzony w czasie udhwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania egdlposipu robot. Gotowst danej
cze$ci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do emizka budowy,
przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadaomgstorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestiego.

8.3. Odbior casciowy i etapowy

W zaleznoéci od wymaga Inwestora mogodbywa sie odbiory czsciowe i etapowe.
Odbiér czsciowy polega na ocenie Boi i jakosci wykonanych cgci robot (np.: stan
zerowy, stan surowy zamkiy i in.). Wicksze budynki lub obiekty magby¢ dzielone na
czesci, ktore w miag postpu robot mog by¢ przedmiotem odbioru.
Odbiér etapowypolega na ocenie #oi i jakosci czesci robdt stanowgcych z reguly caks
technicza. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifisag s¢ do odbiorow etapowych
dokonuje s} w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru egciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisenzégndika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektoralzova inwestorskiego, ktory
dokonuje odbioru.

8.4. Odbidér koncowy
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Odbior kacowy przeprowadza @iw trybie i zgodnie z warunkami olgtenymi
w umowie o wykonanie rob6t budowlanych. W specydjkgechnicznej naley poda gtéwne
czynndci, ktore ma przedsivzig¢ Wykonawca.

Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamaeagjo — W obecrigi
inspektora nadzoru i Wykonawcy — spgizapc Protokét odbioru rob6t budowlanych oraz
zgtoszonych wad i usterek do uswera przez Wykonawc

W czasie odbioru kecowego Komisja zapoznajeesi realizacy ustalé przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwilaszcza w zakresie
wykonanych robét uzupeln@gjych i poprawkowych, atak z wynikami odbioréw
przewodow kominowych, instalacji, wdzen technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjniewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetniglych. Komisja mée przerwa swoje czynnéci i ustali
nowy termin odbioru kécowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje jaka¢
wykonanych robét w poszczegdllnych asortymentachiegadb nieznacznie od wymaganej
dokumentagj projektow i specyfikacy techniczig (z uwzgkdnieniem tolerancji) i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne i tréatdomisja dokona pojcen, oceniagc
pomniejszon wartaé¢ wykonanych robot w stosunku do wymagazyjetych w umowie lub
w kontrakcie.

Do odbioru kaécowego Wykonawca jest zobaaany przygotowa nastpujace
dokumenty:

* Projekty Budowlane poszczegolnych elementéw robat,

« Specyfikacje Techniczne,

* uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszczy pidbiorze robét zanikagych

i ulegapcych zakryciu — udokumentowanie wykonania jegocaile

e recepty i ustalenia technologiczne,

» Dziennik Budowy i Ks¢gi Obmiardw,

* inwentaryzacgj powykonawcaz,

» atesty jakéciowe wbudowanych materiatéw,

e inne dokumenty wymagane przez Zamaudgago.
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8.5. Odbidr po okresie gkojmi

Nalezy pod&, ze pod koniec okresuckojmi Zamawiagcy lub wiaciciel obiektu
organizuje odbidr ,po okresiekojmi”. Odbior taki wymaga przygotowania ngstijgcych
dokumentow:

a) umowy o wykonaniu robét budowlanych,

b) protokotu odbioru kacowego obiektu,

c) dokumentéw potwierdzgych usungcie wad zgtoszonych w trakcie odbioru

koncowego obiektu (geli byty zgtoszone wady),

d) dokumentéw dotyeych wad zgtoszonych w okresigkojmi oraz potwierdzenia

usungcia tych wad,

e) innych dokumentéw niezbinych do przeprowadzenia czydonoodbioru.

8.6. Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenjkonanych robo6t zwizanych
Z usun¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorzenkowym lub/oraz przy odbiorze po okresie

rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okressarancyjnym.

8.7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest ohaamny przygotowé& nastpujace
dokumenty:

e oswiadczenie kierownika budowy o zgodwo wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia naldwe, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i poegku terenu budowy, a tak — w razie korzystania - z ulicy,
sgsiedniej nieruchomii, budynku lub lokalu,

* dokumentagj powykonawca, tj. dokumentag projektowy (projekt budowlany,
projekt wykonawczy oraz inne projekty specjalistygy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonania robot, potwierdzqmmeez projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pormapwykonawczymi,

* szczegoOtowe specyfikacje techniczne wykonania iiardb robdt (podstawowe
specyfikacje z umowy i ew. uzupetrgag lub zamienne),

* ewentualne recepty i ustalenia technologiczne,

* dziennik budowy, dziennik monta i ksigzka obmiarow (oryginaty),
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* wyniki bada kontrolnych oraz badalaboratoryjnych, zgodnie ze szczego6towymi
specyfikacjami technicznymi i ewentualnym Progransapewnienia jakai,

» protokoty odbioréw cgsciowych, etapowych, robdt zanikaych i ulegajcych
zakryciu,

» deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpiecastwa, zgodnie ze szczegOtowymi specyfikacjami tezmymi
I Programem zapewnienia jad,

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzggeh inwestyciji,
np. przetagenie instalacji podziemnych, oraz protokoty odbiorprzekazania tych
robot wiacicielom instalacii,

» geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,

 Kkopic mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejwentaryzacji

powykonawczej.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Zasady ptatngci za wykonane roboty zostarokreslone przez Inwestora w projekcie
umowy na wykonanie robot.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywanglgona podstawigwiadectw ptatnéci
wystawionych przez wykonawa akceptowane przez inspektora nadzoru inwestegski

Przegciowe swiadectwa ptatnei 3 wystawiane przez wykonawa akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie ,@¢ykrobot wykonanych egciowo”.

Zasady rozliczania i ptatdoi za wykonane robotyela okreslone w umowie.
Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednostk
obmiarowg ustalora dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji koszgmywych wycenionych
ryczattowo podstaw ptatncci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvav danej
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ajtceva pozycji kosztorysowejelzie
uwzgkdniat wszystkie czynnéei, wymagania i badania sklade¢ s¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji projekejw

Decyzja o formie ptatri@i: cena jednostkowa lub cena ryczaltowa — zostanie
sprecyzowana przez Inwestora w umowie.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

* Projekt remontu dachu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty rozbiérkowe

ST 01.00
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

1. Czs¢ ogodlna

Specyfikacja techniczna — roboty rozbidérkowe doyyczprac zwiyzanych
Z rozebraniem pokrycia dachowego, deskowania, kakgt dachu iscian poddasza. Prace
prowadzone &g na obiekcie przy ul. Czarnieckiego 12 w Bytomiu.

2. Wymagania dotycace wiaciwosci materiatdbw oraz niezlgdne wymagania zwizane
Z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawysktadaniem, kontrola jakosci.

Prace bda prowadzone stopniowo papeszy od zdicia pokrycia dachu. Elementy
powstate w wyniku rozbiorki ¢tla segregowane i skiadowane w miejscu do tego celu
wyznaczonym. Pokrycie po demomnta bedzie transportowane rynnami i poddawane
utylizacji. Deski i taty nie nadage s¢ do wytku bedg transportowane z wysokd i
skladowane w wyznaczonym miejscu. Deski, ktore pomne zostan zamontowane

pozostan na dachu ztzone tak aby nie przeszkadzaty w prowadzeniu prac.

3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn niezlednych lub zalecanych do wykonania
robét zgodnie z zatdong jakoscia.
Wykonawca przyspujacy do wykonania prac rozbiorkowych powinien wykasg
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
* WwycCiag pionowy — rynny;
» pilarka spalinowa,;
* pita do drewna;

» dostp do gazdéw technicznych.

4. Wymagania dotycacesrodkow transportu.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu , ktére
nie bedg miaty niekorzystnego wpltywu na jak® robot i wiaciwosci przewaonych

materiatow.
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llos¢ srodkéw transportu musi zapewnimozliwos¢ prowadzenia prac zgodnie

z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowe;j.

5. Wymagania dotycace wykonania robot budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prgodmie z umow oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot.

6. Opis dziatah zwigzanych z kontrola, badaniami i odbiorem materiatow i robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok jakosci robot i stosowanych
materiatdw. Powinien on zapewradpowiedni system kontroli, wézapc w to personel.
Stemple @yte podczas prowadzonych prac mugmmsiada certyfikat jakdci, oraz
aproba¢ techniczag.

7. Wymagania dotycace obmiaru i przedmiaru robaot.
Obmiar i przedmiar prac dokonuje Wykonawca wedtagbpujacych wytycznych:
* llos¢ papy podajemy w tonach;

* llos¢ drewna podajemy w metrach saennych.

8. Opis odbioru robot.

Odbior polega na rzeczywistej ocenie wykonania teb@dniesieniu do zakresu oraz
jakosci. Ostateczny odbior prac musi doyotwierdzony przez Wykonawcwpisem do
dziennika budowy i protokotem odbioru.

9. Opis sposobu rozliczania robot.

Rozliczenie rob6t ddzie ryczattowe na podstawie umowy podpisanej przez
Wykonawe oraz Zleceniodawc W przypadku wysipienia nieprzewidzianych w projekcie
rozbiérki, ani w dokumentacji kosztorysowej prac ddtkowych nalgy je zgtosé

Inwestorowi a nagpnie podpis&dumowe na ewentualne prace dodatkowe.

10. Dokumenty odniesienia bdace podstaw do wykonania rob6t, w tym normy,

aprobaty techniczne.
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10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlarea(¢lity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z @gd. zm.).

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zam@wiglicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

177).

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o wyborach tdawych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze teamym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
Z p&n. zm.).

10.2. Rozporadzenia

* Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200. — w sprawie
systeméw oceny zgodém wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 — w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét ddaych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych, (tom |, 11,
I, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawich. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Konstrukcja dachu

ST 02.00

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokrigonstrukciji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

1. Czs¢ ogolna

Specyfikacja techniczna — konstrukcja dachu dotygrac zwizanych
z remontem i wymiaf konstrukcji dachu. Prace wykonywaned$p na obiekcie przy ul.
Czarnieckiego 12 w Bytomiu.
2. Wymagania dotycace wiaciwosci materiatdbw oraz niezlgdne wymagania zwazane
z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawysktadaniem, kontrola jakosci.

Prace bda prowadzone stopniowo. Deski, ktéreedh ponownie uyte naley

doktadnie wpasowaw konstrukc dachu najlepiej w miejsce, z ktorego zostahetal]

3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn niezlednych lub zalecanych do wykonania
robot zgodnie z zat@ona jakoscia.
Wykonaweca przyspujacy do wykonania prac murarskich powinien wykage
moazliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:
* Pitado drzewa,
* wyciag do wniesienia materialu;

e poziomica,

4. Wymagania dotycacesrodkow transportu.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkéw transportu , ktore
nie keda mialy niekorzystnego wpltywu na jako robot i wiagciwosci przewaonych
materiatow.

llos¢ srodkow transportu musi zapewnimozliwo$é prowadzenia prac zgodnie

z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowe;j.

5. Wymagania dotycace wykonania robot budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prgodmie z umow oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot.



Konstrukcg wiezby przed utéeniem pokrycia nalg zaimpregnowa srodkiem
biologicznie antykorozyjnym i ogniochronnym np. FO8 M2.. Wilgotng¢ drewna
stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynose wiccej niz 16%. Do
wzmacnianych i wymienianych elementéw drewnianyanstrukcji wezby dachowej
nalezy zastosowa drewno iglaste klasy 2 Poszycie z desek planujec $odda catkowitej
wymianie na nowe gr. 25mm na styk.

Na kominach wykonatynk z zaprawy cementowo wapiennej z zatopisiatly.
Wykonanie nowych tynkow wraz z malowaniem ugl@rzeprowadzi bezwzgédnie przed
utozeniem nowego pokrycia. tawy §$ciezki kominiarskie pomgdzy kominami nalgy
wykona jako metalowe zabezpieczone antykorozyjnie popaamkowanie i dodatkowo
pomalowane w kolorze pokrycia dachowego. Wspormlda taw kominiarskich nafsy
zastosowa jako systemowe take zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie
dodatkowo pomalowane w kolorze pokrycia dachow&gsporniki wykonane z ptaskownika
ocynkowanego mugzby¢ zamocowane do elementéw drewnianyclezyy dachowej w
sposob trwaly. Zalecaeszamontowanie nietypowych elementéw pokrycia speggh dla
wspornikdw taw kominiarskich. Do komunikacji eolizy sciezkag kominiarsky a tawg
kominiarslky zastosowa& tzw. stopnie kominiarskie zabezpieczone przedlizzpem,

mocowane | powleczone antykorozyjnie analogiczidéaglv kominiarskich.

6. Opis dziatar zwiazanych z kontrolg, badaniami i odbiorem materiatéw i robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok jakosci robot i stosowanych

materiatdbw. Powinien on zapewrodpowiedni system kontroli, wézagc w to personel.

7. Wymagania dotycace obmiaru i przedmiaru robot.
Obmiar i przedmiar prac dokonuje Wykonawca wedtagtpujacych wytycznych:
* llo$¢ drzewa podajemy w metrach sezennych.
8. Opis odbioru robét.
Odbior polega na rzeczywistej ocenie wykonania teb@dniesieniu do zakresu oraz
jakosci. Ostateczny odbior prac musi doyotwierdzony przez Wykonawcwpisem do

dziennika budowy i protokotem odbioru.
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9. Opis sposobu rozliczania robaét.

Rozliczenie rob6t ddzie ryczattowe na podstawie umowy podpisanej przez
Wykonawe oraz Zleceniodawc W przypadku wyspienia konieczn&ci wymiany
dodatkowej ildci deskowania 4z krokwi rozliczenie nagpi na podstawie kosztorysu

powykonawczego.

10. Dokumenty odniesienia bdace podstaw do wykonania robdt, w tym normy,

aprobaty techniczne.

10.1. Ustawy

* Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — 0 dozorze teamym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z p@&n. zm.).

10.2. Pozostate

» Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnyrdanusz Kotwica
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POKRYCIA DACHOWE
ST 03.00

45261210-9 - Wykonywanie pokry dachowych

1. Czs¢ ogolna

Specyfikacja techniczna —pokrycia dachowe dotyczgc pzwihzanych remontem
pokrycia bezpérednio na konstrukcji. Dachéwkpag i blacte uktadamy na nowo poniewa
cata zostata zakwalifikowana do wymiany. Przy kaaeim naley zachowd& odpowiednie

spadki aby sptywara woda optywata kominy.

2. Wymagania dotycace wiaciwosci materiatdbw oraz niezlgdne wymagania zwizane

z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawysktadaniem, kontrola jakosci.
Prace bda prowadzone stopniowo. Pokryciedzie uktadana zgodnie z wytycznymi

podanymi przez producenta. Material musi¢ bgkladowany zgodnie z wytycznymi

producenta.

3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn niezlednych lub zalecanych do wykonania
robét zgodnie z zatdong jakoscia.
Wykonawca przyspujacy do wykonania prac pokrywczych powinien wykazg
mozliwoscia korzystania z nagpujacego spratu:
* wiertarky;

» zgrzewarka;

4. Wymagania dotycacesrodkow transportu.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu , ktére
nie tkeda mialy niekorzystnego wpltywu na jako robot i widciwosci przewaonych

materiatow.



5. Wymagania dotycace wykonania robot budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prgodmie z umow oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét.

Roboty dekarskie rozpog& od osadzenia dybli drewnianych, hakéw rynnowych i
innego oprzyrazdowania, a take od wsgpnego wykonania obrobek detali dachowych

(ogniomurdéw, kominow, itp.) z zastosowaniem papszewalnej podktadowe;.

Pokrycie z papy termozgrzewalnej nglaitozy¢ w dwoch warstwach, podktadowej i
wierzchniej z zaktadami zgodnie z kierunkiem sptywady. Warstw podktadove przybic
do poszycia z desek gwdrziami z podkiadkami ,papiakami’. Nalg uzywaé gwazdzi
ocynkowanych diugei zapewniajcych pogczeni min. 12d. Papwywinaé na powierzchnie

pionowe na wys. 30cm.

6. Opis dziatah zwigzanych z kontrola, badaniami i odbiorem materiatow i robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok jakosci robot i stosowanych

materiatdw. Powinien on zapewradpowiedni system kontroli, wézapc w to personel.

7. Wymagania dotycace obmiaru i przedmiaru robot.
Obmiar i przedmiar prac dokonuje Wykonawca wedtagbpujacych wytycznych:

* llo$¢ papa podajemy w metrach kwadratowych.

8. Opis odbioru robét.
Odbior polega na rzeczywistej ocenie wykonania teb@dniesieniu do zakresu oraz
jakosci. Ostateczny odbior prac musi doyotwierdzony przez Wykonawcwpisem do

dziennika budowy i protokotem odbioru.
9. Opis sposobu rozliczania robaét.
Rozliczenie robo6t ddzie ryczaltowe na podstawie umowy podpisanej przez

Wykonawe; oraz Zleceniodawc

10. Dokumenty odniesienia bdace podstaw do wykonania rob6t, w tym normy,

aprobaty techniczne.
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10.1. Ustawy

* Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — 0 dozorze teamym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z p&n. zm.).

10.2. Pozostate

» Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnyrdanusz Kotwica;
e Budownictwo ogolne tom Il cz. I. Konstrukcje drexane, dachy i schody. Arkady,

Warszawa 1967 Zenczykowski W.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Obrébki blacharskie, stopnie i tawy kominiarskie, rynny i rury
spustowe, wytaz dachowy.

ST 04.00

45261320-3 - Kladzenie rynien

1. Czs¢ ogolna

Specyfikacja techniczna — obrobki blacharskie, yynmury spustowe dotyczy prac
zwigzanych z monteem nowych rur spustowych i rynien zgodnie z wytyennpodanymi
przez producenta oraz obra@bklacharsk. Obrobki kedag wykonane na murach ogniowych
oraz wokot kominéw. Przy kominach najezachowd odpowiednie spadki aby sptyvdap

woda optywata kominy.

2. Wymagania dotycace wiaciwosci materiatdbw oraz niezlegdne wymagania zwazane
Z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawysktadaniem, kontrola jakosci.
Prace bda prowadzone stopniowo. Obrobki blacharskigljomontowane na wity.

Rynny montowanedala na hakach proponowanych przez producenta.

3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn niezlednych lub zalecanych do wykonania
robét zgodnie z zatdong jakoscia.
Wykonawca przyspujacy do wykonania obrobek oraz orynnowania powinien

wykaza sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:

* Wyciagiem;

*  Wiertarks;

* Gigtarka do blachy;

* Nozyce do ctcia blachy.

4. Wymagania dotycacesrodkow transportu.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu , ktére
nie bgdg miaty niekorzystnego wpltywu na jakd robot i wiaciwosci przewaonych

materiatow.



llos¢ srodkéw transportu musi zapewnimozliwos¢ prowadzenia prac zgodnie

z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowe;j.

5. Wymagania dotycace wykonania robot budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prgodmie z umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t. @kr okapu i pasy podrynnowe
nalezy wykona tradycyjnie z blachy ocynkowanej na wzor istgogich

Wytazy dachowe — naly wymieni na nowe, w tych samych miejscach o wym.
80x80cm..

Obrébki blacharskie wykoraz blachy cynkowej grugi min. 0,8mm., rynny @&
7118cm i rury spustowe @ [115cm, haki, obejmy, rynny i rury spustowe musz& by
elementami tego samego systemu rynnowego. Hakyrdenr przymocowawzdtuz krawedzi
dachow w rozstawie, co 60 cm w spadku od 0,5 do @Hcinki rynny padczy¢ przez
lutowanie, a co 15 m na rynnach wykoérnmlgczenie dylatacyjne Rury spustowe zamocdbwa
do scian budynku w otworach w rozstawie, co 1,0m naokgéci parteru i co 1,80 do 2,0 m
powyzej. W murze budynku wier€iotwory o gebokasci 10 cm, osadzikotek PCV a nim
srube ocynkowan @ 6 mm Przy stykach paséw obrébek nadrynnowyabzoptatych gbek
nalezy wykona jako lezacy. Blacha nie mie st styka ze stad nie ocynkowaa lub miedzi
gdyz w obecnéci wody powstaje korozja kontaktowa. Roboty blasker z blachy stalowe]
maozna wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze niesmej od -5 stopni C.
Robot nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.

Jako zabezpieczeni przed oswyegm sk sniegiem naley zastosowd ptotki przeciw

sniegowe 3m, zamontowane w jednymdzie na murtacie na giu wspornikach

6. Opis dziatar zwiazanych z kontrolg, badaniami i odbiorem materiatéw i robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok jakosci robdét i stosowanych

materialtdbw. Powinien on zapewnodpowiedni system kontroli, wdzapc w to personel.

7. Wymagania dotycace obmiaru i przedmiaru robaot.

Obmiar i przedmiar prac dokonuje Wykonawca wedtagtpujacych wytycznych:
e llos¢ rynien podajemy w metrach higych;
e llos¢ rur spustowych podajemy w metrachAaeych;

* Obrébki blacharskie podajemy w metrach kwadratowych
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8. Opis odbioru robét.
Odbior polega na rzeczywistej ocenie wykonania teb@dniesieniu do zakresu oraz
jakosci. Ostateczny odbior prac musi doyotwierdzony przez Wykonawcwpisem do

dziennika budowy i protokotem odbioru.

9. Opis sposobu rozliczania robot.
Rozliczenie robo6t ddzie ryczaltowe na podstawie umowy podpisanej przez

Wykonawe oraz Zleceniodawc

10. Dokumenty odniesienia bdace podstaw do wykonania robdt, w tym normy,

aprobaty techniczne.

10.1. Ustawy

* Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — 0 dozorze teamym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z p&n. zm.).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Remont kominéw

ST 05.00

45442100-8- Roboty remontowe

1. Czs¢ ogolna

Specyfikacja techniczna — dotyczy prac g@inych z remontem komindw.

2. Wymagania dotycace wiaciwosci materiatdbw oraz niezlgdne wymagania zwizane
Z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawysktadaniem, kontrola jakosci.

Po wykonaniu remontu komindw wykonujemy obrébkidblarskie.

3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn niezlednych lub zalecanych do wykonania
robét zgodnie z zatdong jakoscia.
Wykonawca przyspujacy do malowania powinien wykaZzasie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
e Pedzle;
* Kielnie;

e Elektronarzdzia,

4. Wymagania dotycacesrodkow transportu.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu , ktére
nie bedg miaty niekorzystnego wpltywu na jakd robot i wigciwosci przewaonych

materiatow.

5. Wymagania dotycace wykonania robot budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prgodmie z umow oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot.



6. Opis dziatar zwiazanych z kontrolg, badaniami i odbiorem materiatéw i robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok jakosci robot i stosowanych

materialtdbw. Powinien on zapewnodpowiedni system kontroli, wdzapc w to personel.

7. Wymagania dotycace obmiaru i przedmiaru robaot.
Obmiar i przedmiar prac dokonuje Wykonawca wedtagtpujacych wytycznych:

« llos¢ farby podajemy w decymetrach saiennych;

8. Opis odbioru robot.

Odbior polega na rzeczywistej ocenie wykonania teb@dniesieniu do zakresu oraz
jakosci. Ostateczny odbior prac musi dyotwierdzony przez Wykonawcwpisem do
dziennika budowy i protokotem odbioru. Dodatkowatalacja odgromowa musi uzyska

metryczki oraz protokét z pomiaru.

9. Opis sposobu rozliczania robaét.
Rozliczenie rob6t ddzie ryczattowe na podstawie umowy podpisanej przez

Wykonawe; oraz Zleceniodawc

10. Dokumenty odniesienia bdace podstaw do wykonania rob6t, w tym normy,
aprobaty techniczne.

10.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — 0 dozorze teamym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
Z p&n. zm.).

38



