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Dane uzupetniajace do przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

w zakresie zakupu przez jednostki wojskowe prowadzgce gospodarke zywnosciowa

jednolitych tac Zotnierskich oraz nakry¢ stW ilgztuécéw dla Sit Zbrojnych z datg
zatwierdzenia ..4U.7VT 5.

Zadanie - zakup ze $rodkéw finansowych przeznaczonych na zadania
zlecone (C) oraz zadania wiasne OG.

Przeznaczenie - zabezpieczenie zakupu tac, nakry¢ stotowych i sztuccow wg
opracowanego standardu na potrzeby jednostek wojskowych Sit
Zbrojnych.

TYP SPRZETU PODLEGAJACEMU ZAKUPOWI: tace Zotnierskie, nakrycia

stolowe i sztuéce wg standardu wyposazenia dla Zzotnierzy stosowany do
zabezpieczenia zywienia zotnierzy w warunkach polowych i garnizonowych.

NACZYNIA STOLOWE Z PORCELANY (porcelana stotowa biata niedekorowana)

. Wymagania ogélne
1. Materiat wykonania porcelana:
—  Porcelana typu ,Fine Bone” (kolor ecru);
—  Porcelana typu ,biata” (czysta biata barwa bez tzw. czarnych kropek).
Materiat wykonania powinien by¢ pochodzenia naturalnego, bez uzycia
toksycznych sktadnikéw i komponentéw, nie zawierajacych kadmu i cynku.
Powierzchnia naczyn szkliwiona.
Brak dekoracji.
Rant pogrubiony.
Dzwiek: czysty metaliczny.
Niska przewodno$¢ cieplna.
Do uzytku w zmywarkach zgodnie z PN-EN 12875-1:2008, kuchenkach
mikrofalowych oraz piecach konwekcyjno-parowych.
9. Wyroby porcelanowe jednorodnego wzoru i fasonu.
10. Gatunek — I lub Il
11. Cechowanie — na dnie kazdego naczynia po stronie zewnetrznej wymagany
jest wykonany trwale: znak lub logo producenta.
Il. Wymagania techniczne szczegétowe
1. Wzorzec wytwarzania, szczeg6towe parametry jakosciowe, wady, pakowanie,
przechowywanie, transport, badania, podziat i oznaczenia wg.PN-75-A-12450.
2. Odporno$é na szok termiczny (od -30°C do 120°C).
3. Nasiagkliwos¢ 0-0,5%.
4. Wytrzymato$é na zgniatanie i ciskanie (mozliwo$¢ ustawienia w stosie min,
100 talerzy).
5. Odporno$¢ na zadrapania.
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6. Wymagania szczegétowe:

a) talerze:

— talerz gigboki: wz6r klasyczny”, rednica 22-25 cm ze skrzydiem
uniesionym pod kagtem nie mniejszym niz 20 stopni, waga minimum
0,50 kg;

— talerz plytki: $rednica 24-27 cm, waga minimum 0,51 kg;

— talerz deserowy: $rednica 17-20 cm, waga minimum 0,23 kg.

b) kompotierka (salaterka) o $rednicy 12 — 14 cm, wysoko$é 3,5-5 cm, waga
minimum 0,20 kg,

c) kubki:

— kubek o pojemnosci 0,25-0,35 | bez ucha z mozliwoscig sztaplowania,
wysoko$¢ 9-11 cm, waga minimum 0,4 kg;

— kubek o pojemnoéci. 0,40-0,56 | bez ucha z mozliwoscig sztaplowania,
wysoko$¢ 12-14 cm, waga minimum 0,5 kg,

d) filizanka ze spodkiem o poj. 0,25-0,3l, wysokos¢ filizanki 5,5-9 cm,
srednica filizanki minimum 8 cm, $rednica spodka 14-16¢cm, waga taczna
minimum 0,4 kg,

e) waza z pokrywkg o pojemnosci 2,5—3,0 I, dwa symetryczne uchwyty,
wysokos¢ 18-24 cm, waga minimum 3 kg, uchwyt i otwér na tyzke wazowa
w pokrywie,

f) cukiernica z pokrywka o $rednicy 8-12 cm, wysokosci 8-12 cm, wadze
minimum 0,35 kg,

g) flakon do kwiatéw (wazon) o wysokosci 10-12 cm, wadze minimum 0,2 kg.

lll. Wymagania dodatkowe

1.

2.
3.
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Wyroby pouktadane warstwami iub zapakowane w kartony na paletach kazdy

asortyment oddzielenie.

Pomiedzy kazdg warstwa przekiadka tekturowa.

Maksymalna ilo$¢ warstw na palecie:

a) talerzy do 7 warstw;

b) kubkéw do 9 warstw.

Palety w catosci foliowane zabezpieczajgce zawartosé przed uszkodzeniem.

Do kazdej palety dotaczona metryka zawartosci wraz z opisem oraz podaniem

informaciji jaki zespot jg pakowat (nr).

W celu dokonania oceny przez komisjg zamawianego do oferty dotgczy¢:

a) atest (Swiadectwo jakosci zdrowotnej) lub inny réwnowazny dokument
w jezyku polskim lub w jezyku obcym wraz z ttumaczeniem na jezyk
polskim stosowany w krajach Unii Europejskieji lub deklaracje zgodnosci
producenta z oznaczeniem zgodnie wymogami Rozporzadzenia (WE)
1935/2004 dla wyrobu wskazanego w zapisach rozdz. Il, pkt 6, lit. a)-f);

b) w przypadku zastosowania tylko dokumentu Deklaracja zgodnosci,
deklaracia ta powinna potwierdzaé¢, ze wyréb ceramiczny spetnia
odpowiednie wymagania dyrektywy Komisji 2005/31/WE oraz dyrektywy
Rady 84/500/EWG wprowadzonych Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu substancji, ktérych stosowanie
jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiatéw i
wyrobow z innych tworzyw niz tworzywa sztuczne przeznaczonych do
kontaktu z Zywnoscig oraz w zakresie uregulowanym przez te
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rozporzadzenie. Deklaracja winna wskazywa¢ odniesienie do dokumentu
(dokumentaciji, wynikow badania laboratoryjnego) potwierdzajgcego
spelniajg wymagan przepisow w zakresie dopuszczalnych limitow migracji
ofowiu i kadmu.

NACZYNIA STOLOWE Z STALI NIERDZEWNE.J (Kubek, Talerz gleboki, Talerz
piytki)

. Wymagania ogolne
1. Materiat wykonania cato$ci: stal nierdzewna chromoniklowa typ minimum 18/4
(OH18 N4) wg PN-EN 10088-1:2014.
Wykonane zgodnie z zapisami PN-EN 1SO 8442-3:2004.
Wykonanie poprzez wycinanie, walcowanie, ttoczenie.
Konstrukcja profilowania, tatwa do czyszczenia.
Odporno$é na dziatanie $rodkéw myjacych i dezynfekcyjnych.
Przystosowane do mycia w zmywarkach mechanicznych zgodnie z PN-EN
12875-1:2008.
7. Talerze jednorodnego wzoru, jednolite, gtadkie.
8. Krawedzie zaokraglone, wolne od zadzioréw i zalewek.
9. Powierzchnie wolne od zgorzeliny i peknie¢
10. Wykoniczenie na $redni lub wysoki potysk.
11. W przypadku zgrzewu punktowego ucha — odporno$¢ na zerwanie sitg 3 kg.
12. Cechowanie — na kazdym naczyniu i kubku wymagany jest wykonany trwale:
znak lub oznaczenie rodzaj uzytej stali nierdzewnej (wybita cecha) lub
dotaczony atest do wyrobu.
. Wymagania techniczne i szczeg6towe
1. Wpymagania szczegbtowe:
a) talerze:

— talerz gleboki: wzor klasyczny” ze skrzydtem uniesionym pod katem
nie mniejszym niz 20 stopni lub miska, $rednica 22-25 cm, wysoko$¢
3,5-4,5 cm, waga min. 0,180 kg;

— talerz plytki: $rednica 24-27 cm, wysokos$¢ 2,5-3,5 cm, waga min.
0,165 kg,

b) kubek o pojemnosci. 0,40-0,60 | z uchem, wysoko$¢ 9-11 cm, ksztatt
walcowaty.
lll. Wygania dodatkowe
1. Wyroby zapakowane w kartony, kazdy asortyment oddzielenie.
2. W przypadku dostawy wyrobdow na paletach. Palety w catosci foliowane
zabezpieczajgce zawarto$¢ przed uszkodzeniem.
3. Do kazdej palety dofgczona metryka zawartosci wraz z opisem oraz podaniem
informacji jaki zespot jg pakowat (nr).
4. Okres gwarancji minimum 12 miesigcy.
5. W celu dokonania oceny przez komisje zamawianego do oferty dotgczy¢:
a) atest producenta w jezyku polskim potwierdzajgcy jakosc stali uzytej do
wyrobdw (stal minimum 18/4);

oL

M\ ) b) atest (éwiadectwo jakosci zdrowotnej) lub inny réwnowazny dokument
i \x\ | . w j?zylgu polskim lub w jezyku obcym wraz z tumaczeniem na jezyk
; 025 -01- 1
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polskim stosowany w krajach Unii Europejskiej lub deklaracje zgodnosci
producenta z oznaczeniem zgodnie wymogami Rozporzgdzenia (WE)
1935/2004;

c) katalog lub inny dokument potwierdzajacy parametry wyrobéw.

EKSPOZYTOR (DYSTRYBUTOR) DO PRZYPRAW W _OPAKOWANIACH
JEDNOSTKOWYCH lub tzw. PRODUKTOW PORCJOWANYCH
W OPAKOWANIACH JEDNOSTKOWYCH DLA KONSUMENTA

. Wymagania ogéine
1. Stojak do ekspozycji, dystrybuciji produktéw w opakowaniach jednostkowych
w miejscach gdzie wystepuje samoobstuga.
2. Ustawiany na elementach ciggu wydawczego lub punktu dystrybucyjnego.
3. Materiat wykonania konstrukcji stojaka, stelaza - stal nierdzewna gatunku co
najmniej 18/0, a pojemnikéw — tworzywo sztuczne, péiprzezroczyste.
4. Przystosowane do mycia w zmywarkach mechanicznych zgodnie z PN-EN
12875-1:2008.
Il. Wymagania techniczne i szczegétowe
1. Konstrukcja 3-poziomowa piramidalna z zawieszanymi, wpinanymi putkami -
pojemnikami (kieszeniami) w ksztaicie p6tokragtym, trapezowym.
2. Wymiary (dtugo$é x szeroko$¢ x wysoko$é): 180-200x230-260x400-420 mm.
3. Pojemnosé pétek — pojemnikéw: 3 x 1 1.
lll. Wygania dodatkowe
1. Wyroby zapakowane w kartony, kazdy oddzielenie.
2. Okres gwarancji minimum 24 miesiace.
3. W celu dokonania oceny przez komisje zamawianego do oferty dotaczyé -
katalog lub inny dokument potwierdzajgcy parametry wyrobu.

PODAJNIK (DYSTRYBUTOR, DYSPENSER) DO SERWETEK

l. Wymagania ogéline
1. Podajnik (dyspenser) do dystrybucji serwetek w miejscach gdzie wystepuje
samoobstuga.
2. Ustawiany na elementach ciggu wydawczego lub punktu dystrybucyjnego.
3. Materiat wykonania konstrukcji podajnika - stal nierdzewna gatunku co najmniej
18/0. Gumowe nézki antyposlizgowe.
Il. Wymagania techniczne i szczegélowe
1. Konstrukcja z mechanizmem sprezynowym wypychajacym serwetki. Pobieranie
serwetek przez konsumenta - poprzez otwér w $cianie dozownika.
2. Wymiary (dtugos$¢ x szeroko$¢ x wysoko$é): 100-120x110-120x180-200 mm.
3. Wymiary serwetek dedykowanych 33 x 33 cm lub innych ziozonych
w standardzie 1/8 o wymiarach ~ 16,5 x 9 cm, opcjonalne oznaczenie standardu
N1.

lll. Wygania dodatkowe .
1. Wyroby zapakowane w kartony, kazdy oddzielenie. \ YR
2. Okres gwarancji minimum 24 miesiace. | ' [ﬁr
. W
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3.

W celu dokonania oceny przez komisje zamawianego do oferty dofgczy¢ -
katalog lub inny dokument potwierdzajacy parametry wyrobu.

KOSZYCZEK DO CHLEBA

. Wymagania ogodine

[ N

ok 0N

Ksztatt owalny, podtuzny.

Wz6r plecionka.

Materiat wykonania koszyczka — tworzywo.

Mozliwo$¢ mycia w zmywarkach zgodnie z PN-EN 12875-1:2008.

Cechowanie lub udokumentowanie oznakowania zgodne z Rozporzadzeniem
(WE) Nr 1935/2004 — materiat do kontaktu z zywnoscig.

Il. Wymagania techniczne i szczegélowe

1.
2.

Koszyczek koloru biatego lub jasnego w odcieniach pastelowych.
Pojemnosé 1,5-2 |. Wymiary (dtugosé x szeroko$é x wysokos¢) 22-28 x 17-21 x
8-10 cm.

lil.Wygania dodatkowe

1.
2.

b)

Wyroby zapakowane w kartony.

W przypadku dostawy na paletach. Palety w catosci foliowane zabezpieczajgce
zawarto$¢ przed uszkodzeniem.

Do kazdej palety dotgczona metryka zawartosci wraz z opisem oraz podaniem
informaciji jaki zespét jg pakowat (nr).

Okres gwarancji minimum 24 miesiace.

W celu dokonania oceny przez komisje zamawianego do oferty dotgczyc:

atest ($wiadectwo jakoéci zdrowotnej) lub inny réwnowazny dokument w jezyku
polskim lub w jezyku obcym wraz z tlumaczeniem na jezyk polski stosowany
w krajach Unii Europejskiej lub deklaracie zgodnoéci producenta
z oznaczeniem zgodnie wymogami Rozporzadzenia (WE) 10/2011 oraz
1935/2004;

w przypadku zastosowania tylko dokumentu Deklaracja zgodnosci, deklaracja
ta powinna odpowiada¢ deklaracji zgodnie wzorem  zawartym
w Rozporzadzeniu (WE) 10/2011 i powinna informowa¢ o migracji substancji
lub produkiu jego rozktadu (materiatu z jakiego wytworzono produkt) do
zywnosci w ilosciach dopuszczalnych, ktére mogtyby stanowi¢ zagrozenie dla
zdrowia cztowieka, powodowaé niekorzystne zmiany w skfadzie zywnosci lub
pogorszenie jej cech organoleptycznych. Migracja ta powinna speinial kryteria
dopuszczalnych limitéw dla substancji dozwolonych w tym zakresie i by¢
potwierdzona badaniami pozwalajacymi uzna¢ wyréb za bezpieczny zgodnie

Z przeznaczeniem i sposobem jego uzycia. A
..
BT
20501 15 WL
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SZTUCCE ZE STALI NIERDZEWNEJ (tyzeczka do herbaty, tyzka stofowa, N62

stofowy, Widelec stofowy)

. Wymagania ogoéine

1.

SN0 A

Materiat wykonania catosci: stal nierdzewna wg PN-EN 10088-1:2014,
a w przypadku nozy hartowanych stal nierdzewna spetniajgca warunek
twardosci okreslonej w pkt 3.

Wykonane zgodnie z zapisami PN-EN ISO 8442-2:2002 oraz PN-EN ISO

8442-5:2008.

Wykonanie:

-  tyzki, tyzeczki: wycinane, walcowane, ttoczone;

—  widelce: wycinane, ttoczone, z zaostrzonymi kolcami, czterozebny;

—  noze: wycinane, kute, walcowane na zimno i gorgco z brzeszczotami
hartowanymi o twardosci co najmniej 48 HRC wg PN-EN 1SO 6508-
1:2016-10, szlifowane, wywazone tak, aby brzeszczot noza lezgcego na
ptaskiej powierzchni nie dotykat tej powierzchni. Brzeszczot noza
z zaokrgglonym korficem zgbkowany na 1/3 diugosci ostrza.

Rekojes$¢ wyprofilowana, tatwa do czyszczenia.

Wyroby jednorodnego wzoru, jednolite, gtadkie, bez przettoczen.

Krawedzie stepione, wolne od zadzioréw i zalewek.

Powierzchnie wolne od zgorzeliny i peknieé

Wykorniczenie: $redni lub wysoki potysk.

Odpornos¢ na dziatanie $rodkéw myjacych i dezynfekeyjnych.

. Sztuéce przystosowane do mycia w zmywarkach mechanicznych zgodnie

z PN-EN 12875-1:2008.

. Cechowanie — na kazdym sztuécu wymagany jest wykonany trwale: znak lub

oznaczenie rodzaj uzytej stali nierdzewnej (wybita cecha) lub formie
dotgczonego dokumentu wystawionego przez producenta do wyrobu.

ll. Wymagania techniczne i szczegétowe

1.

2.

3.
4

tyzka — grubos¢ 1,8-2,5 mm, dtugos¢ 19,0 — 21,0 cm, pojemno$é minimum 15
ml.

tyzeczka - grubo$¢ 1,2-2,2 mm, diugosé 13,3 — 14,9 cm, pojemno$é minimum
5ml.

Widelec, grubo$é 2-2,5 mm, dtugosé 19,0 — 21 cm.

N6z, waga min. 75 g, dlugo$é 20,0 — 23,0 cm.

{1 W.ygania dodatkowe

1.

2.

Wyroby poukiadane warstwami, zapakowane w kartony, kazdy asortyment
oddzielenie.

W przypadku dostawy wyroboéw powyzej 5000 szt. wymagana jest dostawa na
paletach. Palety w catosci foliowane zabezpieczajgce zawarto$é przed
uszkodzeniem.

Do kazdej palety dotgczona metryka zawartos$ci wraz z opisem oraz podaniem
informacji jaki zespot jg pakowat (nr).

Okres gwarancji minimum 24 miesigce.

W celu dokonania oceny przez komisje zamawianego do oferty dotaczy¢:

05 -0% 15 U
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TACA

a) dla (lyzki, tyzeczki, widelca) atest producenta w jezyku polskim
potwierdzajgcy jakosé stali uzytej do wyrobéw (stal minimum 18/8; AlSI
304);

b) dla noza atest producenta w jezyku polskim potwierdzajacy jakos¢ stali
uzytej do wyrobéw (stal minimum 18/8; AISI 304) lub stal nierdzewna AlSI
420 zawierajgca min. 12% chromu;

c) atest (wiadectwo jakosci zdrowotnej) lub inny rownowazny dokument
w jezyku polskim lub w jezyku obcym wraz z ttumaczeniem na jezyk polski
stosowany w krajach Unii Europejskiej dla kazdego wyrobu;

d) katalog lub inny dokument potwierdzajacy parametry wyrobow.

KELNERSKA/ZOLNIERSKA

I. Przeznaczenie: taca do positkéw (taca konsumencka, zotnierska do przenoszenia
positkéw w naczyniach i zastawie stotowe;).
Il. Wymagania ogélne

1.

SEERN

Materiat wykonania: tworzywo sztuczne — poliester wzmocniony witoknem
szklanym. Budowa wielowarstwowa nie wydzielajaca zapachow.

Konstrukcja wzmocniona posiadajgca odporno$¢ na uderzenia.

Ksztalt prostokatny lub trapezowy.

Struktura tacy wzmocniona, rant wyprofilowany usztywniajgcy konstrukcje.
Odporno$¢ na srodki myjace i przebarwienia.

lil. Wymagania techniczne i szczegétowe

1.
2.

3

Iv.

—

/

Odpornos¢ termiczna od -10 do 100°C.

Taca przystosowana do mycia i wyparzania w zmywarkach zgodnie z PN-EN

12875-1:2008 automatycznych (min. 3 razy dzienne).

Na zewnetrznej stronie rantu tacy wyprofilowane separatory umozliwiajace

stabilne uktadanie tac w sterty, pozwalajgce na swobodng cyrkulacje powietrza

pomiedzy tacami w celu ich osuszania.

Wymagania szczegdtowe (wg wskazania Zamawiajgcego w SWZ):

a) taca prostokatna: wymiary: 530 x 325 x (h)10-20 mm;

b) taca trapezowa: ksztatt (trapezoidalny) umozliwiajacy utozenie czterech tac
na stole kwadratowym o boku 90 cm; wymiary 440-460 x 350-380 mm;
podstawa krétsza trapezu: 200-210 mm, wysoko$¢: 10-20 mm.

Kolor: granit lub inny jasny z palety barw.

Dostawa wg asortymentu jednolita

Wygania dodatkowe

Okres gwarancji minimum 24 miesigce.

W celu dokonania oceny przez komisje zamawianego do oferty dofaczyc:

a) atest (éwiadectwo jakosci zdrowotnej) lub inny réwnowazny dokument
w jezyku polskim lub w jezyku obcym wraz z ttumaczeniem na jezyk polski
stosowany w krajach Unii Europejskiej' lub deklaracje zgodnosci producenta
z oznaczeniem zgodnie wymogami Rozporzadzenia (WE) 10/2011 oraz
1935/2004. Dopuszcza sie nie przedstawienie wskazanych dokumentow do
postepowania na warunkach okreslonych w pkt 3;

b) w przypadku zastosowania tylko dokumentu Deklaracja zgodnosci,

deklaracja ta powinna odpowiada¢ deklaracji zgodnie wzorem zawartym
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w Rozporzadzeniu (WE) 10/2011 i powinna informowaé o migrac;ji
substancji lub produktu jego rozktadu (materiatu z jakiego wytworzono
produkt) do zywnosci w ilo$ciach dopuszczainych, ktére moglyby stanowié
zagrozenie dla zdrowia czlowieka, powodowaé niekorzystne zmiany w
skiadzie zywnosci lub pogorszenie jej cech organoleptycznych. Migracja ta
powinna spetnia¢ kryteria dopuszczalnych limitéw dla substancji
dozwolonych w tym zakresie i byé potwierdzona badaniami pozwalajgcymi
uzna¢ wyréb za bezpieczny zgodnie z przeznaczeniem i sposobem jego
uzycia;

c) katalog lub inny dokument potwierdzajgcy parametry wyrobow.

W ramach postepowania, do kryterium oceny oferty przez Zamawiajgcego

nalezy wprowadzi¢ dodatkowe punkty za posiadanie dokumentéw wskazanych

pkt 2 lit. a).

W przypadku dostawy wyroboéw powyzej 2000 szt.:

a) wyroby pouktadane warstwami, zapakowane w kartony;

b) wymagana jest dostawa na paletach. Palety w calosci foliowane
zabezpieczajgce zawarto$¢ przed uszkodzeniem:;

¢) do kazdej palety dotaczona metryka zawarto$ci wraz z opisem, specyfikacjg
produktu i producenta.

LYZKA CZERPAKOWA 0.25 - 0,5 | - (typu wazowa lub ogéinego przeznaczenia),

chochelka, chochla

. Wymagania ogélne:
— wykonane ze stali nierdzewnej:

1.

2.

ok

TP NO

= O

—t

Materiat wykonania stal nierdzewna chromoniklowa minimum 18/8 (OH18 N8)
wg PN-EN 10088-1:2014.

Wykonanie z jednego kawatka stali nierdzewnej (brak potaczern) —monoblock
oraz zgodnie z PN-EN ISO 8442-2:2002.

Materiat wykrawany, walcowany, ttoczony a nastepnie polerowany.
Powierzchnie wolne od zgorzeliny i peknieé.

Krawedzie stepione, wolne od zadzioréw i zalewek.

Potgczenia jednolite, nadlewy i przebarwienia zeszlifowane.

Powierzchnia polerowana.

Wywiniety brzeg zapobiegajacy kapaniu - rant utatwiajgcy wylewanie.

Uchwyt z zagieta korncowka.

. Mozliwo$¢ mycia w zmywarkach zgodnie z PN-EN 12875-1:2008.
. Cechowanie — na kazdym fyzce wymagany jest wykonany trwale: znak lub

oznaczenie rodzaj uzytej stali nierdzewnej (wybita cecha) lub dotgczony atest
do wyrobu.

wykonane z poliweglanéw:

Materiat wykonania poliweglan. N

Rant utatwiajgcy wylewanie. 4 Hr
Mozliwo$¢ mycia w zmywarkach zgodnie z PN-EN 12875-1:2008. )” WJ '
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4. Odpornos¢ termiczna do +220°C.

5. Cechowanie — na kazdym lyzce wymagany jest wykonany trwale: symbol & lub
oznaczenie zgodne z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1935/2004 — materiat do
kontaktu z zywnoscia.

Il. Wymagania techniczne i szczego6towe:

1. tyzka wazowa o pojemnosci 0,25-0,3 |, dtugos¢: 360-400 mm,

2. tyzka czerpakowa o pojemnosci 0,45-0,5 |, diugos¢: 395-450 mm,

3. Uchwyt grubosci min. 3,0 mm dla tyzki wazowej 0,25-0,3 | oraz 3,5 mm dla tyzki
czerpakowej 0,45-0,5 |.

ll.Wygania dodatkowe:

1. Wyroby zapakowane w kartony.

2. W przypadku dostawy na paletach. Palety w catosci foliowane zabezpieczajace
zawarto$¢ przed uszkodzeniem.

3. Do kazdej palety dotaczona metryka zawarto$ci wraz z opisem oraz podaniem
informacii jaki zesp6t jg pakowat (nr).

4. Okres gwarancji minimum 24 miesigce.

5. W celu dokonania oceny przez komisje zamawianego do oferty dotaczy¢:

a) atest producenta w jezyku polskim potwierdzajacy jakos¢ stali uzytej (stal
minimum 18/8) ) — dla wyrobu z stali lub dokument potwierdzajacy
oznakowanie symbolem ,do kontaktu z zywnoscig” lub & zgodnie
z Rozporzadzeniem (WE) oraz 1935/2004 — dla wyrobow z tworzywa;

b) atest ($wiadectwo jakosci zdrowotnej) lub inny réwnowazny dokument
w jezyku polskim stosowany w krajach Unii Europejskiej lub deklaracje
zgodnosci producenta z oznaczeniem zgodnie wymogami Rozporzadzenia
(WE) 10/2011 oraz 1935/2004,

c) w przypadku zastosowania tylko dokumentu Deklaracja zgodnosci,
deklaracja ta powinna odpowiada¢ deklaracji zgodnie wzorem zawartym
w Rozporzadzeniu (WE) 10/2011 i powinna informowa¢ o migracji
substancji lub produktu jego rozktadu (materiatu z jakiego wytworzono
produkt) do zywnosci w ilosciach dopuszczalnych, ktére mogtyby stanowi¢
zagrozenie dla zdrowia czlowieka, powodowaé niekorzystne zmiany
w sktadzie zywnosci lub pogorszenie jej cech organoleptycznych. Migracja
ta powinna spetniaé kryteria dopuszczalnych limitow dla substancii
dozwolonych w tym zakresie i by¢ potwierdzona badaniami pozwalajgcymi
uznaé wyréb za bezpieczny zgodnie z przeznaczeniem i sposobem jego

uzycia;
d) katalog lub inny dokument potwierdzajacy parametry wyrobow.
N\ A p—
SZKLANKA 0.25 | /Uuﬁ
w50t 15 |V
. Wymagania ogéine: v

1. Szklanka uniwersalna wykonana z profesjonalnego szkia dla gastronomii,
o duzej wytrzymatoéci na uszkodzenia mechaniczne i termiczne.
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2. Przystosowana do czestego mycia w zmywarkach zgodnie z PN-EN 12875-

1:2008.

Ksztatt cylindryczny z pogrubionym dnem.

Bez ucha.

5. Cechowanie — oznakowanie zgodne z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1935/2004 —
materiat do kontaktu z zywno$cia.

oW

Il. Wymagania techniczne i szczegétowe:

1. Kolor transparentny.

Pojemnos$é¢ 0,25 | +/- 10%.

Wysokoé¢ 10-12 cm, $rednica 65-70 mm.
Masa opakowania 6 szt. minimum 900 g.

LN

lll.Wygania dodatkowe:

1. Wyroby zapakowane w komplety 6 szt.

2. W przypadku dostawy na paletach. Palety w catosci foliowane zabezpieczajgce
zawarto$¢ przed uszkodzeniem.

3. Do kazdej palety dotgczona metryka zawarto$ci wraz z opisem oraz podaniem

informaciji jaki zespét jg pakowat (nr).

Okres gwarancji minimum 24 miesigce.

5. W celu dokonania oceny przez komisje zamawianego do oferty dofaczy¢:

a) atest (§wiadectwo jakosci zdrowotnej) lub inny rownowazny dokument
w jezyku polskim dla wyrobu;

b) katalog lub inny dokument potwierdzajacy parametry wyrobu oraz
potwierdzajgcy oznakowanie symbolem ,do kontaktu z zywnoscig” lub &
zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) 1935/2004.

R

NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27
pazdziernika 2004 r. w sprawie materiatow i wyrobéw przeznaczonych do kontaktu
z zywno$cig oraz uchylajacym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. U. UE L
338 2 13.11.2004 r., str. 4).

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r w sprawie
materiatow i wyrobéw z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu
zywnoscig (Dz. Urz. UE L 12z 15.01.2011 r., str. 1 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie
dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiatow i wyrobow
przeznaczonych do kontaktu z Zywnos$cig (Dz. Urz. UE L 384 z 29.12.2006 r., str.
75).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu
substancji, ktérych stosowanie jest dozwolone w procesie-'\wytwarzania lub
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przetwarzania materiatow i wyrobéw z innych tworzyw niz tworzywa sztuczne
przeznaczonych do kontaktu z zywnoscig (Dz.U.2008.17.113).

Dyrektywa Komisji 2005/31/WE z dnia 29 kwietnia 2005 . zmieniajacej dyrektywe
Rady 84/500/EWG w odniesieniu do deklaracji zgodnosci i kryteriow skuteczno$ci
metody analizy w przypadku wyrobéw ceramicznych przeznaczonych do kontaktu
ze srodkami spozywczymi i dyrektywy Rady 84/500/EWG z dnia 15 pazdziernika
1984 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw Parstw Cztonkowskich dotyczacych
wyrobow ceramicznych przeznaczonych do kontaktu ze $rodkami spozywczymi.

PN-75-A-12450 (PN-A-12450:1975) Porcelanowe naczynia stolowe — Wymagania
i badania.

PN-EN 10088-1:2014 M Stale odporne na korozje- Cze$¢ 1: Gatunki stali odpornych
na korozje.

PN-EN 12875-1:2008 Odporno$é naczyr kuchennych na mechaniczne zmywanie.

PN-EN ISO 6508-1:2016-10 Metale — Pomiar twardosci sposobem Rockwella —
Cze$¢ 1:. Metoda badania.

PN-M-77940:1992 Sztuéce i wyroby nozownicze — Nomenklatura.

PN-EN ISO 8442-2:2002 Materialy i wyroby przeznaczone do kontaktu
z produktami spozywczymi — Sztuéce i przybory stofowe. Czes$¢ 1: Wymagania
dotyczace sztuécow ze stali nierdzewnej i sztuécow pokrytych srebrem.

PN-EN I1SO 8442-5:2008 Materialy i wyroby przeznaczone do kontaktu
z produktami spozywczymi — Sztuéce i przybory stotowe. Czgs€ 5: Wymagania
dotyczace ostroéci i badanie odpornoéci na zuzycie krawedzi tngcych wyrobow
nozowniczych.

PN-EN 1186-1:2005 Materiaty i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami
spozywczymi -- Tworzywa sztuczne - Cze$¢ 1: Przewodnik dotyczacy wyboru
warunkéw i metod badan migracji globalnej.

PN-EN 14481:2010 Materialy i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami
spozywczymi -- Tworzywa sztuczne -- Metody badan dla okreslenia kontaktu
z thuszczami.
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Na podstawie zapisdw art. 99 ust. 6 ustawy Pzp nalezy okreéli¢ warunki i kryteria w celu oceny réwnowainosci
dokumentu. Np. ,Za dokument réwnowazny stosowany w krajach Unii Europejskiej uznany by¢é motze tylko dokument
wydany przez laboratorium posiadajace akredytacie udzielong przez jednostke akredytujaca bedacy cztonkiem-
sygnatariuszem organizacji miedzynarodowych: EA, |AF oraz ILAC {np. aktualny atest higieniczny /zdrowotny - dokumenty
wydane przez NIZP-PZH, inne laboratorium posiadajace akredytacje PCA [Polskie Centrum Akredytacji — Warszawal).
Dokument ten powinien wskazywa¢ dopuszczenie do kontaktu z Zywnoscig jego przeznaczenie, sposob uzycia. ”.
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