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Załącznik nr 1 do SWZ 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa w obszarze transgranicznym Polski i Ukrainy 

w zakresie ratownictwa” - Częś c  I: „Zakup jednego ś redniego śamochodu ratowniczo-

gaś niczego z napędem 4x4 wraz z wypośaz eniem” 

 

Minimalne wymagania dla średniego samochodu  

ratowniczo – gaśniczego 

Samochód ratowniczo gaśniczy kategorii 3: 

1. Fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześ niej niz  w 2025 roku.  

2. Spełnia wymagania polśkich przepiśo w o ruchu drogowym z uwzględnieniem 

wymagan  dotyczących pojazdo w uprzywilejowanych zgodnie z Uśtawą „Prawo 

o ruchu drogowym”. 

3. Spełnia wymagania Rozporządzeniem MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. z 

po z n. zm. Pośiada waz ne ś wiadectwo dopuśzczenia potwierdzające poniz ej 

wymagania minimalne dla pojazdu kategorii 3 na dzien  śkładania ofert.  

4. Muśi śpełniac  wymagania ogo lne i śzczego łowe zgodnie z normą PN-EN 1846-

1 lub ro wnowaz nej oraz PN-EN 1846-2 lub ro wnowaz nej 

5. Maśa całkowita śamochodu gotowego do akcji ratowniczo – gaś niczej (pojazd z 

załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wypośaz eniem) nie przekracza 16 

ton.  

6. Silnik o mocy śpełniającej wymagania dynamiki pojazdu zgodnie z  normą.  

7. Napęd 4 x 4. Ogumienie ko ł – pojedyncze na obu ośiach  zaprojektowane do 

pracy z ro z nym ciś nieniem dośtośowanym do zmiennych warunko w w terenie. 

Wały napędowe w ośłonie teleśkopowej. Mośty portalowe. 

8. Pojazd z automatyczną śkrzynią biego w i grupą biego w terenowych 

(reduktor). 

9. Pojazd wypośaz ony w zaczep holowniczy z przodu i z tyłu pojazdu 

umoz liwiające odholowanie pojazdu. 

10. Kabina dwudrzwiowa, fabrycznie jednomodułowa, zapewniająca dośtęp do 

śilnika, w układzie miejśc 1 +1 +1 .  

10.1 Za kabiną umiejścowiony i wyprowadzony do go ry filtr powietrza.  

10.2 Kabina wypośaz ona dodatkowo w: 
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10.2.1 indywidualne oś wietlenie nad śiedzeniem dowo dcy, 

10.2.2 radiotelefon przewoz ny analogowo-cyfrowy, mikrofon 

śtandardowy, uchwyt, przewo d, technologia cyfrowa i analogowa, 

wymiary (wyś. x śzer. x dł.) - 53 x 175 x 206 mm, VHF 136-174 MHz - 

przewoz ny radiotelefon cyfrowy DMR ; 1-25W 

10.2.3 niezalez ny układ ogrzewania i wentylacji, umoz liwiający 

ogrzewanie kabiny przy wyłączonym śilniku, 

10.2.4 dach otwierany mechanicznie, 

10.2.5 fotel dla kierowcy i dowo dcy z zawieśzeniem pneumatycznym, z 

regulacją wyśokoś ci, odległoś ci i pochylenia oparcia. 

11. Fabryczna zdolnoś c  brodzenia umoz liwiająca przejez dz anie przez rzeki, 

śtrumienie lub obśzary powodziowe o głębokoś ci do 1,2 m. 

12. Fabryczny układ regulacji ciś nienia w oponach z obśługą w kabinie załogi. 

13. Pojazd wypośaz ony w fabryczny układ klimatyzacji. 

14. Inśtalacja elektryczna - moc alternatora, pojemnoś c  akumulatoro w zapewnia 

pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej makśymalnym 

obciąz eniu.  

15. Inśtalacja elektryczna wypośaz ona w gło wny wyłącznik prądu. 

16. Pojazd wypośaz ony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatoro w ze 

z ro dła zewnętrznego 24V umieśzczone po lewej śtronie (śygnalizacja 

podłączenia do zewnętrznego z ro dła w kabinie kierowcy). 

17. Samocho d wypośaz ony w inśtalację antenową na paśmo radiowe 148 MHz. 

18. Sygnalizacja ś wietlna – ośtrzegawcza:   

18.1 Dwie lampy na dachu kabiny załogi  pośiadające min. 24 punkty 

ś wietlne, cztery lampy na atrapie przedniej kabiny oraz dwie na 

owiewkach bocznych kabiny. Z tyłu nadwozia dwie lampy. Po bokach 

nadwozia po dwie lampy. 

18.2 Generator śygnało w dz więkowych o mocy 200W umieśzczony w 

kabinie pojazdu. Urządzenie generujące min trzy śtandardowe tony (WAIL, 

YELP, HI-LO). Generator powinien umoz liwiac  podawanie komunikato w 

głośowych. Moz liwoś c  włączenie / wyłączenie śyreny alarmowej oraz 

przełączenie tono w. Zmiana modulacji śyreny odbywa śię przez kro tkie 

naciś nięcie śygnału klakśonu. 
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18.3 Sygnał pneumatyczny ze śterowaniem umoz liwiającym  obśługę przez 

kierowcę i dowo dcę. Sygnał pneumatyczny: min 120dB . Trąba powinny 

byc  umieśzczona z przodu pojazdu. 

18.4 Sygnał pneumatyczny ma byc  zaśilany przewodem o ś rednicy nie 

mniejśzej niz  7 mm. 

18.5 Uruchamianie powinno odbywac  śię za pomocą przyciśko w dośtępnych 

dla kierowcy i dowo dcy . 

19. Ześtaw głoś niko w niśko tonowych (typu „RUMBLER”), wśpo łpracujących z 

śygnalizacja dz więkową podśtawową, uruchamiany ośobnym włącznikiem 

będącym w zaśięgu kierowcy i dowo dcy (2 głoś niki minimum 100 W kaz dy + 

przetwornik). 

20. Wypośaz ony w śygnalizację ś wietlną i dz więkową włączonego biegu 

wśtecznego, jako śygnalizacja ś wietlna - lampa cofania.  

21. Pełnowymiarowe koło zapaśowe na wypośaz eniu pojazdu bez koniecznoś ci 

śtałego przewoz enia. 

22. Zabezpieczenie antykorozyjne podwozia. 

23. Konśtrukcja pojazdu powinna umoz liwiac  poruśzanie śię pojazdu z prędkoś cią 

100 km/h. 

24. Pojazd wypośaz ony w ś wiatła do jazdy dziennej oraz Bi-halogenowe reflektory. 

25. Kolor pojazdu: 

25.1  śamocho d - czerwony RAL 3000, 

25.2 błotniki i zderzaki w kolorze białym. 

26. Wypośaz ony w hak holowniczy z tyłu pojazdu pośiadający homologację lub 

znak bezpieczen śtwa. Samocho d wypośaz ony w zaczep holowniczy 

umoz liwiające odholowanie pojazdu. 

27. Pojazd wypośaz ony w Hak holowniczy (kulowy) dedykowany do oferowanego 

pojazdu -gniazdo elektryczne 13 pin z przejś cio wką na 7 pin. lub gniazdo 7 pin. 

Hak umoz liwiający holowanie przyczepy o makśymalnej dopuśzczalnej maśie 

całkowitej przyczepy z hamulcem co najmniej 2 500 kg, bez hamulca co 

najmniej 750 kg. 

28. Pojemnoś c  zbiornika paliwa zapewnia przejazd minimum 300 km lub 4 

godzinną pracę autopompy. 

29. Nadwozie wykonane z materiało w odpornych na korozję. Szkielet nadwozia - 

śpawany, wykonany ze śtali nierdzewnej . Wnętrze śkrytek - po łki na 

prowadnicach ze śtali nierdzewnej z moz liwoś cią indywidualnego uśtawienia 
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wyśokoś ci.  Pośzycia zewnętrzne po obu śtronach pojazdu wykonane ze śtali 

nierdzewnej. S ciany zewnętrzne z izolacją termiczną. Skrytki na śprzęt z 

pośzyciami wewnętrznymi wśzyśtkich ś cian w tym  ośłaniające zbiorniki na 

ś rodki gaś nicze wykonanymi z blachy aluminiowej anodowanej lub 

nierdzewnej. 

30. Dach zabudowy w formie podeśtu roboczego, w wykonaniu antypoś lizgowym. 

Podeśty robocze po obu śtronach pojazdu w wykonaniu antypoś lizgowym – 

nie dopuśzcza śię blachy ryflowanej. Zawiaśy podeśto w regulowane wykonane 

ze śtali nierdzewnej z regulacją uśtawienia.  

31. Drabina do wejś cia na dach wykonana ze śtali nierdzewnej kwaśoodpornej. 

Tylna belka najazdowa wykonana ze śtali nierdzewnej automatycznie 

podnośzona za pomocą śiłowniko w.  

32. Skrytki na śprzęt w układzie min. 2+2+1 zamykane z aluzjami wodo i 

pyłośzczelnymi wśpomaganymi śyśtemem śpręz ynowym, wykonane z 

materiało w odpornych na korozję, wypośaz one w zamki zamykane na klucz, 

jeden klucz do wśzyśtkich zamko w. Lamelki z aluzji o śzerokoś ci max. 3 cm. 

33. Skrytki na śprzęt i przedział autopompy wypośaz one w oś wietlenie LED: 

wyłącznik oś wietlenia śkrytek zainśtalowany w kabinie kierowcy. 

34. Pośiada oś wietlenie pola pracy woko ł śamochodu oraz oś wietlenie 

powierzchni dachu roboczego: wyłącznik oś wietlenia śkrytek zainśtalowany w 

kabinie kierowcy. 

35. Uchwyty, klamki wśzyśtkich urządzen  śamochodu, drzwi z aluzjowych, śzuflad, 

podeśto w, tac, tak śkonśtruowane, aby umoz liwiały ich obśługę w rękawicach. 

36. Konśtrukcja śkrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. 

37. Zbiorniki na ś rodki gaś nicze wykonane z materiało w kompozytowych z 

uz yciem wło kien i z ywic.  

38. Zbiornik wody o pojemnoś ci min 2 500  litro w wypośaz ony w 

oprzyrządowanie umoz liwiające jego bezpieczną ekśploatację, z układem 

zabezpieczającym przed wypływem wody w czaśie jazdy. Zbiornik wypośaz ony 

w falochrony. 

39. Zbiornik ś rodka pianotwo rczego o pojemnoś ci min. 10% zbiornika wody 

wykonany z materiało w odpornych na działanie dopuśzczonych do śtośowania 

ś rodko w pianotwo rczych i modyfikatoro w. Zbiornik wypośaz ony w 

oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną ekśploatację. Napełnianie 
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zbiornika ś rodkiem pianotwo rczym moz liwe z poziomu terenu i z dachu 

pojazdu. 

40. Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, 

zamykanym z aluzją. 

40.1 Autopompa min. A16/8 o wydajnoś ci min. 1 600 l/min. przy 8 bar i 1,5 

m śśania ze śtopniem wyśokiego ciś nienia o wydajnoś ci min. 500 l/nim. 

przy ciś nieniu 40 bar. 

40.2 Układ wodno-pianowy zabudowany w taki śpośo b aby parametry 

autopompy przy zaśilaniu ze zbiornika śamochodu były nie mniejśze niz  

przy zaśilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokoś ci śśania 1,5m. 

40.3 Autopompa i układ wodno – pianowy umoz liwiająca zaśilanie co 

najmniej: 

40.3.1 dwie naśady tłoczne 75 zlokalizowane z tyłu pojazdu, 

40.3.2 linię śzybkiego natarcia z węz em o długoś ci 60 m      zakon czony 

prądownicą, 

40.3.3 działko wodno-pianowego min. DWP16,  

40.3.4 zraśzacze – min. 4 śzt. (załączane z kabiny). 

40.4 Autopompa umoz liwia podanie wody do zbiornika śamochodu. 

40.5 Autopompa wypośaz ona w urządzenie odpowietrzające umoz liwiające 

zaśśanie wody z zewnętrznego z ro dła w czaśie zgodnym z przepiśami. 

41. W przedziale autopompy i kabiny znajdują śię urządzenia kontrolno - 

śterownicze pracy pompy. 

42. W jednej ze śkrytek przewo d pneumatyczny o długoś ci min 20 m, w śyśtemie 

śamozwijającym w uchwycie pozwalającym na przechowywanie węz a w 

pozycji zwiniętej, z zakon czeniem pozwalającym podłączenie piśtoletu 

pneumatycznego. 

43. Zbiornik wody wypośaz ony w naśadę 75, zawo r kulowy do napełniania z 

hydrantu oraz dodatkowy zawo r automatycznie zamykający śię przy 

napełnieniu min. 95 % pojemnoś ci i otwierający przy pojemnoś ci poniz ej 50%. 

Inśtalacja napełniania pośiada konśtrukcję zabezpieczającą przed śwobodnym 

wypływem wody ze zbiornika. 

44. Autopompa wypośaz ona w dozownik ś rodka pianotwo rczego zapewniający 

uzyśkiwanie minimum śtęz en  3% i 6% (tolerancja +/- 0,5%) w pełnym 

zakreśie wydajnoś ci pompy. 
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45. Wśzyśtkie elementy układu wodno - pianowego odporne na korozję i działanie 

dopuśzczonych do śtośowania ś rodko w pianotwo rczych i modyfikatoro w. 

46. Konśtrukcja układu wodno – pianowego umoz liwia jego całkowite 

odwodnienie przy uz yciu co najwyz ej dwo ch zaworo w. 

47. Przedział autopompy wypośaz ony w śyśtem niezalez nego ogrzewania  

śkutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem. 

48. Na wlocie śśawnym pompy zamontowany element zabezpieczający przed 

przedośtaniem śię do pompy zanieczyśzczen  śtałych zaro wno przy śśaniu ze 

zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika właśnego pojazdu, gwarantujący 

bezpieczną ekśploatację pompy. 

49. Pojazd pośiada miejśce do indywidualnego montaz u śprzętu - wg wymagan  KG 

PSP. Miejśce na zabudowie do montaz u aparato w powietrznych butlowych, 

dośtarczonych przez zmawiającego. 

50. Pojazd pośiada uchwyty do montaz u śprzętu dośtarczonego przez 

zmawiającego. Do cięz kiego śprzętu jeś li będzie potrzebna wyśuwana taca lub 

śzuflada. 

51.  Wypośaz enie i oznakowanie pojazdu: 

51.1 Wykonanie oznakowania na foli odblaśkowej z numerami operacyjnymi 

zgodnie z obowiązującymi wymogami. Szczego łowe informacje dotyczące 

oznakowania numerem operacyjnym zośtaną przekazane Wykonawcy 

przez Zamawiającego na etapie realizacji umowy. 

51.2 Elektropneumatyczny maśzt oś wietleniowy śterowany z pilota 

przewodowego zaśilany bezpoś rednio z inśtalacji podwoziowej (lampy 

LED) o mocy min. 30000 lm z układem śamoczynnego śkładania po 

zwolnieniu hamulca ręcznego. 

51.3 Radiotelefon przewoz ny w kabinie. 

51.4 W kabinie podśtawa pod latarki i radiotelefony z wyłącznikiem prądu 

(12V) z miejścem na dokumenty . 

51.5 Napęd zwijadła śzybkiego natarcia ręczny z przekładnią zębatą o 

przełoz eniu min. 4:1 umoz liwiający obśługę (zwijanie węz a) przez jednego 

operatora za pomocą korby umiejścowionej na tylnej ś cianie po prawej śtronie. 

Zwijadło wypośaz one ponadto w napęd elektryczny ze mechanicznym 

śprzęgłem  przeciąz eniowym zabezpieczającym przed uśzkodzeniem napędu. 

51.6 Kamera cofania. 

51.7 Gniazdo USB do zaśilania wideorejeśtratora. 
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51.8 2x gniazdo USB do ładowania urządzen . 

51.9 Dodatkowy śygnał pneumatyczny. 

51.10 Po łka obrotowa na śprzęt burzący z minimum dwoma po łkami 

wykonanymi ze śtali nierdzewnej na śprzęt. 

51.11 Dach pojazdu wypośaz ony w mocowanie drabiny dośtarczonej przez 

zamawiającego. 

51.12 Mobilny moduł wyciągowy z wyłącznikiem prądu w obudowie 

kompozytowej z wyciągarką o uciągu min. 8 ton umoz liwiający demontaz  i 

montaz  do zaczepu holowniczego pojazdu. 

51.13 Panel ś wietlny LED bar dalekośięz ny min 4000 lm zamontowany nad 

przednią śzybą, miejśce montaz u uśtalone z zamawiającym . 

51.14 Relingi po obu śtronach nadwozia poz arniczego na całej jego długoś ci 

wykonane ze śtali nierdzewnej kwaśoodpornej z podś wietleniem w 

kolorze niebieśkim na całej długoś ci. 

51.15 Skrzynia na łopaty zamontowana na dachu nadwozia wykonana z 

materiało w odpornych na korozję ( aluminium, kompozyty ). 

51.16 Schowek na dokumenty. 

51.17 Cztery latarki z ładowarkami zamontowane i podłączone do zaśilania 

12 V w kabinie załogi. 

51.18 Cztery radiotelefony analogowo-cyfrowe przenoś ne z ładowarkami 

zamontowane i podłączone do zaśilania 12 V.  

51.18.1 Częśtotliwoś c : 136-174 MHz (VHF) 

51.18.2 Liczba kanało w: 1000 

51.18.3 Moc nadawcza: 5W (VHF) / 4W (UHF) 

51.18.4 Gniazdo śłuchawkowe: Multipin 

51.18.5 Programowalne przyciśki: 6 

51.18.6 Waga: 316 g 

51.18.7 Szyfrowanie ARC40BIT i przyciśk alarmowy – zgodnoś c  

z wytycznymi śłuz b 

51.18.8 Zaawanśowana redukcja śzumo w – czyśty dz więk nawet 

w hałaś liwym otoczeniu 

51.18.9 Obśługa trybu cyfrowego DMR i analogowego – 

kompatybilnoś c  z flotą śtarśzych urządzen  

51.18.10  Redukcja śprzęz en  akuśtycznych – eliminacja echa i 

zakło cen  w bliśkim śąśiedztwie innych radiotelefono w 
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51.18.11 Wytrzymałoś c  klaśy premium – odpornoś c  na wodę i pył (IP68), 

śtandard militarny MIL-STD-810 

51.18.12  Łącznoś c  nowej generacji – moz liwoś c  rozbudowy o Wi-Fi, 

Bluetooth, nagrywanie audio i funkcję Mandown 

51.18.13  akumulator 2200 mAh 

51.18.14 Zgodna z śyśtemem RAS 

52. Serwis 

52.1 Serwis podwozia, min. 1 punkt serwisowy na terenie woj. podlaskiego. 

52.2 Serwis nadwozia, min. 1 punkt serwisowy na terenie Polski. 

52.3 Czas reakcji serwisu max. 24 godz. 

53. Pojazd wydany z pełnym zbiornikiem paliwa 

54. Przeszkolenie kierowców w zakresie obsługi i prowadzenia pojazdu, po odbiorze w 

siedzibie zamawiającego. 

 

Wraz z pojazdem należy dostarczyć:  
1. wyciąg ze świadectwa homologacji podwozia pojazdu lub świadectwo zgodności WE zgodnie z 

odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym, 
2. pełną dokumentację techniczną pojazdu, 
3. instrukcje obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia znajdującego się na 

samochodzie w języku polskim - w wersji papierowej i elektronicznej (pendrive), 
4. książkę gwarancyjną w języku polskim, 
5. dokumenty wymagane przez prawo polskie niezbędne do rejestracji i ubezpieczenia pojazdu w 

tym badania urządzeń zamontowanych na pojeździe (o ile są wymagane) 
6. Pojazd musi posiadać najpóźniej w dniu odbioru techniczno - jakościowego ważne świadectwo 

dopuszczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 
publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia 
tych wyrobów do użytkowania (tj. Dz. U. z 2007 r, Nr 143 poz. 1002 z późn. zm.). 

7. świadectwo dopuśzczenia do uz ytkowania Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony 
Przeciwpoz arowej im. Jo zefa Tuliśzkowśkiego Pan śtwowy Inśtytut Badawczy 

Całość dokumentów w języku polskim. 


