Co-funded by
HILCIrey the European Union

NEXT Poland - Ukraine

zadanie pn.: ,Poprawa bezpieczenstwa w obszarze transgranicznym Polski i Ukrain
w zakresie ratownictwa” - Cze$¢ I: ,Zakup jednego Sredniego samochodu ratowniczo-

Zatacznik nr 1 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamoéwienia

gadniczego z napedem 4x4 wraz z wyposazeniem”

Minimalne wymagania dla Sredniego samochodu

ratowniczo - gasniczego

Samochdd ratowniczo gasniczy kategorii 3:

Fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcze$niej niz w 2025 roku.

Spethia wymagania polskich przepiséw o ruchu drogowym z uwzglednieniem
wymagan dotyczacych pojazdéw uprzywilejowanych zgodnie z Ustawg ,, Prawo

o ruchu drogowym”.

Spetnia wymagania Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. z
p6zn. zm. Posiada wazne $wiadectwo dopuszczenia potwierdzajace ponizej

wymagania minimalne dla pojazdu kategorii 3 na dzien sktadania ofert.

Musi spetnia¢ wymagania ogélne i szczegétowe zgodnie z norma PN-EN 1846-

1 lub ré6wnowaznej oraz PN-EN 1846-2 lub réwnowaznej

Masa catkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gasniczej (pojazd z
zatoga, pelnymi zbiornikami, zabudowg i wyposazeniem) nie przekracza 16

ton.

Silnik o mocy speiniajgcej wymagania dynamiki pojazdu zgodnie z norma.

Naped 4 x 4. Ogumienie kot — pojedyncze na obu osiach zaprojektowane do
pracy z réznym ci$nieniem dostosowanym do zmiennych warunkéw w terenie.

Waty napedowe w ostonie teleskopowej. Mosty portalowe.

Pojazd z automatyczng skrzynig biegdw i grupa biegéw terenowych

(reduktor).

Pojazd wyposazony w zaczep holowniczy z przodu i z tylu pojazdu

umozliwiajgce odholowanie pojazdu.

10.

Kabina dwudrzwiowa, fabrycznie jednomodutowa, zapewniajaca dostep do

silnika, w uktadzie miejsc 1 +1 +1.

10.1 Zakabing umiejscowiony i wyprowadzony do gory filtr powietrza.

10.2 Kabina wyposazona dodatkowo w:
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10.2.1 indywidualne o$wietlenie nad siedzeniem dowddcy,

10.2.2 radiotelefon przewozny analogowo-cyfrowy, mikrofon
standardowy, uchwyt, przewéd, technologia cyfrowa i analogowa,
wymiary (wys. x szer. x dt.) - 53 x 175 x 206 mm, VHF 136-174 MHz -
przewozny radiotelefon cyfrowy DMR ; 1-25W

10.2.3 niezalezny uktad ogrzewania i wentylacji, umozliwiajacy

ogrzewanie kabiny przy wytgczonym silniku,

10.2.4 dach otwierany mechanicznie,

10.2.5 fotel dla kierowcy i dowo6dcy z zawieszeniem pneumatycznym, z

regulacja wysokosci, odlegtosci i pochylenia oparcia.

11. Fabryczna zdolno$¢ brodzenia umozliwiajaca przejezdzanie przez rzeki,

strumienie lub obszary powodziowe o gtebokosci do 1,2 m.

12. Fabryczny uktad regulacji ciSnienia w oponach z obstuga w kabinie zatogi.

13. Pojazd wyposazony w fabryczny uktad klimatyzacji.

14. Instalacja elektryczna - moc alternatora, pojemno$¢ akumulatoréw zapewnia
peine zapotrzebowanie na energie elektryczna przy jej maksymalnym

obciazeniu.

15. Instalacja elektryczna wyposazona w gtéwny wytgcznik pradu.

16. Pojazd wyposazony w gniazdo (z wtyczka) do tadowania akumulatoréw ze
zrédta zewnetrznego 24V umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja

podtgczenia do zewnetrznego Zrodta w kabinie kierowcy).

17. Samochdd wyposazony w instalacje antenowg na pasmo radiowe 148 MHz.

18. Sygnalizacja $wietlna - ostrzegawcza:

18.1 Dwie lampy na dachu kabiny zatogi posiadajace min. 24 punkty
Swietlne, cztery lampy na atrapie przedniej kabiny oraz dwie na
owiewkach bocznych kabiny. Z tytu nadwozia dwie lampy. Po bokach

nadwozia po dwie lampy.

18.2 Generator sygnatéw dzwiekowych o mocy 200W umieszczony w
kabinie pojazdu. Urzadzenie generujace min trzy standardowe tony (WAIL,
YELP, HI-LO). Generator powinien umozliwia¢ podawanie komunikatéw
gtosowych. Mozliwo$¢ wigczenie / wytaczenie syreny alarmowej oraz
przetaczenie tondw. Zmiana modulacji syreny odbywa sie przez krétkie

naci$niecie sygnatu klaksonu.
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18.3 Sygnat pneumatyczny ze sterowaniem umozliwiajagcym obstuge przez
kierowce i dowddce. Sygnat pneumatyczny: min 120dB . Trgba powinny

by¢ umieszczona z przodu pojazdu.

18.4 Sygnal pneumatyczny ma by¢ zasilany przewodem o Srednicy nie

mniejszej niz 7 mm.

18.5 Uruchamianie powinno odbywaé sie za pomocg przyciskéw dostepnych

dla kierowcy i dowddcy .

19. Zestaw gtosniké6w nisko tonowych (typu ,RUMBLER”), wspétpracujacych z
sygnalizacja dZwiekowa podstawowg, uruchamiany osobnym wiacznikiem
bedacym w zasiegu kierowcy i dowddcy (2 gtosniki minimum 100 W kazdy +

przetwornik).

20. Wyposazony w sygnalizacje swietlng i dZzwiekowa wiaczonego biegu

wstecznego, jako sygnalizacja $§wietlna - lampa cofania.

21. Pelnowymiarowe koto zapasowe na wyposazeniu pojazdu bez koniecznosci

statego przewozenia.

22, Zabezpieczenie antykorozyjne podwozia.

23. Konstrukcja pojazdu powinna umozliwia¢ poruszanie sie pojazdu z predkoscig

100 km/h.

24. Pojazd wyposazony w $wiatta do jazdy dziennej oraz Bi-halogenowe reflektory.

25. Kolor pojazdu:
25.1 samochdd - czerwony RAL 3000,

25.2 btotniki i zderzaki w kolorze biatym.

26. Wyposazony w hak holowniczy z tytu pojazdu posiadajacy homologacje lub
znak bezpieczenstwa. Samoch6d wyposazony w zaczep holowniczy

umozliwiajgce odholowanie pojazdu.

27. Pojazd wyposazony w Hak holowniczy (kulowy) dedykowany do oferowanego
pojazdu -gniazdo elektryczne 13 pin z przejsciowka na 7 pin. lub gniazdo 7 pin.
Hak umozliwiajacy holowanie przyczepy o maksymalnej dopuszczalnej masie
catkowitej przyczepy z hamulcem co najmniej 2 500 kg, bez hamulca co

najmniej 750 kg.

28. Pojemno$¢ zbiornika paliwa zapewnia przejazd minimum 300 km lub 4

godzinng prace autopompy.

29. Nadwozie wykonane z materiatdw odpornych na korozje. Szkielet nadwozia -

spawany, wykonany ze stali nierdzewnej . Wnetrze skrytek - p6tki na

prowadnicach ze stali nierdzewnej z mozliwo$cig indywidualnego ustawienia
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wysokosci. Poszycia zewnetrzne po obu stronach pojazdu wykonane ze stali
nierdzewnej. Sciany zewnetrzne z izolacja termiczna. Skrytki na sprzet z
poszyciami wewnetrznymi wszystkich Scian w tym ostaniajace zbiorniki na
$rodki gasnicze wykonanymi z blachy aluminiowej anodowanej lub

nierdzewne;.

30. Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antyposlizgowym.
Podesty robocze po obu stronach pojazdu w wykonaniu antyposlizgowym -
nie dopuszcza sie blachy ryflowanej. Zawiasy podestéw regulowane wykonane

ze stali nierdzewnej z regulacjg ustawienia.

31. Drabina do wejscia na dach wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodporne;.
Tylna belka najazdowa wykonana ze stali nierdzewnej automatycznie

podnoszona za pomocg sitownikow.

32. Skrytki na sprzet w uktadzie min. 2+2+1 zamykane zaluzjami wodo i
pyloszczelnymi wspomaganymi systemem sprezynowym, wykonane z
materiatdw odpornych na korozje, wyposazone w zamki zamykane na klucz,

jeden klucz do wszystkich zamkéw. Lamelki zaluzji o szerokos$ci max. 3 cm.

33. Skrytki na sprzet i przedziat autopompy wyposazone w oswietlenie LED:

wytacznik o$wietlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy.

34. Posiada oswietlenie pola pracy wokét samochodu oraz o$wietlenie
powierzchni dachu roboczego: wytgcznik oswietlenia skrytek zainstalowany w

kabinie kierowcy.

35. Uchwyty, klamki wszystkich urzadzen samochodu, drzwi Zzaluzjowych, szuflad,

podestdw, tac, tak skonstruowane, aby umozliwiaty ich obstuge w rekawicach.

36. Konstrukcja skrytek zapewniajaca odprowadzenie wody z ich wnetrza.

37. Zbiorniki na srodki gasnicze wykonane z materiatéw kompozytowych z

uzyciem wtdkien i zywic.

38. Zbiornik wody o pojemnosci min 2 500 litréw wyposazony w
oprzyrzadowanie umozliwiajace jego bezpieczna eksploatacje, z ukltadem
zabezpieczajacym przed wyptywem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposazony

w falochrony.

39. Zbiornik $rodka pianotwodrczego o pojemnos$ci min. 10% zbiornika wody
wykonany z materialéw odpornych na dziatanie dopuszczonych do stosowania
$rodkow pianotwdrczych i modyfikatoréw. Zbiornik wyposazony w

oprzyrzadowanie zapewniajace jego bezpieczng eksploatacje. Napetianie
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zbiornika srodkiem pianotwérczym mozliwe z poziomu terenu i z dachu

pojazdu.

40. Autopompa zlokalizowana z tytu pojazdu w obudowanym przedziale,

zamykanym zaluzja.

40.1 Autopompa min. A16/8 o wydajnosci min. 1 600 1/min. przy 8 bari 1,5
m ssania ze stopniem wysokiego cis$nienia o wydajnosci min. 500 I/nim.

przy ci$nieniu 40 bar.

40.2 Uktad wodno-pianowy zabudowany w taki sposéb aby parametry
autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu byty nie mniejsze niz

przy zasilaniu ze zbiornika zewnetrznego dla gtebokosci ssania 1,5m.

40.3 Autopompa i uktad wodno - pianowy umozliwiajgca zasilanie co

najmnie;j:

40.3.1 dwie nasady tloczne 75 zlokalizowane z tytu pojazdu,

40.3.2 linie szybkiego natarcia z wezem o dlugosci 60 m  zakoniczony

pradownica,

40.3.3 dziatko wodno-pianowego min. DWP16,

40.3.4 zraszacze — min. 4 szt. (zatgczane z kabiny).

40.4 Autopompa umozliwia podanie wody do zbiornika samochodu.

40.5 Autopompa wyposazona w urzgdzenie odpowietrzajgce umozliwiajace

zassanie wody z zewnetrznego Zrodta w czasie zgodnym z przepisami.

41. W przedziale autopompy i kabiny znajduja sie urzadzenia kontrolno -

sterownicze pracy pompy.

42. W jednej ze skrytek przewdd pneumatyczny o dtugo$ci min 20 m, w systemie
samozwijajagcym w uchwycie pozwalajagcym na przechowywanie weza w
pozycji zwinietej, z zakoficzeniem pozwalajgcym podigczenie pistoletu

pneumatycznego.

43. Zbiornik wody wyposazony w nasade 75, zawodr kulowy do napetniania z
hydrantu oraz dodatkowy zawdr automatycznie zamykajacy sie przy
napetnieniu min. 95 % pojemnosci i otwierajacy przy pojemnosci ponizej 50%.
Instalacja napetniania posiada konstrukcje zabezpieczajaca przed swobodnym

wyptywem wody ze zbiornika.

44. Autopompa wyposazona w dozownik $§rodka pianotworczego zapewniajgcy
uzyskiwanie minimum stezen 3% i 6% (tolerancja +/- 0,5%) w pelnym

zakresie wydajnosci pompy.
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45. Wszystkie elementy uktadu wodno - pianowego odporne na korozje i dziatanie

dopuszczonych do stosowania sSrodkéw pianotwoérczych i modyfikatoréw.

46. Konstrukcja uktadu wodno - pianowego umozliwia jego catkowite

odwodnienie przy uzyciu co najwyzej dwdéch zawordow.

47. Przedzial autopompy wyposazony w system niezaleznego ogrzewania

skutecznie zabezpieczajacy uktad wodno-pianowy przed zamarzaniem.

48. Na wlocie ssawnym pompy zamontowany element zabezpieczajacy przed
przedostaniem sie do pompy zanieczyszczen statych zaréwno przy ssaniu ze
zbiornika zewnetrznego jak i dla zbiornika wtasnego pojazdu, gwarantujacy

bezpieczng eksploatacje pompy.

49. Pojazd posiada miejsce do indywidualnego montazu sprzetu - wg wymagan KG
PSP. Miejsce na zabudowie do montazu aparatéw powietrznych butlowych,

dostarczonych przez zmawiajacego.

50. Pojazd posiada uchwyty do montazu sprzetu dostarczonego przez
zmawiajacego. Do ciezkiego sprzetu jesli bedzie potrzebna wysuwana taca lub

szuflada.

51. Wyposazenie i oznakowanie pojazdu:

51.1 Wykonanie oznakowania na foli odblaskowej z numerami operacyjnymi
zgodnie z obowiagzujacymi wymogami. Szczegétowe informacje dotyczace
oznakowania numerem operacyjnym zostang przekazane Wykonawcy

przez Zamawiajacego na etapie realizacji umowy.

51.2 Elektropneumatyczny maszt o$wietleniowy sterowany z pilota
przewodowego zasilany bezposrednio z instalacji podwoziowej (lampy
LED) o mocy min. 30000 Im z uktadem samoczynnego sktadania po

zwolnieniu hamulca recznego.

51.3 Radiotelefon przewozny w kabinie.

51.4 W kabinie podstawa pod latarki i radiotelefony z wytacznikiem pradu

(12V) z miejscem na dokumenty .

51.5 Naped zwijadta szybkiego natarcia reczny z przektadnia zebata o
przetozeniu min. 4:1 umozliwiajacy obstuge (zwijanie weza) przez jednego
operatora za pomocg korby umiejscowionej na tylnej §cianie po prawej stronie.
Zwijadto wyposazone ponadto w naped elektryczny ze mechanicznym

sprzegtem przecigzeniowym zabezpieczajgcym przed uszkodzeniem napedu.

51.6 Kamera cofania.

51.7 Gniazdo USB do zasilania wideorejestratora.
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51.8 2x gniazdo USB do fadowania urzadzen.

51.9 Dodatkowy sygnal pneumatyczny.

51.10 Poétka obrotowa na sprzet burzacy z minimum dwoma pé6tkami

wykonanymi ze stali nierdzewnej na sprzet.

51.11 Dach pojazdu wyposazony w mocowanie drabiny dostarczonej przez

Zamawiajgcego.

51.12 Mobilny modut wyciggowy z wylacznikiem pradu w obudowie
kompozytowej z wyciggarka o uciggu min. 8 ton umozliwiajagcy demontaz i

montaz do zaczepu holowniczego pojazdu.

51.13 Panel $wietlny LED bar dalekosiezny min 4000 Im zamontowany nad

przednig szyba, miejsce montazu ustalone z zamawiajgcym .

51.14 Relingi po obu stronach nadwozia pozarniczego na catej jego dtugosci
wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z pod§wietleniem w

kolorze niebieskim na catej dtugosci.

51.15 Skrzynia na topaty zamontowana na dachu nadwozia wykonana z

materiatow odpornych na korozje ( aluminium, kompozyty ).

51.16 Schowek na dokumenty.

51.17 Cztery latarki z fadowarkami zamontowane i podtaczone do zasilania

12 V w kabinie zatogi.

51.18 Cztery radiotelefony analogowo-cyfrowe przenosne z tadowarkami

zamontowane i podigczone do zasilania 12 V.

51.18.1 Czestotliwos¢: 136-174 MHz (VHF)

51.18.2 Liczba kanatow: 1000

51.18.3 Moc nadawcza: 5W (VHF) / 4W (UHF)

51.18.4 Gniazdo stuchawkowe: Multipin

51.18.5 Programowalne przyciski: 6

51.18.6 Waga: 316 g

51.18.7 Szyfrowanie ARC40BIT i przycisk alarmowy - zgodno$¢

z wytycznymi stuzb
51.18.8 Zaawansowana redukcja szumow - czysty dzwiek nawet
w hatasliwym otoczeniu
51.18.9 Obstuga trybu cyfrowego DMR i analogowego -
kompatybilno$¢ z flotg starszych urzadzen
51.18.10 Redukcja sprzezen akustycznych - eliminacja echa i

zaktécen w bliskim sgsiedztwie innych radiotelefonéw
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51.18.11  Wytrzymatos$¢ klasy premium - odpornos¢ na wode i pyt (IP68),
standard militarny MIL-STD-810

51.18.12 Lacznos$é nowej generacji - mozliwo$¢ rozbudowy o Wi-Fj,
Bluetooth, nagrywanie audio i funkcje Mandown

51.18.13 akumulator 2200 mAh

51.18.14  Zgodna z systemem RAS

52. Serwis

52.1 Serwis podwozia, min. 1 punkt serwisowy na terenie woj. podlaskiego.

52.2 Serwis nadwozia, min. 1 punkt serwisowy na terenie Polski.

52.3 Czas reakcji serwisu max. 24 godz.

53. Pojazd wydany z petnym zbiornikiem paliwa

54. Przeszkolenie kierowcow w zakresie obstugi i prowadzenia pojazdu, po odbiorze w

siedzibie zamawiajgcego.

Wraz z pojazdem nalezy dostarczyc¢:

1.

7.

wyciag ze Swiadectwa homologacji podwozia pojazdu lub $wiadectwo zgodnosci WE zgodnie z
odrebnymi przepisami krajowymi odnoszgcymi sie do prawa o ruchu drogowym,

petng dokumentacje techniczng pojazdu,

instrukcje obstugi i konserwacji samochodu oraz wyposazenia znajdujgcego sie na
samochodzie w jezyku polskim - w wersji papierowej i elektronicznej (pendrive),

ksigzke gwarancyjna w jezyku polskim,

dokumenty wymagane przez prawo polskie niezbedne do rejestracji i ubezpieczenia pojazdu w
tym badania urzadzen zamontowanych na pojezdzie (o ile s3 wymagane)

Pojazd musi posiadaé najpdzniej w dniu odbioru techniczno - jakosciowego wazne swiadectwo
dopuszczenia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobdw do uzytkowania (tj. Dz. U. z 2007 r, Nr 143 poz. 1002 z pdzn. zm.).

$Swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej im. J6zefa Tuliszkowskiego Paristwowy Instytut Badawczy

Cato$¢ dokumentow w jezyku polskim.
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