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zadanie pn.: ,Poprawa bezpieczenstwa w obszarze transgranicznym PolsKi i Ukrainy

Zatacznik nr 1b do SWZ

Opis Przedmiotu Zamowienia

w zakresie ratownictwa” - Czes¢ I1I: ,Zakup i dostawa jednego quada z wyposazeniem,

z napedem 2x4/4x4, z wyciagarka i hakiem holowniczym”

Minimalne wymagania techniczno-uzytkowe dla pojazdu.

1. Pojazd musi spetnia¢ wymagania polskich przepiséw o ruchu drogowym
zgodnie z ustawg z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023
I. poz. 1047, z p6zn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

2. Podwozie pojazdu oraz jego podzespoty, a takze cato$¢ wyposazenia fabrycznie

nowe, rok produkcji 2025.

ofero

Poda¢ marke, model, wersje (wersje wskazuje sie, jezeli dany model pojazdu

wany jest w réznych konfiguracjach) rok produkc;ji)

3.

Pojazd posiadajacy $wiadectwo homologacji zgodnie z ustawg z dnia 20

czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym umozliwiajgce rejestracje.

4. Podwozie pojazdu wyposazone w numer identyfikacyjny oraz tabliczke

znamionowa, zgodnie z wymaganiami odrebnych przepis6w krajowych.

Wymagania ogélne

5

. Kolor pojazdu:

5.1 nadwozie pojazdu - czerwony RAL 3000.

5.2 Podwozie zabezpieczone antykorozyjnie

6. Wymiary:

6.1 Minimalna wysoko$¢ pojazdu 190 cm.

6.2 Minimalna dtugos$¢ pojazdu 300 cm.

6.3 Przeswit pod osiami min 26 cm.

6.4 Rozstaw osi min 200 cm.

6.5 Szeroko$¢ pojazdu minimum 120 cm.

6.6 Skok zawieszenia (przéd, tyt) min. 25 cm.

7. Pojazd przystosowany do przewozu min. 2 0s6b + kierowca (homologacja

T1b).
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8. Pojazd wyposazony w otwartg tylng skrzynie tadunkowa. Dopuszczalne
obcigzenie tylnej skrzyni tadunkowej: minimum 450 kg.
9. Pojazd wyposazony w hak holowniczy kulowy oraz gniazdo elektryczne
umozliwiajace podigczenie oswietlenia ciggnionej przyczepy.
10. Ladowno$¢: minimum 600 kg.
11. Silnik:
11.1 Silnik benzynowy.
11.2 Pojemnos¢ sinika: minimum 999 cm3. Maksymalna 1100 cm3
11.3 Moc min 80 KM.
11.4 Rozruch elektryczny.
12. Naped:
12.1 Naped dotaczony 2x4/4x4 /mechanizm réznicowy.
12.2 Blokada mechanizmu réznicowego.
12.3 Skrzynia biegéw automatyczna z biegiem wstecznym.
12.4 Zawieszenie pojazdu niezalezne podwojne wahaczowe.
12.5 Hamulce tarczowe na obu osiach.
12.6 Uktad kierowniczy z elektrycznym wspomaganiem roz.
12.7 Kierownica min. z regulacja kata pochylenia.
12.8 Zamontowane $wiatla przednie i tylne.
12.9 Pojemno$¢ zbiornika paliwa minimum 40 L
12.10 Kota aluminiowe minimum 12 cali z oponami terenowymi.
13. Systemy wspomagania kierowania/bezpieczenstwa:

13.1 System hamowania silnikiem

12.11 System kontroli zjazdu z géry

14. Wyposazenie pojazdu:

14.1 Plug do od$niezania dedykowany do w/w pojazdu o szerokosci min.

160 cm wraz z deflektorem i ramg montazowa.

14.2  Wycieraczka szyby, otwierana przednia szyba szklana, tylna szyba
szklana, petne drzwi z szyba na korbke, lusterka do drzwi bocznych, dach

z czarna podsufitka.

14.3 Przeno$na stacja zasilania:

14.3.1 Pojemno$¢ 2048 Wh (mozliwosé rozszerzenia do 6144 Wh).

14.3.2 Port wejsciowy AC X-Stream 2300W, 10APort wyjsciowy AC.

14.3.3 gniazda, 2400W (wzrost 4800W), X-Boost 3100W.
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14.3.4 Port wyjsciowy DC 2 x USB-A / 2 x szybkie tadowanie USB-A / 2 x USB-
C

14.3.5 Ilos$¢ cykli tadowania 3000 cykli do >80% pojemnosci

14.3.6 Potaczenie Wi-Fi, Bluetooth

14.3.7 Wymiary 49.7 x 24.2 x 30.5 cm

14.3.8 Waga 23 kg

Dodatkowo: Samochodowy kabel do tadowania z wtyczka o dlugosci 1,5m tego
samego producenta oraz torba transportowa Wymiary 640 x 260 x 400 mm,

zapewniajaca wodoodpornosé i ochrone przed zarysowaniami urzadzenia.

14.4 Radiotelefon przewozny cyfrowy DMR z anteng:

14.4.1 Zakres czestotliwosci:
VHF 136-174MHz,
UHF 403-527MHz,

14.4.2 Moc wyjs$ciowa RF: 1W-25W VHF lub 1W-25W UHFE.

14.4.3 Ilos¢ kanatow: 1000.

14.4.4 Odstep miedzy kanatowy: 12.5/20/25KHz.

14.4.5 Stabilnos¢ czestotliwosci: +/- 0.5ppm.

14.4.6 Moc wyjsciowa audio: 0.5W.

14.4.7 Protokét cyfrowy: ETSI-TS102 361 -1, -2, -3.

14.4.8 Wokoder dzwieku: AMBE+2.

14.4.9 Temperatura pracy: -30C do +60C.

14.4.10 Klasa szczelnosci: min. IP54, max. IP68

14.4.11 Standard wytrzymatosci: MIL-STD-810 C/D/E/F/G.

14.5 Urzadzenie rozruchowe: Prad rozruchowy: 12504, Obstugiwane
akumulatory: 12V, Ladowanie USB A 5V / 2.1A max, Ladowanie USB C 5V / 3A
max, Silniki benzynowe: do pojemnosci 6.5 litra, Silniki wysokoprezne (diesel) :
do pojemnosci 4.0 litra, Lampa LED: 100 lumendw, Wymiary: Dt. 173,4 x Szer.

83,1 x Wys. 52,8. W zestawie tadowarka do urzadzenia i pokrowiec.

14.6 Nawigacja satelitarna do jazdy terenowe;j:

Wymiary wyswietlacza 13,3 x 7,5 cm; przekatna 6 cali (15,3 cm); Rozdzielczo$¢
wyswietlacza 1280 x 720 px; Waga: 340g; Typ wyswietlacza Wielodotykowy,
szklany, kolorowy wyswietlacz HD TFT z bialym podswietleniem; Ekran
dotykowy (przystosowany do obstugi w rekawicach); Wymiary fizyczne 15,6 x
8,9 x 2,5 cm; Czas dziatania baterii do 7 godz. (maks. 5 godz. przy podswietleniu

na poziomie 100%); Cechy podstawowe: Fabrycznie zatadowane mapy z
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nazwami ulic - Cata Europa Bateria  Bateria litowo-jonowa; Wbudowana
pamie¢ 64 GB; Slot na karte pamieci (w zestawie karta microSD™ minimum
64GB); Widok budynkéw 3D; Teren 3D w wysokiej rozdzielczosci.; Wytrzymata
konstrukcja odpornos¢ na ekstremalne temperatury i warunki atmosferyczne
(klasa odpornosci [IP67 na wode i pyt); Urzadzenie zawiera fabrycznie
zatadowane mapy topograficzne z tréjwymiarowymi mapami terenu i ulic w
Europie; subskrypcja do szerokiej gamy map premium na catym $wiecie razem z
regularng aktualizacjg Aplikacja kompatybilna z telefonem do zaplanowania
trasy przejazdu; Mozliwos¢ tgczenie z innymi urzadzeniami tego samego
producenta; Urzadzenie zakonotowane w pojeZdzie na dedykowanym uchwycie

z mozliwoscig tadowania.

14.7 Z¥aczka umozliwiajaca podtaczenie do tadowarki, ktéra posiada

zamawiajgcy (CTEK).

15. Fabryczne przedtuzenie przestrzeni tadunkowej, progi boczne,
orurowanie za kabina, orurowanie na przedniej masce, mata ochronna tylnej paki
tadunkowej, wzmocniony zderzak przedni ze schowkiem i miejscem na

wyciggarke, wzmocniony zderzak tylni.

16. Przestrzen tadunkowa wyposazona w uchwyt na pilarke, szczelnie zamykany
box dedykowany przez producenta do w/w pojazdu minimum 100L, port

zasilania na skrzyni tadunkowej 12v (zabezpieczony przed woda i kurzem).

17. Nagto$nienie specjalne (generator):

17.1 Moc minimum 80W

17.2 3 zmienne tony dzwieku

17.3 Manipulator w tatwo dostepnym miejscu

17.4 Mikrofon

17.5 Odporny na warunki atmosferyczne

17.6Napiecie: 12V

17.7 Glos$niki 2 szt.

18. Oswietlenie specjalne:

18.1 Jedna mini belka generujace $wiatto w technologii Solaris LED, z kloszem
przezroczystym. Wymiary jednej belki 616 x 284 x 64 mm. Belka powinna méc

pracowac w zakresie temperatur od -20° C do 500 C.

18.2 Minimum 6 lamp sygnalizacyjnych niebieskich typu LED tego samego

producenta co belki. Lampy powinny sktada¢ sie z minimum szesciu diod.
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Wymiary jednej 107,5x27,5,5x9,3 mmi by¢ umieszczone po uzgodnieniu z

Zamawiajgcym.

19. Oswietlenie pola prac:

19.1 Przednia belka led zamontowana na zderzaku pojazdu minimum 7500
Im, szerokos¢ minimum 22 cm, zywotno$¢ minimum 40 000 h, odporna na

warunki atmosferyczne. Uruchamiana z kabiny.

19.2 Tylnelampy led 2 szt. Zasieg minimum 110 metréw, strumien §wietlny
minimum 1200 Im. Kazda lampa wyposazona w minimum 4 jasne diody
LED. Lampy z certyfikatem DIN na odporno$¢ na ekstremalne czynniki
zewnetrzne (wode, kurz, wysoKkie i niskie temperatury oraz wibracje) i

klasa ochrony IP67.

19.3 Swiatto uzytkowe 360 na kabinie.

20. Z przodu pojazdu zamontowana wyciggarka elektryczna 12V o sile uciggu min.
4300 lbs z prowadnica rolkowa lub $lizgowa. Sterowanie z kabiny pojazdu lub

z pilota wyposazona w line syntetyczna.

21. Orurowanie boczne paki tadunkowej dostosowane do parametrow

technicznych pojazdu z mozliwoscia szybkiego demontazu bez uzycia narzedzi.

21.1 Orurowanie boczne przestrzeni tadunkowej z mozliwoscig demontazu, tego

samego producenta co pojazd.

22. Dodatkowy wytacznik awaryjny umozliwiajagcy odlgczenie zasilania w
radiostacji, tadowarkach i innych dodatkowych urzadzeniach (miejsce montazu, po

ustaleniu z zamawiajgcym).

23. Kamizelka taktyczna FLUO z napisem PILOT BSP - 3 szt.

Wykonana z trwatlej siatki o gramaturze 282g/m2 (+/- 5%) charakteryzujacej sie
wysoka wytrzymatoscig w potaczeniu z nieprzemakalng Z6tta fluorescencyjng co
gramaturze D600/600 certyfikowanej EN ISO 20471 oraz EN ISO 15797 oraz tasm

spelniajacych normy unijne. Kamizelka wyposazona w kieszenie.

24. Radiotelefon przenos$ny

24.1 Czestotliwos¢: 136-174 MHz (VHF)

24.2 Liczba kanatéw: 1000

24.3 Moc nadawcza: 5W (VHF) / 4W (UHF)

24.4 Gniazdo stuchawkowe: Multipin

24.5 Programowalne przyciski: 6

24.6 Waga: 316 ¢

24.7 Szyfrowanie ARC40BIT i przycisk alarmowy - zgodnos¢ z wytycznymi stuzb
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24.8 Zaawansowana redukcja szuméw - czysty dZwiek nawet w hatasliwym

otoczeniu

24.9 Obstuga trybu cyfrowego DMR i analogowego - kompatybilno$¢ z flota

starszych urzadzen

24.10 Redukcja sprzezen akustycznych - eliminacja echa i zaktécen w bliskim

sasiedztwie innych radiotelefonéw

24.11 Wytrzymato$¢ klasy premium - odporno$¢ na wode i pyt (IP68), standard
militarny MIL-STD-810

24.12 Lacznos$¢é nowej generacji - mozliwosé rozbudowy o Wi-Fi, Bluetooth,

nagrywanie audio i funkcje Mandown

24.13 akumulator 2200 mAh

24.14 Zgodna z systemem RAS

25. Dwie tadowarki do radiotelefonéw - kompatybilnos$¢ z urzagdzeniami

DP4600/4800 (miejsce montazu do uzgodnienia z zamawiajgcym)

26. Oznakowanie pojazdu poprzez oklejenie: logo i napis ,,0SP Augustow -
Lipowiec” oraz logo programu z ktdrego finansowany bedzie zakup pojazdu.
Szczeg6towe dane w tym dane graficzne dotyczace miejsca oznaczen o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu Zamawiajacy uzgodni z
Wykonawca po podpisaniu umowy na realizacje zamoéwienia. Wykonane
oznaczenia musza by¢ wysokiej jakosci pokryte laminatem UV wzmacniajacym
odpornos$¢ na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV oraz
zabezpieczone laminatem odpornym na dziatanie mycia pojazdu w myjni

automatyczne;j.

27.Zabudowa:

27.1 Kabina pojazdu sktadajaca sie z dachu z podsufitka, szyby przedniej
otwieranej z wycieraczka, szyby tylnej, drzwi peine z szyba otwierana na

korbe, lusterka boczne (prawe i lewe);

27.2 Ogrzewanie z nawiewem

27.3 Fabryczny zestaw narzedzi przewidzianych do wyposazenia pojazdu 1

kpl.,

27.4 gasnica, trojkat, apteczka samochodowa, zestaw 4 pasoéw transportowych

umozliwiajgcych bezpieczny montaz pojazdu na lawecie w trakcie transportu.

28. Gwarancja, eksploatacja:

28.1 Przeprowadzone zerowe badanie techniczne.
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28.2 Minimum 24 miesigce petnej gwarancji na wszystkie elementy dostawy,

bez limitu kilometréw.

28.3 Konstrukcja pojazdu i zastosowane rozwigzania majg gwarantowac co
najmniej 7 lat eksploatacji. Zastosowane rozwigzania techniczne musza by¢
przetestowane przez producenta. Pojazd musi by¢ produkowany seryjnie, tj.

znajdowad sie w biezacej ofercie sprzedazy.

28.4 Zapewnienie dostepu do cze$ci oraz napraw pogwarancyjnych poprzez
zapewnienie mozliwos$ci zakupu i wykonania napraw odtworzeniowych
(powypadkowych), niezbednych dla prawidlowej eksploatacji pojazdu typu
Quad UTV przez oKkres co najmniej 5 lat od daty odbioru pojazdu typu Quad UTV.
W przypadku zaprzestania produkcji ww. cze$ci badZ zaprzestania prowadzenia
dziatalnosci przez Wykonawce bedzie on zobowigzany do poinformowania o
tym fakcie Zamawiajacego, jak rowniez wskazania nazwy i adresu innego

Wykonawcy:.

29. Serwis

29.1 Serwis podwozia, min. 1 punkt serwisowy na terenie woj. podlaskiego.

29.2 Serwis nadwozia, min. 1 punkt serwisowy na terenie Polski.

29.3 Czas reakcji serwisu max. 24 godz.

Wraz z pojazdem nalezy dostarczyc¢ :

1. wycigg ze $wiadectwa homologacji podwozia pojazdu lub swiadectwo zgodnos$ci WE zgodnie z
odrebnymi przepisami krajowymi odnoszgcymi sie do prawa o ruchu drogowym,

2. petng dokumentacje techniczng pojazdu,

3. instrukcje obstugii konserwacji samochodu oraz wyposazenia znajdujgcego sie na samochodzie
w jezyku polskim - w wersji papierowe;j i elektronicznej (pendrive),

4. ksigzke gwarancyjng w jezyku polskim,

5. dokumenty wymagane przez prawo polskie niezbedne do rejestracji i ubezpieczenia pojazdu w
tym badania urzadzen zamontowanych na pojezdzie (o ile s3 wymagane).

Catos$¢ dokumentacji w jezyku polskim.
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