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Przedmiotem ekspertyzy jest isiniejacy uzytkowany budynek uzylecznosci publiczne)
Politechniki  Warszawskie] zlokalizowany w Warszawie przy ul. Filtrowej 2

w Warszawie. Obiekt petni funkcje Centrainej Stoléwki PW oraz stanowi sied;zjb@

innych podmiotow ( najemcy powierzchni biurowe] | ustugowej | dydaktycznej).

Ze wzgledu na to, ze modernizacja | czeéciowa przebudowa budynku dla potrzeb
kancelarii tajnej polegajaca m.in. na jego dostosowaniu do aktualnych wymagan
techniczno — budowlanych jest praktycznie niemozliwa w pelnym zakresie — diatego
zgodnie z § 2 ust. 3a z zastrzezeniem § 207 ust 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr. 75, poz.690 z pozn. zm.),
dopuszcza sig inny sposob realizacji niz podany w przedmiotowym rozporzadzeniu,
stosownie do wskazan | oceny autoréw opracowania, 1. rzeczoznawcy do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych i rzeczoznawcy budowlanego.

Powyzsza koncepcja zabezpieczenia techniczno — budowlanego stanowi podstawe
uzgodnienia z Mazowieckim Komendantem Wojewddzkim Paristwowej Strazy

Pozarnej.

Opracowanie niniejsze okresla propozycje niezbednych rozwigzan technicznych,
ktorych realizacja zapewni wiasciwy poziom bezpieczenstwa pozarowego budynku.

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

1.1. Ekspertyze opracowano na podstawie.

1. Informacji udzielonych przez wiasciciela i uzytkownika.

2. Decyzji Nr 30 z dnia 19.04.2012 Rektora PW.

3. Informaciji Inspektoratu Ochrony przeciwpozarowej PW — pismo z dnia
02.04.2012r. znak IOPP-291-6/12.

4. PB. 06.2004r. autorstwa arch. A.Duszka, J.Pienigzek.

5. Inwentaryzacji technicznej z 2003 r. przedstawione] przez wiasciciela.

6. Wizji lokalnej w obiekcie.

1.2. W ekspertyzie odniesiono sie do wymagan przepisow.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami ).

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r.w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych  obiektow
budowlanych i terenéw ( Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 ).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarniczych ( Dz. U. Nr 124, poz. 1030 ).

4. Instrukcja 409/205 Instytutu Techniki Budowlanej "Projektowanie elementow
zelbetowych i murowych z uwagi na odporno$é ogniowa".




2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkow przeciwpozarowe] ochrony
bierne] | czynne] dla potrzeb zakresu modernizac)i | przebudowy budynku na
kancelarie fajng, w tym zasadniczo przedstawienie rozwiazan technicznych
odbiegajacych od wymagan przepisow techniczno — budowlanych w zwiazky z
brakiem mozliwosci ich realizacji w sposob okregiony w tych przepisach oraz

eliminujacych stan zagrozenia zycia ludzi.

Uzasadnienie potizeby niniejsze] ekspertyzy wynika z faktu, ze istniejacy budynek
posiada okreslong strukture budowlang.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Gmach stotowki Politechniki Warszawskiej potozony jest przy ul. Filttrowej 2. Zostat
zrealizowany w 1971r. na planie prostokata. Od strony potudniowej w sgsiedztwie
gmachu znajduje sie parking strzezony, a za nim budynek Instytutu  Techniki
Budowlanej, od strony wschodniej budynek sasiaduje z ul. Rektorska, od strony
potnocnej z Instytutem Techniki Ciepinej PW, a od zachodniej z terenem szpitala
psychiatrycznego. Budynek zrealizowano w 1971 roku. Szeroko$é budynku w obrysie |
pietra wynosi 26,07 m, a dhugo$¢ 71,17 m , ponad obrys | pietra diugosé budynku jest
przedtuzona o klatke schodowg o dtugosci 3,42m, wysoko$é budynku od powierzchni
terenu wynosi 10,72m.

Wiascicielem budynku jest Politechnika Warszawska. Gtéwng czesé budynku zajmuje
stotowka. Pozostatymi uzytkownikami budynku sg;
- Oé$rodek Jezyka Angielskiego  Politechniki Warszawskiej  zajmujgcy
powierzchnie 284,8 m” (248,1 m” na parterze i 36,7 m® na | pietrze),
- zaktad ustug kserograficznych XERO zajmujgcy powierzchnie 9,8 m?
(na parterze),
- Archiwum Szkoly Politechniki Warszawskiej zajmujace powierzchnie 512,9 m?
(w piwnicy) oraz 32,7 m? (na parterze),
- Archiwum Studentéw zajmujace powierzchnie 134,8 m?.
- Zwigzek Kombatantéw zajmujgcy powierzchnie 18,1 m?
- klub emerytéw zajmujacy powierzchnie 14,2 m? (na parterze).

Centralna Stotowka PW jest budynkiem na planie prostokata, o 2 kondygnacjach
nadziemnych i jednej podziemnej (w cato$ci podpiwniczony). Pow. zabudowy -
1.609m2. Konstrukcja szkieletowa, zelbetowa, $ciany z betonu komérkowego.
Budynek posiada 3 klatki schodowe, jest wyposazony w instalacje: co., cieptej wody
uzytkowej, wod.-kan., gazowa i elektryczna.

Na parterze znajdujg si¢ pomieszczenia studium jezykowego, administracji i
zaplecza kuchni. Na pietrze sale jadalne stotowki i gtéwna cze$é kuchni. W piwnicy
znajdujg sig¢ pomieszczenia archiwum, magazyny kuchni oraz pom. techniczne.
Dziatka, na ktérej zlokalizowany jest budynek ma ksztatt wydiuzonego
prostokata. Od strony dluzszego, pdinocnego boku znajduje sie podworko
gospodarcze z dojazdem do pomieszczen kuchni. Budynek przylega do potudniowej
granicy dziatki. Gtéwne wejécie i wjazd na podworko gowpdarg;{ze znajduje sie od
strony wschodniej dziatki | sasiaduje z parkingiem Wydzia ;I(J{ P WCZy
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3.1 Podstawowe parametry budynku.

e powierzchnia zabudowy - c.a 1609 ",
e powierzchnia catkowits 6.a. 5.056 .
o kubatura ca.  17.786 ni°
e WysokoSt budynku ca 9.5 m,

» 08¢ kondygnacji nadziemnych uzytkowych - 2

= oS¢ kondygnacji podziemnych - g

» Jjlosc¢ Klatek schodowych - 3

3.2 Dane konstrukcyjno — materialowe.

Budynek zrealizowany w ukiadzie konstrukcyjnym poprzecznym. Konstrukcje nosng
budynku stanowi szkielet zelbelowy prefabrykowany o stropach i stupach ram
podziemia wylewanych. Wyzsza cze$¢ konstrukcji ( nadziemna ) skiada sie z
poprzecznych ram wykonanych z prefabrykowanych elementéw typu ,H” o rozstawie
stupdw: 5,1-2, 4-5,1 m. ramy poprzeczne rozstawione sg co 3,3 m. na wszystkich
pietrach stupy i rygle posiadajg staty przekréj 25x40 cm.
Na podciggach oparto zelbetowe plyty kanatowe oraz fragmenty stropu Ackermana.
Piyty dachowe korytkowe oparte na $cianach azurowych z cegly dziurawki. Dach kryty
papg asfaltowg S400 - dwie warstwy oraz papg jutowag na lepiku asfaltowym - jedna
warstwa.
Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne piwnic z cegty ceramicznej petnej
oparte sg na tawach zelbetowych. Sciany konstrukcyjne parteru i pierwszego
pietra:

- zewnetrzne - cegla ceramiczna,

- wewnetrzne - cegta wapienno-piaskowa.
Sciany ostonowe pietra od strony potfudniowej i wschodniej przeszkione w ramach
stalowo-aluminiowych. Sciany zewnetrzne podokienne i ocieplenie stupdw zelbetowych
- bloki gazobetonowe. Sciany zewnetrzne przy klatkach schodowych - pustaki
szklane. Sciany dzialowe - z cegly dziurawki i sporadycznie z gazobetonu. Kanaly
wentylacyjne -z pustakéw azbestocementowych.

Klatki schodowe zelbetowe (wylewane).

Schody gtéwne z parteru na pigtro dwubiegowe o szeroko$ci biegu 250 cm, posiadajg
stopnie o szeroko$ci 33 cm i wysokosci 14,5 cm oraz spocznik miedzypietrowy
grubosci 32 cm. Porgcze znajdujg sie na wysokosci 92cm. Schody do archiwum majg
konstrukcje no$ng metalowa a stopnie i spoczniki drewniane. Szeroko$¢ stopni 30 cm,
wysoko$C stopni 16 cm, a szeroko$¢ biegu wynosi 89 cm. W czeéci zachodniej i
potnocnej (obok wjazdu na poziom piwnic) znajdujg sie klatki schodowe taczace
wszystkie kondygnacje. Schody z piwnicy na parter majg biegi o szerokosci 150 cm,
stopnie o szerokosci 30 cm i wysokoéci 15 cm; spocznik o grubosci 23 cm. Schody z
parteru na pigetro majg biegi o szerokoéci 150 cm, stopnie o szerokosci 30 cm i
wysokosci 17 cm, spocznik o gruboéci 23 cm. Schody na dach majg bieg o szerokosci
93 cm, stopnie o szerokosci 25 cm i wysokosci 20 cm.
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3.3 Instalacje techniczne,
Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje techniczne

. Elekiryczng ,

. Oswietlenie awaryjne ( lokalnie w archiwum ),

. Teletechniczna, komputerowa,

« Odgromowa,

» Gazowa,

* Wodng oraz kanalizacyjng sanitarna,

. Wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej ( w kuchni i archiwum ),

. Centralnego ogrzewania (zasilanie z sieci cieplowniczej miejskiej),

. Wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami HP 52 mm |

. System Sygnalizacji Pozarowej — ochrona czesciowa ( archiwum na
kondygnacji -1 ),

4, CHARAKTERYSTYKA POZAROWA.

4.1. Kategoria zagrozenia ludzi.
Budynek uzytecznosci publicznej zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi:

ZL 17 ZL M - w zasadniczej cze$ci ( pietro ) stanowi stotéwke wraz z zapleczem
kuchennym i gospodarczym, parter przeznaczony na pomieszczenia o charakterze
administracyjno — biurowym oraz zaplecze kuchni { obecnie nie wykorzystywane i
przeznaczone do dalszej adaptaciji ) .

PM ( Qd do 500 MJ/m* ) — piwnice (pomieszczenia techniczne i magazynowe).

4.2. llos¢ ludzi przebywajaca w budynku.
Czes¢ ZL 111 - 30

Czes¢ ZL | — ponizej 300.

Czes¢PM - O

4.3. Gesto$c obcigzenia ogniowego.
Gesto$¢  obcigzenia ogniowego pomieszczeri magazynowych, technicznych
i gospodarczych w obiekcie nie przekracza wartosci 500 MJ/m?.

4.4. Zagrozenie wybuchem.
W budynku nie wystepujg pomieszczenia lub strefy kwalifikowane jako zagrozone

wybuchem.

4.5. Wysokosc.
Budynek zakwalifikowany jest do grupy budynkéw niskich ( N ) o wysokosci 9,5 m.

4.5. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornoé¢ ogniowa elementdw
oraz stopien rozprzestrzeniania ognia.

Dla budynku wymagana jest klasa B odpornosci pozarowe;. Jak wynika z czescz
kons‘(rukcyjno - budowlanej ( udostepnionegj dokumentabﬂ‘ rag

lei Hokélnéj
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informacji uzytkownika mozna stwierdzic, iz w chwili obecnej poszczegdlne elementy
spetiajg wymagania warunkéw techniczno —~ budowlanych:

Clp T Bementbudymken | Kasa B | Uwagi ]
. - — S FO — : N
12 | Stropy | ‘ Speinione j
 REI&0 NRG | Stropy prefabrykowane gr.
; | | 24 cm, korytkowe i :
: i 5 | Ackermanna !
.- SE— I— | |
i1 Glowna konstrukeja nodna (Sciany, | i Spelnione !
stupy, podciggi, ramy) 3 190 N : . . :
| | SRy, poscied, ramy [ R 120, NRO Elementy zelbetowe |
\, | | prefabrykowane
3 | Sciany zewnetrzne T T T T RENM20 diz &oien |
o konstrukcyjnych
| EI 60, NRO )
Speinione

Elementy murowane z cegly
peinej ceramiczne]

Spelnione.

4 | Sciany wewnetrzne
EI'30, NRO Elementy z cegly wapienno
- piaskowej, GK

5 Konstrukcja dachu Spelnione.

Dach konstrukcji

R 30, NRO prefabrykowanej korytkowe

oparte na scianach
azurowych

5] Przekrycie dachu Spelnione

RE 30, NRO Prefabrykowane ptyty
dachowe kryte papg

7 Biegi i spoczniki klatki schodowe;j Spelnione

R 60, NRO Elementy zelbetowe
prefabrykowane

8 Obudowa klatek schodowych Speinione

REI 60, NRO Elementy zelbetowe
prefabrykowane

4.6. Strefy pozarowe.

W chwili budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 5.056 m-°.
Dopuszczalna, maksymalna powierzchnia wynosi 8.000 m*. Warto$¢ przy obecnym
stanie podziatu na strefy ( jedna strefa pozarowa) nie zostata przekroczona.

4.7, Warunki ewakuaciji.

Do ewakuacji zostaty przeznaczone korytarze, trzy wewnetrzne otwarte klatki
schodowe, z ktorych tylko jedna posiada wyjécie bezposrednio na zewnatrz obiektu.
Klatki nie wyposazone w urzgadzenia do usuwania dymu.
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e Stopnie
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1 schoddw.

znikdw / podestow .

zabiegowe

« Dbehody zelbelowe

Klatka B ( otwarta ):

» Zasieg

« Szeroko$¢ biegu schodéw

e Szerokosc¢ spocznikéw / podestow ...
» Szerokos¢ drzwi wejsciowych na klatke ( zasadnicze skrzydio)........... 0,8.m

« Stopnie zabiegowe

» Schody zelbetowe

fot. Widok klatki B — poziom parteru

1 na klatke 9 zasadnicze skrzydk

L do +1
ca. 1,50 m
A, 1,48 m
5 ).....0,8m

|
hrak

1,45-1,48m

UStrona) 8v2/15:
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2,50 m

»zerokost drzwi wejéciowych na klatke . , klatka otwarta
« Stopnie zabiegowe . ... 8 BRBRE Lan s nn o m s o .brak

« Schody zelbetowe

R

"~ fot. Widok klatki C — poziom parteru

Wyjscia z budynku:

» wyjscie z klatki A — szeroko$¢ 1,20 m, w tym zasadnicze skrzydio 0.9 m,

» Wyjscie z czesci zaplecza gospodarczego kuchni na poz. parteru. — szerokosé
1,60 m w tym zasadnicze skrzydio 0,8 m,

= Wyjscie z poziomu kondygnacji przyziemia ( rampa ) — szerokosé 1,20 m w ty,
zasadnicze skrzydto 0,8 m,

= wyjscie z hallu gtbwnego — dwuskrzydiowe o szerokosci 0,88 m kazde,
otwierane na zewnatrz budynku.

fot. Widok hallu gtéwnego — wyjécie gtéwne

UoStrona, S 17
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Korytarze:

Szeroko$e korytarzy w obrebie pomieszezen przeznaczonych na pobyt ludzi 1,48 —
1,77 m. W czesci zaplecza na odcinku ca. 3 m wystepuje korylarz o szerokosci 1,18
m przeznaczony do ewakuacji ludzi w iloéci ponizej 20 osbdb.

Nie wystepujg korytarze o dlugosci przekraczajacej 50 m

fot. Widok korytarza zaplecza kuchni — parter

fot. Widok korytarza czesci biurowej — parter

Wyjscia ewakuacyjne:

. szeroko$¢ wyjSC z pomieszczen administracyjno biurowych, zaplecza
kuchennego oraz gospodarczych i magazynowych ca. 0,7 — 0,9 m w $wietle,
przypadek wyjécia z zaplecza szatni do klatki B , o szerokoéci 0,68 m., wyjéc¢ z
pom. zaplecza kuchnica. 0,7 m,

. szeroko$¢ wyjS¢ z pomieszczen stotowki ( ZL 1) ca. 0,8 — 0,9 m w Swietle,
kierunek otwierania sie zgodny z kierunkiem ewakuacji,

. szerokosC wyjs¢ z budynku 0,87 m dla drzwi jednoskrzydiowych,
ca. 0,80 m dia skrzydta zasadniczego drzwi dwuskrzydtowych,

. wysoko$¢ drzwi z pomieszczen i naklanki schodowe 1,92-0,2 m,

® Kierunek otwierania sie drzwi zgodny z kierunkiem ewakuacji.

Przejscia / dojScia ewakuacyjne:
. dlugoS¢ przejs¢ nie przekracza 40 m i prowadzin;max; 1 Rrzez; - trzy.,

CAATFNTS y
YO LA K L E
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pomieszczenia,

. dtugost dojs¢ ze wzgledu na faki, iz czedel Z1L 11 ZL 11l stanowig jedng strefe
pozarows, przy obecnym stanie  nie wydzielenia klatek schodowych —
znacznie przekracza dopuszezalne wartoéci dia jednego kierunku ewakuaci
( 10 m ) o ponad 100% 1 wynosi. ca. 32 - 44 m. Powyzsze klasyfikuje
budynek jako zagrazajacy zyciu ludzi.

4.8. Instalacje | urzadzenia przeciwpozarowe,

4.8.1. System sygnalizacji pozarowej.
Wystepuje w budynku — nie wymagany przepisami. Obecnie zastosowano ochrone
czesciowa budynku — pomieszczenia archiwum na kondygnacji -1.

4.8.2. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
W budynku wystepujg hydranty 52 nie zapewniajace zasiegu dziatania.

4.8.3. Oswietlenie ewakuacyjne.

Wystepuje w budynku lokalnie na poziomie -1 ( archiwum ). Brak jest dokumentéow
potwierdzajacych spetnienie wymagan technicznych obowigzujacych standardow w
zakresie czasu awaryjnego dziatania oraz natezenia o$wietlenia. Brak instalacji
oswietlenia awaryjnego w strefie pozarowej ZL| oraz na drodze prowadzacej z tej
strefy na zewnatrz budynku. Powyzsze klasyfikuje budynek jako zagrazajacy
zyciu ludzi.

4.8.4. Instalacja oddymiania pozarowego / zabezpieczenia przed zadymieniem.
Nie wystgpuje w obiekcie — nie wymagana przepisami o ile klatki schodowe nie beda
petnity funkgji strefy pozarowej dla potrzeb ewakuacji.

4.8.5. Instalacja gazowa.
Budynek jest wyposazony w instalacje gazowa ( zasilanie urzadzen kuchennych).
Zawdr gazu zlokalizowany wewnatrz budynku ( pomieszczenie na kondygnacji -1 ).

4.8.6. Przeciwpozarowy wyltacznik pradu.
Budynek nie jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu — wymagany
przepisami dla strefy pozarowej o kubaturze powyzej 1000 m®,

4.8.7. Dzwigkowy system ostrzegawczy.
Nie wystepuje w budynku — nie wymagany przepisami.

4.8.8. State urzadzenia gasnicze.
Nie wystepujg w budynku — nie wymagane przepisami.

4.9. Drogi pozarowe.

Dojazd do obiektu realizowany od strony ul. Nowowiejskiej i PI. Politechniki — poprzez
wewnetrzny dziedziniec ( parking ) terenu Politechniki Warszawskiej, dalej
ul. Filtrowg zlokalizowang w odlegloéci ca. 14 m od &ciany zewnetrznej obiektu,
wzdtuz jego dtuzszego boku, do Al. Niepodlegtosci.

Szerokos$¢ dostgpnych dojazdéw ca. 4 m. Pomiedzy drogg a $ciang budynku
wystepujg drzewa nie ograniczajgce dostepu do elewacji budynku.
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4.10. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Zrodlern zaopatizenia w wode w ilogci 20 Is jesl migjska sie¢ wodociggowa z
hydrantami podziemnymi pobliskich ulic

4.11. Podreczny sprzet pozarniczy i tablice pozarnicze.
Obiekt jest wyposazony w gaénice | oznakowany jest znakami bezpieczenstwa
1 ewakuacii

4.12. Odlegto$¢ od innych obiektéw i od granicy dziatki.

Dziatka, na kiorej zlokalizowano budynek ma ksztalt wydluzonego prostokata.
Od strony dluzszego, ponocnego boku znajduje sie podwérko gospodarcze z
dojazdem do pomieszezen kuchni. Budynek przylega do p@%udniow&j granicy dziaki.
Giowne wejscie | wjazd na podworko gospodarcze znajduje sie od strony wschodnie €j
dziatki | sgsiaduje z parkingiem Wydziatu Elektroniki PW. Budynek zlokalizowany w
stosunku do sgsiedniej zabudowy w odleglosciach przekraczajgcych 8 m. — 16 m .z
uwagi na wielko$¢ przeszklenia elewacji.

5. ZAKRES NIEZGODNOSCI.

Budynek nie spetnia wymagan obowigzujgcych przepiséw z zakresu ochrony
przeciwpozarowe;.

5.1. W zakresie warunkéw ewakuacji niezgodnoséci dotycza:

. Szerokoéci spocznikow klatek schodowych ( o zréznicowanych parametrach
szerokosci ) mnigjszych o 0,02 — 0,05 m od wymaganych min. 1,50 m
........................................................ - niezgodnos¢ z § 68 rozporzgdzenia Ml [1].

. Szerokosci korytarza ewakuacyjnego w czesci zaplecza magazynowego kuchni
na poziomie parteru przeznaczonego do ewakuacji ludzi w iloéci ponizej 20
osdb mniejszej o 0,02 m od wymaganej 120 m ...
....................................................... - niezgodno$c¢ z § 242 rozporzgdzenia Ml [1].

. Dtugosci dojscia ewakuacyjnego przy obecnym stanie wydzielen klatek
schodowych przekraczajg o ponad 100% wartoéci dopuszczalne dla jednego
kierunku ewakuacji, tj. 10 m...... - niezqodno$c z § 256 rozporzadzenia Ml [1].

. Drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z klatek schodowych na zewnatrz
budynku oraz z budynku o szeroko$ci zasadmczego skrzydta mniejszej o 0,10
m w stosunku do wymaganej 0,9 m i szeroko$ci drzwi mniejszej niz 1,2 m
(drzwi z klatki schodowej B-1,11m).-niezgodnosé z § 239 rozporzadzenia M [1].

* Braku prawidtowej szerokosci czesci drzwi wyjsciowych z pomieszczer
przeznaczonych na pobyt ludzi, mniejszej od 0,9 m.( w obiekcie zasadniczo
drzwi posiadajg szerokos¢ wynoszacg 0,7- 0,8 m w $wietle wyjécia) oraz
prawidtowej wysokosci drzwi mniejszejod 2 m (1,92-2.om)........................
.............................................. — niezgodno$¢ z § 239 rozporzagdzenia Ml [1]

» Braku barierki uniemozliwiajacej omytkowe zejécie do piwnicy w przypadku
ewakuacji klatkg schodowa A ... .
............................................. — niezgodno$¢ z § 250 rozporzgdzenia Ml [1].

. Wysokosci hallu gtéwnego petnigcego dodatkowe funkcje ( recepcja, punkt
drobnej sprzedazy ) przewidzianego do ewakuacji ludzi, mniejszej o 0,35 m od
wymagane) 3,30 m .................. — niezqodno$c z § 256 rozporzgdzenia M [1].

* Szerokosci drzwi wyjéciowych z hallu gitéwnego petnigcego dodatkowe funkcje
mniejszg od 1,80 m o0 0,04 m ....— niezgodno$¢ z § 256 rozporzadzenia Mi [1].
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. Braku odpornosci ogniowe] obudowy drogi ewakuacyjnej na poziomie parteru
wynikajgee]  z  zastosowania  szklanych  elementdw wydzielajacych
DOMiie nie biblioteki od przyleglego korytarza oraz hallu gibwnego ...

e Niezgodnose z § 241 rozporzadzenia M 1],

fot. Widok wydzielenia pomieszczenia od korytarza i hallu gléwnego na parterze

W zakresie instalacyjnym niezgodnosci dotycza:

. Braku o$wietlenia awaryjnego / ewakuacyjnego w obrebie drog ewakuacyjnych
o$wietlonych wylgcznie $wiattem sztucznym oraz w pomieszczeniach strefy ZL |
I na drodze ewakuacyjnej prowadzacej na zewnatrz
budynku...........cooviiiii - niezgodnosc z § 181 rozporzadzenia Ml [1].
» Braku wyposazenia budynku w instalacje wodociggowg przeciwpozarows z
hydrantami 25 z wezami pOSztyWnymi...............o
......................................... - niezgodno$¢ z § 19 rozporzadzenia MSWIA [2].
. Braku wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wytgcznik pradu...................
......................................... - niezgodnosc z § 4 rozporzadzenia MSWIA [2].
. Lokalizacji gtownego zaworu gazu w pomieszczeniu kondygnacji -1
- niezqgodno$c¢ z § 159 rozporzadzenia Ml [1].

W zakresie budowlanym niezgodnosci dotyczg:

° Braku zabezpieczenia pozarowego przej$¢ i przepustéw instalacyjnych w
elementach oddzielen pozarowych oraz elementach budowlanych o odpornosci
ogniowej co najmniej RElI / ElI 60 i érednicy min. 0,04 m
.............................................. — niezgodno$¢ z § 234 rozporzgdzenia Ml [1].

. Braku wymaganej szerokoséci 2 m pionowego pasa o odpornoéci ogniowej El 60
zlok. w Scianie zewnetrznej na granicy planowanych stref pozarowych na
poziomie parteru ( kancelaria tajna ) oraz przyziemia (archiwum ). Odlegto$é
pomigdzy otworami w $cianie zewnetrznej zlokalizowanych po obu stronach
planowanej $ciany oddzielenia pozarowego wynosi w chwili obecnej ca. 0,75 m
............................................. — niezgodno$¢ z § 235 rozporzgdzenia Ml [1].

. Braku wydzielenia pozarowego pomieszczen rozdzielni elektrycznej na parterze
.............................. - niezgodnos$c z § 209 rozporzadzenia Mi [1].

. Braku obudowy klatki schodowej B na poziomie pietra | elementami o klasie
odpornosci ogniowej réwnej klasie stropu tj. RElI 60 ( obecnie $cianka
przeszklona )........................... - niezqodnos$c z § 249 rozporzadzenia Ml [1].
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« fol. Widok wydzielenia klatki B na poz. pietra |

6. WYKAZ NIEZGODNOSCI W ZABEZPIECZENIU PRZECIWPOZAROWYM
NIEMOZLIWYCH DO USUNIECIA ZE WZGLEDOW TECHNICZNO -
EKONOMICZNYCH.

Autorzy opracowania biorgc pod uwage ograniczone mozliwosci techniczne
ingerencji w strukture budowlang obiektu zabytkowego, proponujg zastosowanie
rozwigzan technicznych, ktére w znacznym stopniu poprawig stan bezpieczenstwa
pozarowego, poprzez czesciowg modernizacje budynku.

Zgodnie z § 2 ust.3 i § 207 ust.2 rozporzadzenia Ml [1], {j. warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie przedstawiony zakres i sposéb
modernizacji  budynku proponowany przez rzeczoznawce budowlanego i
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych moze byé¢ realizowany
sposob inny i rekompensujacy brak mozliwosci dostosowania budynku wprost do
wymagan przepisow.

Ze wzgledow techniczno - ekonomicznych oraz z uwagi na fakt, iz budynek jest
obiektem istniejgcym, o ograniczonych do minimum mozliwoéciach wzruszenia jego
elementow budowlanych zakiada sie niespetnienie wymagan przepisow techniczno
— budowlanych w zakresie:

* Szerokosci spocznikow klatek schodowych ( o zréznicowanych parametrach
szeroko$ci ) mniejszych o 0,02 — 0,05 m od wymaganych min. 1,50 m

. Szerokosci korytarza ewakuacyjnego w czeéci zaplecza magazynowego kuchni
na poziomie parteru przeznaczonego do ewakuacji ludzi w iloéci ponizej 20
0s6b mniejszej o 0,025 m od wymaganej 1,20 m .

» Szeroko$ci zasadniczego skrzydta drzwi stanowiacych wyjécie ewakuacyjne z
klatek schodowych na zewnatrz budynku oraz z budynku mniejszej 0 0,10 m w
stosunku do wymaganej 0,9 m oraz szeroko$¢ drzwi wyjsciowych z klatki
schodowej B mniejszej o 0,09 m od wymaganej 1,2 m.

. Szerokosci czesci drzwi wyjéciowych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi wynoszacej ca. 0,8 m , tj. mniejszej od 0,9 m. oraz wysoko$ci drzwi z
pomieszczen wnoszacych ca.1,92-1,95 m, tj. mniejszej od 2,0 m.

* Wysokosci hallu gtébwnego petnigcego dodatkowe funkcje ( recepcja, punkt
drobnej sprzedazy ) przewidzianego do ewakuacji ludzi, mniejszej o 0,35 m od
wymaganej 3,30 m % BB .
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Szerokosci drzwi wyjsciowych z hallu gidwnego petnigcego dodatkowe funkcie
mniejsza od 1,80 m 0 0,04 m,

Braku wymaganej szerokoéci 2 m pionowego pasa o odpornoéci ogniowe] El B0
ziokalizowanego w  écianie  zewnetrzne] na granicy planowanych  stref
pozarowych na poziomie parteru oraz przyziemia. Odleglose pomiedzy
otworami w Scianie zewnetrzne] zlokalizowanych po obu stronach planowanej
$ciany oddzielenia pozarowego wynosi w chwili obecnej ca. 0,75 m.

- 7. PRZYJETE ROZWIAZANIA WYNIKAJACE Z PRZEPISOW] DODATKOWE,
- ZAPEWNIAJACE WLASCIWE ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE
- BUDYNKU.

W celu osiagnigcia wiasciwego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku,
autorzy ekspertyzy uznajg za niezbedne zrealizowanie prac dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej poprawiajacych stan bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie.

7.1 Rozwigzania poprawiajace stan bezpieczenstwa oraz realizowane w mys|
obowigzujacych przepisow.
Realizacja przedsiewzie¢ w mys$! obowiazujgcych przepisow przewiduje:

Zastosowanie klatek schodowych A i B jako dodatkowych stref pozarowych
dla potrzeb ewakuacji wydzielonych $cianami RE] / El 60, zamknietych
drzwiami EI 30 oraz wyposazonych w urzadzenia stuzace do usuwania dymu
(np. przez zastosowanie klap dymowych o powierzchni czynnej co najmnie
5% powierzchni rzutu poziomego podiogi tych klatek schodowych).
Wydzielenie drzwiami o odpornosci ogniowej El 60 pomieszczen ruchu
elektrycznego na parterze ( rozdzielnia elektryczna, akumulatorownia ) oraz
innych pomieszczen ( czesci budynku ) zgodnie z czeécig rysunkowa.
Zastosowanie w obrebie klatki schodowej A ruchomej  barierki
uniemozliwiajgcej omytkowe zejécie na poziom piwnicy w trakcie ewakuacji
ludzi.

Wyposazenie obiektu w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg

z hydrantami 25 w cze$ci nadziemnej oraz archiwum oraz 52 na kondygnaciji
przyziemia.

Montaz gtdwnego zaworu gazu na zewnatrz budynku.

Wyposazenie obiektu w przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Zapewnienie dodatkowego wyjécia z pomieszczenia stotéwki na klatke
schodowa A ( strefa dla potrzeb ewakuacji) poprzez drzwi o szerokosci
1,20 m, wysokoéci 2 m., i obudowany korytarz).

Zapewnienie odpornoéci ogniowej El 30 elementom oddzielajacych
pomieszczenie biblioteki od hallu gtéwnego oraz El 120 — elementom
oddzielajacym biblioteke od przylegtego korytarza ( granica strefy pozarowe;j .

Zabezpieczenie pozarowe przejs¢ instalacji technicznych przez elementy
oddzielen pozarowych, tj. EIEIS 120 dla $cian oraz EI/EIS 60 dla stropow,
oraz pozostate przegrody budowlane dla ktérych wymagana jest klasa
odpornosci co najmniej REIEI 60 — dla przepustéw o érednicy ponad 0,04 m.
Dla przewoddw wentylacji mechanicznej przewiduje sie zastosowanie klap
pozarowych EIS, badz obudowy kanatow w kiasie elementow przegrody przez
ktére przechodza. WYDZIAL KONTROLNG-ROZPOZNAWC
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« Jabezpieczenie otwordw w écianie korytarza prowadzacego 7 klatki
schodowej B do wyjécia na zewnalrz z poziomu przyziemia ( rampa ) w klasie
odpornosci ogniowsj E1 30. - zgodnie z czedeig rysunkows

Uwaga: wszystkie drzwi pozarowe nalezy wyposazyé w samozamykacze.

7.2 Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan przepiséw.
Realizacja przedsiewziec ponadstandardowych w stosunku do wymagan przepisow
uwzgledni:

= Podziat budynku na nastepujace sirefy pozarowe: SP1 - kondygnacja
podziemna, SP2 —archiwum, SP3 - cze&é ZL 11l na parterze przeznaczong na
kancelarie tajng oraz 8P4 - pozostala cze$¢ budynku ZL I{ stoléwka wraz z
zapleczem kuchennym i gospodarczym ), o powierzchniach znacznie
mnigejszych od dopuszczalne] wielkosci strefy pozarowej — zgodnie z czescig
rysunkows.

« Wyposazenie drzwi wszystkich pomieszczen przylegajacych do  hally
gtébwnego na parterze, w uszczelki zapewniajgce dymoszczelnogé |
samozamykacze.

= Wystepowanie w  przestrzeni szatni przylegajacej do hallu giéwnego
naturalnego zbiornika dymu stworzonego przez wysoki podciag.

« Zastosowanie o$wietlenia awaryjnego / ewakuacyjnego w obrebie drog
ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniu stotéwki.

» Zapewnienie ochrony catkowitej obiektu Systemem Sygnalizacji Pozarowej
SSP.

» Zastosowanie w pasie zewnetrznym o szerokosci 2 m zlokalizowanym
w $cianie zewnetrznej na granicy planowanych stref pozarowych na poziomie
parteru i przyziemia kurtyn okiennych EWB0/E120- zgodnie z czescig
rysunkows.

= Zastosowanie dodatkowego ppoz. wylacznika pradu dla strefy SP3 -
kancelaria tajna.

8. USTALENIA KONCOWE.

Whioskuje sie zatem do Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej o wyrazenie zgody na pozostawienie wyze; wymienionych
istniejgcych rozwigzan w obiekcie oraz zastosowanie proponowanych innych
rozwigzan w zabezpieczeniu przeciwpozarowym.

Na podstawie niniejszej ,Ekspertyzy” uzytkownik sporzadzi projekty architektoniczno
-budowlane oraz projekty instalacji i urzadzen przeciwpozarowych, ktére bedg
uwzglednialy rozwigzania zawarte w ekspertyzie oraz aktualne wymagania
przepiséw techniczno - budowlanych i przepiséw o ochronie przeciwpozarowej,
a nastgpnie nalezy uzgodni¢ te projekty z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.
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9. CZESC RYSUNKOWA, -

LEGENDA

Rys.
Rys.

Rys

Rys.
Rys.

nr1/6 - TEREN.
nr2/5 - PRZYZIEMIE.
nr 3/5 - PARTER.

nr 4/ - PIETRO,

nr 5/5 - PRZEKROJ.

Ini. bud. 1ad. MARIAN NOCULA
RZECZOZNAWCA BUDOWLANY
CRRE peod pozycig 131/97/R
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LEGENDA

DRZWI! POZAROWE

El 30
DRZWI POZAROWE El 60
KURTYNA OKIENNA EWB0/E120
SCIANA POZAROWA REWE! 120
KLATKA ABC
STREFA POZAROWA SP

ODDYMIANIE KLATKI
SCHODOWE]J




