MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
00-622 Warszawa, ul. Polna 1

WZ.5595/167/12 , Warszawa, dnia 30 maja 2012 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690 z pdzn. zm. ), w zwiazku z § 16 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania  projektu  budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
( Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z p6zi. zm. ) oraz art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postgpowania Administracyjnego ( Dz. U. Nr 30, poz. 168 z 1960 r. z pézn. zm., tekst
jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ), po rozpatrzeniu ,, Ekspertyzy technicznej stanu
ochrony przeciwpozarowej budynku Stolowki Centralnej Politechniki Warszawskiej,
ul. Filtrowa 2 w Warszawie” wykonanej przez rzeczoznawcoO'w: budowlanego — inz. bud. lad.
Mariana Nocule oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych — mgr inz. Ryszarda Psujka,
nadestanej przy pi$mie z dnia 21 maja 2012r. Inspektoratu Ochrony Przeciwpozarowej
Politechniki Warszawskiej znak IOPP-291-9/12

wyrazam zgodeg
na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob, niz to

okreslono w przepisach techniczno - budowlanych dla przedmiotowego budynku Stotdwki
Centralnej Politechniki Warszawskiej, ul. Filtrowa 2 w Warszawie, polegajacy na:

e Podziale budynku na strefy pozarowe: SP1 - kondygnacja podziemna,
SP2 —archiwum, SP3 - czg$¢ ZL III na parterze przeznaczong na kancelari¢ tajng oraz
SP4 - pozostala cze$¢ budynku (stotowka wraz z zapleczem kuchennym

i gospodarczym), o powierzchniach znacznie mniejszych od dopuszczalnej wielkos$ci
strefy pozarowej — zgodnie z czescig rysunkowa.

e Wyposazeniu drzwi wszystkich pomieszczen przylegajacych do hallu gléwnego na
parterze, w uszczelki zapewniajace dymoszezelnosé.

e Zapewnieniu w przestrzeni szatni przylegajacej do hallu gtéwnego naturalnego zbiornika
dymu.

e Zastosowaniu o$wietlenia awaryjnego / ewakuacyjnego w obrgbie drog ewakuacyjnych
oraz w pomieszczeniu stoldwki.

e Zapewnieniu ochrony catkowitej obiektu Systemem Sygnalizacji Pozarowej SSP.

e Zastosowaniu w pasie zewngtrznym o szerokosci 2 m zlokalizowanym w S$cianie
zewngtrznej na granicy planowanych stref pozarowych na poziomie parteru i przyziemia
kurtyn okiennych EW60/E120.

e Zastosowaniu dodatkowego ppoz. wytacznika pradu dla strefy SP3 — kancelaria tajna.

Powyzsze inne rozwigzania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-
budowlanymi, odnoszg si¢ do przypadkéow wskazanych w tych przepisach, okreslonych
w pkt. 6 ,,Ekspertyzy...”, tj. dotyczacych:
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e Szerokos$ci spocznikéw klatek schodowych (o zrdznicowanych parametrach szerokosci)
mniejszych o 0,02 — 0,05 m od wymaganych min. 1,50 m. :
. Szerokosci korytarza ewakuacyjnego w czeSci zaplecza magazynowego kuchni na

poziomie parteru przeznaczonego do ewakuacji ludzi w ilosci ponizej 20 oséb mniejszej
0 0,025 m od wymaganej 1,20 m.

o Szeroko$ci zasadniczego skrzydia drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z klatek
schodowych na zewnatrz budynku oraz z budynku mniejszej o 0,10 m-w stosunku do
wymaganej 0,9 m. :

. Szerokos$ci czesci drzwi wyjs',ciowych 7 pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
wynoszacej ca. 0,8 m., tj. mniejszej od 0,9 m.

e Wysokosci hallu gléwnego pemiacego dodatkowe funkCJe (recepcja, punkt drobnej
sprzedazy) przewidzianego do ewakuacji ludzi, mniejszej o 0,35 m od wymaganej 3,30
m. :

o Szerokosci drzwi wyjsciowych z hallu gltéwnego pelniacego dodatkowe funkcje

v mniejsza o 0,04 m od wymaganej 1,80 m.

o Braku wymaganej szerokodci 2 m pionowego pasa o odpornosci ogniowej EI 60
zlokalizowanego w $cianie zewnetrznej na granicy planowanych stref pozarowych na
poziomie parteru oraz przyziemia. :

Uzasadnienie ,
Poniewaz postanowienie w pozostatej czgsci spetnia zadanie strony — zgodnie z art. 107 § 4
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania Adm1mstracyjnego odstgpiono od
uzasadnienia w tym zakresie.

Pouczenie
W/w postanowienie nie . zastepuje wymaganych prawem projektéw technicznych
uzgodnionych z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych oraz innych
pozwolen. Postanowienie sankcjonuje jedynie uchybienia wymienione w pkt. 6
~Ekspertyzy...”. Pozostale, ewentualne nieprawidlowosci nie wykazane przez autoréw
opracowania, wymagaja realizacji zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi oraz
przeciwpozarowymi. Postanowienie nalezy rozpatrywac tacznie z ,,Ekspertyzq...”.

Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 121 poz. 1137 z pbézn. zm. ), na niniejsze postanowienie
przystuguje stronie zazalenie do Komendanta Gloéwnego Panstwowej Strazy Pozamnej
w Warszawie, ul. Podchorazych 38, wniesione za moim posrednictwem w terminie 7 dni

od dnia doreczenia.
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