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ZALACZNIKI PROJEKTU
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociagu w ulicach Owocowej, Poprzecznej,
w Kleszczewie.
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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z Dz. U. nr 120 z dnia 23 czerwca 2003 r.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociaggu w ulicach Owocowej,

Poprzecznej w Kleszczewie

Inwestor:

GMINA KLESZCZEWO
ul. Poznanska 4
63-005 Kleszczewo

Projektant:

mgr inz. Urszula Koziot
spec. sanitarna
446/89/UW
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1. Zakres robét dla planowanego zadania oraz kolejno$é wykonywania przewidzianych

elementow budowy

Na podstawie wykonanego projektu Inwestor zglosi rozpoczecie robdt i uzyska zgode na
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociaggu w ulicach Owocowej,

Poprzecznej w Kleszczewie.

W ramach projektowanej inwestycji bedg mie¢ miejsce:
- wykonanie kanalizacji sanitarnej,

- przebudowa istniejacej sieci wodociggowe;j,

2.Wvykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dzialce objetej zakresem opracowania wystepuja sieci infrastruktury techniczne;.

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy zachowac szczeg6lng ostroznos$¢.

3. Wskazania elementow zagospodarowania dzialek lub terenu, ktore moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami zagospodarowania terenu mogacymi stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi podczas prowadzenia prac sg: wykopy, nieuregulowany teren i ruch

kotowy.

4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizaciji rob6t budowlanych

Zasadniczym zagrozeniem wystepujacym podczas budowy Sieci jest praca ludzi i sprzgtu
w poblizu ruchu kotowego.

W trakcie wykonywania robdt ziemnych podczas budowy kanalizacji sanitarnej oraz
przebudowy wodociggu istnieje zagrozenie zwigzane z pracami wykonywanymi w
glebokich wykopach.

Wszelkie prace nalezy wykonywac stosujac odpowiednie przepisy BHP.

Istnieja zagrozenia zwigzane z:

- upadkiem z wysokosci do wykopu,

- osunieciem gruntu podczas montazu deskowan,

- naruszeniem czynnych sieci podziemnych podczas wykonywania wykopow.
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5.Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozen.

Teren budowy nalezy wydzieli¢, aby nie mialy na niego wstepu osoby postronne.
Migjsca robdt prowadzonych bezposrednio przy jezdni wygrodzi¢ i1 oznakowad.
Dodatkowo inne niebezpieczne dla otoczenia miejsca ogrodzi¢ lub oznakowaé tasma

ostrzegawczg.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacii robét.

Osoba bezposrednio odpowiedzialng za prowadzenie prac i przestrzeganie przepisow
BHP jest Kierownik Budowy, posiadajagcy wymagane uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

a) Kierownik Budowy powinien ustali¢ wykaz prac szczeg6lnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposoby postgpowania przy wykonywaniu tych prac.
b) Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio Kierownik Robdt oraz Majster, stosownie do zakresu
obowigzkow.

c) Kierownik Budowy przed przystgpieniem do wykonywania robot jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich prac.

d) Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni posiada¢ odpowiednie
uprawnienia dopuszczajace do pracy przy urzadzeniach elektrycznych, pojazdach
mechanicznych, maszynach budowlanych itp.

e) Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni
dla danej pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni
w odziez ochronng wg obowigzujacych tabel i norm zakladowych. Pracownicy sg
zobowigzani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

f) Dla pracownikow powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje
obowigzujacych szkolen podaje Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. 2004 Nr 180 poz. 1860). Szkolenie powinno by¢ prowadzone w formie

instruktazu — na stanowisku, na ktorym bedzie zatrudniony instruowany pracownik,
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na podstawie szczegdtowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.
Szkolenie powinno uwzglednia¢ nastepujgce etapy:

e rozmowy wstgpne instruktora lub osoby z odpowiednimi kwalifikacjami z
instruowanymi pracownikami,

e pokaz i objasnienie przez instruktora calego procesu pracy, ktéry ma by¢
realizowany przez pracownikow,

e probne wykonywanie procesu pracy przez pracownikow przy korygowaniu przez
instruktora sposobéw wykonywania pracy,

e samodzielne prace pracownikdbw pod nadzorem instruktora lub osoby z
odpowiednimi kwalifikacjami,

Jezeli pracownik wykonuje prace na roznych stanowiskach, szkolenie powinno
uwzglednia¢ wszystkie rodzaje prac, ktore beda nalezaly do zakresu obowigzkow
pracownika. Sposob realizacji szkolenia 1 czas trwania poszczegodlnych jego czgsci
powinny by¢ dostosowane do przygotowania zawodowego i dotychczasowego stazu
pracy pracownika oraz zagrozen wystepujacych przy przewidzianej do wykonywania
przez niego pracy.

g) Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaé pracownikow z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang praca na poszczegolnych stanowiskach
pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy s$rodkoOw ochrony osobistej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen np. kaski, szelki, okulary ochronne,
odziez ochronna, kamizelki ostrzegawcze itp.

h) W dokumentacji budowy powinny znajdowaé si¢ wszystkie dokumenty
potwierdzajace przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoly z dokonanych
kontroli, wykaz wydanych zalecen w zakresie bhp itp.

1)  kazdy pracownik zatrudniony na budowie musi przed dopuszczeniem do pracy:
eposiada¢ kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia adekwatne do wykonywanych
czynnosci,

eposiada¢ aktualne badania lekarskie 1 specjalistyczne np. przy pracach
wysokosciowych

eodby¢ szkolenie w zakresie BHP,

eodby¢ szkolenie stanowiskowe przeprowadzone na budowie z czgstotliwoscia

uzasadniong zmiang charakteru zagrozen
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J) kazdorazowe przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego powinno by¢
odnotowane w ksigzce instruktazu i potwierdzone przez pracownika witasnorgcznym
podpisem.

K) na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikow plan BIOZ opracowany
przez Kierownika Budowy, dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja, gdzie
sg przechowywane wyzej wymienione dokumenty powinna znajdowac si¢ na tablicy

ogloszen.

7. Okreslenie sposobu przechowywania 1 przemieszczania materialdw, wyrobow,

substancji oraz preparatdOw niebezpiecznych na terenie budowy.

Materialy 1 wyroby do wykonywania nawierzchni musza by¢ skladowane zgodnie z
przepisami BHP. Miejsca sktadowe nalezy tak wyznaczy¢, aby zapewni¢ dogodny dojazd
przy roztadunku oraz dogodny i bezpieczny sposob transportu do miejsca wbudowania.
Najlepszym rozwigzaniem jest dostawa na teren budowy takiej ilosci materialéw i
wyrobow, ktora zostanie w danym dniu wbudowana. Sktadowanie materialdéw nie moze

stwarza¢ zagrozenia dla ruchu kotowego i ruchu pieszych.

8. Wskazanie przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do

prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych.

Niezbedna dokumentacja techniczna oraz inne wymagane dokumenty musza znajdowac
sie na terenie budowy, by¢ dostgpne do wgladu dla os6b upowaznionych oraz winny by¢
zabezpieczone przed dostgpem do nich osob nieupowaznionych.

Wszystkie prace prowadzone muszg by¢ zgodnie z przepisami BHP,

w szczegolnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
instrukcjami montazu 1 innymi przepisami oraz Polskimi Normami aktualnie

obowigzujacymi.
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2. UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-AT2-B46-4P7 *

Pani Urszula Ludmita Koziot o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0479/05

adres zamieszkania ul. Drzewieckiego 14/3, 54-129 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-25 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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3.UZGODNIENIA I OPINIE

Kleszeczewo, dn. 17.03.2023 r.

ZK.7024.08.2023.

WARUNKI TECHNICZNE

budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w rejonie ul. Owocowe;j

w Kleszczewie

1. Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej nalezy uwzgledni¢ caly obszar
osiedla w rejonie ul. Owocowej w Kleszczewie oraz zastosowaé wytyczne do projektowania
i wykonywania sieci kanalizacji sanitarnej i przylaczy wraz z zatgeznikami stosowane przez
Aquanet w Poznaniu z zaznaczeniem, ze wszedzie tam gdzie w wytycznych podawany jest jako
strona Aquanet S.A., to nalezy rozumie¢ Zaklad Komunalny w Kleszczewie Sp. z 0.0.

2, Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami nalezy zaprojektowaé i wykona¢ na podstawie
koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Owocowej w Kleszczewie wykonanej przez
pracownig projektowa STUDIO DK Sp. z 0.0, w listopadzie 2021 roku — Koncepcja w wersji
elektronicznej w zalaczniku.

3. Przyfacza Kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac do obiektéw: istniejacych, w trakcie
realizacji oraz w przypadku niezabudowanych dziatek budowlanych do kazdej niezabudowanej
dziatki budowlanej.

Projektant zobowigzany jest sprawdzi¢ i dostosowaé rzedne kanalow w taki sposéb azeby
umozliwi¢ odprowadzenie $ciek6w sanitarnych (z zachowaniem odpowiednich spadkdw).

4. Przylacza nalezy zakonczy¢ studnig rewizyjng o $rednicy nie mniejszej niz @ 425mm w odlegloéci
ok. 2,0 m od linii rozgraniczajgcych dzialke z pasem drogowym. W przypadku dzialek
niezabudowanych przylacze zaprojektowa¢ do granicy dziatki (pasa drogowego). Wiaczenie
przylacza do sieci kanalizacji sanitarnej wykona¢ poprzez studnig rewizyjng lub trojnik
zamontowany na sieci.

5. Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego projekty nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi osobami
prawnymi, migdzy innymi (Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Poznaniu, Urzad Gminy w Kleszczewie, Zaklad Komunalny w Kleszczewie Sp. z 0.0.), uzyskaé
odpowiednie: opinie, zaswiadczenia, odstepstwa, operaty, raporty i decyzje.

6. Na sieci zaprojektowa¢ studnie rewizyjne w odleglosci maksymalnej co ok. 60 m. Studnie
rozprezne wykonaé z materiatéw o podwyzszonej odpornoscei na dzialanie agresji siarczanowe;j (np.
zywice epoksydowe).

7. Przepompownie sciekow wykona¢ w standardzie okreslonym w koncepcji budowy kanalizacji
sanitarnej w rejonie ul. Owocowej w Kleszczewie wykonanej przez pracownig projektowa
STUDIO DK Sp. z 0.0. w listopadzie 2021 roku.

Obagfinsits O3 LS ///QZ
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w Kleszczewie.

Monitoring pracy przepompowni Sciekow nalezy ,,wpia¢” w istniejacy w Zaktadzie Komunalnym
w Kleszczewie Sp. z 0.0. system monitoringu pracy przepompowni $ciekéw w standardzie Hydro
Marko.

Wszystkie elementy stalowe wykona¢ ze stali nierdzewne;j typu 1.4401.

W szafach sterowniczych zamontowa¢ urzgdzenia pomiarowe do przeptywu sciekéw, kompensacji
mocy biernej, oprogramowanie umozliwiajgce zdalna pracg przepompowni oraz uktad wysylajacy
powiadomienia o stanach awaryjnych pracy przepompowni poprzez siec komorkowa (sms)typu:

— awaria zasilania,

~ koniec awarii zasilania,

— poziom alarmowy,

— koniec poziomu alarmowego

— awaria pompy P1i P2,

~  koniec awarii pompy P1 i P2.

8. Wykonaweca przedlozy inwestorowi instrukcje eksploatacji przepompowni i instrukej¢ rozruchu.

9, W skiad dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ opracowania dotyczace drég dojazdowych

do przepompowni i zjazdy drogowe na teren przepompowni.

10. Przepompownie musza by¢ zasilane energetycznie.

11. Nalezy przyja¢ pompy dla $ciekdw mocno zanieczyszczonych, przettaczajace skratki i piasek, z
witnikiem typu VORTEX o wolnym przelocie min.78 mm z wirnikiem z Zelaza utwardzonego z
ostonigtym uszczelnieniem mechanicznym (np. produkeji: METALCHEM).

Nalezy stosowaé pompy do $ciekow wyposazone w standardzie w:
~ czujnik termiczny uzwojenia silnika agregatu pompowego,
- czujnik zawilgocenia komory agregatu.

12. Pompy dobraé tak, aby kazda z nich zapewniata 100% wydajnosci, a druga z nich stanowita jej
czynna rezerwe 100% -praca naprzemienna pomp.

13. Rozdzielnice przepompowni sciekéw wykonaé w ogrzewanej obudowie metalowej, malowanej
proszkowo o stopniu ochrony min. IP66.

14. Przed przystapieniem do robot Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ zamiar budowy w formie
pisemnej w Zakladzie Komunalnym w Kleszczewie Sp. z 0.0., ul. Sportowa 3 (zataeznik nr 2).

15. Kanalizacje sanitarmna nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz
udzielié¢ gwarancji na wykonane prace na okres okreslony w umowie na roboty budowlane.

16. Wykonawca ma obowiazek zleci¢ na swoj koszt wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej w stanie

odkrytym oraz kamerowanic wybudowanej sieci i zalaczy¢ do dokumentacji odbiorowej w formie

graficznej i cyfrowej.

Biuro Projektowe FORMA
ul. Grunwaldzka 19, lok. 2.17, 60-782 Poznan
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ZALACZNIKI PROJEKTU . .
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociagu w ulicach Owocowej, Poprzecznej,
w Kleszczewie.

17. Lokalizacj¢ projektowanej kanalizacji ~sanitarnej nalezy uzgodni¢ w wilascicielami
poszczegblnych dzialek. Pisemne zgody wiascicieli dziatek nalezy zalgezy¢ do dokumentacji
projektowej wraz z o§wiadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomoscia (zatacznik nr 3).

18. Warunki techniczne szczegélne: w miejscach kolizji z sieciami i urzadzeniami podziemnymi,
roboty ziemne prowadzié recznie. Miejsca kolizji z istniejaca siecig drenarskg nalezy
szezegblowo zainwentaryzowa¢. Nawierzchnig terenu w miejscu prowadzenia robét nalezy
odtworzy¢ i przywrdcié¢ do stanu pierwotnego z odpowiednim zaggszezeniem wykopu po
robotach ziemnych.

17. Powyzsze warunki techniczne wazne sg 3 lata.

trzymuija :

1. Wnioskodawca
2. Zaktad Komunalny w Kleszczewie Sp. z 0.0, // ¢
o) et

Biuro Projektowe FORMA
ul. Grunwaldzka 19, lok. 2.17, 60-782 Poznan
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ZAKLAI

ZALACZNIKI PROJEKTU
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociagu w ulicach Owocowej, Poprzecznej,
w Kleszczewie.

W KLESZCZEV

Kleszczewo, dn. 24.10.2023 r.
ZK.7022.41.2023.

PROTOKOL
uzgodnienia dokumentacji projektowej

1. Przedmiot uzgodnienia: Sieé¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Owocowej
i ul. Poprzecznej w Kleszczewie

2. Lokalizacja: obreb Kleszezewo
ul. Owocowa, Poprzeczna
gm. Kleszczewo

3. Projektant: mgr inz. Urszula Koziol
upr. 446/89/UW

4. Inwestor: Gmina Kleszczewo
ul. Poznanska 4
63-005 Kleszczewo

Zaklad Komunalny w Kleszczewie Sp. z 0.0. uzgadnia trasg¢ budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Owocowej i Poprzecznej w miejscowosci Kleszczewo gmina Kleszczewo bez uwag oraz trase
sieci wodociggowej w miejscach kolizji w ul. Owocowej w miejscowosei Kleszczewo gmina

Kleszczewo bez uwag.

PR ZARZADU

W
vsiard Pomin

otrzymuja :

1. Wnioskodawca
2. Urzad Gminy Kleszczewo

Biuro Projektowe FORMA
ul. Grunwaldzka 19, lok. 2.17, 60-782 Poznan
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ZALACZNIKI PROJEKTU
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociagu w ulicach Owocowej, Poprzecznej,
w Kleszczewie.

Pismo ogdlne do podmiotu publicznego https:/epuap.gov . plware house/fe DocContent 7id=2 51602399 &ty pe ..

Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporzadzenia dokumentu

FPoznan, 2023-07-18

Dane nadawcy Dane adresata
Starosta Poznanski Biuro Proje towe FORMA
60-509 Poznah 60-101 Poznan
Maksymiliana Jackowskiego 18 Grunwaldzka 19/2.17

DOPRECYZUJ RODZAJ PISMA. WYPELNIJ TYLKO W PRZYPADKU WYBRANIA RODZAJU
WNIOSKU: INNE PISMO!

KZ.673.00797.2023.1V zaopiniowanie budowy ul. Owocowej, Poprzecznejz kanalizacja deszczowa,
sanhitarng oraz kanalizacja deszczowa w ul. Sliwl-:owej w m. Kleszczewo , gm. Kleszczewo

Powiatowy Konserwator Zabytkow
ul. Stowackiego 8
60-823 Poznan

Wijt Gminy Kleszczewo

driafajacy przez petnomocnika:

Bartosz Pralat

Biuro Proje kiowe Forma

ul. Grunwaldzka 19, lok.2.17, 60-782 Poznan

Wasze pismo z dnia: 30.06.2023 r. Znak: BPF/BP/M1/15_22 Nasz znak: KZ.673.00797.2023.1V Data: 18.07.2023 .

Sprawa: zaopiniowanie budowy ul. Owocowej, Poprzecznej z kanalizacja deszczowa, sanitama oraz kanalizacja
deszezowa w ul. QI'rwkcwej wm. Kleszczewo , gm. Kleszczewo

W odpowiedzi na pismo zdnia 30.06.2023 r., data wptywu 30.06.2023 r., uzupetnienie 05.07.2023 r. Starostwo Powiatowe
w Poznaniu = Powiatowy Konserwator Zabytkow informuje, 2e w obrebie projektu budowy ul. Owocowej, Poprzecznej z
kanalizacja deszczowa, sanitama oraz kanalizacja deszczowa w ul. Sliwkcrwej w m. Kleszczewo , gm. Kleszczewo ,
oznaczonego na dotaczonej do wniosku mapie, nie zewidencjonowano obecnie zabytkow archeologicznych podlegajacych
ochronie i opiece konserwatorskie).

W zwiazku z tym nie ustala sie koniecznosci prowadzenia badan archeologicznych i nie wnosi sie uwag w sprawie realizacji
przedmictowe go zamie rze nia inwestycyjnego.

Jednoczesnie Starostwo Powiatowe w Paznaniu-Powiatowy Konsenwator Zabytkéw informuje, 2e zgodnie z art. 32 ust. 1
Ustawy zdnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022.840 tj. ) ,Kto w trakcie
prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiern, jest obowiazany: 1) wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzic lub zniszczy¢ odkryty przedmiot 2)
zabezpieczyC przy uzyciu dosteprniych srodkow, ten przedmiot | miejsce jego odkrycia; 3) niezwtocznie zawiadomic o tym
wiasciwego konserwatora zabytkdw, a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).” oraz
zgodnie z art. 116 ust. 1. i 2wyZe|cytowanej ustawy ,,1.Kto niezwlocz nie nie powiadomit wojewodz kiego konsermwatora
zabytkdow lub wéjta (burmistrza, prezydenta miasta) albo dyrektora urzedu morskiego o przypadkowym odkryciu
przedmictu, co do ktorego istnigje przypuszczenie, 2 jest on zabytkiem archeclogicznym, a takZe nie zabezpieczyl, przy
uzyciu dostepnych srodkow, tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega karze grzywny. 2.W razie popetnienia
wykroczenia okreslonego w ust. 1 mozna orzec nawiazke do wysokosci dwudziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia
na wskazany cel spoleczny zwiazany z opieka nad zabytkami”.

lz2 21.07.2023, 16:59
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ZALACZNIKI PROJEKTU
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociagu w ulicach Owocowej, Poprzecznej,
w Kleszczewie.

Pismo ogélne do podmiotu publicznego https:/fepuap.gov.pl/ware house/fe DocConte nt 7id=251602399 &type ..

Powiatowy Konserwator Zabytkdw dziala na podstawie porozumienia z dnia 24 marca 2009 r. zawartego pomigdzy
Wojewoda Wielkopolskim oraz Starosta Poznanskim w sprawie powierzenia Powiatowi Poznarnskiemu spraw z zakresu
wlasciwosd Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (Dz.U. Woj. Wikp. z 2009 r., nr 85, poz. 1212)

Z up. Starosty Poznanskiego

Wiestaw Biegariski

Powiatowy Konserwator Zabytkow

(dokument podpisany kwalifikowanym podpisem ele ktroniczny m)

Otrzymuije: epuap
1 Bartosz Prafat Biuro Projektowe Forma ul. Grunwaldzka 19, lok.2.17, 80-782 Poznan
2.aaAK

Sprawe prowadzi: Z-ca Powiatowego Konserwatora Zabytkow Agnieszka Krawczewska [E] 61 841 8845

Dokument zostat podpisany, aby go zweryfikowat nalezy uzy¢ oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data ztazenia
podpisu:
2023-07-19T11:35:56.408 +02:00

Podpis elektroniczny

21.07.2023, 16:5¢
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