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KOSZTORYS OFERTOWY — BRANZA DROGOWA

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien:
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCIJI : Budowa ulicy Poprzecznej, Owocowej z kanalizacja deszczowa,
wie$ Kleszczewo,

ADRES INWESTYCIJI : gmina Kleszczewo

INWESTOR : gmina Kleszczewo
ADRES INWESTORA : 63-005 Kleszczewo, ul. Poznanska 4
BRANZA : drogowa

Ogo6tem warto$¢ kosztorysowa robot netto:

Stownie:



KOSZTORYS OFERTOWY

CPV 45233120-6

Lp.

Nr ST/KNR

Opis

Jedn.
obm.

llosé

Cena

jedn. Wartos¢

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIO

RKOWE

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z ttucznia
kamiennego, gr. 15 cm;

m2

3 732,00

D-01.02.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki
samochodami na odl. do 5 km;

m3

559,80

D-01.02.01

Scinanie drzew o $rednicy do 15 cm wraz
z karczowaniem pni

szt.

8,00

D-01.02.01

Scinanie drzew o $rednicy 56-65 cm wraz
z karczowaniem pni

szt.

1,00

D-01.02.01

Scinanie drzew o $rednicy 66-75 cm wraz
z karczowaniem pni

szt.

1,00

D-01.02.01

Scinanie drzew o $rednicy 76-100 cm
wraz z karczowaniem pni

szt.

2,00

D-01.02.01

Wywiezienie diuzyc, karpiny i gatezi

2,88

D-01.02.01

Wywiezienie karpiny

24,00

D-01.02.01

Wywiezienie gatezi

24,00

ROBOTY POMIAROWE | ZIEMNE

D-01.01.01

Odtworzenie trasy i punktéw
wysokosciowych przy liniowych robotach
ziemnych w terenie nizinnym

0,85

11

D-02.01.01

Wykonanie wykopow mechanicznie w
gruncie kat. |-l z transportem urobku na
odkfad samochodami na odl. wg
wykonawcy wraz z uformowaniem i
wyréwnaniem skarp na odktadzie;

m3

3 663,48

JEZDNIA

12

D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
podfoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruntach kat. I-1V;

4 995,00

13

D-04.05.01

Warstwa wzmacniajgca z piasku
stabilizowanego cementem o
wytrzymatosci C3/4 , gr. warstwy po zag.
25 cm;

4951m2-1709m*0,2=4610m2

m2

4 654,00

14

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowane mechanicznie, gr. warstwy
po zag. 20 cm

4 654,00

15

D-05.03.23a

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
szarej, grub. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm

4 654,00

CHODNIK

16

D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruntach kat. I-1V;

m?2

3 542,00

17

D-04.05.01

Warstwa wzmacniajgca z piasku
stabilizowanego cementem o
wytrzymatosci C3/4 , gr. warstwy po zag.
25 cm;

3 542,00




18

D-05.03.23a

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
szarej, grub. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm

3 542,00

ZJAZDY

19

D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
podfoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruntach kat. I-1V;

296,00

20

D-04.05.01

Warstwa wzmacniajgca z piasku
stabilizowanego cementem o
wytrzymatosci C3/4 , gr. warstwy po zag.
25cm

296,00

21

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowane mechanicznie, gr. warstwy
po zag. 15 cm

296,00

22

D-05.03.23a

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
grafitowej, grub. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm

m2

296,00

KRAWEZNIKI BETONOWE

23

D-08.01.01

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30
cm z tawg betonowg z oporem z betonu
C12/15;

1700,00

24

D-08.01.01

Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm
z tawg betonowa z oporem z betonu
C12/15;

159,00

25

D-08.03.01

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm
na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15;

1552,00

SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY

26

D-08.05.01

Wykonanie tawy betonowej z betonu
C12/15;
1703m*0,085m?=144,8m?3

144,80

27

D-08.05.01

Utozenie scieku przychodnikowego szer.
20 cm z kostki brukowej, szarej o gr. 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypetnione zaprawa cementowag

1703,00

INNE

28

D-01.03.02

Przestawienie stupa oswietleniowego

| kpl.

13,00

Stownie brutto:

RAZEM KOSZTORYS

KOSZTORYS (netto):

Podatek Vat 23%:

KOSZTORYS (brutto):




KOSZTORYS INWESTORSKI - BRANZA SANITARNA

Cena Wartosé
Podstawa . Jedn. 2
Lp. wyceny Opis miary llosé zt zt
1 | Sie¢ kanalizacji sanitarnej S1-S24
KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
0119-03 z.sz. . P S
1d.1 ziemnych - trasa sieci w terenie rébwninnym km 0,86
2.3.39902 K o
. rotnos¢ = 2
analogia
KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami
2d.1 0215-05 przedsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w m3 2 204,01
gruncie kat.I-Il
Petne umocnienie pionowych $cian wykopow
KNR 2-01 liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
3d.1 0322-01 grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do m2 3282,93
1m)
Petne umocnienie pionowych $cian wykopow
KNR 2-01 liniowych o gtebok.do 6.0 m wypraskami w
4d.1 0322-03 grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do m2 1605,66
1m)
5d.1 gg‘oﬁ %218 Podsypka pod rury z piasku o grubosci 15 cm | m2 774,27
KNR 2-18 Sie¢ kanalizacyjna - rury kanalizacyjne PVC-
6d1 1010805 U SDR34 0 $r. 200 mm m 94,90
KNR 2-18 Sie¢ kanalizacyjna - rury kanalizacyjne PVC-
7411 6108-06 U SDR34 0 ér. 250 mm m 570,80
g:\log‘%gg Sie¢ kanalizacyjna - rury kanalizacyjne PVC-
8d.1 7.0.2.2. 9901- U SDR34 0 $r. 250 mm - wykopy umochione | m 287,80
1' e o gtebokosci ponad 3.00 m
KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.
9d.1 0613-01 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 | stud. 23,00
m
) Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r.
10d.1 5211220218 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 L(:usd m] 4,00
m réznicy gteb. '
KNR 2-18 Obsypanie rurociagu warstwg piasku
11d1 1 0501-03 grubosci 20 cm m2 22,59
KNR 2-18 Obsypanie rurociggu warstwa piasku
1201 5501-04 grubosci 25 cm m2 75168
KNR 2-18 Zasypanie rur warstwg piasku o grubosci 30
18011 0501-04 cm Krotnosé = 1.2 m2 774,27
KNR 2-18 . . .
Obsypanie rurociggu warstwa piasku o
14 d.1 | 0501-04 o y m2 954,52
analogia grubosci 40 cm Krotnos¢ = 1.6
KNR 2-19 Oznakowanie trasy sieci kanalizacyjnej
15d.1 0219-01 utozonej w ziemi tasma z tworzywa m 953,50
sztucznego
KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami ziemia z
16 d.1 0230-01 wykopow m3 823,53
KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw zageszczarkami;
17 d.1 [ 0236-03 z.sz. | grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik m3 823,53
2.5.2. 9907 zageszczenia Js = 1.00
Roboty ziemne wyk.koparkami
KNR 2-01 przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.!-Il
18d.1 | 0211-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z m3 1.380,48
0214-03 transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.15 km
19d.1 Kamerowanie sieci kanalizacyjnej m 953,50
Ewentualne odwodnienie wykopéw w/g
20 d.1 | kalk. wtasna dziennika pompowania kpl 1,00
2 | Przykanaliki
KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
0119-03 z.sz. ) T ; )
21d.2 2.3.39902 ziemnych - trasa sieci wodociggowej w km 0,28

analogia

terenie réwninnym Krotnos¢ = 2




Wykopy wykonywane koparkami

2242 | (D320 przedsiebiernymi 0.40 m3 na odklad w m3 655,18
gruncie kat.I-Il
Petne umocnienie pionowych scian wykopéw
KNR 2-01 liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
23d.2 0322-01 grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do m2 1049,32
1m)
Petne umocnienie pionowych $cian wykopow
KNR 2-01 liniowych o gtebok.do 6.0 m wypraskami w
24d.2 0322-03 grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do m2 406,60
1m)
25d.2 gg‘o':: %218 Podsypka pod rury z piasku grubosci 15 cm m2 248,76
KNR 2-18 Przykanalik z rur kanalizacyjnych
26d.2| 10805 zewnetrznych PVC-U SDR34 0 ér. 160 mm | ™ 276,40
KNR 2-18 Préba szczelnosci przykanalikéw rurowych o
27d:2 | 9go4-02 $r.nom. 200 mm m 276,40
KNR 2-18 Obsypanie rurociggu warstwa piasku o
2821 0501-02 grubosci 15 cm m2 248,76
KNR 2-18 Zasypanie rur warstwg piasku o grubosci 30
29d:2 1 501.04 cm Krotnosé = 1.2 m2 248,76
KNR 2-19 Oznakowanie trasy przykanalikéw utozonych
30d.2 0219-01 w ziemi taséma z tworzywa sztucznego m 276,40
KNR 2-01 . . .
31d.2 0230-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami ziemig m3 1 423,01
KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw zageszczarkami;
32d.2 | 0236-03 z.sz. | grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik m3 1423,01
2.5.2. 9907 zageszczenia Js = 1.00
Roboty ziemne wyk.koparkami
KNR 2-01 przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-1ll
33d.2 | 0211-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z m3 -767,83
0214-03 transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.15 km
Ewentualne odwodnienie wykopdéw w/g
34 d.2 | kalk. whasna dziennika pompowania kpl 1,00
3 | Sie¢ kanalizacji deszczowej D1-D26
&N 1%20:? 12 sz Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
35d.3 233 9902' " | ziemnych - trasa sieci wodociggowej w km 1,08
analogia terenie rowninnym Krotno$¢ = 2
KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami
36d.3 0215-05 przedsiebiernymi 0.40 m3 na odkfad w m3 1993,23
gruncie kat.I-Il
Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw
KNR 2-01 liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
87d3 0322-01 grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do m2 4309,71
1m)
38d.3 gg‘o':: %218 Podsypka pod rury z piasku o grubosci 15 cm | m2 967,41
KNR 2-18 Sie¢ kanalizacyjna - rury kanalizacyjne z
39.d3 | h108-07 PVC-U 0 ér. 300 mm m 304,50
KNR 2-18 . . ) . L
404d.3 | 0108-07 ﬁlec'kanallzacyjna - rury kanalizacyjnej PVC- m 514,00
) 0 $r. 400 mm
analogia
KNR 2-18 . . ) . .
41d.3 | 0108-08 ﬁleé(r: Ié%%alrlrf;cyjna - rury kanalizacyjne PVC- m 258.70
analogia )
KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.
42 d.3 0613-01 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 | stud. 26,00
m
) Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.
43d.3 5211':{3%218 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 !s,(':usd m] 25,00
m réznicy gteb. Krotnosé = -1 '
KNR 2-18 Obsypanie rurociggu warstwg piasku
44d3 | 5501-04 grubosci 25 cm m2 52,74
KNR 2-18 Obsypanie rurociggu warstwa piasku o
45d3 | 5501-04 grubosgci 30 cm Krotnosé = 1.2 m2 220,05
KNR 2-18 Obsypanie rurociggu warstwa piasku o
46 d.3 | 0501-04 P ag ap m2 462,60

analogia

grubosci 40 cm Krotnos¢ = 1.6




KNR 2-18

Obsypanie rurociggu warstwa piasku o

47 d.3 | 0501-04 o y! m2 232,83
analogia grubosci 50 cm Krotnos¢ = 2
KNR 2-18 Zasypanie rur warstwg piasku o grubosci 30
48d:3 | 9501-04 cm Krotnosé = 1.2 m2 891,72
KNR 2-19 Oznakowanie trasy sieci kanalizacyjnej
49 d.3 0219-01 utozonej w ziemi tasmg z tworzywa m 1 074,90
sztucznego
KNR 2-01 . . .
50d.3 0230-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami ziemig m3 1100,08
KNR 2-01 Zagegszczenie nasypow zageszczarkami;
51d.3 | 0236-03 z.sz. | grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik m3 1100,08
2.5.2. 9907 zageszczenia Js = 1.00
Roboty ziemne wyk.koparkami
KNR 2-01 przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-1ll
52d.3 | 0211-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z m3 893,15
0214-03 transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.15 km
53d.3 Kamerowanie sieci kanalizacyjnej m 1 074,90
KNR AT-04 Warstwa wzmacniajaca grunt u wylotu do
54 d.3 | 0101-01 rowu z geowtdkniny dwuwarstwowe;j m2 73,50
analogia filtracyjnej
KNR 2-11 Wykonanie palisady przy srednicy kotkéw 12
55 d.3 | 0521-09 cm i glebokosci wbicia 1.20 m w gruncie kat. | szt 44,00
analogia I-1l u wylotu do rowu
KNR 2-01 Umocnienie dna i skarp wlotu do rowu
56 d.3 | 0518-01 kamieniem tamanym 10-25 cm warstwa gr. m2 73,50
analogia 40 cm
Ewentualne odwodnienie wykopoéw w/g
57 d.3 | kalk. wtasna dziennika pompowania kpl 1,00
4 | Przykanaliki i wpusty
g:\lg%gl oz Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
58 d.4 533 9902' " | ziemnych - trasa sieci wodociggowej w km 0,10
analogia terenie rowninnym Krotno$¢ = 2
KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami
59d.4 0215-05 przedsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w m3 224,28
gruncie kat.I-Il
Petne umocnienie pionowych $cian wykopow
KNR 2-01 liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
60d.4 0322-01 grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do m2 449,93
1m)
61d.4 gg‘oﬁ %218 Podsypka pod rury z piasku grubosci 15 cm m2 89,46
KNR 2-18 Przykanalik z rur kanalizacyjnych
62d.4 | 0108-05 zewnetrznych PVC-U o $r. 200 mm m 99,40
Studzienka $ciekowa D= 600 z wpustem
63 d.4 | kalk. wtasna kraweznikowym szt 6,00
Studzienka sciekowa D= 600 z wpustem
64 d.4 | kalk. wtasna paskim szt 20,00
KNR 2-18 Préba szczelnosci przykanalikéw rurowych o
65d.4 1 hg04-02 $r.nom. 200 mm m 99,40
KNR 2-18 Obsypanie rurociagu warstwg piasku
66d4 1 1501-03 grubosci 20 cm m2 89,46
KNR 2-18 Zasypanie rur warstwg piasku o grubosci 30
67d4 | 9501-04 cm Krotnosé = 1.2 m2 89,46
KNR 2-19 Oznakowanie trasy przykanalikéw utozonych
68d.4 0219-01 w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego m 99,40
KNR 2-01 . . .
69d.4 0230-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami ziemig m3 131,90
KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw zageszczarkami;
70 d.4 | 0236-03 z.sz. | grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik m3 131,90
2.5.2. 9907 zageszczenia Js = 1.00
Roboty ziemne wyk.koparkami
KNR 2-01 przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.!-Ill
71d.4 | 0211-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z m3 92,38
0214-03 transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.15 km
Ewentualne odwodnienie wykopow w/g
72 d.4 | kalk. wtasna dziennika pompowania kpl 1,00
5 | Siec wodociaggowa




KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

73d.5 2131 g-ggozz.sz. ziemnych - trasa sieci wodociagowej w km 0,23
analogia terenie réwninnym Krotnos$¢ = 2
KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami
74 d.5 0215-05 przedsiebiernymi 0.40 m3 na odkfad w m3 318,27
gruncie kat.I-Il
Petne umocnienie pionowych $cian wykopow
KNR-W 2-01 liniowych o gtebokosci do 3.0 m palami
75d.5 0314-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach m2 731,65
suchych kat. II-1V wraz z rozbiérkg (szerokos$¢
do 1m)
76 d.5 gg‘o':: %218 Podsypka pod rury z piasku grubosci 15 cm m2 205,88
KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur
77d.5 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej | m 3,00
0109-03
90 mm
KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur
78 d.5 | 0109-03 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej | m 225,75
2.52.3.9. 9907 | 110 mm - wykopy umocnione
KNR 2-18 Obeypanie rurociggu warstwg piasku o
79451 0501-01 grubosci 10 cm m2 205,88
KNR 2-18 Zasypanie rur warstwg piasku o grubosci 30
80d5 | 9501-04 cm Krotnosé = 1.2 m2 205,88
KNR-W 2-19 O_znakoyvanie trasy gazociggu utozonego w
81d.5 0102-01 ziemi tasmg z tworzywa sztucznego - m 228,75
analogia - oznakowanie trasy wodociggu
Zasuwy typu"E" kothierzowe z obudowg o
KNR-W 2-18 | $r.80-100 mm montowane na rurociggach
82d5 | 551202 PVC i PE - analogia - Zasuwa Dn 80 + kpl. 4,00
Obudowa teleskopowa + Skrzynka do zasuw
83 .5 | KNR-W 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm | kpl 1,00
0219-03
84 d.5 | kalk. wtasna Nawiertka z zasuwg do przylagczy domowych | szt. 13,00
Préba wodna szczelnosci sieci
855 | N 218 | wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, | 209 1 114
PEHD o $r.nominalnej 160 mm prob.
KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych
86d.5 0707-01 o $r.nominalnej do 150 mm 0dc.200m 1,14
KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o
87d.5 0708-01 $r. nominalnej do 150 mm 0dc.200m 1,14
KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o
88d.5 0708-04 $r. nominalnej 300 mm 0dc.200m 1,14
Wykonanie réznych elementéw
KNR-W 2-18 | drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 -
89d.5 0530-01 elementy betonowe - wykonanie blokéw m3 5,00
oporowych
KNR 2-01 . . .
90d.5 0230-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami ziemig m3 205,03
KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw zageszczarkami;
91 d.5 | 0236-03 z.sz. | grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik m3 205,03
2.5.2. 9907 zageszczenia Js = 1.00
Roboty ziemne wyk.koparkami
KNR 2-01 przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.!-Il
92 d.5 | 0211-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z m3 113,23
0214-03 transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.15 km
Ewentualne odwodnienie wykopow w/g
93 d.5 | kalk. wtasna dziennika pompowania kpl 1,00
94d.5 g:\l;'_\évsét'oz Demontaz rurociggu z PP, PE, PB m 224,00

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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