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¥leszczewo, dnia 29 grudnia 2023r.
Wasz znak: BPF/BP/36/12 22

DECYZJA NR 66/2023

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2023r., poz. 645 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks Postgpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 775 z péin. zm.),
na wniosek Inwestora:

Gmina Kleszczewo
ul. Poznanska 4
63-005 Kleszczewo

wniosek zlozony w imieniu Inwestora
przez Pelnomocnika:

Bartosz Pralat reprezentujacy:

Biuro Projektowe FORMA

ul. Grunwaldzka 19, lok. 2.17

60-782 Poznan

WOJT GMINY KLESZCZEWO
zezwala

Inwestorowi na lokalizacj¢ projektowanej infrastruktury w pasie drogowym
(w nieruchomos$ci gruntowej zarzadzanej przez Wéjta Gminy Kleszczewo), tj. realizacje
zamierzenia budowlanego poprzez wykonanie:

1) kanalizacji deszczowej z rur PVC ¢400mm o dtugosci ok. 47,00m wraz z przykanalikami
wykopem otwartym na glgbokosci min. 0,70m ponizej niwelety terenu w nieruchomosci
gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntéw i budynkéw jako dziatka nr ewid. 80 z arkusza
mapy 2 obregb ewidencyjny Kleszezewo w Kleszezewie w ulicy Poprzecznej,

2) kanalizacji deszczowej z rur PVC ¢400mm wraz z przykanalikami wykopem otwartym
na glebokosci min. 0,70m ponizej niwelety { >renu w nieruchomosci gruntowej oznaczonej
w ewidencji gruntéw i budynkéw jako dzitdka nr ewid. 79/16 z arkusza mapy 2 obreb
ewidencyjny Kleszczewo w Kleszczewie w ulicy Poprzecznej,
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3) kanalizacji deszezowej z rur PVC ¢250mm o dtugosci ok. 59,00m wraz z przykanalikami
wykopem otwartym na glebokosci min. 0,70m ponizej niwelety terenu w nieruchomosci
gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntéw i budynkéw jako dziatka nr ewid. 104 z arkusza
mapy 2 obreb ewidencyjny Kleszczewo w Kleszczewie w ulicy Owocowej,

4) kanalizacji deszczowej z rur PVC ¢300mm o dlugosci ok. 245,00m wraz z przykanalikami
wykopem otwartym na glebokosci min. 0,70m ponizej niwelety terenu w nieruchomosci
gruntowej oznaczonej w ewidenciji gruntéw i budynkéw jako dziatka nr ewid. 104 z arkusza
mapy 2 obreb ewidencyjny Kleszezewo w Kleszezewie w ulicy Owocowej,

5) kanalizacji deszezowej z rur PVC ¢p400mm o dlugosci ok. 382,00m wraz z przykanalikami
wykopem otwartym na glebokosci min. 0,70m ponizej niwelety terenu w nieruchomosci
gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntéw i budynkéw jako dziatka nr ewid. 104 z arkusza
mapy 2 obreb ewidencyjny Kleszezewo w Kleszezewie w ulicy Owocowej,

6) kanalizacji deszczowej z rur PVC ¢400mm wraz z przykanalikami wykopem otwartym
na glebokosci min. 0,70m ponizej niwelety terenu w nieruchomosci gruntowej 0znaczonej
w ewidencji gruntéw i budynkéw jako dziatka nr ewid. 103/28 z arkusza mapy 2 obreb
ewidencyjny Kleszczewo w Kleszezewie w ulicy Owocowej,

7) kanalizacji deszczowej = rur PVC ¢400mm wraz z przykanalikami wykopem otvartym
na glebokosci min. v,70:n ponizej niwelety terenu w nieruchomodci gruntowej oz 1cZonej
w ewidencji gruntéw i budynkéw jako dziatka nr ewid. 105/14 z arkusza mapy 2 obreb
ewidencyjny Kleszczewo w Kleszczewie w ulicy Owocowej,

8) kanalizacji deszczowej z rur PVC ¢400mm wraz z przykanalikami wykopem otwartym
na glebokosci min. 0,70m ponizej niwelety terenu w nieruchomosci gruntowej 0zZnaczonej
w ewidencji gruntéw i budynkéw jako dziatka nr ewid. 112/22 z arkusza mapy 2 obreb
ewidencyjny Kleszczewo w Kleszcezewie w ulicy Owocowej,

9) kanalizacji deszczowej z rur PVC ¢400mm wraz z przykanalikami wykopem otwartym
na glebokosci min. 0,70m ponizej niwelety terenu w nieruchomosci gruntowej oznaczonej
w ewidencji gruntéw i budynkéw jako dziatka nr ewid. 113/10 z arkusza mapy 2 obreb
ewidencyjny Kleszczewo w Kleszcezewie w ulicy Owocowej,

10) kanalizacji deszczowej z rur PVC ¢300mm wraz z przykanalikami wykopem otwartym
na glebokosci min. 0,70m ponizej niwelety terenu w nieruchomosci gruntowe; 0znaczonej
w ewidencji gruntéw i budynkéw jako dziatka nr ewid. 118 z arkusza mapy 2 obreb
ewidencyjny Kleszczewo w Kleszczewie w ulicy Owocowej,

11) kanalizacji deszczowej z rur PVC ¢300mm wraz z przykanalikami wykopem otwartym
na glebokosci min. 0,70m ponizej niwelety terenu w nieruchomosci gruntowej oznaczonej
w ewidengji gruntéw i budynkéw jako dziatka nr ewid. 119/15 z arkusza mapy 2 obreb
ewidencyjny Kleszczewo w Kleszczewie w ulicy Owocowej,

12) kanelizacji deszczowej z rur PVC ¢300mm wraz z przykanal kami wykopem otwartym
na gfebokosci min. 0,70m poniZej niwelety terenu w nieruchomosci gruntowej oznaczonej
w e videncji gruntéw i budynkéw jako dziatka nr ewid. 208 z arkusza mapy 2 obreb
ewidencyjny Kleszczewo w Kleszczewie w ulicy Sliwkowej,

13) kanalizacji deszczowej z rur PVC $400mm wraz z przykanalikami wykopem otwartym
na gigbokosci min. 0,70m ponizej niwelety terenu w nieruchomoéci gruntowej oznaczonej

2
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i no$nosci gruntu — Inwustor zobowiazany jest sprawdzié laboratoryjnie i uzys<aé
wskaznik zageszczenia gruntu o wartoéci min. 0,98;

6) Inwestor zachowa normatywne odlegloéci w poziomie i w pionie pomigdzy projektowana
a istniejaca. W przypadku wystapienia kolizji infrastruktury projektowanej z istniejaca,
Inwestor uzgodni z zarzadca drogi spos6b usuniecia tej kolizji. Usuniecie kolizji Inwestor
zrealizuje na swoj koszt;

7) Projektowana infrastruktur¢ Inwestor utozy na glebokosci pozwalajacej zarzadcy
drogi wybudowaé jezdnie, ciagi piesze i rowerowe oraz brakujacg infrastrukture;

8) W przypadku wykonywania wykopéw, Inwestor zobowiazuje si¢ go zasypywad
warstwami  grubosci  15-20cm  z  mechanicznym  zaggszczeniem gruntu
i odtworzeniem nawierzchni (po robotach ziemnych zwigzanych z realizacja
inwestycji Inwestor przywréci do stanu poprzedniego oraz uporzadkuje teren
ww. dzialki z nieczystosci stalych i ptynnych). Wymagany wskaznik
zageszcezenia gruntu Inwestor zobowigzany jest sprawdzié laboratoryjnie (0,98).
W przypadku wystepowania w obrgbie wykopu gruntéw spoistych w  stanie
plastycznym lub organicznych dokonaé ich wymiany na grunty mineralne niespoiste;

9) W przypadku kolizji infrastruktury projektowanej z istniejacym drzewostanem
Inwestor zobowigzuje sig¢ na swcj koszt asunaé kolizje w sposdb uzgodniony
z zarzadca drogi;

10) Uszkodzenia istniejacych nawierzchni (jezdni, poboczy, chodnika i innych terenéw),
Inwestor zobowiazany jest odtworzy¢ do stanu poprzedniego na swéj koszt w sposéb
uzgodniony z zarzadca drogi;

11) Uszkodzenia istniejacych sieci lub urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych
Inwestor zobowiazany jest usunaé na swoj koszt w sposob uzgodniony z Zaktadem
Komunalnym w Kleszczewie Sp. z 0.0.;

12) Uszkodzenia istniejacych sieci melioracyjnej i miejsca kolizji z istniejacym
drenazem Inwestor zobowiazany jest usuna¢ na swoj koszt w sposéb uzgodniony
z Paistwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Poznaniu.

2. W przypadku konieczno$ci wykonania przez Inwestora rob6t zwigzanych z konserwacja,
remontem, wymiang i innych czynno$ci eksploatacyjnych na infrastrukturze umieszczonej
W pasie drogowym, Inwestor zobowiazany jest zwrécié sie z wnioskiem do zarzadcy
drogi o uzyskanie zgody na udostgpnienie terenu na ktorym beda prowadzone ww.
roboty, a po ich wykonaniu przywrécié ten teren do stanu poprzedniego.

3. Wéjt Gminy Kleszczewo o§wiadcza, Ze jako zarzadca nieruchomosci gruntowych
oznaczonych w ewidencji gruntéw i budynkéw jako dziatki nr ewid. 80; 79/16; 104;
103/28; 105/14; 112/22; 113/10; 118; 119/15; 208; 209/3 z arkusza mapy 2 obreb
ewidencyjny Kleszc::ewo w Kleszczewie, udziela Inwestorowi zgody na dysponowanie
na cele budowlane v'w. nieruchomosciami gruntowymi w czasie i zakresie aiezbednym
do wykonania ww. zamierzenia budowlanego.

4. Wszelkie zmiany postanowieti decyzji wymagaja formy pisemnej pod rygorem riewaznosci.

5. Decyzja wazna jest dwa lata od dnia wydania.
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w ewicelicji gruntéw i budynkéw jako dziatka nr ewid. 208 z arkusza mapy 2 obreb
ewidencyjny Kleszczewo w Kleszczewie w ulicy Sliwkowej,

14) kanalizacji deszczowej z rur PVC ¢400mm o dlugosci ok. 34,00m bez przykanalikéw
wykopem otwartym na glebokosci min. 0,70m ponizej niwelety terenu w nieruchomosci
gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntéw i budynkéw jako dziatka nr ewid. 208 z arkusza
mapy 2 obreb ewidencyjny Kleszczewo w Kleszczewie w ulicy Sliwkowej,

15) kanalizacji deszczowej z rur PVC ¢500mm o dlugoéci ok. 207,00m bez przykanalikéw
wykopem otwartym na glebokosci min. 0,70m ponizej niwelety terenu w nieruchomosci
gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntéw i budynkéw jako dziatka nr ewid. 208 z arkusza
mapy 2 obreb ewidencyjny Kleszczewo w Kleszezewie w ulicy Sliwkowej,

16) kanalizacji deszczowej z rur PVC ¢500mm o dlugosci ok. 62,00m bez przykanalikéw
wykopem otwartym na glgbokosci min. 0,70m ponizej niwelety terenu w nieruchomosci
gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntéw i budynkéw jako dziatka nr ewid. 209/3
z arkusza mapy 2 obreb ewidencyjny Kleszczewo w Kleszezewie w ulicy Sliwkowej,

w ramach realizacji zamierzenia budowlanego pn.: ,,Budowa ulicy Poprzecznej, Owocowei,
z KD, KS, budowa KD ulicy Sliwke wej w Kleszezewie.”.

Lokalizacjg ww. projektowanej infrastruktury wskazano na zalacznikach graficznych stanowiacymi
integralng czeS¢ niniejszego zezwolenia (Zatacznik nr 1 — Rys. 2.1; Zatacznik nr 2 — Rys. 2.2;
Zalacznik nr 3 — Rys. 2.3).

1. Powyzsze zezwolenie obowiazuje przy zalozeniu zrealizowania przez Inwestora zamierzenia
inwestycyjnego na ponizszych warunkach:

1) Zezwolenie nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie przez
Inwestora robét. Przed przewidywanym terminem rozpoczecia rob6t Inwestor
zobowigzany jest uzyska¢ warunki techniczne podtaczenia do sieci od gestora sieci,
uzgodni¢ z zarzadca drogi sposéb zabezpieczenia rob6t i organizacji ruchu
wraz z ustaleniem oznakowania zamknigcia i objazdami oraz z harmonogramem
dziennym prowadzenia robét, zajecia pasa drogowego z ewentualnym calkowitym
jego zamknigciem z wyznaczonymi objazdami na czas prowadzenia robét przedtozyé
zarzadcy drogi wniosek o wydanie decyzji zezwalajacej na zajecie pasa
drogowego na czas wykonywania ww. inwestycji ustalajacej oplaty za zajecie
pasa drogowego i umieszczenie w nim urzadzenia obcego;

2) Plac budowy i jego zaplecze Inwestor zorganizuje poza obrgbem pasa drogowego;

3) Inwestor zobowiazuje sig unika¢ prowadzenia rob6t w okresie zimowym;

4) Roboty w pasie drogowym Inwestor prowadzi¢ bedzii: bez powodowania utrudnief
oraz przy zachowaniu bezpieczenstwa uczestnikéw ruc 1 kotowego i pieszego;

5) Inwestor zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty zgodnie z p >lskimi normami i przepisami
szczegotowymi oraz prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie uszkodzié istniejacej w pasie
drogowym infrastruktury podziemnej i nadziemnej oraz nie zmniejszy¢ statecznosci
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UZASADNIFHIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych zabrania si¢ lokalizacji w pasach drogowych
obicktéw budowlanych, umieszczania urzadzef, przedmiotéw i materialéw nie zwiazanych z potizebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruch drogowego. Jednocze$nie w art. 39 ust. 3 w/w ustawy w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach dopuszczono
lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzer niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego wylacznie za zezwoleniem whaéciwego zarzadcy drogi wydawanym w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 3a
w/w ustawy w tejze decyzji okresla si¢ w szezeg6lnoéci: rodzaj inwestycji, sposdb, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym.
Decyzjg wydano zgodnie z oczekiwaniami Inwestora, zatem nalezy orzec jak w sentencii.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Poznaniu za posrednictwem Wojta Gminy
Kleszczewo w terminic 14 dni od jej doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zizec sig¢ prawa
do wniesienia odwotania wobec tut. organu. Z dniem doreczenia tut. organowi oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

ryIa;

Inwestor (Petnomocnik: Biuro Projektowe FORMA, ul. Grunwaldzka 19, lok. 2.17, 60-782 Poznar)
2) Slafa

Zalacznik:

1) Lokalizacja projektowanej infrastruktury — Rys. 2.1.
2)  Lokalizacja projektowanej infrastruktury — Rys. 2.2.
3)  Lokalizacja projektowanej infrastruktury — Rys. 2.3.

Sprawe prowadzi:
Maciej Przybylski, Inspektor ds. inwestycji w Urzedzie Gminy Kleszczewo,
tel. /61/ 8176 033 wew. 128, e-mail: m.przybylski@kleszczewo.pl







