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OPIS TECHNICZNY 

 

1.1. INWESTOR 

Inwestorem przedsięwzięcia jest :              Gmina Kleszczewo 

ul. Poznańska 4 

63-005 Kleszczewo 

 

 

1.2.  PODSTAWA OPRACOWANIA    

Podstawą opracowania jest zlecenie inwestora dla Biura Projektowego  

„Forma” Julia Prałat, na opracowanie dokumentacji projektowej  dotyczącej: 

budowy  kanalizacji sanitarnej,  deszczowej i przebudowy wodociągu  w  ul. Owocowej, 

Poprzecznej, Śliwkowej w  m. Kleszczewo. 

  

1.3.  PRZEDMIOT, ZAKRES  I CEL INWESTYCJI. 

Przedmiotem niniejszej   inwestycji jest budowa  kanalizacji sanitarne,j deszczoweji 

przebudowa wodociągu  w  ul. Owocowej, Poprzecznej, Śliwkowej w  m. Kleszczewo powiat 

Poznań woj. wielkopolskie. 

Opracowanie całościowe obejmuje budowę ul. Owocowej, Poprzecznej  oraz wymianę starej  

nawierzchni jezdni   na nową kostkową  oraz chodnika  z kostki oraz budowę kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej I przebudowę wodociągu dla tych ulic. 

 Zakres niniejszego opracowania  obejmuje budowę: 

 kanalizacji sanitarnej  dla ulic: Owocowej, Poprzecznej w Kleszczewie, 

 kanalizacji deszczowej  dla ulic: Owocowej, Poprzecznej, Śliwkowej w Kleszczewie, 

 przebudowę wodociągu w ul. Owocowej, Poprzecznej w Kleszczewie. 

 Celem inwestycji jest polepszenie warunków życia dla mieszkanców tych ulic. 

 Kanalizację sanitarną zaprojektowano opierając się na opracowaniu: 

 Koncepcja  kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Owocowej w Kleszczewie - Studio DK Sp. Z 

o.o.Sp.k. ul. Sielska 17D, 60-129 Poznań, 2021 r. 

 

1.4. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO PROJEKTOWANIA 

 -     Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich  

usytuowanie, 
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 - Norma : Odwodnienie  dróg  PN-S-02204; 

 - Aktualna mapa zasadnicza  1:500 ; 

 -   „Budowa  kanalizacji sanitarnej  w  ul. Owocowej, Poprzecznej w  m. Kleszczewo 

powiat Poznańwoj. wielkopolskie.” – część drogowa opracowana  przez: 

Biuro Projektowe  „Forma” Julia Prałat; 

- Wizja i pomiary w terenie. 

   Warunki budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Owocowej w Kleszczewie 

wydane przez  Zakład Komunalny w Kleszczewie, 63-005 Kleszczewo, ul. Sportowa 3, 

- Koncepcja  kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Owocowej w Kleszczewie opracowana 

przez Studio DK Sp. zo.o.Sp.k. ul. Sielska 17D, 60-129 Poznań, 2021 r.; 

 Aktualne Wytyczne i Standardy Materiałowe Aquanet - www.aquanet.pl , 

-   Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

-  Wizja w terenie. 

 

2.0. ROZWIĄZANIA  PROJEKTOWE 

2.1.  KANALIZACJA  SANITARNA 

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano kanalizację sanitarną dla ulicy Owocowej  i  

Poprzecznej w oparciu o aktualną koncepcję kanalizacji sanitarnej dla tego rejonu.  

Przyłącza kanalizacyjne do poszczególnych posesji będą ujęte w odrębnym opracowaniu.  

Przyłącza kanalizacyjne na posesjach powinny omijać szamba, gdyż zagniłe ścieki z szamb 

stanowią zagrożenie  dla   kanalizacji, zaburzają procesy oczyszczania w oczyszczalni ścieków  

oraz wytwarzające się gazy są  uciążliwe i niebezpieczne dla otoczenia. 

Projektowana kanalizacja sanitarna będzie odprowadzała ścieki do istniejącej kanalizacji sanitarnej 

ks200 w ul. Poznańskiej w Kleszczewie. 

Zastosowano kanały o średnicy Ø200, Ø250  PVC -U.  

Projektowane kanały należy wykonać z  PVC-U SN≥8 kN/m2  SDR≤34. 

Na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej  zaprojektowano studzienki betonowe Ø1000. 

2.2.KANALIZACJA  DESZCZOWA 

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano kanalizację sanitarną dla ulicy  Owocowej, 

Śliwkowej  i  Poprzecznej. Wylot wód deszczowych będzie skierowany do rowu bezodpływowego 

przy końcu  

ulicy Śliwkowej kanałem  Ø500 PVC. 

Zastosowano kanały o średnicy Ø500, Ø400, Ø300, Ø250 PVC -U. 

Projektowane kanały należy wykonać z  PVC-U SN≥8 kN/m2  SDR≤34. 

http://www.aquanet.pl/
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Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej   zaprojektowano studzienki betonowe Ø1000.  

Na odcinku kanalizacji deszczowej przy rowie i w ul. Śliwkowej S1-S6 zastosowano studzienki 

betonowe   Ø1000 z częścią osadczą  o głębokości części osadczej 0,5m. 

2.3.KANALIZACJA  DESZCZOWA I SANITARNA 

Studnie rewizyjne Φ1000 do kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

Elementy studni  Ø1000 mm: 

- właz żeliwny  Ø600, 

- żelbetowy  pierścień odciążający, 

- kregi betonowe  Ø1000, 

- krąg denny   Ø1000 z kinetą. 

Wymagane właściwości betonu: 

Studnie betonowe lub żelbetowe należy projektować dla klasy ekspozycji XA3 – zgodnie z normą 

PN-EN 206-1:2003; ze zmianą PN-EN 206-1:2003/A1:2005 wprowadzoną w 2005 oraz zmianą 

PN-EN 206-1:2003/A2:2006 „Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”. 

Dla powyższej klasy cechy betonu są następujące: 

- beton klasy C35/45 o w/c ≤0,45, 

- cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilości 360 kg/m
3,

 

- kruszywo grube łamane bazaltowe, 

- nasiąkliwośc betonu 5%, 

- wodoszczelność W10. 

Włazy do studni -  klasy D400 o średnicy włazu Φ600mm z żelbetowym pierścieniem 

odciążającym wg normy PN-EN 124:2000 „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 

sterowanie jakością”., korpus z żeliwa o wysokości min. 140 mm, pokrywa wypełniona betonem 

klasy C 35/45. Rama oraz pokrywa powinna być mechanicznie obrabiana – przetłaczana.  

Wymaganie techniczne dla pokryw włazów:  

- typ okrągły, średnica DN 600 mm  

- właz z żeliwa szarego min. EN-GJL-200  

- z pełnym osadzeniem 50 mm wypełniona betonem w klasie min. C35/45 z odpornością na 

zamrażanie/rozmrażanie: + R.  

- pokrywa włazu wyposażona w pozycjonery, które zabezpieczają przed obrotem pokrywy w 

korpusie.  

-zabezpieczenie antykorozyjne włazu (elementów żeliwnych)  

- dwa otwory montażowe umożliwiające wyciągnięcie pokrywy z korpusu  
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- na pokrywie trwałe oznaczenie zgodne z normą PN-EN 124  

- wyposażyć właz w zintegrowaną uszczelkę  

-Wymagania techniczne dla korpusu/ramy włazu: korpus/rama okrągła z żeliwa szarego min. EN-

GJL-200  

- prześwit (otworu wejściowego) korpusu/ramy 600 mm  

- wysokość korpusu/ramy min 140  

 -przystosowany do zamontowania w powierzchni utwardzonej asfaltowej, betonowej i wykładanej 

kostką brukową  

-na korpusie/ramie trwałe oznaczenia zgodne z normą:  

- Klasa obciążenia,  

- Producent  

- Znak jednostki certyfikacyjnej  

- Nr normy. 

2.4. WODOCIĄG 

     Ze względu na kolizje z projektowaną kanalizacją sanitarna i deszczową w ul. Owocowej i 

Poprzecznej wystąpiła konieczność przesunięcia istniejącego wodociagu wo110 usytuowanego w 

jezdni,  rejon środka jezdni. Przesunięcie istniejącego wodciągu nastąpi w rejonie skrzyżowania ul. 

Owocowej  z ul. Śliwkową, w ul. Owocowej od. dz.112/15 do. dz.113/12 oraz w ul. Poprzecznej od 

dz. 79/4 do dz. 79/14 wg schematu przebudowywanej sieci wodociągowej. 

Istniejący odcinek wodociągu przeznaczony do likwidacji  odcięty od czynnej sieci wodociagowej 

będzie  określony na mapie jako nieczynny.  

Projektowany wodociąg będzie  połączony z istniejącym wodociągiem za pomocą łączników 

kołnierzowo-zaciskowych np f-y Fischer. 

Na projektowanym wodociągu zamontowany będzie 1 hydrant przeciwpożarowy nadziemny 

 DN80 -Hp1, który będzie zamiennikiem likwidowanego hydrantu na skrzyzowaniu ulic Owocowej 

i Śliwkowej. Hp1 w najwyższym punkcie sieci będzie umożliwiał odpowietrzenie wodociągu. 

Projektowany wodociąg   należy wykonać z rur PE o następujących parametrach: 

 -   Ф110 PE 100, 

 na ciśnienie PN 16 bar, 

 D/s = SDR =11. 

 Włączenie projektowanego odcinka  Ф110 do istniejącej sieci nastapi za pomocą łączników 

kołnierzowo rurowych zaciskowych  z luzem z pierścieniem antypoślizgowym 

umożliwiajacym szybkie podłączenie do czynnego wodociągu budowanego odcinka. 

W miejscach węzłów wodociągowych  sieci o średnicy zastosowano trójniki i kolana 
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kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego zabezpieczonego powłoką z farby epoksydowej o grubości  

min 250ηm i maksimum  800ηm. Łuki i kolana na trasie głównego wodociagu za pomocą kształtek 

z PE 100 zgrzewanych elektrooporowo. 

Zastosowano zasuwy kołnierzowe bezdławicowe z miękkim doszczelnieniem z obudową i skrzynką 

uliczną do urządzeń wodnych. 

Miejsce wpięcia oraz położenie zasuw oznaczyć tabliczką zgodnie z PN-86/B-0970 umieszczoną na 

stałym elemencie terenu (słupku, ogrodzeniu, budynku). 

 Trasę wykonanego  wodociągu oznaczyć taśmą lokalizacyjną. 

Na wysokości 30 cm nad górą rury należy ułożyć taśmę lokalizacyjną koloru niebieskiego, 

stanowiącą zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym.  

Bezpośrednio pod lub przy rurociągu należy ułożyć miedziany drut sygnalizacyjny w izolacji min. 

1,0mm
2
, umożliwiający zlokalizowanie trasy przebiegu infrastruktury wodociągowej 

specjalistycznym sprzętem pomiarowym. Drut ten należy wprowadzić po drążku zasuwy i umieścić 

przy nim w skrzynce ulicznej. 

Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać dopuszczenia do obrotu i atesty higieniczne do 

stosowania w sieciach wodociągowych.  

Materiały wykorzystane do budowy sieci  i przyłączy muszą posiadać: 

- atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny, 

- znak CE świadczący o zgodności materiału z normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą 

techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE, 

 znak budowlany B (zamiast CE) 

 Istniejący wodociąg i przyłącza, które będa nieczynne należy pozostawić w ziemi zabezpieczając 

je, są one oznaczone na mapie w legendzie, jako istniejąca sieć do likwidacji. 

W przypadku wymiany sieci, przyłączy na nowe i pozostawieniu w gruncie nieczynnych 

przewodow, geodeta uprawniony, na inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, przyjętej do 

zasobow ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, zobowiązany jest dokonać 

oznaczenia tego przewodu jako nieczynny. 

Zostawiając w ziemi nieczynne przewody, należy je zabezpieczyć: 

- zdemontować skrzynkę i obudowę od zasuwy oraz wszystkie inne elementy, 

nadziemne i te zlokalizowane równo z terenem, likwidowanej sieci,   

-wypełnić odpowiednim materiałem (np. poprzez zamulenie, wypełnienie pianobetonem lub 

zastosowanie betonu klasy nie mniejszej, niż C 8/10 w celu zabezpieczenia np. Przed  pogarszaniem 

się struktury gruntu. 

-dla przyłączy o średnicy do 2”należy zdemontować skrzynkę i obudowę od zasuwy i zamknąć 
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końcowki likwidowanego przyłącza. 

 

3.0.WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

Badania podloża gruntowego zostały wykonane w marcu 2023 r. a opracowanie przez GEOPROFIL 

Andrzej Stube , 60-287 Poznan, ul.Strzecha 24A/7. 

Na projektowanym terenie wykonano 4 otwory wiertnicze do głębokości 2,5m. 

Podloże zbudowane jest ze średnio i dobrze przepuszczalnych piasków gliniastych.  

Woda gruntowa występuje w postaci sączeń w międzyglinowych przewarstwieniach piaszczystych , 

na głębokości ok. 1,5 m pod powierzchnią terenu. 

Poziom wód gruntowych może zmieniać się od 0,7 – 0,5m i jest zależny od zasilania opadami 

atmosferycnymi, wodami roztopowymi oraz od stanu wód powierzchniowych. 

4.0. ROBOTY ZIEMNE  

4.1. KANALIZACJA SANITARNA,DESZCZOWA, WODOCIĄG 

Podsypka żwirowo-piaskowa grubości 0,15 m. 

Obsypka min. 0,30 m ponad wierzch rury. 

W strefie rury, warstwę ochronną wykonać gruntem piaszczystym drobno-, średnio- lub 

gruboziarnistym , warstwami o grubości 0,10 m z jednoczesnym ich zagęszczaniem. Zasyp i 

zagęszczanie prowadzić równomiernie po obu stronach przewodu, tak, aby nie spowodować jego 

przemieszczenia zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. Podczas wykonywania zasypki 

szczególną uwagę zwrócić należy na staranne wypełnienie przestrzeni pod rurą. Wymagany 

wskaźnik zagęszczenia obsypki Is dla terenów zielonych i użytkowanych rolniczo  Is = 0,90; 

w przypadku wjazdów, przejazdów oraz w ciągach dróg  Is = 1. 

Zagęszczanie gruntu w strefie rury należy prowadzić ręcznie i za pomocą lekkich wibratorów 

płaszczyznowych. Stosowanie sprzętu bezpośrednio nad rurą jest dopuszczalne po osiągnięciu 

warstwy ochronnej min. 0,30 m ponad wierzch rury. Po wykonaniu obsypki można przystąpić do 

wypełnienia wykopu. 

Po wykonaniu prób i odbiorów wykonać zasypkę wykopów. Wykonać ją gruntem rodzimym w 

przypadku gruntów ściśliwych a w przypadku – nieściśliwych takich jak gliny i iły obsypkę 

wykonać z piasku drobno lub średnioziarnistego.  Zasypkę prowadzić warstwami z jednoczesnym 

jej zagęszczaniem. Ostatnie warstwy zasypki (około 0,30 m bezpośrednio pod warstwami 

konstrukcyjnymi nawierzchni) zagęścić do wskaźnika Is = 1,00. Dla uzyskania prawidłowego 

zagęszczenia gruntu, wilgotność jego powinna być zbliżona do optymalnej, a grubość 

poszczególnych warstw zasypki nie powinna przekraczać 0,15 m.  

Po zakończeniu prac powierzchnię terenu w rejonie prowadzenia robót doprowadzić należy do 
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stanu pierwotnego, a w przypadku dróg dojazdowych do posesji odtworzyć istniejące nawierzchnie 

Nadmiar gruntu   powstający w wyniku prowadzenia robót wywozić należy na miejsce do tego 

przeznaczone. 

 

4.1.1. ODWODNIENIE WYKOPÓW  

Jak wynika z profilu podłużnego kanalizacji sanitarnej, deszczowej  wykopy pod kanalizację  

będą wymagały odwodnienia. Wodę z wykopów należy usunąć pompowo do  wozu asenizacyjnego  

lub do najbliższego rowu. 

 

5.0.  ODBIORY 

5.1.  KANALIZACJA SANITARNA,DESZCZOWA  

Przed zasypaniem wykonanych rurociągów należy przeprowadzić odbiór techniczny  

oraz dokonać pomiarów geodezyjnych (uprawnione służby geodezyjne).  

W odbiorze powinien uczestniczyć wykonawca robót oraz użytkownik instalacji.  

Przed odbiorem należy wykonać płukanie. 

Odbiory sieci kanalizacyjnych należy wykonać zgodnie z punktem 7 publikacji  

“Wytyczne techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych “ zalecane  

przez Ministerstwo wydane przez COBRTIINSTAL. 

 

5.2  WODOCIĄG 

Odbiory techniczne wg: PN-B-10725.  

'Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”  

oraz zgodnie z informacjami technicznymi producenta rur. 

Zgodnie z powyższą normą przed zasypaniem wykonać próbę ciśnienia na ciśnienie nie mniejsze 

niż 1MPa oraz dezynfekcję.   

Po tym przewód należy przepłukać wodą wodociągową. 

Wykonany wodociąg z przyłączem  zgłosić do pomiaru geodezyjnego i odbioru technicznego przez 

dostawcę wody.  

Płukanie i dezynfekcję przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi oraz zgodnie z 

“Instrukcja płukania i dezynfekcji – załacznik do warunków AQUANET”. 

Płukanie i dezynfekcja nowo wybudowanego, oddawanego do eksploatacji rurociągu  

przedstawia się następująco: 

  płukanie wstępne - 10 – krotny przepływ(dopuszczalny 3 krotny), 

  dezynfekcję właściwą - 3 – krotny przepływ(dopuszczalny 2 krotny) , 
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  płukanie wtórne - 2 – krotny przepływ. 

Płukanie należy skończyć dopiero w momencie, gdy woda na wypływie będzie wizualnie 

przezroczysta i bezbarwna. Odbiornikiem wody popłucznej (traktowanej jako ściek) może być  

beczkowóz o odpowiedniej pojemności. 

Dezynfekcja 

Podchloryn sodu ( rozcieńczony o stężeniu 14,5% chloru w roztworze) dodać  do przepływającej 

wody na początku dezynfekowanego odcinka rurociągu, w ilości pozwalającej na uzyskanie w tej 

wodzie stężenia ok. 50g wolnego Cl2/m3 (ok. 350g NaClO/m
3
). Podchloryn należy dozować do 

wody według następującego schematu postępowania: 

-  2 -krotne (dopuszcza się 1 -krotne) napełnienie dezynfekowanego odcinka sieci i jego opróżnienie 

(przy opróżnianiu należy prowadzić dechlorację), 

  -1 -krotne napełnienie dezynfekowanego odcinka sieci i przetrzymanie w rurociągu przez co 

najmniej 24 h i jego opróżnienie (przy opróżnianiu należy prowadzić dechlorację). Dechloracja 

(neutralizacja chloru wolnego w wodzie). Przed odprowadzeniem  woda zachlorowana z rurociągu 

musi być poddana procesowi dechloracji, najczęściej przy użyciu pięciowodnego tiosiarczanu sodu 

Na2S2O3 x 5H2O w postaci 10% roztworu. Po zakończonych pracach dezynfekcyjnych, przed 

włączeniem w istniejącą sieć wodociagową i oddaniem wodociągu (przyłącza) do eksploatacji, 

należy przeprowadzić kontrolę mikrobiologiczną i fizycznochemiczną. 

 

6. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BIOZ 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa   i ochrony 

zdrowia (Dz.U.03.120.1126), projektowany zakres robót   wymaga sporządzenia informacji 

dotyczącej bioz w zakresie: 

określonym przez §6 ust. 1a) – wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez 

 rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o 

głębokości większej niż 3m; 

określonym przez §6 ust. 1f) – roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców; 

określonym przez §6 ust. 1k) -  roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii 

elektroenergetycznych, określonym przez §6 ust. 9a) – roboty ziemne związane z 

przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu); określonym przez §6 ust. 10 – roboty budowlane 

prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych – roboty , których 

masa przekracza 1 t. 
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7.0. UWAGI KOŃCOWE 

Roboty związane z budową rurociągów  wykonywać zgodnie                   

z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 02 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.). 

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane urządzenia drenarskie należy je odbudować pod 

nadzorem właściwych służb. 

Roboty prowadzić należy zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 

sanitarnych i przemysłowych część II, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z 

tworzyw sztucznych oraz zaleceniami producentów rur i materiałów. 

Po zakończeniu prac budowlano-montażowych, teren na którym były one prowadzone należy 

bezwzględnie przywrócić do stanu pierwotnego. 

Odbioru robót dokonać po  wykonaniu dokumentacji powykonawczej. 

Obiekty budowlane i urządzenia muszą być projektowane i wykonane tak, aby było zapewnione 

bezpieczeństwo i higiena pracy obsługi eksploatacyjnej oraz nie było zagrożeń wypadkowych ludzi 

i zwierząt i nie było szkód na mieniu.   

 

 

 

mgr inż. Urszula Kozioł 
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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

 

 

 

 

 Warunki przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej 
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 Uprawnienia budowlane projektanta 

 

 Przynależność projektanta do Izby Inżynierow Budownictwa  
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WODOCIĄG DO LIKWIDACJI
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INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:

tom:
5.1 PB11.2023

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

PROFIL PODŁUŻNY WODOCIĄGU
SKALA:  1:100/500

faza:nr rys.:data:

PROJEKTANT:

data:podpis:funkcja:

TREŚĆ RYSUNKU:

NAZWA INWESTYCJI :
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI,

PRZEBUDOWA WODOCIĄGU
ULICE OWOCOWA, POPRZECZNA, ŚLIWKOWA W KLESZCZEWIE

I

WYKONAWCA PROJEKTU:

11.2023

nr umowy:

OPRACOWAŁ:

274/2/2022

Gmina Kleszczewo
ul. Poznańska 4

63-005 Kleszczewo

mgr inż. Urszula Kozioł
upr. 446/89/UW

Wiktoria Andrzejewska



Poziom porównawczy 85,00 m n.p.m.
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INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:

tom:
5.2 PB11.2023

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

PROFIL PODŁUŻNY WODOCIĄGU
SKALA:  1:100/500

faza:nr rys.:data:

PROJEKTANT:

data:podpis:funkcja:

TREŚĆ RYSUNKU:

NAZWA INWESTYCJI :
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI,

PRZEBUDOWA WODOCIĄGU
ULICE OWOCOWA, POPRZECZNA, ŚLIWKOWA W KLESZCZEWIE

I

WYKONAWCA PROJEKTU:

11.2023

nr umowy:

OPRACOWAŁ:

274/2/2022

Gmina Kleszczewo
ul. Poznańska 4

63-005 Kleszczewo

mgr inż. Urszula Kozioł
upr. 446/89/UW

Wiktoria Andrzejewska



WIII, WV,WVI Poz. Wyszczególnienie IlośćMateriał
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1

żeliwo
sferoidalne
powłoka
epoksydowa
RAL 5015

1

Trójnik kołnierzowy T  DN100/100
na ciśnienie 10bar, kołnierze PN16,

2

6 1

8

Kolano ze stopką N DN80/90° na
ciśnienie 10bar, kołnierze luzne PN16

3
Zasuwa kołnierzowa  bezdławicowa z
miękkim doszczelnieniem DN100
na ciśnienie 10bar, kołnierze PN16
z obudową i skrzynką do urządzeń
wodnych

Króciec dwukołnierzowy FF
DN100 na ciśnienie 10bar,
kołnierze PN16,  l= 600mm
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3

4

1

1

Łącznik kołnierzowo-rurowy zakleszczający
na Ø100/100 na ciśnienie 10bar
z blaszkami zabezpieczającymi rurę
przed wysunięciem,całkowita długość
181-200mm(luz 19mm),kołnierz PN16

Hydrant przeciwpożarowy nadziemnyDN80

Uszczelki międzykołnierzowe
uszczelka
 z wkładami
 metalowymi
z gumy EPDM

Śruby, nakrętki, podkładki stal ocynkowana
ogniowo lub ze
 stali nierdzewnej

żeliwo
sferoidalne,
stal nierdzewna

Trójnik kołnierzowy T  DN100/80 na
ciśnienie 10bar, kołnierze PN16,

1

Zwężka DN100/80 na ciśnienie
10bar, kołnierze luzne PN16

1

1

Tuleja kołnierzowa wraz
 z kołnierzem luźnym do PE100
 Ø110/100 na PN16

PE100 ,
stal,
galwanizowany

WI-HP1-Z1

istniejący
wodociąg Ø110

10 8

proj.wodociąg
 Ø110PE

12

beton C16/20

proj.wodociąg Ø110PE

   Ø40
  DN32

   gwint zewnętrzny zasuwy 1 1/2"

   złączka ISO: gwint zewn.1 1/2"-zacisk

   gwint wewnętrzny 1 1/2"

   gwint wewnętrzny zasuwy 1 1/2"

Włączenie przyłącza do proj. wodociągu Ø110
   do dz. 79/19, 79/20
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Uwagi:
1-Rury i kształtki z żeliwa
sferoidalnego należy zabezpieczyć
wewnątrz i z zewnątrz powłoką z
farby epoksydowej nakładanej
metodą proszkową o grubości min
250 Ƞm i maksimum 800 Ƞm.
2- Projektowany wodociąg Ø110 należy
wykonać z rur PE100:
na ciśnienie PN 16 bar,
D/S = SDR  = 11

"3 " 15 2Opaska do nawiercania z
odejściem gwintowanym
Ø110/40mm

żeliwo sferoidalne
powłoka epoksydowa
RAL 5015 o gr.
min. 250 µm

Zasuwa do przyłączy domowych
Ø32 z gwintem zewnętrznym i
wewnętrznym i złączką zaciskową
typu ISO

2

16

3.Skrzynka uliczna do zasuw wykonana z
żeliwa z kołnierzem i pokrywą, okrągła o
średnicy nie mniejszej niż 150 mm zgodnie z
normą PN-M-74081:1998 – Skrzynki uliczne
stosowane w instalacjach gazowych i wodnych.
Pokrywa skrzynki ulicznej do zasuw, musi być
wykonana z żeliwa szarego
EN-GJL-250 zgodnie z PN-EN 1561o średnicy nie
mniejszej niż 150 mm.
Zabezpieczenia antykorozyjne bitumiczne żeliwa
w kolorze czarnym.
Na pokrywie skrzynki ulicznej do zasuw musi
być umieszczony w
sposob trwały symbol: „W”
Ucho odlane z żeliwa szarego razem z pokrywą
wtopione w pokrywę,
 sworzeń wykonany ze stali nierdzewnej na
trwale umocowanym w pokrywie.
Obudowa do zasuw -rura przesuwna, rura
ochronna, kielich (pokrywa dolna/osłona)
wykonana z tworzywa sztucznego.
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7 Kolano  DN150/90° na ciśnienie
10bar, kołnierze luzne PN16 1

14 Blok oporowy do kolana DN100/100 1 INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:

tom:
6 PB11.2023

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

SCHEMATY WĘZŁÓW WODOCIĄGOWYCH
SKALA:  -

faza:nr rys.:data:

PROJEKTANT:

data:podpis:funkcja:

TREŚĆ RYSUNKU:

NAZWA INWESTYCJI :
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI,

PRZEBUDOWA WODOCIĄGU
ULICE OWOCOWA, POPRZECZNA, ŚLIWKOWA W KLESZCZEWIE

I

WYKONAWCA PROJEKTU:

11.2023

nr umowy:

OPRACOWAŁ:

274/2/2022

Gmina Kleszczewo
ul. Poznańska 4

63-005 Kleszczewo

mgr inż. Urszula Kozioł
upr. 446/89/UW

Wiktoria Andrzejewska



A-A

Ø 200PVC

A

Ø500,
Ø400,Ø300PVC

z wpustu
ulicznego

A

krąg studzienny denny
 betonowy Ø1000/ Ø1200
  z betonu C35/45

piasek 10 cm

pręty złazowe l=900mm
w otulinie tworzywowej typu U327

izolacja- emulsja
asfaltowo-kauczukowa gr.3mm

polimerowy pierścień dystansowy  Ø625

krąg betonowy zbieżny asymetryczny
klasa betonu C35/45
 Ø600/1200mm(Ø600/1000)

uszczelka
gumowa

właz żeliwny kanałowy D 400 (40T)
z otworami wentylacyjnymi, z wkładką
gumową, pokrywa wypełniona betonem
klasy C35/45
wg PN/H-74051-2/94

płyta żelbetowa
 z betonu C12/15 , 15cm

poręcz chwytna: pręt stalowy
ocynkowany 30mm

złącza na zaprawie cementowej

>5
00

m
m

kineta z betonu C16/20
o wysokości 1D

z wpustu
ulicznego

Studzienka
bezosadnikowa Studzienka

osadnikowa

A-A

>5
00

m
m

Ø 200PVC

Ø 200PVC

przejście szczelne przez ścianę:
tuleja ochronna z uszczelką krótka
do Ø200 PVC, L=115mm

krąg studzienny pośredni
 betonowy Ø1200(1000)/1000,600,300
klasa betonu C35/45)

przejście szczelne przez ścianę:
tuleja ochronna z uszczelką ,
 krótka do rury PVC SN8,
  L=160 ,185mm

5% 5%

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:

tom:
7 PB11.2023

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

SCHEMATY STUDZIENKI KANALIZACJI Ø1000
SKALA:  1:25

faza:nr rys.:data:

PROJEKTANT:

data:podpis:funkcja:

TREŚĆ RYSUNKU:

NAZWA INWESTYCJI :
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI,

PRZEBUDOWA WODOCIĄGU
ULICE OWOCOWA, POPRZECZNA, ŚLIWKOWA W KLESZCZEWIE

I

WYKONAWCA PROJEKTU:

11.2023

nr umowy:

OPRACOWAŁ:

274/2/2022

Gmina Kleszczewo
ul. Poznańska 4

63-005 Kleszczewo

mgr inż. Urszula Kozioł
upr. 446/89/UW

Wiktoria Andrzejewska

Właściwosci elementów z betonu:
- klasa betonu C35/45,
- cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3,
- kruszywo grube łamane  bazaltowe,
- nasiąkliwość betonu 5%,
- wodoszczelność W10.



INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:

tom:
8 PB11.2023

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

SCHEMATY STUDZIENKI KANALIZACJI Ø600
SKALA:  1:25

faza:nr rys.:data:

PROJEKTANT:

data:podpis:funkcja:

TREŚĆ RYSUNKU:

NAZWA INWESTYCJI :
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI,

PRZEBUDOWA WODOCIĄGU
ULICE OWOCOWA, POPRZECZNA, ŚLIWKOWA W KLESZCZEWIE

I

WYKONAWCA PROJEKTU:

11.2023

nr umowy:

OPRACOWAŁ:

274/2/2022

Gmina Kleszczewo
ul. Poznańska 4

63-005 Kleszczewo

mgr inż. Urszula Kozioł
upr. 446/89/UW

Wiktoria Andrzejewska

Właściwosci elementów z betonu:
- klasa betonu C35/45,
- cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3,
- kruszywo grube łamane  bazaltowe,
- nasiąkliwość betonu 5%,
- wodoszczelność W10.


