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OPIS TECHNICZNY

1.1. INWESTOR
Inwestorem przedsigwziecia jest : Gmina Kleszczewo
ul. Poznanska 4

63-005 Kleszczewo

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa opracowania jest zlecenie inwestora dla Biura Projektowego
,Forma” Julia Pratat, na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczace;j:
budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej 1 przebudowy wodociagu w ul. Owocowej,

Poprzecznej, Sliwkowej w m. Kleszczewo.

1.3. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL INWESTYCJI.

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarne,j deszczoweji
przebudowa wodociggu w ul. Owocowej, Poprzecznej, Sliwkowej w m. Kleszczewo powiat
Poznan woj. wielkopolskie.

Opracowanie catosciowe obejmuje budowe ul. Owocowej, Poprzecznej oraz wymiang starej
nawierzchni jezdni  na nowa kostkowa oraz chodnika z kostki oraz budowg¢ kanalizacji
deszczowej 1 sanitarnej I przebudowe wodociagu dla tych ulic.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowe:

- kanalizacji sanitarnej dla ulic: Owocowej, Poprzecznej w Kleszczewie,
- kanalizacji deszczowej dla ulic: Owocowej, Poprzecznej, Sliwkowej w Kleszczewie,
- przebudowe wodociagu w ul. Owocowej, Poprzecznej w Kleszczewie.
Celem inwestycji jest polepszenie warunkow zycia dla mieszkancow tych ulic.
Kanalizacje¢ sanitarng zaprojektowano opierajac si¢ na opracowaniu:
- Koncepcja kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Owocowej w Kleszczewie - Studio DK Sp. Z
0.0.5p.k. ul. Sielska 17D, 60-129 Poznan, 2021 r.

1.4. MATERIALY WYKORZYSTANE DO PROJEKTOWANIA
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich

usytuowanie,



- Norma : Odwodnienie drog PN-S-02204;

- Aktualna mapa zasadnicza 1:500 ;

- ,Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Owocowej, Poprzecznej w m. Kleszczewo

powiat Poznanwoj. wielkopolskie.” — cz¢$¢ drogowa opracowana przez:

Biuro Projektowe ,,Forma” Julia Pratat;

- Wizja i pomiary w terenie.

- Warunki budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Owocowej w Kleszczewie

wydane przez Zaklad Komunalny w Kleszczewie, 63-005 Kleszczewo, ul. Sportowa 3,

Koncepcja kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Owocowej w Kleszczewie opracowana
przez Studio DK Sp. z0.0.Sp.k. ul. Sielska 17D, 60-129 Poznan, 2021 r.;

- Aktualne Wytyczne i Standardy Materialowe Aquanet - www.aquanet.pl ,

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- Wizja w terenie.

2.0. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1. KANALIZACJA SANITARNA

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano kanalizacj¢ sanitarng dla ulicy Owocowej i1

Poprzecznej w oparciu o aktualng koncepcje kanalizacji sanitarnej dla tego rejonu.

Przytacza kanalizacyjne do poszczegdlnych posesji beda ujete w odrebnym opracowaniu.

Przytacza kanalizacyjne na posesjach powinny omija¢ szamba, gdyz zagnite Scieki z szamb

stanowig zagrozenie dla kanalizacji, zaburzaja procesy oczyszczania w oczyszczalni §ciekéw

oraz wytwarzajace si¢ gazy sa ucigzliwe 1 niebezpieczne dla otoczenia.

Projektowana kanalizacja sanitarna bgdzie odprowadzata Scieki do istniejgcej kanalizacji sanitarnej

ks200 w ul. Poznanskiej w Kleszczewie.

Zastosowano kanaty o $rednicy ©200, @250 PVC -U.

Projektowane kanaty nalezy wykona¢ z PVC-U SN>8 kN/m2 SDR<34.

Na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki betonowe 1000.
2.2.KANALIZACJA DESZCZOWA

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano kanalizacje¢ sanitarng dla ulicy Owocowej,

Sliwkowej i Poprzecznej. Wylot wod deszczowych bedzie skierowany do rowu bezodplywowego

przy koncu

ulicy Sliwkowej kanatem @500 PVC.

Zastosowano kanatly o $rednicy @500, ©¥400, ¥300, ¥250 PVC -U.

Projektowane kanaty nalezy wykona¢ z PVC-U SN>8 kN/m2 SDR<34.


http://www.aquanet.pl/

Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowe] zaprojektowano studzienki betonowe @1000.
Na odcinku kanalizacji deszczowej przy rowie i w ul. Sliwkowej S1-S6 zastosowano studzienki
betonowe 1000 z czescig osadcza o glebokosci czesci osadczej 0,5m.

2.3.KANALIZACJA DESZCZOWA | SANITARNA

Studnie rewizyjne @7000 do kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Elementy studni ©@1000 mm:

- wlaz zeliwny ©600,

- zelbetowy pierscien odcigzajacy,

- kregi betonowe 1000,

- krag denny 1000 z kineta.
Wymagane wlasciwosci betonu:
Studnie betonowe lub Zelbetowe nalezy projektowaé dla klasy ekspozycji XA3 — zgodnie z norma
PN-EN 206-1:2003; ze zmiang PN-EN 206-1:2003/A1:2005 wprowadzong w 2005 oraz zmiang
PN-EN 206-1:2003/A2:2006 ,,Beton -- Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢”.

Dla powyzszej klasy cechy betonu sg nastepujace:

- beton klasy C35/45 o w/c <0,45,

- cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3’
- kruszywo grube famane bazaltowe,

- nasigkliwo$c betonu 5%,

- wodoszczelnos¢ W10.

Wilazy do studni - klasy D400 o $rednicy wlazu ®600mm z zelbetowym pier§cieniem
odcigzajacym wg normy PN-EN 124:2000 ,,Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig”., korpus z zeliwa o wysoko$ci min. 140 mm, pokrywa wypelniona betonem
klasy C 35/45. Rama oraz pokrywa powinna by¢ mechanicznie obrabiana — przetlaczana.
Wymaganie techniczne dla pokryw wlazow:

- typ okragly, srednica DN 600 mm

- wlaz z zeliwa szarego min. EN-GJL-200

- z pelnym osadzeniem 50 mm wypelniona betonem w klasie min. C35/45 z odpornoscig na
zamrazanie/rozmrazanie: + R.

- pokrywa wlazu wyposazona w pozycjonery, ktore zabezpieczaja przed obrotem pokrywy w
korpusie.

-zabezpieczenie antykorozyjne wtazu (elementow zeliwnych)

- dwa otwory montazowe umozliwiajace wyciagnig¢cie pokrywy z korpusu



- na pokrywie trwate oznaczenie zgodne z normg PN-EN 124

- wyposazy¢ wlaz w zintegrowang uszczelke

-Wymagania techniczne dla korpusu/ramy witazu: korpus/rama okragla z zeliwa szarego min. EN-
GJL-200

- przeswit (otworu wejsciowego) korpusu/ramy 600 mm

- wysokos¢ korpusu/ramy min 140

-przystosowany do zamontowania w powierzchni utwardzonej asfaltowej, betonowej i wyktadane;j
kostkg brukowg

-na korpusie/ramie trwate oznaczenia zgodne z norma:

- Klasa obcigzenia,

- Producent

- Znak jednostki certyfikacyjnej

- Nr normy.
2.4. WODOCIAG

Ze wzgledu na kolizje z projektowang kanalizacjg sanitarna i deszczowag w ul. Owocowej |

Poprzecznej wystgpita konieczno$¢ przesunigcia istniejagcego wodociagu woll0 usytuowanego w
jezdni, rejon srodka jezdni. Przesunigcie istniejacego wodciggu nastapi w rejonie skrzyzowania ul.
Owocowej z ul. Sliwkowa, w ul. Owocowej od. dz.112/15 do. dz.113/12 oraz w ul. Poprzecznej od
dz. 79/4 do dz. 79/14 wg schematu przebudowywanej sieci wodociggowe;.

Istniejacy odcinek wodociagu przeznaczony do likwidacji odciety od czynnej sieci wodociagowe;j
bedzie okreslony na mapie jako nieczynny.

Projektowany wodocigg bedzie potaczony z istniejgcym wodociggiem za pomocg tgcznikow
kotierzowo-zaciskowych np f-y Fischer.
Na projektowanym wodociaggu zamontowany bgdzie 1 hydrant przeciwpozarowy nadziemny

DN8O -Hp1, ktéry bedzie zamiennikiem likwidowanego hydrantu na skrzyzowaniu ulic Owocowej
i Sliwkowej. Hpl w najwyzszym punkcie sieci bedzie umozliwiat odpowietrzenie wodociagu.
Projektowany wodocigg nalezy wykona¢ z rur PE o nastgpujacych parametrach:

- @110 PE 100,

- na cisnienie PN 16 bar,

- D/s=SDR =11.

- Wiaczenie projektowanego odcinka @110 do istniejgcej sieci nastapi za pomocg tacznikéw
kolierzowo rurowych zaciskowych z luzem 2z pierScieniem antyposlizgowym
umozliwiajacym szybkie podiaczenie do czynnego wodociggu budowanego odcinka.

W miejscach weztow wodociggowych sieci o $rednicy zastosowano trojniki 1 kolana



kolierzowe z zeliwa sferoidalnego zabezpieczonego powtoka z farby epoksydowej o grubosci

min 250nm 1 maksimum 800nm. Luki i kolana na trasie gldownego wodociagu za pomocg ksztattek
z PE 100 zgrzewanych elektrooporowo.

Zastosowano zasuwy kotnierzowe bezdtawicowe z migkkim doszczelnieniem z obudowg 1 skrzynka
uliczng do urzadzen wodnych.

Miejsce wpigcia oraz potozenie zasuw oznaczy¢ tabliczka zgodnie z PN-86/B-0970 umieszczong na
stalym elemencie terenu (stupku, ogrodzeniu, budynku).

Tras¢ wykonanego wodociggu oznaczy¢ tasmg lokalizacyjna.

Na wysokosci 30 cm nad gorg rury nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego,
stanowiacg zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym.

Bezposrednio pod lub przy rurociggu nalezy utozy¢ miedziany drut sygnalizacyjny w izolacji min.
1,0mm?, umozliwiajacy  zlokalizowanie trasy przebiegu infrastruktury wodociggowej
specjalistycznym sprz¢tem pomiarowym. Drut ten nalezy wprowadzi¢ po drazku zasuwy 1 umiesci¢
przy nim w skrzynce ulicznej.

Wszystkie materialy zastosowane powinny posiada¢ dopuszczenia do obrotu i atesty higieniczne do

stosowania w sieciach wodociggowych.

Materialy wykorzystane do budowy sieci 1 przylaczy musza posiadac:
- atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny,
- znak CE $wiadczacy o zgodnos$ci materiatu z norma zharmonizowang lub europejskg aprobata
techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego UE,
- znak budowlany B (zamiast CE)

Istniejacy wodociag i przytacza, ktore beda nieczynne nalezy pozostawi¢ w ziemi zabezpieczajac
je, sa one oznaczone na mapie w legendzie, jako istniejgca sie¢ do likwidacji.
W przypadku wymiany sieci, przytaczy na nowe i pozostawieniu w gruncie nieczynnych
przewodow, geodeta uprawniony, na inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, przyjetej do
zasobow o$rodka dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficznej, zobowigzany jest dokonac
oznaczenia tego przewodu jako nieczynny.
Zostawiajac w ziemi nieczynne przewody, nalezy je zabezpieczyc¢:
- zdemontowac skrzynke i obudowe od zasuwy oraz wszystkie inne elementy,
nadziemne i te zlokalizowane rowno z terenem, likwidowane;j sieci,
-wypehi¢ odpowiednim materiatem (np. poprzez zamulenie, wypetnienie pianobetonem lub
zastosowanie betonu klasy nie mniejszej, niz C 8/10 w celu zabezpieczenia np. Przed pogarszaniem
si¢ struktury gruntu.

-dla przylaczy o $rednicy do 2 ’nalezy zdemontowac skrzynke i obudowe od zasuwy i zamkng¢



koncowki likwidowanego przytacza.

3.0.WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Badania podloza gruntowego zostaty wykonane w marcu 2023 r. a opracowanie przez GEOPROFIL
Andrzej Stube , 60-287 Poznan, ul.Strzecha 24A/7.

Na projektowanym terenie wykonano 4 otwory wiertnicze do glebokosci 2,5m.

Podloze zbudowane jest ze Srednio i dobrze przepuszczalnych piaskow gliniastych.

Woda gruntowa wystepuje w postaci sgczen w miedzyglinowych przewarstwieniach piaszczystych ,
na glebokosci ok. 1,5 m pod powierzchnig terenu.

Poziom wod gruntowych moze zmienia¢ si¢ od 0,7 — 0,5m 1 jest zalezny od zasilania opadami
atmosferycnymi, wodami roztopowymi oraz od stanu wod powierzchniowych.

4.0. ROBOTY ZIEMNE

4.1. KANALIZACJA SANITARNA,DESZCZOWA, WODOCIAG

Podsypka zwirowo-piaskowa grubosci 0,15 m.

Obsypka min. 0,30 m ponad wierzch rury.

W strefie rury, warstwe¢ ochronng wykona¢ gruntem piaszczystym drobno-, $rednio- lub
gruboziarnistym , warstwami o grubosci 0,10 m z jednoczesnym ich zaggszczaniem. Zasyp i
zageszcezanie prowadzi¢ rownomiernie po obu stronach przewodu, tak, aby nie spowodowac jego
przemieszczenia zarOwno w plaszczyznie poziome;j jak i pionowej. Podczas wykonywania zasypki
szczeg6lng uwage zwroci¢ nalezy na staranne wypelnienie przestrzeni pod rurg. Wymagany
wskaznik zageszczenia obsypki Is dla terenow zielonych 1 uzytkowanych rolniczo Is = 0,90;

w przypadku wjazdow, przejazdéw oraz w ciggach drog Is = 1.

Zageszczanie gruntu w strefie rury nalezy prowadzi¢ recznie 1 za pomocg lekkich wibratorow
ptaszczyznowych. Stosowanie sprzetu bezposrednio nad rurg jest dopuszczalne po osiagnigciu
warstwy ochronnej min. 0,30 m ponad wierzch rury. Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do
wypetienia wykopu.

Po wykonaniu prob i odbiorow wykona¢ zasypke wykopow. Wykonaé jg gruntem rodzimym w
przypadku gruntéw Scisliwych a w przypadku — niescisliwych takich jak gliny i ity obsypke
wykona¢ z piasku drobno lub $rednioziarnistego. Zasypke prowadzi¢ warstwami z jednoczesnym
jej zageszczaniem. Ostatnie warstwy zasypki (okoto 0,30 m bezposrednio pod warstwami
konstrukcyjnymi nawierzchni) zagesci¢ do wskaznika Is = 1,00. Dla uzyskania prawidlowego
zageszczenia gruntu, wilgotno$¢ jego powinna by¢ zblizona do optymalnej, a grubosé¢
poszczegolnych warstw zasypki nie powinna przekracza¢ 0,15 m.

Po zakonczeniu prac powierzchni¢ terenu w rejonie prowadzenia robot doprowadzi¢ nalezy do



stanu pierwotnego, a w przypadku drég dojazdowych do posesji odtworzy¢ istniejgce nawierzchnie
Nadmiar gruntu  powstajacy w wyniku prowadzenia robdt wywozi¢ nalezy na miejsce do tego

przeznaczone.

4.1.1. ODWODNIENIE WYKOPOW
Jak wynika z profilu podtuznego kanalizacji sanitarnej, deszczowej wykopy pod kanalizacje
beda wymagaty odwodnienia. Wode z wykopow nalezy usungé pompowo do wozu asenizacyjnego

lub do najblizszego rowu.

5.0. ODBIORY
5.1. KANALIZACJA SANITARNA,DESZCZOWA
Przed zasypaniem wykonanych rurociagdéw nalezy przeprowadzi¢ odbidr techniczny
oraz dokona¢ pomiaréw geodezyjnych (uprawnione stuzby geodezyjne).
W odbiorze powinien uczestniczy¢ wykonawca robot oraz uzytkownik instalacji.
Przed odbiorem nalezy wykona¢ ptukanie.
Odbiory sieci kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z punktem 7 publikacji
“Wytyczne techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych “ zalecane

przez Ministerstwo wydane przez COBRTIINSTAL.

5.2 WODOCIAG
Odbiory techniczne wg: PN-B-10725.
'Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”
oraz zgodnie z informacjami technicznymi producenta rur.
Zgodnie z powyzsza norma przed zasypaniem wykona¢ probg¢ ci$nienia na ci$nienie nie mniejsze
niz 1MPa oraz dezynfekcje.
Po tym przewod nalezy przeptuka¢ wodg wodociggowa.
Wykonany wodociag z przytagczem zglosi¢ do pomiaru geodezyjnego i odbioru technicznego przez
dostawce wody.
Phlukanie i1 dezynfekcje przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi oraz zgodnie z
“Instrukcja plukania i dezynfekcji — zatacznik do warunkow AQUANET”.
Plukanie i1 dezynfekcja nowo wybudowanego, oddawanego do eksploatacji rurociggu
przedstawia si¢ nastepujaco:
ptukanie wstepne - 10 — krotny przeptyw(dopuszczalny 3 krotny),
dezynfekcje wlasciwg - 3 — krotny przeptyw(dopuszczalny 2 krotny) ,

10



ptukanie wtoérne - 2 — krotny przeptyw.

Phlukanie nalezy skonczy¢ dopiero w momencie, gdy woda na wyptywie bedzie wizualnie
przezroczysta i bezbarwna. Odbiornikiem wody poptucznej (traktowanej jako $ciek) moze by¢
beczkowdz o odpowiedniej pojemnosci.

Dezynfekcja

Podchloryn sodu ( rozcienczony o stezeniu 14,5% chloru w roztworze) doda¢ do przeplywajacej
wody na poczatku dezynfekowanego odcinka rurociggu, w ilosci pozwalajacej na uzyskanie w tej
wodzie stezenia ok. 50g wolnego Cl,/m3 (ok. 350g NaClO/m?). Podchloryn nalezy dozowaé do
wody wedtug nastepujgcego schematu postgpowania:

- 2 -krotne (dopuszcza si¢ 1 -krotne) napetnienie dezynfekowanego odcinka sieci i jego oproznienie
(przy opréznianiu nalezy prowadzi¢ dechloracjg),

-1 -krotne napetnienie dezynfekowanego odcinka sieci i przetrzymanie w rurociggu przez co
najmniej 24 h i jego oprdoznienie (przy oproéznianiu nalezy prowadzi¢ dechloracj¢). Dechloracja
(neutralizacja chloru wolnego w wodzie). Przed odprowadzeniem woda zachlorowana z rurociaggu
musi by¢ poddana procesowi dechloracji, najczesciej przy uzyciu pigciowodnego tiosiarczanu sodu
Na,S,03 x 5H,0 w postaci 10% roztworu. Po zakonczonych pracach dezynfekcyjnych, przed
wlaczeniem w istniejacg sie¢ wodociagowa i oddaniem wodociagu (przytacza) do eksploatacji,

nalezy przeprowadzi¢ kontrole mikrobiologiczng i fizycznochemiczng.

6. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia (Dz.U.03.120.1126), projektowany zakres robot wymaga sporzadzenia informacji
dotyczacej bioz w zakresie:

okreslonym przez §6 ust. 1a) — wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez

rozparcia o gltebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu §cian o
glebokosci wigkszej niz 3m;

okreslonym przez §6 ust. 1f) — roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub smiglowcow;

okreslonym przez §6 ust. 1k) - roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii
elektroenergetycznych, okreslonym przez §6 wust. 9a) — roboty ziemne zwigzane z
przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu); okreslonym przez §6 ust. 10 — roboty budowlane
prowadzone przy montazu i demontazu ci¢zkich elementow prefabrykowanych — roboty , ktorych

masa przekracza 1 t.
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7.0. UWAGI KONCOWE

Roboty zwigzane z budowa rurociggdw wykonywaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 02
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.
U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.).
W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane urzadzenia drenarskie nalezy je odbudowaé pod
nadzorem wlasciwych shuzb.
Roboty prowadzi¢ nalezy zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
sanitarnych i przemystowych cze$¢ 11, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z
tworzyw sztucznych oraz zaleceniami producentow rur i materiatow.
Po zakonczeniu prac budowlano-montazowych, teren na ktérym byly one prowadzone nalezy
bezwzglednie przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
Odbioru robdt dokonaé¢ po wykonaniu dokumentacji powykonawczej.
Obiekty budowlane i urzadzenia muszg by¢ projektowane i wykonane tak, aby bylo zapewnione
bezpieczenstwo 1 higiena pracy obstugi eksploatacyjnej oraz nie byto zagrozen wypadkowych ludzi

1 zwierzat 1 nie byto szkdd na mieniu.

mgr inz. Urszula Koziot
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SPIS ZAL ACZNIKOW

Warunki przytgczenia do sieci kanalizacji sanitarne;j

Uzgodnienie Zaktad Komunalny w Kleszczewie

Uprawnienia budowlane projektanta

Przynaleznos¢ projektanta do Izby Inzynierow Budownictwa
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ZAKELAD KOMUNALNY

W KLESZCZEWIE Sp. z 0.0.

ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo

NIP777-328-84-84  1el. 61 8176 062 Kl dn. 17.03.2023
€SZCZeWO, dn. U, r.

ZK.7024.08.2023.

WARUNKI TECHNICZNE

budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w rejonie ul. Owocowej

w Kleszczewie

1. Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej nalezy uwzglednié caly obszar
osiedla w rejonie ul. Owocowej w Kleszczewie oraz zastosowaé wytyczne do projektowania
i wykonywania sieci kanalizacji sanitarnej i przylaczy wraz z zatacznikami stosowane przez
Aquanet w Poznaniu z zaznaczeniem, ze wszgdzie tam gdzie w wytycznych podawany jest jako
strona Aquanet S.A., to nalezy rozumie¢ Zaktad Komunalny w Kleszczewie Sp. z 0.0.

2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami nalezy zaprojektowaé i wykona¢ na podstawie
koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Owocowej w Kleszczewie wykonanej przez
pracowni¢ projektowg STUDIO DK Sp. z o.0. w listopadzie 2021 roku — Koncepcja w wersji
elektronicznej w zatgczniku.

3. Przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé do obiektow: istniejacych, w trakcie
realizacji oraz w przypadku niezabudowanych dziatek budowlanych do kazdej niezabudowanej
dziatki budowlanej.

Projektant zobowiazany jest sprawdzi¢ i dostosowaé rzedne kanaléw w taki sposob azeby
umozliwi¢ odprowadzenie $ciekdw sanitarnych (z zachowaniem odpowiednich spadkow).

4. Przylacza nalezy zakonczy¢ studnia rewizyjng o $rednicy nie mniejszej niz @ 425mm w odlegtosci
ok. 2,0 m od linii rozgraniczajacych dziatk¢ z pasem drogowym. W przypadku dziatek
niezabudowanych przylacze zaprojektowaé do granicy dziatki (pasa drogowego). Wiaczenie
przylacza do sieci kanalizacji sanitarnej wykona¢ poprzez studni¢ rewizyjng lub tréjnik
zamontowany na sieci.

5. Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego projekty nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi osobami
prawnymi, migdzy innymi (Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Poznaniu, Urzad Gminy w Kleszczewie, Zaktad Komunalny w Kleszczewie Sp. z 0.0.), uzyskaé
odpowiednie: opinie, za§wiadczenia, odstgpstwa, operaty, raporty i decyzje.

6. Na sieci zaprojektowaé studnie rewizyjne w odlegtosci maksymalnej co ok. 60 m. Studnie
rozprezne wykona¢ z materialéw o podwyzszonej odpornosci na dziatanie agresji siarczanowej (np.
zywice epoksydowe).

7. Przepompownie $ciekéw wykonaé¢ w standardzie okreslonym w koncepcji budowy kanalizacji
sanitarnej w rejonie ul. Owocowej w Kleszczewie wykonanej przez pracowni¢ projektowa
STUDIO DK Sp. z o.0. w listopadzie 2021 roku.

MWW O3 M Lo LS /%/Wé
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Monitoring pracy przepompowni $ciekdw nalezy ,,wpiac” w istniejacy w Zakladzie Komunalnym
w Kleszczewie Sp. z 0.0. system monitoringu pracy przepompowni $ciekéw w standardzie Hydro
Marko.

Wszystkie elementy stalowe wykonaé ze stali nierdzewnej typu 1.4401.

W szafach sterowniczych zamontowaé urzadzenia pomiarowe do przeptywu sciekow, kompensacji
mocy biernej, oprogramowanie umozliwiajace zdalng pracg przepompowni oraz uktad wysylajacy
powiadomienia o stanach awaryjnych pracy przepompowni poprzez siec komoérkowa (sms)typu:

— awaria zasilania,

— koniec awarii zasilania,

— poziom alarmowy,

— koniec poziomu alarmowego

— awaria pompy P1i P2,

— koniec awarii pompy P1 i P2.

8. Wykonawca przedtozy inwestorowi instrukcje eksploatacji przepompowni i instrukcje rozruchu.

9. W sktad dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ opracowania dotyczace drég dojazdowych

do przepompowni i zjazdy drogowe na teren przepompowni.

10. Przepompownie musza by¢ zasilane energetycznie.

11. Nalezy przyja¢ pompy dla $ciekéw mocno zanieczyszczonych, przetlaczajace skratki i piasek, z
wirnikiem typu VORTEX o wolnym przelocie min.78 mm z wirnikiem z zelaza utwardzonego z
ostonietym uszczelnieniem mechanicznym (np. produkcji: METALCHEM).

Nalezy stosowaé pompy do $ciekdw wyposazone w standardzie w:

— czujnik termiczny uzwojenia silnika agregatu pompowego,

— czujnik zawilgocenia komory agregatu.

12. Pompy dobra¢ tak, aby kazda z nich zapewniata 100% wydajnosci, a druga z nich stanowita jej
czynna rezerwe 100% -praca naprzemienna pomp.

13. Rozdzielnice przepompowni $ciekéw wykonaé w ogrzewanej obudowie metalowej, malowanej
proszkowo o stopniu ochrony min. IP66.

14. Przed przystapieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ zamiar budowy w formie
pisemnej w Zaktadzie Komunalnym w Kleszczewie Sp. z 0.0., ul. Sportowa 3 (zatacznik nr 2).

15. Kanalizacje sanitarng nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz
udzieli¢ gwarancji na wykonane prace na okres okreslony w umowie na roboty budowlane.

16. Wykonawca ma obowigzek zleci¢ na swoj koszt wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej w stanie
odkrytym oraz kamerowanie wybudowanej sieci i zataczy¢ do dokumentacji odbiorowej w formie

graficznej i cyfrowe;.
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17. Lokalizacje projektowanej kanalizacji ~sanitarnej nalezy uzgodni¢ w wiladcicielami
poszezegdlnych dzialek. Pisemne zgody wiascicieli dziatek nalezy zataczy¢ do dokumentacji
projektowej wraz z o§wiadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomoscig (zatgceznik nr 3).

18. Warunki techniczne szczegdlne: w miejscach kolizji z sieciami i urzadzeniami podziemnymi,
roboty ziemne prowadzi¢ rgcznie. Miejsca kolizji z istniejagca siecia drenarska nalezy
szczegbdlowo zainwentaryzowaé. Nawierzchni¢ terenu w miejscu prowadzenia robdt nalezy
odtworzy¢ i przywréci¢ do stanu pierwotnego z odpowiednim zaggszczeniem wykopu po
robotach ziemnych.

17. Powyzsze warunki techniczne wazne s3 3 lata.

otrzymuja :

1. Wnioskodawca
2. Zaktad Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.0.
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ZAKEAD KO
W KLESZCZEWII

ul. 8§

ZK.7022.41.2023.

1. Przedmiot uzgodnienia:

2. Lokalizacja:

3. Projektant:

4. Inwestor:

Kleszczewo, dn. 24.10.2023 .

PROTOKOL
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Sieé¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Owocowej
i ul. Poprzecznej w Kleszczewie

obre¢b Kleszczewo
ul. Owocowa, Poprzeczna
gm. Kleszczewo

mgr inz. Urszula Koziol
upr. 446/89/UW

Gmina Kleszczewo
ul. Poznanska 4
63-005 Kleszczewo

Zaklad Komunalny w Kleszczewie Sp. z 0.0. uzgadnia tras¢ budowy sieci kanalizacji sanitarnej

w ul. Owocowej i Poprzecznej w miejscowosci Kleszczewo gmina Kleszczewo bez uwag oraz trase

sieci wodociggowej w miejscach kolizji w ul. Owocowej w miejscowosci Kleszczewo gmina

Kleszczewo bez uwag.

otrzymuja :

1. Wnioskodawca
2. Urzad Gminy Kleszczewo

PR ZARZADU

Ui

7ard Pomin
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URZAD WOSEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAt GOSPODARKI PRZESTRZENNES | ARCHITEKTURY
pl. Powstadcow Warszawy 1

<

N, Lk6/89/u¥

o DECYZIJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

“do pcl;xiegic samodiiglnych funkeji techaicznych w budownictwie
= - % -_ 2 <

No podstawie § 4 ust.2, § 7, -

i.§ 13, ust 1, pkt. i_, lit. 2,0 rozpoazqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej: i .Ochn:ony- -Srodowiska

-z daia 20 lutego .1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwie (Oz. U. Nr g,

poz. 46) stwierdza sie, ie:

Urszula K 0ZTO L

Obywatel(ka)
(miq | acrwisko)
magister inZynier insynierii $rodowiska
(et na_u.&:y—xc-odo-qj -
urodzony(a) dnia 39 1ipea 19.5% ., e Wroctawiu

X
posicda przygotowanie zawodowe upravnigjqce do wykonywenia samodzielnej funkcji __

projektanta
o (rodzaj funkei)

w spedialiols instalacyjno - inzyniery jne j
(rodza] tpecijalnoid technicxno-budowlone])

w zakresie ___ Sieci S'anitamych i instalacji sanitarmych
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-AT2-B46-4P7 *

Pani Urszula Ludmita Koziot o numerze ewidencyjnym D0OS/1S/0479/05

adres zamieszkania ul. Drzewieckiego 14/3, 54-129 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslagskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-25 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje pop éci danych w nini $wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierébw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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