Przedmiar robét

Przytacze cieptownicze do budynku ustugowego przy ulicy Wolnosci 305

Budowa: Montaz rur ostonowych
Obiekt lub rodzaj robot: Inzynieryjna
Lokalizacja: ul. Wolnosci w Zabrzu
Inwestor: Zabrzanskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

41-800 Zabrze, ul. J.W.Goethego 3

Data opracowania:
2025-03-25
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Przytacze cieptownicze do budynku ustugowego przy ulicy Wolnosci 305
1 Rozdziat Roboty ziemne, montazowe
1.1 Element Element
1.1.1 |KNR201/120/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie réwninnym
Wytyczenie trasy sieci cieplnej
R=0,955 M=1,000 S=1,000 km 0,02
1.1.2 |KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikéw m2 3,00
1.1.3 |KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy pod chodnikami m2 6,00
1.1.4 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 6,00
1.1.5 |KNR231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(1) szara m2 6,00
1.1.6 |KNR231/813/6 |Rozebranie kraweznikdw, kamiennych 20x35°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 4,00
1.1.7 |KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu m3 0,30
1.1.8 |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta m3 0,30
1.1.9 |KNR 231/404/4 |Krawezniki kamienne, wystajgce 20x35'cm na podsypce cementowo-piaskowej m 4,00
1.1.10 |AT 3/101/4 Roboty remontowe, nawierzchnie betonowe niespekane, ciecie na gteboko$é 6°'cm m 17,20
1.1.11 |AT 3/101/5 Roboty remontowe, nawierzchnie betonowe niespekane, ciecie za kazdy dalszy 1'cm
Krotno$¢=5 m 17,20
1.1.12 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 3'cm -
asfalt m2 9,46
1.1.13 |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy
1°cm
Krotnos$¢=8 m2 9,46
1.1.14 |KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 15°cm m2 9,46
1.1.15 |KNR 231/802/8 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
podbudowy
Krotnos¢=20 m2 9,46
1.1.16 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii lll-IV |m2 9,46
1.1.17 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°'cm m2 9,46
1.1.18 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 9,46
1.1.19 |[KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Krotnosé=12 m2 9,46
1.1.20 |[KNR 231/311/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca,
grubosci 4'cm m2 1118
1.1.21 |[KNR 231/311/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca,
dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci warstwy
Krotnosé=2 m2 11,18
1.1.22 |KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna,
grubosci 3'cm m2 12,90
1.1.23 |KNR 231/311/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna,
dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy
Krotno$¢=2 m2 12,90
1.1.24 |KNR 401/108/11 |Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°'km m3 5,79
1.1.25 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km
Krotnos$¢=9 m3 5,79
1.1.26 |Kalkulacja Utylizacja gruzu z demontazu
wiasna m3 5,79
1.1.27 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1°km, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii Il - 80% m3 21,60
1.1.28 |KNR 201/301/2 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, kategoria gruntu Ill -
20% m3 5,40
1.1.29 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetiajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu,
(1) ponad 1°’km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii llI-1V, samochod
do 5t
Krotnos¢=18 m3 27,00
1.1.30 |Kalkulacja Utylizacja ziemi z wykopow
wilasna m3 27,00
1.1.31 |[KNRW Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z
201/313/2 rozbiérka, wykopy o szerokosci do 1,0'm, gtebokos¢ wykopu do 3,0'm, grunt kategorii lll-IV m2 67,50
1.1.32 |[KNRW Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 10°cm
218/511/1 m3 1,35
1.1.33 |KNR 219/119/3 |Montaz rur ochronnych, Dn 200°'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 30,00
1.1.34 |KNRW Spawanie reczne gazowe DN200
709/117/1 zlgcze 2,00
1.1.35 |Kalkulacja Badanie wizualne spawéw
wilasna szt. 2,00
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1.1.36 |Kalkulacja Uszczelnienie gazo i wodoszczelne DN 200 typu WGC

indywidualna szt 2,00
1.1.37 |Kalkulacja Wykonanie rekawoéw termokurczliwych w miejscach spawow

indywidualna kpl 2,00
1.1.38 |[KNRW Oznakowanie trasy rurociggdw utozonych w ziemi tasma z tworzywa sztucznego

219/102/1 m 30,00
1.1.39 |KNR 219/122/3 |Uszczelnienie koncow rur ochronnych - Korek zaporowy dla rury stalowej Dz219x5,6

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00

1.1.40 |[KNRW Obsypka rurociagéw piaskiem grub. Dz

218/511/2 m3 1,95
1.1.41 |KNRW Zasypka rurociggow piaskiem - petna wymiana gruntu

218/511/3 m3 16,20
1.1.42 |KNRW Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii Il

201/228/2 m3 16,20
1.1.43 |[KNRW Wykonanie ré6znych elementdéw betonowych - zamurowanie przej$¢ przez sciane

218/530/1 m3 0,52
1.1.44 |[KNRW Zabezpieczenie infrastruktury rurg dwudzielng Fi110+ pianka PUR

219/218/1 zabezp. 5,00
1.1.45 |[KNRW Zabezpieczenie infrastruktury rurg dwudzielng Fi160+ pianka PUR

219/218/1 szt 1,00
1.1.46 |[KNRW Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw, montaz: rozpietosé 4,0'm

218/903/1 kpl 1,00
1.1.47 |[KNRW Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw, demontaz: rozpietosé 4,0'm

218/903/6 kpl 1,00
1.1.48 |KNRW Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, montaz:

218/901/1 rozpieto$¢ 4,0'm kpl 5,00
1.1.49 |KNRW Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki,

218/901/6 demontaz: rozpietos¢ 4,0'm kpl 5,00
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