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CZESC OGOLNA

Zamawiajacy

Zabrzanskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spdtka z 0.0. ul. J.W. Goethego 3,
41-800 Zabrze.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa prZy’:qcza cieptowniczego do budynku ustugowego
przy ul. Wolnosci 305, w zakresie Etapu 1 tj. utozenia rur ochronnych pod ulicg Wolnosci
do pomieszczenia stacji wymiennikow ciepta.

Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze stanowi Projekt Techniczny w zakresie Etapu 1 inwestycji
obejmujacy utozenie stalowych rur ochronnych 2xDN200 pod ul. Wolnosci i chodnikiem
przy budynku Wolnosci 305 oraz w matym fragmencie pod chodnikiem przy ul. Wolnosci
303. Przedmiotowe rury ochronne postuza do utozenia w ich wnetrzu rurociggéw
preizolowanych przytacza cieptowniczego, co bedzie miato miejsce w kolejnym etapie
realizacji. Rury ochronne zakonczone bedg z jednej strony w pomieszczeniu
wymiennikowni a z drugiej strony ich korice potozone beda w chodniku ok.1m za
kraweznikiem ulicy.

Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej, ktéra bedzie stuzyc
realizacji utozenia rur ochronnych pod ulicg i chodnikami. Utozenie przedmiotowych rur
ochronnych pozwoli w pdzniejszym okresie na utozenie rur preizolowanych przytgcza bez
prowadzenia prac w obrebie chodnika i elewacji budynku przy ul. Wolnosci 305 co ma
istotne znaczenie w organizacji cato$ci rob6t zwigzanych z przebudowa tego budynku.

Podstawa opracowania i materialy wejsciowe

- Umowa Nr RU/32/2024 z dnia 04.04.2024r na wykonanie dokumentacji projektowe;j

- Mapa zasadnicza w skali 1:500 z zasobéw wydziatu Geodezji i Kartografii UM w Zabrzu

- Warunki Techniczne Nr 27/2023 wydane przez ZPEC spétka z 0.0. z dnia 22.12.2023r
oraz aneks nr 01/2024 z dn.18.10.2024r do WT nr 27/2023

- Decyzja nr 284/2024 z dn.02.12.2024r Prezydent Miasta Zabrze na lokalizacje w pasie
drogowym drogi publicznej urzadzenia obcego

- Elementy projektu — ,Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
dawnego hotelu Admiral Palast, zlokalizowanego na dziatkach 833/16, 836/16, 1061/14,
1060/27 w Zabrzu przy ul. Wolnosci 305 na budynek biurowo-ustugowy z
zagospodarowaniem terenu i niezbedna infrastruktura towarzyszgca

- Wizja w rejonie trasy projektowanego przytacza

- Uzgodnienie trasy projektowanego przytacza z ZPEC

- Uzgodnienie przedmiotowego projektu z Migjskim Zarzadem Drog

- Zgoda Prezydent Miasta Zabrze na prowadzenie robét budowlanych w budynku przy ul.
Wolnosci 305 (dziatka nr 833/16)

- Uzgodnienie projektu przytagcza na Naradzie Koordynacyjnej -protokot z dnia 05.12.2024r

- Pozwolenie nr K/262/2025 na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw z dnia 11 marca 2025
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Warunki wlasnosciowe

Na podstawie mapy zasadniczej z naniesionymi granicami i numerami dziatek
witasnosciowych oraz wypisu z rejestru gruntéw ustalono, ze projektowany odcinek rur
ochronnych przebiegac beda po terenie dziatek o numerach: 1061/14 i 833/16, dziatki te
potozone sg w obrebie 0012 Zabrze.

CZESC SZCZEGOLOWA

Charakterystyka i uwarunkowania

Zaprojektowano podtaczenie przytacza cieptowniczego zasilajgcego budynek przy ul.
Wolnosci 305 w miejscu odpowiadajacym przewidzianej lokalizacji stacji wymiennikow
ciepta. Przebieg rur ochronnych w rejonie zasilanego w ciepto budynku wyznacza trasa
projektowanego przytgcza cieptowniczego. Trase przytacza cieptowniczego
zaprojektowano z uwzglednieniem rownolegle przebiegajacego nowo wybudowanego
przytacza kanalizacji sanitarnej i przytacza wodociggowego do wiw budynku.
Przedmiotowe rury ochronne przewidziano utozy¢ przy zastosowaniu potéwkowego
rozkopu otwartego.

Utozenie w pierwszej kolejnosci rur ochronnych projektowanego przytgcza wynika z
potrzeb organizacyjnych generalnego wykonawcy przebudowy budynku. Po
zabudowie w okreslonym terminie rur ochronnych nie bedzie potrzeby prowadzenia
prac zwigzanych z budowga przytacza cieptowniczego w rejonie elewacji budynku.

Parametry techniczne

Przedmiotowe rury ochronne wykonane zostang z rur stalowych o $rednicy @219.1 i
grubosci Scianki 6,3mm z zabezpieczeniem zewnetrznej powierzchni tréjwarstwowa
powtokg polietylenowg 3LPEnv. Powierzchnie wewnetrzne rur powinny by¢ zabezpieczone
farbg antykorozyjna.

Trasa projektowanych rur ochronnych

Rury ochronne przebiegac beda w kierunku pétnocno-wschodnim prostopadle do ul.
Wolnosci od rejonu kraweznika przy budynku Wolnosci 303 pod ulicg Wolnosci i
chodnikiem do $ciany pomieszczenia wymiennikowni w piwnicach budynku przy ul.
Wolnosci 305.

Utozenie rur ochronnych

Przewiduje sig wykonanie utozenia rur ochronnych pod ulicg wolnosci metodag
rozkopu potéwkowego.

Projektowane rury ochronne nalezy utozyé na zageszczonej | wypoziomowanej
podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.

Stalowe rury ochronne nalezy taczyé przez spawanie elektryczne. Spawanie rur wykonaé
metoda E lub TIG. Miejsca spawania rur zabezpieczyé rekawami termokurczliwymi.

W koncowej fazie robét rurociagi przytacza nalezy zasypac piaskiem, tak aby zapewnione
byto przykrycie wierzchu rur warstwg o grubosci minimum 20 cm. ‘

Piasek na podsypke i obsypke rurociggdéw powinien posiadac ziarna o wielkogci 0-8 mm
(dopuszcza sie 15% ziaren o wielkosci 8-16mm). Piasek nie powinien zawierac¢ kamieni,
ostrych przedmiotow. Na wierzchu obsypki nalezy utozy¢ tasmy ostrzegawcze nad kazda z
rur.Pozostata czes¢ wykopu do spodniej warstwy konstrukcyjnej ulicy Wolnosci nalezy
wypetni¢ jednorodnym gruntem niewysadzinowym grupy nosnosci G1. Nadsypywany nad
rurociggami grunt nalezy warstwami zageéci¢ w do wskaznika zageszczenia ls=1.
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Kornice rur ochronnych od strony budynku przy ul. Wolnosci 303 nalezy zaslepic¢ przy
zastosowaniu korkow zaporowych firmy Integra. Otwér okienny w pomieszczeniu
wymiennikowni ciepta nalezy zamurowaé od strony zewnetrznej i wewnetrznej przy
zastosowaniu bloczkéw betonowych.

2.5. Odtworzenie konstrukcji ul. Wolnosci

Przewidziano odtworzenie ulicy przy zastosowaniu nastepujgcych warstw konstrukcyjnych:
-warstwa scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S | gruboé¢ 5 cm

-warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W, grubos¢ 6 cm

-podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C90/3 o granulacji 0/31,5mm lub kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie, grubosc¢ 20cm

-podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym, grubo$é 15cm
Jednak ostatecznie, warstwy konstrukcyjne odtwarzanej nawierzchni nalezy dopasowad
pod wzgledem grubosci do istniejgcych warstw rozebranej drogi.

Warstwy podbudowy powinny by¢ nalezycie zageszczone zageszczarkami mechanicznymi.
Nawierzchnia powinna by¢ utozona w réwnym poziomie z nawierzchnig dotychczasows i
dodatkowo z zachowaniem istnigjgcych spadkéw podtuznych i poprzecznych.

Nalezy wykona¢ zaktadkowe potgczenie nowych warstw drogi z warstwami istniejgcymi.
Spoiny na potgczeniu nowej i starej nawierzchni nalezy wykonac poprzez zastosowanie
tasmy bitumicznej lub emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej, ktérg po wylaniu na
szer. max. 5 cm nalezy posypac piaskiem drobnoziarnistym.

Chodnik przy budynku Wolnosci 305 zostanie po zakonczeniu prac przy budynku
odbudowany w catosci staraniem generalnego wykonawcy. Fragment istniejgcego
chodnika przy budynku Wolnosci 303 nalezy odtworzyc stosujgc podbudowe z kruszywa
tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15¢cm. kostke betonowa o
grubosci minimum 8cm nalezy utozy¢ na 4cm podsypce cementowo -piaskowej. Nalezy
wykona¢ badania zageszczenia gruntu przed odtworzeniem nawierzchni chodnikow.

2.6. Skrzyzowania z uzbrojeniem

Na trasie projektowanego odcinka rur ochronnych wystepuja skrzyzowania z kanalizacjg
deszczowg i sanitarna, z wodociggami, z kablami energetycznymi niskiego i $redniego
napigcia, z kanalizacjg teletechniczng i gazociagiem niskiego cisnienia. Skrzyzowania te
mie¢ bedg charakter bezkolizyjny.

Kable energetyczne i kanalizacje teletechniczng w miejscach skrzyzowan z
przedmiotowymi rurami ochronnymi nalezy zabezpieczyé dwudzielna rurg ochronna,
ktora nalezy na koncach uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy powiadomic uzytkownikéw istniejacego
uzbrojenia o prowadzeniu prac w poblizu ich sieci, w celu zapewnienia nadzoru nad
pracami w rejonie skrzyzowan.

2.7. Warunki stosowalnosci materiatow

Stosowane do realizacji przedmiotowego przytacza wyroby budowlane winny byé

oznakowane znakiem B lub CE.

Rury stalowe wykonane mogg by¢ ze stali gatunku P235TR1 lub P235TR2 zgodnie z PN-
EN 10217-1 ewentualnie ze stali P235GH zgodnie z PN-EN 10217-2.

Materiaty uzyte przy odbudowie warstw konstrukcyjnych ul. Wolnosci muszg posiadaé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie drogowym.

2.8. Uwagi realizacyjne

Przed rozpoczeciem prac nalezy wystgpi¢ do MZD z wnioskiem o wydanie zezwolenia na
prowadzenie robot w pasie drogowym zgodnie z ustawa o drogach publicznych.
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Przed rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ oznakowania i wygrodzenia przewidziane w
projekcie tymczasowej organizacji ruchu uwzgledniajac potowkowe zamkniecie ulicy.
Wykonawca uzgodni réwniez z ZPEC czynnosci wymagajgce odbioru.
Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bhp podczas wykonywania robot

budowlanych Dz. U. Nr 47, poz. 401,

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli

wiascicieli uzbrojenia.

Przed zasypaniem sieci nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne celem wykonania
dokumentacji powykonawczej okreslajacej przebieg i rzedne gory rur ochronnych.
O zakonczeniu prac wykonawca ma obowigzek powiadomié Miejski Zarzad Drog w

celu dokonania komisyjnego odbioru robot.

3. WYKAZ MATERIALOW
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Zakres rob¢t dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnoéc¢ realizacji poszczegéinych
obiektow.

Wykaz obiektow podlegajacych adaptacji lub rozbidree.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stworzyé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
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2.2

DANE OGOLNE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
realizacji utozenia rur ochronnych dla przytacza cieptowniczego wysokich parametréw, ktore
zasila¢ bedzie w ciepto budynek ustugowy przy ul. Wolnosci 305 w Zabrzu.

Cel i zakres

Celem opracowania jest przygotowanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
bedace] podstawg do sporzgdzenia przez przysziego wykonawce robét ,Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia" zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informagji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr. 120/2003 poz. 1126). Zakres
opracowania obejmuje montaz dwadch rur ochronnych pod ul. Wolnosci i przylegtymi chodnikami
dla przeprowadzenia w pozniejszym terminie rurociagow przytgcza cieptowniczego. Dtugosé
pojedynczej rury ochronnej wyniesie 15,0 m.

Przepisy zwiazane:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr. 120/2003 poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr. 47/2003 poz. 401).

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 roku w
sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr. 169/2003 poz. 1650).

DANE SZCZEGOLOWE

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow.

Opisywane prace zwigzane z utozeniem rur ochronnych pod ul. Wolno$ci, na dziatce 1061/14
metodg rozkopu potéwkowego.

Roboty przy zabudowie przedmiotowych rur ochronnych obejmowacé beda:

wytyczenie trasy

wykonanie oznakowan i zabezpieczen przewidzianych w proj. tymczasowej organizacji ruchu
rozebranie nawierzchni ulicy i wykonanie wykopow dla potowy ulicy i przylegtego chodnika
wykonanie podsypki piaskowej w wykopie, utozenie rur ochronnych, wykonanie i zageszczenie
obsypki piaskowej

odtworzenie warstw konstrukcyjnych dla zamknietej potowy ulicy

przywrdcenie ruchu na odtworzonej potowie ulicy

powtorzenie wyzej opisanych czynnosci dla drugiej potowy ulicy

roboty wykonczeniowe , uporzadkowanie terenu

Wykaz obiektéw podlegajacych adaptacji lub rozbiérce.

Nie wystgpig obiekty podlegajace adaptacji lub rozbiérce.
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2.4
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Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Kable energetyczne krzyzujace sie w chodniku z trasa projektowanych rur ochronnych.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych

W czasie realizacji inwestycji wystepowac beda nastepujgce zagrozenia dla bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:

- prace zwigzane z wykonywaniem robot ziemnych — zagrozenia wystepowa¢ beda od
momentu ich wykonania do ich zasypania

- roboty z uzyciem sprzetu mechanicznego (koparki, dzwigi, spycharki , samochody i inne
urzgdzenia transportowe). Czas i miejsce wystepowania zagrozen-caty okres trwania budowy
w miejscach realizacji robot

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt ziemnych

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (przy braku wygrodzenia wykopu
balustradami )

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (przy braku zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem sig, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu)

- uderzenie pracownika w wykopie spadajgcym przedmiotem

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych ( brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej)

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt montazowych

- zatadunek ,roztadunek i montaz rur -mozliwo$¢ przygniecenia lub uderzenia ciezkim
elementem

- potragcenie lub najechanie pracownika przez sprzet budowlany

- kontakt z przedmiotami ostrymi lub bedgcymi w ruchu

- porazenie pradem elektrycznym — spawanie i obstuga elektronarzedzi

- hatas i wibracje podczas pracy maszyn i zageszczania gruntu

- pochwycenie konczyny dolnej lub gérnej przez naped ( brak petnej ostony napedu )

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robo6t budowlanych

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga byé
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzagdzenia, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowa lub
instrukcje obstugi tych maszyn i urzadzen.

Operatorzy dzwigu, i innych maszyn budowlanych o napedzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje. Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia dzwigu a zewnetrznymi
czesciami konstrukcji obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:
przechodzenie osob w czasie pracy dzwigu pomiedzy obiektami budowlanymi, a podwoziem
dzwigu, sktadanie materiatow i wyroboéw pomiedzy skrajnig dzwigu, a konstrukcjg obiektu
budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami

W czasie podnoszenia elementow konstrukcji nalezy:

- stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju podnoszonego elementu
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- podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nie przekraczajace; dopuszczalnego nominalnego
udzwigu

- dokonac ogledzin zewnetrznych elementu przed podniesieniem

- stosowac liny kierunkowe

- kontrolowac prawidtowos¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokosc

05m

Prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce ,zaswiadczenie o
ukonczeniu szkolenia” albo ,$wiadectwo egzaminu spawacza’, wystawione w trybie okreslonym
w stosownych przepisach.

Urzadzenia i osprzet stanowigce wyposazenie stanowisk spawalniczych powinny mie¢
udokumentowane potwierdzenie spetnienia przez nie wymagan bezpieczenstwa okreslonych w
przepisach i w Polskich Normach. Rodzaje dokumentéw okreslaja stosowne przepisy.
Stanowisko spawacza powinno by¢ wydzielone w sposéb zabezpieczajacy inne osoby przed
szkodliwym dziataniem $wiatta na wzrok. W czasie opadow atmosferycznych spawanie lub
ciecie metali jest dozwolone wytgcznie po ostonieciu stanowiska pracy.

Przy uzytkowaniu elektrycznych urzadzen spawalniczych i osprzetu nalezy w szczegolnosci
przestrzegac nastepujgcych wymagan bezpieczenstwa:

prace zwigzane z instalowaniem, demontazem, naprawami i przegladami elektrycznych
urzadzen spawalniczych powinni wykonywac¢ pracownicy majgcy uprawnienia okreslona w
stosownych przepisach

przewody spawalnicze taczace przedmiot spawany ze zrodiem energii powinny by¢ potgczone
bezposrednio z tym przedmiotem lub oprzyrzadowaniem, jak najblizej miejsca spawania.

do zasilania uchwytu elektrody i do masy nalezy stosowaé wytgcznie przewody oponowe —
spawalnicze ,0 whasciwie dobranym przekroju

kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i na noc ustawié balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac
sig na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokoéci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych o gtebokos$ci wiekszej niz 1,0 m nalezy umocnic. Jezeli wykop
osiggnie gtebokos¢ wigkszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie ) do
wykopu.

Skfadowanie urobku materiatéw jest zabronione w odlegtoéci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi
wykopu jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobkiem jest przewidziane
w doborze obudowy . Sktadowanie zabronione jest rowniez w strefie klina naturalnego odtamu
gruntu oraz jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sig¢ poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé
sie do tworzenia nawiséw gruntu.

Kazdorazowo rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp.

Przebywania osob pomiedzy $ciang wykopu a koparka nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i
na gtgbokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi
lub obudowg prefabrykowana. Odpady nalezy usuwac na biezgco w sposéb ograniczajacy ich
rozrzut. Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzié i oznakowacg.

Ciecie metali dozwolone jest wytacznie po ostonieciu stanowiska pracy.

W przestrzeniach zamknietych, w ktérych atmosfera charakteryzuje sie niewystarczajaca
zawartoscig tlenu lub wystepujg czynniki o stezeniach bliskich wartosci dopuszczalnych, osoba
wykonujgca zadanie powinna by¢ obserwowana i asekurowana w celu zapewnienia
natychmiastowej ewakuaciji i skutecznej pomocy.

]
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Zagospodarowanie terenu budowy

Nalezy wykona¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

—urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow

~zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego

-doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody
Teren budowy nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwié wejscie osobom
nieupowaznionym.
Ogrodzenie terenu nalezy wykonac w taki sposéb ,aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m.
Szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic co
najmniej 0.75m,a dla ruchu dwukierunkowego1,2m.
Pochylnie po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezarow, nie powinny mie¢ spadkow
wigkszych niz 10%.
Drogi komunikacyjne dla wozkéw nie powinny mieé¢ nachylenia wiekszego niz 5% a dla taczek
nachylenie to nie powinno przekraczac 10 %.
Dla pojazddw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyc miejsca
postojowe na terenie budowy
Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢, utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca do sktadowania materiatow
i wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych wykonac¢ w sposob
wykluczajacy mozliwo$é wywrdcenia, zsuniecia ,rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow na budowie winno odbywaé sie w taki sposob |, aby
zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikom, ktorzy bedg ich uzywac.
Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od
potrzeb w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy w ilosci
wynikajgcej z liczby zagrozonych osab.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualne;
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkow ochrony indywidualne;j
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéow tych
srodkow , powinny zapewni¢ wystarczajgca ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami ( np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy jest zobowigzany do informowania pracownikéw o sposobach postugiwania
sie srodkami ochrony.

2.6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikéw nalezy prowadzi¢ przed przystapieniem do realizacji robét zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bhp Dz.U. nr 62 poz.285 z dnia 01.06.1996.
Instruktaz powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na powierzonym stanowisku oraz wykonywania poszczegolnych robét w
sposob bezpieczny dla siebie i innych osdb.

Instruktaz winien zapewni¢ nabycie umiejetnosci postepowania w sytuacjach awaryjnych a
takze umiejetnosci udzielania pomocy osobom ktére ulegty wypadkom.

Qdbycie przez pracownikéw instruktazu ogoélnego i instruktazu stanowiskowego powinno by¢
potwierdzone przez pracownika na pi$mie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika.
Przez prace szczegélnie niebezpieczne rozumie sie prace o ktérych mowa w rozdziale 6 i
Prace szczegdlnie niebezpieczne”; Obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28
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sierpnia 2003 roku (tekst jednolity) w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz prace okreslone jako szczegolnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urzadzen i instalacji, a takze inne
prace o zwigkszonym zagrozeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez
pracodawce jako szczegolnie niebezpieczne.

W czasie realizacji inwestycji do robot szczegélnie niebezpiecznych wg w/w Obwieszczenia
zaliczono: roboty budowlane, rozbidrkowe i montazowe w miejscach przebywania pracownikéw
zatrudnionych przy innych pracach lub w miejscach dziatania maszyn iinnych urzgdzen
technicznych.

Prace te powinny by¢ organizowane w sposob nie narazajacy pracownikéw na
niebezpieczenstwa i uciazliwosci wynikajace z prowadzonych robét, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegodlnych srodkow ostroznosci.

Kierownik budowy jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegélnie
niebezpiecznych wystepujacych na danej budowie.



. ZALACZNIKI

. Decyzja nr 284/2024 z dn.02.12.2024r Prezydent Miasta Zabrze na lokalizacje w pasie
drogowym drogi publicznej urzadzenia obcego

. Zgoda Prezydent miasta Zabrze na prowadzenie robo6t budowlanych na dziatce wiasnosci
Gminy Miejskiej Zabrze nr 833/16 pismo WI.7013.1.2023.HS Z/52/2025

. Uzgodnienie usytuowania projektowanego przytacza na Naradzie Koordynacyjnej -protokét
WG-1.6630.80.2024 z dnia 05.12.2024r

. Uzgodnienie projektu przytacza cieptowniczego do budynku ustugowego przy ul. Wolnosci
305 przez Miejski Zarzad Drég w Zabrzu - pismo NUB.4230.1.2025LP z dnia 06.03.2025¢.

Pozwolenie nr K/262/2025 na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow-pismo K.-PT.5142.14.2025.MZ z dn.11.03.2025

Uprawnienia projektanta
. Zaswiadczenie z SIOIIB

Oswiadczenie projektanta



Prezydent Miasta Zabrze

NUB.4230.2.10799.2024.]1C _ Zabrze, dn. 02.12.2024 1.
536572024

DECYZJA NR 284 /2024

na lekalizacje w pasie drogowym drogi publicznej urzadzenia obcego

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a ( 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 . o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r.
poz. 320 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. 22024 r. poz. 572), dzialajac z upowaznienia Prezydenta Miasta Zabrze. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.05.2024

r. ziozony z dniu 20.11.2024 r.

Zezwalam

Inwestorow: ~ Zabrzanskiemu Przedsigbiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. reprezentowanemu przez Pelnomocnika Pana
Janusza Bani¢ (Bania) wlasciciela Zaktadu Ustug Projektowych - sieci i uzbrojenia terenu z siedziba w Zabrzu przy

ul. Tatarkiewicza 15A/6
na lokalizacje

provlgeza cieplowniczego 2xDN657 rur preizolowanych gietkich o Srednicy rury stalowej chromowo-niklowej 075
i Srednicy poliewvienowego plasicza ostonowego €162 polgezonych w calosé piankg izolacyjng) do budynku przy
ul. Wolnosci 305 w Zabrzu w obszarze pasa drogowego ul. Wolnosci - droga publiczna kategorii drogi powiatowej
nr § 8205- dziatka nr 1061/14 oraz obszarze Placu Dworcowego droga publiczna kategorii gminnej 145412 S, dziatka
nr 693/1, zgodnie z zataczonym Projektem zagospodarowania terenu pod nastepujacymi warunkami:

1. W przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami i obiektami mfrastruktury technicznej, inwestor na swoj koszt dokona
przelozenia lub zabezpieczenia w/w urzadzen lub obiektow wedtug zalecen wiascicieli uzbrojenia zlokalizowanego
w obszarze objgtym niniejsza inwestycja.

Wszelkie prace w poblizu istniejacych urzadzen nalezy wykonywac pod nadzorem ich wtascicieli.

Nalezy zachowa¢ odpowiednie odleglosci od istnigjacych urzgdzen podziemnych zgodne z obowiazujacymi normarmi

[IEIS)

1 przepisami.
4. Jakiekolwiek szkody powstate podczas robot usuwa ich realizator na wiasny Koszt.
Inwestor jest zobowigzany udzieli¢ co najmniej dwuletniej gwarancji na realizowane prace w obszarze pasa drogowego.
6. Po zakonczeniu prac przy lokalizacji przylacza cieplowniczego teren po wykopach w tym Jjezdnieg nalezy odtworzy¢ na
calej szerokoéci zajmowanego pasa ruchu a chodnik z kostki betonowej doprowadzi¢ do stanu poprzedniego,

L

NIEPOLOrszonego.

7. Opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac w pasie drogowym i uzyskanie jego
zatwierdzenia zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Projekt organizacji ruchu nalezy zlozy¢ do zatwierdzenia
do Wydziatu Infrastruktury Miejskiej i Transportu Lokalnego Urzedu Miejskiego w Zabrzu ul. Wolnosci 268.

8. Projekt techniczny przylacza cieplowniczego wraz z odbudowa pasa drogowego przedstawic do uzgodnienia w Miejskim
Zarzadzie Drog ul. Jana Kasprowicza 8 w Zabrzu.

9. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z umieszezeniem urzadzenia obcego w obszarze pasa drogowego, nalezy wystapic
do Miejskiego Zarzadu Drég w Zabrzu. z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robot oraz na umieszczenie
urzgdzenia w pasie drogowym,

10. Zgodnie z art. 39. Ust. 5 Ustawy o drogach publicznych (tekst Jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 320) jezeli budowa,
przebudowa Jub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub obiektu koszt tego przelozenia ponosi jego wlasciciel.

Uzasadnienie
Na podstawie art. 107§ 4 ustawy z dnia 14. czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.
U. z 2024 1. poz. 572) odstapiono od uzasadnienia poniewaz Decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony.

Niniejsza decyzja nie stanowi zgody na dysponowanie nieruchomosciq na cele budowlane.

Pouczenie
¢ W/w Decyzja nie uprawnia wykonawcy do podjecia robat w pasie drogowvm ul, Wolnoéci oraz Placu
Dworcowego w Zabrzu.
¢ Projekt nalezy wykona¢, zgodnie z okreslonymi wyzej warunkami.
Zgodnie z art. 40 ust. 1, 2, 3 ustawy o drogach publicznych. zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim
urzadzen infrastruktury technicznej - niezwiazanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
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drogowego | prowadzenia robot zwiazanych z tym umieszczeniem, moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem
zarzadey drogi, wydanym w drodze Decyzji administracvjnej.

Za zajecie pasa drogowego pobierane s3 oplaty, naliczane w oparciu o stawki podane
w Uchwale Rady Miejskiej nr XVI/301/20 z dnia 27 stycznia 2020 r. tekst jednolity — Dziennik Urzedowy
Wojewody Slaskiego z dnia 06.02.2020 r. poz. 1205 w sprawie wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drogowego
drog publicznych, dla ktérych zarzadea jest Prezydent Miasta Zabrze.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Katowicach za posrednictwem
Miejskiego Zarzadu Lirdg w Zabrzu w terminie 14 dni od doreczenia.

Kazda ze stron ma mozliwos$¢ zrzeczenia si¢ prawa do odwolania od niniejszej decyzji. Zrzeczenie si¢ prawa do odwolania
ma taki skutek, ze decyzja staje sie ostateczna i prawomocna i takiej decyzji nie mozna zaskarzy¢ do Wojewodzkiego Sadu
Administracyjnego.

Decyzja staje sie ostateczna i prawomocna z dniem dorgczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sic odwotania przez
ostatnia z tych stron,

Czynnod¢ niniejsza zwolniona jest z oplaty skarbowej na podstawie art. 3 ustawy o oplacie skarbowej
(y. Dz. U.z 2023 1. poz. 2111) zgodnie z zalgcznikiem do niniejszej ustawy (czesé 111 pkt 44 ppkt 9).

Sprawe prowadzi: Miejski Zarzad Drog w Zabrzu. tel.: (32) 277-68-73 Zespol Uzgodnien Branzowych.

wta BochyAska-Portloe i
Dyrektor

Otrzyvmuje:

1.
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Zabrzanskic Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej sp. 2 0.0, - Pelnomocnik Pan Junusz Bania ul. Tatarkicwicza 15A 6. 11-810
Zabrze
ala

Obowigzek informacyjny

Administratorem Pani/Pana danyeh osobowveh jest Miejski Zarzad Drog 7 siedziba w Zabrzu przy ul. Kasprowicza § reprezeniosmany przez
Dyrekiora:  NIP: 6482763744,  REGON: 242783530,  strona  intemetowa: hups: ‘www.mzd miastozabrze.pl.  eamaii:
sekretariat@mzd.miastozabrze pl, tel: 32 27 76 800

Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danyeh nadzorujacego prawidlowosé przetwarzania danyeh osobowvch, z Ktorym mezna
skontaktowac si¢ za posrednictwem adresu e-mail: i0d@mzd.miastozabrze.pl lub pod adresem siedziby Administratora.

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu zatatwienia sprawy w mozliwym dla Administratora zakresie kompetencji oraz przekazania
pisma zgodnie z wiasciwoscia miejscowa lub rzeczowa

Podstawa do przetwarzania danveh osobowyeh sa przepisy ustawy 7 dnia 14 czerwea 1960 1 Kodeks postepowania administracyjnego.
szezegolme art. 65.

Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym celu rozpatrzenia Pani/Pana sprawy,

Dane nie beda udostepniane podmiotom zewnetrznym 2 wyjatkiem przypadkéw prrewidzianych przepisami prawa.

Dane beda przechowywane przez okres 3 lat.

Kazda osoba. ktorej dane dotyeza moze zwrocic si¢ 7 zadanien dostepu do tresei swoich danveh osobowych, sprostowania {poprawliania) swoich
danych osobowych, ograniczenia przctwarzania, wnicsienta skargi na przetwarzanie danyeh niezgodne 2z przepisami prawa de organu
nadzorczego, ktorym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowyeh. gdy Passtwa zdaniem przetwarzanie danveh osobowveh preez
Administratora odbywa si¢ z naruszeniem prawa - Urzad Ochrony Danveh Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa

Pani/Pana dane nmie beda przetwarzane w sposob zautomatyzowany w tym réwniez profilowane
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Trasa proj. przytacza cieptowniczego
rury pojedyncze gietkie

Trasa proj. przyigcza cieplowniczegeo
rury sztywne Twin Pipe

Trasa proj. przyigcza cieplowniczego
w rurach ochronnych

Zatom na trasie proj. przylacza
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Zaktad Ustug Projektowych

Zabrzatiskia Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepingj Sp.  0.0. - Zabrze, ul. J.W. Goathego 3

Przyigeze cieplownicze do budynku ushugowego przy ul. Woinosci 305

Ty s,
Projekt zagospodarowania terenu - ark. 1
Imig i nazwisko Nr.uprew.| Specjalnosé Podpis Data Skala Nr.umowy
proseran | ™ | Bania 79301 | nstalacyne | A . | 112024 | 1:500 | U1/2024
[ Nr.rys HNrkol,
1-1/24 1
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Prezydent Miasta Zabrze

Zabrze. dnia 03.02.2025 r.

WI1.7013.1.2023.HS

/

Zi 5212023

Zabrzanskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej sp. z o.0.

ul. J.W.Goethego 3
41-800 Zabrze

dotyczy: Budowy przylacza sieci cieplowniczej do budynku dawnego hotelu Admiralspalst w Zabrzu przy
ul. Wolnosei 305 — w zwiazku z realizacja zadania pn. ..Rewitalizacja obszaru migjskiego
w obrebie budynku Admiral Palast w Zabrzu™ - zaprojektuj i wybuduj™.

Szanowni Panstwo.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 15.01.2025 r. znak: TR/JZ/2025/90 informujemy. iz
wyrazamy zgode na prowadzenie - w ramach Panstwa inwestycji - robot budowlanveh zwiazanych
z wykonaniem przytacza sieci cieplowniczej do budynku stanowiacego wlasno$é Gminy Miejskie]
Zabrze - Miasta Zabrze, zlokalizowanego w Zabrzu przy ul. Wolnosci 305 (dziatka nr 833716,
obrgb Zabrze). Powyzsza zgoda upowaznia Panstwa do wystepowania do stosownych organow
(Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Katowicach oraz Wydzial Budownictwa tut. Urzedu)
z wnioskami o wydanie zezwolenia na prowadzenie robot budowlanych w obiekcie wpisanym do
rejestru zabytkow oraz do zlozenia odwiadezenia o posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane. z up. Prezydgnta Miasta
lski

Otrzymuje:

‘\ | 1. Adresat

!
I
\ 2. ala

I

R

Sprawe prowadzi: Honorata Szindler {Glowny Specjalistaj, tel.32 37 13 469

o)
5
aeaiE]

Urzad Miejski, 41-800 Zabrze, ul. Powstancéw Slaskich 5-7, .« -



W-1.0630.80.2024

Zabrze, dn. 05.12.2024 r.
PREZYDENT MIASTA ZABRZE
wykonujgcy zadania
z zakresu administracji rzgdowej
ul. Powstaricow $I. 5-7, 41-800 Zabrze

Znak sprawy: WG-1.6630.80.2024

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 05.12.2024 .
w sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Uzgodnienie proj. sieci - sie¢ cieptownicza.

mi I :‘
Przedmiot narady: | Zabrze, Plac Dworcowy

Lokalizaqa Zabrze, dz.: 693/1 ark.12, 1061/14 ark.11

BANIA JANUSZ
ul prof. Wtadysiawa T‘%tarklewxcza 15A/6 41- 819 Zabrze

j ZABRZANSKlE PRZEDSIEBIORST\NO ENERGEWKl C|£PLNE.§ SPOiKA z
Inwestor: 0.0.
| ul. Johanna Goethego 3, 41- 800 Zabrze

Pro;ektant JANUSZ BANIA Inﬁe upr: budowlane 793/01

. ;
Whioskodawca: |

SR R L S L S,

Geodeta Mnasta Zabrze

Przewodmczacy:é inz. Grzegorz Draganczyk

Sposob przeprowadzenia narady:; elektromczny
Data wplywu: 19.11.2024

PODSUMOWANIE NARADY
Uzgodniono pozytywnie z uwagami

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

| Lp. ! Nazwa insty'tucj! § . Stanowisko | tmie { nazwisko uczestnika
Sposob uczestmctwa J’ Uwag; } i
1 DEBACDM Sp.z0.0. : S“nOWISkO pazytywne Krzysztaf Checmskl
ul. Niedziatkowskiego 1 | BEZ UWAG
41-800 Zabrze i
elektromczny
2 Gornoslgskie i Stanowisko pozytywne tukasz Pielka
Przedsigbiorstwo ' bez uwag
Wodociagéw S. A,
ul. Wojewddzka 19
40-026 Katowice
eiektfor:czny
3 MIEISKI ZARZAD DROG Stanowisko pozytywne tukasz Petela
ul. Kasprowicza 8 Lokalizacja pozytywnie. W obszarze pasa drogowego wymagane
41-800 Zabrze uzyskanie zezwolenia na lokalizacje urzadzenia obcego w pasie

elektroniczny drogowyrm.

Bokument wygenerowat{a): Maria Dyduch, dn. 06-12-2024 08:45:52
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogow2go ani piaczgei, lec2 wymnaga podpisu elektrom cznego.
Uwaga: podpis elektromczny jest niewidoczny -~ mozna 2o zweryhikowac tylka odpowiednim programem
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4 NETIAS.A,
ul. Konduktorska 33
40-155 Katowice

: elektroniczny

5 PANSTWOWE
GOSPODARSTWO WODNE
WODY POLSKIE REGIONALNY
ZARZAD GOSPODARKI
WODNEJ W GLIWICACH
ul. Sienkiewicza 2
44-100 Gliwice
elektroniczny

- & Poiska Spotka Gazownictwa

'5p .z 0.0. Oddziat Zaktad
' Gazowniczy w Zabrzu

ul. Szczesé Boze 11
. 41-800 Zabrze
“elektroniczny

7 Polska Spotka Gazownictwa

Sp. z 0.0. w Zahrzu Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
Rozdzielnia Gazu w Rudzie
Slaskiej.

ul. Szczesc Boze 11
41-800 Zabrze
elektroniczny

WG-1.6630.80.2024

Stanowisko pozytywne Pawet Taraska
Uzgadnia sig z nastepujgcymi uwagami:
-prace w pceblizu urzgdzen telékomunikacyjnych prowadzic¢ bez
sprzetu mechanicznego, pod nadzorem przedstawiciela Netij
-kolidujgce urzgdzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpiecayd
zgodnie z normami
-w przypadku wystapienia koniecznoéci przebudowy PT. uzgodni¢ z
Natia 5.A. Katowice, ul. Konduktorska 33
-powiadomic o terminie rozpoczecia robdt na adres e-mail:
nadzory@netia.pl

Karolina Hubert

Stanowisko pozytywne

Bez uwag.

Stanowisko pozytywne

Stanowisko pozytywne
Uzgadnis sig zgodnie 7 wydanymi uwagami zawartymi w pismie znak:
PSGZA.0164.0430.2333.160135699.24 7 dnia 21.11.2024

&  Przedsigbiorstwo Gérnicze
DEMEX Sp.z 0.0.
ul. Hagera 41
1 41-800 Zabrze
elektroniczny

9  TAURON DYSTRYBUCIA S.A.

ODDZIAL W GLIWICACH
ul. Portowa 14A

1 44-102 Gliwice
elektroniczny

10 Tramwaje Slgskie S.A.
ul. inwalidzka §

. Dckumm\[ Q’yéenérﬁwé'ﬁa;: Marra D\,d—ucn dn. ‘36-1277:2(7)211 084952 i

Stanowisko pozytywne tukasz Migot

Brak uwag

Beata Kosmala

Stanowisko pozytywne

Przedmiotowy projekt nalezy uzupetnié o wywiad branzowy

- TD/OGL/OMD/UB/BK/4201/2024 7 dn.25.11.2024 + WYTYCZNE.

Zgodnie z podanymi wytycznymi prace w poblizu naszych urzadzed

- podziemnych nalezy wykonywac recznie, zgodnie z obowigzujgcymi

normami.
Zblizenia i skrzyzowania zabezpiecayé rurami dwudzieinymi typu
ARQT zgodnie z napieciem.

- W przypadku wystapienia niewystarczajacej glebokosc potozenia

istniejgcych kabli enargetycznych — zgodnie 2 wymogami
obowiazujgcych przepisdw i norm - oraz innych utrudnien
tachnicznych (np.. mufy, brak mozliwoéci zatozenia rur ochronnyen)
nalezy przewidzied mozliwose przetozenia kabia/kabli energetycznych |
poprzez wykonanie wstawek kablowych,

W takim przypadku nalezy wystapié z wnioskiem o okresienie
warunkow praz ziemnych i kolizji do TAURON Dystrybucja SA -
Wydziat Eksploatac)i OME Gliwice - adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A. Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice
Przed przystapieniem do robot w sasiedztwie naszych urzadzen
nalezy zawiadomic nas o terminie TOZPOC2gCia prac oraz zlecic nadzor,

Stanowisko pozytywne

Bez uwag

Jezeli dokument jest wystawiony elektranicanie, to nis wymaga podpisu analogowsago ant pleczec, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis eiektroniczny jest mewidoczny —- mozna g0 zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Benedykt Gwoidz

Adam Zadoroiny

Grzegorz Jakubowski

Strona2z3



41-506 Chorzow
elektroniczny

Stanowisko pozytywne Katarzyna Wojcik

11 Urzad Miejski w Zabrzu
- Wydziat Budownictwa Bez uwag.
| elektroniczny

12  Urzad Miejski w Zabrzu Uczestnik nieobecny na naradzie
Wydzial infrastruktury
Komunalnej

Stanowisko pozytywne

Janusz Zwolenik

13 Zabrzanska Agencja Realizacji

Inwestycji Sp. z 0. 0. Uzgadnia sig w zakresie Zabrzanskiej Sieci Szerokopasmowej z

ul. Piastowska 11 nastepujacymi uwagami: "

41-800 Zabrze - prace w poblizu urzadzer ZMAN nalezy wykona¢ recznie 2

elektroniczny zachowaniem obowigzujacych norm i pod nadzorem przedstawiciela
ZARI.

- kolidujgce urzadzenia nalezy zabezpieczyC zgodnie 7 obowigzujgcymi
normami lub przebudowad na koszt inwestora,
- w przypadku przebudowy projekt naiezy uzgodnié z ZARI.

Grzegorz Celta

| 14  Zabrzanskie Przedsigbiorstwo Stanowisko pozytywne
Energetyki CiepinejSp. 0. 0. ge; ywag. Inwestycja wiasna.
ul. J. W. Goethego 3
41-800 Zabrze
elektroniczny
15  Zabrzanskie Przedsigbiorstwo Stanowisko pozytywne | Matgorzata Maciaszczyk
: Wodociagéw i Kanalizacji Sp.2  (g0dnionc zgodnie 2 zapisami pisma TTU/504/604/930/7335/2024

0.0. z dnia 26.11.2024
ul. Wolnosci 215
1 41-800 Zabrze
elektroniczny

- BANIA JANUSZ
Whnioskodawca

Tredc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowainienia Prezydenta Miasta Zabrze
Geodeta Miasta Zabrze
inz. Grzegorz Draganczyk

Podpis prrewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz.1151.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej mogg wziaé udziat rowniez inne podmioty, ktdre moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegéinosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Ninigjsze uzgodnienie wykonano w aparciu o tresc mapy zasadniczej, ktora moze nie zawierat projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust, 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz
U. 22024 r poz.1151.),

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysi art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 1. poz.1151.).

Dokument wygenerowat(a): Maria Oyduch, dn. 06-12-2024 08:49:52
V& v
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani preczec, iecz wymaga podpisu eiekironicznego.
Uwaga: podpis elektroniczay jest niewidocziy — moina 3o zwerylikowaé tyiko adpowiednim programen
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Miejski Zarzgd Drédg

ul. Kasprowicza 8, 41-803 Zabrze

Znak pisma: NUB.4230.1.15.2025.t P Zabrze dnia 06.03.2025 r.
1084w/2025

Zaktad Ustug Projektowych
ul. Tatarkiewicza 15A/6
41-819 Zabrze

Dotyczy: Projektu budowy przylgcza cieptowniczego do budynku ustugowego przy

ul. Wolnosci 305 w Zabrzu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.02.2025 roku znak ZUP/U1/15/2024 informuje, ze
w zakresie kompetencji Miejskiego Zarzadu Droég, uzgadnia sig ztozony projekt techniczny,

Z uwagami:

T Zagprzyjete rozwigzania techniczne, odpowiada projektant, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2024.752 ze zm.).

2. Prace w obszarze pasa drogowego drég publicznych P, Dworcowy, ul. Wolnosci, nalezy

realizowa¢, zgodnie z wydang decyzja Prezydenta Miasta Zabrze Nr 284/2024

z dnia 02.12.2024 roku.

Rozpoczecie prac moze nastapi¢ zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wystapic¢ do tut. Zarzadu z wnioskiem o wydanie

decyzji na umieszczenie urzadzenia obcego w pasie drogowym oraz z wnioskiem

o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym, zgodnie z ustawa

o drogach publicznych (tj. Dz.U.2024.320 ze zm.).

5. Skrzyzowania planowanej sieci z kanalizacjg deszczowg nalezy planowaé z zachowaniem
odlegtosci pionowych i poziomych zgodnych z obowigzujgcymi przepisami/normami.
W przypadku nie zachowania normatywnych odlegtosci, kanat kd nalezy przebudowaé.

6. Zajmowany i zniszczony obszar pasa drogowego nalezy odbudowag.

7. Odbudowe konstrukcji drogi nalezy realizowaé w pasie wykopu oraz w taki sposéb, aby
dowigzac sig do istniejacego nie naruszonego odcinka jezdni, przewidzie¢ potgczenie
z istniejgcymi warstwami na zasadzie zakladek.

8. Odbudowe warstwy $cierainej zajmowanych jezdni nalezy przewidzie¢ w obszarze
planowanych prac sieciowych, na catej szerokoéci pasa ruchu Zajmowanej jezdni.

9. Poszczegdine warstwy odbudowywanych nawierzchni nalezy uktadac tak, aby rzedne oraz
spadki podtuzne i poprzeczne byly zgodne z przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz
nawigzywaly do stanu istniejgcego.

10. Nalezy przewidzie¢ rowniez odtworzenie oznakowania poziomego.

11. Chodniki po wykonanych robotach nalezy odtworzy¢ na catej szerokosci. Podbudowe
nalezy zastosowac z thucznia kamiennego/kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie o gr. 15 cm, Kostke betonowa gr. min 8 cm, nalezy utozy¢ na 4 cm podsypce
cementowo-piaskowej (1:4).

12. Uszkodzony materiaf drogowy nalezy wymienic na nowy ( np. kostki betonowe, obrzeza
krawezniki). Nalezy zachowaé wzdr, grubosg, zgodny z elementami dotychczas
zabudowanymi.

13. Nalezy wykona¢ petng wymiane gruntu na niewysadzinowy, zageszczany warstwowo
Ez*120MPa. Nalezy wykona¢ badania zageszczenia gruntu przed odtworzeniem

nawierzchni chodnikdw.

a0

tel. 32 277 68 00 fax.: +48 32 277 68 01 sekretariat@mzd.miastozabrze.pl

www.mzd . miastozabrze .p!
Nr konta bankowego: ING Bank Sigski S.A. 24 1050 1230 1000 0023 5943 9003




14.

15

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23,

24,

Nalezy przewidzie¢ regulacje istnigjacych studni, wiazéw, wpustéw itp. w obszarze
prowadzonych prac.

Materiaty uzyte przy odbudowie pasa drogowego muszg posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym.

Projekt organizacji ruchu oraz odtworzenia oznakowania drogowego nalezy przediozy¢ do
zaopiniowania MZD. Projekt podlega zatwierdzeniu przez Wydziat Infrastruktury Miejskiej
i Transportu Lokalnego UM Zabrze.

W trakcie prowadzenia prac. nalezy bezwzglednie utrzymaé przejazd dla pojazdow
komunikacji zbiorowej, w przypadku utrudnien wymagane uzgodnienie z Zarzadem
Transportu Metropolitalnego w Katowicach.

Inwestor jest zobowigzany do poniesienia wszelkich kosztdéw zwigzanych z odbudowa
zajmowanego terenu, przetozeniem lub zabezpieczeniem kolidujgcych sieci/ urzadzen/
obiektow wedtug zalecen wiascicieli uzbrojenia zlokalizowanego w obszarze objetym
niniejszg inwestycja. Wiw koszty nie podlegajg zwrotowi na rzecz Inwestora.

Jakiekolwiek inne uszkodzenia wynikle podczas realizacji rob6t usuwa ich wykonawca
na wiasny koszt.

Wykonawca robdt ponosi petng odpowiedzialno$¢ cywilno-prawna za ewentualne
zdarzenia i szkody powstate w wyniku prowadzonych prac w obszarze pasa drogowego.
Nalezy na biezgco usuwac z pasa drogowego nanosiny biot, ziemi, kamieni w rejonie
oddziatywania inwestycji oraz nalezy wyczysci¢ zabrudzone wpusty uliczne w rejome
prowadzonych prac.

O zakoriczeniu prac wykonawca ma obowigzek powiadomié tut. Zarzad, w celu dokonania
komisyjnego odbioru robdt.

Uzgodnienie niniejszego projektu traci waznosc po uptywie 3 lat od daty jego wydania, jak
rowniez w przypadku samowolnego odstapienia od warunkéw podanych w uzgodnieniu.
Jeden egzemplarz projektu pozostawna si¢ w aktach sprawy, a drugi egzemplarz zwraca
sie w zatgczeniu.

Zatacznik: M/}
Projekt W

otrzymuie:

1. Adresat + zai.
2. ala(NUB)

Obowigzek informacyjny

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarzad Drég 2 siedzibg w Zabrzu przy ul. Kasprowicza 8
reprezentowany  przez  Dyrektora:  NIP: 6482763744, REGON: 242783530, strona internetowa:
https://www.mzd.miastozabrze.pl, e-mail: sekretariat@mzd.miastozabrze pl., tel.;: 32 27 76 800.

2. Administrator wyznaczy! Inspektera Ochrony Danych nadzorujacege prawidiowosé przetwarzania danych oscbowych.
z ktorym mozna skontaktowac sie za posredmctwem adresu e-mail: iod@mzd.miastozabrze.pl lub pod adresem
siedziby Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu zalatwienia sprawy w mozliwym dia Administratora zakresie
kompetencji oraz przekazania pisma zgodnie z wiadciwo$cig miejscows lub rzeczowa,

4. Podstawg do przetwarzania danych osobowych sg przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego, szczegdlnie art. 65.

5. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym celu rozpatrzenia Pani/Pana

sprawy.

Dane nie bedg udostepniane podmiotom zewnetrznym z wyjatkiem przypadkow przewidzianych przepisami prawa.

Dane bedg przechowywane przez okres 5 at

Kazda osoba, ktorej dane dotycza moze zwrdcic sie z zadaniem dostepu do tresci swoich danych osobowych,

sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi na

przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Gchrony

Danych Osobowych, gdy Panstwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa sie z

naruszeniem prawa — Urzgd Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2,00-193 Warszawa

9. Pani/Pana dane nie beda przetwarzane w sposéb zautomatyzowany w tym rowniez profilowane.

®~No»
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POZWOLENIE Nr.5 [~
na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt | lit. ¢, art. 7 pkt 1. art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2, art.
91 ust. 4 pkt 41 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(tekst jedn. Dz. U. 2 2022 r. poz. 840 z péz. zm.) § 12 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3, a takze § 13 ust.
I-4 rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U.2021.81)
oraz art. 104 § ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postepowania administracyjnego
{Dz. U. z 2024 r. poz. 572)

Slgski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.01.2025 r. Pana Janusza Bani, uzupeinionego w dniu
05.03.2025 r.

pozwala
1. na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow:
budynku hotelu ADMIRALS PALAST w Zabrzu przy ulicy Wolnosci 305. wpisanym do
rejestru zabytkow wojewodztwa slgskiego pod nr A/769/2021 decyzjg z dnia 02.03.2021 r.
polegajacych na: budowie przylacza cieptowniczego

zgodnie z: projektem budowlanym pt.: Projekt przylacza cieplowniczego do budvnku
ustugowego przy ul. Wolnosci 305 w Zabrzu”™

2. przy spelnieniu nast¢epujacych warunkow i obowiazkow:

a) zawiadomienia Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Katowicach
0 terminie rozpoczecia i zakonczenia wskazanych w pozwoleniu robdt,

b) niezwlocznego zawiadomienia giaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robot
budowlanych,

3. Pozwolenie jest wazne do dnia: 31.12.2025 .



v Slaski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Katowicach
ul. Francuska 12, 40-015 Katowice
tel. (032) 253 77 98, fax. (032) 256 48 58
bip.katowice.wkz.gov.p

UZASADNIENIE:

Jako ze niniejsza decyzja w calosci uwzglednia zadanie stron i nie rozstrzyga ich
spornych interesoéw, zgodnie z trescig art. 107 § 4 kpa odstapiono od uzasadnienia
decyzji.

POUCZENIE:
1. Decyzja wydana w pierwszej instancji, od kiore] uzasadnienia organ odstgpil = powodu
uwzgl¢dnienia w calosci zgdania strony, jest ostateczna.,
2. Wojewadzki konserwator zabytkéw moze wznowic postepowanie w sprawie wydania

niniejszego pozwolenia, a nasigpnie zmienic je lub cofngc. w drodze decyzji, jezeli w trakcie
wykonmywania badan, prac, robot lub innych dzialan okreslonveh w pozwoleniu wystgpily nowe
Jfakty i okolicznosci, moggee doprowadzic do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

- W razie stwierdzenia. ze dzialania przy zabytku prowadzone sg bez pozwolenia hib w
sposéh  odbiegajgcy od zakresu 1 warunkow okreslomych wo pozwoleniu, wojewodzki
konserwator zabytkow wyda decyzj¢ wstrzymujgce prace. badania, roboty lub inne dzialania
przy zabyrku, a nastgpnie wyda decyvzje nukazujgcq przywrocenie zabytku do poprzedniego
stanu lub uporzgdkowanie terenu. = okresleniem terminu wykonania tvch czynnosci, albo
nakladajgeg obowigzek uzyskania pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkow na
prowadzenie wsirzvmanvch badan. prac. robot lub innveh dzialan przy zabytku, przy czym
wniosek o wydanie tego pozwolenia sklada si¢ w terminie nie dluzszym niz 7 dni od dnia
doreczenia decvzji, albo nakladajgcqg obowigzek podiecia okresionyveh czynnosci w celu
doprowadzenia wykonywanych badan. prac, robot lub innych dzialan przy zabytkn do
zgodnosci z zakresem | warunkami okreslonymi w pozwoleniu, wskazujge termin wykonania
lych czynnose.

4, Wrazie stwierdzenia. ze dzialania przy zabyiku zostaly wykonane bez pozwolenia lub
w sposob odbiegajgey od zakresu i warunkow okreslonych wo pozwoleniu, wojewddzki
konserwator zabytkow wyda decvzje nakazujgeg przywrocenie zabytku do poprzedniego stanu
lub uporzqdkowanie terenu, okreslajge termin wykonania tych czynnosci. albo zobowiqgzujgcg
do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposéb i w okreslonym
terminie.

5. Zgodnie z trescig ar. 37¢. 37g 1 37h ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami:
a) robotami  budowlanymi kieruje albo nadzor inwestorski wyvkonuje, przy zabytkach
nieruchomych wpisanveh do rejestrie zabytkow, osoba. kiora posiada uprawnienia budowlane
okreslone przepisami Prawa Budowlanego oraz kidra przez co najmniej 18 miesiecy brala
udzial w robotach budowlanych. prossadzonych przy zabvtkach nieruchomych wpisanych do
rejestru lub inwentarza muzeum, bedgcego instvtucig kultury.

by Udzial w  pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich  lub  badaniach
konserwatorskich. prowadzonych przy zabytkach wpisanveh na Liste Skarbow Dziedzictwa,
albo w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich. badaniach konserwatorskich,
robotach budowlanych lub badaniach architektonicznych, prowadzonych przy zabvtkach
wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum bedgceego instviucjq kultury lub innych zabytkach
zaliczanveh do jednej z kategorii, o ktérych mowa w art. 14a ust. 2, oraz badaniach
archeologicznyeh lub zatrudnienic przy tvch pracach lub badaniach w muzeum bedgeym
instytucjg kultury potwierdzajg swiadectwa, w tvm dotvezgee odbytveh prakivk zawodowyceh.
oraz inne dokumenty zaswiadczajgce udzial w 1veh pracach, badaniach lub robotach lub
zatrudnienie przy rych pracach wydane przez kierownika jednostki organizacyinej, na rzecz
ktorej te prace, badania lub roboty byly wykomnvane, albo przez osobe. pod ktorej nadzorem



v Wojewoddzki Urzgd Ochrony Zabytkéw w Katowicach
ul. Francuska 12, 40-015 Katowice
tel. {032) 253 77 98, fax. {032) 256 48 58
https: //bip. katowme wkz. gov pl/

fn Iy ‘I\kumuam’ Wy ?akws] ohummkon na \mmnmkmh pracy w omuzewm bedygcym
instvtucig kultury b zaswiadezenia wydane prz=cz wojen r)a’"!{.'ch konser u-a{orrin' zahvtkow.

<) Wyksztalcenie { tytidy zavwodowe. o kiorveh mowa s art. 37a, art. 37b, art. 37d i art. 37¢ vor.
mogg by¢ uzvskane poza rervtorium Rzécezypospolitej Polskiej, jezeli sy one uznawane =u
rownorzedne = wyksztalceniem i nytulumio zawodowymio uzyskanvini o na o terviorium
Rzeczypospolitej Polskicj na podstawie odrebnveh proepisow,

di Doswiadezenie zawodowe, o kiorvin mowa w art. 37a, art. 37h i art. 37d woz. moze byé
nabyte poza tervtorium Rzeczvpospolitej Polskiej. o ile dotyezy prac konsenvatorskich, prac

restaratorskich. budean konserwatorskich lub badun architekionicznveh. prowadzonveh przy

zabytkach wpisanych do imventarza muzeum lub zaliczanveh do jednej = kategorii, o ktérveh
imowa w art. 14a ust. 2.

6. Uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego konservwaiora zabytkow na podjecie okr eslonych
wonim dziatan nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania
zgloszenia zgodnie = przepisami ustawy = dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo buu’unlmw oraz
innyeh decvzji. opinii i uzgodnien swymaganych przepisami szczegdlnvmi.

Otrzymuja:

I. Janusz Bania. ul. Tatarkiewicza 15A/6. 41-819 Zabrze + zatacznik 1 egz. projektu

Do wiadomosci:
. Prezydenta Miasta Zabrze. ul. Powstancow Slaskich 3-7. 41-800 Zabrze

1. Miejski Konserwator Zabytkow w Zabrzu, ul. Powstancow Slaskich 5-7, 41-800 Zabrze

@/aM.Z07.03.2025 .

/&



- Katowice, 28 grudnia 2001 r.
WOJ EWODA SLA@SKI AG.11.4/20/7131/793/01

DECYZJA NR 793/01

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.Nr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzgdzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.),
w zwigzku z art.104 § 1 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071),

po rozpatrzeniu wniosku Janusza BANII na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane
wyksztaicenie oraz praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na
uprawnienia budowlane zfozonego przed Komisja egzaminacyjng powotana Zarzadzeniem Nr
160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sie, ze:

Pan mgr inz. mech. Janusz BANIA
ur. dnia 16 sierpnia 1952 r. w Zabrzu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projektowania w specjalnosci:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Uzasadnienie

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisjg egzaminacyjng powotana przez Wojewode
Slaskiego Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz. mech.
Janusza BANIE wymaganego prawem wyksztaicenia na Wydziale Mechanicznym
Energetycznym w zakresie mechaniki specjalnos¢: aparatura przemystowa oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjalnosci i po uzyskaniu
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slagskiego w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuija:

1. Pan Janusz BANIA )
ul. Tatarkiewicza 15A/6, 41-819 Zabrze 2

2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

3. ala

DYREKTOR \WYDZIARU ARCHITEKTURY
‘olityld Regionaing;
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-3BP-6E5-533 *

Pan Janusz Bania o numerze ewidencyjnym SLK/1S/3913/01

adres zamieszkania ul. Tatarkiewicza 15A/6, 41-819 Zabrze

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-16 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



Zabrze, marzec 2025 r.

Os$wiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. Nr
207 22003 r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze
opracowanie pod nazwg ,,Budowa przytacza cieptowniczego do budynku
ustugowego przy ul. Wolnosci 305, Etap1- utozenie rur ochronnych pod ul. Wolnoéci”
zostato sporzgdzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, jest kompletne i odpowiednie dla celu ktéremu ma stuzyc.

Projektant:

mgr inz. Jamusz RANTA
upraw. bud. b/o do projaktoseanis
w spac. instalacyjnej w zakresie:
siect, instal. i urzadzeti: wod-%an,,
cieplnych, wentylae. | ;:‘to\-chh
Nr oewid. 79301 UW Katowice

(pieczgc¢ wraz z podpisem)
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Rury ochronne dla proj. przytgcza
cieptowniczego

Trasa proj. przylgcza -do ulozenia
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w Etapie 2 §
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Rura ochronna dwudzielna @110
na istn. kablu energetycznym N/n

Rura ochronna dwudzielna @160
na kanalizacji teletechniczne;
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