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mocowanie balustrady na pochylni dla                                na pochylni dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych

- konieczność usunięcia w celu odprowadzania                      wejściowych- konieczność uszczelnienia
wody opadowej

schodów   wejściowych – konieczność uszczelnienia                                                                                        



na dachu amfiteatru                                                                   amfiteatru przy urządzeniach wentylacyjnych

- do natychmiastowego usunięcia                                          na dachu amfiteatru       

wentylacyjnych na dachu amfiteatru                                        dostateczny ( miejscowe zabrudzenia, miejscowe
                                                                                                    naprawy.



dachu amfiteatru                                                                   - do wymiany

wentylacyjnych- do naprawy w 2025roku                     okablowania  na dachu amfiteatru

Amfiteatru                                                                       dostateczny ( miejscowe zabrudzenia, miejscowe
                                                                                         naprawy)



stalowych mocowania elementów                                    na poziomie tarasu parteru od strony wschodniej
elewacyjnych

parterze – do wykonania prawidłowo                                  usunięcia w celu odprowadzania  wody opadowej

epoksydowej, pęknięcia podkładu                                            na koronie amfiteatru.
stalowego   kozła .



na koronie amfiteatru                                                                  na stronie zachodnio-południowej

elewacji zachodnio-południowej amfiteatru                      elewacji zachodnio-południowej amfiteatru

od strony zachodnio-południowej                                         na taras na poziomie parteru



                                                                                            w pomieszczeniach Vipów

z żywicy epoksydowej                                                        z żywicy epoksydowej



                                                                                                 balustrad

                                                                                           na posadzce z żywicy na widowni wraz z  zastoiskiem
                                                                                           wody
                                                                                             



 korony amfiteatru                                                              epoksydowej przy koźle. Ubytki w dylatacji.

siedzeń – do natychmiastowego malowania                    na koronie amfiteatru, zadolenia  nawierzchni z
                                                                                          kostki -polbruk


