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RZĘDNE OSI PRZEWODU

ŚREDNICA / SPADEK

P.P. = 78.00
RZĘDNE TERENU
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D50*4,6PE100
SDR11

20.70

TAŚMA LOKALIZACYJNA KOLORU NIEBIESKIEGO
POD RUROCIĄGIEM UŁOŻYĆ DRUT MIEDZIANY
W OSŁONIE TWORZYWOWEJ O PRZEKROJU
DY MIN. 1 MM2 I PODŁĄCZYĆ
DO METAL. ELEMENTU ISTN. ARMATURY

i=0.25%

PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA
WODOCIĄGOWEGO

SKRZYNKA DO ZASUW
 150*270 mm HAWLE
NR KAT.1750

OBUDOWA TELESKOPOWA
HAWLE NR KAT. 9601

0.00 = 88.20

POMIESZCZENIE TECHNICZNE

TEREN WOKÓŁ SKRZYNKI OBRUKOWAĆ, SKRZYNKĘ I ZASUWĘ USTAWIĆ
 NA PODKŁADACH

DZ. NR 38/7
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TEMAT:

BRANŻA
WOD-KAN

STADIUM

PT

mgr inż. Jerzy Sołtysik
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Przyłącza wod.-kan.
Profil przyłącza wodociągowego
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BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO WOLNOSTOJĄCEGO

DWULOKALOWEGO, ul. SPORTOWA, dz. nr 38/7

URZĄD GMINY W KLESZCZEWIE
ul. POZNAŃSKA 4

63-005 KLESZCZEWO

TERMOENERGY
inż. Józef Zieleziński

ul.Olgi Sławskiej-Lipczynskiej, 60-461 Poznań
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TRÓJNIK SIODŁOWY
HAWLE NR KAT. 3254962110 63/50

ZASUWA HAWLE NR KAT. 2630
DN 1 1/2" Z OBUDOWĄ TELESKOPOWĄ
NR KAT. 9601 ORAZ SKRZYNKĄ
DO ZASUW NR KAT. 1750

RURA OCHRONNA Ø110 PVC.
KOŃCE USZCZELNIĆ PIANKĄ
MONTAŻOWĄ NA DŁUG. 10 cm
PO WCZEŚNIEJSZYM OWINIĘCIU
RURY PRZEWODOWEJ FOLIĄ.

W D32

ZESTAWY MONTOWAĆ
NA WYS. 0.50 m
OD POSADZKI

ZESTAW DO MONTAŻU
WODOMIERZA DN 15- DN20
Z ZAWOREM ZWROTNYM
ANTYSKAŻENIOWYM EA
 Z KURKIEM SPUSTOWYM
/PROD. COROL  TYP CWACO34R/

KOLANO ELEKTROOPOROWE 90°
D50 SDR11 WAVIN 3254917240
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ROZDZIELACZ D50 / 3* D32 PE
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