wyktadzina 2cm

jastrych cementowy 5cm

folia PE

warstwa system.Tacker 3cm
styropian FS 30 5cm

folia PE

ptyty stropowe strunobet. SMART
tynk wap.-cem. 1cm

papa, warstwa nawierzchniowa
papa, warstwa podktadowa
szczelne deskowanie 3,2cm
kontrtata/pustka powietrzna 5cm
krokwie 20/8 cm co 90cm
poddasze nieuzytkowe 505 -210cm

wetna mineralna 30cm

membrana kontrolna Gerband Sd
plytry stropowe strunobet. SMART
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jastrych cementowy 6¢cm
folia PE

styropian FS 30 15cm

folia geomembrana 0,02cm
beton C16/20 12cm

chudy beton 10cm

jastrych cementowy 6cm
folia PE

warstwa system.Tacker 3cm

styropian FS 30 12cm

folia geomembrana 0,02cm

beton C16/20 12cm
chudy beton 10cm

ENERGY

TERMOENERGY
inz. Jozef Zielezinski

ul.Olgi Stawskiej - Lipczynskiej, 60-461 Poznar

TEMAT:

BUDOWA BUDYNEKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO WOLNOSTOJACEGO
DWULOKALOWEGO, ul. SPORTOWA, dz. nr 38/7

INWESTOR

URZAD GMINY W KLESZCZEWIE
ul. POZNANSKA 4
63-005 KLESZCZEWO

sporzaDzIE mgr inz. arch. Klaudiusz 7

Wullert 17/73
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