Kleszczewo, dn. 25.03.2024 r.
Nr ZK.7023.30.2024.

WARUNKI TECHNICZNE

podlaczenia do sieci wodociagowej

Odpowiadajac na wniosek Gminy Kleszczewo, ul. Poznanska 4, 63-005 Kleszczewo w
sprawie wydania warunkéw technicznych podtaczenia do sieci wodociagowej projektowanego
budynku mieszkalno-ustugowego na dziatce nr 38/7 w miejscowosci Bylin, gm. Kleszczewo
zapewniamy dostawe wody w ilosci do 1,0 m3/dobg na cele socjalno - bytowe, po spetnieniu
nastepujacych warunkéw technicznych:

1. W celu podiaczenia do sieci wodociggowej budynku nalezy wykonaé przylacza wodociggowe z
wigczeniem do sieci wodociggowej DN50 (PE63) w dzialce nr 38/7 w Bylinie.

2. Do kazdego lokalu wykona¢ odrebne przytacze wodociggowe z rury @ 32 zrury PE100 PN16 SDR11
z zasuwa i obudowang skrzynka uliczng. Wilaczenie do sieci wykona¢ przy pomocy odejscia
siodtowego. Bezposrednie przytacze wodociggowe do budynku wykona¢ do sieci (trojnik siodtowy
elektrooporowy z nawiertkg). Armatur¢ zewnetrzna oznakowaé tabliczka z domiarami. Skrzynke do
zasuw typu W PE duza umiesci¢ w prefabrykowanej zbrojonej ptycie betonowej o wymiarach
minimalnych 50 cm x 50 cm. Armature zewnetrzng oznakowac tabliczka z domiarami.

3. Nad rurami przytaczeniowymi zastosowaé tasme lokalizacyjna niebieska z napisem wodociag.

4. Inwestor zobowigzany jest zamontowac konsole wodomierzowa wraz z zaworami odcinajacymi oraz
zaworem antyskazeniowym umozliwiajagcg montaz wodomierza @ 15 bezposrednio za pierwsza,
zewngetrzng $ciang budynku. Armatura przed i za wodomierzem DN20. Wodomierz dostarcza, montuje
i plombuje Zaktad Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.0.

5. Przy projektowaniu i wykonywaniu infrastruktury nalezy zastosowa¢ wytyczne do projektowania
i wykonywania sieci i przylaczy wraz z zalgcznikami stosowane przez Aquanet w Poznaniu
z zaznaczeniem, ze wszgdzie tam gdzie w wytycznych podawany jest jako strona Aquanet S.A.,
to nalezy rozumie¢ Zaktad Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.0.

6. Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego inwestor zobowigzany jest wykonaé opis techniczny
przylacza z urzadzeniami towarzyszacymi.

Opis techniczny przytacza powinien sktadaé si¢ z nastepujacych elementow:

- Plan zagospodarowania terenu z lokalizacja projektowanej infrastruktury,

- Rzut kondygnacji budynku z lokalizacja wodomierza,

- Profil podtuzny,

- Rysunek przedstawiajgcy zabudowe zestawu wodomierzowego,

- Opis projektowanych rozwigzan technicznych (maksymalnie 2str.),

- Uzgodnienia (zgoda zarzadcy drogi).

Ponad tymi dokumentami nie nalezy zalaczaé¢ zadnych innych.



7. Opis techniczny przytacza wodociggowego nalezy uzgodni¢ z Zakladem Komunalnym
w Kleszczewie Sp. z o.0.

8. Na trasie projektowanego i wybudowanego przytacza wodociggowego nie wolno posadawiaé:
budynkoéw, budowli lub trwatych nasadzen w strefie ochronnej o szeroko$ci min. 1,5 m w kazdg strone
liczac od skraju przewodu.

9. Przed przystgpieniem do robét inwestor zobowiazany jest zglosi¢ zamiar budowy w formie pisemne;
w Zaktadzie Komunalnym w Kleszczewie Sp. z 0.0. (zatacznik nr 1) w celu uzyskania pisemnej zgody.
10. Infrastruktura zostanie wykonana kosztem i staraniem wnioskodawcy przez uprawnione
przedsigbiorstwo lub osobg. Wykonawca udzieli 2 letniej gwarancji na wykonang infrastrukture.
11. Inwestor zobowigzany jest powiadomi¢ Zaktad Komunalny w Kleszczewie Sp. z 0.0. o rozpoczeciu
rob6t a po ich zakonczeniu przed zasypaniem zglosi wykonane przylacze do odbioru technicznego oraz
oplombowania wodomierza tel. 61- 8176-062.

12. Inwestor zobowigzany jest do podpisania umowy o dostarczenie wody. Umowa zostanie podpisana
po przedstawieniu protokotu odbioru technicznego przytacza.

13. Inwestor, wzglednie wykonawca ma obowiazek zleci¢ na swoj koszt wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej w stanie odkrytym i przesta¢ do Zaktadu Komunalnego w Kleszczewie Sp. z o.0. jeden
egzemplarz mapy w terminie miesigca od daty wykonania przytacza. W przypadku nie wywigzania sie
z tego obowigzku Zaktad Komunalny w Kleszczewie Sp. z 0.0. wykona inwentaryzacje na jego koszt
(tacznie z kosztem ponownego odkrycia).

14. Wykonane przylacze wodociagowe stanowi wlasnosé inwestora. Usuwanie skutkow ewentualnych
awarii przylacza wodociaggowego ponosi¢ bedzie wiasciciel. Odbiorca wody przyjmuje na siebie
obowiazek zabezpieczenia odcinka przylacza wody z wodomierzem przed zamarznigciem w okresie
zimy oraz przed uszkodzeniami zewngtrznymi. Zapewni dostgp do odczytu wskazan i okresowej
wymiany wodomierza.

15. Granica dostawy wody jest zawor odcinajacy za wodomierzem gidwnym.

16. Lokalizacje projektowanej infrastruktury nalezy uzgodnié w wilascicielami poszczegdlnych dziatek.
Pisemne zgody wiascicieli dziatek nalezy zataczy¢ do dokumentacji projektowej wraz z oswiadczeniem
o prawie do dysponowania nieruchomoscia (zatgcznik nr 1).

17. Warunki techniczne szczegélne : w miejscach kolizji z sieciami i urzadzeniami podziemnymi
roboty ziemne prowadzi¢ recznie. WejsScie w pas drogowy uzgodnic z wlasciwym administratorem
drogi.

18. Powyzsze warunki techniczne wazne sa 3 lata.

otrzymujg :

1. Wnioskodawca
2. Zaktad Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.0.




Kleszczewo, dn. 25.03.2024 r.
7K.7024.17.2024.

WARUNKI TECHNICZNE

podlaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej

Odpowiadajac na wniosek Gminy Kleszczewo, ul. Poznanska 4, 63-005 Kleszczewo w
sprawie wydania warunkow technicznych podlaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej projektowanego
budynku mieszkalno-ustugowego na dzialce nr 38/7 przy ul. Sportowej w miejscowosci Bylin, gm.
Kleszczewo zapewniamy odbidr $ciekdw socjalno — bytowych w ilosci do 1 m3/d oraz podajemy
nastepujace warunki techniczne:

1. W celu odprowadzenia $ciekdw sanitarnych z projektowanego budynku nalezy wykonaé przylacze
kanalizacji sanitarnej z wlaczeniem do przepompowni Sciekéw znajdujacej si¢ na dziatce nr 15/89 w
miejscowosci Kleszczewo.

2. Przylacze wykona¢ o srednicy @ 200 z rur PVC. Na odcinku projektowanego przylacza kanalizacji
sanitarnej zastosowac studnie @ 1000mm.

Przytacze nalezy zakonczy¢ studzienka rewizyjng PVC 425 na terenie dziatki nr 38/7 w odlegtosci ok.
2,0m od linii rozgraniczajacych dziatki z pasem drogowym.

3. Przy projektowaniu i wykonywaniu przylacza sanitarnego nalezy zastosowaé wytyczne do
projektowania i wykonywania sieci kanalizacji sanitarnej i przylaczy wraz z zalacznikami stosowane
przez Aquanet w Poznaniu z zaznaczeniem, ze wszedzie tam gdzie w wytycznych podawany jest jako
strona Aquanet S.A., to nalezy rozumie¢ Zaklad Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.0.

4. Projektant zobowigzany jest sprawdzié¢ i dostosowad rzedne kanatéw w taki sposob, azeby umozliwi¢
odprowadzenie $ciekow sanitarnych (z zachowaniem odpowiednich spadkéw).

5. Inwestor zobowigzany jest wykona¢ projekt techmiczny infrastruktury z urzadzeniami
towarzyszgcymi oraz uzyska¢ wymagane przepisami prawa uzgodnienia m.in. w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i Zarzadca drogi.

Do projektu technicznego nalezy zalaczy¢ plan zagospodarowania terenu z przebiegiem sieci i
przylaczy, profil podtuzny.

6. Projekt techniczny sieci kanalizacji sanitarnej oraz przylaczy nalezy uzgodni¢ z Zakladem
Komunalnym w Kleszczewie Sp. z o.0.

7. Przy projektowaniu i wykonywaniu infrastruktury nalezy zastosowa¢ wytyczne do projektowania i
wykonywania sieci i przylaczy wraz z zalacznikami stosowane przez Aquanet w Poznaniu z
zaznaczeniem, ze wszg¢dzie tam gdzie w wytycznych podawany jest jako strona Aquanet S.A., to nalezy

rozumie¢ Zaktad Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.0.



8. Na trasie projektowanej i wybudowanej infrastruktury nie wolno posadawia¢: budynkdéw, budowli
lub trwatych nasadzen w strefie ochronnej o szerokosci min. 1,5 m w kazda strong liczac od skraju
przewodu.

9. Przed przystapieniem do robdt, zgodnie z art. 29 a ust.1 Prawa Budowlanego inwestor zobowigzany

jest zglosi¢ zamiar budowy w formie pisemnej w Zaktadzie Komunalnym w Kleszczewie Sp. z 0.0.

ul. Sportowa 3 (zatgcznik nr 1).

10. Kanalizacja sanitarna zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora przez uprawnione
przedsigbiorstwo lub osobg, zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami. Wykonawca udzieli 2
letniej gwarancji na wykonane infrastrukture.

11. Inwestor zobowigzany jest powiadomi¢ Zaktad Komunalny w Kleszczewie Sp. z 0.0. o rozpoczeciu
robét a po ich zakoriczeniu przed zasypaniem zglosi wykonane urzadzenia do odbioru technicznego
(tel.61-8176-062).

12. Uzytkownik obiektu zobowigzany jest do podpisania umowy o odbiorze $ciekéw. Umowa zostanie
podpisana po przedstawieniu protokotu odbioru technicznego przytacza.

13. Inwestor, wzglednie wykonawca ma obowiazek zleci¢ na swoj koszt wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej w stanie odkrytym i przesta¢ do Zaktadu Komunalnego w Kleszczewie Sp. z 0.0. jeden
egzemplarz mapy w terminie jednego miesigca od daty wykonania sieci i przytaczy. W przypadku nie
wywigzania si¢ z tego obowigzku Zaktad Komunalny w Kleszczewie Sp. z 0.0. wykona inwentaryzacje
na jego koszt (facznie z kosztem ponownego odkrycia).

14. Granicg stron jest studzienka rewizyjna na dziatce inwestora.

15. Lokalizacjg projektowanej kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodni¢ w wiascicielami poszczegdlnych
dziatek. Pisemne zgody wiascicieli dzialek nalezy zataczy¢ do dokumentacji projektowej wraz z
o$wiadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomoscia (zatacznik nr 1).

16. Warunki techniczne szczegélne: w miejscach kolizji z sieciami i urzgdzeniami podziemnymi
roboty ziemne prowadzi¢ r¢cznie, nawierzchni¢ terenu w miejscu prowadzenia robdt nalezy
odtworzy¢ i przywréci¢ do stanu pierwotnego z odpowiednim zageszczeniem wykopu po robotach

ziemnych.

otrzymuja :

1. Wnioskodawca /7
2. Zaktad Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.0. ] ‘Z %ﬂ'&'( %}?



