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Roboty budowlane - instalacje sanitarne

CPV 45330000-9, CPV 45331000-6, CPV 45331100-7, CPV 45331200-8, CPV 45332000-3,
CPV 45332200-5, CPV 45332300-6, CPV 45332400-7, CPV 45333000-0

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszych STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z przetar-
giem na roboty: sanitarne w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, klimatyzacji, wod.-kan i gazowej w proj.
budynku wolnostojacym mieszkalno-uzytkowym z funkcja na parterze dla wyjazdowego zespotu ratowniczego
zlokalizowanym w Kleszczewie przy ul. Sportowej dz. nr 38/7.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robdt wg wykonawczego projektu technicz-
nego

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji

e centralnego ogrzewania.

e klimatyzacji

e wod-kan

e gazowej

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST s3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, warunkami wyko-
nania i odbioru oraz aktami i przepisami prawnymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST,
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymagania formalne.

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, klimatyzacji, wod.-kan. i gazowej winno by¢ zlecone przedsigbior-
stwu majacemu wilasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujacemu wiasciwa jako$¢ wykona-
nia. Pracownicy powinni posiada¢ zaswiadczenia kwalifikacyjne przewidziane obowigzujacymi przepisami.
Wykonawstwo inst. centralnego ogrzewania, inst. klimatyzacji inst. wod.-kan. i gazowej zgodnie z wymaganiami
norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny si¢ dokladnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robdt, wykonanym przez Inspektora nadzoru. Wszelkie
ewentualne niejasnos$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorem opracowania przed przystapieniem do
robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzy-
skaniu akceptacji Inspektora nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych tylko po uzyskaniu akceptacji projektanta.

2.0. Materialy

Zastosowane w specyfikacji okredlenie przedmiotu zaméwienia poprzez wskazanie na projekt, a tym samym wska-
zanie nazw producenta i konkretnego typu ma na celu precyzyjne okreslenie przedmiotu zamdéwienia, ustalenie
gabarytéw urzadzen dla zagospodarowania pomieszczen, okreslenia obciazen stropéw a takze okreslenia standardu
tych urzadzen dla oszacowania kosztow inwestycji. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ sktadania ofert réwnowaz-
nych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty i urzadzenia beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sa
przedstawione w dokumentacji technicznej. Okreslenie jako$ci parametréw urzadzen zamiennych dokonuje projek-
tant przy udziale Inwestora. Wykonawca nie moze samodzielnie dokonywa¢ zmiany proponowanych urzadzen i
sprzetu bez konsultacji z projektantem. Proponowane urzadzenia i materialy musza spetnia¢ wymagania co do
projektowanych rozwiazan technicznych i estetycznych z zachowaniem praw autorskich i pokrewnych. W przy-
padku ztozenia ofert réwnowaznych nalezy zataczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty dla materialéw réwno-
waznych zawierajace ich dane techniczne

2.1. Zastosowane materialy.
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Materiaty stosowane do realizacji zadania podano w projekcie technicznym oraz zestawieniu materialéw w koszto-

rysie. Montaz wyposazenia wg zalecen producentéw. Materialy pomocnicze odpowiednie do jakosci materiatéw

podstawowych. Materialy musza odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, posiada¢ $wiadectwa dopuszcze-

nia do stosowania w budownictwie, certyfikaty, atesty higieniczne (wykonanie z odpowiednich materiatéw zapew-

niajacych uzytkowania w stuzbie zdrowia - wykonanie medyczne) deklaracje zgodnosci lub §wiadectwa typu sto-

sownie do odrgbnych przepiséw.

Materiaty zastosowane do montazu instalacji musza spetnia¢ wymagania:

- atest higieniczny PZH

- aprobata techniczna COBRTI INSTAL

- deklaracja zgodnosci z PN-EN ISO 7396

* Sktadowanie materiatow

Wszystkie materialy do wykonania instalacji i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach

suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw.

Materiaty uktada¢ nalezy na gladkim i czystym podlozu oraz sktadowaé zgodnie z wskazéwkami dystrybutora i

producenta

3.0. Sprzet

3.1. Stosowany sprzet

Do wykonania przedmiotowych prac nalezy stosowa¢ atestowane narzedzia z dopuszczeniem do prac zalecanych

przez producentéw i dostawcédw materialéw zastosowanych do montazu przedmiotowej instalacji. Elektronarzedzia

z waznymi badaniami technicznymi. Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzy-

niera Budowy.

4.0. Transport i skladowanie

4.1. Transport materiatow

Wykonawca dostarcza wszystkie materialy wlasnym kosztem i staraniem. Wszystkie zastosowane srodki transportu

na zewnatrz i wewnatrz budowy musza by¢ odpowiednie do transportowanych materiatow.

4.2. Skladowanie materialéw

Sktadowanie powinno odbywaé si¢ w suchym i przewiewnym pomieszczeniu. Nalezy zabezpieczy¢ sktadowane

materialy przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5.0. WyKkonanie robot

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Budowy do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warun-

ki, w jakich roboty beda wykonywane.

Wymagania przy wykonaniu instalacji zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi producenta.

Wykonawca musi dostosowa¢ si¢ do harmonogramu calej budowy. Nalezy uwzgledni¢ niekorzystne warunki kli-

matyczne, zapewnienie dostaw energii elektrycznej itp. Zaden z tych czynnikéw nie moze powodowaé opézniet w

wykonywanych pracach. Wykonawca zobowiazany jest zgtasza¢ do odbioru roboty zanikowe. Wykonawca zabez-

piecza wlasnym kosztem i staraniem pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikéw. Wykonawca nie moze

wykorzystywac btedéw w dokumentacji, specyfikacji, przedmiarach w celu obnizenia jakosci wykonania robét. O

dostrzezonych btgdach wykonawca powiadamia inwestora i projektanta celem ich usunigcia.

5.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik rob6t powinien stwierdzié, ze:

¢ obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczefistwa pracy do prowadzenia robét instalacyj-
nych

% elementy budowlano- konstrukcyjne majace wplyw na montaz instalacji odpowiadaja zatozeniom projekto-
wym

5.3. Instalacja centralnego ogrzewania

e Dane wyjsSciowe

Z budynku korzysta¢ bedzie trzech uzytkownikéw. Na parterze zlokalizowany bedzie wyjazdowy zesp6t ratowni-
czy. Na pietrze beda zlokalizowane dwa mieszkania.

-Zrédto ciepta -3 kottownie gazowe osobne dla kazdego uzytkownika. Dwa kotly zlokalizowane beda w pom. nr 8
na parterze. Kociot nr 1 zasila¢ bedzie w ciepto pomieszczenia nr 1-11 nalezace dla zespotu wyjazdowego. Kociot
nr 2 zasila¢ bedzie w ciepto mieszkanie na pigtrze pom. nr 1.7-1.11. Trzecia kottownia zlokalizowana bedzie w
pom. nr 1.3 na pietrze. Zasila¢ bedzie pom. nr 1.2-1.6.

-Czynnik grzewczy — woda o parametrach zmiennych 70/55°C dla ogrzewania czgsci pomieszczen, dla ogrzewania
podtogowego woda o parametrach -45/35°C.

Czynnik grzewczy wode o param. 45/35°C dla ogrzewania podtogowego dla mieszkan na pigtrze bedzie mozna
uzyska¢ poprzez zablokowanie temp. wody wychodzacej z kottéw nr 2 i 3 do parametréw 45/35°C.

-Instalacja centralnego ogrzewania — grzejniki pltytowe, grzejniki tazienkowe, ogrzewanie podtogowe.
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Instalacje co wykona¢ zgodnie z techniczna dokumentacja projektowa i sztuka budowlana oraz estetyka wykonania.

Ogrzewanie grzejnikowe
W budynku zaprojektowano 3 instalacje grzewcze zasilane kazda z innego kotla gazowego. Sktadaja si¢ na nie
ogrzewanie podtogowe, grzejnikowe i grzejnikowe uzupetniajace.
Zapotrzebowanie ciepta dla instalacji grzewczej zespotu wyjazdowego na parterze wynosi Q=7,3 KW, dla miesz-
kan dwdéch na pietrze odpowiednio Q= 2,96 kW i 2,79 kW.
Ogrzewanie grzejnikowe uzupelniajace o param 45/35Cprojektuje si¢ w pom. tazienek na pietrze oraz o param.
70/55 w pom. nr 3 na parterze. W tazienkach zaprojektowano zamontowanie grzejnikéw drabinkowych COSMO
standard firmy VNH. Na zasileniu projektuje si¢ zamontowanie zaworu termostatycznego firmy Danfoss wraz z
glowica termostatyczna, na powrocie zaworu odcinajacego kulowego.
W pomieszczeniu nr 3 zaprojektowano zamontowanie grzejnika ptytowego higienicznego VNH z wbudowanym
zaworem termostatycznym wraz z glowica termostatyczng.
W pozostatych pomieszczeniach nr 5, 6, 8, 9, 10, 11 1 1.1 zaprojektowano zamontowanie grzejnikéw stalowych
ptytowych kompaktowych np. COSMO f-my VNH 7z wktadkami zaworowymi z ozebrowaniem konwekcyjnym.
Przewody wyprowadzone z poszczegdlnych kottéw nalezy wykona¢ z rur miedzianych a nastgpnie wykonaé z rur
tworzywowych PE-RT/AL/PE-RT lub PP stabi prowadzonych w warstwie izolacji termicznej posadzki w otulinie
izolacyjnej z pianki poliuretanowej. Na zasileniu grzejnikéw nalezy zamontowaé gltowice termostatyczne f-my
Danfoss lub innej. Z podtogi przewody nalezy wprowadzi¢ do bruzd wykonanych w $cianie i ze $ciany wykonac
podiaczenie do poszczegdlnych grzejnikéw garniturem grzejnikowym odcinajacym ze spustem w systemie firmy
VNH lub inne;j.
Regulacj¢ przeptywu czynnika grzewczego dla grzejnikow uzupelniajacych drabinkowych w tazienkach na pietrze
z podejsciem z boku projektuje si¢ za pomocg zawordw termostatycznych katowych z gtowicami termostatycznymi
f-my np. Danfoss, Heimeier na zasilaniu, natomiast na powrocie zaworéw odcinajacych katowych ze spustem
systemu f-my VOGEL&NOOT lub innej.
Grzejniki z podejsciami od dotu nalezy wyposazy¢ w garnitur grzejnikowy odcinajacy ze spustem systemu f-my
VOGEL&NOQOT lub inne;j.
Na wbudowane wktadki zaworéw termostatycznych nalezy zamontowa¢ glowice termostatyczne j.w. Takie roz-
wiazanie pozwoli na demontaz grzejnika bez spuszczania wody z instalacji. Na grzejnikach nalezy zamontowac
zawory odpowietrzajace. Poprzez zawory termostatyczne zamontowane na grzejnikach odbywac si¢ bedzie regula-
cja przeptywu czynnika grzewczego i temperatury w pomieszczeniach.
Grzejniki z podejsciami od dotu beda wyposazone w zawory termostatyczne grzejnikowe z nastawa wstepna, gto-
wice termostatyczne nalezy zaméwi¢ oddzielnie.
Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen mig-
dzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypeni¢ materialem termoplastycznym, np. silikonem. Wy-
petnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od
grubosci Sciany lub stropu.
Przewody instalacji centralnego ogrzewania pionowe oraz przewody poziome prowadzone pod stropem zaizolowac
nalezy np. Thermaflexem FRZ.
Grubos¢ izolacji powinna wynosi¢:
rury o $redn. wewn. do 22 mm — 20 mm,
o $redn. wewn. od 22-35 mm — 30 mm,
.Ze wzgledu na zachowanie trwatosci instalacji nalezy przestrzega¢ prawidlowego mocowania uchwytéw mocuja-
cych statych i przesuwnych.
Do mocowania rur uzywac¢ standardowych opasek do rur z nie zawierajacymi chlorkéw wktadkami dzwigkochton-
nymi. Niedopuszczalne jest stosowanie hakow do rur.
Instalacje co wykona¢ zgodnie z techniczng dokumentacja projektowa i sztuka budowlana oraz estetyka wykonania

® Ogrzewanie podlogowe

e Pomieszczenia zespolu wyjazdowego

W pomieszczeniach nr 1, 2, 3 zaprojektowano instalacje ogrzewania podtogowego o parametrach wody 45/35°C zasila-
ne z rozdzielacza z zaworami precyzyjnej regulacji na doplywie zamontowanego w szafce we wnece $ciennej w po-
mieszczeniu nr 4. Na rozdzielaczu projektuje sie zamontowanie ,,Zespotu pompowo-mieszajacego M2 z pompa Wilo
Para 15-6/130” firmy Wavin, ktérego zadaniem jest zredukowanie (podmieszanie) wody zasilajacej z temperatury
70/55°C na 45/35°C. Rury ogrzewania podlogowego typu PE-X/AL/PE 16x2,0 projektuje sic zamontowa¢ na plycie
systemowe]j Tacker przykrytej warstwa jastrychu o grubosci ok. 5,5 cm nad wierzchem rury. Doprowadzenie wody
grzewczej do rozdzielaczy projektuje si¢ z kottowni (kociol nr 1) rurociggami z rur PE-X/AL/PE prowadzonymi w
warstwie posadzki. Regulacja poszczegdlnych petli grzewczych odbywac sie bedzie poprzez zamontowanie zaworéw
regulacyjnych, ktére wchodza w sktad dostawy razem z rozdzielaczami. Ponadto w kazdym pomieszczeniu zaprojek-
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towano zamontowanie termostatu w systemie typu Tempower firmy Wavin, ktéry potaczony bedzie z sitownikiem
zaworu regulacyjnego na rozdzielaczu.

e Pomieszczenia mieszkan na pigtrze

W pomieszczeniach obu mieszkan zaprojektowano instalacje ogrzewania podlogowego o parametrach wody 45/35°C
zasilane z rozdzielacza z zaworami precyzyjnej regulacji na doptywie zamontowanych w szafce we wnece $ciennej w
odpowiednio pomieszczeniach nr 1,21 1.7.

Czynnik grzewczy wode o param. 45/35°C dla ogrzewania podtogowego dla w/w mieszkan bedzie mozna uzyskaé¢
poprzez zablokowanie temp. wody wychodzacej z kottéw nr 2 i 3 zamontowanych w pom. nr 8 na parterze i nr 1.3
na pietrze do parametréw 45/35°C.

Rury ogrzewania podlogowego typu PE-X/Al/PE 16x2,0 projektuje si¢ zamontowa¢ na plycie systemowej Tacker
przykrytej warstwa jastrychu o grubosci ok. 5,5 cm nad wierzchem rury. Doprowadzenie wody grzewczej do rozdziela-
czy projektuje sie z kottowni pom. nr 8 (kociot nr 2) i pom. nr 1.3 na pietrze rurociggami z rur Cu prowadzonymi pod
stropem a nastgpnie PE-X/AL/PE prowadzonymi w warstwie posadzki. Regulacja poszczeg6lnych petli grzewczych
odbywac si¢ bedzie poprzez zamontowanie zaworéw regulacyjnych, ktére wchodza w sktad dostawy razem z rozdzie-
laczami. Ponadto w kazdym pomieszczeniu zaprojektowano zamontowanie termostatu w systemie typu Tempower
firmy Wavin, ktéry polaczony bedzie z sitownikiem zaworu regulacyjnego na rozdzielaczu.

e  Proby instalacji

Projektowane instalacje przed zamontowaniem zaworéw termostatycznych nalezy doktadnie przeptuka¢ w celu
wyeliminowania z niej zanieczyszczen mechanicznych majacych decydujacy wptyw na prawidtowa prace calej
instalacji a zwtaszcza zaworéw termoregulacyjnych a takze dokona¢ odpowiednich préb szczelnosci zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych” na ci$nienie rob. +0,2 MPa
lecz co najmniej na 0,4 MPa zgodnie z tablicg 9-1.

¢ Kotlownie

e Bilans ciepta, zréodlo ciepta

Zapotrzebowanie ciepta dla inst. c.o. (grzejn. ptytowe i ogrz. podl.) dla pom. zespolu wyjazdowego - parter wynosi:
Q=7296 W

Zapotrzebowanie ciepla dla inst. c.o. dla pom. mieszkalnych pom. nr 1.8-1.11 - pietro wynosi: Q=2791 W
Zapotrzebowanie ciepla dla inst. c.o. dla pom. mieszkalnych pom. nr 1.2-1.6 - pigtro wynosi: Q=2964 W

Jako zrédto ciepta proponuje si¢ zainstalowanie w pom. nr 8 na parterze dwoch kottéw gazowych kondensacyjnych
z zamknieta komorg spalania typu VICTRIX ZEUS 25 f-my Immergas z wbudowanym zasobnikiem cwu. Kociot
nr 1 bedzie zasilal inst. c.o0. i cwu w pomieszczeniach ratowniczego zespotu wyjazdowego. Kociot nr 2 bedzie zasi-
lat inst. c.0. i cwu w pomieszczeniach mieszkania (pom. nr 1.7-1.11) na pigtrze. Kociot nr 3 bedzie zamontowany w
pom. nr 1.3 na pietrze i bedzie zasilat inst. c.o. i cwu w pomieszczeniach mieszkania (pom. nr 1.2-1.6) na pigtrze.
Odprowadzenie spalin od kazdego z kotléw nalezy wykona¢ poprzez system powietrzno-spalinowy firmy Immer-
gas.

Odprowadzenie kondensatu z systemu powietrzno-spalinowego kazdego z kottéw projektuje si¢ do kanalizacji
sanitarnej poprzez weze spustowe o Srednicy wewnetrznej min. 13 mm.

¢ Rurociagi i armatura

Instalacje rurowe c.o. w pom. kottowni wykona¢ nalezy z rur miedzianych lub PP stabi, wody zimnej z PP PN16,
cieplej z PP stabi. PN20. Projektuje si¢ zainstalowanie zaworéw kulowych odcinajacych i spustowych oraz separa-
toréw magnetyczych komorowych FKM.

5.4. Instalacja klimatyzacji

e Przyjete rozwigzania

Instalacje klimatyzacji dla pomieszczenia socjalnego oraz dla gabinetu zabiegowego zaprojektowano w oparciu o
jednostki typu SPLIT prod. Samsung, Lennox, Heier lub inny réwnowazny. Instalacja odpowiada za chtodzenie
pomieszczen w okresie letnim.

Bilans obciazen chlodniczych oszacowano na podstawie obowiazujacych przepiséw prawa i norm branzowych.
Instalacje systeméw freonowych wykona¢ z rur miedzianych dostosowanych do chtodnictwa, preizolowane (np.:
zgodnie z DIN 8905 Zeszyt 2. Rury miedziane do urzadzen chtodniczych) np. Frigoline Plus, Frosten prod. PHU
Iglotech Sp. z o. 0. lub réwnowazne. Stosowac srednice zalecane przez producenta systemu.

Obliczenia zyskéw ciepta zrealizowano na podstawie wytycznych zawartych w Kompendium wiedzy Ogrzewnic-
two, Klimatyzacja, Ciepta woda, Chtodnictwo praca grupowa autoréw: Recknagel, Sprenger, Schramek.

¢ Rurociggi chlodnicze i izolacja termiczna

Przewiduje si¢ wykonanie instalacji chlodniczej z przewodéw miedzianych chtodniczych, taczonych za pomoca
lutowania. Odcinki magistralne z miedzi twardej w sztangach. Na galazkach od rozdzielaczy do jednostek we-
wnetrznych, miedZ migkka preizolowana. Izolacja przewod6éw freonowych wg schematu: rury chtodnicze wewnatrz
budynku 7+10 mm; prowadzone w szachtach 13 mm; na zewnatrz budynku 19 mm. Izolacja dla rurociagéw magi-
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stralnych (od agregatéw do rozdzielaczy), wykonywana ze spienionego kauczuku; dla miedzi miekkiej preizolowa-
nej (od rozdzielczy do parownikéw), izolacja PE. Instalacja prowadzona na zewnatrz, prowadzona w zamknietych
korytach opartych na podkonstrukcjach w technologii profili ze stopami. Przewody powinny by¢ przystosowane do
pracy z ci$nieniem 41,5 bar.

Lutowania rurociagéw dokona¢ w ostonie azotowej, zapobiegajacej powstawaniu zgorzeli. Wykonang instalacje
podda¢ prébie szczelnosci wykonywanej azotem przy cisnieniu 31 bar. Po pozytywnym wyniku a przed wprowa-
dzeniem czynnika do obiegu nalezy przewody catkowicie osuszy¢ i wykona¢ préznie technologiczna. Rozruchu
urzadzen moze dokona¢ wytacznie wykwalifikowany i autoryzowany personel.

Ladunek czynnika zigbniczego jakim wypelnione sa systemy klimatyzacji wymaga zgtoszenia zespotu urzadzen w
Centralnym Rejestrze Operatoréw oraz dokonywania okresowych konserwacji przez wykwalifikowany personel
posiadajacy stosowane uprawnienia (na podstawie zapiséw ustawy o substancjach zubozajacych warstwe ozonowa
oraz o niektérych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1951) oraz Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska w sprawie Centralnego Rejestru Operatoréw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2419). Z uwagi na charakter obiek-
tu detekcja wycieku czynnika chtodniczego nie jest wymagana.

Wszystkie przejscia instalacji freonowych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykona¢ za
pomoca odpowiednich mas uszczelniajacych zapewniajacych zachowanie odpornosci pozarowych przejsé.

e Systemy klimatyzacji

Przewidziano nastepujace systemy instalacji klimatyzacji:

Pokoj socjalny z aneksem kuchennym

System typu Split,

Jedn. zewnetrzna — AR1STXFCAWKNEU

Jedn. wewnetrzna — AR18TXFCAWKXEU

Qcn=5,0kW,

Ne = 1,8kW, 230V

Czynnik: R32

Gabinet zabiegowy

System typu Split,

Jedn. zewngtrzna — AROOITXFCAWKNEU

Jedn. wewnetrzna — AROOTXFCAWKXEU

QCH = 2,5 kW,

Ne = 0,9kW, 230V

Czynnik R32

5.5. Instalacja wod-kan

Instalacje sanitarne - wod-kan oraz zasilanie budynku w wode¢ zimng i cwu - wykona¢ zgodnie z techniczng doku-
mentacja projektowa i sztukg budowlang oraz estetykg wykonania.

e Zimna woda, ciepla woda uzytkowa, cyrkulacja.

Woda zimna do dostarczana bedzie projektowanymi przylaczami z sieci wodociagowej ulicznej. Projekt przylaczy
stanowi oddzielne opracowanie projektowe.

Zrédtem cieptej wody o temp. S0°C dla kazdego z 3 uzytkownikéw sg 2 kotly gazowe z zasobnikami cwu. o poj.
46dm’ zamontowane w pom. nr 8 na parterze oraz jeden kociot gazowy z zasobnikiem cwu zamontowany na pie-
trze w pom. nr 1.3. Instalacje¢ c.w.u. — projektuje si¢ wykonac z rur np. PE-RT/AL/PE-RT lub PP stabi. PN20. Rury
projektuje si¢ zaizolowa¢ pianka poliuretanowa typu TUBOLIT. Wodg ciepla projektuje si¢ doprowadzi¢ do przy-
boréw sanitarnych zainstalowanych w pomieszczeniach sanitarnych i kuchniach. Z uwagi na rozlegla inst. cwu w
pomieszczeniach ratowniczego zespotu wyjazdowego zaprojektowano instalacje cyrkulacji cwu. Na przewodzie
cyrkulacyjnym przy kotle nr 1 nalezy zamontowa¢ pompe cyrkul. typu Wilo Star-Nova Z. Prowadzenie przewodéw
identyczne jak dla wody zimne;.

Grubos¢ szlichty betonowej nad izolacja rur nie powinna by¢ mniejsza niz 4,5 — Scm.

Wszystkie przejscia przez przeszkody prowadzi¢ nalezy w tulejach ochronnych.

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji projektuje si¢ wykona¢ w pomieszczeniach sanitarnych zespotu wyjaz-
dowego, instalacje j,w, lecz bez cyrkulacji w pomieszczeniach w mieszkaniach na pietrze.

Instalacje wodociagowa projektuje sie wykonac stosujac przewody z tworzywa (PP) oraz z PE-RT/AL/PE-RT.
Przewody wody zimnej w obrebie kotlowni projektuje si¢ wykonaé stosujac rury propylenowe o potaczeniach
zgrzewanych, natomiast ciagi podposadzkowe i podejscia do punktéw czerpalnych z rur wielowarstwowych np.
PE-RT/AL/PE-RT o potaczeniach zaprasowywanych.

Dla wody zimnej w obrebie wezta wodomierzowego i kottowni zastosowaé przewody z polipropylenu w klasie
PN16, przewody cieptej wody z polipropylenu stabilizowanego w klasie PN20.

Przewody w posadzce wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE w klasie PN10.
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Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Montaz prowadzi¢ sto-
sujac samokompensacje wydluzen cieplnych. Istotne znaczenie ma zastosowanie wlasciwe rozmieszczonych pod-
por, uchwytéw i punktow statych dla montazu instalacji.

Instalacja cieptej wody winna by¢ dostosowana do okresowej termicznej dezynfekcji wody (przegrzewanie wody
cieptej do temperatury 70°C.

Instalacje wodna nalezy zabezpieczy¢ przed wtdérnym skazeniem armatura:

Przewody wody zimnej nalezy izolowa¢ przed roszeniem izolacja o gr. 9,0 mm, natomiast przewody wody cieptej
uzytkowej i cyrkulacji nalezy izolowaé termicznie nastgpujaco:

- rury o $rednicy wewn. do 22mm izolacja o grubosci 20mm,

Przybory sanitarne — umywalki — wyposazy¢ w baterie stojace, podejscia wykona¢ od dotu wezykami elastycznymi
z zaworami katowymi odcinajacymi.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ prébe szczelnosci, a po jej pozytywnym wyniku ptukanie i dezynfekcje.
Do mocowania rur uzywac standardowych opasek do rur z nie zawierajacymi chlorkéw z wktadkami dzwigko-
chtonnymi. Niedopuszczalne jest stosowanie hakéw do rur.

Aby zapewni¢ niezawodne dziatanie instalacji, nalezy przestrzega¢ maksymalnych odlegtosci mocowania przewo-
déw zgodnie z instrukcja producenta.

Zamocowanych rurociggéw nie wolno wykorzystywac jako podparcia do innych rurociaggéw i elementow.

Przejécia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen mig-
dzy zewnetrzna $ciang rury i wewnetrzna tulei nalezy wypetni¢ materialem termoplastycznym, np. silikonem. Wy-
pelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od
grubosci $ciany lub stropu.

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociagowej, oraz armatura, urzadzenia i wyposazenie powinny
mie¢ §wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia.

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak
bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna.
Przewody wody cieptej projektuje si¢ prowadzi¢ réwnolegle do przewodéw wody zimnej. Przewody nalezy moco-
wac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw, w odstgpach nie wigkszych niz wynika to z wymia-
ru odpowiedniego dla $rednicy rurociggu i dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja uchwytéw
powinna zapewnia¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie roz-
przestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych Rurociagi prowadzone w $cianach
powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych do krawedzi przegréd. Trasa przewodow
powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby byly tatwe do zlokalizowania.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub
kilku punktach oraz mozliwos$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punktu czerpalne.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatu-
ra) danej instalacji.

Po wykonaniu instalacji wodociagowej nalezy poddac¢ ja ptukaniu woda o predkosci co najmniej 1,5 m/s.

e Proba szczelno$ci instalacji:

Rurociagi nalezy napeini¢ woda. Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac ci$nienie probne, odpowiadajace 1,5-
krotnej warto$ci najwyzszego dopuszczalnego ci$nienia roboczego, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach
ci$nienie prébne nie moze obnizy¢ si¢

o wigcej niz 0,6 bar. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelno$ci. Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy wykonac
probe gtéwna na 2 godziny, w tym czasie ci$nienie probne

nie moze obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,2 bar. Po prébie wstepnej i gléwnej instalacje nalezy poddaé prébie impulso-
wej, polegajacej na wytwarzaniu na przemian ci$nienia 10 i 1 bar.

Dodatkowo instalacj¢ cieplej wody nalezy podda¢ badaniu temperatury strumienia wyptywajacej wody. Badaniu
nalezy podda¢ okoto 15% ogdlnej liczby punktéw czerpalnych instalacji.

e Kanalizacja sanitarna.

Odbiornikiem $ciekéw sanitarnych z budynku bedzie projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej. Projekt przyta-
cza stanowi odrebne opracowanie

Projektowana instalacje kanalizacji nalezy wykona¢ (piony i podejscia odptywowe) z systemowych niskoszumo-
wych rur i ksztaltek kielichowych ze wzmocnionego mineratami tworzywa sztucznego na bazie polipropylenu.
Poziom kanalizacyjny prowadzony pod posadzka parteru wykona¢ z rur kanalizacyjnych z PVC-U do zastosowan
UD. Piony kan. sanit nr 1 i 2 nalezy odpowietrzy¢ poprzez wywiewki dachowe, do ktérych na poddaszu nalezy
podtaczy¢ piony nr 3 i 4.

Cze$¢ pionéw zakonczy¢ zaworami odpowietrzajaco — napowietrzajacymi .W celu dostepu zaworéw odpowietrza-
jaco-napowietrzajacych do atmosfery wyloty z zaworéw nalezy wyposazy¢ w kratki wentylacyjne.
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Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Pod pomieszczeniami nr 1.3 i 1.8 prowadzi¢ pod stro-
pem parteru w obudowie z ptyt G-K..

Przybory kanalizacyjne — miski ustepowe ceramiczne, montowane na stelazach podtynkowych, umywalki cera-
miczne z pélpostumentem,. Zlewozmywaki jedno i dwukomorowe — ze stali nierdzewnej montowane na szafkach
meblowych. Wszystkie tazienki wyposazone w natryski jako system odwodnienia posadzek zastosowaé ewent.
odwodnienia liniowe np. firmy Viega..

Piony kanalizacyjne nr 1, 2, 3, 4 beda uzbrojone w rewizje nad posadzka parteru. Do pionéw kanalizacyjnych w
zalezno$ci od lokalizacji klimatyzatoréw odprowadzane beda skropliny z komindéw klimatyzatoréw sufitowych.
Klimatyzatory moga by¢ kompletowane z pompkami skroplin, ktére pozwalaja na podwyzszenie koncowek grawi-
tacyjnych ciagdw odptywowych. Skropliny odprowadza¢ stosujac rury propylenowe PN10 o potaczeniach zgrze-
wanych o $rednicy zewnetrznej 32 mm. Przed wiaczeniem do pionéw kanalizacyjnych nalezy zamontowac syfon z
dostepem umozliwiajacym uzupetnienie zamknigcia wodnego. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku pio-
néw. Zastosowac izolacje zapobiegajaca skraplaniu — z pianki PE grub. min. 5 mm.

Do pionéw nr 1 i 2 bedzie oprowadzany kondensat z kottéw grzewczych kondensacyjnych

Przy utozeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej nalezy zachowac¢ spadki, przekroje poszczegdlnych rurociagéw,
posadowienie na rzgdnych zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ potaczenia z pionami sanitarnymi oraz wyko-
na¢ podejscia pod poszczegdlne urzadzenia sanitarne.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Przewody
nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, réwnolegle do najblizszej $ciany i w odpowiedniej od niej odleglosci. Zmia-
ny kierunkéw przewoddéw nalezy wykona¢ za pomoca kolanek podwéjnych. Promien tak wykonanego tuku nie
powinien by¢ mniejszy od 10 $rednic rur przewodowych gtéwnych i od 5 $rednic rur przewodéw drugorzednych.
Przewody boczne powinny si¢ laczy¢ z przewodem gtéwnym pod katem nie wigkszym niz 60 st.

Minimalne spadki przewodéw odptywowych wynosza: dla rur DN 75 i=2,5%, 110 mm i=2%, dla rur DN150 1,5%.
Przed przystapieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ewentualnych uszkodzen. Rury
taczy si¢ poprzez wcisnigcie do oporu bosego konca rury,

po wczesniejszym posmarowaniu Srodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio potozone;.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub obejm.

Przed zakryciem rurociagéw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje w czasie swo-
bodnego przeptywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegdlne rzedne, prawidtowosci spadkéw. Po dokonaniu odbioru
nalezy wykonana instalacj¢ zasypa¢ piaskiem.

5.5.1. Przylacze wodociagowe

Woda zimna do dostarczana bedzie projektowanymi przytaczami z sieci wodociagowej ulicznej D63PE.

Rury i ksztaltki

Do budowy przytacza wodociagowego nalezy stosowac rury i ksztattki PE 100 SDR 11 zgodnie z norma PE-EN
12201-2:2024-04. Potaczenia rurociagéw nalezy wykonywa¢ metoda zgrzewania doczotowego lub elektrooporo-
wego. Urzadzenia do zgrzewania powinny posiada¢ $wiadectwo kalibracji, nadane przez autoryzowany serwis,
odnawiane raz w roku.

Ksztattki PE stosowane do budowy przytaczy powinny by¢ wykonane fabrycznie — nie dopuszcza si¢ ksztattek
segmentowych. Przytacze wykonal stosujac rury i ksztaltki z PE 100 SDR11 PN16 zgodnie z norma PN-EN
12201-3:2004-04. Zastosowac¢ rury o $rednicy 50*4,6 mm.

Armatura.

Wiaczenie do istniejacej sieci wykona¢ z zastosowaniem trdjnika siodlowego z PE - do nawiercania pod ci$nie-
niem, zgrzewany elektrooporowo, z wydtuzonym kréécem przyltacznym PE z zasuwa do przylaczy domowych DN
1 1/2" z obustronnym zlagczem wciskowym do rur PE oraz z zasuwa do przytaczy domowych DN 1 1/2"- z obu-
stronnym ztaczem wciskowym do rur PE, wykonana z zywicy POM.

Zastosowa¢ zasuwe z obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna zeliwna o wymiarach 150%270 mm.

Montaz armatury nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami podanymi w przez produ-
centa armatury.

Wykonanie podoza.

Przewdd uktada¢ na warstwie podsypki grubosci 15 cm. Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika zagesz-
czenia minimum 0.98.

Montaz rurociagéw z PE.

Ukladanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywac si¢ na przygotowa-
nym podtozu. Przewdd po wykonaniu préby ci$nienia obsypa¢ piaskiem zageszczanym warstwami do wskaznika
zageszczenia minimum 0.98. Grubo$¢ obsypki 30 cm Zasypke wykona¢ piaskiem. Stopien zageszczenia zasypki —
0.98.
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Uwaga. Nad przylaczem wodociaggowym / na obsypce 30 cm / utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego,
natomiast przy rurociagu lub bezposrednio pod przymocowa¢ drut miedziany DY min. 1 mm2. Drut nalezy wy-
prowadzi¢ pod skrzynke uliczna do zasuw i przymocowa¢ do obudowy.

Montaz zestawéw wodomierzowych.

Wodomierze skrzydetkowe o $rednicy DN15 zamontowane zostang przez Zaktad Komunalny. Wodomierz dostar-
cza i montuje Zaktad Komunalny.

Zestawy wodomierzowe (3 szt.) montowaé na konsolach na $cianie. Zastosowa¢ konsole z armatura odcinajaca
DN1” i zaworem antyskazeniowym w klasie EA na kazdej konsoli od strony instalacji wewnetrzne;.

5.5.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda poprzez projektowane przylacze do istniejacej pompowni $ciekéw
komunalnych przy ul. Strazackiej.

Rury i ksztattki

Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej wykona¢ metoda otwartego wykopu — poza drogg oraz stosujac
przewiert pod droga. Przylacze wykonane bedzie z rur PVC-U klasy S o litej jednorodnej Sciance o Srednicy
D200%*5,9%4,7. D160*4,7 na odcinku w otwartym wykopie i z rur DN200*11,9 PE HD100-RC/PP dwuwarstwo-
wych typ 3 z ptaszczem naddanym grub. 2,0 mm na odcinku pod droga.

Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne stosowane na sieci kanalizacji sanitarnej musza spelnia¢ wymagania PN-EN 1917:2004
Studzienki powinny by¢ wykonane z materialéw o wlasciwosciach, w tym zwtlaszcza odpornosci na $cieranie oraz
agresje¢ chemiczng, dostosowanych do warunkéw w jakich sa montowane. Konstrukcje musza zapewni¢ szczelnos¢,
a wykonawstwo winno by¢ dostosowane do lokalnych warunkéw gruntowo — wodnych.

Zastosowa¢ kompletne studnie z prefabrykowanych elementéw betonowych, taczone na uszczelki gumowe, za-
pewniajace catkowita szczelno$¢, uszczelki zgodne z PN-EN 681—1:2002 ( rodzaj gumy dostosowany do przewi-
dywanej agresji chemicznej) wykonane z betonu zgodnego z norma PN-EN 206:2014-04, klasy ekspozycji XA3,
wytrzymato$ci klasy min. C35/45, wytrzymatosdci na $ciskanie nie mniejszej niz 40 MPa, nasigkliwo$ci nie wigk-
szej niz 5% z zamontowanymi przej$ciami szczelnymi. W studniach nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie klam-
ry stalowe lub stopnie ztazowe o pelnym profilu w otulinie PE. Studnie nalezy posadowi¢ na podbudowie betono-
wej. Zwieficzenia studni wykonac stosujac wlazy wg PN-EN 124:2015-07 o odpowiedniej klasie wytrzymato$ci
D400. Minimalna $rednica wtazéw ( dla studni wtazowych ) nie powinna by¢ mniejsza niz 600 mm.

Wykonanie podoza.

Przewdd realizowany w otwartym wykopie uktada¢ na warstwie podsypki grubosci 15 cm. Podsypka powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0.98.

Montaz kanatu.

Ukfadanie rurociagu kanalizacyjnego powinno odbywac si¢ na przygotowanym podtozu. Przewdéd po montazu
obsypa¢ piaskiem zageszczanym warstwami do wskaznika zageszczenia minimum 0.98. Grubos¢ obsypki 30 cm
Zasypke wykona¢ piaskiem. Stopien zageszczenia zasypki — 0.98.

5.6. Instalacja gazowa

Instalacje gazowe osobne dla kazdego z kottéw biora swéj poczatek za kurkami gléwnymi i gazomierzami mie-
chowymi zamontowanymi w w/w szafce gazowej. Od poszczegdlnych gazomierzy instalacje wykonane z rury
stalowej czarnej bez szwu wg PN-H-74219 faczonej przez spawanie projektuje si¢ prowadzi¢ w rurach ochronnych
o srednicy 100 mm w $cianie ogrodzenia tagodnym tukiem do gruntu, gdzie projektuje si¢ zamontowanie ksztattek
przejsciowych PE-stal, za ktérymi instalacje projektuje si¢ wykona¢ z rury PE SDR 11. W odlegtosci ok. 1,0 m od
budynku nalezy zamontowa¢ ponownie ksztattki przejSciowe PE/stal i dalsza czg$¢ instalacji wykona¢ z rury stalo-
wej, ktére nalezy poprowadzi¢ w izolacji cieplnej budynku a nastepnie wejs¢ w rurze ochronnej do jego wnetrza. Z
uwagi na to, ze kazde z przytaczy gazowych maja dlugos¢ ponad 25 m na $cianie budynku zaprojektowano zamon-
towanie dodatkowych skrzynek z zaworami odcinajacymi gazowymi. Przestrzen miedzy rura gazowa i rura osto-
nowa nalezy wypehi¢ sznurem smotowanym i masg bitumiczng lub inna nie powodujaca korozji rur. W pomiesz-
czeniu technicznym nr 8 oraz nr 1.3 na pietrze instalacje projektuje sie¢ wykona¢ z rur miedzianych taczonych przy
pomocy lutu twardego. Na przejsciu miedzy rura stalowa a miedziang nalezy zamontowaé ksztattke przejsciowa
mosiezna. Przewody miedziane projektuje si¢ prowadzi¢ pod stropem a nastgpnie w okolicy kotta na wysokosci ok.
1,0 m nad posadzka. Szczegétowy przebieg projektowanych przewodéw gazowych wraz z okre§leniem jego typu,
wielkos$ci Srednic a takze rzednych ich zamontowania pokazany zostat w czgsci rysunkowej niniejszego opracowa-
nia.

Przed kottami projektuje si¢ zamontowanie zaworéw kulowych do gazu oraz filtréw siatkowych. Rozstaw uchwy-
téw mocujacych na poziomach dla przewodéw o $rednicy 28 mm co 2,0 m. Rurociagi przechodzace przez $ciany i
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stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Rozstaw uchwytéw na pionach co 2,5 m. Przewody poziome nale-
zy montowac ze spadkiem co najmniej 0,4% w kierunku kottow.

¢ Roboty ziemne

Rurociagi przylaczy gazowych uktada¢ w wykopach w odlegtosciach 0,5 m od siebie i w odlegtosci 1,5 m od $ciany
budynku. Gigbokos$¢ wykopu zostata okreslona w czesci rysunkowej projektu. Na jego dnie nalezy wykona¢ 10 cm
podsypke z piasku. Rury mozna zasypa¢ po dokonaniu odbioru i wykonaniu préby ci$nieniowej. Rury nalezy uktada¢ w
wykopie w temperaturze dodatniej. Po utoZeniu rury na wyréwnanej podsypce, wykonuje si¢ nadsypke z piasku do
wysokosci co najmniej 10 cm nad gérna krawedzia rury. Pierwsza warstwa nadsypki powinna by¢ ubita rgcznie drew-
nianymi ubijakami. Stopien zaggszczenia piasku powinien by¢ taki sam w miejscach podparcia rury, jak i jej wierzchot-
ka. Nastepne warstwy nadsypki moga by¢ wykonane z ziemi z wykopu bez kamieni i zanieczyszczen ubijanej war-
stwami.

W odlegtosci 30-40 cm nad rurami nalezy ulozy¢ z6ita tasme ostrzegawcza z napisem ,,Uwaga! Przewéd gazowy”.
Wskazane jest, aby taSma miata metalizowana wstege umozliwiajaca elektroniczne wykrywanie przebiegu rury gazo-
wej. Tasme identyfikacyjna nalezy wprowadzi¢ do szafki gazowe;j.

e  Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych

Zabezpieczenie antykorozyjne odcinkéw rur stalowych zamontowanych w ziemi polega na natozeniu na oczyszczona
rurg stalowg nastepujacych warstw:

-podktadu gruntujacego, bedacego roztworem butylokauczuku i zywic termoutwardzalnych w toulenie
-dwuwarstwowej taSmy wewngtrznej sktadajacej si¢ z termoaktywnej warstwy klejacej 1 zmodyfikowanego polietylenu
-ta$my zewnetrznej z polietylenu

Tak natozong izolacje¢ poddaje si¢ dziataniu podwyzszonej temperatury, w wyniku czego wszystkie warstwy izolacji
stapiajg si¢ ze soba, tworzac jednorodna mase o duzej przyczepnosci do rury i wytrzymatosci mechaniczne;j.

e  Zapotrzebowanie gazu

Zapotrzebowanie gazu GZ-50 przez kazdy projektowanych kotléw grzewczych gazowych, kondensacyjnych z za-
mknieta komora spalania typu VICTRIX ZEUS 25H firmy Immergas o mocy cieplnej 3,5 — 25,0 kW wynosi V =
0,39-2,73 m’/h.

e Podlaczenie przyboréw gazowych

Obowiazkiem wykonawcy przystepujacego do podigczenia przyboréw gazowych jest sprawdzenie, czy maja one
kompletne wyposazenie, a nastepnie zamontowanie elementéw oddzielnie pakowanych na czas transportu.
Droznos¢ kanatéw spalinowych powinna by¢ sprawdzona przez uprawnionych pracownikéw spétdzielni kominia-
rzy 1 potwierdzona odpowiednim protokotem. Kotty projektuje si¢ potaczy¢ z instalacja gazowa za pomoca dwu-
ztaczki. Kotly gazowe nalezy zawiesi¢ w poblizu kanatéw spalinowych, aby taczna dltugo$¢ rury spalinowej nie
przekraczata 2 m. Odcinek poziomy rury spalinowej nalezy utozy¢ ze spadkiem min. 5% w kierunku przyboru.
Kociot wodny opalany gazem moze by¢ zainstalowany jedynie przez osob¢ posiadajaca wymagane uprawnienia.

Kociot wiszacy musi sasiadowa¢ ze $ciang niepalna lub ostonigtg niepalng powtoke.

Podczas instalowania kotla wodnego opalanego gazem oraz jego eksploatacji, konserwacji jak i urzadzen towarzy-
szacych nalezy Scisle przestrzega¢ warunkéw zawartych w instrukcji obstugi.

W czasie pracy kotta drzwi pomieszczenia nie powinny by¢ zamknigte na klucz lub zaryglowane oraz musza si¢ otwie-
ra¢ na zewnatrz.

e  Préby, odbior i uruchomienie instalacji gazowej

Sprawdzenie instalacji gazowej polega na :

- kontroli wykonania instalacji gazowej zgodnie z projektem technicznym,

- kontroli szczelnosci przewoddéw i podigczenia z kottami gazowymi,

- kontroli jako$ci wykonania.

Préba szczelnosci instalacji gazowej wewnegtrzne;j.

Przed przekazaniem instalacji do uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ gléwna probe szczelnosci.

Gléwna probe szczelnosdci przeprowadza si¢ na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej
oczyszczeniu, zaslepieniu koncéwek, otwarciu kurkéw i odtaczeniu odbiornikéw gazu.

Manometr uzyty do przeprowadzenia giéwnej proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiadaé
$wiadectwo legalizacji.

Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic:

1) 0 - 0,06 MPa w przypadku ci$nienia prébnego wynoszacego 0,05 MPa

2) 0 - 0,16 MPa w przypadku ci$nienia prébnego wynoszacego 0,1 MPa

Ciénienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania gtéwnej préby szczelnosci powinno wynosi¢ 0,05 MPa.
Dla instalacji lub jej cze$ci znajdujacej si¢ w pomieszczeniu mieszkalnym lub pomieszczeniu zagrozonym wybu-
chem ci$nienie czynnika prébnego powinno wynosi¢ 0,1 MPa. Wynik gléwnej préby szczelnodci uznaje si¢ za
pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania si¢ ci$nienia czynnika prébnego nie nastapi spadek cisnie-
nia.
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Z przeprowadzenia gtéwnej préby szczelnosci sporzadza sie protokét, ktéry powinien by¢ podpisany przez wtasci-
ciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowej.

W przypadku, gdy instalacja gazowa nie zostata napelniona gazem w okresie 6 miesigcy od daty przeprowadzenia
gléwnej préby szczelnosci - prébe te nalezy przeprowadzi¢ ponownie.

Podstawa: Rozporzadzenie MSW i A z 16.08.99 r.

Do protokotu nalezy dotaczy¢ protokét mistrza kominiarskiego dotyczacy przewodéw kominowych, spalinowych i
wentylacji. Otwarcia doptywu gazu dokonuje tylko dostawca gazu.

6.0. Kontrola jakoSci
Kontrola jakosci robét przy wykonywaniu instalacji polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac i na odbiorze kon-
cowym.
Kontrola jako$ci powinna obejmowac:
— sprawdzenie materialéw pod wzgledem ich zgodnos$ci z aktualnymi normami, dokumentacja techniczna i niniej-
sza ST,
— sprawdzenie wykonania robot zanikajacych potwierdzone protokotami odbioréw czeSciowych i wpisami do
dziennika budowy, a w szczegdlnosci:
* sposobu utozenia przewodéw
— gatunek dostarczonych towaréw (gatunek I),
— sprawdzenie dziatania wszystkich urzadzen podtaczonych do instalacji
— sprawdzenie dokumentacji koncowej odbiorczej, ktéra musi zawiera¢ co najmniej (dostarcza wykonawca robot) :
* O$wiadczenie kierownika robdt instalacyjnych o wykonaniu prac zgodnie dokumentacja i przepisami
* Dokumentacje powykonawcza
* Inwentaryzacje powykonawcza geodezyjng - jezeli wystepuja sieci zewngtrzne
* Wpisy do dziennika budowy o robotach zanikowych
* DTR urzadzen dostarczanych fabrycznie
* Certyfikaty, deklaracje zgodnoSci i dopuszczenia na zastosowane materiaty i urzadzenia
* Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen
* Protokoty pomiarowe préb ci$nienia:
7.0. Obmiar robét
Rury, przewody oblicza si¢ w mb.
Zawory, armatura, grzejniki oraz ksztaltki oblicza si¢ w szt.
Zaréwno Inspektor nadzoru jak i wykonawca moga zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materialu w
przypadku watpliwosci. Zadanie wykonawcy musi by¢ na pismie.
8.0. Odbior robét
Odbidr robét powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych etapach:
— roboty zanikajace po ich wykonaniu i prébie cisnienia
* przewody przed izolacja
* przewody przed zatynkowaniem
— roboty pozostate po ukoriczeniu inwestycji lub po zgloszeniu przez
wykonawce do odbioru czgsciowego,
Odbidr robét zanikajacych powinien obejmowac sprawdzenie:
— jakosci zastosowanych materiatow,
— prawidlowosci utozenia,
— préby cis$nienia
Odbiér koncowy robét powinien obejmowac:
- ocen¢ zgodnosci z dokumentacja techniczna,
- jakosci zastosowanych materiatéw,
- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy
- sprawdzenie terminowosci prac zgodnie z umowami
- sprawdzenie jakos$ci robot pod wzgledem sztuki budowlanej i estetyki wykonania
- sprawdzenie jako$ci wykonania na podstawie dokumentéw pomiarowych - préby ci$nieniowe
9.0. Podstawa platnosci
Roboty ptatne sa na podstawie faktur cze§ciowych wg obmiaru potwierdzonych protokotami odbioréw cze$cio-
wych na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
— zakup materiatow,
— transport na miejsce sktadowania na placu budowy,
— transport do miejsca wykonywania prac,
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— roboty pomocnicze

— wykonanie montazu materiatéw podstawowych
Rozliczenie koficowe po zakonczeniu inwestycji na podstawie protokotéw odbioréw koncowych wg szczegéto-
wych ustalen zawartych w umowie miedzy stronami.

10.0. Przepisy zwiazane
Polskie normy:

PN-B-10700-00:1981

PN-B-0700-01:1981

PN-B-01707:1992
PN-EN 12056:2002

PN-EN 1253:2002-2017

PN-EN 1329-1+A1:2018-05

PN-EN 1852-1:2018-02

PN-EN 1717:2003

PN-EN 817:2008

PN-EN 33:2011

PN-EN 31+A1:2014-07
PN-EN 80:2002
PN-EN 695:2005
PN-EN12541:2005

PN-EN-12831
PN-EN-12831
PN-EN-12831:2006
PN-90/B-01430
PN-EN-1886:2001
PN-90/M-75011
PN-92/M-75016
PN-EN 215-1/AC1:2001
PN-EN 442-1:1999
PN-EN 12201-1:2024-04

PN-EN 12201-2:2024-04

PN-EN 12201-3:2024-04

Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. (wszystkie czgsci)

Whpusty Sciekowe w budynkach (wszystkie czesci)

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli —
Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U) — Czg$¢1: Specyfikacje rur, ksztat-
tek i systemu

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Czg$¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu.

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociago-
wych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN 10). Ogdlne wymagania technicz-
ne.

Miski ustgpowe i zestawy WC. Wymiary przytaczeniowe.
Umywalki. Wymiary przylaczeniowe

Pisuary nascienne Wymiary przytaczeniowe.
Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytaczeniowe

Armatura sanitarna. Ci$nieniowe zawory sptukujace do misek ustgpowych i sa-
moczynnie zamykane zawory do pisuaréw PN 10.

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na cieplo pomieszczen

Ogrzewnictwo - instalacje centralnego ogrzewania - Terminologia

Wentylacja budynkéw.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania

Armatura instalacji centralnego ogrzewania- zawory grzejnikowe

Termostatyczne zawory grzejnikowe- wymagania i badania

Grzejniki - wymagania i warunki techniczne
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody
oraz do kanalizacji ci$nieniowej - Polietylen (PE). Cze¢$¢ 1: Postanowienia
ogllne. w.ang.
Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody
oraz do kanalizacji ci$nieniowej - Polietylen (PE). Cz¢$¢ 2: Rury w.ang.
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody
oraz do kanalizacji cisnieniowej - Polietylen (PE). Cze$¢ 3.:Ksztaltki. W.ang. t
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PN-EN 12201-4:2024-04 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody
oraz do kanalizacji ciSnieniowej - Polietylen (PE). Czg¢$¢ 4.:Armatura w.ang
PN-EN 12201-5:2024-04 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody

oraz do kanalizacji ci$nieniowej - Polietylen (PE). Cze¢$¢ 5.:Przydatno$¢ sys-
temu do stosowania w.ang

PN-EN 1074 -1:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czgs$¢
1: Wymagania ogdlne
PN-EN 1074 -2:2002 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czgs$¢

2: Armatura zaporowa

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociago-
wych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczysz-
czaniu przez przeptyw zwrotny.

PN-EN 1295:2017-06 Zewngtrzne systemy odwadniajace i kanalizacyjne- Zarzadzanie systemem
kanalizacyjnym

PN-EN 12889:2023-04 Bezwykopowa budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych (w. ang.).

PN-EN 13598-1:2020-11 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowe;j

podziemnej kanalizacji - Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE). Cze¢s¢ 1:Specyfikacje ksztattek pomocni-
czych oraz ptytkich studzienek niewtazowych. wykopowa budowa i badania
przewodéw kanalizacyjnych (w. ang.).

PN-EN 13598-1:2020- Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezci$nieniowe;j

11/Ap2:2022-04 podziemnej kanalizacji - Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE). Cze$¢ 1:Specyfikacje ksztaltek pomocni-
czych oraz ptytkich studzienek niewtazowych. wykopowa budowa i badania
przewodéw kanalizacyjnych (w. ang.).

PN-EN 13598-2:2020-11 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci-
$nieniowej kanalizacji - Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE). Czegs¢ 2: Specyfikacje studzienek wtazo-

wych i inspekcyjnych.
PN-EN 13598-2:2020- Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci-
11/Ap1:2022-04 S $nieniowej kanalizacji - Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE). Czes¢ 2: Specyfikacje studzienek wtazo-
wych i inspekcyjnych.
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
PN-E S-02204:1997 Drogi samochodowe- Odwodnienie drég.
PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego

wltoknem stalowym i Zelbetowe.

PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wloknem stalowym i zelbetowe.

Inne akty prawne

Dz. U. z 2000 r. Nr.106, poz. 1226 - prawo budowlane

Dz. U. z 2002r Nr. 75, poz. 690 wraz z pézniejszymi zmianami - Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. nr. 129, poz. 844 - Ogdlne przepisy bezpieczenistwa i higieny pracy
Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych - wydawca:
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji,
Warszawa-1994.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych, zeszyt 7 - wyd.
COBRTI INSTAL, lipiec 2003r.

Zabezpieczenia wody przed wtérnym zanieczyszczeniem, zeszyt 1 - wyd. COBRTI
INSTAL czerwiec 2001r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt 6 - wyd.
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COBRTI INSTAL, maj 2003r.
Swiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczeglnych wyrobéw.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt 6 - wyd.
COBRTI INSTAL, maj 2003r.
Swiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczegélnych wyrobéw.

KONIEC
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